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Painatuspaivamaara 23.01.2023 Versionumero 4 (korvaa version 3) Tarkistus: 23.01.2023

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

1.1 Tuotetunniste

- Kauppanimike: R-PO4/1-2A
- Artikkelinumero: 827522

" Nimike: Reagenssiliuos fosfaattianalysaattoreille

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kaytot ja kaytot, joita ei suositella
- Kemiallinen tuoteluokka PC21 Laboratoriokemikaalit
" Prosessiluokka PROC15 Kéyttd laboratorioreagenssina
- Aineen / valmisteen kaytto Fosfaattimaaritys analysaattorilla

- 1.3 Kayttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

* Valmistaja/toimittaja:
Xylem Analytics Germany GmbH
WTW
Am Achalaich 11
82362 Weilheim
Germany
Tel. +49 881 183-0

‘ Tietoja antaa: E-mail: Info. WTW@xylem.com

" 1.4 Hatépuhelinnumero: Chemtrec: (USA & Canada) 800-424-9300 (International) 001 703-527-3887

KOHTA 2: Vaaran yksildinti

2.1 Aineen tai seoksen luokitus

* Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti
f& GHS05 sydopyminen

Met. Corr.1 H290 Voi syovyttaa metalleja.

Skin Irrit. 2 H315 Arsyttéé ihoa.
Eye Irrit. 2 H319 Arsyttaa voimakkaasti silmié.

- 2.2 Merkinnat

*Merkinnat asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti Tuote on luokiteltu ja merkitty CLP-asetuksen mukaan.
* Varoitusmerkit

f

GHS05

* Huomiosana Varoitus
" Vaaralausekkeet
H290 Voi syovyttaa metalleja.
H315 Arsyttaa ihoa.
H319 Arsyttaa voimakkaasti silmia.
(jatkuu sivulla 2)
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" Turvalausekkeet
P280 Kéayta suojavaatetusta / silmiensuojainta.
P302+P352 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese saippualla ja runsaalla vedella.
P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellda usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit,
jos sen voi tehda helposti. Jatka huuhtomista.
‘ Lisatietoja:
Tuote sisaltda: limoitettavat rajéahteiden lahtdaineet. Asettaminen saataville, tuonti, hallussapito ja kayttd asetus (EU) 2019/1148, 9 artikla
mukainen.
- 2.3 Muut vaarat Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

- 3.2 Seokset
" Selostus:
Seuraavista aineista koostuva seos, jossa vaarattomia lisdaineita.
Vesi, rikkihappo, ammoniummonovanadaatti
- Siséltaa vaarallisia aineita:

CAS: 7664-93-9 Oleum 5-<10%

EINECS: 231-639-5 &> Skin Corr. 1A, H314
Erityiset pitoisuusrajat: Skin Corr. 1A; H314: C 2 15 %

Skin Irrit. 2; H315: 5% <C <15 %

Eye Irrit. 2; H319: 5% <C<15%
CAS: 7803-55-6 ammonium monovanadate 0,1-<1%

EINECS: 232-261-3 Acute Tox. 3, H301; <> Acute Tox. 4, H332; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335
- Lisatietoja: Annettujen turvaohjeiden sanamuoto kappaleesta 16.

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
 Hengitettyna: Huolehdittava raittiin iiman saannista. Oireiden esiintyessé pyydettava laakérin apua.
lhokosketuksessa:
Pese saippualla ja runsaalla vedella.
Riisu saastunut vaatetus.
Jos ilmenee ihoarsytysta tai ihottumaa: Hakeudu lagkariin.
- Aineen péadstya silmiin: Silmia huuhdotaan luomet auki juoksevan veden alla useita minuutteja ja kaannytaan laékarin puoleen.
*Nieltya:
Huuhdotaan suu ja juotetaan runsaasti vetta.
Henkiloa ei saa oksennuttaa (perforaatiovaara).
Ei neutralointiyrityksia.
Kaannyttava heti laakarin puoleen.
4.2 Tarkeimmat oireet ja vaikutukset, seka valittomat etta viivastyneet Merkittavia lisitietoja ei ole saatavilla.
4.3 Mahdollisesti tarvittavaa valitonta lagdketieteellistd apua ja erityistd hoitoa koskevat ohjeet
Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1 Sammutusaineet
- Sopivat sammutusaineet: Tuote ei ole palava. Sammutusaineet mukautettava ymparistoon.
5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat
Tulipalossa voi vapautua:
Rikkioksidit (SOx)
Vanadiumoksidiyhdisteet
- 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet
- Erityinen suojavarustus:
Kaytettéava ymparoivasta ilmasta riippumatonta hengityssuojainta.
Jos haitta-aineiden kehittyminen on erittéin suurta, on kaytettava kokosuojapukua.

(jatkuu sivulla 3)
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" Lisatiedot Palojatteet ja saastunut sammutusvesi on havitettévé virallisten maaraysten mukaisesti

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspaastoissa

- 6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hatatilanteessa Kayta henkildkohtaista suojavarustusta (katso luku 8).
6.2 Ymparistoon kohdistuvat varotoimet:

Estetdan aineen paasy ohentamattomana tai suurina maarina pohjaveteen, vesistdihin, viemaristéon.
- 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmait ja -valineet:

Imettava nestetta sitovalla aineella (hiekka, piimaa, hapon sidosaine, yleisidosaine, sahajauho).

Saastunut aine on jatteena havitettdva kohdan 13 mukaisesti.

Puhdista jadmat vedella.
* 6.4 Viittaukset muihin kohtiin

Turvallista kasittelya koskevia ohjeita kappaleessa 7.

Henkilokohtaista suojavarustusta koskevia ohjeita kappaleessa 8.

Aineen havitysta koskevia ohjeita kappaleessa 13.

KOHTA 7: Kasittely ja varastointi

- 7.1 Turvallisen késittelyn edellyttamat toimenpiteet Kayta henkildkohtaista suojavarustusta (katso luku 8)
* Palo- ja rajahdyssuojaohjeet: Erikoistoimenpiteita ei tarvita.

- 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttimat olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
- Varastotiloille ja séilidille asetettavat vaatimukset: Ei saa kayttaa kevytmetallisailisita.
* Yhteisvarastointiohjeet: Ei tarvita.
' Lisatietoja varastointiehtoihin:
Astiat sailytettdva hyvin tuuletetuissa tiloissa.
Varastoi tiiviisti suljettuna lampétilassa 15 °C 25 °C.
- 7.3 Erityinen loppukaytto Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 8: Altistumisen ehkaiseminen ja henkilonsuojaimet

- 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat

" Aineosat tyopaikkakohtaisin valvottavin raja-arvoin:
7664-93-9 Oleum
HTP | Lyhytaikaisarvo: 0,1 mg/m?
Pitkaaikaisarvo: 0,05 mg/m?
Torakaalijae

- Lisdohjeet: Tiedot perustuvat valmistushetkellé voimassaoleviin luetteloihin.

- 8.2 Altistumisen ehkdiseminen
- Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet Ei muita tietoja, ks. kohta 7.

 Henkilokohtaiset suojatoimenpiteet, kuten henkilonsuojaimet
* Yleiset suoja- ja hygieniatoimenpiteet:
Valtettava ihokosketusta ja kosketusta silmiin.
Kaasuja/hdyryja/aerosoleja ei saa hengittaa.
Riisu saastunut vaatetus ja pese ennen uudelleenkayttda.
Kéadet on pestava ennen taukoja ja tyon paatyttya.
" Hengityksensuojaus Hengityssuojain vain aerosolin- tai sumunmuodostuksessa.
- Suositeltu suodatintyyppi: Yhdistelmasuodin E-P2
- Kasien suojaus Suojakésineet
- Kasinemateriaali
Nitriilikumi
Suositeltava materiaalinpaksuus: > 0,11 mm
Soveltuvan kasinetyypin valikoima ei riipu yksinomaan materiaalista vaan myds muista laatuominaisuuksista ja vaihtelee eri
valmistajilla.
- Silmien tai kasvojen suojaus Suojalasit
(jatkuu sivulla 4)
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* Ymparistoaltistumisen torjuminen
Vesistovaarallisuusluokka 1 (Oma luokitus): lievasti vesist6a vaarantava
Estetddn aineen paasy ohentamattomana tai suurina maarina pohjaveteen, vesistdihin, viemaristoon.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Yleiset ohjeet
- Olomuoto
- Vari:
 Haju:
- Sulamis- ja jaatymispiste
- Kiehumispiste tai kiehumisen alkamislampétila ja
kiehumisalue
- Syttyvyys
- Leimahduspiste:
“pH 20 °C lampdétilassa
- Viskositeetti:
- Kinemaattinen viskositeetti
- Dynaaminen:
‘ Liukoisuus
" veteen:
“Hoéyrynpaine 20 °C lampétilassa
‘ Tiheys jaltai suhteellinen tiheys
" Tiheys 20 °C lampétilassa:

Nestemainen
Vaalean keltainen
Hajuton

Ei maaratty.

100 °C

Aine ei ole syttyva.
Ei voida kayttaa.

0

Ei maaratty.
Ei maaratty.

Taydellisesti sekoittuva.
23 hPa

1,25 g/cm?®

9.2 Muut tiedot
* Tarkeat terveytta ja ymparistonsuojelua seka
turvallisuutta koskevat ohjeet
" Itsesyttymislampaotila:
- Réjahtavyys:

Tuote ei ole itsestaan syttyva.
Tuote ei ole rajahdysvaarallinen.

* Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvat tiedot

* Réjahteet

- Syttyvat kaasut

- Aerosolit

* Hapettavat kaasut

 Paineen alaiset kaasut

- Syttyvat nesteet

- Syttyvat kiinteat aineet

" Itsereaktiiviset aineet ja seokset

" Pyroforiset nesteet

‘ Pyroforiset kiinteét aineet

" Itsestddn kuumenevat aineet ja seokset

" Aineet ja seokset, jotka veden kanssa kosketuksiin
joutuessaan kehittavat syttyvia kaasuja

* Hapettavat nesteet

" Hapettavat kiinteat aineet

- Orgaaniset peroksidit

* Metalleja syovyttavit aineet ja seokset
Voi sydvyttaa metalleja.

* Flegmatoidut rajahteet

tarpeeton
tarpeeton
tarpeeton
tarpeeton
tarpeeton
tarpeeton
tarpeeton
tarpeeton
tarpeeton
tarpeeton
tarpeeton

tarpeeton
tarpeeton
tarpeeton
tarpeeton

tarpeeton

Fl—
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KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1 Reaktiivisuus Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.
10.2 Kemiallinen stabiilisuus
* Terminen hajoavuus / valtettavat olosuhteet: Ei hajaantumista maaraystenmukaisessa kaytossa.

10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Metallien ja metalliseosten kanssa on vedyn muodostuminen mahdollista (rdjahdysvaara).
10.4 Viltettavit olosuhteet Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.
10.5 Yhteensopimattomat materiaalit:

Alkalit

Metallit
10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet: Tulipalon sattuessa: katso luku 5.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvit tiedot

*11.1 Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 maaritellyista vaaraluokista
- Akuutti myrkyllisyys:
Taman tuotteen myrkyllisyydelle ei ole olemassa kvantitatiivisia tietoja.
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
- Luokittelurelevantti LD/LC50-arvot:
7664-93-9 Oleum
Oraali LD50 2140 mg/kg (Rat) (RTECS)
Inhaloituna [LC50|510 mg/m?, 2 h (Rat) (RTECS)
7803-55-6 ammonium monovanadate
Oraali LD50 | 169 mg/kg (Rat) (OECD)
Dermaali |LD50 |> 2500 mg/kg (Rat) (OECD)
Inhaloituna |LC50|2,5 mg/l, 4 h (Rat) (OECD)
“iholla: Arsytta4 ihoa.
- silmiin: Arsyttda voimakkaasti silmié.
" Hengitysteiden tai ihon herkistyminen Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
- Sukusolujen perimda vaurioittavat vaikutukset Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat téayty.
- Syopaa aiheuttavat vaikutukset Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét tayty.
- Lisdéntymiselle vaaralliset vaikutukset Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat téayty.
- Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivét tayty.
- Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
- Aspiraatiovaara Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivat tayty.
*11.2 Tiedot muista vaaroista

* Hormonitoimintaa hairitseviat ominaisuudet
sisaltavia aineita ei ole lueteltu

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ymparistolle

*12.1 Myrkyllisyys

*Vesimyrkyllisyys:

7664-93-9 Oleum

EC50 |29 mgl/l, 24 h (Daphnia magna)

LC50 |16 — 29 mg/l, 96 h (Lepomis macrochirus)

7803-55-6 ammonium monovanadate

LC50 |2,6 mg/l, 96 h (Ictalurus catus) (ECOTOX)
12.2 Pysyvyys ja hajoavuus Merkittavia lisétietoja ei ole saatavilla.
- 12.3 Biokertyvyys Merkittavia lisatietoja ei ole saatavilla.
12.4 Liikkuvuus maaperassa Merkittavia lisétietoja ei ole saatavilla.
*12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset Ei voida kayttaa.

(jatkuu sivulla 6)
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12.6 Hormonitoimintaa hairitsevat ominaisuudet Tuote ei siséll4 aineita, joilla on hormonitoimintaa héiritsevia ominaisuuksia.
12.7 Muut haitalliset vaikutukset
* Yleisohjeita:
Vesistovaarallisuusluokka 1 (Oma luokitus): lievasti vesist6a vaarantava
Estetddn aineen paasy ohentamattomana tai suurina maarina pohjaveteen, vesistdihin, viemaristoon.
* Ekologisia lisatietoja:
* Yleisohjeita:
Isompien méaarien huuhtominen viemaristoon tai vesistéon voi aiheuttaa pH-arvon laskemisen. Alhainen pH-arvo vahingoittaa vesieli6ita.
Kayttotiivisteen ohentaminen nostaa pH-arvoa huomattavasti niin, etta tuotteen kaytdn jalkeen viemaristddn huuhdottavalla jatevedelld on
vain heikosti haitallinen vaikutus vesistéihin.

KOHTA 13: Jatteiden kasittelyyn liittyvat ndkokohdat

*13.1 Jatteiden kasittelymenetelmat
" Suositus:
Jatehuolto riippuu vastaavista paikallisista maarayksista. On suositeltavaa ottaa yhteyttéd vastaaviin viranomaisiin tai jatehuoltoyritykseen.

- Puhdistamattomat pakkaukset:
" Suositus:
Saastuneet pakkaukset on tyhjennettava huolellisesti. Vastaavan puhdistuksen jalkeen ne voidaan sitten toimittaa uusiokayttoon.
Pakkaukset, joita ei voida puhdistaa, on havitettdva samalla tavalla kuin niiden sisaltdma aine.

- Suositeltava puhdistusaine: Vesi, johon tarvittaessa lisataan puhdistusaineita.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

*14.1 YK-numero tai tunnistenumero
*ADR/RID, IMDG, IATA UN2796

*14.2 Kuljetuksessa kaytettava virallinen nimi
“IMDG, IATA SULPHURIC ACID

14.3 Kuljetuksen vaaraluokat
- ADR/RID, IMDG, IATA

‘luokka 8 Syovyttavat aineet
‘ Lipuke 8

14.4 Pakkausryhma
-ADR/RID, IMDG, IATA I

*14.5 Ymparistovaarat:

* Marine pollutant: Ei

14.6 Erityiset varotoimet kayttajalle Varoitus: Sydvyttavat aineet
*Vaaran tunnus-nro (Kemler-luku): 80
- EMS-numero: F-A,S-B
- Segregation groups (SGG1) Acids
- Stowage Category B
- Stowage Code SW2 Clear of living quarters.
- Segregation Code SG36 Stow "separated from" SGG18-alkalis.

SG49 Stow "separated from" SGG6-cyanides

14.7 Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti Ei voida kayttaa.

(jatkuu sivulla 7)
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- ADR/RID
* Rajoitetut maarat (LQ) 1L
- Poikkeusmaarit (EQ) Koodi: E2
Enimmaisnettomaara sisdpakkausta kohti: 30 ml
Enimmaisnettomaara ulkopakkausta kohti: 500 ml
- Kuljetuskategoria 2
 Tunnelirajoituskoodi: E
*UN "Model Regulation": UN 2796 RIKKIHAPPO, 8, I

KOHTA 15: Lainsaadantoa koskevat tiedot

*15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ymparistosaannokset tai -lainsaadanto

- Direktiivi 2012/18/EU
*Nimetyt vaaralliset aineet - LIITE | sisaltavia aineita ei ole lueteltu
"NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1907/2006 LIITE XVII Rajoitusehdot: 3

- Direktiivi 2011/65/EU tiettyjen vaarallisten aineiden kayton rajoittamisesta sdhko- ja elektroniikkalaitteissa - Liite Il
sisaltavia aineita ei ole lueteltu
*ASETUS (EU) 2019/1148
- Liite | - RAJOITETUT RAJAHTEIDEN LAHTOAINEET (Yliraja-arvo lupien mydntamiseksi 5 artiklan 3 kohdan
mukaisesti)
sisaltavia aineita ei ole lueteltu
- Liite Il - ILMOITETTAVAT RAJAHTEIDEN LAHTOAINEET
sisaltavia aineita ei ole lueteltu

" Asetus (EY) N:o 273/2004 huumausaineiden ldhtbaineista
7664-93-9 | Oleum | 3

" Asetus (EY) N:o 111/2005 yhteis6n ja kolmansien maiden vélisen huumausaineiden ldhtéaineiden kaupan
valvontaa koskevista sdannoista
7664-93-9 | Oleum | 3
- 15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi: Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty.

KOHTA 16: Muut tiedot

- Asiaankuuluvat lausekkeet
H301 Myrkyllista nieltyna.
H314 Voimakkaasti ihoa syovyttavaa ja silmia vaurioittavaa.
H319 Arsyttaa voimakkaasti silmi.
H332 Haitallista hengitettyna.
H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden arsytysta.

- Edellisenversionpvm: 13.10.2021
- Edellisenversionversionro: 3
- Lyhenteet ja lyhytnimet:

RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)

ICAO: International Civil Aviation Organisation

ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organisation” (ICAO)

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

VvPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Met. Corr.1: Metalleja syovyttavat aineet ja seokset — Kategoria 1

(jatkuu sivulla 8)
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Acute Tox. 3: Valitdon myrkyllisyys — Kategoria 3

Acute Tox. 4: Valiton myrkyllisyys — Kategoria 4

Skin Corr. 1A: Ihosydvyttavyys/ihoarsytys — Kategoria 1A

Skin Irrit. 2: lhosydvyttavyys/ihodrsytys — Kategoria 2

Eye Irrit. 2: Vakava silmavaurio/silma-arsytys — Kategoria 2

STOT SE 3: Elinkohtainen myrkyllisyys (kerta-altistuminen) — Kategoria 3
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