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SECCAO 1: Identificacdo da substancia/mistura e da sociedade/empresa

1.1 ldentificador do produto

-Nome comercial: R-PO4/1-2A
- Codigo do produto: 827522

- Designacgao: Solugio de reagente para analisador de fosfato

1.2 Utilizacoes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizagées desaconselhadas
- Categoria de produto PC21 Produtos quimicos de laboratério
- Categoria de processo PROC15 Utilizagdo como reagente para uso laboratorial
- Utilizagao da substancia / da preparagao Determinagao de fosfato com analisador

1.3 Identificagcdo do fornecedor da ficha de dados de seguranga

* Fabricante/fornecedor:
Xylem Analytics Germany GmbH
WTW
Am Achalaich 11
82362 Weilheim
Germany
Tel. +49 881 183-0

- Entidade para obtencao de informagoes adicionais: E-mail: Info. WTW@xylem.com

1.4 Numero de telefone de emergéncia: Chemtrec: (USA & Canada) 800-424-9300 (International) 001 703-527-3887

SECGAO 2: Identificagdo dos perigos

- 2.1 Classificagdo da substancia ou mistura

* Classificagao em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008

f& GHSO05 corrosao

Met. Corr.1 H290 Pode ser corrosivo para os metais.

Skin Irrit. 2 H315 Provoca irritagéo cutanea.
Eye Irrit. 2 H319 Provoca irritagédo ocular grave.

- 2.2 Elementos do rétulo

" Rotulagem en conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008
O produto classificou-se e esta etiquetado em conformidade com o regulamento CLP.
‘ Pictogramas de perigo

3

GHS05

* Palavra-sinal Atengao
* Adverténcias de perigo
H290 Pode ser corrosivo para os metais.
H315 Provoca irritagdo cutanea.
( continuagéo na pagina 2 )
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H319 Provoca irritagéo ocular grave.
" Recomendagodes de prudéncia
P280 Usar vestuario de protegdo / protegéo ocular.
P302+P352 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: Lavar abundantemente com agua e sab&o.
P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com agua durante varios minutos. Se
usar lentes de contacto, retire-as, se tal Ihe for possivel. Continue a enxaguar.
‘Indicagoes adicionais:
O produto contém: Precursores de explosivos passiveis de participagédo. Disponibilizacéo, introdugéo, posse e utilizagdo em conformidade
com Regulamento (UE) 2019/1148, Artigo 9.°.
- 2.3 Outros perigos Nao existe mais henhuma informagao relevante disponivel.

SECGAO 3: Composigaol/informagio sobre os componentes

- 3.2 Misturas
 Descrigao:
Mistura das seguintes substancias com aditivos n&o perigosos.
Agua, acido sulfarico, metavanadato de aménio
 Substancias perigosas:
CAS: 7664-93-9 acido sulfurico em solugédo 5-<10%

EINECS: 231-639-5 | &> Skin Corr. 1A, H314

Limites de concentragdo especificos: Skin Corr. 1A; H314: C 215 %
Skin Irrit. 2; H315: 5% < C <15 %
Eye Irrit. 2, H319: 5% <C<15%

CAS: 7803-55-6 trioxovanadato de amoénio 0,1-<1%

EINECS: 232-261-3 Acute Tox. 3, H301; <I> Acute Tox. 4, H332; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335
- Avisos adicionais: O texto das indicagdes de perigo aqui incluido poderéa ser consultado no capitulo 16.

SECGAO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1 Descrigao das medidas de emergéncia
*Em caso de inalacao: Entrada de ar fresco; em caso de queixas consultar o médico.
*Em caso de contacto com a pele:
Lavar abundantemente com agua e sab&o.
Retirar a roupa contaminada.
Em caso de irritagdo ou erupgao cuténea: consulte um médico.
- Em caso de contacto com os olhos:
Enxaguar os olhos durante alguns minutos sob dgua corrente, mantendo as palpebras abertas, e consultar o médico.
- Em caso de ingestao:
Enxaguar a boca e beber muita agua.
N&o provocar o vomito (perigo de perfuragao).
Nenhum tentativa de neutralizagéo.
Consultar imediatamente o médico
4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados
Nao existe mais nenhuma informacgao relevante disponivel.
4.3 Indicagdes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios
Nao existe mais nenhuma informacgao relevante disponivel.

SECGAO 5: Medidas de combate a incéndios

5.1 Meios de extingao
*Meios adequados de extingdo: O produto n&o é inflamavel. Determinar o produto extintor de acordo com o ambiente.
- 5.2 Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura
Num incéndio podem ser libertados:
Oxidos de enxofre (SOx)
Ligagdes de 6xido de vanadio

( continuagédo na pagina 3)
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5.3 Recomendagbes para o pessoal de combate a incéndios
- Equipamento especial de protecgao:
Usar uma mascara de respiragao independente do ar ambiente.
No caso de forte formagéo de substancias quimicas, usar fato de protecao total.
 Outras indicagdes
Os residuos do incéndio, assim como a agua de extingdo contaminada, devem ser eliminados residualmente de acordo com a legislagao
em vigor.

SECCAO 6: Medidas em caso de fuga acidental

6.1 Precaugoes individuais, equipamento de protecao e procedimentos de emergéncia
Usar equipamento de protegéo pessoal (ver o cap. 8).
6.2 Precaugodes a nivel ambiental:
Nao deixar chegar substancias concentradas, ou seja quantidades grandes, as aguas subterraneas, aos cursos de agua ou a canalizacéo.
6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza:
Recolher com produtos que absorvam liquidos (areia, seixos, absorventes universais, serradura ).
Eliminar residualmente as substancias contaminadas como um residuo segundo o Ponto 13.
Lavar o resto com agua.
6.4 Remissao para outras seccoes
Para informagdes sobre uma manipulagéo segura, ver o capitulo 7.
Para informagdes referentes ao equipamento de proteccao individual, ver o capitulo 8.
Para informagdes referentes a eliminagao residual, ver o capitulo 13.

SECGAO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1 Precaugdes para um manuseamento seguro Usar equipamento de protegdo pessoal (ver o cap. 8)
" Precaucgdes para prevenir incéndios e explosdes: Nao sio necessarias medidas especiais.

7.2 Condi¢cdes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades
"Requisitos para espacos ou contentores para armazenagem: Nzo utilizar recipientes de metal leve.
* Avisos para armazenagem conjunta: N&o necessario.

- Outros avisos sobre as condigées de armazenagem:
Apenas se podera armazenar o recipiente num sitio bem ventilado.
Armazenar fechado hermeticamente com 15 °C a 25 °C.
- 7.3 Utilizacao(oes) final(is) especifica(s) Nao existe mais nenhuma informac&o relevante disponivel.

SECCAO 8: Controlo da exposigio/Protecao individual

8.1 Parametros de controlo

- Componentes cujo valor do limite de exposigao no local de trabalho deve ser monitorizado:

7664-93-9 acido sulfurico em solugao

VLE | Valor para exposigéo longa: 0,2 mg/m?
Fragédo toracica,A2; Fungéo respiratoria

" Indicagdes adicionais: Foram utilizadas como base as listas vélidas a data da elaboragao.

- 8.2 Controlo da exposiciao
- Controlos técnicos adequados Nzo existem outras informacdes, ver ponto 7.

*Medidas de protecao individual, nomeadamente equipamentos de prote¢ao individual
- Medidas gerais de protecgao e higiene:
Evitar o contacto com os olhos e com a pele.
N&o aspirar gases / vapores / aerossais.
Retirar a roupa contaminada e lava-la antes de a voltar a usar.
Lavar as maos antes das pausas e no fim do trabalho.
" Protecéao respiratéria Mascara respiratéria apenas no caso de formagéo de aerossois ou de névoa.
" Tipo de Filtro recomendado: Filtro combinado E-P2
" Protecdo das maos Luvas de protecgéo
( continuagéo na pagina 4 )
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- Material das luvas
Borracha nitrilica (NBR)
Espessura recomendada: > 0,11 mm
A escolha das luvas mais adequadas ndo depende apenas do material, mas também de outras caracteristicas qualitativas e varia de
fabricante para fabricante.
* Protegao ocular/facial Oculos de proteccao
- Controlo da exposi¢cdo ambiental
Classe de perigo para a agua 1 (D) (auto-classificagdo): pouco perigoso para a agua
Nao deixar chegar substancias concentradas, ou seja quantidades grandes, as aguas subterraneas, aos cursos de agua ou a canalizagao.

SECCAO 9: Propriedades fisico-quimicas

9.1 Informacgdes sobre propriedades fisicas e quimicas de base
" Informagdes gerais

- Estado fisico Liquido
“Cor: Amarelo-claro
- Odor: Inodoro
" Ponto de fusado/ponto de congelagao: N&o determinado.
" Ponto de ebulicdo ou ponto de ebuligao inicial e
intervalo de ebuligdo 100 °C
" Inflamabilidade A substancia ndo é inflamavel.
 Ponto de inflamagao: Nao aplicavel.
“pHem 20 °C 0
Viscosidade:
Viscosidade cinematica N&o determinado.
 Dinamico: N&o determinado.
 Solubilidade
agua: Completamente misturavel.
‘Presséao de vapor em 20 °C: 23 hPa
- Densidade e/ou densidade relativa
*Densidade em 20 °C: 1,25 g/cm?

- 9.2 Outras informagoes
" Informagdes importantes para a protecgao da satde e do
meio ambiente, bem como para efeitos de seguranca
- Temperatura de autoignicao: O produto ndo é auto-inflamavel.
 Propriedades explosivas: O produto no corre o risco de explos&o.

Informacgoes relativas as classes de perigo fisico

- Explosivos nao aplicavel
- Gases inflamaveis nao aplicavel
- Aerossois nao aplicavel
- Gases comburentes nao aplicavel
* Gases sob pressao n&o aplicavel
 Liquidos inflamaveis nao aplicavel
- Matérias soélidas inflamaveis nao aplicavel
- Substancias e misturas autorreativas nao aplicavel
‘ Liquidos piroféricos n&o aplicavel
- Solidos piroféricos nao aplicavel

 Substancias e misturas suscetiveis de autoaquecimento nao aplicavel

- Substancias e misturas que emitem gases inflamaveis

em contacto com a agua ndo aplicavel
‘ Liquidos comburentes nao aplicavel
- S6lidos comburentes nao aplicavel
" Peroxidos organicos n&o aplicavel

( continuagéo na pagina 5)
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- Corrosivos para os metais
Pode ser corrosivo para os metais.
- Explosivos dessensibilizados nao aplicavel

SECCAO 10: Estabilidade e reatividade

10.1 Reatividade Nao existe mais nenhuma informagao relevante disponivel.
*10.2 Estabilidade quimica
- Decomposicao térmica / condigoes a evitar: Nzo existe decomposicéo se usado de acordo com as especificacdes.

*10.3 Possibilidade de reag6es perigosas

Com os metais e as ligas metalicas, é possivel a formagao de hidrogénio (perigo de explosao).
*10.4 Condigoes a evitar Nao existe mais nenhuma informag&o relevante disponivel.
*10.5 Materiais incompativeis:

Alcalinos

Metais

10.6 Produtos de decomposigao perigosos: Em caso de incéndio: ver capitulo 5.

SECGAO 11: Informagio toxicolégica

*11.1 Informagdes sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008
 Toxicidade aguda:
Para este produto ndo ha dados quantitativos sobre a toxicidade.
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sao preenchidos.

Valores LD/LC50 relevantes para a classificagao:

7664-93-9 acido sulfurico em solugao
por via oral LD50 [ 2140 mg/kg (Rat) (RTECS)
por inalagédo LC50|510 mg/m3, 2 h (Rat) (RTECS)
7803-55-6 trioxovanadato de aménio
por via oral LD50 | 169 mg/kg (Rat) (OECD)
por via dérmica |LD50 | > 2500 mg/kg (Rat) (OECD)
por inalagdo LC50|2,5 mg/l, 4 h (Rat) (OECD)

 sobre a pele: Provoca irritagdo cutanea.

" sobre os olhos: Provoca irritagéo ocular grave.

- sensibilizagdo: Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagéo néo sdo preenchidos.
- Mutagenicidade em células germinativas Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo no sdo preenchidos.
- Carcinogenicidade Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo nao s&o preenchidos.
" Toxicidade reprodutiva Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo s&o preenchidos.
 Toxicidade para érgaos-alvo especificos (STOT) — exposigado Unica
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sao preenchidos.
 Toxicidade para érgaos-alvo especificos (STOT) — exposigao repetida
Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sao preenchidos.
- Perigo de aspiragdo Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagéo néo sdo preenchidos.
*11.2 Informagodes sobre outros perigos

 Propriedades desreguladoras do sistema endécrino
Nenhum dos componentes se encontra listado.

PT —
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SECGAO 12: Informagio ecolégica

12.1 Toxicidade
 Toxicidade aquatica:
7664-93-9 acido sulfurico em solugao
EC50 |29 mg/l, 24 h (Daphnia magna)
LC50 |16 — 29 mg/l, 96 h (Lepomis macrochirus)
7803-55-6 trioxovanadato de aménio
LC50 |2,6 mgl/l, 96 h (Ictalurus catus) (ECOTOX)

12.2 Persisténcia e degradabilidade Nao existe mais nenhuma informagao relevante disponivel.
12.3 Potencial de bioacumulagao N&o existe mais nenhuma informag&o relevante disponivel.
12.4 Mobilidade no solo N&o existe mais nenhuma informagéo relevante disponivel.
12.5 Resultados da avaliagdo PBT e mPmB Nao aplicavel.
*12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endécrino
O produto ndo contém substancias com propriedades desreguladoras enddcrinas.
12.7 Outros efeitos adversos
" Indicagoes gerais:
Classe de perigo para a agua 1 (D) (auto-classificagédo): pouco perigoso para a agua
Nao deixar chegar substancias concentradas, ou seja quantidades grandes, as aguas subterraneas, aos cursos de agua ou a canalizacéo.
- Outras indicagoes ecoldgicas:
" Indicagoes gerais:
O escoamento de grandes quantidades na canalizagdo ou nas aguas pode diminuir os valores do pH. Um valor de pH reduzido é nocivo
para os organismos aquaticos. Na diluicdo da concentragéo utilizada, o valor de pH é consideravelmente alto, pelo que, apés a utilizagdo
do produto, os residuos liquidos que chegam a canalizagdo apresentam um risco baixo de contaminagéo das aguas.

SECCAO 13: Consideracdes relativas a eliminagio

*13.1 Métodos de tratamento de residuos
" Recomendagao:

A eliminagéo deve ser baseada nos respetivos regulamentos locais. E recomendado o contacto com a instituigdo responsavel ou uma
empresa de eliminagéo de residuos.

- Embalagens contaminadas:
" Recomendacgao:
As embalagens contaminadas devem ser esvaziadas, para poderem ser recicladas apds uma limpeza adequada.
As embalagens ndo lavaveis devem ser eliminadas da mesma forma que o seu contetdo.

Meio de limpeza recomendado: Agua, eventualmente com adigdo de produtos de limpeza

SECGAO 14: Informagdes relativas ao transporte

*14.1 Nimero ONU ou nimero de ID
*ADR/RID, IMDG, IATA UN2796

14.2 Designacgao oficial de transporte da ONU
“IMDG, IATA SULPHURIC ACID

14.3 Classe(s) de perigo para efeitos de transporte
* ADR/RID, IMDG, IATA

" Classe 8 Matérias corrosivas
*Rétulo 8

( continuagdo na péagina 7 )
PT—




pagina: 7/8

Ficha de dados de seguranca
em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31°

data da impressao 23.01.2023 Numero da versao 4 (substitui a versao 3) Revisdo: 23.01.2023

Nome comercial: R-PO4/1-2A

( continuagéo da pagina 6 )

"14.4 Tipo de embalagem
* ADR/RID, IMDG, IATA Il

14.5 Perigos para o ambiente:

 Poluente das aguas: Nao
*14.6 Precaugdes especiais para o utilizador Atengédo: Matérias corrosivas

*Numero de identificagdao de perigo (N° Kemler): 80
"N° EMS: F-A,S-B
- Segregation groups (SGGH1) Acids
- Stowage Category B
- Stowage Code SW2 Clear of living quarters.
- Segregation Code SG36 Stow "separated from" SGG18-alkalis.

SG49 Stow "separated from" SGG6-cyanides

*14.7 Transporte maritimo a granel em conformidade com

os instrumentos da OMI N&o aplicavel.
- ADR/RID
" Quantidades Limitadas (LQ) 1L
* Quantidades exceptuadas (EQ) Cadigo: E2

Quantidade liquida méxima por embalagem interior: 30 ml
Quantidade liquida maxima por embalagem exterior: 500 ml

- Categoria de transporte 2
- Codigo de restricdo em tuneis E
*UN "Model Regulation": UN 2796 ACIDO SULFURICO, 8, Il

SECCAO 15: Informagao sobre regulamentagéo

15.1 Regulamentacaol/legislacao especifica para a substancia ou mistura em matéria de saude, seguranga e ambiente

" Diretiva 2012/18/UE
- Substancias perigosas designadas - ANEXO | Nenhum dos componentes se encontra listado.
" Regulamento (CE) n.° 1907/2006 ANEXO XVII Condigdes de limitagdo: 3

* Directiva 2011/65/UE relativa a restricao do uso de determinadas substancias perigosas em equipamentos
eléctricos e electronicos - Anexo Il
Nenhum dos componentes se encontra listado.
REGULAMENTO (UE) 2019/1148

*Anexo | - PRECURSORES DE EXPLOSIVOS OBJETO DE RESTRIGCOES (Valor-limite maximo para efeitos de
licenciamento nos termos do artigo 5.0, n.o 3)

Nenhum dos componentes se encontra listado.

- Anexo Il - PRECURSORES DE EXPLOSIVOS PASSIVEIS DE PARTICIPA(}AO
Nenhum dos componentes se encontra listado.

*Regulamento (CE) n.° 273/2004 relativo aos precursores de drogas
7664-93-9 | 4acido sulfarico em solugao |3

- Regulamento (CE) n.° 111/2005 que estabelece regras de controlo do comércio de precursores de drogas entre a
Comunidade e paises terceiros
7664-93-9 | acido sulfarico em solugéo |3

-15.2 Avaliagdo da seguranc¢a quimica: Nio foi realizada nenhuma Avaliagdo de Seguranga Quimica.

SECGAO 16: Outras informagbes

 Frases relevantes
H301 Téxico por ingestéo.
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H314 Provoca queimaduras na pele e lesdes oculares graves.
H319 Provoca irritagéo ocular grave.
H332 Nocivo por inalagéo.
H335 Pode provocar irritagao das vias respiratérias.

- Data da versao anterior: 13.10.2021
*NUmero da versao anterior: 3

 Abreviaturas e acronimos:
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
ICAQ: International Civil Aviation Organisation
ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organisation" (ICAO)
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
VvPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Met. Corr.1: Corrosivo para os metais — Categoria 1
Acute Tox. 3: Toxicidade aguda — Categoria 3
Acute Tox. 4: Toxicidade aguda — Categoria 4
Skin Corr. 1A: Corrosaolirritagdo cutanea — Categoria 1A
Skin Irrit. 2: Corrosaol/irritagdo cutanea — Categoria 2
Eye Irrit. 2: LesGes oculares graves/irritagado ocular — Categoria 2
STOT SE 3: Toxicidade para érgédos-alvo especificos (exposigdo Unica) — Categoria 3
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