MACHEREY-NAGEL

Karta Charakterystyki Substancji

wg rozporzadzenie REACh 1907/2006/WE

REF: 701950 Acylation kit Strona: 1/12
Data druku: 14.01.2025 Data opracowania: 18.07.2022 Wersja: 2.2.2.2

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu
REF 701950
Nazwa handlowa Acylation kit
REACH numery rejestracyjne: zobacz SEKCJA 3.1/3.2 lub

A numer rejestracyjny dla tych substancji, nie istnieje, poniewaz tgczna produkcja roczna nie wymaga rejestracji lub
substancja lub jej stosowanie jest zwolnione z obowigzku rejestracji.

2 x1mL MBTFA
2 x 1 mL MBHFBA
2x1mL TFAA

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Istotne zidentyfikowane zastosowania

Produkt do celéw analitycznych.
Zaliczenie do ekspozycji wg REACh, RIP 3.2 kod: SU 0-2, PC 21, PROC 15, AC 0
Scenariusz narazenia jest zintegrowany z SEKCJA 1-16.

Zastosowania odradzane

nie opisano

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Producentr:

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG

Valencienner Str. 11, 52355 Duren, Niemcy

Tel. +49 2421 969 0 E-mail: sds@mn-net.com (msds@mn-net.com)
1.4 Numer telefonu alarmowego

PL: Pracownia Informacji Toksykologicznej i Analiz Laboratoryjnych

31-501 Krakow, tel. +48 (12) 411 99 99, <https://oit.cm.uj.edu.pl>
DE: Gemeinsames Giftinformationszentrum (GGIZ)

99089 Erfurt, Tel. +49 (0)361 730 730, <https://www.ggiz-erfurt.de>

Aktualne wersje naszych Kart Charakterystyki Substanciji w internecie: <http://www.mn-net.com/SDS>

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen
2.0 Klasyfikacja produktu zgodnie z rozporzadzeniem (WE) 1272/2008

& & P

GHS02 GHS05 GHS07

Hasto ostrzegawcze DANGER (NIEBEZPIECZENSTWO)
Wskazoéwka o zagrozeniu Klasa(-y) / kategoria zagrozen
H226 Flam. Lig. 3
H302 Acute Tox. 4 oral
H314 Skin Corr. 1B
H332 Acute Tox. 4 inh.
H412 Aquatic Chronic 3
EUHO014 Water-react. 1
2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) 1272/2008
1 mL TFAA
onegemes MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG DE Tel.: +49 24 21 969-0 info@mn-net.com
A ol Valencienner Str. 11 CH Tel.: +41 62 388 55 00 sales-ch@mn-net.com
TOVRheinland 52355 Duren - Germany FR Tel.: +33 388 68 22 68 sales-fr@mn-net.com
ERTIFIED. ) gl www.mn-net.com US Tel.: +1 88832162 24 sales-us@mn-net.com

Software: M2V 6.1.5.0



MACHEREY-NAGEL

Karta Charakterystyki Substanc

wg rozporzadzenie REACh 1907/2006/WE

REF: 701950
Data druku: 14.01.2025

Acylation kit
Data opracowania: 18.07.2022

Strona: 2/12
Wersja: 2.2.2.2

2.2

A :

= ®
TOVRheinland

ERTIFIED | |

Software: M2V 6.1.5.0

Hasto ostrzegawcze

Wskazowka o zagrozeniu

Q<D

GHS05  GHSO07

DANGER (NIEBEZPIECZENSTWO)

Klasa(-y) / kategoria zagrozen

EUHO014
H314
H332
H412

1 mL MBTFA

Hasto ostrzegawcze

Wskazoéwka o zagrozeniu

Water-react. 1
Skin Corr. 1 B
Acute Tox. 4 inh.
Aquatic Chronic 3

& S D

GHS02 GHS05 GHSO07

DANGER (NIEBEZPIECZENSTWO)

Klasa(-y) / kategoria zagrozen

H226
H302
H314US
H315
H319

1 mL MBHFBA

Hasto ostrzegawcze

Wskazéwka o zagrozeniu

Flam. Liq. 3
Acute Tox. 4 oral
Skin Corr. 1C
Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

&

GHS02  GHSO07

WARNING (UWAGA)

Klasa(-y) / kategoria zagrozen

H226
H302
H315
H319

Wykaz zwrotéw H: patrz sekcja 16.2

Elementy oznakowania zgodnie z rozporzadzeniem (WE) 1272/2008

Flam. Lig. 3
Acute Tox. 4 oral
Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

Wg zarzadzenia CLP wewnetrzne opakowania musza by¢ oznaczone jedynie GHS symbolem i identyfikatorem produktu (WE
1272/2008 zatgcznik | - 1.5.1.2). Wewnetrzne opakowania do 10 mL wymagajg maks. 2 symbole (Zatgcznik | - 1.5.2.4.1/ 2).

Mniej niebezpieczne substancje/ mieszaniny ze stowem sygnalizacyjnym: WARNING (UWAGA) oraz tatwozapalne substancje/
mieszaniny do 125 mL nie muszg by¢ oznaczane zestawem wskazan dot. Obchodzenia sig z substancjami niebezpiecznymi Hi P (WE

1272/2008 zatgcznik | - 1.5.2).
1 mL TFAA

Management
Systom

EN ISO 13485:2016
1S0 9001:2015

www.tuv.com
1D 9000008338

GHS05

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG
Valencienner Str. 11

52355 Diiren - Germany
www.mn-net.com

GHSO07

DE Tel.:
CH Tel.:
FR Tel.:
Us Tel.:

+49 24 21 969-0

+41 62 388 55 00
+33 388 68 22 68
+1888 32162 24

info@mn-net.com
sales-ch@mn-net.com
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Hasto ostrzegawcze: DANGER (NIEBEZPIECZENSTWO)

H314, EUHO014

Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.Reaguje gwattownie z woda.

P260sh, P264, P280sh, P303+361+353, P305+351+338, P310, P405, P501

Nie wdycha¢ pytu/par cieczy.Doktadnie umy¢ rece po pracy.Stosowac rekawice ochronne/ ochrone oczu.W PRZYPADKU
KONTATKU ZE SKORA (lub z wiosami): Natychmiast zdjg¢ catg zanieczyszczong odziez. Sptuka¢ skoére pod strumieniem
wody [lub prysznicem].W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wyjg¢
soczewki kontaktowe, jezeli s i mozna je tatwo usungc. Nadal ptukac.Natychmiast skontaktowac sig¢ z OSRODKIEM
ZATRUC/lekarzem.Przechowywac¢ pod zamknigciem.Zawarto$¢/pojemnik usuwac do unieszkodliwiania odpadow
podlegajgcych przepisom.

@®

GHS02  GHSO05

Hasto ostrzegawcze: DANGER (NIEBEZPIECZENSTWO)

H314US

Powoduje powazne oparzenia skory i uszkodzenie oczu.

P260D, P280sh, P303+361+353, P305+351+338, P501 ]

Nie wdychaé¢ par cieczy.Stosowac rekawice ochronne/ ochrong oczu.W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKORA (lub z
wiosami): Natychmiast zdjgé catg zanieczyszczong odziez. Sptukac skére pod strumieniem wody [lub prysznicem].W
PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda przez kilka minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg
i mozna je fatwo usunaé. Nadal ptukaé.Zawartos¢/pojemnik usuwac do unieszkodliwiania odpadéw podlegajgcych

przepisom.

GHS02  GHS07
Hasto ostrzegawcze: WARNING (UWAGA)
Etykietuj elementy kompletnego produktu

@®

GHS02  GHSO05

1 mL MBTFA

1 mL MBHFBA

Hasto ostrzegawcze: DANGER (NIEBEZPIECZENSTWO)

H314, EUHO014

Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.Reaguje gwattownie z woda.

P260sh, P264, P280sh, P303+361+353, P305+351+338, P310, P405, P501

Nie wdychaé pytu/par cieczy.Doktadnie umyé¢ rece po pracy.Stosowac rekawice ochronne/ ochrone oczu.W PRZYPADKU
KONTATKU ZE SKORA (lub z wiosami): Natychmiast zdjgé catg zanieczyszczong odziez. Sptukaé skére pod strumieniem
wody [lub prysznicem].W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wyjg¢
soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usung¢. Nadal ptukac.Natychmiast skontaktowac sig z OSRODKIEM
ZATRUC/lekarzem.Przechowywa¢ pod zamknigciem.Zawarto$¢/pojemnik usuwac do unieszkodliwiania odpadéow
podlegajgcych przepisom.

2.3 Inne zagrozenia

Mozliwe szkodliwe skutki fizykochemiczne
W przypadku wartosci pH < 2 lub > 11,5 nalezy ogdlnie liczy¢ sie zawsze z dziataniem zrgcym. Wiasnosci zapalne.

Mozliwe szkodliwe skutki dla cztowieka i mozliwe symptomy

W zaleznosci od stezenia, temperatury i czasu dziatania powoduje na skoérze, oczach i btonach $luzowych oparzenia ré6znego
stopnia ciezkosci oraz Zle gojgce sie rany. Pary, pochodzace szczegodlnie z gorgcych cieczy i mgty, dziatajg na oczy i drogi
oddechowe bardzo silnie draznigco. Przez potknigcie, powoduje juz w niewielkich ilosciach ciezkie szkody zdrowotne.

onegemes MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG DE Tel.: +49 24 21 969-0 info@mn-net.com
A Sk Valencienner Str. 11 CH Tel.: +41 62 388 55 00 sales-ch@mn-net.com
TOVRheinland 52355 Duren - Germany FR Tel.: +33 388 68 22 68 sales-fr@mn-net.com
ERTIFIED. ) gl www.mn-net.com US Tel.: +1 88832162 24 sales-us@mn-net.com

Software: M2V 6.1.5.0



MACHEREY-NAGEL

Karta Charakterystyki Substancji

wg rozporzadzenie REACh 1907/2006/WE

REF: 701950 Acylation kit Strona: 4/12
Data druku: 14.01.2025 Data opracowania: 18.07.2022 Wersja: 2.2.2.2

Mozliwe szkodliwe skutki dla sSrodowiska naturalnego

{? 6}Moze powodowa¢ dtugotrwate szkodliwe skutki dla organizméw wodnych. {/?6}Nie powinien by¢ uwalniany do $rodowiska.
{\bPBT:} nie dotyczy

vPvB: nie dotyczy

Mozliwe skutki zaburzen endokrynologicznych

nie dotyczy
SEKCJA 3: Skiad/informacja o skladnikach
31 Substancje / 3.2 Mieszaniny
1 mL TFAA
Nazwa substanciji: trifluoroacetic anhydride (TFAA)
Nr CAS: 407-25-0
Ocena substang;ji: H314, Skin Corr. 1 A, H332, Acute Tox. 4 inh., H412, Aquatic Chronic 3, EUH014,
Water-react. 1
Wzér chemiczny: C4F603
Pseudonym (de): Trifluoroacetic anhydride
Nr REACH: 01-2119960260-46-xxXX
Nr WE: 206-982-9 Nr wskaznika (UE):  (607-091-00-1)
Stezenie: 95 - <100 %
wg GHS: H314, Skin Corr. 1 B, H332, Acute Tox. 4 inh., H412, Aquatic Chronic 3, EUH014,

Water-react. 1

1 mL MBTFA
Nazwa substanciji: N-methyl-bis(trifluoroacetamide) (MBTFA)
Nr CAS: 685-27-8
Ocena substang;ji: H226, Flam. Liq. 3, H302, Acute Tox. 4 oral, H314US, Skin Corr. 1 B, H315, Skin Irrit. 2,
H319, Eye Irrit. 2
Wzér chemiczny: CsH3FeNO2
Pseudonym (de): MBTFA
Nr WE: 211-680-5
Stezenie: 95 - <100 %
wg GHS: H226, Flam. Lig. 3, H302, Acute Tox. 4 oral, H314US, Skin Corr. 1 C, H315, Skin Irrit. 2,

H319, Eye Irrit. 2

1 mL MBHFBA
Nazwa substanciji: N-methyl-bis(heptafluorobutyramide) (MBHFBA)
Nr CAS: 73980-71-9
Ocena substang;ji: H226, Flam. Liq. 3, H302, Acute Tox. 4 oral, H315, Skin Irrit. 2, H319, Eye Irrit. 2
Wzér chemiczny: CgogH3F 14NO 2
Pseudonym (de): MBHFBA
Stezenie: 95 - <100 %
wg GHS: H226, Flam. Liq. 3, H302, Acute Tox. 4 oral, H315, Skin Irrit. 2, H319, Eye Irrit. 2
3.3 Uwaga
Gdy nie jest wymienione, sg mieszanki dodane z wodg [Nr CAS 7732-18-5] do 100%. Tres$¢ zestawu wskazan H i P: zob. sekcja
16.2.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis srodkéw pierwszej pomocy
Poszkodowanego przenies¢ z niebezpiecznej strefy na $wieze powietrze. Nalezy zapewni¢ spokojne utozenie ciata, chroni¢ przed utratg
ciepta. Zapewni¢ fachowg opieke lekarskg. Lekarzowi nalezy przekazac opakowanie produktu, instrukcje uzycia i niniejszg Karte
Charakterystyki Substanciji.
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411 Kontakt ze skérg

Skazong odziez nalezy natychmiast usungé. Dotkniete partie skéry/btony sluzowej nalezy doktadnie, przez co najmniej 15 minut
przemywac pod biezgcg woda. Jesli to mozliwe, to nalezy stosowac¢ mydto. Nie przeprowadza¢ prob neutralizacji. Ewentualnie
natozy¢ luzny opatrunek.

41.2 Kontakt z oczami
Po zetknigciu sie z oczami dotknigte oko nalezy, przy dobrze otwartej szparze powiekowe;j i chronigc przy tym zdrowe oko
przemywac przez co najmniej 10 minut butelkg do przemywania oczu, natryskiem do oczu lub biezgcg wodg. W razie bolu nalezy
celem rozkurczu powieki zakropli¢ uprzednio oczy kroplami do oczu, zawierajgcymi, jesli to mozliwe, proksymetakaing 0,5% (np.
Proparakain POS®). Nastepnie zatozy¢ luzny opatrunek. Dalsze leczenie powierzy¢ okuliscie.

41.3 Wdychanie
W przypadku wdychania mgty lub par zapewni¢ doptyw $wiezego powietrza; Zapewni¢ drozno$¢ drog oddechowych. W razie
wymiotéw i utraty przytomnosci utozy¢ poszkodowanego w ustalonej pozycji bocznej i zapewni¢ droznos¢ drég oddechowych.
41.4 Potknigcie

W przypadku potkniecia nalezy natychmiast podac¢ do picia duze ilosci wody z dodatkiem wegla aktywnego. W zadnym wypadku
nie nalezy powodowac wymiotéw. Nie przeprowadzaé préb neutralizacji. Ewent. mozliwe skutki omowié z lekarzem.

4.2 Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia

Szybkie przenikanie i niszczenie skory. Zwtaszcza w gorgcej formie.
Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.

4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z
poszkodowanym
OPARZENIE SUBSTANCJA ZRACA: W razie ZETKNIECIA SIE SKORA konieczne jest szybkie i diugotrwate przemywanie woda.
Proby neutralizowania mogg czesto doprowadzi¢ do pogorszenia sie sytuacji. W przypadku reakcji zapalnych nalezy zastosowac
glukokortikosteroidy. W razie ZETKNIECIA SIE z OCZAMI konieczne jest szybkie i dlugotrwate przemywanie wodg. Zastosowac srodki
rozkurczajgce kurcz powiek. Nazwaé substancje zrace. Dalsze leczenie powierzy¢ okuliscie. Nalezy poda¢ wodorotlenek glinowy. Po
potknigciu zrgcych aerozoléw zastosowac srodki zapobiegawcze przeciwko obrzekowi ptuc. W przypadku zaburzen w oddychaniu
podac do wdychania tlen. ---

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze

5.1.1 Odpowiednie srodki gasnicze
Gasnice odpowiednie do klasyfikacji pozarowej oraz, jesli ma to zastosowanie, koc gasniczy muszg by¢ dostepne w widocznym
miejscu w obszarze roboczym. Mozna uzywa¢ wszystkich gasnic, takich jak PIANKA, WODNA SPRAY, SUCHY PROSZEK,

DWUTLENEK WEGLA.
5.1.2 Nieodpowiednie srodki gasnicze
nie dotyczy
5.2 Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

UWAGA: Zapalne (zob. zarzgdzenie GHS). Moze tworzy¢ wybuchowe mieszaniny pary-powietrza. Unikanie tworzenia sie draznigcych
lub szkodliwych dla zdrowia mieszanin pary-powietrza.

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Dla produktu zadne.Opakowania palg sie jak papier lub tworzywo sztuczne. Powstajgca mgte zwalczaé rozpylang woda. Wode z
gaszenia nalezy wytapywac. Stosowa¢ wytgcznie pomocniczy sprzet chemoodporny. ewent.nalezy zatozy¢ sprzet ochrony drég
oddechowych (sprzet izolujgcy), niezalezny od powietrza otaczajgcego, i w razie masowego powstawania substancji szkodliwych
szczelnie przylegajgcg chemoodporng odziez ochronng (petna odziez ochronna).

5.4 Wskazowki dodatkowe

Zagrozenie $rodowiska mozliwe dopiero w chwili uwolnienia sie wiekszych ilosci substancji lub produktéw rozktadu.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do sSrodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, sprzet ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych
Nie wdychac par cieczy. W czasie pracy nalezy nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne (zob. 8.2.2). Nalezy nosi¢ okulary ochronne,
ewent. ochrone twarzy. Dla pracownikéw nalezy na podstawie instrukcji obstugi przeprowadza¢ konieczne okresowe szkolenia dot.
istniejgcych zagrozen i Srodkéw ochronnych. Nalezy przestrzega¢ ograniczehn w zatrudnianiu.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
{? 6}Moze powodowa¢ dtugotrwate szkodliwe skutki dla organizméw wodnych. {/?6}Nie powinien by¢ uwalniany do $rodowiska.
{\bPBT:} nie dotyczy
vPvB: nie dotyczy
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6.3 Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia

Wylang ciecz nalezy natychmiast zassa¢ uniwersalnym srodkiem wigzacym. Przekaza¢ do wtasciwej placowki do zbieranie odpadow.
Spryskang podtoge i przedmioty oczysci¢ duzg ilosci wody. Niewielkie ilosci nalezy zebra¢ i wraz z wodg przekaza¢ do oczyszczalni
Sciekow.

6.4 Odniesienia do innych sekcji
patrz informacje w rozdziatach 5.4,7,8 i 13

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

71 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Odpowiednio do zatgczonej instrukcji uzycia.
7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych

niezgodnosci

Bezpieczne skltadowanie zapewnione jest w czasie przechowywania w opakowaniu oryginalnym firmy MACHEREY-NAGEL.
Klasa sktadowania (VCI): 8B

Klasa zagrozenia wodnego WGK (DE): 2

7.21 Wymagania w stosunku do pomieszczen magazynowych i pojemnikéw
W czasie sktadowania i przechowywania opakowania oryginalne muszg by¢ szczelnie zamkniete. W czasie transportu pojemnikéw
szklanych nalezy stosowaé odpowiednie pojemniki ochronne.

7.3 Szczegodlne zastosowanie(-a) koncowe
Produkt do celéw analitycznych.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli

1 mL TFAA

Nazwa substanciji: trifluoroacetic anhydride (TFAA) Nr CAS: 407-25-0

1 mL MBTFA

Nazwa substanc;ji: N-methyl-bis(trifluoroacetamide) (MBTFA) Nr CAS: 685-27-8

1 mL MBHFBA

Nazwa substancji:  N-methyl-bis(heptafluorobutyramide) (MBHFBA) Nr CAS: 73980-71-9
8.2 Kontrola narazenia

Dobre wietrzenie pomieszczenia, nalezy przewidzie¢ odporne na dziatanie chemikaliéw podtogi ze sptywem podtogowym oraz
umywalki. W miejscu pracy nalezy przestrzegac jak najwiekszej czystosci.

8.2.1 Ochrona drég oddechowych
Brak dodatkowych zalecen.

8.2.2 Ochrona skory / Ochrona rak
Tak, rekawice wg normy EN 374 (Zmierzone czasy do rozpoczecia przesigkania >30 minut - klasa 2), sktadajacy sie z lub PVC (np.
od Ansell lub KCL). Krétkie czasy z chemicznie odpornych rekawic lateksowych lub nitrylu znaku normie EN 374-3 klasa 1 sg

uzywane.
8.2.3 Ochrona oczu / Ochrona twarzy

Tak, okulary ochronne EN 166 ze zintegrowanymi ostonami bocznymi lub ochrona wszystko wokot lub ostona twarzy.
8.24 Ochrona ciata

Zalecane, aby nie zostata uszkodzona odziez, aby nie doszto doi skazenia tymi substancjami niebezpiecznymi.

8.2.5 Ochrona i srodki higieny
W pomieszczeniach roboczych niedozwolone jest jedzenie, picie, palenie tytoniu, zyzywanie tabaki oraz przechowywanie srodkow
spozywczych. Konieczna jest zapobiegawcza ochrona skory. Nalezy unika¢ zetknigcia sie ze skora, oczami i odziezg. Zwilzong
odziez nalezy po natychmiastowym wyptukaniu w wodzie usung¢ i wtozy¢ do wody . Po zakonczeniu pracy i przed przystgpieniem
do spozywania positku nalezy rece doktadnie umyé wodg i mydtem, a nastepnie natrze¢ ochronnym kremem do rak.

8.2.6 Zagrozenia termiczne
nie dotyczy
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8.3 Limitation and monitoring of environmental exposure

Nie wypuszcza¢ produktu do srodowiska.

SEKCJA 9: Wiasnosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych
1 mL TFAA
a) Stan agregaciji: ptynny
b) Barwa: bezbarwny
¢) Zapach: przenikliwy
d) Temperatura topnienia: -65 °C
e) Temperatura wrzenia: 40 °C
f) Palnos¢: nie dotyczy
g) Granice wybuchowosci (dolna/gérna): nie dotyczy
h) Temperatura zaptonu: nie dotyczy
i) Temperatura zaptonu: nie dotyczy
j) Temperatura rozktadu: nie dotyczy
k) Wartos¢ PH: <2
I) Lepkos$¢ kinematyczna: nie dotyczy
m) Rozpuszczalno$¢ w wodzie: instable %
n) Wspétczynnik podziatu (K omw ): nie dotyczy
0) Preznos¢ par (w temp. 20°C) : nie dotyczy
p) Gestos¢ wzgledna: 1,51 g/cm?®
q) Wzgledna gestos¢ pary (powietrze=1) : nie dotyczy
r) Rozmiar czgsteczki: nie dotyczy
s) Wiasciwosci wybuchowe: nie dotyczy
t) Wiasciwosci utleniajgce: nie dotyczy
1 mL MBTFA
a) Stan agregacji: ptynny
b) Barwa: bezbarwny
c) Zapach: przenikliwy
d) Temperatura topnienia: nie dotyczy
e) Temperatura wrzenia: 124 °C
f) Palnos¢: nie dotyczy
g) Granice wybuchowosci (dolna/gérna): nie dotyczy
h) Temperatura zaptonu: 42 °C
i) Temperatura zaptonu: nie dotyczy
j) Temperatura rozktadu: nie dotyczy
k) Warto$¢ PH: <2
I) Lepkos$¢ kinematyczna: nie dotyczy
m) Rozpuszczalno$¢ w wodzie: nie dotyczy
n) Wspétczynnik podziatu (K opw ): nie dotyczy
0) Preznosc¢ par (w temp. 20°C) : nie dotyczy
p) Gestos¢ wzgledna: 1,55 glcm?®
q) Wzgledna gestos¢ pary (powietrze=1) : nie dotyczy
r) Rozmiar czasteczki: nie dotyczy
s) Wiasciwosci wybuchowe: nie dotyczy
t) Wiasciwosci utleniajgce: nie dotyczy
1 mL MBHFBA
a) Stan agregacji: ptynny
b) Barwa: bezbarwny
c) Zapach: przenikliwy
d) Temperatura topnienia: nie dotyczy
e) Temperatura wrzenia: 157-166 °C
f) Palnos¢: nie dotyczy
g) Granice wybuchowosci (dolna/gérna): nie dotyczy
h) Temperatura zaptonu: 42 °C
i) Temperatura zaptonu: nie dotyczy
j) Temperatura rozktadu: nie dotyczy
k) Wartos¢ PH: <2
I) Lepkos$¢ kinematyczna: nie dotyczy
m) Rozpuszczalnos¢ w wodzie: nie dotyczy
n) Wspétczynnik podziatu (K ow ): nie dotyczy
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0) Preznos¢ par (w temp. 20°C) : nie dotyczy
p) Gestos¢ wzgledna: 1,673 g/cm?
q) Wzgledna gestos¢ pary (powietrze=1) : nie dotyczy
r) Rozmiar czgsteczki: nie dotyczy
s) Wiasciwosci wybuchowe: nie dotyczy
t) Wiasciwosci utleniajgce: nie dotyczy
9.2 Inne informacje
9.21 Informacje o klasach zagrozenia fizycznego
nie dotyczy
9.2.2 Inne parametry zwigzane z bezpieczenstwem

Brak danych dla innych parametréow mieszanin, poniewaz nie jest wymagana rejestracja ani raport bezpieczenstwa chemicznego.

Substancje s3 silnie zrace.

SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Reaktywnosé

Silnie KOROZYJNY. Reaguje (czesciowo gwattownie) z wodg i réznymi substancjami organicznymi. Nie ma innych informacji.
Stabilnosc chemiczna

brak znanej niestabilnosci.

Mozliwosc wystepowania niebezpiecznych reakcji

Moze gwaltownie reagowac¢ z materiatem organicznym. Brak innych informacji.
Warunki, ktérych nalezy unikaé

Nie potrzeba wiece;j.

Materialy niezgodne

Kontakt z mocnymi kwasami/zasadami.

Niebezpieczne produkty rozktadu

W opakowaniu oryginalnym cze$ci/reagenty sa od siebie oddzielnie i bezpiecznie zapakowane. Procz tego w obrebie podanej trwatosci
nie sg znane zadne niebezpieczne reakcje rozktadu.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1

11.2

A :

= ®
TOVRheinland

ERTIFIED | |

www.tuv.com

Software: M2V 6.1.5.0

Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
Ponizsze dane obowiazujg substancje czyste. Dla produktu nie ma danych ilo$ciowych.

1 mL TFAA

Nazwa substanc;ji: trifluoroacetic anhydride (TFAA) Nr CAS: 407-25-0

Skutki krétkotrwatego narazenia: Przez bezposredni kontakt ze skérg powoduje juz w niewielkich ilosciach ciezkie szkody
zdrowotne.

1 mL MBTFA

Nazwa substancji: ~ N-methyl-bis(trifluoroacetamide) (MBTFA) Nr CAS: 685-27-8

Skutki krotkotrwatego narazenia: Przez potkniecie, powoduje juz w niewielkich ilosciach ciezkie szkody zdrowotne.

1 mL MBHFBA
Nazwa substancji:  N-methyl-bis(heptafluorobutyramide) (MBHFBA) Nr CAS: 73980-71-9
Skutki krétkotrwatego narazenia: Przez potknigcie, powoduje juz w niewielkich ilosciach ciezkie szkody zdrowotne.

Informacje o innych zagrozeniach

Mozliwe skutki zaburzen endokrynologicznych

nie dotyczy
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et Valencienner Str. 11 CH Tel.: +41 62 388 55 00 sales-ch@mn-net.com
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Inne informacje
Brak danych

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

121 Toksycznosé
Ponizsze dane obowigzuja substancje czyste.
1 mL TFAA
Nazwa substanciji: trifluoroacetic anhydride (TFAA) CAS-Nr.: 407-25-0

Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki. Nie uwalnia¢ do srodowiska.

Substancje/mieszaniny zagrazajace srodowisku nie muszg by¢ oznakowane zwrotami P do 125 mL (UE 1272/2008 Zatgcznik |,
Punkt 1.5.2).

Klasa zagrozenia wodnego WGK (DE): Nr WGK: (729)

Klasa sktadowania (VCI): 8B

1 mL MBTFA

Nazwa substanciji: N-methyl-bis(trifluoroacetamide) (MBTFA) CAS-Nr.: 685-27-8
Klasa zagrozenia wodnego WGK (DEY):

Klasa sktadowania (VCI): 12

1 mL MBHFBA

Nazwa substanc;ji: N-methyl-bis(heptafluorobutyramide) (MBHFBA) CAS-Nr.: 73980-71-9
Klasa zagrozenia wodnego WGK (DE)):

Klasa sktadowania (VCI): 12

12.2 Trwalosc i zdolnosc do rozkladu

12.3 Zdolnosc do bioakumulaciji

12.4 Mobilnosc w glebie

12.5 Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB

Ta substancja/mieszanina nie zawiera sktadnikéw uwazanych za trwate, wykazujace zdolno$¢ do bioakumulaciji i toksyczne (PBT) lub
bardzo trwate i wykazujgce bardzo duzg zdolno$¢ do bioakumulacji (vPvB) na poziomie 0,1% lub wyzszym.

12.6 Wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego
nie dotyczy

12.7 Inne szkodliwe skutki dzialania
Brak danych

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami
Nalezy przestrzegaé narodowych przepiséw dot. zbierania i usuwania odpaddw laboratoryjnych (Klasyfikacja klucza odpadéw 16 05 06).

131 Metody unieszkodliwiania odpadéw

Niewielkie ilosci, przewaznie silnie rozcieniczone, mogag by¢ spuszczane do kanalizacji Sciekowej. Puste pojemniki korozyjnych
odczynnikow przed usunigciem, sptukac¢ woda.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu
14.1 - 14.4: nie jest towarem niebezpiecznym wg przepisdw transportowych poniewaz
dla kwot do 5 pc. 20x 1 mL na polu z widkna

De Minimis (llosci wytaczonych: <1 mL/3<100 mL) = ADR 3.5.1.4
De Minimis (llosci wytaczonych: <1 mL/3<100 mL) = IATA DRG 2.6.10
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14.5 Zagrozenia dla srodowiska
nie dotyczy, poniewaz zawierajg tylko niewielkie ilosci substancji niebezpiecznych, poniewaz zawierajg tylko niewielkie ilosci substancji.

14.6 Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw
nie dotyczy

14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO
Nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny
Ustawa o ochronie substancji niebezpiecznych (DE: Chemikaliengesetz — ChemG), sierpien 2013, stan: pazdziernik 2020
Rozporzadzenie w sprawie ochrony przed substancjami niebezpiecznymi (E: Gefahrstoffverordnung - GefStoffV), listopad 2010, stan:
marzec 2017
TRGS 201, Klasyfikacja i oznakowanie czynnos$ci zwigzanych z substancjami niebezpiecznymi, luty 2017 r.
TRGS 220, Krajowe aspekty przy sporzadzaniu kart charakterystyki, styczen 2017 r.
TRGS 400, Ocena ryzyka dla dziatan zwigzanych z substancjami niebezpiecznymi, lipiec 2017
TRGS 401, Zagrozenie w kontakcie ze skorg - identyfikacja, ocena, dziatanie, czerwiec 2008, stan: luty 2011
BekGS 408, Zastosowanie GefStoffV i TRGS wraz z wejsciem w zycie rozporzgdzenia CLP, grudzien 2009, stan: styczen 2012
TRGS 500, Srodki ochronne, maj 2008
TRGS 510, Magazynowanie substancji niebezpiecznych w pojemnikach przenosnych od marca 2013 r., stan: pazdziernik 2015 r.
Wasserhaushaltsgesetz - WHG, Sekcja 3 Postepowanie z substancjami niebezpiecznymi dla wod, lipiec 2009, stan: sierpien 2016
Ulotka/instrukcja obstugi MN, réwniez na www.mn-net.com
W razie potrzeby przestrzegac¢ innych przepiséw krajowych.

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego

nie dotyczy
SEKCJA 16: Inne informacje
16.1 Zmiany w stosunku do ostatniej wersji

w przygotowaniu
16.2 Tres¢ zestawu wskazan Hi P

16.2.1 Tres¢ zestawu wskazan H dot. zagrozen
H226 tatwopalna ciecz i pary.
H302 Dziata szkodliwie po potknigciu.
H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.
H314US Powoduje powazne oparzenia skory i uszkodzenie oczu.
H315 Dziata draznigco na skorie.
H319 Dziata draznigco na oczy.
H332 Dziata szkodliwie w nastepstwie wdychania.
H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki.
EUHO014 Reaguje gwattownie z wodg.
16.2.2 Tres¢ zestawu wskazan P dot. zagrozen
P260sh Nie wdychaé pytu/par cieczy.
P264 Doktadnie umy¢ rece po pracy.
P280sh Stosowacé rekawice ochronne/ ochrone oczu.
P303+361+353 W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKORA (lub z wiosami): Natychmiast zdjgé catg zanieczyszczong odziez.
Sptukac skére pod strumieniem wody [lub prysznicem].
P305+351+338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptukaé wodg przez kilka minut. Wyja¢ soczewki
kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usuna¢. Nadal ptukac.
P310 Natychmiast skontaktowa¢ sie z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem.
P405 Przechowywaé pod zamknieciem.
P501 Zawarto$é/pojemnik usuwac¢ do unieszkodliwiania odpadéw podlegajgcych przepisom.

16.3 Zalecane ograniczenia w stosowaniu
Przeznaczenie wytgcznie dla uzytkownikow zawodowych.
Nalezy przestrzega¢ ograniczen w zatrudnianiu nieletnich zgodnie z obowigzujgcymi ustawami (94/33/WE)!
Nalezy przestrzega¢ ograniczen w zatrudnianiu kobiet w cigzy i kobiet karmigcych zgodnie z obowigzujgcymi ustawami (92/85/WE) !
Przy wtasciwym obchodzeniu sie z produktem, pojedynczy produkt lub pojedynczy test posiada niewielki potencjat szkodliwosci dla
organizmu ludzkiego.
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16.4  Zrodta danych

KUHN, BIRETT, Ulotki o materiatach niebezpiecznych, 2021

Dyrektywa 1999/92/WE Minimalne wymagania majace na celu poprawe bezpieczenstwa i ochrony zdrowia pracownikéw narazonych na
atmosfere potencjalnie wybuchowg

SUVA .CH, wartosci dopuszczalne w powietrzu podczas pracy 2009, aktualizacja 01/2009

Rozporzadzenie 790/2009/UE, dostosowanie rozporzadzenia 1272/2008/UE do postepu naukowo-technicznego (1 ATP)
Rozporzadzenie 453/2010/UE, dostosowanie rozporzadzenia REACH 1907/2006/WE

Rozporzadzenie 487/ 2013/UE, dostosowanie rozporzadzenia 1272/2008/WE do postepu naukowo-technicznego (4th ATP)
Rozporzadzenie 1221/2015/UE, dostosowanie rozporzadzenia 1272/2008/WE do postepu naukowo-technicznego (7th ATP)
Rozporzadzenie 776/2017/UE, dostosowanie rozporzadzenia 1272/2008/WE do postepu naukowo-technicznego (10 ATP)

Rozporzadzenie 669/2018/UE, dostosowanie rozporzadzenia 1272/2008/WE do postepu naukowo-technicznegoTekst (11 ATP)
Rozporzadzenie 1480/2018/UE, dostosowanie rozporzadzenia 1272/2008/WE do postepu naukowo-technicznego (13. ATP)
Rozporzadzenie 521/2019/UE, dostosowanie rozporzadzenia 1272/2008/WE do postepu naukowo-technicznego (12 ATP)
TRGS 900, Niemieckie przepisy techniczne dotyczgce wartosci granicznych w powietrzu podczas pracy, stan na 03/2019
Rozporzadzenie 217/2020/UE, dostosowanie czesci 3 zatgcznika VI do rozporzgdzenia 1272/2008/WE do postepu
naukowo-technicznego (14 ATP)

Rozporzadzenie 878/2020/UE, dostosowanie zatgcznika Il do rozporzgdzenia REACH 1907/2006/WE

Rozporzadzenie 1182/2020/UE, dostosowanie czesci 3 zatgcznika VI do rozporzgdzenia 1272/2008/WE do postepu
naukowo-technicznego (15 ATP)

Rozporzadzenie 643/2021/UE, dostosowanie czesci 1 zatgcznika VI do rozporzadzenia 1272/2008/WE do postepu
naukowo-technicznego (16 ATP)

Rozporzadzenie 849/2021/UE, dostosowanie czesci 3 zatgcznika VI do rozporzadzenia 1272/2008/WE do postepu
naukowo-technicznego (17 ATP)

Rozporzadzenie 692/2022/UE, dostosowanie czesci 1 zatgcznika VI do rozporzgdzenia 1272/2008/WE do postepu
naukowo-technicznego (18 ATP)

wersje/aktualizacje

Przyczyna zmiany:  2014-02 W razie potrzeby poprawiona struktura sekcji zgodnie z rozporzgdzeniem 453/2010/UE
2014-04 korekta zgodnie z rozporzgdzeniem 487/2013/UE
2016-03 korekta zgodnie z rozporzgdzeniem 1221/2015/UE

2017-11 korekta zgodnie z dokumentacjg rejestracyjng ECHA
2022-11 dostosowanie zgodnie z rozporzgdzeniem 878/2020/UE

16.5 Dalsze informacje

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG przekazuje do dyspozycji powyzsze informacje w dobrej wierze i zgodnie ze stanem wiasnej
wiedzy w chwili przeprowadzania kontroli. Opisywane sg wylacznie wymagania dot. zachowania bezpieczenstwa przy obchodzeniu sie
z produktem, ktére obowigzujg dostatecznie wyksztatcony personel. Kazdy odbiorca tych informacji jest zobowigzany do niezaleznego
upewnienia sie, ze jego wyksztatcenie i kwalifikacje sg wystarczajgce, aby w poszczegélnych przypadkach wiasciwie i z catg
odpowiedzialnoscig postugiwac sie tymi produktami. Informacje te nie zapewniajg ani wtasnosci produktu w rozumieniu przepiséw
gwarancyjnych, ani nie przejmujg zadnych gwaranc;ji. Nie dochodzi przez to réwniez do nawigzania zadnego stosunku umownego ani
pozaumownego. MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG nie przejmuje zadnej odpowiedzialnosci za szkody powstate ze wzgledu na
korzystanie z powyzszych informacji lub zaufanie powyzszym informacjom. Odno$nie zasiegania informacji uzupetniajgcych odsytamy
do naszych Ogolnych Warunkéw Sprzedazy i Dostaw.

16.6 Legenda / Skroty

acc: according
ADR: Convention concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road
Act: acute
BAT: biological workplace tolerance value
CAO: Cargo Aircraft Only
Carc: carcinogen
CAS: Chemical Abstracts Service
CLP: Classification, Labelling and Packaging regulation
CMR: carcinogen, mutagen, reproduction toxic
Corr: corrosive
COD: chemical oxigen demand
CSCL: Chemical Substance Control Law (Jp)
Dam: damage
DNEL: Derived No-Effect Level (for workers)
derm: dermal
dog: dog
EC10: Concentration causing a toxic effect in 10% of the test organisms
EC: European Community
EC-Nr: Substance number of the EC substance inventory
EmS: Guide to accident management measures on ships
EU: European Union
fish: fish (not spezified)
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GHS: Global Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals
apg: guinea pig
ICAO: International Civil Aviation Organization
inl: inhaled
IMDG: International Maritime Dangerous Goods Code
intrav: intravenous
ipt: intraperitonaeal
ISHL: Industrial Safety and Health Law (Jp)
LC50: letale concentration 50%
LD50: letale dosis 50%
leuciscus idus: fisch, ide, orfe
MAK: maximum workplace concentration
Met: Metall
mus: mouse
Muta: mutagen
NIOSH: National Institute for Occupational Safety and Health (US)
NRD: Non-rapidly degradable
onchorhynchus mykiss: fish, rainbow trout
orl: oral
OSHA: Occupational Safety and Health Administration
PAX: transport on passenger planes allowed
PBT: persistent, bioaccumulating, toxic substance
pH: pH value
pimephales promelas: fish, fathead minnow
PNEC: Predicted No Effected Concentration
PROC 15: Process category 'for laboratory use'
PRTR: Law for PRTR and Promotion of Chemical Management (Jp)
PVC: polyvinyl chloride
quail: bird, quail
rat: rat
rbt: rabbit
RD: rapidly degradable
RE: repeated
REACh Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
REF: item number, reference number
Reg.No rRegistration number
Repr: harmful to reproduction
Resp respiratory
RIP: REACH Implementations Projects
scu: sub cutan
SDS: safety data sheet
Sens: sensitisation
STEL: short term exposure limit
STOT: Specific Target Organ Toxicity
SVHC: Substance of Very High Concern
t/a: tons per year
TCCA: Toxic Chemicals Control Act (S. Korea)
Tox: toxic
TSCA: The Toxic Substances Control Act (US)
TWA: time weighted average
TRGS: technical regulations (DE)
vPVB: very persistent, very bioaccumulating substance

16.7 Wskazoéwki dot. szkolen
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Ogdlna instrukcja dot. zachowania bezpieczenstwa. Przeprowadzanie okresowych szkolen pracownikdéw w zakresie istniejgcych
zagrozen i stosowania $srodkéw ochronnych przy postugiwaniu sie substancjami niebezpiecznymi. Przeprowadzanie dla pracownikow
dodatkowych, konkretnych szkolen dot. postugiwania sie tymi produktami.
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