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SECTIUNEA 1: Identificarea substantei/amestecului si a companiei

1.1 Element de identificare a produsului
REF 90744
Nume produs Lead acetate paper, reel
Numerele de inregistrare REACH: vezi SECTIUNEA 3.1/3.2 sau

Un numar de inregistrare pentru aceste substante nu exista, deoarece tonajul anual nu necesita inregistrare sau
substanta sau utilizarea acesteia sunt exceptate de la inregistrare.

1 x 5 m reel Lead acetate paper (5 g) UFI: 2P4V-W3DR-P200-RVRH

1.2 Utilizari relevante identificate ale substantei sau ale amestecului si utilizéri contraindicate

Utilizari identificate

Reactiv pentru analiza.
Clasificare expunere conform REACh, RIP 3.2 Codes: SU 0-2, PC 21, PROC 15, AC 0
Expunere se regaseste in sectiunile 1-16.

Utilizari contraidentificate

Nu sunt descries

1.3 Detalii privind furnizorul fisei cu date de securitate

Producator:

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG

Valencienner Str. 11, 52355 Diren, Germania

Tel.: +49 (0)2421 969 0 e-mail: sds@mn-net.com (msds@mn-net.com)

1.4 Numar de telefon care poate fi apelat in caz de urgenta
RO: Centrul de otravire pediatrica (TOXAPEL)
11743 Bucharest, Tel. +402 1 210 6183, <https://spitalulgrigorealexandrescu.ro/spital/serviciul-toxapel>
DE: Gemeinsames Giftinformationszentrum (GGIZ)
99089 Erfurt, Tel. +49 (0)361 730 730, <https://www.ggiz-erfurt.de>
AT: Vergiftungsinformationszentrale (VIZ)
}1}1010 Wien, Tel. +43 (0)1 406 43 43, <https://www.gesundheit.gv.at>
CH: Tox Info Suisse

8032 Zirich, Tel. +41 44 251 51 51, <https://www.toxinfo.ch>
Versiunea curenta a MSDS-ului poate fi regasita pe internet la: <http://www.mn-net.com/SDS>

SECTIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.0 Clasificarea substantei sau a amestecului conform Regulamentului (CE) 1272/2008
GHS08
Cuvant de avertizare DANGER (PERICOL)
Identificarea pericolelor Pericole clase/categorii
H360D Repr. 1B
H373 STOT RE 2
H412 Aquatic Chronic 3
21 Clasificarea substantei sau amestecului conform Regulamentului (CE) 1272/2008

5 m reel Lead acetate paper (5 g)

GHS08
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Cuvant de avertizare DANGER (PERICOL)
Identificarea pericolelor Pericole clase/categorii
H360D Repr. 1B
H373 STOT RE 2
H412 Agquatic Chronic 3
Lista frazelor H: vezi sectiunea 16.2
2.2 Elemente pentru eticheta conform regulamentului (CE) 1272/2008
Conform CLP ambalajele interioare trebuie sa fie etichetate cu GHS simboluri si identificatori de produse (EU 1272/2008 anexa | -
1.5.1.2).

5 m reel Lead acetate paper (5 g)

<%

GHS08

Cuvant de avertizare: DANGER (PERICOL)

H360D

Poate dauna fatului.

P201, P202, P280sh, P308+313, P405, P501

Procurati instructiuni speciale tnainte de utilizare.A nu se manipula decat dupa ce au fost citite si intelese toate masurile
de securitate.Purtati ménusi de protectie/ehipament de protectie a ochilor.IN CAZ DE expunere sau de posibila expunere:
consultati medicul.A se depozita sub cheie.Aruncati continutul/recipientul la tratarea deseurilor reglementata.

Elementele de etichetare ale produsului complet

GHSO08

Cuvant de avertizare: DANGER (PERICOL)

H360D

Poate dauna fatului.

P201, P202, P280sh, P308+313, P405, P501

Procurafi instructiuni speciale inainte de utilizare.A nu se manipula decét dupa ce au fost citite si intelese toate masurile
de securitate.Purtati manusi de protectie/ehipament de protectie a ochilor.IN CAZ DE expunere sau de posibila expunere:
consultati medicul.A se depozita sub cheie.Aruncati continutul/recipientul la tratarea deseurilor reglementata.

23 Alte pericole
Pericole posibile de la peoprietatile fizico-chimice
nici o informatie disponibila

Informationi referitoare la riscurile asupra omului si posibile simptome
Poate dauna fatului. Se pot acumula in organism.

Informationi referitoare la riscuri particulare asupra mediului
{? 6}Poate provacaestgsiednocive pe termen lung asupra mediului acvatic. {/?6} PBT:
vPvB: nu se aplica

Posibile efecte de perturbare a sistemului endocrin
nici o informatie disponibila
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SECTIUNEA 3: Compozitie/informatii privind componentii

3.1 Substante / 3.2. Amestecuri
5 m reel Lead acetate paper (5 g)
Numele substantei: lead(ll) acetate (trihydrate)
CAS nr.: 6080-56-4
Evaluarea substantei: H302, Acute Tox. 4 oral, H332, Acute Tox. 4 inh., H360Df, Repr. 1 B, H373, STOT RE 2,
H400, Aquatic Acute 1, H410, Aquatic Chronic 1
Formula: C4HeO4Pb.3H20
Sinonim (de): Bleidi(acetat), Bleizucker
Nr. REACH: 01-2119532202-56-xxxx
Lista SVHC: listed (16/12/2013) Cand. Lst. REACH Art59(10)+Annex XVII No. 63
Nr. EC: 206-104-4 Nr. Indice: 082-005-00-8
Concentratje: 0,47 - <1,56 % Factor de corelatie: x 0,64 (= %Pb)
Clasificarea se refera la procentul de greutate al metalului (conform regulamentului CLP 2008/1272/EG Anexa VI, 1.1.3.2 Nota 1).
Conf. CLP (GHS): H360D, Repr. 1 B, H373, STOT RE 2, H412, Aquatic Chronic 3
Numele substantei: cellulose paper
CAS nr.: 9004-34-6
Evaluarea substantei: Nu exista criterii de clasificare sau clasificare a substantelor.
Formula: (CeH1005)n
Nr. REACH: exempt, Annex IV
Nr. EC: 232-674-9
Concentratie: 90 - <100 %
Conf. CLP (GHS): Criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.
3.3 Comentarii

Atunci cand nu sunt enumerate, se adauga amestecuri cu apa [Nr. CAS 7732-18-5] la 100%.

Lista frazelor H si P: vezi sectiunea 16.2.

SECTIUNEA 4: Masuri de prim ajutor

4.1 Descrierea masurilor de prim ajutor

Puneti imediat persoana asigurata in afara zonei periculoase la aer curat. Asigurati liniste, caldura si asigurati resuscitare daca este
necesar. Daca este necesar, contactati sfatul medicului.

411 Dupa contactui cu pielea

Indepartati praful cu tesut ud. Inlaturati hainele contaminate. Clatiti bine piele sau mucoasele in apa cat mai mult pozibil.
4.1.2 Dupa contactui cu ochii

Indepartati praful cu lacrimi din ochi sau: Dupa contactul cu ochii clatiti bine cu apa tinand ochiul deschis (protejati ochiul intact).
4.1.3 Dupa inhalarea de vapori

Dupa inhalarea prafului, aerul proaspat trebuie inhalat. ---
41.4 Dupa ingestie

Dupa ingestie multa apa trebuie consumata.
4.2 Cele mai importante simptome si efecte, atat acute, cat si intarziate

CMR Effekte: Poate dauna fatului. Se poate acumula in organism.

4.3 Indicatii privind orice fel de asistenta medicala imediata si tratamentele speciale necesare

SECTIUNEA 5: Masuri de combatere a incendiilor

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor

511 Mijloace de stingere adecvate
Stingatoarele de incendiu adecvate clasificarii incendiului si, daca este cazul, o patura de incendiu trebuie sa fie disponibile intr-un
loc vizibil in zona de lucru. Toate stingatoarele cum ar fi SPUMA, APA PULVIZATE, PULBEREA USCATA, DIOXIDUL DE
CARBON pot fi folosite.
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5.1.2 Mijloace de stingere neadecvate
nici o informatie disponibila
5.2 Pericole speciale cauzate de substanta sau de amestecul in cauza
nici o informatie disponibila
5.3 Recomandari destinate pompierilor
Produsele din pachet ard ca hartia sau plasticul.
5.4 Informatii suplimentare

nici o informatie disponibila

SECTIUNEA 6: Masuri de luat in caz de dispersie accidentala

6.1 Precautii personale, echipament de protectie si proceduri de urgenta

Purtati mé&nusi de protectie adecvate (a se vedea 8.2.2). Instruirea personalului obisnuit este necesar , indicand pericolele si masurile
de precautie pe baza instructiunilor de utilizare. Restrictiile privind activitatea trebuie respectate .

6.2 Precautii pentru mediul inconjurator
{? 6}Poate provacaesfgiiesnocive pe termen lung asupra mediului acvatic. {/?6} PBT:
vPvB: nu se aplica

6.3 Metode si material pentru izolarea incendiilor si pentru curatenie

Si aruncati in conformitate cu reglementarile locale pentru eliminarea substantelor chimice periculoase. Curatati echipamentul
contaminat si podelele cu multa apa.

6.4 Trimitere la alte sectiuni
nici o informatie disponibila

SECTIUNEA 7: Manipularea si depozitarea

71 Precautii pentru manipularea in conditii de securitate
Manipulare in conformitate cu instructiunile de testare cu care vine produsul.
7.2 Conditii de depozitare in conditii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilitati

Depozitarea in siguranta este garantata in ambalajul original de la MACHEREY-NAGEL. Produsele care sunt, de asemenea, clasificate
ca toxice trebuie pastrate sub cheie. Clasa de depozitare (industria chimica germana): vezi capitolul 12.1

Clasa stocare (VCI): 6.1D

Clasa de pericol pentru apa (DE): 3
7.21 Cerinte pentru camera de stocare si containere

Pastrati ambalajul original inchis pe perioada manipularii, astfel incat acestea sa nu fie imediat accesibile partilor externe.
7.3 Utilizare (utilizari) finala (finale) specifica (specifice)

Reactiv pentru analiza.

SECTIUNEA 8: Controale ale expunerii/protectia personala

8.1 Parametri de control

5 m reel Lead acetate paper (5 g)
Chimic: cellulose paper CAS No.: 9004-34-6
TRGS 900 (DE): Staub 1.25 A/ 4 E mg/m?

E/e respirabil
SUVA(CH) MAK valoare: 3 appm

Chimic: lead(ll) acetate (trihydrate) CAS No.: 6080-56-4
Valoare EU: [Pb, TWA] 0.15 mg/m?

[TWA] Media ponderata in timp pe o perioada de referinta de 8 ore, [STEL] Limita de expunere pe termen scurt aferentd unei perioade de 15 minute
TRGS 900 (DE): [Pb, 8h] 0,15 mg/m?

E/e respirabil

Factor de expunere pe termen scurt: (4 )
Piele resorbtiva (H), respirator sensibilizabil (Sa), piele sensibilizabila (Sh), teratogena (Z) nesigur excluse / (Y) cu siguranta exclusa
SUVA(CH) MAK valoare: [Pb] 0,1 e mg/m?
SUVA(CH) BAT valoare: [Pb] B/a 400 (m)/ 100 (w) pg/L
TRGS 903 (DE): Pb B/a 400(m)/ 300(w) pg/L

B Sange, U urina
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8.2 Controale ale expunerii

Cel mai inalt nivel de curateni trebuie mentinut la locul de munca.

8.21 Protectie respiratorie
Numai daca sunt recomandari suplimentare in instruire, testare sau ambalare.

8.2.2 Protectia pielii / Protectia mainilor
Da, manusi conform EN 374 (timp de patrundere >30 min - nivel 2). A se folosi pentru o perioada scurta de timp manusi de latex
EN 374-3 nivel 1.

8.2.3 Protectia ochilor / Protectia fetei
Da, ochelari de protective conform EN 166.
8.24 Protectia pielii

Recomandat, pentru a evita contaminarea cu aceste pericole.

8.2.5 lgiena personala
Mancarea, bautul, fumatul si depozitarea hranii in zona de lucru este interzisa. Evitati contactul cu pielea, ochii si imbracamintea.
Clatiti orice parte de imbracaminte ce a intrat in contact cu substanta. Spalati mainile cu sapun si apa la terminarea programului si
inainte de a manca.

8.2.6 Pericole termice
nici o informatie disponibila

8.3 Limitation and monitoring of environmental exposure
Nu eliberati produsul in mediu.

SECTIUNEA 9: Proprietatile fizice si chimice

9.1 Informatii privind proprietatile fizice si chimice de baza
5 m reel Lead acetate paper (5 g)
a) Starea de agregare: solid
b) Culoarea: alb
c) Miros: acetic
d) Punctul de topire: nici o informatie disponibila
e) Punctul initial de fierbere: nici o informatie disponibila
f) Inflamabilitatea: nici o informatie disponibila
g) Limite de explozie (inferioara/superioara): nici o informatie disponibila
h) Punctul de aprindere: nici o informatie disponibila
i) Temperatura de autoaprindere: nici o informatie disponibila
j) Temperatura de descompunere: nici o informatie disponibila
k) Valoare PH: 5-7
I) Vascozitatea cinematica: nici o informatie disponibila
m) Solubilitatea (apa): nici o informatie disponibila
n) Coeficientul de partitie: n-octanol/apa(K omw ): nici o informatie disponibila
o) Presiunea de vapori (20°C): nici o informatie disponibila
p) Densitatea relativa: nici o informatie disponibila
q) Densitatea vaporilor (aer=1) : nici o informatie disponibila
r) Dimensiunea particulelor: nici o informatie disponibila

9.2 Informatii suplimentare

9.21 Informatii despre clasele de pericol fizic

nici o informatie disponibila

9.2.2 Alti parametri legati de siguranta
Nu sunt disponibile date pentru ceilalti parametri ai amestecurilor, deoarece nu este necesara inregistrarea si nici un raport de
securitate chimica.

uo
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SECTIUNEA 10: Stabilitate si reactivitate

10.1 Reactivitate
Nu exista alte informatii disponibile.

10.2 Stabilitate chimica

nicio instabilitate cunoscuta.

10.3 Posibilitatea de reactii periculoase
Nu exista alte date disponibile.

10.4 Conditii de evitat

Nu mai sunt necesare.

10.5 Materiale incompatibile
Nu exista alte date.

10.6 Produsi de descompunere periculosi
In ambalajul original toate componentele / reactivii sunt depozitate si asezate in siguranta. Nu sunt observant descompuneri in conditiile
recomandate.

SECTIUNEA 11: Informatii toxicologice

1.1 Informatii despre clasele de pericol conform regulamentului (CE) 1272/2008

Urmatoarele informatii sunt valide pentru substante pure. Date cantitative despre toxicitate ale acestui produs nu sunt disponibile.
5 m reel Lead acetate paper (5 g)

Chimic: cellulose paper CAS No.: 9004-34-6
LD50 orlrat - > 5000 mg/kg

LCS0 inirat : > 5,800 mg/L/4H

Chimic: lead(ll) acetate (trihydrate) CAS No.: 6080-56-4
LD50 orlrat - 4665 mg/kg

LC_LOW orlhmn 714 mg/kg

11.2 Alte pericole

Posibile efecte de perturbare a sistemului endocrin
nici o informatie disponibila

Alte informatii
Nu exista alte date.

SECTIUNEA 12: Informatii ecologice

121 Toxicitatea
Urmatoarele informatii sunt valide pentru substante pure.

5 m reel Lead acetate paper (5 g)

Substance name: cellulose paper CAS-Nr.: 9004-34-6
Clasa de pericol pentru apa (DE):  nwg

Clasa stocare (VCI): 11

Substance name: lead(ll) acetate (trihydrate) CAS-Nr.: 6080-56-4

Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. Do not release into the environment.

Environmentally hazardous substances/mixtures do not have to be labeled with P-phrases up to 125 mL (EU 1272/2008 Annex |
Paragraph 1.5.2).

Clasa de pericol pentru apa (DE): 3 Nr. WGK: 0036

Limita de emisie: 100 mg/m?

Clasa stocare (VCI): 6.1D

12.2 Persistenta si degradabilitatea
12.3 Potentialul de bioacumulare
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124 Mobilitatea in sol

12.5 Rezultatele evaluarilor PBT si vPvB

This substance/mixture contains no components considered to be either persistent, bioaccumulative and toxic (PBT) or very persistent
and very bioaccumulative (vPvB) at levels of 0.1% or higher.

12.6 Efecte nocive asupra sistemului endocrin
nici o informatie disponibila

12.7 Other adverse effects
Nu exista alte date.

SECTIUNEA 13: Consideratii privind eliminarea

Va rugam sa respectati reglementarile locale privind colectarea si eliminarea deseurilor periculoase si sa contactati compania de eliminare a
deseurilor, unde veti obtine informatii despre eliminarea deseurilor de laborator (cod deseu 16 05 06). Inchideti recipientul strans.

13.1 Metode de tratare a deseurilor

SECTIUNEA 14: Informatii referitoare la transport

14.1 - 14.4: Fara marfuri periculoase conform reglementarilor de transport

14.5 Pericole pentru mediul inconjurator
Nu este necesare, contin cantitati mici numai.

14.6 Precautii speciale pentru utilizatori
Nu este necesare.

14.7 Transportul maritim in vrac in conformitate cu instrumentele OMI
Nu se aplica

SECTIUNEA 15: Informatii de reglementare

15.1 Regulamente/legislatie in domeniul securitatii, al sanatatii si al mediului specifice (specifica) pentru
substanta sau amestecul in cauza
Ordonanta de interzicere a produselor chimice - (DE: ChemVerbotsV), actualizata in ianuarie 2017
Legea de protectie a substantelor periculoase (DE: Chemikaliengesetz - ChemG), august 2013, stare: octombrie 2020
Ordonanta privind protectia impotriva substantelor periculoase (E: Gefahrstoffverordnung - GefStoffV), noiembrie 2010, stare: martie
2017
TRGS 201, Clasificarea si etichetarea activitatilor care implica substante periculoase, februarie 2017
TRGS 220, Aspecte nationale la intocmirea fiselor cu date de securitate, ianuarie 2017
TRGS 400, Evaluarea riscurilor pentru activitati care implica substante periculoase, iulie 2017
BekGS 408, Aplicarea GefStoffV si TRGS cu intrarea in vigoare a regulamentului CLP, decembrie 2009, stare: ianuarie 2012
Wasserhaushaltsgesetz - WHG, Sectiunea 3 Manipularea substantelor periculoase pentru apa, iulie 2009, stare: august 2016
MN prospect/instructiuni de utilizare, de asemenea la www.mn-net.com
Daca este necesar, respectati alte reglementari specifice tarii.

15.2 Evaluarea securitatii chimice
nu este necesar pentru aceste sume mici

SECTIUNEA 16: Alte informatii

16.1 Modificari fata de ultima versiune

intre versiunile 2.4.4.2 Si 2.2.2.2 au fost aplicate urmatoarele modificari:- 2 datele componente ale produsului corectate- 2 de date de
compozitie corectate

16.2 Lista frazelor R, Hsi P

16.2.1 Lista frazelor H relevante
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H Tntre versiunile 2.4.4.2 si 2.2.2.2 au fost aplicate urmatoarele modificari:- 2 datele componente ale
produsului corectate- 2 de date de compozitie corectate
H360D Poate dauna fatului.
H373 Poate provoaca leziuni ale organelor.
H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
16.2.2 Lista de fraze P relevante
P201 Procurati instructiuni speciale inhainte de utilizare.
P202 A nu se manipula decéat dupa ce au fost citite si infelese toate masurile de securitate.
P280sh Purtati manusi de protectie/ehipament de protectie a ochilor.
P308+313 IN CAZ DE expunere sau de posibila expunere: consultati medicul.
P405 A se depozita sub cheie.
P501 Aruncati continutul/recipientul la tratarea deseurilor reglementata.

16.3 Restrictii recomandate in utilizare

Numai pentru utilizatori profesionisti.

Uitati-va despre restrictiile angajatilor pentru tineri (de ex. 94/33/CE sau DE § 22 JArbSchG)!

Uita-te la restrictiile angajatilor pentru femeile insarcinate si femeile care alapteaza (de ex. 92/85/EEC sau pentru DE §§ 11-13 MuSchG
2017)!

Un pachet individual din acest produs sau kit de testare are un potential periculos moderat.

16.4 Surse de date

KUHN, BIRETT, Pliante privind materialele periculoase, 2021

Directiva 1999/92/EG Cerinte minime pentru imbunatatirea securitatii si protectiei sanatatii lucratorilor expusi riscului de atmosfere
potential explozive

Directiva 2004/37/CE privind protectia lucratorilor impotriva riscului de aparitie a agentilor cancerigeni sau mutageni la locul de
muncaSUVA .CH, valori limita in aerul la locul de munca 2009, revizuita la 01/2009

Regulamentul 790/2009/UE, adaptarea Regulamentului 1272/2008/UE la progresul tehnic si stiintific (1 ATP)

Regulamentul 453/2010/UE, adaptarea regulamentului REACH 1907/2006/EG

Regulamentul 487/ 2013/UE, adaptarea regulamentului 1272/2008/EG la progresul tehnic si stiintific (a IV-a ATP)

Regulamentul 1221/2015/UE, adaptarea Regulamentului 1272/2008/EG la progresul tehnic si stiintific (a 7-a ATP)

Regulamentul 776/2017/UE, adaptarea regulamentului 1272/2008/EG la progresul tehnic si stiintific (a 10-a ATP)

TRGS 905, Regulile germane de tehnologie pentru substantele cancerigene si mutagene, incepand cu 18 martie 2016
Regulamentul 669/2018/UE, adaptarea Regulamentului 1272/2008/CE la progresul tehnic si stiintificText (a 11-a ATP)
Regulamentul 1480/2018/UE, adaptarea regulamentului 1272/2008/EG la progresul tehnic si stiintific (al 13-lea ATP)

Regulamentul 521/2019/UE, adaptarea regulamentului 1272/2008/EG la progresul tehnic si stiintific (al 12-lea ATP)

TRGS 900, regulile germane de tehnologie privind valorile limita in aerul la locul de munca, incepand cu 03/2019

Regulamentul 217/2020/UE, adaptarea anexei VI partea 3 a Regulamentului 1272/2008/CE la progresul tehnic si stiintific (al 14-lea
ATP)

Regulamentul 878/2020/UE, adaptarea anexei Il la regulamentul REACH 1907/2006/EG

Regulamentul 1182/2020/UE, adaptarea anexei VI partea 3 a Regulamentului 1272/2008/CE la progresul tehnic si stiintific (al 15-lea
ATP)

Regulamentul 643/2021/UE, adaptarea anexei VI partea 1 a Regulamentului 1272/2008/CE la progresul tehnic si stiintific (a 16-a ATP)
Regulamentul 849/2021/UE, adaptarea anexei VI partea 3 din Regulamentul 1272/2008/CE la progresul tehnic si stiintific (al 17-lea
ATP)

Regulamentul 692/2022/UE, adaptarea anexei VI partea 1 din Regulamentul 1272/2008/CE la progresul tehnic si stiintific (al 18-lea
ATP)

revizuiri/actualizari

Motivul revizuirii: 2014-02 Structura corectatd a sectiunilor conform Regulamentului 453/2010/UE, dacé este necesar
2014-04 ajustare conform Regulamentului 487/2013/UE
2016-03 ajustare conform Regulamentului 1221/2015/UE

Ajustare 2017-11 conform dosarului de inregistrare ECHA
2022-11 ajustare conform Regulamentului 878/2020/UE

16.5 Informatii suplimentare
MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG ofera informatiile prezentate aici cu buna-credinta si la zi. Acest document este destinat numai
ca un ghid pentru manipularea de precautie corespunzatoare a materialului de catre o persoana instruitd corespunzator pentru utilizarea
acestui produs. Persoanele fizice care primesc informatiile trebuie sa isi exercite judecata lor independenta in determinarea oportunitatii
acestuia pentru un anumit scop.
MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG nu face declaratii sau garantii, explicite sau implicite, inclusiv, fara limitare orice garantii de
vandabilitate, adecvare la un anumit scop, cu privire la informatiile prezentate aici sau produsul la care se refera informatia. Tn
consecinta MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG nu va fi responsabil pentru daune rezultate din utilizarea sau increderea pe aceste
informatii. Vezi termenii si conditiile de la sfarsitul listei noastre de preturi pentru informatii suplimentare.
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16.6 Legenda / Abrevieri

acc: according

ADR: Convention concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road
Act: acute

BAT: biological workplace tolerance value

CAO: Cargo Aircraft Only

Carc: carcinogen

CAS: Chemical Abstracts Service

CLP: Classification, Labelling and Packaging regulation
CMR: carcinogen, mutagen, reproduction toxic

Corr: corrosive

COD: chemical oxigen demand

CSCL: Chemical Substance Control Law (Jp)

Dam: damage

DNEL: Derived No-Effect Level (for workers)

derm: dermal

dog: dog

EC10: Concentration causing a toxic effect in 10% of the test organisms
EC: European Community

EC-Nr: Substance number of the EC substance inventory
EmS: Guide to accident management measures on ships
EU: European Union

fish: fish (not spezified)

GHS: Global Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals
apg: guinea pig

ICAQ: International Civil Aviation Organization

ihl: inhaled

IMDG: International Maritime Dangerous Goods Code
intrav: intravenous

ipt: intraperitonaeal

ISHL: Industrial Safety and Health Law (Jp)

LC50: letale concentration 50%

LD50: letale dosis 50%

leuciscus idus: fisch, ide, orfe

MAK: maximum workplace concentration

Met: Metall

mus: mouse

Muta: mutagen

NIOSH: National Institute for Occupational Safety and Health (US)
NRD: Non-rapidly degradable

onchorhynchus mykiss: fish, rainbow trout

orl: oral

OSHA: Occupational Safety and Health Administration
PAX: transport on passenger planes allowed

PBT: persistent, bioaccumulating, toxic substance

pH: pH value

pimephales promelas: fish, fathead minnow

PNEC: Predicted No Effected Concentration

PROC 15: Process category 'for laboratory use'

PRTR: Law for PRTR and Promotion of Chemical Management (Jp)
PVC: polyvinyl chloride

quail: bird, quail

rat: rat

rbt: rabbit

RD: rapidly degradable

RE: repeated

REACh Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
REF: item number, reference number

Reg.No rRegistration number

Repr: harmful to reproduction

Resp: respiratory

RIP: REACH Implementations Projects

scu: sub cutan

SDS: safety data sheet

Sens: sensitisation

STEL: short term exposure limit

STOT: Specific Target Organ Toxicity

SVHC Substance of Very High Concern

t/a: tons per year

www.tuv.com
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TCCA: Toxic Chemicals Control Act (S. Korea)

Tox: toxic

TSCA: The Toxic Substances Control Act (US)

TWA: time weighted average

TRGS: technical regulations (DE)

vPVB: very persistent, very bioaccumulating substance

16.7 Sfat training

Siguranta de formare periodica. Mai multe instruiri de siguranté ale personalului cu privire la pericole si protectie prin utilizarea
pericolelor in zona de lucru. In plus, instruirea si introducerea personalului pentru utilizarea acestor produse.
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