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MACHEREY-NAGEL

Guvenlik verileri foyu
1907/2006/AB sayili REACh Direktifi uyarinca

REF: 935075 VISOCOLOR alpha pH 5-9 Sayfa: 1/10
Baski tarihi: 15.05.2024 isleme alma tarihi: 29.09.2022 Versiyon: 2.2.2.2

BOLUM 1: Madde/miistahzar ve sirket/is sahibinin tanitimi

1.1 Uriin tanimlayici
REF 935075
Ticari ad VISOCOLOR alpha pH 5-9
REACH kayit numaralari: bkz bolim 3.1/3.2 veya

Yillik tonaj kayit gerektirmez ya da olmadigindan bu maddeler igin bir kayit numarasi yoktur
madde veya kullanimi kayittan muaftir.

1x24 mL pH 5-9 UFI: S8GU-F348-S207-AN25

1.2 Madde ve karigimin tanimlanan ilgili kullanimlari ve kullanilmamasi gereken alanlari
llgili tespit edilen kullanimlar
Analitik amaglar igin Grtn.
REACHh Direktifi'ne gore ekspozisyon senaryolarina atama, RIP 3.2 kodlari: SU 0-2, PC 21, PROC 15, AC 0
Maruziyet senaryosu bélim 1-16 entegre edilmistir.
Kullanilmamasi gereken alanlari
aciklanmayan

1.3 Giuvenlik Bilgi Formu Tedarikgisinin Bilgileri
Uretici firma:
MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG
Valencienner Str. 11, 52355 Diren, Almanya
Tel. +49 (0)2421 969 0 E-Posta: sds@mn-net.com (msds@mn-net.com)

14 Acil Durum Telefonu

TR: Ulusal Zehir Danigma Merkezini
Tel. 114, <https://tatd.org.tr>
DE: Gemeinsames Giftinformationszentrum (GGIZ)
99089 Erfurt, Tel. +49 (0)361 730 730, <https://www.ggiz-erfurt.de>
CH: Tox Info Suisse
8032 Zirih, +41 44 251 51 51, <https://www.toxinfo.ch>
Almanya (DE) / Isvigre (CH) disinda: Bélgesel Zehir Bilgi Servisi'ni arayin ya da yerel Yasam Tasarrufu Hizmeti'ni arayin.

Metnin ilgili dilde mevcut olmadigi hallerde Ingilizce metin kullanilir.
Glivenlik verileri féylerimizin giincel versiyonlarini internet ortaminda bulabilirsiniz: <http://Iwww.mn-net.com/SDS>

BOLUM 2: Tehlikelerin tanitimi
2.0 (EC) 1272/2008 Yonetmeligine gore komple iriin i¢in siniflandirma

&

GHS02
ibare DANGER (TEHLIKE)
Tehlike uyarisi Tehlike siniflari / kategorileri
H225 Flam. Lig. 2
21 (EC) 1272/2008 Ydnetmeligine goére komple uriin igin siniflandirma

24 mL pH 5-9

&

GHS02
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MACHEREY-NAGEL

Guvenlik verileri foyu
1907/2006/AB sayili REACh Direktifi uyarinca

REF: 935075 VISOCOLOR alpha pH 5-9 Sayfa: 2/10
Baski tarihi: 15.05.2024 isleme alma tarihi: 29.09.2022 Versiyon: 2.2.2.2
ibare DANGER (TEHLIKE)
Tehlike uyarisi Tehlike siniflari / kategorileri
H225 Flam. Liqg. 2

H ifadelerinin listesi: bkz. boélim 16.2

2.2 (EC) 1272/2008 yonetmeligine gore etiket elemanlari
CLP sistemine gore i¢ ambalajlar sadece GHS sembolle ve iriin tanimlayiciyla isaretlenmelidir (EU 1272/2008 Ek | - 1.5.1.2).

Az tehlikeli maddeler/karigimlar WARNING (DIKKAT) ibaresini tagimalari halinde, ayrica kolay tutusabilir maddeler/karigimlar
125 mL'ye kadar degil H (tehlike) ve P (glivenlik) cimlecikleriyle isaretlenmelidir (EU 1272/2008 Ek | - 1.5.2).

24 mL pH 5-9

GHS02
ibare: DANGER (TEHLIKE)
Komple iiriiniin etiket 6geleri

&

GHS02
ibare: DANGER (TEHLIKE)
23 diger tehlikeler

Olasi zararh fiziksel ve kimyasal etkiler
Tutugma ozellikleri.

insan iizerinde olasi zararl etkileri ve olasi semptomlar

Cevre lizerinde olasi zararh etkileri
{? 6}Sucul ortagefzrizdedlire kalici, zararl etki yapabilir. (Uzun vadede Sudaki organizmalar icin zararli olabilir.) {/?6} PBT:
vPvB: gecerli degil

Olasi endokrin bozucu etkiler
Veri mevcut degil.

BOLUM 3: Bilesimi/igindekiler hakkinda bilgi
3.1 Madde / 3.2 Preparat

24 mL pH 5-9
Madde Adi: Etanol
CAS Numarasi.: 64-17-5

(%1 2-bitanon / %1 2-propanol ile denatire)
Madde Derecelendirmesi: H225, Flam. Liq. 2

Kimyasal forml: C2HgO;C2H50H

Pseudonym (de): Athylalkohol, vergéllter Spiritus

REACH Reg. No.: 01-2119457610-43-xxxX

AB No.: 200-578-6 indeks No. (AB): 603-002-00-5
Konsantrasyon: 90 - <100 %

GHS'ye gore: H225, Flam. Liq. 2
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MACHEREY-NAGEL

Guvenlik verileri foyu
1907/2006/AB sayili REACh Direktifi uyarinca

REF: 935075 VISOCOLOR alpha pH 5-9 Sayfa: 3/10
Baski tarihi: 15.05.2024 isleme alma tarihi: 29.09.2022 Versiyon: 2.2.2.2

Madde Adi: Fenolftalein (pH indikatérii)

CAS Numarasi.: 77-09-8

Madde Derecelendirmesi: H341, Muta. 2, H350, Carc. 1 B, H361f, Repr. 2

Kimyasal forml: C20H 1404

Pseudonym (de): Indikator pH 8,2-9,8

REACH Reg. No.: 01-2119498295-24-0000

SVHC listelendi: listed (19/12/2011) Cand. Lst. REACH Art59(10)

AB No.: 201-004-7 Indeks No. (AB): 604-076-00-1

Konsantrasyon: 0-<0,1%

GHS'ye gore: Siniflandirma kriterleri kargilanmadi.

Madde Adi: Gdsterge boya(lar)

CAS Numarasi.: -

Madde Derecelendirmesi: Siniflandirma kriterleri veya madde siniflandirmasi gerekli degildir.

Konsantrasyon: 0-<0,1%

GHS'ye gore: Siniflandirma kriterleri kargilanmadi.

3.3 Aciklama
Listelenmediginde, karigimlar su ile [CAS-Nr. 7732-18-5] % 100 eklenir mi.

H (tehlike) ve P cimleciklerinin metni: bkz. BoIim 16.2.

BOLUM 4: ilk yardim énlemleri

41 ilk yardim énlemlerin tanimi
Yaralyi tehlike bélgesinden temiz havaya cikarin. Istirahat etmesini saglayin, i1si kaybina karsi koruyun. Doktor tedavisi saglayin.

411 Ciltle temastan sonra
Kontamine kiyafeti ¢ikarin. Etki altinda kalan cildi/mukoza zarini iyice akan su altinda yikayin. Mimkin oldukca sabun kullanin.

4.1.2 Gozlerle temastan sonra
Gozle temas halinde, ilgili g6zin g6z kapagini iyice agarak ve yaralanmayan gozi koruyarak akan su altinda g6z yikama sisesi,
g6z dusu veya akan su altinda yikayin.

41.3 inhalasyondan sonra

Sis veya buharlar teneffiis edildikten sonra temiz hava girisi saglayin; solunum yollarini agik tutun.
41.4 Yutulduktan sonra

Yutulduktan sonra derhal bol su igirin.
4.2 Hem akut hem de gecikmis, en 6nemli bulgular ve etkileri

Bu Uruin icin bilinen herhangi bir gecikmis semptom veya etki yoktur.

4.3 Herhangi bir acil tibbi yardim endikasyonu ve gerekli olan tibbi tedavi
Baska Oneriler yoktur. ---

BOLUM 5: Yanginla miicadele énlemleri

5.1 Yangin sondiirme malzemesi

5.1.1 Uygun sondiirme ortami
Yangin siniflandirmasina uygun soéndiriiciiler ve varsa yangin battaniyesi calisma alaninda belirgin bir yerde olmalidir. Olmadikga
KOPUK, SU SUYU, KURU TOZ, KARBON DIOKSIT gibi tiim séndiiriiciiler kullanilabilir.Yangin siniflandirmasina uygun
sondurdciler ve varsa yangin battaniyesi ¢aligma alaninda belirgin bir yerde olmalidir. Olmadikga KOPUK, SU SUYU, KURU TOZ,
KARBON DIOKSIT gibi tim séndiriciler kullanilabilir

5.1.2 Uygun olmayan yangin sondiirme araci
Veri mevcut degil.
5.2 Maddeden ya da karisimdan kaynaklanan 6zel tehlikeler

TEHLIKE: Kolay tutusabilir (bkz. GHS Yénetmeligi). Patlayici buhar-hava karigimlari olusturabilir. Tahrig edici veya saghga zararli
buhar-hava karigimlarinin olusmasini 6nleyin.

5.3 itfayeciler igin tavsiye
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MACHEREY-NAGEL

Guvenlik verileri foyu
1907/2006/AB sayili REACh Direktifi uyarinca

REF: 935075 VISOCOLOR alpha pH 5-9 Sayfa: 4/10
Baski tarihi: 15.05.2024 isleme alma tarihi: 29.09.2022 Versiyon: 2.2.2.2

Ambalajlar kagit veya plastik gibi yanar.
5.4 Ek uyarilar

Veri mevcut degil.

BOLUM 6: Kaza sonucu yayillma énlemleri

6.1 Kisisel 6nlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosediirleri
Buharini solumayin. Tehlikeler ve koruyucu dnlemler hakkinda personelin diizenli araliklarla bilgilendiriimesi.

6.2 Cevresel 6nlemler
{? 6}Sucul ortagetztizdedlire kalici, zararl etki yapabilir. (Uzun vadede Sudaki organizmalar igin zararh olabilir.) {/?6} PBT:
vPvB: gecerli degil

6.3 Sinirlama ve temizleme ile ilgili ydntemler ve maddeler

Sizan sivilarin derhal Universal baglayici maddeyle emilmesini saglayin. Kuiglk miktarlari toplayin ve suyla birlikte atik su aritma
tesislerine aktarin.

6.4 Diger boliimlere referans
Veri mevcut degil.

BOLUM 7: Kullanim ve depolama

71 Guvenli kullanimla ilgili kosullar
Teslimat kapsamindaki kullanim kilavuzuna gore.
7.2 Uyumsuzluklar dahil, glivenli depolama ile ilgili kosullar

Guvenli depolama orijinal MACHEREY-NAGEL ambalajinin iginde saglanabilir.
Depolama sinifi (VCI):

Su igin risk sinifit WGK (DE): 1
7.21 Depolama yerleri ve kaplara yonelik beklentiler

Depolama ve saklama esnasinda orijinal ambalaji siki kapali tutun.
7.3 Spesifik son kullanici(lar)

Analitik amaglar igin Grtn.

BOLUM 8: Maruziyet kontrolleri/kisisel korunma

8.1 Kontrol parametreleri
24 mL pH 5-9
Maddenin adi: Gésterge boya(lar) CAS No: -
Maddenin adi: Etanol CAS No: 64-17-5

Turetilmis en kugclk etki seviyesi (DNEL): [derm] 343 mg/kg; [inh] 950 mg/m?
DNEL = Derived No-Effect Level = Iggiler igin TiretilmiG-Efekt seviyesi

PNEC (tatlisu) : 0.96 mg/L )
PNEC = Predicted No Effected Concentration = Etkilenmeyecektir konsantrasyon Ongoriilen
TRGS 900 (DE): 200 mL/m?®/ 380 mg/m?
E/e solunabilir
Kisa sireli agsma faktoru: 4.(1),Y
deri, kemik erimesini (H), Solunum yolu Greme igin duyarlilastinci (Sa) sensitizable, Cilt igin duyarlilastinci (Sh), teratojenik (Z) glivenli / (Y) hari¢ degil kesinlikle hari¢
SUVA(CH) MK degerleri: 500 ppm / 960 mg/m?
listed in TRGS (DE): 900, 905
Maddenin adi: Fenolftalein (pH indikatérii) CAS No: 77-09-8
8.2 Maruziyet kontrolleri

Mekana hava giris ve ¢ikisinin iyi olmasini, tabanda ¢ikisa sahip kimyasallara dayanikli zeminin ve yikanma olanaginin bulunmasini
saglayin. Calisma yerinin gok temiz olmasina dikkat edin.

8.21 Solunumun korunmasi
Ek 6neri yok.
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MACHEREY-NAGEL

Guvenlik verileri foyu
1907/2006/AB sayili REACh Direktifi uyarinca

REF: 935075 VISOCOLOR alpha pH 5-9 Sayfa: 5/10
Baski tarihi: 15.05.2024 isleme alma tarihi: 29.09.2022 Versiyon: 2.2.2.2
8.2.2 Cilt korumasi / Ellerin korunmasi

Evet, EN 374'e (Olglilen dayaniklilik stresi > 30 dakika - sinif 2), gore eldiven dodal PVC, veya dogal lateks, Neopren, veya
nitrilden (6rnegin Ansell veya KCL). Kimyasal olarak dayanikl lateks eldiven isareti EN 374-3 sinif 1 ile Kisa kez kullanilir.

8.2.3 Go6z Korumasi / Yiiz Korumasi

Evet, entegre yan kalkanlari veya saran koruma EN 166 icin koruyucu gézlUk.
8.24 Viicudun korunmasi

Gerekli degil.
8.2.5 Korunma ve hijyen énlemleri

Calisma yerinde yeme, igme, sigara igme, burundan enfiye gekme ve gida maddelerinin saklanmasi yasaktir. Cilde koruyucu bakim
uygulanmasi gerekir. Cilt, g6z ve kiyafetlerle temasindan kaginin. Islanan kiyafetleri derhal suyla yikadiktan sonra gikarin ve suya
koyun. Ancak temizledikten sonra tekrar kullanin. Calisma sona erdiginde veya yemeklerden 6nce elleri su ve sabunla iyice
yikayin, ardindan cildi koruyucu krem surdn.

8.2.6 Termal tehlikeler
Veri mevcut degil.
8.3 Limitation and monitoring of environmental exposure

Uriinii gevreye salmayin.

BOLUM 9: Fiziksel ve kimyasal 6zellikler

9.1 Temel fiziksel ve kimyasal 6zelliklerle ilgili bilgi
24 mL pH 5-9
a) Toplama durumu: S\
b) Renk: kirmizi
c) Koku: alkollmsu
d) Erime noktasi/araligi: -114 °C
e) Ik kaynama noktasi ve aralii: 78 °C
f) Alev alma sicakligi: Veri mevcut degil.
g) Patlayici limitler (alt/Ust): 3.5..15g/m?
h) Parlama noktasi: >12°C
i) Kendiliginden tutusmasicakligi: 425 °C
j) Aynisma sicakligi: Veri mevcut degil.
k) PH degeri: 7
I) Kinematik viskozite: Veri mevcut degil.
m) sudaki ¢ozunurlik: 0-100 %
n) Dagihm katsayisi (K o/s ): Veri mevcut degil.
0) Buhar basinci (20°C): 59
p) Nispi yogunluk: 0,79-0,86 g/cm3
q) Buhar yodunlugu (hava=1) : 1,59
r) Parcacik boyutu: Veri mevcut degil.

9.2 Diger bilgiler

9.21 Fiziksel tehlike siniflarina iligkin bilgiler
Veri mevcut degil.

9.2.2 Giivenlikle ilgili diger parametreler
Kayit ve kimyasal glvenlik raporu gerekmediginden, karigsimlarin diger parametreleri igin veri mevcut degildir.
oo
Maddeler son derece ugucudur ve yanici gaz-hava karigimlari olusturur.

BOLUM 10: Kararllik ve tepkime

10.1 Tepkime
Bagska veri yok.

10.2 Kimyasal Kararlilik

bilinen bir istikrarsizhik yoktur.

)| Horagemens MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG DE Tel.: +49 24 21 969-0 info@mn-net.com
A el Valencienner Str. 11 CH Tel.: +41 62 388 55 00 sales-ch@mn-net.com
TOVRheinland 52355 Duren - Germany FR Tel.: +33 388 68 22 68 sales-fr@mn-net.com
ERTIFIED ) g www.mn-net.com US Tel.: +1 88832162 24 sales-us@mn-net.com

L

Software: M2V 6.1.5.0



MACHEREY-NAGEL

Guvenlik verileri foyu
1907/2006/AB sayili REACh Direktifi uyarinca

REF: 935075 VISOCOLOR alpha pH 5-9 Sayfa: 6/10
Baski tarihi: 15.05.2024 isleme alma tarihi: 29.09.2022 Versiyon: 2.2.2.2

10.3 Zararh Tepkime Olasiligi
Baska bilgi yok.

10.4 Kaginilmasi Gereken Durumlar
Veri mevcut degil.

10.5 Kaginilmasi Gereken Malzemeler
Bilinen énemli bir etkisi veya kritik bir tehlikesi yoktur.

10.6 Zararli Bozunma Uriinleri

Orijinal ambalajda pargalar/reaktif maddeler glivenli sekilde birbirinden ayrilarak ambalaj edilmistir. Bunun disinda belirtilen dayaniklilik
suresi dahilinde bilinen tehlikeli ayrigimlar yoktur.

BOLUM 11: Toksikoloji bilgisi
111 (EC) 1272/2008 yonetmeligine gore tehlike siniflari hakkinda bilgi

Asagidaki veriler sadece saf maddeler igin gegerlidir. Uriin hakkinda niceliksel bilgiler mevcut degildir.

24 mL pH 5-9

Maddenin adi: Gdsterge boya(lar) CAS No: -
Maddenin adi: Etanol CAS No: 64-17-5
LD50 orlrat - 6200 mg/kg

LC_Low ihigpg : 21,900 mg/L

LC_LowW orlhmn : 1400 mg/kg

LC50 ihl mus : 123,4 mg/L/4H

LC50 ihirat : 115,9-133,8 mg/L/4H

LD50 orl mus 3450 mg/kg

TRGS 905 (DE): K5, M5, RFC

Maddenin adi: Fenolftalein (pH indikatérii) CAS No: 77-09-8
LD50 orlrat - > 1000 mg/kg

AB karsinojenite (sinif): Carcinogenicity cat. 2, Germ Cell Mutagenicity cat. 3, >5% Reproductive Toxicity cat. 3
TRGS 905 (DE): Karzinogenitat Kat. 2

11.2 diger tehlikeler

Olasi endokrin bozucu etkiler
Veri mevcut degil.

Diger bilgiler
Bilinen énemli bir etkisi veya kritik bir tehlikesi yoktur.

BOLUM 12: Ekolojik bilgi
12.1 Toksisite

Asagidaki veriler sadece saf maddeler igin gegerlidir.

24 mL pH 5-9

Madde Adi: Gésterge boya(lar) CAS-Nr.: -
Depolama sinifi (VCI): 12-13

Madde Adi: Etanol CAS-Nr.: 64-17-5
PNEC tatnsu2: 0.96 mg/L

PNEC = Predicted No Effected Concentration = Cevre lzerinde herhangi bir etkinin beklenmedigi konsantrasyon

LC50 daphnia magna/4sh : >100 mg/L

LC50 pimephales promelas/96h : 13400 - 15100 mg/L

LC50 leuciscus idus/96h [48h] 8140 mg/L

LC50 fish/96h : 13 g/L

EC50 daphnia/4sh : 9.3-14.2 g/L

IC50 scenedesmus quadricauda/72h : [7d] 5000 mg/L

EC10 pseudomonas putita/16h : [EC5] 6500 mg/L

Su igin risk sinift WGK (DE): 1 WGK No.: 0096

Depolama sinifi (VCI): 3
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MACHEREY-NAGEL

Guvenlik verileri foyu
1907/2006/AB sayili REACh Direktifi uyarinca

REF: 935075 VISOCOLOR alpha pH 5-9 Sayfa: 7/10
Baski tarihi: 15.05.2024 isleme alma tarihi: 29.09.2022 Versiyon: 2.2.2.2
Madde Adi: Fenolftalein (pH indikatérii) CAS-Nr.: 77-09-8
Su igin risk sinift WGK (DE): 1
Depolama sinifi (VCI): 12-13
12.2 Kalicilik ve Bozunabilirlik
12.3 Biyobirikim Potansiyeli
Madde Adi: Etanol CAS-Nr.: 64-17-5
Dagilim katsayisi (K oss ): -0,31
Madde Adi: Fenolftalein (pH indikatorii) CAS-Nr.: 77-09-8
Dagilim katsayisi (K oss ): 0,9
124 Toprakta Hareketlilik
12.5 PBT ve vPvB Degerlendirmesinin Sonuglari
Bu madde/karisim %0,1 veya daha yiiksek seviyelerde kalici, biyolojik birikim yapan ve toksik (PBT) veya c¢ok kalici ve ¢ok biyolojik
birikim yapan (vPvB) olarak kabul edilen hicbir bilesen icermez.
12.6 Endokrin bozucu 6zellikler
Veri mevcut degil.
12.7 Other adverse effects

Bilinen dnemli bir etkisi veya kritik bir tehlikesi yoktur.

BOLUM 13: Bertaraf etme bilgileri

13.1

Laboratuvar atiklarinin (atik kodu 16 05 06) toplanmasi ve imhasina iliskin ulusal direktifleri litfen dikkate alin.

Atik isleme Yontemleri
Kiguk miktarlar cogu kez yodun 6lglide inceltilerek atik su kanalizasyonuna aktarilabilir.

BOLUM 14: Tasimacilik bilgisi

L

Software: M2V 6.1.5.0

14.1 UN numarasi: 3316

14.2. Uygun UN Tasimacilik Adi/ Proper shipping name: Chemical Kit (Kimya test seti)
14.3. Sinif: 9

14.4. Ambalaj Grubu: ]

Kara yoluyla tagima ADR

Siniflandirma kodu:  M11 Tinel kisittama kodu: E
Sinirlt miktarlar: ADR 3.3.1/251'e gore: bkz. nakliye igin alternatif bildirimi kullanin adlar altinda LQ
Hava yoluyla tagima IATA DGR
Sinirlt miktarlar: PAX: 960 Maksimum agirlik PAX:
CAO: 960 Maksimum agirlik CAO:

Deniz yoluyla tagima IMDG
EmS: F-A, S-P Gemide depolama kategorisi: A

Veya nakliye igin alternatif bildirimi kullanin:
Sinif 3 Il, muaf miktar (<30 mL/><500 mL) = ADR/ IATA E2
veya
14.1. UN numarasi: 1993
14.2. Uygun UN Tasimacilik Adi: Flammable liquid, n.o.s. (Etanol mixture)
14.3 Sinif: 3
14.4. Ambalaj Grubu: |
Kara yoluyla tasima ADR

Siniflandirma kodu: F1
Sinirli miktarlar: 1L Tinel kisittama kodu: E
Istisnai miktarlar: E2 Ozel hikkiimler: 640C
Hava yoluyla tagima IATA DGR
Sinirli miktarlar: PAX: 353 Maksimum agirlik PAX: 5L
CAO: 364 Maksimum agirlik CAO: 60 L
Istisnai miktarlar: E2

Deniz yoluyla tasima IMDG
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MACHEREY-NAGEL

Guvenlik verileri foyu
1907/2006/AB sayili REACh Direktifi uyarinca

REF: 935075 VISOCOLOR alpha pH 5-9 Sayfa: 8/10
Baski tarihi: 15.05.2024 isleme alma tarihi: 29.09.2022 Versiyon: 2.2.2.2
EmS: F-E, S-E Gemide depolama kategorisi: B
Special instructions: 274
14.5 Cevresel Tehlikeler
Gerekli degil, sadece tehlikeli maddelerin kigik miktarlarda igerdiklerinden.
14.6 Kullanici iGIN OZEL ONLEMLER
Veri yok.
14.7 IMO enstriimanlarina uygun olarak deniz yoluyla dokme yiik tagimaciligi
Veri yok.

BOLUM 15: Mevzuat bilgisi

15.1

15.2

Madde ya da karisim igin 6zel olan giivenlik, saglik ve gevreyle ilgili tiiziikler/mevzuat

Tehlikeli Maddeleri Koruma Yasasi (DE: Chemikaliengesetz - ChemG), Agustos 2013, durum: Ekim 2020

Tehlikeli maddelere karsi koruma yénetmeligi (E: Gefahrstoffverordnung - GefStoffV), Kasim 2010, durum: Mart 2017

TRGS 201, Tehlikeli maddeler igeren faaliyetlerin siniflandiriimasi ve etiketlenmesi, Subat 2017

TRGS 220, Guvenlik bilgi formlarini hazirlarken ulusal hususlar, Ocak 2017

TRGS 400, Tehlikeli maddeler igeren faaliyetler icin risk degerlendirmesi, Temmuz 2017

BekGS 408, CLP yoénetmeliginin yurirlige girmesiyle birlikte GefStoffV ve TRGS'nin uygulanmasi, Aralik 2009, durum: Ocak 2012
MN brosuri/kullanim talimatlari, ayrica www.mn-net.com

Gerekirse, Ulkeye 6zgu diger diizenlemelere uyun.

Kimyasal Guvenlik
Gerekli degil.

BOLUM 16: Diger bilgiler

16.1

16.2
16.2.1

16.2.2
16.3

16.4

TOVRheinland
ERTIFIED | |

Software: M2V 6.1.5.0

Son suriime kiyasla degisiklikler
hazirhk agsamasinda

H (tehlike) ve P ciimleciklerinin metni

H (hazard) = tehlike ciimleciklerinin metni
H hazirlik asamasinda
H225 Cok alevlenir sivi ve buhar.

P (precaution) = giivenlik bilgisi metni

Kullanimda onerilen kisitlamalar

Sadece profesyonel kullanici igin.
Usulline aykir kullanildiginda tek bir Griintin veya tek bir testin tehlike potansiyeli dugktur.

Veri kaynaklari

KUHN, BIRETT, Tehlikeli maddelere iligkin brosiirler, 2021

Direktif 1999/92/EG Potansiyel olarak patlayici ortamlardan risk altindaki isgilerin glivenlik ve saglik korumasini iyilestirmeye yonelik
minimum gereklilikler

SUVA .CH, isteyken havadaki sinir degerler 2009, 01/2009'da revize edildi

790/2009/EU Ydnetmeligi, 1272/2008/EU Yo6netmeliginin teknik ve bilimsel ilerlemeye uyarlanmasi (1. ATP)

Yoénetmelik 453/2010/EU, REACH yénetmeligi 1907/2006/EG'nin uyarlanmasi

Yonetmelik 487/ 2013/EU, 1272/2008/EG yonetmeliginin teknik ve bilimsel ilerlemeye uyarlanmasi (4. ATP)

1221/2015/EU Yonetmeligi, 1272/2008/EG Yonetmeliginin teknik ve bilimsel ilerlemeye uyarlanmasi (7. ATP)

776/2017/EU Yodnetmeligi, 1272/2008/EG Ydnetmeliginin teknik ve bilimsel ilerlemeye uyarlanmasi (10. ATP)

669/2018/EU Yonetmeligi, 1272/2008/EC Ydnetmeliginin teknik ve bilimsel ilerlemeye uyarlanmasiMetin (11. ATP)
1480/2018/EU Yonetmeligi, 1272/2008/EG Yonetmeliginin teknik ve bilimsel ilerlemeye uyarlanmasi (13. ATP)

521/2019/EU Yoénetmeligi, 1272/2008/EG Ydnetmeliginin teknik ve bilimsel ilerlemeye uyarlanmasi (12. ATP)

TRGS 900, 03/2019 itibariyla is yerindeki havadaki sinir degerlere iliskin AlIman teknoloji kurallari

217/2020/EU Yonetmeligi, 1272/2008/EC Yonetmeligi Ek VI, Bolim 3'ln teknik ve bilimsel ilerlemeye uyarlanmasi (14. ATP)
878/2020/EU Yonetmeligi, 1907/2006/EG REACH Yonetmeligi Ek II'nin uyarlanmasi

1182/2020/EU Yonetmeligi, 1272/2008/EC Yonetmelidi Ek VI, Bolim 3'Un teknik ve bilimsel ilerlemeye uyarlanmasi (15. ATP)
643/2021/EU Yonetmeligi, 1272/2008/EC Yonetmeligi Ek VI, Blim 1'in teknik ve bilimsel ilerlemeye uyarlanmasi (16. ATP)
849/2021/EU Ydnetmeligi, 1272/2008/EC Yonetmelidi Ek VI, Bélim 3'ln teknik ve bilimsel ilerlemeye uyarlanmasi (17. ATP)
692/2022/EU Yonetmeligi, 1272/2008/EC Yonetmeligi Ek VI, Bolim 1'Un teknik ve bilimsel ilerlemeye uyarlanmasi (18. ATP)

revizyonlar/giincellemeler

aragenent MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG DE Tel.: +4924 21 969-0 info@mn-net.com
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MACHEREY-NAGEL

Guvenlik verileri foyu
1907/2006/AB sayili REACh Direktifi uyarinca

REF: 935075 VISOCOLOR alpha pH 5-9 Sayfa: 9/10
Baski tarihi: 15.05.2024 isleme alma tarihi: 29.09.2022 Versiyon: 2.2.2.2

Revizyon nedeni: 2014-02 Gerekirse, 453/2010/EU Yénetmeligine gére béliimlerin yapisi diizeltildi
487/2013/EU Yébnetmeligine gére 2014-04 dlizenlemesi
1221/2015/EU Ybnetmeligine gére 2016-03 diizenlemesi
Etanol Denatiirasyonu 2016/1867/EU Yonetmeligine gore 2017-08 dizenlemesi
ECHA kayit dosyasina gére 2017-11 diizenlemesi
878/2020/EU Yénetmeligine gére 2022-11 dlizenlemesi

16.5 Diger bilgiler

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG sirketi, yukarida verilen bilgileri iyi niyetle ve revizyon sirasinda sahip oldugu bilgiler
dogrultusunda kullanima sunmaktadir. Sadece yeterli derecede egitilmis personel icin Grliiniin tehlikelerden kaginarak kullanimina
yonelik glivenlik gereksinimleri tarif edilmektedir. Bilgileri alan her bir kisi, bundan badimsiz olarak egitiminin ve tecriibesinin urtinle
dogru ve sorumluluk bilincinde ¢alismak igin yeterli olup olmadigi konusunda her defaya mahsus emin olmalidir. Bu bilgilerle yasal
garanti yonetmelikleri kapsaminda Urlin 6zelliklerinin teminati ya da herhangi bir garanti veriimez. Bu bilgilerle ayrica, s6zlesmeye
dayanan veya sozlesme disi hukuki bir miinasebet de olusmaz. MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG sirketi, kullanimdan veya
yukarida yer alan bilgilere giivenilmesinden 6tiiri meydana gelen hasarlar igin sorumluluk tUstlenmez. Bitunleyici bilgiler icin satis ve
teslim kosullarimiza génderme yapilir.

16.6 Aciklama / Kisaltmala

acc: according
ADR: Convention concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road
Act: acute
BAT: biological workplace tolerance value
CAO: Cargo Aircraft Only
Carc: carcinogen
CAS: Chemical Abstracts Service
CLP: Classification, Labelling and Packaging regulation
CMR: carcinogen, mutagen, reproduction toxic
Corr: corrosive
COD: chemical oxigen demand
CSCL: Chemical Substance Control Law (Jp)
Dam: damage
DNEL: Derived No-Effect Level (for workers)
derm: dermal
dog: dog
EC10: Concentration causing a toxic effect in 10% of the test organisms
EC: European Community
EC-Nr: Substance number of the EC substance inventory
EmS: Guide to accident management measures on ships
EU: European Union
fish: fish (not spezified)
GHS: Global Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals
gpg: guinea pig
ICAQ: International Civil Aviation Organization
inl: inhaled
IMDG: International Maritime Dangerous Goods Code
intrav: intravenous
ipt: intraperitonaeal
ISHL: Industrial Safety and Health Law (Jp)
LC50: letale concentration 50%
LD50: letale dosis 50%
leuciscus idus: fisch, ide, orfe
MAK: maximum workplace concentration
Met: Metall
mus: mouse
Muta: mutagen
NIOSH: National Institute for Occupational Safety and Health (US)
NRD: Non-rapidly degradable
onchorhynchus mykiss: fish, rainbow trout
orl: oral
OSHA: Occupational Safety and Health Administration
PAX: transport on passenger planes allowed
PBT: persistent, bioaccumulating, toxic substance
pH: pH value
pimephales promelas: fish, fathead minnow
PNEC: Predicted No Effected Concentration
PROC 15: Process category 'for laboratory use'
PRTR: Law for PRTR and Promotion of Chemical Management (Jp)
PVC: polyvinyl chloride
quail: bird, quail
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MACHEREY-NAGEL

Guvenlik verileri foyu
1907/2006/AB sayili REACh Direktifi uyarinca

REF: 935075 VISOCOLOR alpha pH 5-9 Sayfa: 10/10
Baski tarihi: 15.05.2024 isleme alma tarihi: 29.09.2022 Versiyon: 2.2.2.2
rat: rat
rbt: rabbit
RD: rapidly degradable
RE: repeated
REACh: Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
REF: item number, reference number
Reg.No.: rRegistration number
Repr: harmful to reproduction
Resp: respiratory
RIP: REACH Implementations Projects
scu: sub cutan
SDS: safety data sheet
Sens: sensitisation
STEL: short term exposure limit
STOT: Specific Target Organ Toxicity
SVHC: Substance of Very High Concern
t/a: tons per year
TCCA: Toxic Chemicals Control Act (S. Korea)
Tox: toxic
TSCA: The Toxic Substances Control Act (US)
TWA: time weighted average
TRGS: technical regulations (DE)
vPVvB: very persistent, very bioaccumulating substance
16.7 Egitim notlan

-

TOVRheinland
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Software: M2V 6.1.5.0

Guvenlik konusunda genel bilgilendirme. Tehlikeli maddelerle ¢aligirken tehlikeler ve koruyucu énlemler hakkinda personelin diizenli
araliklarla bilgilendiriimesi. Bu Urlnlerle ¢alismaya iligkin personelin ayrica hedefli sekilde bilgilendiriimesi.
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