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Leht 1/12
Ohutuskaart
vastavalt 1907/2006/EU, Artikkel 31
Trikkimiskuupaev 07.09.2022 Versiooni number 9 (asendab versiooni 8) Labi vaadatud: 07.09.2022

1. JAGU: Aine/segu ning aritihingu/ettevétja identifitseerimine

1.1 Tootetdhis

- Kaubanduslik nimetus: COD / CSB Mercury Free, 0-150 mg/I

- Artikkel: 420710, 2420710

- 1.2 Aine voi segu asjaomased kindlaksméaaratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata
- Aine/preparaadi kasutamine Reaktiiv veeanalliisiks

- 1.3 Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

- Tootja/Tarnija:

Tintometer GmbH

Schleefstralle 8-12

44287 Dortmund phone: +49 (0)231 94510-0
Made in Germany e-mail: sales@lovibond.com

www.lovibond.com

The Tintometer Limited
Lovibond® House

Sun Rise Way

Amesbury

Wiltshire SP4 7GR phone : +44 1980 664800
United Kingdom e-mail: SDS@lovibond.uk

- Lahemat informatsiooni saab:
E-mail: sds@lovibond.com
Tooteohutuse osakond

- 1.4 Hadaabitelefoni number
16662; +372 7943 794 (Estonian Poison Information Centre)
vOi
+44 1235 239670
Keel: inglise ja eesti keel

2. JAGU: Ohtude identifitseerimine

- 2.1 Aine voi segu klassifitseerimine

- Klassifikatsioon vastavalt maarusele (EU) nr 1272/2008

GHSO05 soovitus

Met. Corr.1 H290 Voib sodvitada metalle.
Skin Corr. 1A H314 Péhjustab rasket nahasddvitust ja silmakahjustusi.
Eye Dam. 1 H318 Pd&hjustab raskeid silmakahjustusi.

GHS09 keskkond

Aquatic Acute 1 H400 Vaga mirgine veeorganismidele.
Aquatic Chronic 1 H410 Vaga mirgine veeorganismidele, pikaajaline toime.

- 2.2 Margistuselemendid )
- Margistus vastavalt maarusele (EU) nr 1272/2008
Toode on klassifitseeritud ja margistatud CLP (ainete ja segude klassifitseerimise, margistamise ja pakendamist kasitleva)

maaruse nduete kohaselt.
(Jatkub lehelt 2)
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- Ohupiktogrammid

‘f@ €§

GHS05 GHS09

- Tunnussoéna Ettevaatust
- Margistuskomponendid ohu maaramiseks:
Vaavelhape 82 %
- Ohulaused
H290 Vaib s6dvitada metalle.
H314 Pd&hjustab rasket nahasdovitust ja silmakahjustusi.
H410 Vaga mirgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
- Hoiatuslaused
P260 Udu/auru/pihustatud ainet mitte sisse hingata.
P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserdivastust/kaitseprille/ kaitsemaski.
P301+P330+P331 ALLANEELAMISE KORRAL: loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist.
P303+P361+P353 NAHALE (v&i juustele) SATTUMISE KORRAL: kdik saastunud rdivad viivitamata seljast votta. Loputada
nahka veega vdi loputada dusi all.
P305+P351+P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada
kontaktlaatsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
P308+P310 Kokkupuute v6i asjaomaste:Vétta viivitamata ihendust MURGISTUSTEABEKESKUSE/ arstiga.

- 2.3 Muud ohud
Valtida preparaadi udu/auru kokkupuudet nahaga ja sissehingamist.
Happe pbletushaavu tuleb tdddelda koheselt, kuna vastasel korral vbib péhjustada haavade halvemat paranemist.

- Piisivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning viaga piisivate ja viga bioakumuleeruvate omaduste hindamine
Segu ei sisalda aineid, mis on Annex Xlll véi REACHi kriteeriumite poolt maaratletud kui plsivad, bioakumulatiivsed ja murgised
(PBT) voi vaga pulsivad ja vaga bioakumulatiivsed (vPvB).

- Endokriinseid haireid pohjustavate omaduste kindlaksmaaramine
Toode ei sisalda endokriinseid haireid pdhjustavate omadustega aineid.

3. JAGU: Koostis / teave koostisainete kohta

- 3.2 Segud
- Kirjeldus: Vaavelhappelahus
- Ohtlikud koostisosad:
Allpool mainitud kroomiuhendite sisaldusprotsent viitab veekoguse lahustati kromaatioonide.

CAS: 7664-93-9 vaévelhagpe ] 80-90%
EINECS: 231-639-5 Met. Corr.1, H290; Skin Corr. 1A, H314

Indeksinumber: 016-020-00-8 Konkreetsed kontsentratsioonipiirid: Skin Corr. 1A; H314: C > 15 %

Reg.nr.: 01-2119458838-20-XXXX Skin Irrit. 2; H315: 5% < C <15 %

Eye Dam. 1; H318: C > 15 %
Eye Irrit. 2; H319: 5% <C <15 %

CAS: 10294-26-5 disilver(1+) sulfate 0,1-<1%
EINECS: 233-653-7 |€> Eye Dam. 1, H318; & Aquatic Acute 1, H400 (M=1000); Aquatic Chronic 1, |

H410 (M=100)
CAS: 7778-50-9 Kaaliumdikromaat <0,1%
EINECS: 231-906-6 |<® Ox. Sol. 2, H272; € Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 2, H330; &> Resp. Sens. |

Indeksinumber: 024-002-00-6 1, H334; Muta. 1B, H340; Carc. 1B, H350; Repr. 1B, H360FD; STOT RE 1, H372;
Reg.nr.: 01-2119454792-32-XXXX Skin Corr. 1B, H314; & Aquatic Acute 1, H400 (M=1); Aquatic Chronic 1,
H410 (M=1); &> Acute Tox. 4, H312; Skin Sens. 1, H317

Konkreetne kontsentratsioonipiir: STOT SE 3; H335: C > 5 %

- Lisainformatsioon: Loetletud riskitunnuste sdnaline kuju vastab osale 16.

4. JAGU: Esmaabimeetmed

- 4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus
- Uldine informatsioon:
Isiklik kaitse esmaabi osutajaile.
Koheselt eemaldada kogu tootega maardunud riietus.

(Jatkub lehelt 3)
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- Pérast sissehingamist:

Tagage varske 6hk voi hapnik; kutsuge arst.

Teadvuse kaotamise korral paigutage patsient stabiilselt kilili transportimiseks.
- Parast nahale sattumist:

Peske poliietiileengliikooliga 400 ning seejarel loputage suure kogusega vett.

Vajalik kohene meditsiiniline ravi. Hilinemine pdletuste ravimisega vdib raskendada haavade paranemist.
- Parast silma sattumist:

Loputage avatud silm mdne minuti jooksul jooksva vee all.

Koheselt kutsuge arst.
- Parast allaneelamist:

Loputage suud ning seejarel jooge suur kogus vett.

Arge kutsuge esile oksendamist; koheselt kutsuge meditsiinilist abi.
- 4.2 Olulisemad akuutsed ja hilisemad siimptomid ning méju

pdletused

imendumine

parast sissehingamist:

Kéha

Hingamisraskused

Astmahood

kahjustus méjutatud limaskestadele

parast neelamist:

Tugev so6obiv efekt.

liveldus

oksendamine

kdhulahtisus

valu
- Ohud

Vereringe kollapsioht.

Maoperfaratsioonioht.

Pulmonaarse 6deemi oht.
- 4.3 Marge igasuguse valtimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

Allaneelamise v6i oksendamise korral kopsudesse sattumise oht.

Hilisem pneumoonia ja pulmonaarse 6deemi oht.

5. JAGU: Tulekustutusmeetmed

- 5.1 Tulekustutusvahendid
- Sobivad kustutusained:
CO,, liiv, pulberkustuti.
Veepihustus
- Ohutuse seisukohalt mittesobivad kustutusained:
Vesi taisjoana
Eksotermiline reaktsioon.
- 5.2 Aine voi seguga seotud erilised ohud
Toode ei ole sittimisohtlik.
Kuumenemise voi tulekahju korral véimalik toksiliste gaaside teke.
Tulekahju korral vdivad tekkida jargnevaid aineid:
Vaaveloksiidid (SOx)
- 5.3 Nouanded tuletorjujatele
- Kaitsevarustus:
Kandke isiklik hingamisteede kaitseseade.
Kandke taielikult kaitsvat riietust.
- Lisainformatsioon
Koguge tulekustuseks kasutatud vett eraldi. See ei tohi sattuda kanalisatsioonisiisteemi.
Kdrvaldage tulekahjujargne rusu ja tulekustutusvesi vastavalt ametlikele eeskirjadele.
Muutuv tuli voib ohtlikke aure vabastada.

6. JAGU: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

- 6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hadaolukorras
- N6uanne mitte-paastetootajatele:
Kandke kaitsevarustus. Hoidke eemal kaitsmata isikuid.

Valtige ainega kontakti.
(Jatkub lehelt 4)
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Tagage vastav ventilatsioon
Kasutage hingamisteede kaitseseade auru/tolmu/udu toime vastu.
- Nouanne paastetdotajatele: Kaitsevarustus: vaadake sektsiooni 8

- 6.2 Keskkonnakaitse meetmed:
Toode ei tohi sattuda kanalisatsioonisiisteemidesse voi mis tahes veekogudesse.
Valtida sattumist kanalisatsioonislisteemi, todpindadele ja keldritesse.

- 6.3 Tokestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid:
Tagage vastav ventilatsioon.
Kasutage neutraliseerivat ainet.
Neutraliseerige lahjendatud naatriumhutdroksiidi lahusega.
Image vedelikku siduva materjaliga (liiv, diatomiit, universaalsed sidujad).
Kaidelge saastunud materjal samuti nagu jadtmed vastavalt punktile 13.

- 6.4 Viited muudele jagudele
Informatsiooni isikliku kaitsevarustuse kohta vaadake osas 8.
Informatsiooni kaitlemise kohta vaadake osas 13.

7. JAGU: Kiitlemine ja ladustamine

- 7.1 Ohutu kaitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinéud
- Ohutu kiitlemise néuanne:

Avage ja td6tage mahutiga ettevaatlikult.

Valtige udu teket.

Tootage Uksnes auruimejatega.
- Hiigieeninduded:

Mitte sisse hingata gaasi / auru / udu.

Valtida silma, nahale voi roivastele sattumist.

Vétta viivitamata seljast kdik saastunud roivad.

Enne pause ja to0 Id0petamisel peske kaed.

Toote kaitlemise ajal mitte slilia, juua ega suitsetada.

- 7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused
- Noudmised ladudele ja anumatele:
Sailitada kilmas kohas.
Hoida Uksnes originaalpakendis.
- Informatsioon koos hoiustamise kohta:
Sailitada eemal metallidest.
Mitte sailitada koos leeliste (alustega).
Sailitada eemal suttimisohtlikest substantsidest.
- Lahem informatsioon hoiustamistingimuste kohta:
Anum sailitada tihedalt suletuna.
Kaitsta kuumuse ja otsese paikesevalguse eest.
Kaitsta valguse eest.
Kaitsta niiskuse ja vee eest.
- Soovitatav hoiustamistemperatuur: 20°C +/- 5°C

- 7.3 Erikasutus Taiendav oluline teave puudub.

8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

- 8.1 Kontrolliparameetrid

- Tookohas jarelevalvatavad koostisained piirvaartustega:
CAS: 7664-93-9 Vaivelhape
TKOP (EE) |Pikaajaline vaartus: 0,05 mg/m?

28, 29

IOELV (EU) | Pikaajaline vaartus: 0,05 mg/m?

CAS: 10294-26-5 disilver(1+) sulfate

TKOP (EE) |Pikaajaline vaartus: 0,1 mg/m?

arvutatud Ag

- Reguleerivad 6igusaktid
TKOP (EE): To6keskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid
IOELV (EU): (EU) 2019/1831

(Jatkub lehelt 5)
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- Lisainformatsioon: IOELV = Indicative Occupational Exposure Limit

- DNELide

Mittemdjutav tase (DNEL)

CAS: 7664-93-9 Vaavelhape

Sissehingamisel | DNEL | 0,1 mg/m? (Worker / acute / local effects)
0,05 mg/m?® (Worker / acute / systemic effects)
- Soovitatud jalgimisprotseduurid:

Td6keskkonna mddtmise meetodid peavad vastama maaruste DIN EN 482 ja DIN EN 689 nduetele.
- PNECide

Ennustatud md&juvaba sisaldus (PNEC)

CAS: 7664-93-9 Vaavelhape

PNEC | 8,8 mg/l (Sewage treatment plant)
0,00025 mg/l (Marine water)
0,0025 mg/I (Fresh water)
PNEC | 0,002 mg/kg (Marine sediment)
0,002 mg/kg (Fresh water sediment)

- Lisainformatsioon: Nimekirjad kehtivad valmistamise ajal, mil kasutatakse alusdokumendina.
- 8.2 Kokkupuute ohjamine

- Tehnilised meetmed:
Tehnilised meetmed ja sobivate t66votete kasutamine peaks olema isikliku turvavarustuse kasutamisest tdhtsam.
Vaata osa 7.

- Isiklikud kaitsemeetmed, nagu isikukaitsevahendid
- Silmade/nao kaitsmine
Tihedalt hermeetilised kaitseprillid
Naokaitse
Kasutage kaitseprille, mida on testitud ja heaks kiidetud vastavalt riiklikele standarditele, nagu EN 166.
- Kéte kaitsmine:
Happekindlad kindad
Soovitatav naha kaitsmine naha kaitsevahendite abil.
Parast kinnaste kasutamist kasutage naha puhastusaineid ja nahakosmeetikat.
- Kinnaste materjal
Butldlkummist, BR
Fluorosusinikkummist (Viton)
Nitrilkummist, NBR
Soovitatav materjali paksus: > 0,3 mm
- Kinnaste materjali labitungimisaeg
Permeatsioonivaartus: tase < 1 (10 min)
Tapse labitungimisaega on maaranud kaitsekinnaste tootja ning see tuleb jargida.
- Muud kaitsemeetmed (Kehakaitse): Happekindel kaitseriietus
- Hingamisteede kaitsmine Kasutage hingamisteede kaitseseade auru/tolmu/udu toime vastu.
- Soovitatav filterseade liihiajaliseks kasutamiseks: Kombinatsioonfilter B-P2

- Kokkupuute ohjamine keskkonnas Toode ei tohi sattuda kanalisatsioonisiisteemidesse v6i mis tahes veekogudesse.

9. JAGU: Flusikalised ja keemilised omadused

- 9.1 Teave luldiste fiilisikaliste ja keemiliste omaduste kohta

- Fuiisikaline olek Fluiid

- Kuju: Lahus

- Varv Kollakas-pruun

- Lohn: Aratuntav

- Lohnalavi: Pole maaratud.

- Sulamispunkt/Sulamisvahemik: Pole maaratud.

- Keemispunkt, keemise algpunkt ja keemisvahemik Pole maaratud.

- Siittivus Ei ole kohaldatav.
- Plahvatusoht: Toode ei tekita plahvatusohtu.
- Alumine ja liilemine plahvatuspiir

- Alumine: Ei ole kohaldatav.

(Jatkub lehelt 6)
EE —




Leht 6/12

Ohutuskaart
vastavalt 1907/2006/EU, Artikkel 31

Trikkimiskuupaev 07.09.2022 Versiooni number 9 (asendab versiooni 8) Labi vaadatud: 07.09.2022

Kaubanduslik nimetus: COD / CSB Mercury Free, 0-150 mg/I

(Jatkub lehel 5)

- Ulemine: Ei ole kohaldatav.
- Leegipunkt: Ei ole kohaldatav.
- Suittimistemperatuur: Ei ole kohaldatav.
- Lagunemistemperatuur: Pole maaratud.
* pH juures 20°C 1
Tugevalt happeline
- Kinemaatiline viskoossus Pole maaratud.
- Lahustuvus
- Vesi: Téaielikult segunev.
- N-oktanool/vesi jaotustegur (logaritmiline vaartus) Ei ole kohaldatav (segu).
- Auru rohk: Pole maaratud.
- Tihedus jal/voi suhteline tihedus
- Tihedus juures 20°C: 1,76 g/cm?®
- Suhteline tihedus Pole maaratud.
- Auru suhteline tihedus Pole maaratud.
- Osakeste omadused Ei ole kohaldatav (vedelik).

- 9.2 Muu teave

- Teave fiilisikaliste ohtude klasside kohta
- Metalle s66vitavad ained
Voib stovitada metalle.

- Metallid, mida aine vdi segu s66vitab Teave kokkusobimatute materjalide kohta on toodud 7. ja 10. jaos.
- Muud ohutusnaitajad
- Okslideerumisomadused CAS 7664-93-9 :

Oksudeerimispotentsiaal
- Lisainformatsioon

- Tahkeaine sisaldus: 0,25-1%
- Lahusti sisaldus:

- Orgaanilised lahustid: 0%

- Vesi: <20 %

10. JAGU: Piisivus ja reaktsioonivéime

- 10.1 Reaktsioonivoime Vaata osa 10.3
- 10.2 Keemiline stabiilsus Pisiv keskkonnatemperatuuril.
- 10.3 Ohtlike reaktsioonide vdimalikkus
Reageerib metallidega moodustades vesinikku.
Korrodeeriv toime metallidele.
Lahjendamisel alati lisage hape veele, mitte vastupidi.
Lahjendatuna véi lahustatuna vees pdhjustab alati kiiret kuumenemist.
Reageerib hapete, leeliste ja okslideerivate toimeainetega.
Reageerib redutseerivate ainetega.
Reageerib peroksiididega.
Reageerib halogeenitud tihenditega.
Reageerib ammoniaagiga (NHs).
- 10.4 Tingimused, mida tuleb valtida tugev kuumutus
- 10.5 Kokkusobimatud materjalid:
metallid
suttivad ained
orgaanilised lahustid
orgaanilised ained
- 10.6 Ohtlikud lagusaadused: Vaata osa 5

11. JAGU: Teave toksilisuse kohta

- 11.1 Teave ohuklasside kohta, nagu see on mairatletud mairuses (EU) nr 1272/2008

- Akuutne toksilisus Kattesaadavate andmete pdhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.
- LD/LC50 vaartused klassifitseerimiseks:

Jargnevad vaited viitavad eraldiseisvatele ainetele:
(Jatkub lehelt 7)
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CAS: 7664-93-9 Vaavelhape

Suuliselt LD50 2140 mg/kg (rott)
(IUCLID)
Sissehingamisel |LC 50 510 mg/m3/2h (rott)
IUCLID
CAS: 10294-26-5 disilver(1+) sulfate
Suuliselt LD50 >5000 mg/kg (rott) (OECD 401)

(Registrant, ECHA)

CAS: 7778-50-9 Kaaliumdikromaat

Suuliselt LD50 90,5 mg/kg (rott) (OECD 401)
(ECHA, registrant: LD50 = 90.5 mg/kg female to 168.0 mg/kg male)

LDLo 26 mg/kg (child)
143 mg/kg (Mees)

Nahal LD50 1170 mg/kg (rott)
(IUCLID)

Sissehingamisel |LC50/4h | 0,094 mg/I (rott) (OECD 403, Aerosol)
LD50 IPR | 28 mg/kg (rott)

- Nahasoo6vitus/-drritus Pdhjustab rasket nahasoovitust ja silmakahjustusi.
- Rasket silmade kahjustust/arritust péhjustav

Pdhjustab raskeid silmakahjustusi.

Pimedaks jaamise oht!

- Koostisosade teave:

CAS: 10294-26-5 disilver(1+) sulfate

Arritab nahka | OECD 404 | (rabbit: no irritation)
Arritab silmi | OECD 405| (rabbit: burns)

CAS: 7778-50-9 Kaaliumdikromaat

Arritab nahka | OECD 404| (rabbit: irritation)

- Hingamisteede voi naha sensibiliseerimine Kattesaadavate andmete p&hjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.
- Koostisosade teave:
CAS 7778-50-9: Pikaaegsel sissehingamisel ja nahaga kokkupuutel esineb sensibiliseeriv méju.

CAS: 7778-50-9 Kaaliumdikromaat

Tekitab tundlikkust | Patch test (human)| (positive)
(IUCLID)

- Mutageensus sugurakkudele Kattesaadavate andmete pdhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.
- Kantserogeensus Kattesaadavate andmete pdhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.
- Reproduktiivtoksilisus Kattesaadavate andmete pdhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.

- Miirgisus sihtelundi suhtes — lihekordne kokkupuude

Kattesaadavate andmete pdhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.
- Miirgisus sihtelundi suhtes — korduv kokkupuude

Kattesaadavate andmete pdéhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.

- Hingamiskahjustus Kattesaadavate andmete pdhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.

- Teave voimalike kokkupuuteviiside kohta
Vaavelhappe tarbimine on ette ndhtud peamiselt sissehingamise teel aerosoolide kujul. Imenduvuse uuringud puuduvad.
Uldiselt pdhjustavad peamised tagajarjed lokaalsed reaktsioonid.

Peamine probleem on parast nahale avalduvat tugevat lokaalset m&ju. Puuduvad viited asjakohaste S. koguste imendumisele

terve naha kaudu.
Eeldatakse imendumist seedetrakti kaudu. Siiski ei ole omastamise kineetika uuringuid saadaval. [GESTIS]

- Toksikoloogiline lisateave:
Allaneelamine voib pdhjustada tugevat kaustilist efekti suus ja kdrgus ning mao ja soolte perforeerimisohtu.

Aerosool méjub lagundavalt silmadele, nahale ja hingamisteedele. Aerosoolide sissehingamine vdib pdhjustada kopsuturset.

(Jatkub lehelt 8)
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CAS: 7664-93-9 Vaavelhape

(allikas: GESTIS)
Peamised toksilised méjud

Lisateave:

Age: arritus kuni keemiliste pdletusteni limaskestadel ja nahal, tsiste silmade ja kopsude kahjustuste oht
Krooniline: silmade ja hingamisteede arritus, hammaste erosioon, nahakahjustus

Kontsentreeritud S. erineb keemiliste omaduste ja toime poolest oluliselt lahjendatud vaavelhappest.
Suurenenud lahjenduse korral toimib vaavelhape vahem agressiivselt.

-11.2 Teave muude ohtude kohta

- Endokriinseid héireid pohjustavad omadused

Ukski koostisaine ei ole nimekirjas.

* Muu teave
Muid ohtlikke omadusi ei saa valistada.

Meile kattesaadava teabe kohaselt ei ole 3. peatiikis nimetatud ainete keemilisi, fllsikalisi ja toksikoloogilisi omadusi pdhjalikult

uuritud.

12. JAGU: Okoloogiline teave

-12.1 Miirgisus

- Veetoksilisus:

CAS: 7664-93-9 Vaavelhape

(ECHA)

(Merck)

EC50 |[>100 mg/I/48h (Daphnia magna) (OECD 202)

LC50 |16-29 mg/l/96h (Lepomis macrochirus)

CAS: 10294-26-5 disilver(1+) sulfate

(ECHA)
EC10 |[0,00214 mg/I (Daphnia magna)

ECHA

ECHA

US-EPA

EC50 |0,00022 mg/I/48h (Daphnia magna)

(ASTM)

( ECHA: 21d, test substance: AgNQOs)
0,00017 mg/l (Oncorhynchus mykiss)

0,00039 mg/l (Pimephales promelas) (ASTM E1241-98)
(28d, test substance: AgNQs, result in mg/l Ag)
0,00041 mg/l /24h (Pseudokirchneriella subcapitata)

LC50 [0,0012 mg/I/96h (Pimephales promelas)

CAS: 7778-50-9 Kaaliumdikromaat

(Merck)

(IUCLID)

LC50 |58,5 mg/l/96h (byr)

(Merck/IUCLID)

EC50 |0,62 mg/l/48h (Daphnia magna) (OECD 202)

NOEC |0,016-0,064 mg/l (Daphnia magna) (7d)
6 mg/l (Pimephales promelas) (7d)
IC50 |0,16-0,59 mg/l/96 h (Chlorella vulgaris)

EC50 [0,31 mg/l/72h (Desmodesmus subspicatus)

0,131 mg/l/96h (Lepomis macrochirus)
160 mg/I/96h (Poecilia reticulata)
26,13 mg/l/96h (Pimephales promelas)

- Bakteriaalne miirgisus:
murgised sulfaadid > 2.5 g/l

CAS: 7778-50-9 Kaaliumdikromaat

EC50 | 58 mg/l (Photobacterium phosphoreum) (30 min; Microtox-Test)

(Jatkub lehelt 9)
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- Muu teave:

Toksiline kaladele

sulfaadid > 7 g/l
- 12.2 Piisivus ja lagunduvus .
 Muu informatsioon:

Anorgaaniliste Ghendite segu.

Biolagundatavuse selgitamise vahendid ei kehti anorgaanilistele ainetele.
- 12.3 Bioakumulatsioon Taiendav oluline teave puudub.

- Biokontsentratsioonitegur (BCF)
CAS: 10294-26-5 disilver(1+) sulfate

BCF | 2,5 (Oncorhynchus mykiss)
(8d, 15°C, test substance: AgNOs)

CAS: 7778-50-9 Kaaliumdikromaat
BCF | 17,4 (Oncorhynchus mykiss)

12.4 Liikuvus pinnases Taiendav oluline teave puudub.

- 12.5 Piisivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning vaga piisivate ja viaga bioakumuleeruvate omaduste hindamine
Segu ei sisalda aineid, mis on Annex XIll vdi REACHi kriteeriumite poolt maaratletud kui plsivad, bioakumulatiivsed ja mirgised
(PBT) vdi vaga plsivad ja vaga bioakumulatiivsed (vPvB).

- 12.6 Endokriinseid héireid pohjustavad omadused Toode ei sisalda endokriinseid haireid pdhjustavate omadustega aineid.

- 12.7 Muu kahjulik moju
Kahjulik m&ju pH nihke tottu.

Moodustab ka lahustatud kujul veega lagundava segu.
Valtida sattumist Umbritsevasse keskkonda.

- Veeoht:

Toode ei tohi sattuda krundivetesse, vooluveekogudesse véi kanalisatsioonislisteemi, isegi vahestes kogustes.
Onhtlik joogiveele isegi eriti vaikeste koguste krunti sattumisel.

13. JAGU: Jaatmekaitlus

- 13.1 Jadtmetootlusmeetodid

- Soovitused
Ei tohi kdidelda koos olmeprigiga. Toode ei tohi sattuda kanalisatsiooniststeemidesse.
Andke Ule ohtlike jaatmete kaitlejatele.

- Euroopa jaatmekataloog

16 05 07* | Ohtlikest ainetest koosnevad voi neid sisaldavad kasutuselt kdrvaldatud anorgaanilised kemikaalid

- Puhastamata pakend:
- Soovitused: Kaitlemine peab toimuma vastavalt ametlikele eeskirjadele.
- Soovitatavad puhastusagendid: Vesi, vajaduse korral koos puhastusainetega.

14. JAGU: Veonouded
- 14.1 URO number véi ID number

- ADR, IMDG, IATA UN1830

- 14.2 URO veose tunnusnimetus

-ADR 1830 VAAVELHAPE, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS
-IMDG SULPHURIC ACID, MARINE POLLUTANT

-1ATA SULPHURIC ACID

- 14.3 Transpordi ohuklass(id)

-ADR

8 (C1) Korrodeerivad substantsid.

(Jatkub lehelt 10)
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- Ohtlikkusmarge 8
8 Korrodeerivad substantsid.
8
- Class 8 Korrodeerivad substantsid.
- Label 8
- 14.4 Pakendigrupp
- ADR, IMDG, IATA Il
- 14.5 Keskkonnaohud: Toode sisaldab keskkonnaohtlikke aineid: disilver(1+) sulfate
- Mere saasteaine: Simbol (kala ja puude)
- Spetsiaalne margistamine (ADR): Siimbol (kala ja puude)
- 14.6 Eriettevaatusabinoud kasutajatele Hoiatus: Korrodeerivad substantsid.
- Ohu tunnus-number (Ohtlikkuskood (Kemler)): 80
- EMS Number: F-A,S-B
- Segregation groups (SGG1) Acids
- Stowage Category E
- Stowage Code SW15 For metal drums, stowage category B.
- 14.7 Mahtlasti merevedu kooskdlas Rahvusvahelise
Mereorganisatsiooni dokumentidega Ei ole kohaldatav.
- Transport/Lisainformatsioon:
- ADR
- Piiratud koguses (piirkogus LQ) 1L
- Erandkogused (EQ) Kood: E2
Maksimaalne netokogus sisepakendi kohta: 30 ml
Maksimaalne netokogus valispakendi kohta: 500 ml
- Veo kategooria 2
- Tunneli piirangu kood: E
-IMDG
- Limited quantities (LQ) 1L
- Excepted quantities (EQ) Code: E2
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

15. JAGU: Reguleerivad 6igusaktid

-15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/6igusaktid

- Lohkeainete ldhteainete turustamist ja kasutamist kasitleva maaruse (EL) 2019/1148 pole reguleeritud: toode
- Maarus (EL) nr 649/2012
Ukski koostisaine ei ole nimekirjas.

- Maarus (EU) nr 273/2004 narkootikumide lahteainete kohta
CAS: 7664-93-9 |Véévelhape |3
- Maarus (EU) nr 111/2005 millega kehtestatakse lihenduse ja kolmandate riikide vahelise narkootikumide ldhteainetega
kauplemise jarelevalve eeskirjad
CAS: 7664-93-9 |Véévelhape |3

(J&tkub lehett 11)
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- Mairus (EU) nr 1005/2009 ainete kohta, mis osoonikihti hdrendavad:
Ukski koostisaine ei ole nimekirjas.

- MAARUS (EL) 2019/1021 pusivate orgaaniliste saasteainete kohta (POP)
Ukski koostisaine ei ole nimekirjas.

- AUTORISEERIMISELE KUULUVATE AINETE LOETELU (XIV LISA)
CAS: 7778-50-9 | Kaaliumdikromaat

- Vaga ohtlikud ained vastavalt REACH, artikli 57
See toode ei sisalda Uhtegi eriti murettekitavat ainet, mille lubatud kontsentratsioonipiir on > 0,1% (massiprotsent).

- Directiva 2012/18/UE (SEVESO lll):

- Nimetatud ohtlikud ained - I LISA Ukski koostisaine ei ole nimekirjas.

- SEVESO kategooria E1 ohtlikud veekeskkonnale

- Piirkogused (tonnides) jargmiste kaitisetuilipide kohaldamiseks madalama tasandi néuded 100 t
- Piirkogused (tonnides) jargmiste kaitisetiilipide kohaldamiseks korgema tasandi néuded 200 t

- MAARUS (EU) nr 1907/2006 XVII LISA Piirangu tingimused: 3
- Informatsioon kasutuspiirangute kohta: Tédtamine tuleb piirata alaealistele (94/33/EQ).

- 15.2 Kemikaaliohutuse hindamine: Kemikaaliohutuse hindamist ei ole labi viidud.

16. JAGU: Muu teave

Kaesolev informatsioon pdhineb meie praegustele teadmistele. Siiski ei garanteeri see moningaid spetsiifilisi tooteomadusi ning
ei kehtesta 6iguslikult kehtivaid lepingulisi suhteid.

- Néuanded treenimiseks Pakkuge kaitajale piisavat informatsiooni, juhendeid ja koolitust.

- Vastavad tunnused
H272  V&ib soodustada pdlemist; oksldeerija.
H290  Voib sddvitada metalle.
H301  Allaneelamisel murgine.
H312  Nahale sattumisel kahjulik.
H314  Pdhjustab rasket nahasdovitust ja silmakahjustusi.
H317  V&ib pbhjustada allergilist nahareaktsiooni.
H318  Pdhjustab raskeid silmakahjustusi.
H330 Sissehingamisel surmav.
H334  Sissehingamisel voib pohjustada allergia- vdi astma siimptomeid v&i hingamisraskusi.
H340 Vo6ib pohjustada geneetilisi defekte.
H350 V&ib pbhjustada vahktobe.
H360FD V&ib kahjustada viljakust. V&ib kahjustada loodet.
H372  Kahjustab elundeid pikaajalisel v6i korduval kokkupuutel.
H400 V&ga murgine veeorganismidele.
H410  Vaga murgine veeorganismidele, pikaajaline toime.

- Lihendid ja akroniiimid:

OECD: Majanduskoost®6 ja Arengu Organisatsioon

STOT: spetsiifilise sihtorgani mirgisus

SE: Uhekordne kokkupuude

RE: korduv kokkupuude

EC50: pool maksimaalse efektiivsuse sisaldust

IC50: pool maksimaalse inhibiitori sisaldust

NOEL v6i NOEC: Taheldatavat toimet mitteavaldav sisaldus voi tase

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous

Goods by Road)

RID: Reglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of

Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Ox. Sol. 2: Okslideerivad tahked ained — 2. kategooria

Met. Corr.1: Metalle s66vitavad ained — 1. kategooria

(Jatkub lehelt 12)
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. (Jatkub lehel 11)
Acute Tox. 3: Age mirgisus — 3. kategooria

Acute Tox. 4: Age miirgisus — 4. kategooria

Acute Tox. 2: Age miirgisus — 2. kategooria

Skin Corr. 1A: Nahasodvitus/-arritus — 1.A kategooria

Skin Corr. 1B: Nahasodvitus/-arritus — 1.B kategooria

Eye Dam. 1: Raske silmakahjustus/silmade arritus — 1. kategooria

Resp. Sens. 1: Hingamiselundite sensibiliseerimine — 1. kategooria

Skin Sens. 1: Naha sensibiliseerimine — 1. kategooria

Muta. 1B: Mutageensus sugurakkudele — 1.B kategooria

Carc. 1B: Kantserogeensus — 1.B kategooria

Repr. 1B: Reproduktiivtoksilisus — 1.B kategooria

STOT RE 1: Mirgisus sihtelundi suhtes (korduv kokkupuude) — 1. kategooria

Aquatic Acute 1: Ohtlik veekeskkonnale - age ohtlikkus veekeskkonnale — 1. kategooria
Aquatic Chronic 1: Ohtlik veekeskkonnale - pikaajaline oht veekeskkonnale — 1. kategooria

- Allikad
Andmed on kogutud ohutuskaartidelt, teatmeteostest ja kirjandusest.
ECHA: European CHemicals Agency http://echa.europa.eu
GESTIS- Stoffdatenbank (Ainete andmebaas, Saksamaa)
IUCLID (Rahvusvaheline lihtne kemikaaliandmete andmebaas)

- * Kuupdaev vorreldud eelmise muudetud versiooniga.

EE —
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Ohutuskaart
vastavalt 1907/2006/EU, Artikkel 31
Trikkimiskuupaev 07.09.2022 Versiooni number 10 (asendab versiooni 9) Labi vaadatud: 07.09.2022

1. JAGU: Aine/segu ning aritihingu/ettevétja identifitseerimine

1.1 Tootetdhis

- Kaubanduslik nimetus: COD / CSB Mercury Free, 0-1500 mg/I

- Artikkel: 420711, 420716, 2420711, 2420716

- 1.2 Aine voi segu asjaomased kindlaksméaaratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata
- Aine/preparaadi kasutamine Reaktiiv veeanalliisiks

- 1.3 Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

- Tootja/Tarnija:

Tintometer GmbH

Schleefstralle 8-12

44287 Dortmund phone: +49 (0)231 94510-0
Made in Germany e-mail: sales@lovibond.com

www.lovibond.com

The Tintometer Limited
Lovibond® House

Sun Rise Way

Amesbury

Wiltshire SP4 7GR phone : +44 1980 664800
United Kingdom e-mail: SDS@lovibond.uk

- Lahemat informatsiooni saab:
E-mail: sds@lovibond.com
Tooteohutuse osakond

- 1.4 Hadaabitelefoni number
16662; +372 7943 794 (Estonian Poison Information Centre)
vOi
+44 1235 239670
Keel: inglise ja eesti keel

2. JAGU: Ohtude identifitseerimine

- 2.1 Aine voi segu klassifitseerimine

- Klassifikatsioon vastavalt maarusele (EU) nr 1272/2008

@ GHSO08 terviseoht

Muta. 1B H340 Vo&ib pohjustada geneetilisi defekte.

Carc. 1B H350 Vbéib pbhjustada vahktobe.

@ GHS05 soovitus

Met. Corr.1 H290 Vbéib sdovitada metalle.

Skin Corr. 1A H314 Pd&hjustab rasket nahasddvitust ja silmakahjustusi.
Eye Dam. 1 H318 Pd&hjustab raskeid silmakahjustusi.

GHS09 keskkond

Aquatic Acute 1 H400 Vaga mirgine veeorganismidele.

Aquatic Chronic 1 H410 Vaga mirgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
(Jatkub lehelt 2)
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- 2.2 Margistuselemendid

- Margistus vastavalt maarusele (EU) nr 1272/2008
Toode on klassifitseeritud ja margistatud CLP (ainete ja segude klassifitseerimise, margistamise ja pakendamist kasitleva)
maaruse nduete kohaselt.

- Ohupiktogrammid

GHS05 GHS08 GHS09

- Tunnusséna Ettevaatust
- Margistuskomponendid ohu maaramiseks:
Vaavelhape 82 %
Kaaliumdikromaat
- Ohulaused
H290 Vaib sédvitada metalle.
H314 Pdhjustab rasket nahasdovitust ja silmakahjustusi.
H340 Vaib pohjustada geneetilisi defekte.
H350 Vbéib pbhjustada vahktobe.
H410 Vaga mirgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
- Hoiatuslaused
P260 Udu/auru/pihustatud ainet mitte sisse hingata.
P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserdivastust/kaitseprille/ kaitsemaski.
P301+P330+P331 ALLANEELAMISE KORRAL: loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist.
P303+P361+P353 NAHALE (v6i juustele) SATTUMISE KORRAL: kdik saastunud rdivad viivitamata seljast votta. Loputada
nahka veega voi loputada dusi all.
P305+P351+P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada
kontaktlaatsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
P308+P310 Kokkupuute voi asjaomaste:Vétta viivitamata thendust MURGISTUSTEABEKESKUSE!/ arstiga.
P405 Hoida lukustatult.
- Lisainformatsioon:
EUH208 Sisaldab Kaaliumdikromaat. Vaib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.
Uksnes kutsealaseks kasutamiseks.

- 2.3 Muud ohud
Valtida preparaadi udu/auru kokkupuudet nahaga ja sissehingamist.
Happe pdletushaavu tuleb toddelda koheselt, kuna vastasel korral vdib pohjustada haavade halvemat paranemist.

- Piisivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning vaga piisivate ja vaga bioakumuleeruvate omaduste hindamine
Segu ei sisalda aineid, mis on Annex Xlll vdi REACHi kriteeriumite poolt maaratletud kui plsivad, bioakumulatiivsed ja mirgised
(PBT) vdi vaga plsivad ja vaga bioakumulatiivsed (vPvB).

- Endokriinseid haireid pohjustavate omaduste kindlaksmaaramine
Toode ei sisalda endokriinseid héireid pohjustavate omadustega aineid.

3. JAGU: Koostis / teave koostisainete kohta

- 3.2 Segud
- Kirjeldus: Vaavelhappelahus
- Ohtlikud koostisosad:
Allpool mainitud kroomitihendite sisaldusprotsent viitab veekoguse lahustati kromaatioonide.

CAS: 7664-93-9 Vaavelhape 80-90%
EINECS: 231-639-5 Met. Corr.1, H290; Skin Corr. 1A, H314
Indeksinumber: 016-020-00-8 Konkreetsed kontsentratsioonipiirid: Skin Corr. 1A; H314: C > 15 %
Reg.nr.: 01-2119458838-20-XXXX Skin Irrit. 2; H315: 5% <C <15 %
Eye Dam. 1; H318: C > 15 %
Eye Irrit. 2; H319: 5% <C <15 %

Jéatkub lehelt 3)
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CAS: 10294-26-5
EINECS: 233-653-7

disilver(1+) sulfate 0,1-<1%

Eye Dam. 1, H318; <& Aquatic Acute 1, H400 (M=1000); Aquatic Chronic 1,
H410 (M=100)

CAS: 7778-50-9

EINECS: 231-906-6
Indeksinumber: 024-002-00-6
Reg.nr.: 01-2119454792-32-XXXX

Kaaliumdikromaat 0,1-<0,3%
® Ox. Sol. 2, H272; €& Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 2, H330; <> Resp.
Sens. 1, H334 Muta. 1B, H340; Carc. 1B, H350 Repr. 1B H360FD STOT RE
1, H372; & Skin Corr. 1B, H314; & Aquatic Acute 1, H400 (M=1); Aquatic
Chronic 1, H410 (M=1); > Acute Tox. 4, H312; Skin Sens. 1, H317
Konkreetne kontsentratsioonipiir: STOT SE 3; H335: C > 5 %

- SVHC

CAS: 7778-50-9 | Kaaliumdikromaat

- Lisainformatsioon: Loetletud riskit

unnuste sdnaline kuju vastab osale 16.

4. JAGU: Esmaabimeetmed

- 4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus
- Uldine informatsioon:
Isiklik kaitse esmaabi osutajaile.

Koheselt eemaldada kogu tootega maardunud riietus.

- Parast sissehingamist:

Tagage varske 6hk voi hapnik; kutsuge arst.
Teadvuse kaotamise korral paigutage patsient stabiilselt kiilili transportimiseks.

- Parast nahale sattumist:

Peske polietileenglikooliga 400 ning seejarel loputage suure kogusega vett.
Vajalik kohene meditsiiniline ravi. Hilinemine pdletuste ravimisega vdib raskendada haavade paranemist.

- Parast silma sattumist:

Loputage avatud silm mdne minuti jooksul jooksva vee all.

Koheselt kutsuge arst.
- Parast allaneelamist:

Loputage suud ning seejarel jooge suur kogus vett.

Arge kutsuge esile oksendamist; ko
- 4.2 Olulisemad akuutsed ja hilise
poletused
imendumine
Allergilised reaktsioonid
parast sissehingamist:
Kéha
Hingamisraskused
Astmahood
kahjustus méjutatud limaskestadele
parast neelamist:
Tugev so6obiv efekt.
liveldus
oksendamine
kéhulahtisus
valu
Krambid
parast imendumist:
stidame-veresoonkonna haired
Metaemoglobineemia
Teadvusetus
kesknarvististeemi haired
- Ohud
Vereringe kollapsioht.
Maoperfaratsioonioht.
Pulmonaarse 6deemi oht.
naha sensibiliseerimise risk

heselt kutsuge meditsiinilist abi.
mad siimptomid ning moju

hingamisteede sensibiliseerimise risk

- 4.3 Méarge igasuguse viltimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta
Allaneelamise vdi oksendamise korral kopsudesse sattumise oht.
Hilisem pneumoonia ja pulmonaarse édeemi oht.

EE —
(Jatkub lehelt 4)
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5. JAGU: Tulekustutusmeetmed

- 5.1 Tulekustutusvahendid
- Sobivad kustutusained:
CO,, liiv, pulberkustuti.
Veepihustus
- Ohutuse seisukohalt mittesobivad kustutusained:
Vesi téisjoana
Eksotermiline reaktsioon.
- 5.2 Aine voi seguga seotud erilised ohud
Toode ei ole suttimisohtlik.
Kuumenemise vdi tulekahju korral véimalik toksiliste gaaside teke.
Tulekahju korral vdivad tekkida jargnevaid aineid:
Vaaveloksiidid (SOx)
kroomtrioksiid
Dikaaliumoksiid
- 5.3 Nouanded tuletérjujatele
- Kaitsevarustus:
Kandke isiklik hingamisteede kaitseseade.
Kandke taielikult kaitsvat riietust.
- Lisainformatsioon
Koguge tulekustuseks kasutatud vett eraldi. See ei tohi sattuda kanalisatsioonisiisteemi.
Korvaldage tulekahjujargne rusu ja tulekustutusvesi vastavalt ametlikele eeskirjadele.
Muutuv tuli véib ohtlikke aure vabastada.

6. JAGU: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

- 6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hddaolukorras
- Néuanne mitte-paastetoodtajatele:

Kandke kaitsevarustus. Hoidke eemal kaitsmata isikuid.

Valtige ainega kontakti.

Tagage vastav ventilatsioon

Kasutage hingamisteede kaitseseade auru/tolmu/udu toime vastu.
- Néuanne paastetootajatele: Kaitsevarustus: vaadake sektsiooni 8

- 6.2 Keskkonnakaitse meetmed:
Toode ei tohi sattuda kanalisatsioonististeemidesse vdi mis tahes veekogudesse.
Véltida sattumist kanalisatsiooniststeemi, td6pindadele ja keldritesse.

- 6.3 Tokestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid:
Tagage vastav ventilatsioon.
Kasutage neutraliseerivat ainet.
Neutraliseerige lahjendatud naatriumhutdroksiidi lahusega.
Image vedelikku siduva materjaliga (liiv, diatomiit, universaalsed sidujad).
Kéidelge saastunud materjal samuti nagu jadatmed vastavalt punktile 13.

- 6.4 Viited muudele jagudele
Informatsiooni isikliku kaitsevarustuse kohta vaadake osas 8.
Informatsiooni kaitlemise kohta vaadake osas 13.

7. JAGU: Kiitlemine ja ladustamine

- 7.1 Ohutu kaitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinoud
* Ohutu kaitlemise néuanne:
Avage ja to6tage mahutiga ettevaatlikult.
Tootage Uksnes auruimejatega.
Valtige udu teket.
- Hiigieeninduded:
Mitte sisse hingata gaasi / auru / udu.
Valtida silma, nahale voi rdivastele sattumist.
Vétta viivitamata seljast kdik saastunud rdivad.
Sailitada kaitseriietus eraldi.
Enne pause ja t60 I6petamisel peske kaed.

Toote kaitlemise ajal mitte stlia, juua ega suitsetada.
(Jatkub lehelt 5)
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- 7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused
- Noudmised ladudele ja anumatele:
Sailitada kiilmas kohas.
Hoida Uksnes originaalpakendis.
- Informatsioon koos hoiustamise kohta:
Sailitada eemal metallidest.
Mitte sailitada koos leeliste (alustega).
Sailitada eemal sittimisohtlikest substantsidest.
- Laéhem informatsioon hoiustamistingimuste kohta:
Sailitada lukustatuna ning piirata juurdepéas Uksnes tehnilistele ekspertidele voi nende assistentidele.
Anum sdilitada tihedalt suletuna.
Kaitsta kuumuse ja otsese péaikesevalguse eest.
Kaitsta valguse eest.
Kaitsta niiskuse ja vee eest.
- Soovitatav hoiustamistemperatuur: 20°C +/- 5°C

- 7.3 Erikasutus Taiendav oluline teave puudub.

8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

- 8.1 Kontrolliparameetrid
- Tookohas jarelevalvatavad koostisained piirvaartustega:
CAS: 7664-93-9 Vaivelhape

TKOP (EE) |Pikaajaline vaartus: 0,05 mg/m?
28, 29

IOELV (EU) |Pikaajaline vaartus: 0,05 mg/m?3
CAS: 10294-26-5 disilver(1+) sulfate

TKOP (EE) |Pikaajaline vaartus: 0,1 mg/m?

arvutatud Ag

CAS: 7778-50-9 Kaaliumdikromaat

TKOP (EE) |Pikaajaline vaartus: 0,01 0,005* 0,025** mg/m?
arvutatud Cr*Kehtiv alates 17.01.25**Keevitus,C
BOELV (EU) | Pikaajaline vaartus: 0,005; 0,01*; 0,025** mg/m?

as Cr;*until 01/17/2025**processes generating fume

- Reguleerivad 6igusaktid
TKOP (EE): To6keskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid
IOELV (EU): (EU) 2019/1831
BOELV (EU): EU 2022/431
- Lisainformatsioon: IOELV = Indicative Occupational Exposure Limit

- DNELide

Mittemdjutav tase (DNEL)

CAS: 7664-93-9 Vaavelhape

Sissehingamisel | DNEL | 0,1 mg/m? (Worker / acute / local effects)
0,05 mg/m?® (Worker / acute / systemic effects)
- Soovitatud jalgimisprotseduurid:

Tdokeskkonna mddtmise meetodid peavad vastama maaruste DIN EN 482 ja DIN EN 689 nduetele.
- PNECide

Ennustatud md&juvaba sisaldus (PNEC)

CAS: 7664-93-9 Vaavelhape

PNEC | 8,8 mg/l (Sewage treatment plant)
0,00025 mg/l (Marine water)
0,0025 mg/I (Fresh water)
PNEC | 0,002 mg/kg (Marine sediment)
0,002 mg/kg (Fresh water sediment)

- Lisainformatsioon: Nimekirjad kehtivad valmistamise ajal, mil kasutatakse alusdokumendina.
(Jatkub lehelt 6)
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- 8.2 Kokkupuute ohjamine

- Tehnilised meetmed:
Tehnilised meetmed ja sobivate t66votete kasutamine peaks olema isikliku turvavarustuse kasutamisest tahtsam.
Vaata osa 7.

- Isiklikud kaitsemeetmed, nagu isikukaitsevahendid
- Silmade/néo kaitsmine
Tihedalt hermeetilised kaitseprillid
Naokaitse
Kasutage kaitseprille, mida on testitud ja heaks kiidetud vastavalt riiklikele standarditele, nagu EN 166.
- Kate kaitsmine:
Happekindlad kindad
Soovitatav naha kaitsmine naha kaitsevahendite abil.
Parast kinnaste kasutamist kasutage naha puhastusaineid ja nahakosmeetikat.
- Kinnaste materjal
Butldlkummist, BR
Fluorostsinikkummist (Viton)
Nitrilkummist, NBR
Soovitatav materjali paksus: > 0,3 mm
- Kinnaste materjali labitungimisaeg
Permeatsioonivaartus: tase < 1 (10 min)
Tapse labitungimisaega on maaranud kaitsekinnaste tootja ning see tuleb jargida.
- Muud kaitsemeetmed (Kehakaitse): Happekindel kaitseriietus
- Hingamisteede kaitsmine
Lihiajalise kokkupuute v6i madala saaste korral kasutage respiraatorfiltrit. Intensiivse vdi pikema kokkupuute korral kasutage
suletud ringlusega hingamisteede kaitseseade.
- Soovitatav filterseade liihiajaliseks kasutamiseks: Kombinatsioonfilter B-P2

- Kokkupuute ohjamine keskkonnas Valtida sattumist keskkonda.

9. JAGU: Flusikalised ja keemilised omadused

- 9.1 Teave lldiste fiilisikaliste ja keemiliste omaduste kohta
- Fuiisikaline olek Fluiid
- Kuju: Lahus
- Varv Kollakas-pruun
- Léhn: Aratuntav
- Lohnalavi: Pole maaratud.
- Sulamispunkt/Sulamisvahemik: Pole maaratud.
- Keemispunkt, keemise algpunkt ja keemisvahemik Pole maaratud.
- Siittivus Ei ole kohaldatav.
- Plahvatusoht: Toode ei tekita plahvatusohtu.
- Alumine ja iilemine plahvatuspiir
- Alumine: Ei ole kohaldatav.
- Ulemine: Ei ole kohaldatav.
- Leegipunkt: Ei ole kohaldatav.
- Slittimistemperatuur: Ei ole kohaldatav.
- Lagunemistemperatuur: Pole maaratud.
- pH juures 20°C <1
Tugevalt happeline
- Kinemaatiline viskoossus Pole maaratud.
- Lahustuvus
- Vesi: Taielikult segunev.
- N-oktanool/vesi jaotustegur (logaritmiline vaartus) Ei ole kohaldatav (segu).
- Auru rohk: Pole maaratud.
- Tihedus ja/voi suhteline tihedus
- Tihedus juures 20°C: 1,76 g/cm?
- Suhteline tihedus Pole maaratud.
- Auru suhteline tihedus Pole maaratud.
- Osakeste omadused Ei ole kohaldatav (vedelik).

(Jatkub lehelt 7)
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- 9.2 Muu teave

- Teave fiilisikaliste ohtude klasside kohta
- Metalle so6vitavad ained
Voib s6ovitada metalle.

- Metallid, mida aine v6i segu so6vitab Teave kokkusobimatute materjalide kohta on toodud 7. ja 10. jaos.
 Muud ohutusnaitajad
- Oksiideerumisomadused CAS 7664-93-9 :

Oksiideerimispotentsiaal
- Lisainformatsioon

- Tahkeaine sisaldus: <5%

- Lahusti sisaldus:

- Orgaanilised lahustid: 0%

- Vesi: <20 %

10. JAGU: Pusivus ja reaktsioonivéime

- 10.1 Reaktsioonivdime Vaata osa 10.3
- 10.2 Keemiline stabiilsus Pusiv keskkonnatemperatuuril.
- 10.3 Ohtlike reaktsioonide voimalikkus
Reageerib metallidega moodustades vesinikku.
Korrodeeriv toime metallidele.
Lahjendamisel alati lisage hape veele, mitte vastupidi.
Lahjendatuna vdi lahustatuna vees pdhjustab alati kiiret kuumenemist.
Reageerib hapete, leeliste ja okslideerivate toimeainetega.
Reageerib redutseerivate ainetega.
Reageerib peroksiididega.
Reageerib halogeenitud tihenditega.
Reageerib ammoniaagiga (NH,).
- 10.4 Tingimused, mida tuleb véltida tugev kuumutus
- 10.5 Kokkusobimatud materjalid:
metallid
orgaanilised ained
suttivad ained
orgaanilised lahustid
- 10.6 Ohtlikud lagusaadused: Vaata osa 5

11. JAGU: Teave toksilisuse kohta

- 11.1 Teave ohuklasside kohta, nagu see on miiratletud maaruses (EU) nr 1272/2008

- Akuutne toksilisus Kattesaadavate andmete pohjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.
- LD/LC50 vaartused klassifitseerimiseks:
CAS: 7664-93-9 Vaivelhape

Suuliselt LD50 2140 mg/kg (rott)
(IUCLID)
Sissehingamisel |LC 50 510 mg/m3/2h (rott)
IUCLID
CAS: 10294-26-5 disilver(1+) sulfate
Suuliselt LD50 >5000 mg/kg (rott) (OECD 401)

(Registrant, ECHA)
CAS: 7778-50-9 Kaaliumdikromaat

Suuliselt LD50 90,5 mg/kg (rott) (OECD 401)
(ECHA, registrant: LD50 = 90.5 mg/kg female to 168.0 mg/kg male)

LDLo 26 mg/kg (child)
143 mg/kg (Mees)

Nahal LD50 1170 mg/kg (rott)
(IUCLID)

Sissehingamisel |LC50/4h |0,094 mg/I (rott) (OECD 403, Aerosol)

(Jatkub lenelt 8)
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[LD50 IPR]28 mglkg (rotf)

- Nahasoovitus/-drritus Pdhjustab rasket nahasdovitust ja silmakahjustusi.
- Rasket silmade kahjustust/arritust péhjustav

Pdhjustab raskeid silmakahjustusi.

Pimedaks jaamise oht!

- Koostisosade teave:
CAS: 10294-26-5 disilver(1+) sulfate
Arritab nahka | OECD 404 | (rabbit: no irritation)
Arritab silmi | OECD 405| (rabbit: burns)
CAS: 7778-50-9 Kaaliumdikromaat
Arritab nahka | OECD 404| (rabbit: irritation)

- Hingamisteede voi naha sensibiliseerimine Kattesaadavate andmete p&hjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.
- Koostisosade teave:

CAS 7778-50-9: Pikaaegsel sissehingamisel ja nahaga kokkupuutel esineb sensibiliseeriv méju.

CAS: 7778-50-9 Kaaliumdikromaat

Tekitab tundlikkust | Patch test (human)| (positive)
(IUCLID)

- Mutageensus sugurakkudele Vdib péhjustada geneetilisi defekte.
- Kantserogeensus V6ib pdhjustada vahktobe.
- Reproduktiivtoksilisus Kattesaadavate andmete pdhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.

- Miirgisus sihtelundi suhtes — lihekordne kokkupuude

Kattesaadavate andmete pdhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.
- Miirgisus sihtelundi suhtes — korduv kokkupuude

Kattesaadavate andmete pdéhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.

- Hingamiskahjustus Kattesaadavate andmete pdhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.

- Teave voimalike kokkupuuteviiside kohta
Vaavelhappe tarbimine on ette nahtud peamiselt sissehingamise teel aerosoolide kujul. Imenduvuse uuringud puuduvad.
Uldiselt pdhjustavad peamised tagajarjed lokaalsed reaktsioonid.
Peamine probleem on parast nahale avalduvat tugevat lokaalset m&ju. Puuduvad viited asjakohaste S. koguste imendumisele
terve naha kaudu.
Eeldatakse imendumist seedetrakti kaudu. Siiski ei ole omastamise kineetika uuringuid saadaval. [GESTIS]
Kaalium(di)kromaat imendub peamiselt hingamisteede kaudu. Lahustuvad kromaadid imenduvad suhteliselt kiiresti kopsude
kaudu.
Ulatuslikul nahakontaktil, eriti vigastatud nahaga, vdib imenduda eluohtlikke annuseid. Orgaanilised lahustid v6i 6lid soodustavad
imendumist.

- Toksikoloogiline lisateave:

CAS 7789-00-6 Kaaliumkromaat / CAS 7778-50-9 Kaaliumdikromaat

Peamised toksilised méjud [GESTIS]:

Age: limaskestade ja naha arritus/kahjustus, sensibiliseeriv toime (nahk/hingamisteed). Neerude, vere ja maksa kahjustamine.
krooniline: naha ja limaskestade, eriti nina ja kurgu arritus/kahjustus. Parast aine tungimist haavadesse kipuvad need
moodustama haavandeid.

Allergilised naha- ja hingamisteede haigused.

resorbeeriv toime: peamiselt neerukahjustus kuni &geda neerupuudulikkuseni; lisaks hemorraagiline diatees, trombotsitopeenia,
aneemia, vbéimalik methemoglobineemia;

harva: hilisjargulise tagajarjena kiiresti tekkivad kesknarviststeemi kahjustused voéi hepatiit; soodustab ka hingamisteede
infektsioone.

Allaneelamine voib pdhjustada tugevat kaustilist efekti suus ja kdrgus ning mao ja soolte perforeerimisohtu.

Aerosool méjub lagundavalt silmadele, nahale ja hingamisteedele. Aerosoolide sissehingamine vdib pdhjustada kopsuturset.
CAS: 7664-93-9 Vaavelhape

(allikas: GESTIS)

Peamised toksilised méjud

Age: arritus kuni keemiliste péletusteni limaskestadel ja nahal, tdsiste silmade ja kopsude kahjustuste oht

Krooniline: silmade ja hingamisteede arritus, hammaste erosioon, nahakahjustus

Lisateave:
Kontsentreeritud S. erineb keemiliste omaduste ja toime poolest oluliselt lahjendatud vaavelhappest.
Suurenenud lahjenduse korral toimib vaavelhape vahem agressiivselt.

(Jatkub lenelt 9)
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- 11.2 Teave muude ohtude kohta
- Endokriinseid héireid pohjustavad omadused
Ukski koostisaine ei ole nimekirjas.

- Muu teave
Muid ohtlikke omadusi ei saa valistada.
Meile kattesaadava teabe kohaselt ei ole 3. peatiikis nimetatud ainete keemilisi, flusikalisi ja toksikoloogilisi omadusi pdhjalikult
uuritud.

12. JAGU: Okoloogiline teave

- 12.1 Mirgisus
- Veetoksilisus:

CAS: 7664-93-9 Vaavelhape

EC50 |>100 mg/l/48h (Daphnia magna) (OECD 202)
(ECHA)
LC50 |16-29 mg/l/96h (Lepomis macrochirus)
(Merck)
CAS: 10294-26-5 disilver(1+) sulfate
EC50 |0,00022 mg/I/48h (Daphnia magna)
(ECHA)
EC10 |0,00214 mg/l (Daphnia magna) (ASTM)
( ECHA: 21d, test substance: AgNOs)
0,00017 mg/l (Oncorhynchus mykiss)
ECHA
0,00039 mg/l (Pimephales promelas) (ASTM E1241-98)
(28d, test substance: AgNO;, result in mg/l Ag)
0,00041 mg/l /24h (Pseudokirchneriella subcapitata)
ECHA
LC50 |0,0012 mg/I/96h (Pimephales promelas)
US-EPA
CAS: 7778-50-9 Kaaliumdikromaat
EC50 |0,62 mg/l/48h (Daphnia magna) (OECD 202)
(Merck)
NOEC |0,016-0,064 mg/l (Daphnia magna) (7d)
6 mg/l (Pimephales promelas) (7d)
IC50 [0,16-0,59 mg/I/96 h (Chlorella vulgaris)
(IUCLID)
EC50 |0,31 mg/l/72h (Desmodesmus subspicatus)
LC50 [58,5 mg/l/96h (byr)
0,131 mg/l/96h (Lepomis macrochirus)
160 mg/l/96h (Poecilia reticulata)
26,13 mg/l/96h (Pimephales promelas)
(Merck/IUCLID)
- Bakteriaalne miirgisus:

mirgised sulfaadid > 2.5 g/l

CAS: 7778-50-9 Kaaliumdikromaat

EC50 | 58 mg/l (Photobacterium phosphoreum) (30 min; Microtox-Test)
- Muu teave:

Toksiline kaladele

sulfaadid > 7 g/l
-12.2 Piisivus ja lagunduvus .
 Muu informatsioon:

Anorgaaniliste Ghendite segu.

Biolagundatavuse selgitamise vahendid ei kehti anorgaanilistele ainetele.
- 12.3 Bioakumulatsioon Taiendav oluline teave puudub.

(Jatkub lehelt 10)
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- Biokontsentratsioonitegur (BCF)
CAS: 10294-26-5 disilver(1+) sulfate

BCF |2,5 (Oncorhynchus mykiss)
(8d, 15°C, test substance: AgNOs)

CAS: 7778-50-9 Kaaliumdikromaat
BCF | 17,4 (Oncorhynchus mykiss)

- 12.4 Liikuvus pinnases Taiendav oluline teave puudub.

- 12.5 Piisivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning vaga piisivate ja viaga bioakumuleeruvate omaduste hindamine
Segu ei sisalda aineid, mis on Annex Xlll vdi REACHi kriteeriumite poolt maaratletud kui plsivad, bioakumulatiivsed ja mirgised
(PBT) vdi vaga plsivad ja vaga bioakumulatiivsed (vPvB).

- 12.6 Endokriinseid héireid pohjustavad omadused Toode ei sisalda endokriinseid haireid pdhjustavate omadustega aineid.

- 12.7 Muu kahjulik moju
Kahjulik m&ju pH nihke tottu.

Moodustab ka lahustatud kujul veega lagundava segu.
Valtida sattumist Umbritsevasse keskkonda.

- Veeoht:

Toode ei tohi sattuda krundivetesse, vooluveekogudesse véi kanalisatsioonisiisteemi, isegi vahestes kogustes.
Onhtlik joogiveele isegi eriti vaikeste koguste krunti sattumisel.

13. JAGU: Jaatmekaitlus

- 13.1 Jadtmetootlusmeetodid

- Soovitused
Ei tohi kdidelda koos olmeprigiga. Toode ei tohi sattuda kanalisatsiooniststeemidesse.
Andke Ule ohtlike jdatmete kaitlejatele.

- Euroopa jaatmekataloog

16 05 07* | Ohtlikest ainetest koosnevad voi neid sisaldavad kasutuselt kdrvaldatud anorgaanilised kemikaalid

- Puhastamata pakend:
- Soovitused: Kaitlemine peab toimuma vastavalt ametlikele eeskirjadele.
- Soovitatavad puhastusagendid: Vesi, vajaduse korral koos puhastusainetega.

14. JAGU: Veonouded

- 14.1 URO number véi ID number
- ADR, IMDG, IATA UN1830
- 14.2 URO veose tunnusnimetus
- ADR 1830 VAAVELHAPE, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS
-IMDG SULPHURIC ACID, MARINE POLLUTANT
-1ATA SULPHURIC ACID
- 14.3 Transpordi ohuklass(id)
- ADR
- klass 8 (C1) Korrodeerivad substantsid.
- Ohtlikkusmarge 8
8 Korrodeerivad substantsid.

(Jatkub lehelt 11)
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8

- Class 8 Korrodeerivad substantsid.

- Label 8

- 14.4 Pakendigrupp

- ADR, IMDG, IATA Il

- 14.5 Keskkonnaohud: Toode sisaldab keskkonnaohtlikke aineid: disilver(1+) sulfate

- Mere saasteaine: Simbol (kala ja puude)

- Spetsiaalne margistamine (ADR): Siimbol (kala ja puude)

- 14.6 Eriettevaatusabinoud kasutajatele Hoiatus: Korrodeerivad substantsid.

- Ohu tunnus-number (Ohtlikkuskood (Kemler)): 80

- EMS Number: F-A,S-B

- Segregation groups (SGG1) Acids

- Stowage Category E

- Stowage Code SW15 For metal drums, stowage category B.

- 14.7 Mahtlasti merevedu kooskodlas Rahvusvahelise

Mereorganisatsiooni dokumentidega Ei ole kohaldatav.

- Transport/Lisainformatsioon:

- ADR

- Piiratud koguses (piirkogus LQ) 1L

- Erandkogused (EQ) Kood: E2
Maksimaalne netokogus sisepakendi kohta: 30 ml
Maksimaalne netokogus valispakendi kohta: 500 ml

- Veo kategooria 2

- Tunneli piirangu kood: E

-IMDG

- Limited quantities (LQ) 1L

- Excepted quantities (EQ) Code: E2
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

15. JAGU: Reguleerivad 6igusaktid

-15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/6igusaktid

- Lohkeainete ldhteainete turustamist ja kasutamist kasitleva maaruse (EL) 2019/1148 pole reguleeritud: toode
- Maarus (EL) nr 649/2012
Ukski koostisaine ei ole nimekirjas.
- Maarus (EU) nr 273/2004 narkootikumide lahteainete kohta
CAS: 7664-93-9 |Véévelhape |3
- M&arus (EU) nr 111/2005 millega kehtestatakse lihenduse ja kolmandate riikide vahelise narkootikumide ldhteainetega
kauplemise jarelevalve eeskirjad
CAS: 7664-93-9 |Véévelhape |3
- M&arus (EU) nr 1005/2009 ainete kohta, mis osoonikihti hérendavad:
Ukski koostisaine ei ole nimekirjas.
- MAARUS (EL) 2019/1021 piisivate orgaaniliste saasteainete kohta (POP)
Ukski koostisaine ei ole nimekirjas.
- AUTORISEERIMISELE KUULUVATE AINETE LOETELU (XIV LISA)
CAS: 7778-50-9 | Kaaliumdikromaat

- Vaga ohtlikud ained vastavalt REACH, artikli 57 vaata punkti 3 SVHC
(Jatkub lehelt 12)
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- Directiva 2012/18/UE (SEVESO llI):
- Nimetatud ohtlikud ained - | LISA Ukski koostisaine ei ole nimekirjas.
- SEVESO kategooria E1 ohtlikud veekeskkonnale

(Jatkub lehel 11)

- Piirkogused (tonnides) jargmiste kaitisetiilipide kohaldamiseks madalama tasandi nduded 100 t

- Piirkogused (tonnides) jargmiste kaitisetilipide kohaldamiseks kérgema tasandi nduded 200 t

- MAARUS (EU) nr 1907/2006 XVII LISA Piirangu tingimused: 3, 28, 29, 47, 72

- Informatsioon kasutuspiirangute kohta:
Todo6tamine tuleb piirata alaealistele (94/33/EU). )
Arvestada td6ohutuse ndudeid rasedatele ja rinnaga toitvatele naistele (92/85/EMU).

- 15.2 Kemikaaliohutuse hindamine: Kemikaaliohutuse hindamist ei ole labi viidud.

16. JAGU: Muu teave

Kéaesolev informatsioon pohineb meie praegustele teadmistele. Siiski ei garanteeri see mdningaid spetsiifilisi tooteomadusi ning

ei kehtesta diguslikult kehtivaid lepingulisi suhteid.

- Néuanded treenimiseks Pakkuge kaitajale piisavat informatsiooni, juhendeid ja koolitust.

- Vastavad tunnused
H272  V&ib soodustada pdlemist; okslideerija.
H290  Voib sddvitada metalle.
H301  Allaneelamisel mirgine.
H312  Nahale sattumisel kahjulik.
H314  P&hjustab rasket nahasdovitust ja silmakahjustusi.
H317  V&ib pbhjustada allergilist nahareaktsiooni.
H318  Pohjustab raskeid silmakahjustusi.
H330  Sissehingamisel surmav.

H334  Sissehingamisel vdib pdhjustada allergia- v6i astma siimptomeid voi hingamisraskusi.

H340 V&ib pohjustada geneetilisi defekte.

H350 Vaib pdhjustada vahktdbe.

H360FD V&ib kahjustada viljakust. V&ib kahjustada loodet.

H372  Kahjustab elundeid pikaajalisel vdi korduval kokkupuutel.
H400 Vaga murgine veeorganismidele.

H410  V&ga mirgine veeorganismidele, pikaajaline toime.

- Liihendid ja akroniiimid:
OECD: Majanduskoost®6 ja Arengu Organisatsioon
STOT: spetsiifilise sihtorgani mirgisus
SE: Uhekordne kokkupuude
RE: korduv kokkupuude
EC50: pool maksimaalse efektiivsuse sisaldust
IC50: pool maksimaalse inhibiitori sisaldust
NOEL vai NOEC: Taheldatavat toimet mitteavaldav sisaldus véi tase

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous

Goods by Road)

RID: Reglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of

Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Ox. Sol. 2: OksUldeerivad tahked ained — 2. kategooria

Met. Corr.1: Metalle s66vitavad ained — 1. kategooria

Acute Tox. 3: Age miirgisus — 3. kategooria

Acute Tox. 4: Age miirgisus — 4. kategooria

Acute Tox. 2: Age miirgisus — 2. kategooria

Skin Corr. 1A: Nahasoovitus/-arritus — 1.A kategooria

Skin Corr. 1B: Nahasodvitus/-arritus — 1.B kategooria

Eye Dam. 1: Raske silmakahjustus/silmade &rritus — 1. kategooria

Resp. Sens. 1: Hingamiselundite sensibiliseerimine — 1. kategooria

Skin Sens. 1: Naha sensibiliseerimine — 1. kategooria

Muta. 1B: Mutageensus sugurakkudele — 1.B kategooria

Carc. 1B: Kantserogeensus — 1.B kategooria

Repr. 1B: Reproduktiivtoksilisus — 1.B kategooria

(Jatkub lehelt 13)
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(Jatkub lehel 12)
STOT RE 1: Mirgisus sihtelundi suhtes (korduv kokkupuude) — 1. kategooria
Aquatic Acute 1: Ohtlik veekeskkonnale - age ohtlikkus veekeskkonnale — 1. kategooria
Aquatic Chronic 1: Ohtlik veekeskkonnale - pikaajaline oht veekeskkonnale — 1. kategooria

- Allikad
Andmed on kogutud ohutuskaartidelt, teatmeteostest ja kirjandusest.
ECHA: European CHemicals Agency http://echa.europa.eu
GESTIS- Stoffdatenbank (Ainete andmebaas, Saksamaa)
IUCLID (Rahvusvaheline tihtne kemikaaliandmete andmebaas)

- * Kuupéev vorreldud eelmise muudetud versiooniga.
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Ohutuskaart
vastavalt 1907/2006/EU, Artikkel 31
Trikkimiskuupaev 07.09.2022 Versiooni number 23 (asendab versiooni 22) Labi vaadatud: 07.09.2022

1. JAGU: Aine/segu ning aritihingu/ettevétja identifitseerimine

1.1 Tootetdhis

- Kaubanduslik nimetus: COD / CSB Mercury Free, 0-15000 mg/l

- Artikkel: 420712, 2420712

1.2 Aine voi segu asjaomased kindlaksméaratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata
- Aine/preparaadi kasutamine Reaktiiv veeanallisiks

- 1.3 Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

- Tootja/Tarnija:
Tintometer GmbH
Schleefstralle 8-12
44287 Dortmund phone: +49 (0)231 94510-0
Made in Germany e-mail: sales@lovibond.com
www.lovibond.com

The Tintometer Limited
Lovibond® House

Sun Rise Way

Amesbury

Wiltshire SP4 7GR phone : +44 1980 664800
United Kingdom e-mail: SDS@)lovibond.uk

- Lahemat informatsiooni saab:
E-mail: sds@lovibond.com
Tooteohutuse osakond

- 1.4 Hadaabitelefoni number
16662; +372 7943 794 (Estonian Poison Information Centre)
vOi
+44 1235 239670
Keel: inglise ja eesti keel

2. JAGU: Ohtude identifitseerimine

- 2.1 Aine voi segu klassifitseerimine

- Klassifikatsioon vastavalt maarusele (EU) nr 1272/2008

@ GHSO08 terviseoht

Muta. 1B H340 Voib pohjustada geneetilisi defekte.

Carc. 1B H350 Vaib pdhjustada vahktobe.

@ GHS05 soovitus

Met. Corr.1 H290 Voéib sddvitada metalle.

Skin Corr. 1A H314 Péhjustab rasket nahasddvitust ja silmakahjustusi.
Eye Dam. 1 H318 Pdhjustab raskeid silmakahjustusi.

GHS09 keskkond

Aquatic Acute 1 H400 Vaga mirgine veeorganismidele.

Aquatic Chronic 1 H410 Vaga mirgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
(Jatkub lehelt 2)
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(Jatkub lehel 1)

- 2.2 Margistuselemendid

- Margistus vastavalt maarusele (EU) nr 1272/2008
Toode on klassifitseeritud ja margistatud CLP (ainete ja segude klassifitseerimise, margistamise ja pakendamist kasitleva)
maaruse nduete kohaselt.

- Ohupiktogrammid

GHS05 GHS08 GHS09

- Tunnusséna Ettevaatust
- Margistuskomponendid ohu maaramiseks:
Vaavelhape 61 %
Kaaliumdikromaat
- Ohulaused
H290 Vaib s6dvitada metalle.
H314 Pdhjustab rasket nahasddvitust ja silmakahjustusi.
H340 Vaib pdhjustada geneetilisi defekte.
H350 Vbéib pbhjustada vahktobe.
H410 Vaga mirgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
- Hoiatuslaused
P260 Udu/auru/pihustatud ainet mitte sisse hingata.
P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserdivastust/kaitseprille/ kaitsemaski.
P301+P330+P331 ALLANEELAMISE KORRAL: loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist.
P303+P361+P353 NAHALE (v6i juustele) SATTUMISE KORRAL: kdik saastunud réivad viivitamata seljast votta. Loputada
nahka veega voi loputada dusi all.
P305+P351+P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada
kontaktlaatsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
P308+P310 Kokkupuute vdi asjaomaste:Vétta viivitamata Ghendust MURGISTUSTEABEKESKUSE!/ arstiga.
P405 Hoida lukustatult.
- Lisainformatsioon:
EUH208 Sisaldab Kaaliumdikromaat. Vaib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.
Uksnes kutsealaseks kasutamiseks.

- 2.3 Muud ohud
Valtida preparaadi udu/auru kokkupuudet nahaga ja sissehingamist.
Happe pdletushaavu tuleb tdddelda koheselt, kuna vastasel korral vdib pohjustada haavade halvemat paranemist.

- Piisivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning vaga piisivate ja viaga bioakumuleeruvate omaduste hindamine
Segu ei sisalda aineid, mis on Annex XIlIl vdi REACHi kriteeriumite poolt maaratletud kui pisivad, bioakumulatiivsed ja mirgised
(PBT) vdi vaga pusivad ja vaga bioakumulatiivsed (vPvB).

- Endokriinseid haireid pohjustavate omaduste kindlaksmaéaramine
Toode ei sisalda endokriinseid haireid pdhjustavate omadustega aineid.

3. JAGU: Koostis / teave koostisainete kohta

- 3.2 Segud
- Kirjeldus: Vaavelhappelahus
- Ohtlikud koostisosad:
Allpool mainitud kroomitihendite sisaldusprotsent viitab veekoguse lahustati kromaatioonide.

CAS: 7664-93-9 Vaavelhape 60-70%
EINECS: 231-639-5 Met. Corr.1, H290; Skin Corr. 1A, H314
Indeksinumber: 016-020-00-8 Konkreetsed kontsentratsioonipiirid: Skin Corr. 1A; H314: C =15 %
Reg.nr.: 01-2119458838-20-XXXX Skin Irrit. 2; H315: 5% <C <15 %
Eye Dam. 1; H318: C =215 %
Eye Irrit. 2; H319: 5% <C <15 %

Jéatkub lehelt 3)
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CAS: 10294-26-5
EINECS: 233-653-7

disilver(1+) sulfate 0,25—<1%

Eye Dam. 1, H318; & Aquatic Acute 1, H400 (M=1000); Aquatic Chronic 1,
H410 (M=100)

CAS: 7778-50-9

EINECS: 231-906-6
Indeksinumber: 024-002-00-6
Reg.nr.: 01-2119454792-32-XXXX

Kaaliumdikromaat 0,1-<0,3%
@ Ox. Sol. 2, H272; € Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 2, H330; < Resp.
Sens. 1, H334 Muta. 1B, H340; Carc. 1B, H350 Repr. 1B H360FD STOT RE
1, H372; & Skin Corr. 1B, H314; & Aquatic Acute 1, H400 (M=1); Aquatic
Chronic 1, H410 (M=1); <> Acute Tox. 4, H312; Skin Sens. 1, H317
Konkreetne kontsentratsioonipiir: STOT SE 3; H335: C =5 %

- SVHC

CAS: 7778-50-9 | Kaaliumdikromaat

- Lisainformatsioon: Loetletud riskit

unnuste sdnaline kuju vastab osale 16.

4. JAGU: Esmaabimeetmed

- 4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus
- Uldine informatsioon:
Isiklik kaitse esmaabi osutajaile.

Koheselt eemaldada kogu tootega maardunud riietus.

- Parast sissehingamist:

Tagage varske 6hk voi hapnik; kutsuge arst.
Teadvuse kaotamise korral paigutage patsient stabiilselt kiilili transportimiseks.

- Parast nahale sattumist:

Peske polietileenglikooliga 400 ning seejarel loputage suure kogusega vett.
Vajalik kohene meditsiiniline ravi. Hilinemine pdletuste ravimisega vdib raskendada haavade paranemist.

- Parast silma sattumist:

Loputage avatud silm mdne minuti jooksul jooksva vee all.

Koheselt kutsuge arst.
- Parast allaneelamist:

Loputage suud ning seejarel jooge suur kogus vett.

Arge kutsuge esile oksendamist; ko

heselt kutsuge meditsiinilist abi.

- 4.2 Olulisemad akuutsed ja hilisemad siimptomid ning moju

poletused
imendumine
Allergilised reaktsioonid
parast sissehingamist:
Kbéha
Hingamisraskused
Astmahood
kahjustus méjutatud limaskestadele
parast neelamist:
Tugev séobiv efekt.
liveldus
oksendamine
kdéhulahtisus
valu
Krambid
parast imendumist:
stidame-veresoonkonna haired
Metaemoglobineemia
Teadvusetus
kesknarvististeemi haired

- Ohud
Vereringe kollapsioht.
Maoperfaratsioonioht.
Pulmonaarse édeemi oht.
naha sensibiliseerimise risk

hingamisteede sensibiliseerimise risk

- 4.3 Méarge igasuguse viltimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta
Allaneelamise vdi oksendamise korral kopsudesse sattumise oht.
Hilisem pneumoonia ja pulmonaarse 6deemi oht.

EE —
(Jatkub lehelt 4)
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5. JAGU: Tulekustutusmeetmed

- 5.1 Tulekustutusvahendid
- Sobivad kustutusained:
CO,, liiv, pulberkustuti.
Veepihustus
- Ohutuse seisukohalt mittesobivad kustutusained:
Vesi taisjoana
Eksotermiline reaktsioon.
- 5.2 Aine voi seguga seotud erilised ohud
Toode ei ole suttimisohtlik.
Kuumenemise vdi tulekahju korral véimalik toksiliste gaaside teke.
Tulekahju korral vdivad tekkida jargnevaid aineid:
Vaaveloksiidid (SOx)
kroomtrioksiid
Dikaaliumoksiid
- 5.3 Nouanded tuletérjujatele
- Kaitsevarustus:
Kandke isiklik hingamisteede kaitseseade.
Kandke taielikult kaitsvat riietust.
- Lisainformatsioon
Koguge tulekustuseks kasutatud vett eraldi. See ei tohi sattuda kanalisatsioonististeemi.
Kérvaldage tulekahjujargne rusu ja tulekustutusvesi vastavalt ametlikele eeskirjadele.
Muutuv tuli véib ohtlikke aure vabastada.

6. JAGU: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

- 6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hddaolukorras
- Néuanne mitte-paastetootajatele:

Kandke kaitsevarustus. Hoidke eemal kaitsmata isikuid.

Valtige ainega kontakti.

Tagage vastav ventilatsioon

Kasutage hingamisteede kaitseseade auru/tolmu/udu toime vastu.
- Néuanne paastetootajatele: Kaitsevarustus: vaadake sektsiooni 8

- 6.2 Keskkonnakaitse meetmed:
Toode ei tohi sattuda kanalisatsioonististeemidesse vdi mis tahes veekogudesse.
Véltida sattumist kanalisatsiooniststeemi, t6dpindadele ja keldritesse.

- 6.3 Tokestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid:
Tagage vastav ventilatsioon.
Kasutage neutraliseerivat ainet.
Neutraliseerige lahjendatud naatriumhutdroksiidi lahusega.
Image vedelikku siduva materjaliga (liiv, diatomiit, universaalsed sidujad).
Kéidelge saastunud materjal samuti nagu jadadtmed vastavalt punktile 13.

- 6.4 Viited muudele jagudele
Informatsiooni isikliku kaitsevarustuse kohta vaadake osas 8.
Informatsiooni kaitlemise kohta vaadake osas 13.

7. JAGU: Kiitlemine ja ladustamine

- 7.1 Ohutu kaitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinéud
- Ohutu kaitlemise néuanne:
Avage ja to6tage mahutiga ettevaatlikult.
Tootage Uksnes auruimejatega.
Valtige udu teket.
- Hiigieeninduded:
Mitte sisse hingata gaasi / auru / udu.
Valtida silma, nahale voi roivastele sattumist.
Vétta viivitamata seljast kdik saastunud rdivad.
Sailitada kaitseriietus eraldi.
Enne pause ja t66 I6petamisel peske kaed.

Toote kaitlemise ajal mitte stlia, juua ega suitsetada.
(Jatkub lehelt 5)
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- 7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused
- Noudmised ladudele ja anumatele:
Sailitada kiilmas kohas.
Hoida Uksnes originaalpakendis.
- Informatsioon koos hoiustamise kohta:
Sailitada eemal metallidest.
Mitte sailitada koos leeliste (alustega).
Sailitada eemal suttimisohtlikest substantsidest.
- Laéhem informatsioon hoiustamistingimuste kohta:
Sailitada lukustatuna ning piirata juurdepéas Uksnes tehnilistele ekspertidele vdi nende assistentidele.
Anum séilitada tihedalt suletuna.
Kaitsta kuumuse ja otsese paikesevalguse eest.
Kaitsta valguse eest.
Kaitsta niiskuse ja vee eest.
- Soovitatav hoiustamistemperatuur: 20°C +/- 5°C

- 7.3 Erikasutus Taiendav oluline teave puudub.

8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

- 8.1 Kontrolliparameetrid
- Tookohas jarelevalvatavad koostisained piirvaartustega:
CAS: 7664-93-9 Vaavelhape

TKOP (EE) |Pikaajaline vaartus: 0,05 mg/m?
28, 29

IOELV (EU) |Pikaajaline vaartus: 0,05 mg/m?
CAS: 10294-26-5 disilver(1+) sulfate

TKOP (EE) |Pikaajaline vaartus: 0,1 mg/m?

arvutatud Ag

CAS: 7778-50-9 Kaaliumdikromaat

TKOP (EE) |Pikaajaline vaartus: 0,01 0,005* 0,025** mg/m?
arvutatud Cr*Kehtiv alates 17.01.25**Keevitus,C
BOELV (EU) | Pikaajaline vaartus: 0,005; 0,01*; 0,025** mg/m?

as Cr;*until 01/17/2025**processes generating fume

- Reguleerivad 6igusaktid
TKOP (EE): To6keskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid
IOELV (EU): (EU) 2019/1831
BOELV (EU): EU 2022/431
- Lisainformatsioon: IOELV = Indicative Occupational Exposure Limit

- DNELide

Mittemdjutav tase (DNEL)

CAS: 7664-93-9 Vaavelhape

Sissehingamisel | DNEL | 0,1 mg/m? (Worker / acute / local effects)
0,05 mg/m?® (Worker / acute / systemic effects)
- Soovitatud jalgimisprotseduurid:

Tdokeskkonna mddtmise meetodid peavad vastama maaruste DIN EN 482 ja DIN EN 689 nduetele.
- PNECide

Ennustatud mé&juvaba sisaldus (PNEC)

CAS: 7664-93-9 Vaavelhape

PNEC | 8,8 mg/l (Sewage treatment plant)
0,00025 mg/l (Marine water)
0,0025 mg/I (Fresh water)
PNEC | 0,002 mg/kg (Marine sediment)
0,002 mg/kg (Fresh water sediment)

- Lisainformatsioon: Nimekirjad kehtivad valmistamise ajal, mil kasutatakse alusdokumendina.
(Jatkub lehelt 6)
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- 8.2 Kokkupuute ohjamine

- Tehnilised meetmed:
Tehnilised meetmed ja sobivate t06votete kasutamine peaks olema isikliku turvavarustuse kasutamisest tahtsam.
Vaata osa 7.

- Isiklikud kaitsemeetmed, nagu isikukaitsevahendid
- Silmade/ndo kaitsmine
Tihedalt hermeetilised kaitseprillid
Naokaitse
Kasutage kaitseprille, mida on testitud ja heaks kiidetud vastavalt riiklikele standarditele, nagu EN 166.
- Kate kaitsmine:
Happekindlad kindad
Soovitatav naha kaitsmine naha kaitsevahendite abil.
Parast kinnaste kasutamist kasutage naha puhastusaineid ja nahakosmeetikat.
- Kinnaste materjal
Butldlkummist, BR
Fluorostsinikkummist (Viton)
Nitrilkummist, NBR
Soovitatav materjali paksus: > 0,3 mm
- Kinnaste materjali labitungimisaeg
Permeatsioonivaartus: tase < 1 (10 min)
Tapse labitungimisaega on maaranud kaitsekinnaste tootja ning see tuleb jargida.
- Muud kaitsemeetmed (Kehakaitse): Happekindel kaitseriietus
- Hingamisteede kaitsmine
Lihiajalise kokkupuute v6i madala saaste korral kasutage respiraatorfiltrit. Intensiivse voi pikema kokkupuute korral kasutage
suletud ringlusega hingamisteede kaitseseade.
- Soovitatav filterseade liihiajaliseks kasutamiseks: Kombinatsioonfilter B-P2

- Kokkupuute ohjamine keskkonnas
Véltida sattumist keskkonda.
Toode ei tohi sattuda kanalisatsioonististeemidesse vdi mis tahes veekogudesse.

9. JAGU: Fuusikalised ja keemilised omadused

- 9.1 Teave lldiste fiilisikaliste ja keemiliste omaduste kohta
- Fuiisikaline olek Fluiid
- Kuju: Lahus
- Varv Kollakas-pruun
- Léhn: Aratuntav
- Lohnalavi: Pole maaratud.
- Sulamispunkt/Sulamisvahemik: Pole maaratud.
- Keemispunkt, keemise algpunkt ja keemisvahemik Pole maaratud.
- Siittivus Ei ole kohaldatav.
- Plahvatusoht: Toode ei tekita plahvatusohtu.
- Alumine ja lilemine plahvatuspiir
- Alumine: Ei ole kohaldatav.
- Ulemine: Ei ole kohaldatav.
- Leegipunkt: Ei ole kohaldatav.
- Slittimistemperatuur: Ei ole kohaldatav.
- Lagunemistemperatuur: Pole maaratud.
- pH juures 20°C 1
Tugevalt happeline
- Kinemaatiline viskoossus Pole maaratud.
- Lahustuvus
- Vesi: Taielikult segunev.
- N-oktanool/vesi jaotustegur (logaritmiline vaartus) Ei ole kohaldatav (segu).
- Auru rohk: Pole maaratud.
- Tihedus ja/voi suhteline tihedus
- Tihedus juures 20°C: 1,53 g/cm?
- Suhteline tihedus Pole maaratud.
- Auru suhteline tihedus Pole maaratud.
- Osakeste omadused Ei ole kohaldatav (vedelik).

(Jatkub lehelt 7)
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- 9.2 Muu teave

- Teave fiilisikaliste ohtude klasside kohta
- Metalle so6vitavad ained
Voib s6ovitada metalle.

- Metallid, mida aine v6i segu s66vitab Teave kokkusobimatute materjalide kohta on toodud 7. ja 10. jaos.
- Muud ohutusnaitajad
- Oksiideerumisomadused CAS 7664-93-9 :

Oksiideerimispotentsiaal
- Lisainformatsioon

- Tahkeaine sisaldus: <1%
- Lahusti sisaldus:

- Orgaanilised lahustid: 0%

- Vesi: <40 %

10. JAGU: Pusivus ja reaktsioonivéime

- 10.1 Reaktsioonivdime Vaata osa 10.3
- 10.2 Keemiline stabiilsus Pusiv keskkonnatemperatuuril.
- 10.3 Ohtlike reaktsioonide vdimalikkus
Reageerib metallidega moodustades vesinikku.
Korrodeeriv toime metallidele.
Lahjendamisel alati lisage hape veele, mitte vastupidi.
Lahjendatuna vdi lahustatuna vees pdhjustab alati kiiret kuumenemist.
Reageerib hapete, leeliste ja okslideerivate toimeainetega.
Reageerib redutseerivate ainetega.
Reageerib peroksiididega.
Reageerib halogeenitud tihenditega.
Reageerib ammoniaagiga (NH,).
- 10.4 Tingimused, mida tuleb véltida tugev kuumutus
- 10.5 Kokkusobimatud materjalid:
metallid
orgaanilised ained
suttivad ained
orgaanilised lahustid
- 10.6 Ohtlikud lagusaadused: Vaata osa 5

11. JAGU: Teave toksilisuse kohta

- 11.1 Teave ohuklasside kohta, nagu see on miiratletud maaruses (EU) nr 1272/2008

- Akuutne toksilisus Kattesaadavate andmete pohjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.
- LD/LC50 vaartused klassifitseerimiseks:
CAS: 7664-93-9 Vaavelhape

Suuliselt LD50 2140 mg/kg (rott)
(IUCLID)
Sissehingamisel |LC 50 510 mg/m3/2h (rott)
IUCLID
CAS: 10294-26-5 disilver(1+) sulfate
Suuliselt LD50 >5000 mg/kg (rott) (OECD 401)

(Registrant, ECHA)
CAS: 7778-50-9 Kaaliumdikromaat

Suuliselt LD50 90,5 mg/kg (rott) (OECD 401)
(ECHA, registrant: LD50 = 90.5 mg/kg female to 168.0 mg/kg male)

LDLo 26 mg/kg (child)
143 mg/kg (Mees)

Nahal LD50 1170 mg/kg (rott)
(IUCLID)

Sissehingamisel |[LC50/4h |0,094 mg/I (rott) (OECD 403, Aerosol)

(Jatkub lenelt 8)
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[LD50 IPR]28 mglkg (rotf)

- Nahasoo6vitus/-drritus Pdhjustab rasket nahasodvitust ja silmakahjustusi.
- Rasket silmade kahjustust/arritust péhjustav

Pdhjustab raskeid silmakahjustusi.

Pimedaks jaamise oht!

- Koostisosade teave:
CAS: 10294-26-5 disilver(1+) sulfate
Arritab nahka | OECD 404 | (rabbit: no irritation)
Arritab silmi | OECD 405| (rabbit: burns)
CAS: 7778-50-9 Kaaliumdikromaat
Arritab nahka | OECD 404| (rabbit: irritation)

- Hingamisteede voi naha sensibiliseerimine Kattesaadavate andmete pdhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.
- Koostisosade teave:

CAS 7778-50-9: Pikaaegsel sissehingamisel ja nahaga kokkupuutel esineb sensibiliseeriv mdju.

CAS: 7778-50-9 Kaaliumdikromaat

Tekitab tundlikkust | Patch test (human) | (positive)
(IUCLID)

- Mutageensus sugurakkudele Vdib pohjustada geneetilisi defekte.
- Kantserogeensus V6ib pdhjustada vahktobe.
- Reproduktiivtoksilisus Kattesaadavate andmete pdhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.

- Miirgisus sihtelundi suhtes — lihekordne kokkupuude

Kattesaadavate andmete pdhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.
- Miirgisus sihtelundi suhtes — korduv kokkupuude

Kattesaadavate andmete péhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.

- Hingamiskahjustus Kattesaadavate andmete pdhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.

- Teave voimalike kokkupuuteviiside kohta
Vaavelhappe tarbimine on ette nahtud peamiselt sissehingamise teel aerosoolide kujul. Imenduvuse uuringud puuduvad.
Uldiselt pdhjustavad peamised tagajarjed lokaalsed reaktsioonid.
Peamine probleem on parast nahale avalduvat tugevat lokaalset m&ju. Puuduvad viited asjakohaste S. koguste imendumisele
terve naha kaudu.
Eeldatakse imendumist seedetrakti kaudu. Siiski ei ole omastamise kineetika uuringuid saadaval. [GESTIS]
Kaalium(di)kromaat imendub peamiselt hingamisteede kaudu. Lahustuvad kromaadid imenduvad suhteliselt kiiresti kopsude
kaudu.
Ulatuslikul nahakontaktil, eriti vigastatud nahaga, vdib imenduda eluohtlikke annuseid. Orgaanilised lahustid v6i 6lid soodustavad
imendumist.

- Toksikoloogiline lisateave:

CAS 7789-00-6 Kaaliumkromaat / CAS 7778-50-9 Kaaliumdikromaat

Peamised toksilised méjud [GESTIS]:

Age: limaskestade ja naha arritus/kahjustus, sensibiliseeriv toime (nahk/hingamisteed). Neerude, vere ja maksa kahjustamine.
krooniline: naha ja limaskestade, eriti nina ja kurgu arritus/kahjustus. Parast aine tungimist haavadesse kipuvad need
moodustama haavandeid.

Allergilised naha- ja hingamisteede haigused.

resorbeeriv toime: peamiselt neerukahjustus kuni ageda neerupuudulikkuseni; lisaks hemorraagiline diatees, trombotsiutopeenia,
aneemia, voimalik methemoglobineemia;

harva: hilisjargulise tagajarjena kiiresti tekkivad kesknarvisisteemi kahjustused voi hepatiit; soodustab ka hingamisteede
infektsioone.

Allaneelamine voib pdhjustada tugevat kaustilist efekti suus ja kdrgus ning mao ja soolte perforeerimisohtu.

Aerosool méjub lagundavalt silmadele, nahale ja hingamisteedele. Aerosoolide sissehingamine vdib pdhjustada kopsuturset.
CAS: 7664-93-9 Vaavelhape

(allikas: GESTIS)

Peamised toksilised méjud

Age: arritus kuni keemiliste péletusteni limaskestadel ja nahal, t3siste silmade ja kopsude kahjustuste oht

Krooniline: silmade ja hingamisteede arritus, hammaste erosioon, nahakahjustus

Lisateave:
Kontsentreeritud S. erineb keemiliste omaduste ja toime poolest oluliselt lahjendatud vaavelhappest.
Suurenenud lahjenduse korral toimib vaavelhape vahem agressiivselt.

(Jatkub lenelt 9)
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- 11.2 Teave muude ohtude kohta
- Endokriinseid haireid pohjustavad omadused
Ukski koostisaine ei ole nimekirjas.

- Muu teave
Muid ohtlikke omadusi ei saa valistada.
Meile kattesaadava teabe kohaselt ei ole 3. peatikis nimetatud ainete keemilisi, fllsikalisi ja toksikoloogilisi omadusi pdhjalikult
uuritud.

12. JAGU: Okoloogiline teave

- 12.1 Mirgisus
- Veetoksilisus:

CAS: 7664-93-9 Vaavelhape

EC50 |>100 mg/l/48h (Daphnia magna) (OECD 202)
(ECHA)
LC50 |16-29 mg/l/96h (Lepomis macrochirus)
(Merck)
CAS: 10294-26-5 disilver(1+) sulfate
EC50 |0,00022 mg/I/48h (Daphnia magna)
(ECHA)
EC10 |0,00214 mg/l (Daphnia magna) (ASTM)
( ECHA: 21d, test substance: AgNOs)
0,00017 mg/l (Oncorhynchus mykiss)
ECHA
0,00039 mg/l (Pimephales promelas) (ASTM E1241-98)
(28d, test substance: AgNO;, result in mg/l Ag)
0,00041 mg/l /24h (Pseudokirchneriella subcapitata)
ECHA
LC50 |0,0012 mg/I/96h (Pimephales promelas)
US-EPA
CAS: 7778-50-9 Kaaliumdikromaat
EC50 |0,62 mg/l/48h (Daphnia magna) (OECD 202)
(Merck)
NOEC |0,016-0,064 mg/l (Daphnia magna) (7d)
6 mg/l (Pimephales promelas) (7d)
IC50 |0,16—-0,59 mg/I/96 h (Chlorella vulgaris)
(IUCLID)
EC50 |0,31 mg/l/72h (Desmodesmus subspicatus)
LC50 |58,5 mg/l/96h (byr)
0,131 mg/l/96h (Lepomis macrochirus)
160 mg/l/96h (Poecilia reticulata)
26,13 mg/l/96h (Pimephales promelas)
(Merck/IUCLID)
- Bakteriaalne miirgisus:

mirgised sulfaadid > 2.5 g/l

CAS: 7778-50-9 Kaaliumdikromaat

EC50 | 58 mg/l (Photobacterium phosphoreum) (30 min; Microtox-Test)
* Muu teave:

Toksiline kaladele

sulfaadid > 7 g/l
-12.2 Piisivus ja lagunduvus .
 Muu informatsioon:

Anorgaaniliste Gihendite segu.

Biolagundatavuse selgitamise vahendid ei kehti anorgaanilistele ainetele.
- 12.3 Bioakumulatsioon Taiendav oluline teave puudub.

(Jatkub lehelt 10)
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- Biokontsentratsioonitegur (BCF)
CAS: 10294-26-5 disilver(1+) sulfate

BCF |2,5 (Oncorhynchus mykiss)
(8d, 15°C, test substance: AgNOs)

CAS: 7778-50-9 Kaaliumdikromaat
BCF | 17,4 (Oncorhynchus mykiss)

12.4 Liikuvus pinnases Taiendav oluline teave puudub.

- 12.5 Piisivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning vaga piisivate ja viga bioakumuleeruvate omaduste hindamine
Segu ei sisalda aineid, mis on Annex XIlIl vdi REACHi kriteeriumite poolt maaratletud kui pisivad, bioakumulatiivsed ja mirgised
(PBT) voi vaga plsivad ja vaga bioakumulatiivsed (vPvB).

- 12.6 Endokriinseid héireid pohjustavad omadused Toode ei sisalda endokriinseid haireid pdhjustavate omadustega aineid.

+12.7 Muu kahjulik moju
Kahjulik m&ju pH nihke tottu.

Moodustab ka lahustatud kujul veega lagundava segu.
Valtida sattumist Umbritsevasse keskkonda.

- Veeoht:

Toode ei tohi sattuda krundivetesse, vooluveekogudesse vdi kanalisatsioonislisteemi, isegi vahestes kogustes.
Onhtlik joogiveele isegi eriti vaikeste koguste krunti sattumisel.

13. JAGU: Jaatmekaitlus

- 13.1 Jadtmetootlusmeetodid

- Soovitused
Ei tohi kdidelda koos olmeprugiga. Toode ei tohi sattuda kanalisatsioonististeemidesse.
Andke Ule ohtlike jaatmete kaitlejatele.

- Euroopa jaatmekataloog

16 05 07* | Ohtlikest ainetest koosnevad vdi neid sisaldavad kasutuselt kdrvaldatud anorgaanilised kemikaalid

- Puhastamata pakend:
- Soovitused: Kaitlemine peab toimuma vastavalt ametlikele eeskirjadele.
- Soovitatavad puhastusagendid: Vesi, vajaduse korral koos puhastusainetega.

14. JAGU: Veonouded

- 14.1 URO number véi ID number
- ADR, IMDG, IATA UN1830
- 14.2 URO veose tunnusnimetus
- ADR 1830 VAAVELHAPE, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS
-IMDG SULPHURIC ACID, MARINE POLLUTANT
-1ATA SULPHURIC ACID
- 14.3 Transpordi ohuklass(id)
- ADR
- klass 8 (C1) Korrodeerivad substantsid.
- Ohtlikkusmarge 8
8 Korrodeerivad substantsid.

(Jatkub lehelt 11)
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8

- Class 8 Korrodeerivad substantsid.

- Label 8

- 14.4 Pakendigrupp

- ADR, IMDG, IATA Il

- 14.5 Keskkonnaohud: Toode sisaldab keskkonnaohtlikke aineid: disilver(1+) sulfate

- Mere saasteaine: Simbol (kala ja puude)

- Spetsiaalne margistamine (ADR): Siimbol (kala ja puude)

- 14.6 Eriettevaatusabinoud kasutajatele Hoiatus: Korrodeerivad substantsid.

- Ohu tunnus-number (Ohtlikkuskood (Kemler)): 80

- EMS Number: F-A,S-B

- Segregation groups (SGG1) Acids

- Stowage Category E

- Stowage Code SW15 For metal drums, stowage category B.

- 14.7 Mahtlasti merevedu kooskodlas Rahvusvahelise

Mereorganisatsiooni dokumentidega Ei ole kohaldatav.

- Transport/Lisainformatsioon:

- ADR

- Piiratud koguses (piirkogus LQ) 1L

- Erandkogused (EQ) Kood: E2
Maksimaalne netokogus sisepakendi kohta: 30 ml
Maksimaalne netokogus valispakendi kohta: 500 ml

- Veo kategooria 2

- Tunneli piirangu kood: E

-IMDG

- Limited quantities (LQ) 1L

- Excepted quantities (EQ) Code: E2
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

15. JAGU: Reguleerivad 6igusaktid

-15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/digusaktid

- Lohkeainete ldhteainete turustamist ja kasutamist késitleva maaruse (EL) 2019/1148 pole reguleeritud: toode
- Maarus (EL) nr 649/2012
Ukski koostisaine ei ole nimekirjas.
- Maarus (EU) nr 273/2004 narkootikumide ldhteainete kohta
CAS: 7664-93-9 |Véévelhape |3
- Maarus (EU) nr 111/2005 millega kehtestatakse lihenduse ja kolmandate riikide vahelise narkootikumide ldhteainetega
kauplemise jarelevalve eeskirjad
CAS: 7664-93-9 |Véévelhape |3
- M&arus (EU) nr 1005/2009 ainete kohta, mis osoonikihti horendavad:
Ukski koostisaine ei ole nimekirjas.
- MAARUS (EL) 2019/1021 piisivate orgaaniliste saasteainete kohta (POP)
Ukski koostisaine ei ole nimekirjas.
- AUTORISEERIMISELE KUULUVATE AINETE LOETELU (XIV LISA)
CAS: 7778-50-9 | Kaaliumdikromaat

- Vaga ohtlikud ained vastavalt REACH, artikli 57 vaata punkti 3 SVHC
(Jatkub lehelt 12)
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- Directiva 2012/18/UE (SEVESO llI):
- Nimetatud ohtlikud ained - | LISA Ukski koostisaine ei ole nimekirjas.
- SEVESO kategooria E1 ohtlikud veekeskkonnale

(Jatkub lehel 11)

- Piirkogused (tonnides) jargmiste kaitisetiitipide kohaldamiseks madalama tasandi nduded 100 t

- Piirkogused (tonnides) jargmiste kaitisetilipide kohaldamiseks kérgema tasandi nduded 200 t

- MAARUS (EU) nr 1907/2006 XVII LISA Piirangu tingimused: 3, 28, 29, 47, 72

- Informatsioon kasutuspiirangute kohta:
Todo6tamine tuleb piirata alaealistele (94/33/EU). )
Arvestada td6ohutuse néudeid rasedatele ja rinnaga toitvatele naistele (92/85/EMU).

- 15.2 Kemikaaliohutuse hindamine: Kemikaaliohutuse hindamist ei ole labi viidud.

16. JAGU: Muu teave

Kéaesolev informatsioon péhineb meie praegustele teadmistele. Siiski ei garanteeri see mdningaid spetsiifilisi tooteomadusi ning

ei kehtesta diguslikult kehtivaid lepingulisi suhteid.

- Nouanded treenimiseks Pakkuge kaitajale piisavat informatsiooni, juhendeid ja koolitust.

- Vastavad tunnused
H272  V&ib soodustada pdlemist; okslideerija.
H290  Voib sddvitada metalle.
H301  Allaneelamisel mirgine.
H312  Nahale sattumisel kahjulik.
H314  P&hjustab rasket nahasddvitust ja silmakahjustusi.
H317  V&ib pbhjustada allergilist nahareaktsiooni.
H318  Pohjustab raskeid silmakahjustusi.
H330 Sissehingamisel surmav.

H334  Sissehingamisel vdib pdhjustada allergia- v6i astma siimptomeid voi hingamisraskusi.

H340 V&ib pohjustada geneetilisi defekte.

H350 Vaib pdhjustada vahktdbe.

H360FD V&ib kahjustada viljakust. V&ib kahjustada loodet.

H372  Kahjustab elundeid pikaajalisel vdi korduval kokkupuutel.
H400 Vaga miurgine veeorganismidele.

H410  V&ga mirgine veeorganismidele, pikaajaline toime.

- Liihendid ja akroniiimid:
OECD: Majanduskoost®6 ja Arengu Organisatsioon
STOT: spetsiifilise sihtorgani mirgisus
SE: Uhekordne kokkupuude
RE: korduv kokkupuude
EC50: pool maksimaalse efektiivsuse sisaldust
IC50: pool maksimaalse inhibiitori sisaldust
NOEL v6i NOEC: Téheldatavat toimet mitteavaldav sisaldus véi tase

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous

Goods by Road)

RID: Reglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of

Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Ox. Sol. 2: OksUlideerivad tahked ained — 2. kategooria

Met. Corr.1: Metalle séévitavad ained — 1. kategooria

Acute Tox. 3: Age miirgisus — 3. kategooria

Acute Tox. 4: Age miirgisus — 4. kategooria

Acute Tox. 2: Age miirgisus — 2. kategooria

Skin Corr. 1A: Nahasodvitus/-arritus — 1.A kategooria

Skin Corr. 1B: Nahasodvitus/-arritus — 1.B kategooria

Eye Dam. 1: Raske silmakahjustus/silmade &rritus — 1. kategooria

Resp. Sens. 1: Hingamiselundite sensibiliseerimine — 1. kategooria

Skin Sens. 1: Naha sensibiliseerimine — 1. kategooria

Muta. 1B: Mutageensus sugurakkudele — 1.B kategooria

Carc. 1B: Kantserogeensus — 1.B kategooria

Repr. 1B: Reproduktiivtoksilisus — 1.B kategooria

(Jatkub lehelt 13)
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Leht 13/13

Ohutuskaart
vastavalt 1907/2006/EU, Artikkel 31

Trikkimiskuupaev 07.09.2022 Versiooni number 23 (asendab versiooni 22) Labi vaadatud: 07.09.2022

Kaubanduslik nimetus: COD / CSB Mercury Free, 0-15000 mg/|

(Jatkub lehel 12)
STOT RE 1: Mirgisus sihtelundi suhtes (korduv kokkupuude) — 1. kategooria
Aquatic Acute 1: Ohtlik veekeskkonnale - age ohtlikkus veekeskkonnale — 1. kategooria
Aquatic Chronic 1: Ohtlik veekeskkonnale - pikaajaline oht veekeskkonnale — 1. kategooria

- Allikad
Andmed on kogutud ohutuskaartidelt, teatmeteostest ja kirjandusest.
ECHA: European CHemicals Agency http://echa.europa.eu
GESTIS- Stoffdatenbank (Ainete andmebaas, Saksamaa)
IUCLID (Rahvusvaheline tihtne kemikaaliandmete andmebaas)

- * Kuupdéev vorreldud eelmise muudetud versiooniga.
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Lavibarnd
Leht 1/13
Ohutuskaart
vastavalt 1907/2006/EU, Artikkel 31
Trikkimiskuupaev 15.12.2022 Versiooni number 89 (asendab versiooni 88) Labi vaadatud: 15.12.2022

1. JAGU: Aine/segu ning aritihingu/ettevétja identifitseerimine

1.1 Tootetdhis

- Kaubanduslik nimetus: COD / CSB 0-150 mg/I

- Artikkel: 424433, 2420720, 420720, 2420725, 420725

1.2 Aine voi segu asjaomased kindlaksméaratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata
- Aine/preparaadi kasutamine Reaktiiv veeanallisiks

- 1.3 Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

- Tootja/Tarnija:

Tintometer GmbH

Schleefstralle 8-12

44287 Dortmund phone: +49 (0)231 94510-0
Made in Germany e-mail: sales@lovibond.com

www.lovibond.com

The Tintometer Limited
Lovibond® House

Sun Rise Way

Amesbury

Wiltshire SP4 7GR phone : +44 1980 664800
United Kingdom e-mail: SDS@)lovibond.uk

- Lahemat informatsiooni saab:
E-mail: sds@lovibond.com
Tooteohutuse osakond

- 1.4 Hadaabitelefoni number
16662; +372 7943 794 (Estonian Poison Information Centre)
vOi
+44 1235 239670
Keel: inglise ja eesti keel

2. JAGU: Ohtude identifitseerimine

- 2.1 Aine voi segu klassifitseerimine

- Klassifikatsioon vastavalt maarusele (EU) nr 1272/2008

GHSO06 pealuu ja ristatud saareluud

Acute Tox. 3 H311 Nahale sattumisel miirgine.
@ GHS08 terviseoht
STOT RE 2 H373 Vbéib kahjustada elundeid pikaajalisel voi korduval kokkupuutel

&Y GHS05 soovitus

Met. Corr.1 H290 Véib sddvitada metalle.
Skin Corr. 1A H314 Pdhjustab rasket nahasodvitust ja silmakahjustusi.
Eye Dam. 1 H318 Pdhjustab raskeid silmakahjustusi.

(Jatkub lehelt 2)
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Leht 2/13

Ohutuskaart
vastavalt 1907/2006/EU, Artikkel 31

Trikkimiskuupaev 15.12.2022 Versiooni number 89 (asendab versiooni 88) Labi vaadatud: 15.12.2022

Kaubanduslik nimetus: COD / CSB 0-150 mg/I

GHS09 keskkond

Aquatic Acute 1 H400 Vaga mirgine veeorganismidele.
Aquatic Chronic 1 H410 Vaga mirgine veeorganismidele, pikaajaline toime.

(Jatkub lehel 1)

Acute Tox. 4 H302 Allaneelamisel kahjulik.

- 2.2 Margistuselemendid

- Margistus vastavalt maarusele (EU) nr 1272/2008
Toode on klassifitseeritud ja margistatud CLP (ainete ja segude klassifitseerimise, margistamise ja pakendamist kasitleva)
maaruse nduete kohaselt.

- Ohupiktogrammid

GHS05 GHS06 GHS08 GHS09

- Tunnusséna Ettevaatust
- Margistuskomponendid ohu maaramiseks:
Vaavelhape 82 %
mercury sulphate
- Ohulaused
H290 Vaib s6dvitada metalle.
H302 Allaneelamisel kahjulik.
H311 Nahale sattumisel murgine.
H314 Pdhjustab rasket nahasddvitust ja silmakahjustusi.
H373 Vbéib kahjustada elundeid pikaajalisel v6i korduval kokkupuutel.
H410 Vaga mirgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
- Hoiatuslaused
P260 Udu/auru/pihustatud ainet mitte sisse hingata.
P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserdivastust/kaitseprille/ kaitsemaski.
P301+P330+P331 ALLANEELAMISE KORRAL: loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist.
P303+P361+P353 NAHALE (v6i juustele) SATTUMISE KORRAL: kdik saastunud réivad viivitamata seljast vétta. Loputada
nahka veega voi loputada dusi all.
P305+P351+P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada
kontaktlaatsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
P308+P310 Kokkupuute vdi asjaomaste:Vétta viivitamata hendust MURGISTUSTEABEKESKUSE!/ arstiga.
P405 Hoida lukustatult.

+ 2.3 Muud ohud
Valtida preparaadi udu/auru kokkupuudet nahaga ja sissehingamist.
Happe poletushaavu tuleb t6ddelda koheselt, kuna vastasel korral véib pohjustada haavade halvemat paranemist.
CAS 7783-35-9: Ohtlik naha kaudu absorbeerumisel.

- Piisivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning vaga pusivate ja vaga bioakumuleeruvate omaduste hindamine
Segu ei sisalda aineid, mis on Annex XlII véi REACHi kriteeriumite poolt maaratletud kui plsivad, bioakumulatiivsed ja mirgised
(PBT) voi vaga pusivad ja vaga bioakumulatiivsed (vPvB).

- Endokriinseid haireid pohjustavate omaduste kindlaksmaaramine
Toode ei sisalda endokriinseid haireid pdhjustavate omadustega aineid.

3. JAGU: Koostis / teave koostisainete kohta

- 3.2 Segud
- Kirjeldus: Vaavelhappelahus
- Ohtlikud koostisosad:

Allpool mainitud kroomitihendite sisaldusprotsent viitab veekoguse lahustati kromaatioonide.
(Jatkub lehelt 3)
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Ohutuskaart
vastavalt 1907/2006/EU, Artikkel 31

Trikkimiskuupaev 15.12.2022 Versiooni number 89 (asendab versiooni 88) Labi vaadatud: 15.12.2022

Kaubanduslik nimetus: COD / CSB 0-150 mg/I

(Jatkub lehel 2)
Allpool mainitud elavhdbedalihendite sisaldusprotsent viitab puhta elavhébeda sisaldusele.

CAS: 7664-93-9 | vVaévelhagpe ] 80-90%
EINECS: 231-639-5 & Met. Corr.1, H290; Skin Corr. 1A, H314

Indeksinumber: 016-020-00-8 Konkreetsed kontsentratsioonipiirid: Skin Corr. 1A; H314: C =15 %

Reg.nr.: 01-2119458838-20-XXXX Skin Irrit. 2; H315: 5% < C <15 %

Eye Dam. 1; H318: C 215 %
Eye Irrit. 2; H319: 5% <C<15%

CAS: 7783-35-9 mercury sulphate 0,25-1%

EINECS: 231-992-5 Acute Tox. 2, H300; Acute Tox. 1, H310; Acute Tox. 2, H330; & STOT RE
Indeksinumber: 080-002-00-6 2, H373; & Aquatic Acute 1, H400 (M=1); Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)
Konkreetne kontsentratsioonipiir: STOT RE 2; H373: C 20,1 %

CAS: 10294-26-5 disilver(1+) sulfate 0,25—<1%
EINECS: 233-653-7 | & Eye Dam. 1, H318; & Aquatic Acute 1, H400 (M=1000); Aquatic Chronic 1, |

H410 (M=100)
CAS: 7778-50-9 Kaaliumdikromaat <0,1%
EINECS: 231-906-6 |® Ox. Sol. 2, H272; & Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 2, H330; § Resp. |

Indeksinumber: 024-002-00-6 Sens. 1, H334; Muta. 1B, H340; Carc. 1B, H350; Repr. 1B, H360FD; STOT RE
Reg.nr.: 01-2119454792-32-XXXX |1, H372; Skin Corr. 1B, H314; @ Aquatic Acute 1, H400 (M=1); Aquatic
Chronic 1, H410 (M=1); @ Acute Tox. 4, H312; Skin Sens. 1, H317
Konkreetne kontsentratsioonipiir: STOT SE 3; H335: C =5 %

- Lisainformatsioon: Loetletud riskitunnuste sdnaline kuju vastab osale 16.

4. JAGU: Esmaabimeetmed

- 4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus
- Uldine informatsioon:
Isiklik kaitse esmaabi osutajaile.
Koheselt eemaldada kogu tootega maardunud riietus.
- Pérast sissehingamist:
Tagage varske 6hk voi hapnik; kutsuge arst.
Teadvuse kaotamise korral paigutage patsient stabiilselt kilili transportimiseks.
- Parast nahale sattumist:
Peske poliietiileengliikooliga 400 ning seejarel loputage suure kogusega vett.
Vajalik kohene meditsiiniline ravi. Hilinemine pdletuste ravimisega voib raskendada haavade paranemist.
- Parast silma sattumist:
Loputage avatud silm mdne minuti jooksul jooksva vee all.
Koheselt kutsuge arst.
- Parast allaneelamist:
Loputage suud ning seejarel jooge suur kogus vett.
Arge kutsuge esile oksendamist; koheselt kutsuge meditsiinilist abi.
- 4.2 Olulisemad akuutsed ja hilisemad siimptomid ning méju
poletused
Allergilised reaktsioonid
imendumine
parast sissehingamist:
Kéha
Hingamisraskused
Astmahood
kahjustus méjutatud limaskestadele
parast neelamist:
Tugev s6obiv efekt.
liveldus
oksendamine
verine kdhulahtisus
valu
Krambid
parast imendumist:
stdame-veresoonkonna haired
Teadvusetus
kesknarviststeemi haired
methemoglobiini moodustumine
- Ohud
Vereringe kollapsioht.

(Jatkub lehelt 4)
EE —




Leht 4/13

Ohutuskaart
vastavalt 1907/2006/EU, Artikkel 31

Trikkimiskuupaev 15.12.2022 Versiooni number 89 (asendab versiooni 88) Labi vaadatud: 15.12.2022

Kaubanduslik nimetus: COD / CSB 0-150 mg/I

(Jatkub lehel 3)
Maoperfaratsioonioht.
Pulmonaarse 6deemi oht.
- 4.3 Marge igasuguse valtimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta
Allaneelamise vdi oksendamise korral kopsudesse sattumise oht.
Hilisem pneumoonia ja pulmonaarse 6deemi oht.
Murgistuse simptomid véivad ilmneda ka mitme tunni parast.

5. JAGU: Tulekustutusmeetmed

- 5.1 Tulekustutusvahendid
- Sobivad kustutusained:
CO,, liiv, pulberkustuti.
Veepihustus
- Ohutuse seisukohalt mittesobivad kustutusained:
Vesi taisjoana
Eksotermiline reaktsioon.
- 5.2 Aine voi seguga seotud erilised ohud
Toode ei ole suttimisohtlik.
Kuumenemise vdi tulekahju korral véimalik toksiliste gaaside teke.
Tulekahju korral vdivad tekkida jargnevaid aineid:
Vaaveloksiidid (SOx)
elavhdbedaaurud
kroomtrioksiid
Dikaaliumoksiid
- 5.3 Nduanded tuletorjujatele
- Kaitsevarustus:
Kandke isiklik hingamisteede kaitseseade.
Kandke taielikult kaitsvat riietust.
- Lisainformatsioon
Koguge tulekustuseks kasutatud vett eraldi. See ei tohi sattuda kanalisatsioonisiisteemi.
Kdrvaldage tulekahjujargne rusu ja tulekustutusvesi vastavalt ametlikele eeskirjadele.
Muutuv tuli véib ohtlikke aure vabastada.

6. JAGU: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

- 6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hadaolukorras
- Nduanne mitte-paastetootajatele:

Kandke kaitsevarustus. Hoidke eemal kaitsmata isikuid.

Véltige ainega kontakti.

Tagage vastav ventilatsioon

Kasutage hingamisteede kaitseseade auru/tolmu/udu toime vastu.
- Nouanne paastetdotajatele: Kaitsevarustus: vaadake sektsiooni 8

- 6.2 Keskkonnakaitse meetmed:
Toode ei tohi sattuda kanalisatsioonisiisteemidesse voi mis tahes veekogudesse.
Valtida sattumist kanalisatsioonislisteemi, todpindadele ja keldritesse.
Sattumisel veekogudesse voi kanalisatsioonislisteemi informeerida vastavaid ametiasutusi.
- 6.3 Tokestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid:
Tagage vastav ventilatsioon.
Kasutage neutraliseerivat ainet.
Neutraliseerige lahjendatud naatriumhutdroksiidi lahusega.
Image vedelikku siduva materjaliga (liiv, diatomiit, universaalsed sidujad).
Kaidelge saastunud materjal samuti nagu jaatmed vastavalt punktile 13.
- 6.4 Viited muudele jagudele
Informatsiooni isikliku kaitsevarustuse kohta vaadake osas 8.
Informatsiooni kaitlemise kohta vaadake osas 13.

7. JAGU: Kiitlemine ja ladustamine

- 7.1 Ohutu kaitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinéud
- Ohutu kaitlemise néuanne:

Avage ja td6tage mahutiga ettevaatlikult.
(Jatkub lehelt 5)
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Trikkimiskuupaev 15.12.2022 Versiooni number 89 (asendab versiooni 88) Labi vaadatud: 15.12.2022

Kaubanduslik nimetus: COD / CSB 0-150 mg/I

(Jatkub lehel 4)
Valtige udu teket.
Todotage Uksnes auruimejatega.
- Hiigieeninduded:
Mitte sisse hingata gaasi / auru / udu.
Valtida silma, nahale voi rdivastele sattumist.
Vétta viivitamata seljast kdik saastunud rdivad.
Enne pause ja t66 I6petamisel peske kaed.
Toote kaitlemise ajal mitte stilia, juua ega suitsetada.

- 7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused
- Noudmised ladudele ja anumatele:
Sailitada kiilmas kohas.
Hoida Uksnes originaalpakendis.
- Informatsioon koos hoiustamise kohta:
Sailitada eemal metallidest.
Mitte sailitada koos leeliste (alustega).
Séilitada eemal suttimisohtlikest substantsidest.
- Lahem informatsioon hoiustamistingimuste kohta:
Sailitada lukustatuna ning piirata juurdepaas tksnes tehnilistele ekspertidele voi nende assistentidele.
Anum séilitada tihedalt suletuna.
Kaitsta kuumuse ja otsese paikesevalguse eest.
Kaitsta valguse eest.
Kaitsta niiskuse ja vee eest.
- Soovitatav hoiustamistemperatuur: 20°C +/- 5°C

- 7.3 Erikasutus Taiendav oluline teave puudub.

8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

- 8.1 Kontrolliparameetrid
- Tookohas jarelevalvatavad koostisained piirvaartustega:
CAS: 7664-93-9 Vaavelhape
TKOP (EE) |Pikaajaline vaartus: 0,05 mg/m?
28, 29
IOELV (EU) |Pikaajaline vaartus: 0,05 mg/m?
CAS: 7783-35-9 mercury sulphate
TKOP (EE) |Pikaajaline vaartus: 0,02 mg/m?
moddetud elavhdobedana, 27
BOELV (EU) | Pikaajaline vaartus: 0,02 mg/m?
as Hg
IOELV (EU) |Pikaajaline vaartus: 0,02 mg/m?
as Hg
CAS: 10294-26-5 disilver(1+) sulfate
TKOP (EE) |Pikaajaline vaartus: 0,1 mg/m?
arvutatud Ag

- Reguleerivad digusaktid
TKOP (EE): Tookeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid
IOELV (EU): (EU) 2019/1831
BOELV (EU): EU 2022/431
- Lisainformatsioon: IOELV = Indicative Occupational Exposure Limit

- DNELide
Mittemdjutav tase (DNEL)
CAS: 7664-93-9 Vaavelhape
Sissehingamisel | DNEL | 0,1 mg/m? (Worker / acute / local effects)
0,05 mg/m?® (Worker / acute / systemic effects)
- Soovitatud jalgimisprotseduurid:
Tookeskkonna médtmise meetodid peavad vastama maaruste DIN EN 482 ja DIN EN 689 nduetele.

- PNECide
Ennustatud md&juvaba sisaldus (PNEC)

(Jatkub lehelt 6)
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Trikkimiskuupaev 15.12.2022 Versiooni number 89 (asendab versiooni 88) Labi vaadatud: 15.12.2022

Kaubanduslik nimetus: COD / CSB 0-150 mg/I

(Jatkub lehel 5)

CAS: 7664-93-9 Vaavelhape

PNEC | 8,8 mg/l (Sewage treatment plant)
0,00025 mg/l (Marine water)

0,0025 mg/I (Fresh water)

PNEC | 0,002 mg/kg (Marine sediment)
0,002 mg/kg (Fresh water sediment)

- Lisainformatsioon: Nimekirjad kehtivad valmistamise ajal, mil kasutatakse alusdokumendina.
- 8.2 Kokkupuute ohjamine

- Tehnilised meetmed:
Tehnilised meetmed ja sobivate t60votete kasutamine peaks olema isikliku turvavarustuse kasutamisest tdhtsam.
Vaata osa 7.

- Isiklikud kaitsemeetmed, nagu isikukaitsevahendid
- Silmade/nao kaitsmine
Tihedalt hermeetilised kaitseprillid
Naokaitse
Kasutage kaitseprille, mida on testitud ja heaks kiidetud vastavalt riiklikele standarditele, nagu EN 166.
- Kéte kaitsmine:
Happekindlad kindad
Soovitatav naha kaitsmine naha kaitsevahendite abil.
Pérast kinnaste kasutamist kasutage naha puhastusaineid ja nahakosmeetikat.
- Kinnaste materjal
Butldlkummist, BR
Soovitatav materjali paksus: > 0,3 mm
- Kinnaste materjali labitungimisaeg
Permeatsioonivaartus: tase < 1 (10 min)
Tapse labitungimisaega on maaranud kaitsekinnaste tootja ning see tuleb jargida.
- Muud kaitsemeetmed (Kehakaitse): Happekindel kaitseriietus
- Hingamisteede kaitsmine Kasutage hingamisteede kaitseseade auru/tolmu/udu toime vastu.
- Soovitatav filterseade luihiajaliseks kasutamiseks: Kombinatsioonfilter B-P2

- Kokkupuute ohjamine keskkonnas
Valtida sattumist keskkonda.
Toode ei tohi sattuda kanalisatsioonisiisteemidesse voi mis tahes veekogudesse.

9. JAGU: Fuusikalised ja keemilised omadused

- 9.1 Teave lldiste fiilisikaliste ja keemiliste omaduste kohta
- Fuiisikaline olek Fluiid
- Kuju: Lahus
- Varv Kollakas-pruun
- Lohn: Aratuntav
- Lohnalavi: Pole maaratud.
- Sulamispunkt/Sulamisvahemik: Pole maaratud.
- Keemispunkt, keemise algpunkt ja keemisvahemik >100°C
- Suttivus Toode ei ole siittiv.
- Plahvatusoht: Toode ei tekita plahvatusohtu.
- Alumine ja lilemine plahvatuspiir
- Alumine: Ei ole kohaldatav.
- Ulemine: Ei ole kohaldatav.
- Leegipunkt: Ei ole kohaldatav.
- Siittimistemperatuur: Ei ole kohaldatav.
- Lagunemistemperatuur: Ei ole kohaldatav.
- pH juures 20°C 1
Tugevalt happeline
- Kinemaatiline viskoossus Pole maaratud.
- Lahustuvus
- Vesi: Taielikult segunev.
- N-oktanool/vesi jaotustegur (logaritmiline vaartus) Ei ole kohaldatav (segu).
- Auru rohk: Pole maaratud.

(Jatkub lehelt 7)
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- Tihedus ja/voi suhteline tihedus

- Tihedus juures 20°C: 1,76 glcm?®

- Suhteline tihedus Pole maaratud.

- Auru suhteline tihedus Pole maaratud.

- Osakeste omadused Ei ole kohaldatav (vedelik).

9.2 Muu teave

- Teave fiiusikaliste ohtude klasside kohta

- Metalle s66vitavad ained Voib s6ovitada metalle.

- Metallid, mida aine v6i segu s66vitab Teave kokkusobimatute materjalide kohta on toodud 7. ja 10. jaos.

- Muud ohutusnaitajad

- Oksiideerumisomadused CAS 7664-93-9 :
Oksiideerimispotentsiaal

- Lisainformatsioon

- Tahkeaine sisaldus: <5%

- Lahusti sisaldus:

- Orgaanilised lahustid: 0%

- Vesi: <20 %

10. JAGU: Pusivus ja reaktsioonivéime

- 10.1 Reaktsioonivdime Vaata osa 10.3
- 10.2 Keemiline stabiilsus Pusiv keskkonnatemperatuuril.
- 10.3 Ohtlike reaktsioonide voimalikkus
Korrodeeriv toime metallidele.
Reageerib metallidega moodustades vesinikku.
Lahjendamisel alati lisage hape veele, mitte vastupidi.
Lahjendatuna vdi lahustatuna vees pdhjustab alati kiiret kuumenemist.
Reageerib hapete, leeliste ja okslideerivate toimeainetega.
Reageerib redutseerivate ainetega.
Reageerib peroksiididega.
Reageerib halogeenitud tihenditega.
Reageerib ammoniaagiga (NH,).
- 10.4 Tingimused, mida tuleb véltida tugev kuumutus
- 10.5 Kokkusobimatud materjalid:
metallid
suttivad ained
orgaanilised lahustid
orgaanilised ained
- 10.6 Ohtlikud lagusaadused: Vaata osa 5

B 11. JAGU: Teave toksilisuse kohta

- 11.1 Teave ohuklasside kohta, nagu see on miiratletud maaruses (EU) nr 1272/2008

- Akuutne toksilisus
Liigitus vastavalt arvutusprotseduurile:
Allaneelamisel kahjulik.
Nahale sattumisel mirgine.

- Akuutse miirgisuse hinnang (ATEy) - Arvutusmeetod:

Suuliselt CLP ATE |649 mg/kg (.)
Nahal CLP ATE |649 mg/kg (.)
Sissehingamisel | CLP ATE,.y | 6,5 mg/l/4h (aerosol (dust, mist))

- LD/LC50 vaartused klassifitseerimiseks:

CAS: 7664-93-9 Vaavelhape

Suuliselt LD50 2140 mg/kg (rott)
(IUCLID)

Sissehingamisel |LC 50 510 mg/m3/2h (rott)
IUCLID

(Jatkub Teheft 8)
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CAS: 7783-35-9 mercury sulphate

Suuliselt LD50 5 mg/kg (ATE)
LD50. 57 mg/kg (rott)

(RTECS)
Nahal LD50 5 mg/kg (ATE)

LD50. 625 mg/kg (rott)
Sissehingamisel |LC50/4h | 0,05 mg/l (ATE)
CAS: 10294-26-5 disilver(1+) sulfate

Suuliselt LD50 >5000 mg/kg (rott) (OECD 401)
(Registrant, ECHA)

CAS: 7778-50-9 Kaaliumdikromaat

Suuliselt LD50 90,5 mg/kg (rott) (OECD 401)
(ECHA, registrant: LD50 = 90.5 mg/kg female to 168.0 mg/kg male)

LDLo 26 mg/kg (child)
143 mg/kg (Mees)

Nahal LD50 1170 mg/kg (rott)
(IUCLID)

Sissehingamisel |LC50/4h | 0,094 mg/I (rott) (OECD 403, Aerosol)
LD50 IPR | 28 mg/kg (rott)

- Nahasoovitus/-drritus Pdhjustab rasket nahasodvitust ja silmakahjustusi.
- Rasket silmade kahjustust/arritust péhjustav

Pdhjustab raskeid silmakahjustusi.

Pimedaks jaamise oht!

- Koostisosade teave:
CAS: 10294-26-5 disilver(1+) sulfate
Arritab nahka | OECD 404 | (rabbit: no irritation)
Arritab silmi | OECD 405| (rabbit: burns)
CAS: 7778-50-9 Kaaliumdikromaat
Arritab nahka | OECD 404| (rabbit: irritation)

- Hingamisteede voi naha sensibiliseerimine Kattesaadavate andmete pohjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.
- Koostisosade teave:

Sensibiliseeriv efekt nahale sattumise kaudu on véimalik pikema mdju korral.

CAS 7778-50-9: Pikaaegsel sissehingamisel ja nahaga kokkupuutel esineb sensibiliseeriv mdju.

CAS: 7778-50-9 Kaaliumdikromaat

Tekitab tundlikkust | Patch test (human) | (positive)
(IUCLID)

- Mutageensus sugurakkudele Kattesaadavate andmete pdéhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.
- Kantserogeensus Kattesaadavate andmete pdhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.
- Reproduktiivtoksilisus Kattesaadavate andmete pdhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.

- Miirgisus sihtelundi suhtes — lihekordne kokkupuude
Kattesaadavate andmete pdhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.
- Miirgisus sihtelundi suhtes — korduv kokkupuude Vdib kahjustada elundeid pikaajalisel vdi korduval kokkupuutel.

- Hingamiskahjustus Kattesaadavate andmete pdhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.

- Teave voimalike kokkupuuteviiside kohta
Vaavelhappe tarbimine on ette nahtud peamiselt sissehingamise teel aerosoolide kujul. Imenduvuse uuringud puuduvad.
Uldiselt pdhjustavad peamised tagajarjed lokaalsed reaktsioonid.
Peamine probleem on parast nahale avalduvat tugevat lokaalset m&ju. Puuduvad viited asjakohaste S. koguste imendumisele
terve naha kaudu.
Eeldatakse imendumist seedetrakti kaudu. Siiski ei ole omastamise kineetika uuringuid saadaval. [GESTIS]
Elavhdbe(ll)-sulfaadi peamine sissevotutee on tdendoliselt hingamisteede kaudu. Kokkupuude on véimalik peamiselt tolmu ja
aerosoolide kaudu [GESTIS].

- Toksikoloogiline lisateave:
Elavhdbedalhenditel on tsutotoksiline ja protoplasmatoksiline méju.
Pdhilised margid esinevad kesknarvisisteemis.

Allaneelamine voib pdhjustada tugevat kaustilist efekti suus ja kdrgus ning mao ja soolte perforeerimisohtu.
(Jatkub lehelt 9)
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Aerosool méjub lagundavalt silmadele, nahale ja hingamisteedele. Aerosoolide sissehingamine vdib pdhjustada kopsuturset.

CAS: 7664-93-9 Vaavelhape

(allikas: GESTIS)

Peamised toksilised méjud

Age: arritus kuni keemiliste pdletusteni limaskestadel ja nahal, tésiste silmade ja kopsude kahjustuste oht
Krooniline: silmade ja hingamisteede arritus, hammaste erosioon, nahakahjustus

Lisateave:
Kontsentreeritud S. erineb keemiliste omaduste ja toime poolest oluliselt lahjendatud vaavelhappest.
Suurenenud lahjenduse korral toimib vaavelhape védhem agressiivselt.
CAS: 7783-35-9 mercury sulphate
(allikas: GESTIS)
Peamised toksilised méjud:
age: arritav kuni sédvitav toime limaskestadele ja nahale, naha tundlikuks muutmise potentsiaal, hingamisteede ja kopsude
kahjustus, seedetrakti kaebused, vereringehaired, neerufunktsiooni héired.
krooniline: naha ja limaskestade kahjustus, neerukahjustus.

STOT: elavhdbedanitraadi kasutamine salvides parasiidivastase koostisosana ja katsed rottidel (korduvad suured
suukaudsed annused) on ndidanud, et neerud on kdige tundlikum sihtorgan.

- 11.2 Teave muude ohtude kohta
- Endokriinseid haireid pohjustavad omadused Toode ei sisalda endokriinseid haireid péhjustavate omadustega aineid.

- Muu teave
Muid ohtlikke omadusi ei saa valistada.
Meile kattesaadava teabe kohaselt ei ole 3. peatikis nimetatud ainete keemilisi, flusikalisi ja toksikoloogilisi omadusi pdhjalikult
uuritud.

12. JAGU: Okoloogiline teave

- 12.1 Mirgisus
- Veetoksilisus:
CAS: 7664-93-9 Vaavelhape

EC50 |>100 mg/l/48h (Daphnia magna) (OECD 202)
(ECHA)

LC50 [16-29 mg/l/96h (Lepomis macrochirus)
(Merck)

CAS: 7783-35-9 mercury sulphate

LC50 [0,5 mg/l/48h (Leuciscus idus)

EC50 |0,005-3,6 mg/l/48h (Daphnia magna)
LC50 [0,19 mg/l/96h (Pimephales promelas)
CAS: 10294-26-5 disilver(1+) sulfate

EC50 |0,00022 mg/l/48h (Daphnia magna)
(ECHA)

EC10 |0,00214 mg/l (Daphnia magna) (ASTM)
( ECHA: 21d, test substance: AgNOs)

0,00017 mg/l (Oncorhynchus mykiss)
ECHA

0,00039 mg/l (Pimephales promelas) (ASTM E1241-98)
(28d, test substance: AgNO;, result in mg/l Ag)

0,00041 mg/l /24h (Pseudokirchneriella subcapitata)
ECHA

LC50 |0,0012 mg/l/96h (Pimephales promelas)
US-EPA

CAS: 7778-50-9 Kaaliumdikromaat

EC50 |0,62 mg/l/48h (Daphnia magna) (OECD 202)
(Merck)

NOEC |0,016-0,064 mg/l (Daphnia magna) (7d)

(J&tkub Ieheft 10)
EE—




Leht 10/13

Ohutuskaart
vastavalt 1907/2006/EU, Artikkel 31

Trikkimiskuupaev 15.12.2022 Versiooni number 89 (asendab versiooni 88) Labi vaadatud: 15.12.2022

Kaubanduslik nimetus: COD / CSB 0-150 mg/I

(Jatkub lehel 9)

6 mg/l (Pimephales promelas) (7d)

IC50 |0,16—0,59 mg/I/96 h (Chlorella vulgaris)
(IUCLID)

EC50 |0,31 mg/l/72h (Desmodesmus subspicatus)
LC50 |58,5 mg/l/96h (byr)

0,131 mg/l/96h (Lepomis macrochirus)

160 mg/l/96h (Poecilia reticulata)

26,13 mg/l/96h (Pimephales promelas)
(Merck/IUCLID)

- Bakteriaalne miirgisus:
mirgised sulfaadid > 2.5 g/l

CAS: 7778-50-9 Kaaliumdikromaat
EC50 | 58 mg/l (Photobacterium phosphoreum) (30 min; Microtox-Test)

- Muu teave:
Toksiline kaladele
sulfaadid > 7 g/l
-12.2 Piisivus ja lagunduvus .
 Muu informatsioon:
Anorgaaniliste Gihendite segu.
Biolagundatavuse selgitamise vahendid ei kehti anorgaanilistele ainetele.
- 12.3 Bioakumulatsioon Taiendav oluline teave puudub.

- Biokontsentratsioonitegur (BCF)
CAS: 10294-26-5 disilver(1+) sulfate

BCF |2,5 (Oncorhynchus mykiss)
(8d, 15°C, test substance: AgNO;)

CAS: 7778-50-9 Kaaliumdikromaat
BCF | 17,4 (Oncorhynchus mykiss)

- 12.4 Liikuvus pinnases Taiendav oluline teave puudub.

- 12.5 Piisivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning vaga pusivate ja vidga bioakumuleeruvate omaduste hindamine
Segu ei sisalda aineid, mis on Annex XIlIl vdi REACHi kriteeriumite poolt maaratletud kui plsivad, bioakumulatiivsed ja murgised
(PBT) vbéi vaga pusivad ja vaga bioakumulatiivsed (vPvB).

- 12.6 Endokriinseid héireid pohjustavad omadused Toode ei sisalda endokriinseid haireid pdhjustavate omadustega aineid.

12.7 Muu kahjulik méju
Kahjulik méju pH nihke téttu.

Moodustab ka lahustatud kujul veega lagundava segu.
Valtida sattumist Umbritsevasse keskkonda.

- Veeoht:

Toode ei tohi sattuda krundivetesse, vooluveekogudesse véi kanalisatsiooniststeemi, isegi vahestes kogustes.
Ohtlik joogiveele isegi eriti vaikeste koguste krunti sattumisel.

13. JAGU: Jaatmekaitlus

- 13.1 Jaatmetootlusmeetodid

- Soovitused
Ei tohi kdidelda koos olmeprigiga. Toode ei tohi sattuda kanalisatsioonisiisteemidesse.
Andke Ule ohtlike jaatmete kaitlejatele.

- Euroopa jaatmekataloog

16 05 07* | Ohtlikest ainetest koosnevad vdi neid sisaldavad kasutuselt kdrvaldatud anorgaanilised kemikaalid

- Puhastamata pakend:
- Soovitused: Kaitlemine peab toimuma vastavalt ametlikele eeskirjadele.

14. JAGU: Veonouded

- 14.1 URO number véi ID number
- ADR, IMDG, IATA UN2922

(Jatkub lehelt 11)
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- 14.2 URO veose tunnusnimetus
- ADR

-IMDG

“1ATA

2922 SOOBIV VEDELIK, MURGINE, N.O.S. (VAAVELHAPE,
ELAVHOBE(II)SULFAAT), ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS
CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (SULPHURIC ACID, MERCURY
SULPHATE), MARINE POLLUTANT

CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (SULPHURIC ACID, MERCURY
SULPHATE)

- 14.3 Transpordi ohuklass(id)

v &

- klass

- Ohtlikkusmarge
IMDG

- Class

- Label
IATA

- Class

- Label

8 (CT1) Korrodeerivad substantsid.
8+6.1

8 Korrodeerivad substantsid.
8/6.1

8 Korrodeerivad substantsid.
8 (6.1)

- 14.4 Pakendigrupp
- ADR, IMDG, IATA

- 14.5 Keskkonnaohud:
- Mere saasteaine:
- Spetsiaalne margistamine (ADR):

Simbol (kala ja puude)
Siimbol (kala ja puude)

- 14.6 Eriettevaatusabinoud kasutajatele
- Ohu tunnus-number (Ohtlikkuskood (Kemler)):

- EMS Number:

- Segregation groups
- Stowage Category

- Stowage Code

Hoiatus: Korrodeerivad substantsid.
86

F-A,S-B

(SGG1) Acids

B

SW2 Clear of living quarters.

- 14.7 Mahtlasti merevedu kooskdlas Rahvusvahelise
Mereorganisatsiooni dokumentidega

Ei ole kohaldatav.

- Transport/Lisainformatsioon:

- ADR
- Piiratud koguses (piirkogus LQ)
- Erandkogused (EQ)

- Veo kategooria
- Tunneli piirangu kood:

-IMDG
- Limited quantities (LQ)

1L

Kood: E2

Maksimaalne netokogus sisepakendi kohta: 30 ml
Maksimaalne netokogus valispakendi kohta: 500 ml

(Jatkub lehelt 12)
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- Excepted quantities (EQ) Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

15. JAGU: Reguleerivad digusaktid

- 15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/digusaktid

- Lohkeainete ldhteainete turustamist ja kasutamist kasitleva maaruse (EL) 2019/1148 pole reguleeritud: toode
- Maarus (EL) nr 649/2012

CAS: 7783-35-9 | mercury sulphate Annex | Part 1
Annex | Part 3
Annex V Part 2

- Maarus (EU) nr 273/2004 narkootikumide ldhteainete kohta
CAS: 7664-93-9 | Vaavelhape |3
- Maarus (EU) nr 111/2005 millega kehtestatakse iihenduse ja kolmandate riikide vahelise narkootikumide ldhteainetega
kauplemise jarelevalve eeskirjad
CAS: 7664-93-9 | Vaavelhape |3
- Maarus (EU) nr 1005/2009 ainete kohta, mis osoonikihti hérendavad:
Ukski koostisaine ei ole nimekirjas.
- MAARUS (EL) 2019/1021 puisivate orgaaniliste saasteainete kohta (POP)
Ukski koostisaine ei ole nimekirjas.

- AUTORISEERIMISELE KUULUVATE AINETE LOETELU (XIV LISA)
c<0,1%
CAS: 7778-50-9 | Kaaliumdikromaat

- Vaga ohtlikud ained vastavalt REACH, artikli 57
See toode ei sisalda Uhtegi eriti murettekitavat ainet, mille lubatud kontsentratsioonipiir on = 0,1% (massiprotsent).

- Directiva 2012/18/UE (SEVESO Ill):

- Nimetatud ohtlikud ained - I LISA Ukski koostisaine ei ole nimekirjas.

- SEVESO kategooria E1 ohtlikud veekeskkonnale

- Piirkogused (tonnides) jargmiste kaitisetiitipide kohaldamiseks madalama tasandi nduded 100 t
- Piirkogused (tonnides) jargmiste kaitisetilipide kohaldamiseks kérgema tasandi nduded 200 t

- MAARUS (EU) nr 1907/2006 XVII LISA Piirangu tingimused: 3, 18

- Informatsioon kasutuspiirangute kohta:
Todo6tamine tuleb piirata alaealistele (94/33/EU). )
Arvestada td6ohutuse néudeid rasedatele ja rinnaga toitvatele naistele (92/85/EMU).

- 15.2 Kemikaaliohutuse hindamine: Kemikaaliohutuse hindamist ei ole labi viidud.

16. JAGU: Muu teave

Kéaesolev informatsioon péhineb meie praegustele teadmistele. Siiski ei garanteeri see mdningaid spetsiifilisi tooteomadusi ning
ei kehtesta diguslikult kehtivaid lepingulisi suhteid.

- Néuanded treenimiseks Pakkuge kaitajale piisavat informatsiooni, juhendeid ja koolitust.

- Vastavad tunnused

H272  V&ib soodustada pdlemist; okslideerija.

H290 V&ib s6ovitada metalle.

H300 Allaneelamisel surmav.

H301  Allaneelamisel mirgine.

H310 Nahale sattumisel surmav.

H312  Nahale sattumisel kahjulik.

H314  P&hjustab rasket nahasddvitust ja silmakahjustusi.

H317  V&ib pbhjustada allergilist nahareaktsiooni.

H318  Pohjustab raskeid silmakahjustusi.

H330  Sissehingamisel surmav.

H334  Sissehingamisel vdib pdhjustada allergia- v6i astma siimptomeid voi hingamisraskusi.

H340 Voib pohjustada geneetilisi defekte.

(Jatkub lehelt 13)
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H350 V6ib pbhjustada vahktébe.
H360FD Voib kahjustada viljakust. V&ib kahjustada loodet.
H372  Kahjustab elundeid pikaajalisel véi korduval kokkupuutel.
H373  Vbib kahjustada elundeid pikaajalisel voi korduval kokkupuutel.
H400 V&ga murgine veeorganismidele.
H410 Vaga mirgine veeorganismidele, pikaajaline toime.

- Liihendid ja akroniiimid:
OECD: Majanduskoostd6 ja Arengu Organisatsioon
STOT: spetsiifilise sihtorgani mirgisus
SE: Uhekordne kokkupuude
RE: korduv kokkupuude
EC50: pool maksimaalse efektiivsuse sisaldust
IC50: pool maksimaalse inhibiitori sisaldust
NOEL v6i NOEC: Taheldatavat toimet mitteavaldav sisaldus voi tase
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous
Goods by Road)
RID: Reglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of
Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Ox. Sol. 2: Okslideerivad tahked ained — 2. kategooria
Met. Corr.1: Metalle séévitavad ained — 1. kategooria
Acute Tox. 2: Age miirgisus — 2. kategooria
Acute Tox. 3: Age miirgisus — 3. kategooria
Acute Tox. 1: Age miirgisus — 1. kategooria
Acute Tox. 4: Age miirgisus — 4. kategooria
Skin Corr. 1A: Nahasodvitus/-arritus — 1.A kategooria
Skin Corr. 1B: Nahasodvitus/-arritus — 1.B kategooria
Eye Dam. 1: Raske silmakahjustus/silmade arritus — 1. kategooria
Resp. Sens. 1: Hingamiselundite sensibiliseerimine — 1. kategooria
Skin Sens. 1: Naha sensibiliseerimine — 1. kategooria
Muta. 1B: Mutageensus sugurakkudele — 1.B kategooria
Carc. 1B: Kantserogeensus — 1.B kategooria
Repr. 1B: Reproduktiivtoksilisus — 1.B kategooria
STOT RE 1: Mirgisus sihtelundi suhtes (korduv kokkupuude) — 1. kategooria
STOT RE 2: Murgisus sihtelundi suhtes (korduv kokkupuude) — 2. kategooria
Aquatic Acute 1: Ohtlik veekeskkonnale - age ohtlikkus veekeskkonnale — 1. kategooria
Aquatic Chronic 1: Ohtlik veekeskkonnale - pikaajaline oht veekeskkonnale — 1. kategooria

- Allikad
Andmed on kogutud ohutuskaartidelt, teatmeteostest ja kirjandusest.
ECHA: European CHemicals Agency http://echa.europa.eu
IUCLID (Rahvusvaheline thtne kemikaaliandmete andmebaas)
RTECS (Keemiliste ainete toksiliste m&jude register)
GESTIS- Stoffdatenbank (Ainete andmebaas, Saksamaa)

- * Kuupéev vorreldud eelmise muudetud versiooniga.
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1. JAGU: Aine/segu ning aritihingu/ettevétja identifitseerimine

1.1 Tootetdhis

- Kaubanduslik nimetus: COD / CSB 0-1500 mg/I

- Artikkel: 424434, 2420721, 420721, 2420726, 420726

1.2 Aine voi segu asjaomased kindlaksméaratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata
- Aine/preparaadi kasutamine Reaktiiv veeanallisiks

- 1.3 Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

- Tootja/Tarnija:

Tintometer GmbH

Schleefstralle 8-12

44287 Dortmund phone: +49 (0)231 94510-0
Made in Germany e-mail: sales@lovibond.com

www.lovibond.com

The Tintometer Limited
Lovibond® House

Sun Rise Way

Amesbury

Wiltshire SP4 7GR phone : +44 1980 664800
United Kingdom e-mail: SDS@)lovibond.uk

- Lahemat informatsiooni saab:
E-mail: sds@lovibond.com
Tooteohutuse osakond

- 1.4 Hadaabitelefoni number
16662; +372 7943 794 (Estonian Poison Information Centre)
vOi
+44 1235 239670
Keel: inglise ja eesti keel

2. JAGU: Ohtude identifitseerimine

- 2.1 Aine voi segu klassifitseerimine

- Klassifikatsioon vastavalt maarusele (EU) nr 1272/2008

GHSO06 pealuu ja ristatud saareluud

Acute Tox. 3 H311 Nahale sattumisel miirgine.

@ GHS08 terviseoht

Muta. 1B H340 Vbéib pohjustada geneetilisi defekte.

Carc. 1B H350 Vo6ib pbhjustada vahktdbe.

STOT RE 2 H373 Vbéib kahjustada elundeid pikaajalisel voi korduval kokkupuutel.

&Y GHS05 soovitus

Met. Corr.1 H290 Véib sédvitada metalle.
Skin Corr. 1A H314 Pdhjustab rasket nahasodvitust ja silmakahjustusi.
Eye Dam. 1 H318 Pdhjustab raskeid silmakahjustusi.

(Jatkub lehelt 2)
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% GHSO09 keskkond

Aquatic Acute 1 H400 Vaga mirgine veeorganismidele.
Aquatic Chronic 1 H410 Vaga mirgine veeorganismidele, pikaajaline toime.

Acute Tox. 4 H302 Allaneelamisel kahjulik.

- 2.2 Margistuselemendid

- Margistus vastavalt maarusele (EU) nr 1272/2008
Toode on klassifitseeritud ja margistatud CLP (ainete ja segude klassifitseerimise, margistamise ja pakendamist kasitleva)
maaruse nduete kohaselt.

- Ohupiktogrammid

SE®e

GHS05 GHS06 GHS08 GHS09

- Tunnusséna Ettevaatust
- Margistuskomponendid ohu maaramiseks:
Vaavelhape 82 %
mercury sulphate
Kaaliumdikromaat
- Ohulaused
H290 Vaib s6dvitada metalle.
H302 Allaneelamisel kahjulik.
H311 Nahale sattumisel mirgine.
H314 Pdhjustab rasket nahasddvitust ja silmakahjustusi.
H340 Vaib pdhjustada geneetilisi defekte.
H350 Vbéib pbhjustada vahktobe.
H373 Vbéib kahjustada elundeid pikaajalisel v6i korduval kokkupuutel.
H410 Vaga mirgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
- Hoiatuslaused
P260 Udu/auru/pihustatud ainet mitte sisse hingata.
P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserdivastust/kaitseprille/ kaitsemaski.
P301+P330+P331 ALLANEELAMISE KORRAL: loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist.
P303+P361+P353 NAHALE (v6i juustele) SATTUMISE KORRAL: kdik saastunud réivad viivitamata seljast votta. Loputada
nahka veega voi loputada dusi all.
P305+P351+P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada
kontaktlaatsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
P308+P310 Kokkupuute vdi asjaomaste:Vétta viivitamata hendust MURGISTUSTEABEKESKUSE!/ arstiga.
P405 Hoida lukustatult.
- Lisainformatsioon:
EUH208 Sisaldab Kaaliumdikromaat. Vaib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.
Uksnes kutsealaseks kasutamiseks.

- 2.3 Muud ohud
Valtida preparaadi udu/auru kokkupuudet nahaga ja sissehingamist.
Happe pdletushaavu tuleb tdddelda koheselt, kuna vastasel korral vdib pohjustada haavade halvemat paranemist.
CAS 7783-35-9: Ohtlik naha kaudu absorbeerumisel.

- Piisivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning vaga piisivate ja vaga bioakumuleeruvate omaduste hindamine
Segu ei sisalda aineid, mis on Annex XIlIl vdi REACHi kriteeriumite poolt maaratletud kui pisivad, bioakumulatiivsed ja murgised
(PBT) vdi vaga puisivad ja vaga bioakumulatiivsed (vPvB).

- Endokriinseid haireid pohjustavate omaduste kindlaksmaéaramine
Toode ei sisalda endokriinseid haireid pohjustavate omadustega aineid.

EE —
(Jatkub lehelt 3)
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3. JAGU: Koostis / teave koostisainete kohta

- 3.2 Segud

- Kirjeldus: Vaavelhappelahus

- Ohtlikud koostisosad:
Allpool mainitud kroomitihendite sisaldusprotsent viitab veekoguse lahustati kromaatioonide.
Allpool mainitud elavhdbedalihendite sisaldusprotsent viitab puhta elavhébeda sisaldusele.

CAS: 7664-93-9 | vVaévelhagpe ] 80-90%
EINECS: 231-639-5 & Met. Corr.1, H290; Skin Corr. 1A, H314

Indeksinumber: 016-020-00-8 Konkreetsed kontsentratsioonipiirid: Skin Corr. 1A; H314: C =15 %

Reg.nr.: 01-2119458838-20-XXXX Skin Irrit. 2; H315: 5% < C <15 %

Eye Dam. 1; H318: C 215 %
Eye Irrit. 2; H319: 5% <C<15%

CAS: 7783-35-9 mercury sulphate 0,25-<1%

EINECS: 231-992-5 & Acute Tox. 2, H300; Acute Tox. 1, H310; Acute Tox. 2, H330; & STOT RE |
Indeksinumber: 080-002-00-6 2, H373; & Aquatic Acute 1, H400 (M=1); Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)

Konkreetne kontsentratsioonipiir: STOT RE 2; H373: C 20,1 %

CAS: 10294-26-5 disilver(1+) sulfate 0,25—<1%
EINECS: 233-653-7 | & Eye Dam. 1, H318; & Aquatic Acute 1, H400 (M=1000); Aquatic Chronic 1, |

H410 (M=100)
CAS: 7778-50-9 Kaaliumdikromaat 0,25-<1%
EINECS: 231-906-6 |® Ox. Sol. 2, H272; & Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 2, H330; § Resp. |

Indeksinumber: 024-002-00-6 Sens. 1, H334; Muta. 1B, H340; Carc. 1B, H350; Repr. 1B, H360FD; STOT RE
Reg.nr.: 01-2119454792-32-XXXX |1, H372; Skin Corr. 1B, H314; @ Aquatic Acute 1, H400 (M=1); Aquatic
Chronic 1, H410 (M=1); @ Acute Tox. 4, H312; Skin Sens. 1, H317
Konkreetne kontsentratsioonipiir: STOT SE 3; H335: C =5 %

- SVHC
CAS: 7778-50-9 | Kaaliumdikromaat
- Lisainformatsioon: Loetletud riskitunnuste sénaline kuju vastab osale 16.

4. JAGU: Esmaabimeetmed

- 4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus
- Uldine informatsioon:
Isiklik kaitse esmaabi osutajaile.
Koheselt eemaldada kogu tootega méardunud riietus.
- Parast sissehingamist:
Tagage varske 6hk voi hapnik; kutsuge arst.
Teadvuse kaotamise korral paigutage patsient stabiilselt kiilili transportimiseks.
- Pérast nahale sattumist:
Peske polietiileengliikooliga 400 ning seejarel loputage suure kogusega vett.
Vajalik kohene meditsiiniline ravi. Hilinemine pdletuste ravimisega vdib raskendada haavade paranemist.
- Pérast silma sattumist:
Loputage avatud silm méne minuti jooksul jooksva vee all.
Koheselt kutsuge arst.
- Parast allaneelamist:
Loputage suud ning seejarel jooge suur kogus vett.
Arge kutsuge esile oksendamist; koheselt kutsuge meditsiinilist abi.
- 4.2 Olulisemad akuutsed ja hilisemad siimptomid ning méju
pdletused
Allergilised reaktsioonid
imendumine
parast sissehingamist:
Kéha
Hingamisraskused
Astmahood
kahjustus mdjutatud limaskestadele
parast neelamist:
Tugev so66biv efekt.
liveldus
oksendamine
verine kdhulahtisus
valu

(Jatkub lehelt 4)
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Krambid
parast imendumist:
stidame-veresoonkonna haired
Teadvusetus
kesknarviststeemi haired
methemoglobiini moodustumine
- Ohud
Vereringe kollapsioht.
Maoperfaratsioonioht.
Pulmonaarse 6deemi oht.
hingamisteede sensibiliseerimise risk
naha sensibiliseerimise risk
- 4.3 Marge igasuguse viltimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta
Allaneelamise v6i oksendamise korral kopsudesse sattumise oht.
Hilisem pneumoonia ja pulmonaarse 6deemi oht.
Miirgistuse simptomid vdivad ilmneda ka mitme tunni parast.

5. JAGU: Tulekustutusmeetmed

- 5.1 Tulekustutusvahendid
- Sobivad kustutusained:
CO,, liiv, pulberkustuti.
Veepihustus
- Ohutuse seisukohalt mittesobivad kustutusained:
Vesi taisjoana
Eksotermiline reaktsioon.
- 5.2 Aine voi seguga seotud erilised ohud
Toode ei ole suttimisohtlik.
Kuumenemise vdi tulekahju korral véimalik toksiliste gaaside teke.
Tulekahju korral vdivad tekkida jargnevaid aineid:
Vaaveloksiidid (SOx)
elavhdbedaaurud
kroomtrioksiid
Dikaaliumoksiid
- 5.3 Nouanded tuletérjujatele
- Kaitsevarustus:
Kandke isiklik hingamisteede kaitseseade.
Kandke taielikult kaitsvat riietust.
- Lisainformatsioon
Koguge tulekustuseks kasutatud vett eraldi. See ei tohi sattuda kanalisatsioonislisteemi.
Kdrvaldage tulekahjujargne rusu ja tulekustutusvesi vastavalt ametlikele eeskirjadele.
Muutuv tuli véib ohtlikke aure vabastada.

6. JAGU: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

- 6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hdadaolukorras
- Néuanne mitte-paastetootajatele:

Kandke kaitsevarustus. Hoidke eemal kaitsmata isikuid.

Valtige ainega kontakti.

Tagage vastav ventilatsioon

Kasutage hingamisteede kaitseseade auru/tolmu/udu toime vastu.
- Néuanne paastetootajatele: Kaitsevarustus: vaadake sektsiooni 8

- 6.2 Keskkonnakaitse meetmed:
Toode ei tohi sattuda kanalisatsioonististeemidesse vdi mis tahes veekogudesse.
Sattumisel veekogudesse voi kanalisatsioonistiisteemi informeerida vastavaid ametiasutusi.
- 6.3 Tokestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid:
Tagage vastav ventilatsioon.
Kasutage neutraliseerivat ainet.
Neutraliseerige lahjendatud naatriumhudroksiidi lahusega.
Image vedelikku siduva materjaliga (liiv, diatomiit, universaalsed sidujad).
Kéidelge saastunud materjal samuti nagu jadatmed vastavalt punktile 13.
- 6.4 Viited muudele jagudele

Informatsiooni isikliku kaitsevarustuse kohta vaadake osas 8.
(Jatkub lehelt 5)
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Informatsiooni kaitlemise kohta vaadake osas 13.

7. JAGU: Kiitlemine ja ladustamine

- 7.1 Ohutu kaitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinéud
- Ohutu kiitlemise néuanne:
Avage ja td6tage mahutiga ettevaatlikult.
Tootage Uksnes auruimejatega.
Valtige udu teket.
- Hiigieeninduded:
Mitte sisse hingata gaasi / auru / udu.
Valtida silma, nahale voi roivastele sattumist.
Vétta viivitamata seljast kdik saastunud roivad.
Sailitada kaitseriietus eraldi.
Enne pause ja t60 I0petamisel peske kaed.
Toote kaitlemise ajal mitte slilia, juua ega suitsetada.

- 7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused
- Néudmised ladudele ja anumatele:
Saéilitada kilmas kohas.
Hoida Uksnes originaalpakendis.
- Informatsioon koos hoiustamise kohta:
Sailitada eemal metallidest.
Mitte sailitada koos leeliste (alustega).
Sailitada eemal suttimisohtlikest substantsidest.
- Lahem informatsioon hoiustamistingimuste kohta:
Sailitada lukustatuna ning piirata juurdepaas tksnes tehnilistele ekspertidele voi nende assistentidele.
Anum sailitada tihedalt suletuna.
Kaitsta kuumuse ja otsese paikesevalguse eest.
Kaitsta valguse eest.
Kaitsta niiskuse ja vee eest.
- Soovitatav hoiustamistemperatuur: 20°C +/- 5°C

- 7.3 Erikasutus Taiendav oluline teave puudub.

8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

- 8.1 Kontrolliparameetrid
- Tookohas jarelevalvatavad koostisained piirvaartustega:
CAS: 7664-93-9 Vaivelhape
TKOP (EE) |Pikaajaline vaartus: 0,05 mg/m?
28, 29
IOELV (EU) |Pikaajaline vaartus: 0,05 mg/m?
CAS: 7783-35-9 mercury sulphate
TKOP (EE) |Pikaajaline vaartus: 0,02 mg/m?
moddetud elavhébedana, 27
BOELV (EU) | Pikaajaline vaartus: 0,02 mg/m?3
as Hg
IOELV (EU) |Pikaajaline vaartus: 0,02 mg/m?
as Hg
CAS: 10294-26-5 disilver(1+) sulfate
TKOP (EE) |Pikaajaline vaartus: 0,1 mg/m?
arvutatud Ag
CAS: 7778-50-9 Kaaliumdikromaat
TKOP (EE) |Pikaajaline vaartus: 0,01 0,005* 0,025** mg/m?
arvutatud Cr*Kehtiv alates 17.01.25**Keevitus,C
BOELV (EU) | Pikaajaline vaartus: 0,005; 0,01*; 0,025** mg/m?
as Cr;*until 01/17/2025**processes generating fume
- Reguleerivad 6igusaktid
TKOP (EE): Tookeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid

IOELV (EU): (EU) 2019/1831
BOELV (EU): EU 2022/431

(Jatkub lehelt 6)
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- Lisainformatsioon: IOELV = Indicative Occupational Exposure Limit

- DNELide

Mittemdjutav tase (DNEL)

CAS: 7664-93-9 Vaavelhape

Sissehingamisel | DNEL | 0,1 mg/m?® (Worker / acute / local effects)
0,05 mg/m?® (Worker / acute / systemic effects)
- Soovitatud jalgimisprotseduurid:

Td6keskkonna mddtmise meetodid peavad vastama maaruste DIN EN 482 ja DIN EN 689 nduetele.
- PNECide

Ennustatud md&juvaba sisaldus (PNEC)

CAS: 7664-93-9 Vaavelhape

PNEC | 8,8 mg/l (Sewage treatment plant)
0,00025 mg/l (Marine water)
0,0025 mg/I (Fresh water)
PNEC | 0,002 mg/kg (Marine sediment)
0,002 mg/kg (Fresh water sediment)

- Lisainformatsioon: Nimekirjad kehtivad valmistamise ajal, mil kasutatakse alusdokumendina.
- 8.2 Kokkupuute ohjamine

- Tehnilised meetmed:
Tehnilised meetmed ja sobivate t6dvotete kasutamine peaks olema isikliku turvavarustuse kasutamisest tdhtsam.
Vaata osa 7.

- Isiklikud kaitsemeetmed, nagu isikukaitsevahendid
- Silmade/nao kaitsmine
Tihedalt hermeetilised kaitseprillid
Naokaitse
Kasutage kaitseprille, mida on testitud ja heaks kiidetud vastavalt riiklikele standarditele, nagu EN 166.
- Kéte kaitsmine:
Happekindlad kindad
Soovitatav naha kaitsmine naha kaitsevahendite abil.
Parast kinnaste kasutamist kasutage naha puhastusaineid ja nahakosmeetikat.
- Kinnaste materjal
Butldlkummist, BR
Soovitatav materjali paksus: > 0,3 mm
- Kinnaste materjali labitungimisaeg
Permeatsioonivaartus: tase < 1 (10 min)
Tapse labitungimisaega on maaranud kaitsekinnaste tootja ning see tuleb jargida.
- Muud kaitsemeetmed (Kehakaitse): Happekindel kaitseriietus
- Hingamisteede kaitsmine
Luhiajalise kokkupuute vdi madala saaste korral kasutage respiraatorfiltrit. Intensiivse vdi pikema kokkupuute korral kasutage
suletud ringlusega hingamisteede kaitseseade.
- Soovitatav filterseade liihiajaliseks kasutamiseks: Kombinatsioonfilter B-P2

- Kokkupuute ohjamine keskkonnas
Valtida sattumist keskkonda.
Toode ei tohi sattuda kanalisatsioonisiisteemidesse vdi mis tahes veekogudesse.

9. JAGU: Fuusikalised ja keemilised omadused

- 9.1 Teave lldiste fiilisikaliste ja keemiliste omaduste kohta

- Fuiisikaline olek Fluiid

- Kuju: Lahus

- Varv Kollakas-pruun

- Lohn: Aratuntav

- Lohnalavi: Pole maaratud.

- Sulamispunkt/Sulamisvahemik: Pole maaratud.

- Keemispunkt, keemise algpunkt ja keemisvahemik >100°C

- Siittivus Toode ei ole siittiv.

- Plahvatusoht: Toode ei tekita plahvatusohtu.

(Jatkub lehelt 7)
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- Alumine ja lilemine plahvatuspiir
- Alumine: Ei ole kohaldatav.
- Ulemine: Ei ole kohaldatav.
- Leegipunkt: Ei ole kohaldatav.
- Suttimistemperatuur: Ei ole kohaldatav.
- Lagunemistemperatuur: Pole maaratud.
- pH juures 20°C 1
Tugevalt happeline
- Kinemaatiline viskoossus Pole maaratud.
- Lahustuvus
- Vesi: Taielikult segunev.
- N-oktanool/vesi jaotustegur (logaritmiline vaartus) Ei ole kohaldatav (segu).
- Auru rohk: Pole maaratud.
- Tihedus ja/voi suhteline tihedus
- Tihedus juures 20°C: 1,76 g/cm?
- Suhteline tihedus Pole maaratud.
- Auru suhteline tihedus Pole maaratud.
- Osakeste omadused Ei ole kohaldatav (vedelik).
9.2 Muu teave
- Teave fiilisikaliste ohtude klasside kohta
- Metalle sé6vitavad ained
V6ib sédvitada metalle.
- Metallid, mida aine v6i segu sddvitab Teave kokkusobimatute materjalide kohta on toodud 7. ja 10. jaos.
* Muud ohutusnéitajad
- Oksiideerumisomadused CAS 7664-93-9 :
Okslideerimispotentsiaal

- Lisainformatsioon
- Tahkeaine sisaldus: <5%
- Lahusti sisaldus:
- Orgaanilised lahustid: 0 %
- Vesi: <20 %

10. JAGU: Pusivus ja reaktsioonivéime

- 10.1 Reaktsioonivdime Vaata osa 10.3
- 10.2 Keemiline stabiilsus Pusiv keskkonnatemperatuuril.
- 10.3 Ohtlike reaktsioonide voimalikkus
Korrodeeriv toime metallidele.
Reageerib metallidega moodustades vesinikku.
Lahjendamisel alati lisage hape veele, mitte vastupidi.
Lahjendatuna vdi lahustatuna vees pdhjustab alati kiiret kuumenemist.
Reageerib hapete, leeliste ja okslideerivate toimeainetega.
Reageerib redutseerivate ainetega.
Reageerib peroksiididega.
Reageerib halogeenitud tihenditega.
Reageerib ammoniaagiga (NH,).
- 10.4 Tingimused, mida tuleb véltida tugev kuumutus
- 10.5 Kokkusobimatud materjalid:
metallid
orgaanilised ained
suttivad ained
orgaanilised lahustid
- 10.6 Ohtlikud lagusaadused: Vaata osa 5

11. JAGU: Teave toksilisuse kohta

- 11.1 Teave ohuklasside kohta, nagu see on miiratletud maaruses (EU) nr 1272/2008

- Akuutne toksilisus

Liigitus vastavalt arvutusprotseduurile:
(Jatkub lehelt 8)
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Allaneelamisel kahjulik.
Nahale sattumisel mirgine.

- Akuutse mirgisuse hinnang (ATE,) - Arvutusmeetod:
Suuliselt CLP ATE |637 mg/kg (.)
Nahal CLP ATEux | 649 mg/kg (.)
Sissehingamisel | CLP ATE,. | 5,5 mg/l/4h (aerosol (dust, mist))

- LD/LC50 vaartused klassifitseerimiseks:
CAS: 7664-93-9 Vaavelhape

Suuliselt LD50 2140 mg/kg (rott)
(IUCLID)

Sissehingamisel |LC 50 510 mg/m3/2h (rott)
IUCLID

CAS: 7783-35-9 mercury sulphate

Suuliselt LD50 5 mg/kg (ATE)

LD50. 57 mg/kg (rott)

(RTECS)

Nahal LD50 5 mg/kg (ATE)

LD50. 625 mg/kg (rott)
Sissehingamisel |[LC50/4h | 0,05 mg/l (ATE)
CAS: 10294-26-5 disilver(1+) sulfate

Suuliselt LD50 >5000 mg/kg (rott) (OECD 401)
(Registrant, ECHA)

CAS: 7778-50-9 Kaaliumdikromaat

Suuliselt LD50 90,5 mg/kg (rott) (OECD 401)
(ECHA, registrant: LD50 = 90.5 mg/kg female to 168.0 mg/kg male)

LDLo 26 mg/kg (child)
143 mg/kg (Mees)

Nahal LD50 1170 mg/kg (rott)
(IUCLID)

Sissehingamisel |LC50/4h |0,094 mg/I (rott) (OECD 403, Aerosol)
LD50 IPR |28 mg/kg (rott)

- Nahaso66vitus/-arritus Pdhjustab rasket nahasddvitust ja silmakahjustusi.
- Rasket silmade kahjustust/arritust péhjustav

Pdhjustab raskeid silmakahjustusi.

Pimedaks jaamise oht!

- Koostisosade teave:
CAS: 10294-26-5 disilver(1+) sulfate
Arritab nahka | OECD 404 | (rabbit: no irritation)
Arritab silmi |OECD 405| (rabbit: burns)
CAS: 7778-50-9 Kaaliumdikromaat
Arritab nahka | OECD 404| (rabbit: irritation)

- Hingamisteede voi naha sensibiliseerimine Kattesaadavate andmete pdhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.
- Koostisosade teave:

Sensibiliseeriv efekt nahale sattumise kaudu on véimalik pikema mdju korral.

CAS 7778-50-9: Pikaaegsel sissehingamisel ja nahaga kokkupuutel esineb sensibiliseeriv moju.

CAS: 7778-50-9 Kaaliumdikromaat

Tekitab tundlikkust | Patch test (human) | (positive)
(lUCLID)

- Mutageensus sugurakkudele Vdib pohjustada geneetilisi defekte.
- Kantserogeensus Vdib pdhjustada vahktdbe.
- Reproduktiivtoksilisus Kattesaadavate andmete pdhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.

- Miirgisus sihtelundi suhtes — lihekordne kokkupuude
Kattesaadavate andmete pd&hjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.

- Miirgisus sihtelundi suhtes — korduv kokkupuude Vdib kahjustada elundeid pikaajalisel v6i korduval kokkupuutel.
(Jatkub lehelt 9)
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- Hingamiskahjustus Kattesaadavate andmete pdhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.

- Teave voimalike kokkupuuteviiside kohta
Vaavelhappe tarbimine on ette nahtud peamiselt sissehingamise teel aerosoolide kujul. Imenduvuse uuringud puuduvad.
Uldiselt pdhjustavad peamised tagajarjed lokaalsed reaktsioonid.
Peamine probleem on parast nahale avalduvat tugevat lokaalset m&ju. Puuduvad viited asjakohaste S. koguste imendumisele
terve naha kaudu.
Eeldatakse imendumist seedetrakti kaudu. Siiski ei ole omastamise kineetika uuringuid saadaval. [GESTIS]
Kaalium(di)kromaat imendub peamiselt hingamisteede kaudu. Lahustuvad kromaadid imenduvad suhteliselt kiiresti kopsude
kaudu.
Ulatuslikul nahakontaktil, eriti vigastatud nahaga, vdib imenduda eluohtlikke annuseid. Orgaanilised lahustid v6i 6lid soodustavad
imendumist.
Elavhobe(ll)-sulfaadi peamine sissevotutee on tdendoliselt hingamisteede kaudu. Kokkupuude on véimalik peamiselt tolmu ja
aerosoolide kaudu [GESTIS].

- Toksikoloogiline lisateave:

CAS 7789-00-6 Kaaliumkromaat / CAS 7778-50-9 Kaaliumdikromaat

Peamised toksilised méjud [GESTIS]:

Age: limaskestade ja naha arritus/kahjustus, sensibiliseeriv toime (nahk/hingamisteed). Neerude, vere ja maksa kahjustamine.
krooniline: naha ja limaskestade, eriti nina ja kurgu arritus/kahjustus. Parast aine tungimist haavadesse kipuvad need
moodustama haavandeid.

Allergilised naha- ja hingamisteede haigused.

resorbeeriv toime: peamiselt neerukahjustus kuni ageda neerupuudulikkuseni; lisaks hemorraagiline diatees, trombotsiutopeenia,
aneemia, véimalik methemoglobineemia;

harva: hilisjargulise tagajarjena kiiresti tekkivad kesknarviststeemi kahjustused voéi hepatiit; soodustab ka hingamisteede
infektsioone.

Elavhdbedalhenditel on tsutotoksiline ja protoplasmatoksiline méju.

Pdhilised margid esinevad kesknarvisisteemis.

Allaneelamine voib pdhjustada tugevat kaustilist efekti suus ja kdrgus ning mao ja soolte perforeerimisohtu.

Aerosool méjub lagundavalt silmadele, nahale ja hingamisteedele. Aerosoolide sissehingamine vdib pdhjustada kopsuturset.
CAS: 7664-93-9 Vaavelhape

(allikas: GESTIS)

Peamised toksilised méjud

Age: arritus kuni keemiliste péletusteni limaskestadel ja nahal, t3siste silmade ja kopsude kahjustuste oht

Krooniline: silmade ja hingamisteede arritus, hammaste erosioon, nahakahjustus

Lisateave:
Kontsentreeritud S. erineb keemiliste omaduste ja toime poolest oluliselt lahjendatud vaavelhappest.
Suurenenud lahjenduse korral toimib vaavelhape vahem agressiivselt.
CAS: 7783-35-9 mercury sulphate
(allikas: GESTIS)
Peamised toksilised mdjud:
age: arritav kuni sddvitav toime limaskestadele ja nahale, naha tundlikuks muutmise potentsiaal, hingamisteede ja kopsude
kahjustus, seedetrakti kaebused, vereringehaired, neerufunktsiooni haired.
krooniline: naha ja limaskestade kahjustus, neerukahjustus.

STOT: elavhdbedanitraadi kasutamine salvides parasiidivastase koostisosana ja katsed rottidel (korduvad suured
suukaudsed annused) on ndidanud, et neerud on kdige tundlikum sihtorgan.

11.2 Teave muude ohtude kohta
- Endokriinseid haireid pohjustavad omadused Toode ei sisalda endokriinseid haireid pohjustavate omadustega aineid.

- Muu teave
Muid ohtlikke omadusi ei saa vélistada.
Meile kattesaadava teabe kohaselt ei ole 3. peatikis nimetatud ainete keemilisi, fllsikalisi ja toksikoloogilisi omadusi pdhjalikult

uuritud.
EE —
(Jatkub lehelt 10)
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12. JAGU: Okoloogiline teave

-12.1 Mirgisus
- Veetoksilisus:
CAS: 7664-93-9 Vaavelhape

EC50 |>100 mg/l/48h (Daphnia magna) (OECD 202)
(ECHA)

LC50 |16-29 mg/l/96h (Lepomis macrochirus)
(Merck)

CAS: 7783-35-9 mercury sulphate

LC50 |0,5 mg/I/48h (Leuciscus idus)

EC50 |0,005-3,6 mg/l/48h (Daphnia magna)
LC50 |0,19 mg/l/96h (Pimephales promelas)
CAS: 10294-26-5 disilver(1+) sulfate

EC50 |0,00022 mg/I/48h (Daphnia magna)
(ECHA)

EC10 |0,00214 mg/l (Daphnia magna) (ASTM)
( ECHA: 21d, test substance: AgNOs)

0,00017 mg/I (Oncorhynchus mykiss)
ECHA

0,00039 mg/l (Pimephales promelas) (ASTM E1241-98)
(28d, test substance: AgNOs, result in mg/l Ag)

0,00041 mg/l /24h (Pseudokirchneriella subcapitata)
ECHA

LC50 [0,0012 mg/l/96h (Pimephales promelas)
US-EPA

CAS: 7778-50-9 Kaaliumdikromaat

EC50 |0,62 mg/l/48h (Daphnia magna) (OECD 202)
(Merck)

NOEC |0,016-0,064 mg/l (Daphnia magna) (7d)
6 mg/l (Pimephales promelas) (7d)
IC50 |0,16-0,59 mg/I/96 h (Chlorella vulgaris)
(IUCLID)
EC50 |0,31 mg/l/72h (Desmodesmus subspicatus)
LC50 |58,5 mg/l/96h (byr)
0,131 mg/l/96h (Lepomis macrochirus)
160 mg/I/96h (Poecilia reticulata)
26,13 mg/l/96h (Pimephales promelas)
(Merck/IUCLID)
- Bakteriaalne miirgisus:
murgised sulfaadid > 2.5 g/l
CAS: 7778-50-9 Kaaliumdikromaat
EC50 | 58 mg/l (Photobacterium phosphoreum) (30 min; Microtox-Test)
- Muu teave:
Toksiline kaladele
sulfaadid > 7 g/l
- 12.2 Piisivus ja lagunduvus .
- Muu informatsioon:
Anorgaaniliste ihendite segu.
Biolagundatavuse selgitamise vahendid ei kehti anorgaanilistele ainetele.
- 12.3 Bioakumulatsioon BCF = biokontsentratsiooni faktor
- Biokontsentratsioonitegur (BCF)
CAS: 10294-26-5 disilver(1+) sulfate
BCF (2,5 (Oncorhynchus mykiss)
(8d, 15°C, test substance: AgNO;)
CAS: 7778-50-9 Kaaliumdikromaat
BCF | 17,4 (Oncorhynchus mykiss)

(Jatkub lehelt 11)
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- 12.4 Liikuvus pinnases Taiendav oluline teave puudub.

- 12.5 Piisivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning vaga puisivate ja viaga bioakumuleeruvate omaduste hindamine
Segu ei sisalda aineid, mis on Annex XlII véi REACHi kriteeriumite poolt maaratletud kui pisivad, bioakumulatiivsed ja mirgised
(PBT) voi vaga pusivad ja vaga bioakumulatiivsed (vPvB).

- 12.6 Endokriinseid héireid pohjustavad omadused Toode ei sisalda endokriinseid haireid pdhjustavate omadustega aineid.

- 12.7 Muu kahjulik moju
Kahjulik mdju pH nihke tottu.

Moodustab ka lahustatud kujul veega lagundava segu.
Véltida sattumist Umbritsevasse keskkonda.

- Veeoht:

Toode ei tohi sattuda krundivetesse, vooluveekogudesse voi kanalisatsioonisiisteemi, isegi vahestes kogustes.
Ohtlik joogiveele isegi eriti vaikeste koguste krunti sattumisel.

13. JAGU: Jaatmekaitlus

- 13.1 Jaatmetoodtlusmeetodid

- Soovitused
Ei tohi kaidelda koos olmepriigiga. Toode ei tohi sattuda kanalisatsioonisiisteemidesse.
Andke (le ohtlike jaatmete kaitlejatele.

- Euroopa jaatmekataloog

16 05 07* | Ohtlikest ainetest koosnevad voi neid sisaldavad kasutuselt kdrvaldatud anorgaanilised kemikaalid

- Puhastamata pakend:
- Soovitused: Kaitlemine peab toimuma vastavalt ametlikele eeskirjadele.
- Soovitatavad puhastusagendid: Vesi, vajaduse korral koos puhastusainetega.

14. JAGU: Veonouded
- 14.1 URO number véi ID number

- ADR, IMDG, IATA UN2922

- 14.2 URO veose tunnusnimetus

-ADR 2922 SOOBIV VEDELIK, MURGINE, N.O.S. (VAAVELHAPE,
ELAVHOBE(H)SULFAAT), ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS

- IMDG CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (SULPHURIC ACID, MERCURY
SULPHATE), MARINE POLLUTANT

- 1ATA CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (SULPHURIC ACID, MERCURY
SULPHATE)

- 14.3 Transpordi ohuklass(id)

- klass 8 (CT1) Korrodeerivad substantsid.
- Ohtlikkusmarge 8+6.1
IMDG
- Class 8 Korrodeerivad substantsid.
- Label 8/6.1

(Jatkub lehelt 12)
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- Class 8 Korrodeerivad substantsid.
- Label 8 (6.1)
- 14.4 Pakendigrupp
- ADR, IMDG, IATA Il
- 14.5 Keskkonnaohud:
- Mere saasteaine: Jah
Siumbol (kala ja puude)
- Spetsiaalne méargistamine (ADR): Sumbol (kala ja puude)
- 14.6 Eriettevaatusabinoud kasutajatele Hoiatus: Korrodeerivad substantsid.
- Ohu tunnus-number (Ohtlikkuskood (Kemler)): 86
- EMS Number: F-A,S-B
- Segregation groups (SGGH1) Acids
- Stowage Category B
- Stowage Code SW2 Clear of living quarters.

- 14.7 Mahtlasti merevedu kooskdlas Rahvusvahelise
Mereorganisatsiooni dokumentidega Ei ole kohaldatav.

- Transport/Lisainformatsioon:

- ADR

- Vabastatud koguses (EQ): E2

- Piiratud koguses (piirkogus LQ) 1L

- Erandkogused (EQ) Kood: E2
Maksimaalne netokogus sisepakendi kohta: 30 ml
Maksimaalne netokogus valispakendi kohta: 500 ml

- Veo kategooria 2

- Tunneli piirangu kood: E

-IMDG

- Limited quantities (LQ) 1L

- Excepted quantities (EQ) Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

15. JAGU: Reguleerivad 6igusaktid

-15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/6igusaktid

- Lohkeainete ldhteainete turustamist ja kasutamist késitleva maaruse (EL) 2019/1148 pole reguleeritud: toode
- Maarus (EL) nr 649/2012

CAS: 7783-35-9 | mercury sulphate Annex | Part 1
Annex | Part 3
Annex V Part 2

- Maarus (EU) nr 1334/2000 iihenduse korra iiles seadmine kontrollimaks kahese kasutusega toodete ja tehnoloogiate
eksporti:
Ukski koostisaine ei ole nimekirjas.
- Maarus (EU) nr 273/2004 narkootikumide ldhteainete kohta
CAS: 7664-93-9 |Véévelhape |3
- Maarus (EU) nr 111/2005 millega kehtestatakse lihenduse ja kolmandate riikide vahelise narkootikumide ldhteainetega
kauplemise jarelevalve eeskirjad
CAS: 7664-93-9 |Véévelhape |3
- M&arus (EU) nr 1005/2009 ainete kohta, mis osoonikihti horendavad:
Ukski koostisaine ei ole nimekirjas.

(J5tkub lehelt 13)
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- MAARUS (EL) 2019/1021 piisivate orgaaniliste saasteainete kohta (POP)
Ukski koostisaine ei ole nimekirjas.

- AUTORISEERIMISELE KUULUVATE AINETE LOETELU (XIV LISA)
CAS: 7778-50-9 | Kaaliumdikromaat

- Vaga ohtlikud ained vastavalt REACH, artikli 57 vaata punkti 3 SVHC

- Directiva 2012/18/UE (SEVESO lll):

- Nimetatud ohtlikud ained - I LISA Ukski koostisaine ei ole nimekirjas.

- SEVESO kategooria E1 ohtlikud veekeskkonnale

- Piirkogused (tonnides) jargmiste kaiitisetiilipide kohaldamiseks madalama tasandi nouded 100 t
- Piirkogused (tonnides) jargmiste kaitisetiilipide kohaldamiseks kdorgema tasandi nouded 200 t

- MAARUS (EU) nr 1907/2006 XVII LISA Piirangu tingimused: 3, 18, 28, 29, 47, 72

- Informatsioon kasutuspiirangute kohta:
Tob6tamine tuleb piirata alaealistele (94/33/EU). )
Arvestada té6ohutuse ndudeid rasedatele ja rinnaga toitvatele naistele (92/85/EMU).

- 15.2 Kemikaaliohutuse hindamine: Kemikaaliohutuse hindamist ei ole labi viidud.

16. JAGU: Muu teave

Kaesolev informatsioon pdhineb meie praegustele teadmistele. Siiski ei garanteeri see moningaid spetsiifilisi tooteomadusi ning
ei kehtesta 6iguslikult kehtivaid lepingulisi suhteid.

- Nouanded treenimiseks Pakkuge kaitajale piisavat informatsiooni, juhendeid ja koolitust.

- Vastavad tunnused
H272  V&ib soodustada pdlemist; okslideerija.
H290  Voib sddvitada metalle.
H300 Allaneelamisel surmav.
H301  Allaneelamisel murgine.
H310  Nahale sattumisel surmav.
H312  Nahale sattumisel kahjulik.
H314  Pohjustab rasket nahas6dvitust ja silmakahjustusi.
H317  Voib pdhjustada allergilist nahareaktsiooni.
H318  Pohjustab raskeid silmakahjustusi.
H330 Sissehingamisel surmav.
H334  Sissehingamisel voib pbhjustada allergia- vbi astma simptomeid voi hingamisraskusi.
H340 Voib pdhjustada geneetilisi defekte.
H350 Voib pbdhjustada véahktdbe.
H360FD Voib kahjustada viljakust. V&ib kahjustada loodet.
H372  Kahjustab elundeid pikaajalisel véi korduval kokkupuutel.
H373  Vbib kahjustada elundeid pikaajalisel vi korduval kokkupuutel.
H400 V&ga mirgine veeorganismidele.
H410  V&ga mirgine veeorganismidele, pikaajaline toime.

- Liihendid ja akroniiimid:

EC50: effective concentration, 50 percent (in vivo)

OECD: Majanduskoost®6 ja Arengu Organisatsioon

STOT: spetsiifilise sihtorgani mirgisus

SE: Uhekordne kokkupuude

RE: korduv kokkupuude

EC50: pool maksimaalse efektiivsuse sisaldust

IC50: pool maksimaalse inhibiitori sisaldust

NOEL v6i NOEC: Taheldatavat toimet mitteavaldav sisaldus voi tase

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous

Goods by Road)

RID: Reglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of

Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

(Jatkub lehelt 14)

EE —




Leht 14/14

Ohutuskaart
vastavalt 1907/2006/EU, Artikkel 31
Trikkimiskuupaev 15.12.2022 Versiooni number 20 (asendab versiooni 19) Labi vaadatud: 15.12.2022

Kaubanduslik nimetus: COD / CSB 0-1500 mg/I

(Jatkub lehel 13)
Ox. Sol. 2: Okslideerivad tahked ained — 2. kategooria
Met. Corr.1: Metalle s6dévitavad ained — 1. kategooria
Acute Tox. 2: Age miirgisus — 2. kategooria
Acute Tox. 3: Age miirgisus — 3. kategooria
Acute Tox. 1: Age miirgisus — 1. kategooria
Acute Tox. 4: Age miirgisus — 4. kategooria
Skin Corr. 1A: Nahasodvitus/-arritus — 1.A kategooria
Skin Corr. 1B: Nahasodvitus/-arritus — 1.B kategooria
Eye Dam. 1: Raske silmakahjustus/silmade arritus — 1. kategooria
Resp. Sens. 1: Hingamiselundite sensibiliseerimine — 1. kategooria
Skin Sens. 1: Naha sensibiliseerimine — 1. kategooria
Muta. 1B: Mutageensus sugurakkudele — 1.B kategooria
Carc. 1B: Kantserogeensus — 1.B kategooria
Repr. 1B: Reproduktiivtoksilisus — 1.B kategooria
STOT RE 1: Murgisus sihtelundi suhtes (korduv kokkupuude) — 1. kategooria
STOT RE 2: Mirgisus sihtelundi suhtes (korduv kokkupuude) — 2. kategooria
Aquatic Acute 1: Ohtlik veekeskkonnale - age ohtlikkus veekeskkonnale — 1. kategooria
Aquatic Chronic 1: Ohtlik veekeskkonnale - pikaajaline oht veekeskkonnale — 1. kategooria

- Allikad
Andmed on kogutud ohutuskaartidelt, teatmeteostest ja kirjandusest.
ECHA: European CHemicals Agency http://echa.europa.eu
IUCLID (Rahvusvaheline tihtne kemikaaliandmete andmebaas)
GESTIS- Stoffdatenbank (Ainete andmebaas, Saksamaa)
RTECS (Keemiliste ainete toksiliste mdjude register)

- * Kuupdaev vorreldud eelmise muudetud versiooniga.
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1. JAGU: Aine/segu ning aritihingu/ettevétja identifitseerimine

1.1 Tootetdhis

- Kaubanduslik nimetus: COD / CSB 0-15000 mg/I

- Artikkel: 424438, 2420722, 420722, 2420727, 420727

1.2 Aine voi segu asjaomased kindlaksméaratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata
- Aine/preparaadi kasutamine Reaktiiv veeanallisiks

- 1.3 Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

- Tootja/Tarnija:

Tintometer GmbH

Schleefstralle 8-12

44287 Dortmund phone: +49 (0)231 94510-0
Made in Germany e-mail: sales@lovibond.com

www.lovibond.com

The Tintometer Limited
Lovibond® House

Sun Rise Way

Amesbury

Wiltshire SP4 7GR phone : +44 1980 664800
United Kingdom e-mail: SDS@)lovibond.uk

- Lahemat informatsiooni saab:
E-mail: sds@lovibond.com
Tooteohutuse osakond

- 1.4 Hadaabitelefoni number
16662; +372 7943 794 (Estonian Poison Information Centre)
vOi
+44 1235 239670
Keel: inglise ja eesti keel

2. JAGU: Ohtude identifitseerimine

- 2.1 Aine voi segu klassifitseerimine

- Klassifikatsioon vastavalt maarusele (EU) nr 1272/2008

GHSO06 pealuu ja ristatud saareluud

Acute Tox. 3 H311 Nahale sattumisel miirgine.

@ GHS08 terviseoht

Muta. 1B H340 Vbéib pohjustada geneetilisi defekte.

Carc. 1B H350 Vo6ib pbhjustada vahktdbe.

STOT RE 2 H373 Vbéib kahjustada elundeid pikaajalisel voi korduval kokkupuutel.

&Y GHS05 soovitus

Met. Corr.1 H290 Véib sédvitada metalle.
Skin Corr. 1A H314 Pdhjustab rasket nahasodvitust ja silmakahjustusi.
Eye Dam. 1 H318 Pdhjustab raskeid silmakahjustusi.

(Jatkub lehelt 2)
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% GHSO09 keskkond

Aquatic Acute 1 H400 Vaga mirgine veeorganismidele.
Aquatic Chronic 1 H410 Vaga mirgine veeorganismidele, pikaajaline toime.

Acute Tox. 4 H302 Allaneelamisel kahjulik.

- 2.2 Margistuselemendid

- Margistus vastavalt maarusele (EU) nr 1272/2008
Toode on klassifitseeritud ja margistatud CLP (ainete ja segude klassifitseerimise, margistamise ja pakendamist kasitleva)
maaruse nduete kohaselt.

- Ohupiktogrammid

SE®e

GHS05 GHS06 GHS08 GHS09

- Tunnusséna Ettevaatust
- Margistuskomponendid ohu maaramiseks:
Vaavelhape 61 %
mercury sulphate
Kaaliumdikromaat
- Ohulaused
H290 Vaib s6dvitada metalle.
H302 Allaneelamisel kahjulik.
H311 Nahale sattumisel mirgine.
H314 Pdhjustab rasket nahasddvitust ja silmakahjustusi.
H340 Vaib pdhjustada geneetilisi defekte.
H350 Vbéib pbhjustada vahktobe.
H373 Vbéib kahjustada elundeid pikaajalisel v6i korduval kokkupuutel.
H410 Vaga mirgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
- Hoiatuslaused
P260 Udu/auru/pihustatud ainet mitte sisse hingata.
P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserdivastust/kaitseprille/ kaitsemaski.
P301+P330+P331 ALLANEELAMISE KORRAL: loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist.
P303+P361+P353 NAHALE (v6i juustele) SATTUMISE KORRAL: kdik saastunud réivad viivitamata seljast votta. Loputada
nahka veega voi loputada dusi all.
P305+P351+P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada
kontaktlaatsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
P308+P310 Kokkupuute vdi asjaomaste:Vétta viivitamata hendust MURGISTUSTEABEKESKUSE!/ arstiga.
P405 Hoida lukustatult.
- Lisainformatsioon:
EUH208 Sisaldab Kaaliumdikromaat. Vaib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.
Uksnes kutsealaseks kasutamiseks.

- 2.3 Muud ohud
Valtida preparaadi udu/auru kokkupuudet nahaga ja sissehingamist.
Happe pdletushaavu tuleb tdddelda koheselt, kuna vastasel korral vdib pohjustada haavade halvemat paranemist.
CAS 7783-35-9: Ohtlik naha kaudu absorbeerumisel.

- Piisivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning vaga piisivate ja vaga bioakumuleeruvate omaduste hindamine
Segu ei sisalda aineid, mis on Annex XIlIl vdi REACHi kriteeriumite poolt maaratletud kui pisivad, bioakumulatiivsed ja murgised
(PBT) vdi vaga puisivad ja vaga bioakumulatiivsed (vPvB).

- Endokriinseid haireid pohjustavate omaduste kindlaksmaéaramine
Toode ei sisalda endokriinseid haireid pohjustavate omadustega aineid.

EE —
(Jatkub lehelt 3)
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3. JAGU: Koostis / teave koostisainete kohta

- 3.2 Segud

- Kirjeldus: Vaavelhappelahus

- Ohtlikud koostisosad:
Allpool mainitud kroomitihendite sisaldusprotsent viitab veekoguse lahustati kromaatioonide.
Allpool mainitud elavhdbedalihendite sisaldusprotsent viitab puhta elavhébeda sisaldusele.

CAS: 7664-93-9 vaavelhagpe 60-70%
EINECS: 231-639-5 & Met. Corr.1, H290; Skin Corr. 1A, H314

Indeksinumber: 016-020-00-8 Konkreetsed kontsentratsioonipiirid: Skin Corr. 1A; H314: C =15 %

Reg.nr.: 01-2119458838-20-XXXX Skin Irrit. 2; H315: 5% < C <15 %

Eye Dam. 1; H318: C 215 %
Eye Irrit. 2; H319: 5% <C<15%

CAS: 7783-35-9 mercury sulphate 0,25—<1%

EINECS: 231-992-5 & Acute Tox. 2, H300; Acute Tox. 1, H310; Acute Tox. 2, H330; & STOT RE
Indeksinumber: 080-002-00-6 2, H373; & Aquatic Acute 1, H400 (M=1); Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)

Konkreetne kontsentratsioonipiir: STOT RE 2; H373: C 20,1 %

CAS: 10294-26-5 disilver(1+) sulfate 0,25—<1%
EINECS: 233-653-7 | & Eye Dam. 1, H318; & Aquatic Acute 1, H400 (M=1000); Aquatic Chronic 1,

H410 (M=100)
CAS: 7778-50-9 Kaaliumdikromaat 0,1-<0,3%
EINECS: 231-906-6 |® Ox. Sol. 2, H272; & Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 2, H330; § Resp.

Indeksinumber: 024-002-00-6 Sens. 1, H334; Muta. 1B, H340; Carc. 1B, H350; Repr. 1B, H360FD; STOT RE
Reg.nr.: 01-2119454792-32-XXXX |1, H372; Skin Corr. 1B, H314; @ Aquatic Acute 1, H400 (M=1); Aquatic
Chronic 1, H410 (M=1); @ Acute Tox. 4, H312; Skin Sens. 1, H317
Konkreetne kontsentratsioonipiir: STOT SE 3; H335: C =5 %

- SVHC
CAS: 7778-50-9 | Kaaliumdikromaat
- Lisainformatsioon: Loetletud riskitunnuste sénaline kuju vastab osale 16.

4. JAGU: Esmaabimeetmed

- 4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus
- Uldine informatsioon:
Isiklik kaitse esmaabi osutajaile.
Koheselt eemaldada kogu tootega méardunud riietus.
- Parast sissehingamist:
Tagage varske 6hk voi hapnik; kutsuge arst.
Teadvuse kaotamise korral paigutage patsient stabiilselt kiilili transportimiseks.
- Pérast nahale sattumist:
Peske polietiileengliikooliga 400 ning seejarel loputage suure kogusega vett.
Vajalik kohene meditsiiniline ravi. Hilinemine pdletuste ravimisega vdib raskendada haavade paranemist.
- Pérast silma sattumist:
Loputage avatud silm méne minuti jooksul jooksva vee all.
Koheselt kutsuge arst.
- Parast allaneelamist:
Loputage suud ning seejarel jooge suur kogus vett.
Arge kutsuge esile oksendamist; koheselt kutsuge meditsiinilist abi.
- 4.2 Olulisemad akuutsed ja hilisemad siimptomid ning méju
pdletused
Allergilised reaktsioonid
imendumine
parast sissehingamist:
Kéha
Hingamisraskused
Astmahood
kahjustus mdjutatud limaskestadele
parast neelamist:
Tugev so66biv efekt.
liveldus
oksendamine
verine kdhulahtisus
valu

(Jatkub lehelt 4)
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Krambid
parast imendumist:
stidame-veresoonkonna haired
Teadvusetus
kesknarviststeemi haired
methemoglobiini moodustumine
- Ohud
Vereringe kollapsioht.
Maoperfaratsioonioht.
Pulmonaarse 6deemi oht.
naha sensibiliseerimise risk
hingamisteede sensibiliseerimise risk
- 4.3 Marge igasuguse viltimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta
Allaneelamise v6i oksendamise korral kopsudesse sattumise oht.
Hilisem pneumoonia ja pulmonaarse 6deemi oht.
Miirgistuse simptomid vdivad ilmneda ka mitme tunni parast.

5. JAGU: Tulekustutusmeetmed

- 5.1 Tulekustutusvahendid
- Sobivad kustutusained:
CO,, liiv, pulberkustuti.
Veepihustus
- Ohutuse seisukohalt mittesobivad kustutusained:
Vesi taisjoana
Eksotermiline reaktsioon.
- 5.2 Aine voi seguga seotud erilised ohud
Toode ei ole suttimisohtlik.
Kuumenemise vdi tulekahju korral véimalik toksiliste gaaside teke.
Tulekahju korral vdivad tekkida jargnevaid aineid:
Vaaveloksiidid (SOx)
elavhdbedaaurud
kroomtrioksiid
Dikaaliumoksiid
- 5.3 Nouanded tuletérjujatele
- Kaitsevarustus:
Kandke isiklik hingamisteede kaitseseade.
Kandke taielikult kaitsvat riietust.
- Lisainformatsioon
Koguge tulekustuseks kasutatud vett eraldi. See ei tohi sattuda kanalisatsioonislisteemi.
Kdrvaldage tulekahjujargne rusu ja tulekustutusvesi vastavalt ametlikele eeskirjadele.
Muutuv tuli véib ohtlikke aure vabastada.

6. JAGU: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

- 6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hdadaolukorras
- Néuanne mitte-paastetootajatele:

Kandke kaitsevarustus. Hoidke eemal kaitsmata isikuid.

Valtige ainega kontakti.

Tagage vastav ventilatsioon

Kasutage hingamisteede kaitseseade auru/tolmu/udu toime vastu.
- Néuanne paastetootajatele: Kaitsevarustus: vaadake sektsiooni 8

- 6.2 Keskkonnakaitse meetmed:
Toode ei tohi sattuda kanalisatsioonististeemidesse vdi mis tahes veekogudesse.
Sattumisel veekogudesse voi kanalisatsioonistiisteemi informeerida vastavaid ametiasutusi.
- 6.3 Tokestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid:
Tagage vastav ventilatsioon.
Kasutage neutraliseerivat ainet.
Neutraliseerige lahjendatud naatriumhudroksiidi lahusega.
Image vedelikku siduva materjaliga (liiv, diatomiit, universaalsed sidujad).
Kéidelge saastunud materjal samuti nagu jadatmed vastavalt punktile 13.
- 6.4 Viited muudele jagudele

Informatsiooni isikliku kaitsevarustuse kohta vaadake osas 8.
(Jatkub lehelt 5)
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Informatsiooni kaitlemise kohta vaadake osas 13.

7. JAGU: Kiitlemine ja ladustamine

- 7.1 Ohutu kaitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinéud
- Ohutu kiitlemise néuanne:
Avage ja td6tage mahutiga ettevaatlikult.
Valtige udu teket.
Tootage Uksnes auruimejatega.
- Hiigieeninduded:
Mitte sisse hingata gaasi / auru / udu.
Valtida silma, nahale voi roivastele sattumist.
Vétta viivitamata seljast kdik saastunud roivad.
Sailitada kaitseriietus eraldi.
Enne pause ja t60 I0petamisel peske kaed.
Toote kaitlemise ajal mitte slilia, juua ega suitsetada.

- 7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused
- Néudmised ladudele ja anumatele:
Saéilitada kilmas kohas.
Hoida Uksnes originaalpakendis.
- Informatsioon koos hoiustamise kohta:
Sailitada eemal metallidest.
Mitte sailitada koos leeliste (alustega).
Sailitada eemal suttimisohtlikest substantsidest.
- Lahem informatsioon hoiustamistingimuste kohta:
Sailitada lukustatuna ning piirata juurdepaas tksnes tehnilistele ekspertidele voi nende assistentidele.
Anum sailitada tihedalt suletuna.
Kaitsta kuumuse ja otsese paikesevalguse eest.
Kaitsta valguse eest.
Kaitsta niiskuse ja vee eest.
- Soovitatav hoiustamistemperatuur: 20°C +/- 5°C

- 7.3 Erikasutus Taiendav oluline teave puudub.

8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

- 8.1 Kontrolliparameetrid
- Tookohas jarelevalvatavad koostisained piirvaartustega:
CAS: 7664-93-9 Vaivelhape
TKOP (EE) |Pikaajaline vaartus: 0,05 mg/m?
28, 29
IOELV (EU) |Pikaajaline vaartus: 0,05 mg/m?
CAS: 7783-35-9 mercury sulphate
TKOP (EE) |Pikaajaline vaartus: 0,02 mg/m?
moddetud elavhébedana, 27
BOELV (EU) | Pikaajaline vaartus: 0,02 mg/m?3
as Hg
IOELV (EU) |Pikaajaline vaartus: 0,02 mg/m?
as Hg
CAS: 10294-26-5 disilver(1+) sulfate
TKOP (EE) |Pikaajaline vaartus: 0,1 mg/m?
arvutatud Ag
CAS: 7778-50-9 Kaaliumdikromaat
TKOP (EE) |Pikaajaline vaartus: 0,01 0,005* 0,025** mg/m?
arvutatud Cr*Kehtiv alates 17.01.25**Keevitus,C
BOELV (EU) | Pikaajaline vaartus: 0,005; 0,01*; 0,025** mg/m?
as Cr;*until 01/17/2025**processes generating fume
- Reguleerivad 6igusaktid
TKOP (EE): Tookeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid

IOELV (EU): (EU) 2019/1831
BOELV (EU): EU 2022/431

(Jatkub lehelt 6)
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- Lisainformatsioon: IOELV = Indicative Occupational Exposure Limit

- DNELide

Mittemdjutav tase (DNEL)

CAS: 7664-93-9 Vaavelhape

Sissehingamisel | DNEL | 0,1 mg/m?® (Worker / acute / local effects)
0,05 mg/m?® (Worker / acute / systemic effects)
- Soovitatud jalgimisprotseduurid:

Td6keskkonna mddtmise meetodid peavad vastama maaruste DIN EN 482 ja DIN EN 689 nduetele.
- PNECide

Ennustatud md&juvaba sisaldus (PNEC)

CAS: 7664-93-9 Vaavelhape

PNEC | 8,8 mg/l (Sewage treatment plant)
0,00025 mg/l (Marine water)
0,0025 mg/I (Fresh water)
PNEC | 0,002 mg/kg (Marine sediment)
0,002 mg/kg (Fresh water sediment)

- Lisainformatsioon: Nimekirjad kehtivad valmistamise ajal, mil kasutatakse alusdokumendina.
- 8.2 Kokkupuute ohjamine

- Tehnilised meetmed:
Tehnilised meetmed ja sobivate t6dvotete kasutamine peaks olema isikliku turvavarustuse kasutamisest tdhtsam.
Vaata osa 7.

- Isiklikud kaitsemeetmed, nagu isikukaitsevahendid
- Silmade/nao kaitsmine
Tihedalt hermeetilised kaitseprillid
Naokaitse
Kasutage kaitseprille, mida on testitud ja heaks kiidetud vastavalt riiklikele standarditele, nagu EN 166.
- Kéte kaitsmine:
Happekindlad kindad
Soovitatav naha kaitsmine naha kaitsevahendite abil.
Parast kinnaste kasutamist kasutage naha puhastusaineid ja nahakosmeetikat.
- Kinnaste materjal
Butldlkummist, BR
Soovitatav materjali paksus: > 0,3 mm
- Kinnaste materjali labitungimisaeg
Permeatsioonivaartus: tase < 1 (10 min)
Tapse labitungimisaega on maaranud kaitsekinnaste tootja ning see tuleb jargida.
- Muud kaitsemeetmed (Kehakaitse): Happekindel kaitseriietus
- Hingamisteede kaitsmine
Luhiajalise kokkupuute vdi madala saaste korral kasutage respiraatorfiltrit. Intensiivse vdi pikema kokkupuute korral kasutage
suletud ringlusega hingamisteede kaitseseade.
- Soovitatav filterseade liihiajaliseks kasutamiseks: Kombinatsioonfilter B-P2

- Kokkupuute ohjamine keskkonnas
Valtida sattumist keskkonda.
Toode ei tohi sattuda kanalisatsioonisiisteemidesse vdi mis tahes veekogudesse.

9. JAGU: Fuusikalised ja keemilised omadused

- 9.1 Teave lldiste fiilisikaliste ja keemiliste omaduste kohta

- Fuiisikaline olek Fluiid

- Kuju: Lahus

- Varv Kollakas-pruun

- Lohn: Aratuntav

- Lohnalavi: Pole maaratud.

- Sulamispunkt/Sulamisvahemik: Pole maaratud.

- Keemispunkt, keemise algpunkt ja keemisvahemik >100°C

- Siittivus Toode ei ole siittiv.

- Plahvatusoht: Toode ei tekita plahvatusohtu.

(Jatkub lehelt 7)
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- Alumine ja lilemine plahvatuspiir
- Alumine: Ei ole kohaldatav.
- Ulemine: Ei ole kohaldatav.
- Leegipunkt: Ei ole kohaldatav.
- Suttimistemperatuur: Ei ole kohaldatav.
- Lagunemistemperatuur: Ei ole kohaldatav.
- pH juures 20°C 1
Tugevalt happeline
- Kinemaatiline viskoossus Pole maaratud.
- Lahustuvus
- Vesi: Taielikult segunev.
- N-oktanool/vesi jaotustegur (logaritmiline vaartus) Ei ole kohaldatav (segu).
- Auru rohk: Pole maaratud.
- Tihedus ja/voi suhteline tihedus
- Tihedus juures 20°C: 1,58 g/cm?
- Suhteline tihedus Pole maaratud.
- Auru suhteline tihedus Pole maaratud.
- Osakeste omadused Ei ole kohaldatav (vedelik).
9.2 Muu teave
- Teave fiilisikaliste ohtude klasside kohta
- Metalle sé6vitavad ained V&ib sédvitada metalle.
- Metallid, mida aine v6i segu sddvitab Teave kokkusobimatute materjalide kohta on toodud 7. ja 10. jaos.
* Muud ohutusnéitajad
- Oksiideerumisomadused CAS 7664-93-9 :
Okslideerimispotentsiaal

- Lisainformatsioon
- Tahkeaine sisaldus: <5%
- Lahusti sisaldus:
- Orgaanilised lahustid: 0 %
- Vesi: 30-40 %

10. JAGU: Pusivus ja reaktsioonivéime

- 10.1 Reaktsioonivdime Vaata osa 10.3
- 10.2 Keemiline stabiilsus Pusiv keskkonnatemperatuuril.
- 10.3 Ohtlike reaktsioonide voimalikkus
Korrodeeriv toime metallidele.
Reageerib metallidega moodustades vesinikku.
Lahjendamisel alati lisage hape veele, mitte vastupidi.
Lahjendatuna vdi lahustatuna vees pdhjustab alati kiiret kuumenemist.
Reageerib hapete, leeliste ja okslideerivate toimeainetega.
Reageerib redutseerivate ainetega.
Reageerib peroksiididega.
Reageerib halogeenitud tihenditega.
Reageerib ammoniaagiga (NH,).
- 10.4 Tingimused, mida tuleb véltida tugev kuumutus
- 10.5 Kokkusobimatud materjalid:
metallid
suttivad ained
orgaanilised lahustid
orgaanilised ained
- 10.6 Ohtlikud lagusaadused: Vaata osa 5

11. JAGU: Teave toksilisuse kohta

- 11.1 Teave ohuklasside kohta, nagu see on miiratletud maaruses (EU) nr 1272/2008

- Akuutne toksilisus
Liigitus vastavalt arvutusprotseduurile:
Allaneelamisel kahjulik.

Nahale sattumisel miirgine.
(Jatkub lehelt 8)
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- Akuutse mirgisuse hinnang (ATE,) - Arvutusmeetod:
Suuliselt CLP ATE . | 930 mg/kg (.)
Nahal CLP ATEux | 948 mg/kg (.)
Sissehingamisel | CLP ATE,, |8 mg/l/4h (aerosol (dust, mist))

- LD/LC50 vaartused klassifitseerimiseks:
CAS: 7664-93-9 Vaavelhape

Suuliselt LD50 2140 mg/kg (rott)
(IUCLID)

Sissehingamisel |LC 50 510 mg/m3/2h (rott)
IUCLID

CAS: 7783-35-9 mercury sulphate

Suuliselt LD50 5 mg/kg (ATE)

LD50. 57 mg/kg (rott)

(RTECS)

Nahal LD50 5 mg/kg (ATE)

LD50. 625 mg/kg (rott)
Sissehingamisel |[LC50/4h | 0,05 mg/l (ATE)
CAS: 10294-26-5 disilver(1+) sulfate

Suuliselt LD50 >5000 mg/kg (rott) (OECD 401)
(Registrant, ECHA)

CAS: 7778-50-9 Kaaliumdikromaat

Suuliselt LD50 90,5 mg/kg (rott) (OECD 401)
(ECHA, registrant: LD50 = 90.5 mg/kg female to 168.0 mg/kg male)

LDLo 26 mg/kg (child)
143 mg/kg (Mees)

Nahal LD50 1170 mg/kg (rott)
(IUCLID)

Sissehingamisel |LC50/4h |0,094 mg/I (rott) (OECD 403, Aerosol)
LD50 IPR |28 mg/kg (rott)

- Nahaso66vitus/-arritus Pdhjustab rasket nahasdovitust ja silmakahjustusi.
- Rasket silmade kahjustust/arritust péhjustav

Pdhjustab raskeid silmakahjustusi.

Pimedaks jaamise oht!

- Koostisosade teave:
CAS: 10294-26-5 disilver(1+) sulfate
Arritab nahka | OECD 404 | (rabbit: no irritation)
Arritab silmi |OECD 405/ (rabbit: burns)
CAS: 7778-50-9 Kaaliumdikromaat
Arritab nahka | OECD 404| (rabbit: irritation)

- Hingamisteede voi naha sensibiliseerimine Kattesaadavate andmete pdhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.
- Koostisosade teave:

Sensibiliseeriv efekt nahale sattumise kaudu on véimalik pikema mdju korral.

CAS 7778-50-9: Pikaaegsel sissehingamisel ja nahaga kokkupuutel esineb sensibiliseeriv moju.

CAS: 7778-50-9 Kaaliumdikromaat

Tekitab tundlikkust | Patch test (human) | (positive)
(lUCLID)

- Mutageensus sugurakkudele Vdib pohjustada geneetilisi defekte.
- Kantserogeensus Vdib pdhjustada vahktdbe.
- Reproduktiivtoksilisus Kattesaadavate andmete pdhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.

- Miirgisus sihtelundi suhtes — lihekordne kokkupuude
Kattesaadavate andmete pd&hjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.
- Miirgisus sihtelundi suhtes — korduv kokkupuude Vdib kahjustada elundeid pikaajalisel v6i korduval kokkupuutel.

- Hingamiskahjustus Kattesaadavate andmete pdhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.
(Jatkub lehelt 9)
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- Teave voimalike kokkupuuteviiside kohta
Vaavelhappe tarbimine on ette nahtud peamiselt sissehingamise teel aerosoolide kujul. Imenduvuse uuringud puuduvad.
Uldiselt pdhjustavad peamised tagajarjed lokaalsed reaktsioonid.
Peamine probleem on parast nahale avalduvat tugevat lokaalset méju. Puuduvad viited asjakohaste S. koguste imendumisele
terve naha kaudu.
Eeldatakse imendumist seedetrakti kaudu. Siiski ei ole omastamise kineetika uuringuid saadaval. [GESTIS]
Kaalium(di)kromaat imendub peamiselt hingamisteede kaudu. Lahustuvad kromaadid imenduvad suhteliselt kiiresti kopsude
kaudu.
Ulatuslikul nahakontaktil, eriti vigastatud nahaga, véib imenduda eluohtlikke annuseid. Orgaanilised lahustid véi 6lid soodustavad
imendumist.
Elavhdbe(ll)-sulfaadi peamine sissevotutee on tdendoliselt hingamisteede kaudu. Kokkupuude on vdimalik peamiselt tolmu ja
aerosoolide kaudu [GESTIS].

- Toksikoloogiline lisateave:

CAS 7789-00-6 Kaaliumkromaat / CAS 7778-50-9 Kaaliumdikromaat

Peamised toksilised mdjud [GESTIS]:

Age: limaskestade ja naha arritus/kahjustus, sensibiliseeriv toime (nahk/hingamisteed). Neerude, vere ja maksa kahjustamine.
krooniline: naha ja limaskestade, eriti nina ja kurgu arritus/kahjustus. Parast aine tungimist haavadesse kipuvad need
moodustama haavandeid.

Allergilised naha- ja hingamisteede haigused.

resorbeeriv toime: peamiselt neerukahjustus kuni ageda neerupuudulikkuseni; lisaks hemorraagiline diatees, trombotsiitopeenia,
aneemia, vdimalik methemoglobineemia;

harva: hilisjargulise tagajarjena kiiresti tekkivad kesknarvisiisteemi kahjustused véi hepatiit; soodustab ka hingamisteede
infektsioone.

Elavhdbedalhenditel on tsiitotoksiline ja protoplasmatoksiline méju.

Pdhilised margid esinevad kesknarvisisteemis.

Allaneelamine voib pdhjustada tugevat kaustilist efekti suus ja kdrgus ning mao ja soolte perforeerimisohtu.

Aerosool mdjub lagundavalt silmadele, nahale ja hingamisteedele. Aerosoolide sissehingamine vdib pdhjustada kopsuturset.
CAS: 7664-93-9 Vaavelhape

(allikas: GESTIS)

Peamised toksilised mojud

Age: arritus kuni keemiliste pdletusteni limaskestadel ja nahal, tdsiste silmade ja kopsude kahjustuste oht

Krooniline: silmade ja hingamisteede arritus, hammaste erosioon, nahakahjustus

Lisateave:
Kontsentreeritud S. erineb keemiliste omaduste ja toime poolest oluliselt lahjendatud vaavelhappest.
Suurenenud lahjenduse korral toimib vaavelhape vahem agressiivselt.
CAS: 7783-35-9 mercury sulphate
(allikas: GESTIS)
Peamised toksilised mojud:
age: arritav kuni sddvitav toime limaskestadele ja nahale, naha tundlikuks muutmise potentsiaal, hingamisteede ja kopsude
kahjustus, seedetrakti kaebused, vereringehaired, neerufunktsiooni haired.
krooniline: naha ja limaskestade kahjustus, neerukahjustus.

STOT: elavhdbedanitraadi kasutamine salvides parasiidivastase koostisosana ja katsed rottidel (korduvad suured
suukaudsed annused) on naidanud, et neerud on kdige tundlikum sihtorgan.

- 11.2 Teave muude ohtude kohta
- Endokriinseid hiaireid pohjustavad omadused Toode ei sisalda endokriinseid haireid pdhjustavate omadustega aineid.

- Muu teave
Muid ohtlikke omadusi ei saa valistada.
Meile kattesaadava teabe kohaselt ei ole 3. peatiikis nimetatud ainete keemilisi, fllsikalisi ja toksikoloogilisi omadusi pdhjalikult
uuritud.

12. JAGU: Okoloogiline teave

-12.1 Miirgisus
- Veetoksilisus:
CAS: 7664-93-9 Vaavelhape

EC50 |[>100 mg/I/48h (Daphnia magna) (OECD 202)
(ECHA)

(J&tkub leheft 10)
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LC50 |16-29 mg/l/96h (Lepomis macrochirus)
(Merck)

CAS: 7783-35-9 mercury sulphate

LC50 |0,5 mg/l/48h (Leuciscus idus)

EC50 |0,005-3,6 mg/l/48h (Daphnia magna)

LC50 |0,19 mg/l/96h (Pimephales promelas)

CAS: 10294-26-5 disilver(1+) sulfate

EC50 |0,00022 mg/I/48h (Daphnia magna)

(ECHA)

EC10 |0,00214 mg/l (Daphnia magna) (ASTM)

( ECHA: 21d, test substance: AgNQs)

0,00017 mg/l (Oncorhynchus mykiss)

ECHA

0,00039 mg/l (Pimephales promelas) (ASTM E1241-98)
(28d, test substance: AgNOQs, result in mg/l Ag)
0,00041 mg/l /24h (Pseudokirchneriella subcapitata)
ECHA

LC50 [0,0012 mg/l/96h (Pimephales promelas)

US-EPA

CAS: 7778-50-9 Kaaliumdikromaat

EC50 |0,62 mg/l/48h (Daphnia magna) (OECD 202)

(Merck)

NOEC |0,016-0,064 mg/l (Daphnia magna) (7d)

6 mg/l (Pimephales promelas) (7d)

IC50 |0,16-0,59 mg/I/96 h (Chlorella vulgaris)

(IUCLID)

EC50 [0,31 mg/l/72h (Desmodesmus subspicatus)

LC50 |58,5 mg/l/96h (byr)

0,131 mg/l/96h (Lepomis macrochirus)

160 mg/l/96h (Poecilia reticulata)

26,13 mg/l/96h (Pimephales promelas)

(Merck/IUCLID)

- Bakteriaalne miirgisus:
murgised sulfaadid > 2.5 g/l
CAS: 7778-50-9 Kaaliumdikromaat
EC50 | 58 mg/l (Photobacterium phosphoreum) (30 min; Microtox-Test)

- Muu teave:

Toksiline kaladele
sulfaadid > 7 g/l
- 12.2 Piisivus ja lagunduvus .
- Muu informatsioon:
Anorgaaniliste Gihendite segu.
Biolagundatavuse selgitamise vahendid ei kehti anorgaanilistele ainetele.

- 12.3 Bioakumulatsioon Taiendav oluline teave puudub.

- Biokontsentratsioonitegur (BCF)

CAS: 10294-26-5 disilver(1+) sulfate
BCF (2,5 (Oncorhynchus mykiss)

(8d, 15°C, test substance: AgNO;)
CAS: 7778-50-9 Kaaliumdikromaat
BCF | 17,4 (Oncorhynchus mykiss)

- 12.4 Liikuvus pinnases Taiendav oluline teave puudub.

- 12.5 Piisivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning vaga piisivate ja vidga bioakumuleeruvate omaduste hindamine
Segu ei sisalda aineid, mis on Annex Xl véi REACHi kriteeriumite poolt maaratletud kui pisivad, bioakumulatiivsed ja mirgised
(PBT) voi vaga pusivad ja vaga bioakumulatiivsed (vPvB).

- 12.6 Endokriinseid héireid pohjustavad omadused Toode ei sisalda endokriinseid haireid pdhjustavate omadustega aineid.

- 12.7 Muu kahjulik moju
Kahjulik mdju pH nihke tottu.

Moodustab ka lahustatud kujul veega lagundava segu.

(Jatkub lehelt 11)
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Véltida sattumist imbritsevasse keskkonda.
- Veeoht:
Toode ei tohi sattuda krundivetesse, vooluveekogudesse voi kanalisatsioonisiisteemi, isegi vahestes kogustes.
Ohtlik joogiveele isegi eriti vaikeste koguste krunti sattumisel.

13. JAGU: Jaatmekaitlus

- 13.1 Jaatmetoodtlusmeetodid

- Soovitused
Ei tohi kaidelda koos olmepriigiga. Toode ei tohi sattuda kanalisatsioonisiisteemidesse.
Andke (le ohtlike jaatmete kaitlejatele.

- Euroopa jaatmekataloog

16 05 07* | Ohtlikest ainetest koosnevad vdi neid sisaldavad kasutuselt kdrvaldatud anorgaanilised kemikaalid

- Puhastamata pakend:
- Soovitused: Kaitlemine peab toimuma vastavalt ametlikele eeskirjadele.
- Soovitatavad puhastusagendid: Vesi, vajaduse korral koos puhastusainetega.

14. JAGU: Veonouded
- 14.1 URO number véi ID number

- ADR, IMDG, IATA UN2922

- 14.2 URO veose tunnusnimetus

-ADR 2922 SOOBIV VEDELIK, MURGINE, N.O.S. (VAAVELHAPE,
ELAVHOBE(H)SULFAAT), ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS

- IMDG CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (SULPHURIC ACID, MERCURY
SULPHATE), MARINE POLLUTANT

- 1ATA CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (SULPHURIC ACID, MERCURY
SULPHATE)

- 14.3 Transpordi ohuklass(id)

- klass 8 (CT1) Korrodeerivad substantsid.
- Ohtlikkusmarge 8+6.1
IMDG
- Class 8 Korrodeerivad substantsid.
- Label 8/6.1
IATA
- Class 8 Korrodeerivad substantsid.
- Label 8 (6.1)

- 14.4 Pakendigrupp
- ADR, IMDG, IATA Il

- 14.5 Keskkonnaohud: Toode sisaldab keskkonnaohtlikke aineid: mercury sulphate
- Mere saasteaine: Siimbol (kala ja puude)

(Jatkub lehelt 12)
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- Spetsiaalne margistamine (ADR): Simbol (kala ja puude)
- 14.6 Eriettevaatusabinoud kasutajatele Hoiatus: Korrodeerivad substantsid.
- Ohu tunnus-number (Ohtlikkuskood (Kemler)): 86
- EMS Number: F-A,S-B
- Segregation groups (SGGH1) Acids, (SGG7) heavy metals and their salts (including their
organometallic compounds)
- Stowage Category B
- Stowage Code SW2 Clear of living quarters.

- 14.7 Mahtlasti merevedu kooskdlas Rahvusvahelise
Mereorganisatsiooni dokumentidega Ei ole kohaldatav.

- Transport/Lisainformatsioon:

- ADR

- Piiratud koguses (piirkogus LQ) 1L

- Erandkogused (EQ) Kood: E2
Maksimaalne netokogus sisepakendi kohta: 30 ml
Maksimaalne netokogus valispakendi kohta: 500 ml

- Veo kategooria 2

 Tunneli piirangu kood: E

-IMDG

- Limited quantities (LQ) 1L

- Excepted quantities (EQ) Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

15. JAGU: Reguleerivad 6igusaktid

-15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/6igusaktid

- Lohkeainete ldhteainete turustamist ja kasutamist kasitleva maaruse (EL) 2019/1148 pole reguleeritud: toode
- Maarus (EL) nr 649/2012

CAS: 7783-35-9 | mercury sulphate Annex | Part 1
Annex | Part 3
Annex V Part 2

- M&arus (EU) nr 1334/2000 iihenduse korra liles seadmine kontrollimaks kahese kasutusega toodete ja tehnoloogiate
eksporti:
Ukski koostisaine ei ole nimekirjas.
- M&arus (EU) nr 273/2004 narkootikumide ldhteainete kohta
CAS: 7664-93-9 |Véévelhape |3
- Maarus (EU) nr 111/2005 millega kehtestatakse iihenduse ja kolmandate riikide vahelise narkootikumide ldhteainetega
kauplemise jarelevalve eeskirjad
CAS: 7664-93-9 |Véévelhape |3
- Maarus (EU) nr 1005/2009 ainete kohta, mis osoonikihti hdrendavad:
Ukski koostisaine ei ole nimekirjas.
- MAARUS (EL) 2019/1021 piisivate orgaaniliste saasteainete kohta (POP)
Ukski koostisaine ei ole nimekirjas.
- AUTORISEERIMISELE KUULUVATE AINETE LOETELU (XIV LISA)
CAS: 7778-50-9 | Kaaliumdikromaat

- Vaga ohtlikud ained vastavalt REACH, artikli 57 vaata punkti 3 SVHC

- Directiva 2012/18/UE (SEVESO lll):

- Nimetatud ohtlikud ained - I LISA Ukski koostisaine ei ole nimekirjas.

- SEVESO kategooria E1 ohtlikud veekeskkonnale

- Piirkogused (tonnides) jargmiste kiitisetiilipide kohaldamiseks madalama tasandi nouded 100 t
- Piirkogused (tonnides) jargmiste kaitisetiilipide kohaldamiseks korgema tasandi nouded 200 t

- MAARUS (EU) nr 1907/2006 XVII LISA Piirangu tingimused: 3, 18, 28, 29, 47, 72
(Jatkub lehelt 13)
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- Informatsioon kasutuspiirangute kohta:
Toé6tamine tuleb piirata alaealistele (94/33/EU). )
Arvestada td6ohutuse néudeid rasedatele ja rinnaga toitvatele naistele (92/85/EMU).

- 15.2 Kemikaaliohutuse hindamine: Kemikaaliohutuse hindamist ei ole labi viidud.

16. JAGU: Muu teave

Kaesolev informatsioon pdhineb meie praegustele teadmistele. Siiski ei garanteeri see moéningaid spetsiifilisi tooteomadusi ning
ei kehtesta 6iguslikult kehtivaid lepingulisi suhteid.

- Néuanded treenimiseks Pakkuge kaitajale piisavat informatsiooni, juhendeid ja koolitust.

- Vastavad tunnused
H272  V&ib soodustada pdlemist; oksldeerija.
H290  Voib sddvitada metalle.
H300 Allaneelamisel surmav.
H301  Allaneelamisel murgine.
H310  Nahale sattumisel surmav.
H312  Nahale sattumisel kahjulik.
H314  Pdhjustab rasket nahasddvitust ja silmakahjustusi.
H317  V&ib pbhjustada allergilist nahareaktsiooni.
H318  Pdhjustab raskeid silmakahjustusi.
H330 Sissehingamisel surmav.
H334  Sissehingamisel voib pohjustada allergia- voi astma siimptomeid v&i hingamisraskusi.
H340 Voib pohjustada geneetilisi defekte.
H350 V&ib pbhjustada vahktobe.
H360FD Véib kahjustada viljakust. V&ib kahjustada loodet.
H372  Kahjustab elundeid pikaajalisel v6i korduval kokkupuutel.
H373  V&ib kahjustada elundeid pikaajalisel v6i korduval kokkupuutel.
H400 V&ga murgine veeorganismidele.
H410  Vaga murgine veeorganismidele, pikaajaline toime.

- Lihendid ja akroniiiimid:

OECD: Majanduskoostt6 ja Arengu Organisatsioon

STOT: spetsiifilise sihtorgani mirgisus

SE: Uhekordne kokkupuude

RE: korduv kokkupuude

EC50: pool maksimaalse efektiivsuse sisaldust

IC50: pool maksimaalse inhibiitori sisaldust

NOEL v6i NOEC: Taheldatavat toimet mitteavaldav sisaldus voi tase

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous

Goods by Road)

RID: Reglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of

Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Ox. Sol. 2: Okslideerivad tahked ained — 2. kategooria

Met. Corr.1: Metalle s6dévitavad ained — 1. kategooria

Acute Tox. 2: Age miirgisus — 2. kategooria

Acute Tox. 3: Age miirgisus — 3. kategooria

Acute Tox. 1: Age miirgisus — 1. kategooria

Acute Tox. 4: Age miirgisus — 4. kategooria

Skin Corr. 1A: Nahasodvitus/-arritus — 1.A kategooria

Skin Corr. 1B: Nahasodvitus/-arritus — 1.B kategooria

Eye Dam. 1: Raske silmakahjustus/silmade arritus — 1. kategooria

Resp. Sens. 1: Hingamiselundite sensibiliseerimine — 1. kategooria

Skin Sens. 1: Naha sensibiliseerimine — 1. kategooria

Muta. 1B: Mutageensus sugurakkudele — 1.B kategooria

Carc. 1B: Kantserogeensus — 1.B kategooria

Repr. 1B: Reproduktiivtoksilisus — 1.B kategooria

STOT RE 1: Murgisus sihtelundi suhtes (korduv kokkupuude) — 1. kategooria

STOT RE 2: Mirgisus sihtelundi suhtes (korduv kokkupuude) — 2. kategooria

Aquatic Acute 1: Ohtlik veekeskkonnale - age ohtlikkus veekeskkonnale — 1. kategooria

Aquatic Chronic 1: Ohtlik veekeskkonnale - pikaajaline oht veekeskkonnale — 1. kategooria

(Jatkub lehelt 14)
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- Allikad
Andmed on kogutud ohutuskaartidelt, teatmeteostest ja kirjandusest.
ECHA: European CHemicals Agency http://echa.europa.eu
IUCLID (Rahvusvaheline Uhtne kemikaaliandmete andmebaas)
RTECS (Keemiliste ainete toksiliste mdjude register)
GESTIS- Stoffdatenbank (Ainete andmebaas, Saksamaa)

- * Kuupdev vorreldud eelmise muudetud versiooniga.
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1. JAGU: Aine/segu ning aritihingu/ettevétja identifitseerimine

1.1 Tootetdhis

- Kaubanduslik nimetus: COD / CSB 15-300 mg/I

- Artikkel: 424994, 2423120, 2423120-A

- 1.2 Aine voi segu asjaomased kindlaksméaaratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata
- Aine/preparaadi kasutamine Reaktiiv veeanalliisiks

- 1.3 Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

- Tootja/Tarnija:

Tintometer GmbH

Schleefstralle 8-12

44287 Dortmund phone: +49 (0)231 94510-0
Made in Germany e-mail: sales@lovibond.com

www.lovibond.com

The Tintometer Limited
Lovibond® House

Sun Rise Way

Amesbury

Wiltshire SP4 7GR phone : +44 1980 664800
United Kingdom e-mail: SDS@lovibond.uk

- Lahemat informatsiooni saab:
E-mail: sds@lovibond.com
Tooteohutuse osakond

- 1.4 Hadaabitelefoni number
16662; +372 7943 794 (Estonian Poison Information Centre)
vOi
+44 1235 239670
Keel: inglise ja eesti keel

2. JAGU: Ohtude identifitseerimine

- 2.1 Aine voi segu klassifitseerimine

- Klassifikatsioon vastavalt maarusele (EU) nr 1272/2008

GHSO06 pealuu ja ristatud saareluud

Acute Tox. 3 H311 Nahale sattumisel miirgine.
@ GHS08 terviseoht
STOT RE 2 H373 Vb6ib kahjustada elundeid pikaajalisel voi korduval kokkupuutel

&Y GHS05 soovitus

Met. Corr.1 H290 V6ib sdovitada metalle.
Skin Corr. 1A H314 Pdhjustab rasket nahasddvitust ja silmakahjustusi.
Eye Dam. 1 H318 Pd&hjustab raskeid silmakahjustusi.

(Jatkub lehelt 2)
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% GHSO09 keskkond

Aquatic Acute 1 H400 Vaga mirgine veeorganismidele.
Aquatic Chronic 1 H410 Vaga mirgine veeorganismidele, pikaajaline toime.

GHSO07
Acute Tox. 4 H302 Allaneelamisel kahjulik.
Acute Tox. 4 H332 Sissehingamisel kahjulik.

- 2.2 Margistuselemendid

- Margistus vastavalt maarusele (EU) nr 1272/2008
Toode on klassifitseeritud ja margistatud CLP (ainete ja segude klassifitseerimise, margistamise ja pakendamist kasitleva)
maaruse nduete kohaselt.

- Ohupiktogrammid

SE®e

GHS05 GHS06 GHS08 GHSO09

- Tunnusséna Ettevaatust

- Margistuskomponendid ohu maaramiseks:
Vaavelhape 86 %
mercury sulphate

- Ohulaused
H290 Voib s6dvitada metalle.
H302+H332 Allaneelamisel vdi sissehingamisel kahjulik.
H311 Nahale sattumisel mirgine.
H314 Pdhjustab rasket nahasddévitust ja silmakahjustusi.
H373 V6ib kahjustada elundeid pikaajalisel voi korduval kokkupuutel.
H410 Vaga mirgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
- Hoiatuslaused
P260 Udu/auru/pihustatud ainet mitte sisse hingata.
P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserdivastust/kaitseprille/ kaitsemaski.

P301+P330+P331 ALLANEELAMISE KORRAL: loputada suud. MITTE kutsuda esile oksendamist.

P303+P361+P353 NAHALE (v&i juustele) SATTUMISE KORRAL: kdik saastunud rdivad viivitamata seljast votta. Loputada
nahka veega vdi loputada dusi all.

P305+P351+P338 SILMA SATTUMISE KORRAL.: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada
kontaktlaatsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.

P308+P310 Kokkupuute v6i asjaomaste:Vétta viivitamata ihendust MURGISTUSTEABEKESKUSE/ arstiga.

P405 Hoida lukustatult.

- 2.3 Muud ohud
Valtida preparaadi udu/auru kokkupuudet nahaga ja sissehingamist.
Happe pbletushaavu tuleb tdddelda koheselt, kuna vastasel korral vib péhjustada haavade halvemat paranemist.
CAS 7783-35-9: Ohtlik naha kaudu absorbeerumisel.

- Piisivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning viaga piisivate ja viga bioakumuleeruvate omaduste hindamine
Segu ei sisalda aineid, mis on Annex Xlll véi REACHi kriteeriumite poolt maaratletud kui plsivad, bioakumulatiivsed ja murgised
(PBT) vbi vaga pusivad ja vaga bioakumulatiivsed (vPvB).

- Endokriinseid haireid pohjustavate omaduste kindlaksmaaramine
Toode ei sisalda endokriinseid haireid pdhjustavate omadustega aineid.

3. JAGU: Koostis / teave koostisainete kohta

- 3.2 Segud
- Kirjeldus: Vaavelhappelahus
- Ohtlikud koostisosad:

Allpool mainitud kroomiuhendite sisaldusprotsent viitab veekoguse lahustati kromaatioonide.
(Jatkub lehelt 3)
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Allpool mainitud elavhdbedalihendite sisaldusprotsent viitab puhta elavhébeda sisaldusele.

CAS: 7664-93-9 vaéavelhape 80-90%
EINECS: 231-639-5 & Met. Corr.1, H290; Skin Corr. 1A, H314

Indeksinumber: 016-020-00-8 Konkreetsed kontsentratsioonipiirid: Skin Corr. 1A; H314: C > 15 %

Reg.nr.: 01-2119458838-20-XXXX Skin Irrit. 2; H315: 5% <C <15 %

Eye Dam. 1; H318: C>15%
Eye Irrit. 2; H319: 5% <C <15 %

CAS: 7783-35-9 mercury sulphate 0,25-<2,5%

EINECS: 231-992-5 & Acute Tox. 2, H300; Acute Tox. 1, H310; Acute Tox. 2, H330; & STOT RE
Indeksinumber: 080-002-00-6 2, H373; & Aquatic Acute 1, H400 (M=1); Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)

Konkreetne kontsentratsioonipiir: STOT RE 2; H373: C > 0,1 %

CAS: 10294-26-5 disilver(1+) sulfate 0,25—<1%
EINECS: 233-653-7 | & Eye Dam. 1, H318; & Aquatic Acute 1, H400 (M=1000); Aquatic Chronic

1, H410 (M=100)
CAS: 7778-50-9 Kaaliumdikromaat <0,1%
EINECS: 231-906-6 |® Ox. Sol. 2, H272; & Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 2, H330; & Resp.

Indeksinumber: 024-002-00-6 Sens. 1, H334; Muta. 1B, H340; Carc. 1B, H350; Repr. 1B, H360FD; STOT
Reg.nr.: 01-2119454792-32-XXXX |RE 1, H372; Skin Corr. 1B, H314; & Aquatic Acute 1, H400 (M=1);
Aquatic Chronic 1, H410 (M=1); @ Acute Tox. 4, H312; Skin Sens. 1, H317
Konkreetne kontsentratsioonipiir: STOT SE 3; H335: C > 5 %

- Lisainformatsioon: Loetletud riskitunnuste sdnaline kuju vastab osale 16.

4. JAGU: Esmaabimeetmed

- 4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus
- Uldine informatsioon:
Isiklik kaitse esmaabi osutajaile.
Koheselt eemaldada kogu tootega maardunud riietus.
- Pérast sissehingamist:
Tagage varske 6hk voi hapnik; kutsuge arst.
Teadvuse kaotamise korral paigutage patsient stabiilselt kilili transportimiseks.
- Parast nahale sattumist:
Peske poliietiileengliikooliga 400 ning seejarel loputage suure kogusega vett.
Vajalik kohene meditsiiniline ravi. Hilinemine pdletuste ravimisega vdib raskendada haavade paranemist.
- Parast silma sattumist:
Loputage avatud silm mdne minuti jooksul jooksva vee all.
Koheselt kutsuge arst.
- Parast allaneelamist:
Loputage suud ning seejarel jooge suur kogus vett.
Arge kutsuge esile oksendamist; koheselt kutsuge meditsiinilist abi.
- 4.2 Olulisemad akuutsed ja hilisemad siimptomid ning méju
pdletused
Allergilised reaktsioonid
imendumine
parast sissehingamist:
Kéha
Hingamisraskused
Astmahood
kahjustus méjutatud limaskestadele
parast neelamist:
Tugev so6obiv efekt.
liveldus
oksendamine
verine kdhulahtisus
valu
Krambid
parast imendumist:
Teadvusetus
kesknarviststeemi haired
methemoglobiini moodustumine
- Ohud
Vereringe kollapsioht.
Maoperfaratsioonioht.

(Jatkub lehelt 4)
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Pulmonaarse 6ddeemi oht.
- 4.3 Marge igasuguse valtimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta
Allaneelamise vdi oksendamise korral kopsudesse sattumise oht.
Hilisem pneumoonia ja pulmonaarse 6deemi oht.
Murgistuse simptomid véivad ilimneda ka mitme tunni parast.

5. JAGU: Tulekustutusmeetmed

- 5.1 Tulekustutusvahendid
- Sobivad kustutusained: CO2, kustutuspulber vdi veepihustus. Suuremaid leeke kustutada veepihustusega.
- Ohutuse seisukohalt mittesobivad kustutusained:
Vesi téisjoana
Eksotermiline reaktsioon.
- 5.2 Aine voi seguga seotud erilised ohud
Toode ei ole sittimisohtlik.
Kuumenemise voi tulekahju korral véimalik toksiliste gaaside teke.
Tulekahju korral vdivad tekkida jargnevaid aineid:
Vaaveloksiidid (SOx)
elavhdbedaaurud
kroomtrioksiid
- 5.3 Nduanded tuletorjujatele
- Kaitsevarustus:
Kandke isiklik hingamisteede kaitseseade.
Kandke taielikult kaitsvat riietust.
- Lisainformatsioon
Koguge tulekustuseks kasutatud vett eraldi. See ei tohi sattuda kanalisatsioonististeemi.
Kdrvaldage tulekahjujargne rusu ja tulekustutusvesi vastavalt ametlikele eeskirjadele.
Muutuv tuli véib ohtlikke aure vabastada.

6. JAGU: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

- 6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hadaolukorras
- Nouanne mitte-paastetootajatele:

Kandke kaitsevarustus. Hoidke eemal kaitsmata isikuid.

Véltige ainega kontakti.

Tagage vastav ventilatsioon

Kasutage hingamisteede kaitseseade auru/tolmu/udu toime vastu.
- Nduanne paastetootajatele: Kaitsevarustus: vaadake sektsiooni 8

- 6.2 Keskkonnakaitse meetmed:
Toode ei tohi sattuda kanalisatsioonisiisteemidesse voi mis tahes veekogudesse.
Valtida sattumist kanalisatsioonislisteemi, todpindadele ja keldritesse.
Sattumisel veekogudesse voi kanalisatsioonisiisteemi informeerida vastavaid ametiasutusi.
- 6.3 Tokestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid:
Tagage vastav ventilatsioon.
Kasutage neutraliseerivat ainet.
Neutraliseerige lahjendatud naatriumhuddroksiidi lahusega.
Image vedelikku siduva materjaliga (liiv, diatomiit, universaalsed sidujad).
Kaidelge saastunud materjal samuti nagu jadtmed vastavalt punktile 13.
- 6.4 Viited muudele jagudele
Informatsiooni isikliku kaitsevarustuse kohta vaadake osas 8.
Informatsiooni kaitlemise kohta vaadake osas 13.

7. JAGU: Kiitlemine ja ladustamine

- 7.1 Ohutu kaitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinéud
- Ohutu kiitlemise néuanne:

Avage ja td6tage mahutiga ettevaatlikult.

Tootage Uksnes auruimejatega.

Valtige udu teket.
- Hiigieeninduded:

Mitte sisse hingata gaasi / auru / udu.

(Jatkub lehelt 5)
EE —




Leht 5/13

Ohutuskaart
vastavalt 1907/2006/EU, Artikkel 31

Trikkimiskuupaev 06.09.2022 Versiooni number 5 (asendab versiooni 4) Labi vaadatud: 06.09.2022

Kaubanduslik nimetus: COD / CSB 15-300 mg/I

(Jatkub lehel 4)
Valtida silma, nahale voi roivastele sattumist.
Vétta viivitamata seljast kdik saastunud réivad.
Enne pause ja t60 I6petamisel peske kaed.
Toote kaitlemise ajal mitte stilia, juua ega suitsetada.

- 7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused
- Noudmised ladudele ja anumatele:
Sailitada kiilmas kohas.
Hoida Uksnes originaalpakendis.
- Informatsioon koos hoiustamise kohta:
Sailitada eemal metallidest.
Mitte sailitada koos leeliste (alustega).
Sailitada eemal sittimisohtlikest substantsidest.
- Laéhem informatsioon hoiustamistingimuste kohta:
Sailitada lukustatuna ning piirata juurdepéas Uksnes tehnilistele ekspertidele voi nende assistentidele.
Anum sdilitada tihedalt suletuna.
Kaitsta kuumuse ja otsese paikesevalguse eest.
Kaitsta valguse eest.
Kaitsta niiskuse ja vee eest.
- Soovitatav hoiustamistemperatuur: 20°C +/- 5°C

- 7.3 Erikasutus Taiendav oluline teave puudub.

8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

- 8.1 Kontrolliparameetrid
- Tookohas jarelevalvatavad koostisained piirvaartustega:
CAS: 7664-93-9 Vaivelhape

TKOP (EE) |Pikaajaline vaartus: 0,05 mg/m?
28, 29

IOELV (EU) |Pikaajaline vaartus: 0,05 mg/m?3
CAS: 7783-35-9 mercury sulphate

TKOP (EE) |Pikaajaline vaartus: 0,02 mg/m?
moddetud elavhdobedana, 27

BOELV (EU) | Pikaajaline vaartus: 0,02 mg/m?
as Hg

IOELV (EU) |Pikaajaline vaartus: 0,02 mg/m?3
as Hg

CAS: 10294-26-5 disilver(1+) sulfate

TKOP (EE) |Pikaajaline vaartus: 0,1 mg/m?
arvutatud Ag

- Reguleerivad Gigusaktid
TKOP (EE): To6keskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid
IOELV (EVU): (EU) 2019/1831
BOELV (EU): EU 2022/431
- Lisainformatsioon: IOELV = Indicative Occupational Exposure Limit

- DNELide

Mittemdjutav tase (DNEL)

CAS: 7664-93-9 Vaavelhape

Sissehingamisel | DNEL | 0,1 mg/m? (Worker / acute / local effects)
0,05 mg/m?® (Worker / acute / systemic effects)
- Soovitatud jalgimisprotseduurid:

Tookeskkonna médtmise meetodid peavad vastama méaaruste DIN EN 482 ja DIN EN 689 nduetele.
- PNECide

Ennustatud mdjuvaba sisaldus (PNEC)

CAS: 7664-93-9 Vaavelhape

PNEC |8,8 mg/l (Sewage treatment plant)
0,00025 mg/l (Marine water)
0,0025 mg/I (Fresh water)

(Jatkub leheft 6)
EE—




Leht 6/13

Ohutuskaart
vastavalt 1907/2006/EU, Artikkel 31

Trikkimiskuupaev 06.09.2022 Versiooni number 5 (asendab versiooni 4) Labi vaadatud: 06.09.2022

Kaubanduslik nimetus: COD / CSB 15-300 mg/I

(Jatkub lehel 5)

PNEC | 0,002 mg/kg (Marine sediment)
0,002 mg/kg (Fresh water sediment)

- Lisainformatsioon: Nimekirjad kehtivad valmistamise ajal, mil kasutatakse alusdokumendina.
- 8.2 Kokkupuute ohjamine

- Tehnilised meetmed:
Tehnilised meetmed ja sobivate t66vdtete kasutamine peaks olema isikliku turvavarustuse kasutamisest tdhtsam.
Vaata osa 7.

- Isiklikud kaitsemeetmed, nagu isikukaitsevahendid
Kaitserdivad tuleb valida konkreete té6koha jaoks vastavad, olenevalt ka sitsetavate ohtlike ainete kontsentratsioonist ja
kogustest.
- Silmade/nao kaitsmine
Tihedalt hermeetilised kaitseprillid
Naokaitse
Kasutage kaitseprille, mida on testitud ja heaks kiidetud vastavalt riiklikele standarditele, nagu EN 166.
- Kéte kaitsmine:
Happekindlad kindad
Soovitatav naha kaitsmine naha kaitsevahendite abil.
Parast kinnaste kasutamist kasutage naha puhastusaineid ja nahakosmeetikat.
- Kinnaste materjal
Butltilkummist, BR
Soovitatav materjali paksus: > 0,3 mm
- Kinnaste materjali labitungimisaeg
Permeatsioonivaartus: tase < 1 (10 min)
Tépse labitungimisaega on maaranud kaitsekinnaste tootja ning see tuleb jargida.
- Muud kaitsemeetmed (Kehakaitse): Happekindel kaitseriietus
- Hingamisteede kaitsmine Kasutage hingamisteede kaitseseade auru/tolmu/udu toime vastu.
- Soovitatav filterseade liihiajaliseks kasutamiseks: Kombinatsioonfilter B-P2

- Kokkupuute ohjamine keskkonnas
Valtida sattumist keskkonda.
Toode ei tohi sattuda kanalisatsioonistusteemidesse voi mis tahes veekogudesse.

9. JAGU: Fuusikalised ja keemilised omadused

- 9.1 Teave lildiste fiilisikaliste ja keemiliste omaduste kohta
- Fliusikaline olek Fluiid
- Kuju: Lahus
- Varv Oranz
- Léhn: Aratuntav
- Lohnalavi: Pole maaratud.
- Sulamispunkt/Sulamisvahemik: Pole maaratud.
- Keemispunkt, keemise algpunkt ja keemisvahemik Pole maaratud.
- Siittivus Ei ole kohaldatav.
- Plahvatusoht: Toode ei tekita plahvatusohtu.
- Alumine ja tlemine plahvatuspiir
- Alumine: Ei ole kohaldatav.
- Ulemine: Ei ole kohaldatav.
- Leegipunkt: Ei ole kohaldatav.
- Suttimistemperatuur: Ei ole kohaldatav.
- Lagunemistemperatuur: Pole maaratud.
- pH juures 20°C <1
Tugevalt happeline
- Kinemaatiline viskoossus Pole maaratud.
- Lahustuvus
- Vesi: Taielikult segunev.
- N-oktanool/vesi jaotustegur (logaritmiline vaartus) Ei ole kohaldatav (segu).
- Auru rohk: Pole maaratud.
- Tihedus ja/voi suhteline tihedus
- Tihedus juures 20°C: 1,82 g/cm?®
- Suhteline tihedus Pole maaratud.
- Auru suhteline tihedus Pole maaratud.

(Jatkub lehelt 7)
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- Osakeste omadused Ei ole kohaldatav (vedelik).
9.2 Muu teave
- Teave fuusikaliste ohtude klasside kohta
- Metalle s66vitavad ained
V&ib s6dvitada metalle.
- Metallid, mida aine v6i segu s66vitab Teave kokkusobimatute materjalide kohta on toodud 7. ja 10. jaos.
- Muud ohutusnaitajad
- Oksliideerumisomadused CAS 7664-93-9 :

Oksudeerimispotentsiaal
- Lisainformatsioon

- Tahkeaine sisaldus: <25%
- Lahusti sisaldus:

- Orgaanilised lahustid: 0%

- Vesi: <20 %

10. JAGU: Pisivus ja reaktsioonivéime

- 10.1 Reaktsioonivdime Vaata osa 10.3
- 10.2 Keemiline stabiilsus Pisiv keskkonnatemperatuuril.
- 10.3 Ohtlike reaktsioonide voimalikkus
Reageerib metallidega moodustades vesinikku.
Korrodeeriv toime metallidele.
Lahjendamisel alati lisage hape veele, mitte vastupidi.
Lahjendatuna v6i lahustatuna vees pdhjustab alati kiiret kuumenemist.
Reageerib hapete, leeliste ja oksldeerivate toimeainetega.
Reageerib redutseerivate ainetega.
Reageerib peroksiididega.
Reageerib halogeenitud Uhenditega.
Reageerib ammoniaagiga (NHs).
- 10.4 Tingimused, mida tuleb véltida tugev kuumutus
- 10.5 Kokkusobimatud materjalid:
metallid
sittivad ained
orgaanilised lahustid
orgaanilised ained
- 10.6 Ohtlikud lagusaadused: Vaata osa 5

11. JAGU: Teave toksilisuse kohta

- 11.1 Teave ohuklasside kohta, nagu see on méairatletud mairuses (EU) nr 1272/2008

- Akuutne toksilisus
Liigitus vastavalt arvutusprotseduurile:
Allaneelamisel vdi sissehingamisel kahjulik.
Nahale sattumisel murgine.

- Akuutse miirgisuse hinnang (ATEy) - Arvutusmeetod:
Suuliselt CLP ATE. |464 mg/kg (.)
Nahal CLP ATE |464 mg/kg (.)
Sissehingamisel | CLP ATE,. |4,6 mg/l/4h (aerosol (dust, mist))

- LD/LC50 vaartused klassifitseerimiseks:
CAS: 7664-93-9 Vaivelhape

Suuliselt LD50 2140 mg/kg (rott)
(IUCLID)

Sissehingamisel |LC 50 510 mg/m3/2h (rott)
IUCLID

CAS: 7783-35-9 mercury sulphate

Suuliselt LD50 5 mg/kg (ATE)

(Jatkub lenelt 8)
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LD50. 57 mg/kg (rott)
(RTECS)

Nahal LD50 5 mg/kg (ATE)
LD50. 625 mg/kg (rott)
Sissehingamisel | LC50/4h | 0,05 mg/l (ATE)
CAS: 10294-26-5 disilver(1+) sulfate

Suuliselt LD50 >5000 mg/kg (rott) (OECD 401)
(Registrant, ECHA)

CAS: 7778-50-9 Kaaliumdikromaat

Suuliselt LD50 90,5 mg/kg (rott) (OECD 401)
(ECHA, registrant: LD50 = 90.5 mg/kg female to 168.0 mg/kg male)

LDLo 26 mg/kg (child)
143 mg/kg (Mees)

Nahal LD50 1170 mg/kg (rott)
(IUCLID)

Sissehingamisel |LC50/4h | 0,094 mg/I (rott) (OECD 403, Aerosol)
LD50 IPR | 28 mg/kg (rott)

- Nahasoo6vitus/-drritus Pdhjustab rasket nahasoovitust ja silmakahjustusi.
- Rasket silmade kahjustust/arritust péhjustav

Pdhjustab raskeid silmakahjustusi.

Pimedaks jaamise oht!

- Koostisosade teave:
CAS: 10294-26-5 disilver(1+) sulfate
Arritab nahka | OECD 404 | (rabbit: no irritation)
Arritab silmi | OECD 405| (rabbit: burns)
CAS: 7778-50-9 Kaaliumdikromaat
Arritab nahka | OECD 404| (rabbit: irritation)

- Hingamisteede voi naha sensibiliseerimine Kattesaadavate andmete p&hjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.
- Koostisosade teave:

Sensibiliseeriv efekt nahale sattumise kaudu on vdimalik pikema mdju korral.

CAS 7778-50-9: Pikaaegsel sissehingamisel ja nahaga kokkupuutel esineb sensibiliseeriv méju.

CAS: 7778-50-9 Kaaliumdikromaat

Tekitab tundlikkust | Patch test (human)| (positive)
(IUCLID)

- Mutageensus sugurakkudele Kattesaadavate andmete pdhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.
- Kantserogeensus Kattesaadavate andmete pdhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.
- Reproduktiivtoksilisus Kattesaadavate andmete pdhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.

- Miirgisus sihtelundi suhtes — lihekordne kokkupuude
Kattesaadavate andmete pdhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.
- Miirgisus sihtelundi suhtes — korduv kokkupuude Vdib kahjustada elundeid pikaajalisel voi korduval kokkupuutel.

- Hingamiskahjustus Kattesaadavate andmete pdhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.

- Teave voimalike kokkupuuteviiside kohta
Vaavelhappe tarbimine on ette nahtud peamiselt sissehingamise teel aerosoolide kujul. Imenduvuse uuringud puuduvad.
Uldiselt pdhjustavad peamised tagajarjed lokaalsed reaktsioonid.
Peamine probleem on parast nahale avalduvat tugevat lokaalset m&ju. Puuduvad viited asjakohaste S. koguste imendumisele
terve naha kaudu.
Eeldatakse imendumist seedetrakti kaudu. Siiski ei ole omastamise kineetika uuringuid saadaval. [GESTIS]
Elavhobe(ll)-sulfaadi peamine sissevotutee on tdendoliselt hingamisteede kaudu. Kokkupuude on véimalik peamiselt tolmu ja
aerosoolide kaudu [GESTIS].

- Toksikoloogiline lisateave:
Elavhdbedalhenditel on tsutotoksiline ja protoplasmatoksiline méju.
Pdhilised margid esinevad kesknarvisisteemis.
Allaneelamine voib pdhjustada tugevat kaustilist efekti suus ja kdrgus ning mao ja soolte perforeerimisohtu.

Aerosool méjub lagundavalt silmadele, nahale ja hingamisteedele. Aerosoolide sissehingamine vdib pdhjustada kopsuturset.
(Jatkub lehelt 9)
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CAS: 7664-93-9 Vaavelhape

(allikas: GESTIS)

Peamised toksilised mgjud

Age: arritus kuni keemiliste pdletusteni limaskestadel ja nahal, tdsiste silmade ja kopsude kahjustuste oht
Krooniline: silmade ja hingamisteede arritus, hammaste erosioon, nahakahjustus

Lisateave:
Kontsentreeritud S. erineb keemiliste omaduste ja toime poolest oluliselt lahjendatud vaavelhappest.
Suurenenud lahjenduse korral toimib vaavelhape vahem agressiivselt.
CAS: 7783-35-9 mercury sulphate
(allikas: GESTIS)
Peamised toksilised méjud:
age: arritav kuni sédvitav toime limaskestadele ja nahale, naha tundlikuks muutmise potentsiaal, hingamisteede ja kopsude
kahjustus, seedetrakti kaebused, vereringehaired, neerufunktsiooni héaired.
krooniline: naha ja limaskestade kahjustus, neerukahjustus.

STOT: elavhdbedanitraadi kasutamine salvides parasiidivastase koostisosana ja katsed rottidel (korduvad suured
suukaudsed annused) on ndidanud, et neerud on kdige tundlikum sihtorgan.

 11.2 Teave muude ohtude kohta
- Endokriinseid héireid pohjustavad omadused
Ukski koostisaine ei ole nimekirjas.

- Muu teave
Muid ohtlikke omadusi ei saa vélistada.
Meile kattesaadava teabe kohaselt ei ole 3. peatiikis nimetatud ainete keemilisi, fllsikalisi ja toksikoloogilisi omadusi pdhjalikult
uuritud.

12. JAGU: Okoloogiline teave

-12.1 Miirgisus
- Veetoksilisus:
CAS: 7664-93-9 Vaavelhape

EC50 |[>100 mg/I/48h (Daphnia magna) (OECD 202)
(ECHA)

LC50 |16-29 mg/l/96h (Lepomis macrochirus)
(Merck)

CAS: 7783-35-9 mercury sulphate

LC50 |0,5 mg/l/48h (Leuciscus idus)

EC50 |0,005-3,6 mg/l/48h (Daphnia magna)
LC50 |0,19 mg/l/96h (Pimephales promelas)
CAS: 10294-26-5 disilver(1+) sulfate

EC50 |0,00022 mg/I/48h (Daphnia magna)
(ECHA)

EC10 |0,00214 mg/l (Daphnia magna) (ASTM)
( ECHA: 21d, test substance: AgNQO.)

0,00017 mg/l (Oncorhynchus mykiss)
ECHA

0,00039 mg/l (Pimephales promelas) (ASTM E1241-98)
(28d, test substance: AgNQOs, result in mg/l Ag)

0,00041 mg/l /24h (Pseudokirchneriella subcapitata)
ECHA

LC50 [0,0012 mg/I/96h (Pimephales promelas)
US-EPA

CAS: 7778-50-9 Kaaliumdikromaat

EC50 |0,62 mg/l/48h (Daphnia magna) (OECD 202)
(Merck)

NOEC |0,016-0,064 mg/l (Daphnia magna) (7d)

(J&tkub lehelt 10)
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6 mg/l (Pimephales promelas) (7d)

IC50 [0,16—0,59 mg/I/96 h (Chlorella vulgaris)
(IUCLID)

EC50 |0,31 mg/l/72h (Desmodesmus subspicatus)
LC50 |58,5 mg/l/96h (byr)

0,131 mg/l/96h (Lepomis macrochirus)

160 mg/l/96h (Poecilia reticulata)

26,13 mg/l/96h (Pimephales promelas)
(Merck/IUCLID)

- Bakteriaalne miirgisus:
mirgised sulfaadid > 2.5 g/l

CAS: 7778-50-9 Kaaliumdikromaat
EC50 | 58 mg/l (Photobacterium phosphoreum) (30 min; Microtox-Test)

- Muu teave:
Toksiline kaladele
sulfaadid > 7 g/l
-12.2 Piisivus ja lagunduvus .
 Muu informatsioon:
Anorgaaniliste Ghendite segu.
Biolagundatavuse selgitamise vahendid ei kehti anorgaanilistele ainetele.
- 12.3 Bioakumulatsioon Taiendav oluline teave puudub.

- Biokontsentratsioonitegur (BCF)
CAS: 10294-26-5 disilver(1+) sulfate

BCF | 2,5 (Oncorhynchus mykiss)
(8d, 15°C, test substance: AgNO;)

CAS: 7778-50-9 Kaaliumdikromaat
BCF | 17,4 (Oncorhynchus mykiss)

- 12.4 Liikuvus pinnases Taiendav oluline teave puudub.

- 12.5 Piisivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning vaga pusivate ja vidga bioakumuleeruvate omaduste hindamine
Segu ei sisalda aineid, mis on Annex XllI véi REACHi kriteeriumite poolt maaratletud kui plsivad, bioakumulatiivsed ja murgised
(PBT) vbi vaga pusivad ja vaga bioakumulatiivsed (vPvB).

- 12.6 Endokriinseid héireid pohjustavad omadused Toode ei sisalda endokriinseid haireid pdhjustavate omadustega aineid.

12.7 Muu kahjulik méju
Kahjulik mdju pH nihke téttu.

Moodustab ka lahustatud kujul veega lagundava segu.
Valtida sattumist Umbritsevasse keskkonda.

- Veeoht:

Toode ei tohi sattuda krundivetesse, vooluveekogudesse voi kanalisatsiooniststeemi, isegi vahestes kogustes.
Ohtlik joogiveele isegi eriti vaikeste koguste krunti sattumisel.

13. JAGU: Jaatmekaitlus

- 13.1 Jaatmetootlusmeetodid

- Soovitused
Ei tohi kaidelda koos olmepriigiga. Toode ei tohi sattuda kanalisatsioonististeemidesse.
Andke Ule ohtlike jaatmete kaitlejatele.

- Euroopa jaatmekataloog

16 05 07* | Ohtlikest ainetest koosnevad voi neid sisaldavad kasutuselt kdrvaldatud anorgaanilised kemikaalid

- Puhastamata pakend:
- Soovitused: Kaitlemine peab toimuma vastavalt ametlikele eeskirjadele.
- Soovitatavad puhastusagendid: Vesi, vajaduse korral koos puhastusainetega.

14. JAGU: Veonouded

-14.1 URO number véi ID number
- ADR, IMDG, IATA UN2922

(Jatkub lehelt 11)
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- 14.2 URO veose tunnusnimetus
- ADR

-IMDG

“1ATA

2922 SOOBIV VEDELIK, MURGINE, N.O.S. (VAAVELHAPE,
ELAVHOBE(II)SULFAAT), ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS
CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (SULPHURIC ACID, MERCURY
SULPHATE), MARINE POLLUTANT

CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (SULPHURIC ACID, MERCURY
SULPHATE)

- 14.3 Transpordi ohuklass(id)

v &

- klass

- Ohtlikkusmarge
IMDG

- Class

- Label
IATA

- Class

- Label

8 (CT1) Korrodeerivad substantsid.
8+6.1

8 Korrodeerivad substantsid.
8/6.1

8 Korrodeerivad substantsid.
8 (6.1)

- 14.4 Pakendigrupp
- ADR, IMDG, IATA

- 14.5 Keskkonnaohud:
- Mere saasteaine:

- Spetsiaalne margistamine (ADR):

Toode sisaldab keskkonnaohtlikke aineid: mercury sulphate
Jah

Simbol (kala ja puude)

Siimbol (kala ja puude)

- 14.6 Eriettevaatusabinoud kasutajatele

- Ohu tunnus-number (Ohtlikkuskood (Kemler)):
- EMS Number:

- Segregation groups

- Stowage Category
- Stowage Code

Hoiatus: Korrodeerivad substantsid.

86

F-A,S-B

(SGG1) Acids, (SGG7) heavy metals and their salts (including their
organometallic compounds)

B

SW2 Clear of living quarters.

- 14.7 Mahtlasti merevedu kooskdlas Rahvusvahelise
Mereorganisatsiooni dokumentidega

Ei ole kohaldatav.

- Transport/Lisainformatsioon:

-ADR

- Vabastatud koguses (EQ):

- Piiratud koguses (piirkogus LQ)
- Erandkogused (EQ)

- Veo kategooria
 Tunneli piirangu kood:

E2

1L

Kood: E2

Maksimaalne netokogus sisepakendi kohta: 30 ml
Maksimaalne netokogus valispakendi kohta: 500 ml
2

E

(Jatkub lehelt 12)
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-IMDG

- Limited quantities (LQ) 1L

- Excepted quantities (EQ) Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

15. JAGU: Reguleerivad 6igusaktid

-15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/digusaktid

- Lohkeainete ldhteainete turustamist ja kasutamist késitleva maaruse (EL) 2019/1148 pole reguleeritud: toode
- Maarus (EL) nr 649/2012
CAS: 7783-35-9 | mercury sulphate Annex | Part 1

Annex | Part 3
Annex V Part 2

- Maarus (EU) nr 273/2004 narkootikumide lahteainete kohta
CAS: 7664-93-9 |Véévelhape |3
- Maarus (EU) nr 111/2005 millega kehtestatakse lihenduse ja kolmandate riikide vahelise narkootikumide lahteainetega
kauplemise jarelevalve eeskirjad
CAS: 7664-93-9 |Véévelhape |3
- M&arus (EU) nr 1005/2009 ainete kohta, mis osoonikihti hérendavad:
Ukski koostisaine ei ole nimekirjas.
- MAARUS (EL) 2019/1021 piisivate orgaaniliste saasteainete kohta (POP)
Ukski koostisaine ei ole nimekirjas.
- AUTORISEERIMISELE KUULUVATE AINETE LOETELU (XIV LISA)
CAS: 7778-50-9 | Kaaliumdikromaat

- Vaga ohtlikud ained vastavalt REACH, artikli 57
See toode ei sisalda Uhtegi eriti murettekitavat ainet, mille lubatud kontsentratsioonipiir on > 0,1% (massiprotsent).

- Directiva 2012/18/UE (SEVESO Ill):

- Nimetatud ohtlikud ained - I LISA Ukski koostisaine ei ole nimekirjas.

- SEVESO kategooria E1 ohtlikud veekeskkonnale

- Piirkogused (tonnides) jargmiste kaitisetiilipide kohaldamiseks madalama tasandi nduded 100 t
- Piirkogused (tonnides) jargmiste kaitisetiilipide kohaldamiseks kérgema tasandi nduded 200 t

- MAARUS (EU) nr 1907/2006 XVII LISA Piirangu tingimused: 3, 18

- Informatsioon kasutuspiirangute kohta:
Todo6tamine tuleb piirata alaealistele (94/33/EU). )
Arvestada td6ohutuse ndudeid rasedatele ja rinnaga toitvatele naistele (92/85/EMU).

- 15.2 Kemikaaliohutuse hindamine: Kemikaaliohutuse hindamist ei ole labi viidud.

16. JAGU: Muu teave

Kéaesolev informatsioon pohineb meie praegustele teadmistele. Siiski ei garanteeri see mdningaid spetsiifilisi tooteomadusi ning
ei kehtesta diguslikult kehtivaid lepingulisi suhteid.

- Néuanded treenimiseks Pakkuge kaitajale piisavat informatsiooni, juhendeid ja koolitust.

- Vastavad tunnused
H272  V&ib soodustada pdlemist; okslideerija.
H290 V&ib s6ovitada metalle.
H300 Allaneelamisel surmav.
H301  Allaneelamisel mirgine.
H310 Nahale sattumisel surmav.
H312  Nahale sattumisel kahjulik.
H314  P&hjustab rasket nahasdovitust ja silmakahjustusi.
H317  V&ib pbhjustada allergilist nahareaktsiooni.
H318  Pohjustab raskeid silmakahjustusi.
H330  Sissehingamisel surmav.

H334  Sissehingamisel vdib pdhjustada allergia- v6i astma siimptomeid voi hingamisraskusi.
(Jatkub lehelt 13)
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H340 V6ib pbhjustada geneetilisi defekte.
H350 Voib pbhjustada véahktdbe.
H360FD Voib kahjustada viljakust. V&ib kahjustada loodet.
H372  Kahjustab elundeid pikaajalisel v6i korduval kokkupuutel.
H373  Voib kahjustada elundeid pikaajalisel vdi korduval kokkupuutel.
H400 V&ga murgine veeorganismidele.
H410 Vaga miurgine veeorganismidele, pikaajaline toime.

- Liihendid ja akroniiimid:
EC50: effective concentration, 50 percent (in vivo)
OECD: Majanduskoost®6 ja Arengu Organisatsioon
STOT: spetsiifilise sihtorgani mirgisus
SE: Uhekordne kokkupuude
RE: korduv kokkupuude
EC50: pool maksimaalse efektiivsuse sisaldust
IC50: pool maksimaalse inhibiitori sisaldust
NOEL v6i NOEC: Taheldatavat toimet mitteavaldav sisaldus voi tase
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous
Goods by Road)
RID: Reglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of
Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
VvPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Ox. Sol. 2: Okslideerivad tahked ained — 2. kategooria
Met. Corr.1: Metalle s66vitavad ained — 1. kategooria
Acute Tox. 2: Age miirgisus — 2. kategooria
Acute Tox. 3: Age miirgisus — 3. kategooria
Acute Tox. 1: Age miirgisus — 1. kategooria
Acute Tox. 4: Age miirgisus — 4. kategooria
Skin Corr. 1A: Nahas6dvitus/-arritus — 1.A kategooria
Skin Corr. 1B: Nahasoovitus/-arritus — 1.B kategooria
Eye Dam. 1: Raske silmakahjustus/silmade arritus — 1. kategooria
Resp. Sens. 1: Hingamiselundite sensibiliseerimine — 1. kategooria
Skin Sens. 1: Naha sensibiliseerimine — 1. kategooria
Muta. 1B: Mutageensus sugurakkudele — 1.B kategooria
Carc. 1B: Kantserogeensus — 1.B kategooria
Repr. 1B: Reproduktiivtoksilisus — 1.B kategooria
STOT RE 1: Mirgisus sihtelundi suhtes (korduv kokkupuude) — 1. kategooria
STOT RE 2: Mirgisus sihtelundi suhtes (korduv kokkupuude) — 2. kategooria
Aquatic Acute 1: Ohtlik veekeskkonnale - age ohtlikkus veekeskkonnale — 1. kategooria
Aquatic Chronic 1: Ohtlik veekeskkonnale - pikaajaline oht veekeskkonnale — 1. kategooria

- Allikad
Andmed on kogutud ohutuskaartidelt, teatmeteostest ja kirjandusest.
ECHA: European CHemicals Agency http://echa.europa.eu
IUCLID (Rahvusvaheline lihtne kemikaaliandmete andmebaas)
GESTIS- Stoffdatenbank (Ainete andmebaas, Saksamaa)
RTECS (Keemiliste ainete toksiliste mdjude register)

- * Kuupdaev vorreldud eelmise muudetud versiooniga.
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1. JAGU: Aine/segu ning aritihingu/ettevétja identifitseerimine

- 1.1 Tootetahis
- Kaubanduslik nimetus: ValidCheck COD / TOC

ValidCheck COD 40 mg/L / TOC 16 mg/L
ValidCheck COD 120 mg/L / TOC 48 mg/L
ValidCheck COD 500 mg/L / TOC 200 mg/L
ValidCheck COD 5000 mg/L / TOC 2002 mg/L

- Artikkel: 424169227, 424169226, 424169225, 424169224, 48371825, 48371625, 48371425, 48371225
- 1.2 Aine voi segu asjaomased kindlaksmaaratud kasutusalad ning kasutusalad, mida ei soovitata
- Aine/preparaadi kasutamine Standardlahendus kalibreerimiseks

- 1.3 Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

- Tootja/Tarnija:

Tintometer GmbH

Schleefstralle 8-12

44287 Dortmund phone: +49 (0)231 94510-0
Made in Germany e-mail: sales@lovibond.com

www.lovibond.com

The Tintometer Limited
Lovibond®House

Sun Rise Way

Amesbury

Wiltshire SP4 7GR phone : +44 1980 664800
United Kingdom e-mail: SDS@lovibond.uk

- Ldhemat informatsiooni saab:
E-mail: sds@lovibond.com
Tooteohutuse osakond

- 1.4 Hadaabitelefoni number
16662; +372 7943 794 (Estonian Poison Information Centre)
voi
+44 1235 239670
Keel: inglise ja eesti keel

2. JAGU: Ohtude identifitseerimine

- 2.1 Aine voi segu klassifitseerimine

- Klassifikatsioon vastavalt maarusele (EU) nr 1272/2008

@ GHS05 soovitus

Met. Corr.1 H290 Voib stdvitada metalle.

- 2.2 Margistuselemendid
- Méargistus vastavalt mairusele (EU) nr 1272/2008
Toode on klassifitseeritud ja margistatud CLP (ainete ja segude klassifitseerimise, margistamise ja pakendamist kasitleva)
maaruse nduete kohaselt.
(Jatkub lehelt 2)
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- Ohupiktogrammid

o

GHS05

- Tunnussoéna Hoiatus
- Ohulaused
H290 Vbib sddvitada metalle.
- Hoiatuslaused
P234 Hoida Uksnes originaalpakendis.
P390 Mahavoolanud toode absorbeerida, et see ei kahjustaks teisi materjale.

- 2.3 Muud ohud Taiendav oluline teave puudub.

- Piisivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning vaga piisivate ja vaga bioakumuleeruvate omaduste hindamine
Segu ei sisalda aineid, mis on Annex XIlIl vdi REACHi kriteeriumite poolt maaratletud kui pisivad, bioakumulatiivsed ja murgised
(PBT) vdi vaga plsivad ja vaga bioakumulatiivsed (vPvB).

- Endokriinseid haireid pohjustavate omaduste kindlaksmaéaramine
Toode ei sisalda endokriinseid haireid pdhjustavate omadustega aineid.

3. JAGU: Koostis / teave koostisainete kohta

- 3.2 Segud
- Kirjeldus: Nork vaavelhappelahus

- Ohtlikud koostisosad:

CAS: 7664-93-9 Vaavelhape 2,5-<5%
EINECS: 231-639-5 & Met. Corr.1, H290; Skin Corr. 1A, H314
Indeksinumber: 016-020-00-8 Konkreetsed kontsentratsioonipiirid: Skin Corr. 1A; H314: C =215 %
Reg.nr.: 01-2119458838-20-XXXX Skin Irrit. 2; H315: 5% < C <15 %
Eye Dam. 1; H318: C 215 %
Eye Irrit. 2; H319: 5% <C <15 %

- Lisainformatsioon: Loetletud riskitunnuste sénaline kuju vastab osale 16.

4. JAGU: Esmaabimeetmed

- 4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus
- Uldine informatsioon: Koheselt eemaldada kogu tootega maardunud riietus.
- Parast sissehingamist: Tagage varske dhk; kaebuste korral konsulteerige arstiga.
- Parast nahale sattumist: Koheselt peske veega ja seebiga ning loputage taielikult.
- Pérast silma sattumist:
Loputage avatud silm md&ne minuti jooksul jooksva vee all. Kui simptomid sailivad, konsulteerige arstiga.
- Parast allaneelamist:
Loputage suud ning seejarel jooge suur kogus vett.
Kui simptomid sailivad, konsulteerige arstiga.
- 4.2 Olulisemad akuutsed ja hilisemad siimptomid ning méju voib esineda kerget arritust
- 4.3 Marge igasuguse valtimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta Taiendav oluline teave puudub.

5. JAGU: Tulekustutusmeetmed

- 5.1 Tulekustutusvahendid
- Sobivad kustutusained: Kasutage imbritsevate tingimustega sobivaid tulekustutusmeetodeid.
- 5.2 Aine voi seguga seotud erilised ohud
Toode ei ole suttimisohtlik.
Kuumenemise voi tulekahju korral véimalik toksiliste gaaside teke.
Tulekahju korral vdivad tekkida jargnevaid aineid:
Vaaveloksiidid (SOx)
- 5.3 Nouanded tuletorjujatele
- Kaitsevarustus:
Kandke isiklik hingamisteede kaitseseade.

(Jatkub lehelt 3)
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Kandke taielikult kaitsvat riietust.
- Lisainformatsioon
Koguge tulekustuseks kasutatud vett eraldi. See ei tohi sattuda kanalisatsioonisiisteemi.
Kdrvaldage tulekahjujargne rusu ja tulekustutusvesi vastavalt ametlikele eeskirjadele.
Muutuv tuli véib ohtlikke aure vabastada.

6. JAGU: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

- 6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hadaolukorras
- N6uanne mitte-paastetootajatele:

Kandke kaitsevarustus. Hoidke eemal kaitsmata isikuid.

Tagage vastav ventilatsioon
- Nouanne paastetootajatele: Kaitsevarustus: vaadake sektsiooni 8

- 6.2 Keskkonnakaitse meetmed:
Toode ei tohi sattuda kanalisatsioonististeemidesse vdi mis tahes veekogudesse.
Lahjendage suure kogusega vett.

- 6.3 Tokestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid:
Tagage vastav ventilatsioon.
Kasutage neutraliseerivat ainet.
Image vedelikku siduva materjaliga (liiv, diatomiit, universaalsed sidujad).
Kaidelge saastunud materjal samuti nagu jaatmed vastavalt punktile 13.

- 6.4 Viited muudele jagudele
Informatsiooni isikliku kaitsevarustuse kohta vaadake osas 8.
Informatsiooni kaitlemise kohta vaadake osas 13.

7. JAGU: Kiitlemine ja ladustamine

- 7.1 Ohutu kiitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinoud
- Ohutu kaitlemise néuanne: Valtige udu teket.
- Hiigieeninduded:

Vétta viivitamata seljast kdik saastunud rdivad.

Enne pause ja t66 I6petamisel peske kaed.

Toote kaitlemise ajal mitte stilia, juua ega suitsetada.

- 7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused
- Noudmised ladudele ja anumatele:
Sailitada kiilmas kohas.
Hoida Uksnes originaalpakendis.
- Informatsioon koos hoiustamise kohta: Sailitada eemal metallidest.
- Lahem informatsioon hoiustamistingimuste kohta:
Kaitsta kuumuse ja otsese paikesevalguse eest.
Kaitsta valguse eest.
Kaitsta niiskuse ja vee eest.
- Soovitatav hoiustamistemperatuur: 5°C - 25°C

- 7.3 Erikasutus Taiendav oluline teave puudub.

8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

- 8.1 Kontrolliparameetrid
- Tookohas jarelevalvatavad koostisained piirvaartustega:
CAS: 7664-93-9 Vaavelhape
TKOP (EE) |Pikaajaline vaartus: 0,05 mg/m?
28, 29
IOELV (EU) | Pikaajaline vaartus: 0,05 mg/m?
- Reguleerivad 6igusaktid
TKOP (EE): Tookeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid

IOELV (EVU): (EU) 2019/1831
- Lisainformatsioon: IOELV = Indicative Occupational Exposure Limit

(Jatkub lehelt 4)
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- DNELide

Mittemdjutav tase (DNEL)

CAS: 7664-93-9 Vaavelhape

Sissehingamisel | DNEL | 0,1 mg/m? (Worker / acute / local effects)
0,05 mg/m?® (Worker / acute / systemic effects)
- Soovitatud jalgimisprotseduurid:

Tookeskkonna médtmise meetodid peavad vastama maaruste DIN EN 482 ja DIN EN 689 nduetele.
- PNECide

Ennustatud md&juvaba sisaldus (PNEC)

CAS: 7664-93-9 Vaivelhape

PNEC | 8,8 mg/l (Sewage treatment plant)
0,00025 mg/l (Marine water)
0,0025 mg/I (Fresh water)
PNEC | 0,002 mg/kg (Marine sediment)
0,002 mg/kg (Fresh water sediment)

- Lisainformatsioon: Nimekirjad kehtivad valmistamise ajal, mil kasutatakse alusdokumendina.
- 8.2 Kokkupuute ohjamine

- Tehnilised meetmed:
Tehnilised meetmed ja sobivate t66vdtete kasutamine peaks olema isikliku turvavarustuse kasutamisest tahtsam.
Vaata osa 7.

- Isiklikud kaitsemeetmed, nagu isikukaitsevahendid
Kaitserdivad tuleb valida konkreete té0koha jaoks vastavad, olenevalt ka sitsetavate ohtlike ainete kontsentratsioonist ja
kogustest.
- Silmade/nao kaitsmine
Kaitseprillid
Kasutage aurude/tolmu vastu.
Kasutage kaitseprille, mida on testitud ja heaks kiidetud vastavalt riiklikele standarditele, nagu EN 166.
- Kéte kaitsmine:
Soovitatav naha kaitsmine naha kaitsevahendite abil.
Parast kinnaste kasutamist kasutage naha puhastusaineid ja nahakosmeetikat.
- Kinnaste materjal
Nitrilkummist, NBR
Soovitatav materjali paksus: > 0,11 mm
- Kinnaste materjali labitungimisaeg
Permeatsioonivaartus: tase < 1 (10 min)
Tapse labitungimisaega on maaranud kaitsekinnaste tootja ning see tuleb jargida.
- Muud kaitsemeetmed (Kehakaitse): Kaitsev t0oriietus
- Hingamisteede kaitsmine Kasutage hingamisteede kaitseseade auru/tolmu/udu toime vastu.
- Soovitatav filterseade liihiajaliseks kasutamiseks: Filter P2

- Kokkupuute ohjamine keskkonnas Toode ei tohi sattuda kanalisatsioonisiisteemidesse v6i mis tahes veekogudesse.

9. JAGU: Fuusikalised ja keemilised omadused

- 9.1 Teave lildiste flilisikaliste ja keemiliste omaduste kohta
- Fuiisikaline olek Fluiid
- Kuju: Vedelik
- Varv Varvitu
- Lohn: Léhnatu
- Léhnalavi: Ei ole kohaldatav.
- Sulamispunkt/Sulamisvahemik: Pole maaratud.
- Keemispunkt, keemise algpunkt ja keemisvahemik 100°C (CAS: 7732-18-5 vesi)
- Siittivus Toode ei ole suttiv.
- Plahvatusoht: Toode ei tekita plahvatusohtu.
- Alumine ja iilemine plahvatuspiir
Alumine: Ei ole kohaldatav.
Ulemine: Ei ole kohaldatav.
- Leegipunkt: Ei ole kohaldatav.

(Jatkub lehelt 5)
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Pole maaratud.
Ei ole kohaldatav (vedelik).

Ohutuskaart
vastavalt 1907/2006/EU, Artikkel 31
Trikkimiskuupaev 26.09.2023 Versiooni number 1 Labi vaadatud: 26.09.2023
Kaubanduslik nimetus: ValidCheck COD / TOC
(Jatkub lehel 4)
- Isesiittimistemperatuur: Ei ole kohaldatav.
- Lagunemistemperatuur: Ei ole kohaldatav.
- pH juures 20°C <1
Tugevalt happeline
- Kinemaatiline viskoossus Pole maaratud.
- Lahustuvus
- Vesi: Taielikult segunev.
- N-oktanool/vesi jaotustegur (logaritmiline vaartus) Ei ole kohaldatav (segu).
- Auru rohk: Pole maaratud.
- Tihedus ja/voi suhteline tihedus
- Tihedus juures 20°C: 1,02 g/cm?®

- 9.2 Muu teave

- Teave fiilisikaliste ohtude klasside kohta .

- Metalle sodvitavad ained V6ib sodvitada metalle.

- Metallid, mida aine v6i segu s66vitab Teave kokkusobimatute materjalide kohta on toodud 7. ja 10. jaos.
- Muud ohutusnaitajad

- Oksiideerumisomadused puudub
- Lisainformatsioon

- Tahkeaine sisaldus: <1%

- Lahusti sisaldus:

- Orgaanilised lahustid: 0%

- Vesi: >95%

10. JAGU: Pusivus ja reaktsioonivéime

- 10.1 Reaktsioonivdime Vaata osa 10.3
- 10.2 Keemiline stabiilsus Pusiv keskkonnatemperatuuril.
- 10.3 Ohtlike reaktsioonide voimalikkus
Korrodeeriv toime metallidele.
Reageerib metallidega moodustades vesinikku.
Reageerib hapete ja leelistega (kaaliumhuidroksiidid).
Reageerib ammoniaagiga (NH,).
-10.4 Tingimused, mida tuleb viltida Taiendav oluline teave puudub.
- 10.5 Kokkusobimatud materjalid:
metallid
orgaanilised lahustid
- 10.6 Ohtlikud lagusaadused: Vaata osa 5

11. JAGU: Teave toksilisuse kohta

- 11.1 Teave ohuklasside kohta, nagu see on miiratletud maaruses (EU) nr 1272/2008

- Akuutne toksilisus Kattesaadavate andmete pdhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.
- LD/LC50 vaartused klassifitseerimiseks:
CAS: 7664-93-9 Vaavelhape

Suuliselt LD50 2140 mg/kg (rott)
(IUCLID)

Sissehingamisel |LC 50 510 mg/m?3/2h (rott)
IUCLID

- Nahasoovitus/-drritus Kattesaadavate andmete pohjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.
- Rasket silmade kahjustust/arritust pohjustav Kattesaadavate andmete pohjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.
- Koostisosade teave: CAS 7664-93-9: krooniline: dermatiit

- Hingamisteede voi naha sensibiliseerimine Kattesaadavate andmete pdhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.

- Mutageensus sugurakkudele Kattesaadavate andmete pdhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.

- Kantserogeensus Kattesaadavate andmete pdhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.
(Jatkub lehelt 6)
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- Reproduktiivtoksilisus Kattesaadavate andmete pdhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.

- Miirgisus sihtelundi suhtes — iihekordne kokkupuude

Kattesaadavate andmete pdhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.
- Miirgisus sihtelundi suhtes — korduv kokkupuude

Kattesaadavate andmete pdhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.

- Hingamiskahjustus Kattesaadavate andmete pdhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid taidetud.

- Teave voimalike kokkupuuteviiside kohta
Vaavelhappe tarbimine on ette nahtud peamiselt sissehingamise teel aerosoolide kujul. Imenduvuse uuringud puuduvad.
Uldiselt pdhjustavad peamised tagajarjed lokaalsed reaktsioonid.
Peamine probleem on péarast nahale avalduvat tugevat lokaalset méju. Puuduvad viited asjakohaste S. koguste imendumisele
terve naha kaudu.
Eeldatakse imendumist seedetrakti kaudu. Siiski ei ole omastamise kineetika uuringuid saadaval. [GESTIS]

- Toksikoloogiline lisateave:
Aurud ja aerosoolid vdivad arritada limaskesti ja tGlemisi hingamisteid.
CAS: 7664-93-9 Vaavelhape
(allikas: GESTIS)
Peamised toksilised mgjud
Age: arritus kuni keemiliste pdletusteni limaskestadel ja nahal, tdsiste silmade ja kopsude kahjustuste oht
Krooniline: silmade ja hingamisteede arritus, hammaste erosioon, nahakahjustus

Lisateave:
Kontsentreeritud S. erineb keemiliste omaduste ja toime poolest oluliselt lahjendatud vaavelhappest.
Suurenenud lahjenduse korral toimib vaavelhape vahem agressiivselt.

- 11.2 Teave muude ohtude kohta
- Endokriinseid héaireid pohjustavad omadused Toode ei sisalda endokriinseid haireid pdhjustavate omadustega aineid.

- Muu teave
Meile kattesaadava teabe kohaselt ei ole 3. peatiikis nimetatud ainete keemilisi, fllsikalisi ja toksikoloogilisi omadusi pdhjalikult
uuritud.

12. JAGU: Okoloogiline teave

-12.1 Miirgisus
- Veetoksilisus:
CAS: 7664-93-9 Vaavelhape

EC50 (>100 mg/l/48h (Daphnia magna) (OECD 202)
(ECHA)

LC50 | 16—29 mg/I/96h (Lepomis macrochirus)
(Merck)

- Bakteriaalne miirgisus: mirgised sulfaadid > 2.5 g/l
- Muu teave:

Toksiline kaladele

sulfaadid > 7 g/l

- 12.2 Piisivus ja lagunduvus Taiendav oluline teave puudub.

- 12.3 Bioakumulatsioon Taiendav oluline teave puudub.

- 12.4 Liikuvus pinnases Taiendav oluline teave puudub.

- 12.5 Piisivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning vaga pusivate ja vidga bioakumuleeruvate omaduste hindamine
Segu ei sisalda aineid, mis on Annex XIlIl vdi REACHi kriteeriumite poolt maaratletud kui plsivad, bioakumulatiivsed ja murgised
(PBT) vbéi vaga pusivad ja vaga bioakumulatiivsed (vPvB).

- 12.6 Endokriinseid héireid pohjustavad omadused Toode ei sisalda endokriinseid haireid pdhjustavate omadustega aineid.

*12.7 Muu kahjulik méju
Kahjulik méju pH nihke téttu.

Moodustab ka lahustatud kujul veega lagundava segu.
Valtida sattumist Umbritsevasse keskkonda.

- Veeoht:

Lahjendamata toode vdi selle suured kogused ei tohi sattuda krundivetesse, vooluveekogudesse vdi kanalisatsiooniststeemi.
Ei tohi sattuda kanalisatsioonisusteemi véi torudesse lahjendamata vdi neutraliseerimata kujul.

EE—
(Jatkub lehelt 7)
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13. JAGU: Jaatmekaitlus

- 13.1 Jadtmetootlusmeetodid

- Soovitused
Ei tohi kdidelda koos olmeprugiga. Toode ei tohi sattuda kanalisatsioonististeemidesse.
Andke Ule ohtlike jaatmete kaitlejatele.

- Euroopa jaatmekataloog

16 05 06* | Ohtlikest ainetest koosnevad vdi neid sisaldavad laborikemikaalid, sh laborikemikaalisegud

- Puhastamata pakend:
- Soovitused: Kaitlemine peab toimuma vastavalt ametlikele eeskirjadele.
- Soovitatavad puhastusagendid: Vesi, vajaduse korral koos puhastusainetega.

14. JAGU: Veonouded
- 14.1 URO number véi ID number

- ADR, IMDG, IATA UN3264

- 14.2 URO veose tunnusnimetus

- ADR 3264 SOOBIV VEDELIK, HAPPELINE, ANORGAANILINE, N.O.S.
(VAAVELHAPE)

-IMDG, IATA CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. (SULPHURIC
ACID)

- 14.3 Transpordi ohuklass(id)

-ADR

- klass 8 (C1) Sodbivad ained

- Ohtlikkusmarge 8

-IMDG, IATA

- Class 8 Soobivad ained

- Label 8

- 14.4 Pakendigrupp
- ADR, IMDG, IATA 11

- 14.5 Keskkonnaohud: Ei ole kohaldatav.

- 14.6 Eriettevaatusabinoud kasutajatele Hoiatus: S6dbivad ained

- Ohu tunnus-number (Ohtlikkuskood (Kemler)): 80

- EMS Number: F-A,S-B

- Segregation groups (SGG1a) Strong acids

- Stowage Category B

- Segregation Code SG36 Stow "separated from" SGG18-alkalis.

SG49 Stow "separated from" SGG6-cyanides

- 14.7 Mahtlasti merevedu kooskdlas Rahvusvahelise
Mereorganisatsiooni dokumentidega Ei ole kohaldatav.

- Transport/Lisainformatsioon:

-ADR
- Piiratud koguses (piirkogus LQ) 1L
- Erandkogused (EQ) Kood: E2
Maksimaalne netokogus sisepakendi kohta: 30 ml
Maksimaalne netokogus valispakendi kohta: 500 ml
- Veo kategooria 2

(Jatkub lehelt 8)
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- Tunneli piirangu kood: E
-IMDG
- Limited quantities (LQ) 1L
- Excepted quantities (EQ) Code: E2
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

15. JAGU: Reguleerivad digusaktid

- 15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnaalased eeskirjad/6igusaktid

- Lohkeainete ldhteainete turustamist ja kasutamist kasitleva maaruse (EL) 2019/1148
Seda toodet reguleeritakse maarusega (EL) 2019/1148: kdigist kahtlustaratavatest tehingutest ning suurtest kaotsiminekutest ja
vargustest tuleks teatada asjaomasele riiklikule kontaktpunktile.
Vt https://ec.europa.eu
- Iohkeainete ldhteaineid - | LISA
CAS 7664-93-9: ¢ < 15%

CAS: 7664-93-9 |Véévelhape

- M&arus (EL) nr 649/2012
Ukski koostisaine ei ole nimekirjas.

- Maarus (EU) nr 1334/2000 iihenduse korra iiles seadmine kontrollimaks kahese kasutusega toodete ja tehnoloogiate
eksporti:
Ukski koostisaine ei ole nimekirjas.
- Maarus (EU) nr 273/2004 narkootikumide ldhteainete kohta
CAS: 7664-93-9 | Vaavelhape |3
- Maarus (EU) nr 111/2005 millega kehtestatakse iihenduse ja kolmandate riikide vahelise narkootikumide ldhteainetega
kauplemise jarelevalve eeskirjad

CAS: 7664-93-9 | Vaavelhape |3
- Maarus (EU) nr 1005/2009 ainete kohta, mis osoonikihti hrendavad:

Ukski koostisaine ei ole nimekirjas.
- MAARUS (EL) 2019/1021 pusivate orgaaniliste saasteainete kohta (POP)

Ukski koostisaine ei ole nimekirjas.

- AUTORISEERIMISELE KUULUVATE AINETE LOETELU (XIV LISA)
Ukski koostisaine ei ole nimekirjas.

- Vaga ohtlikud ained vastavalt REACH, artikli 57
See toode ei sisalda ihtegi eriti murettekitavat ainet, mille lubatud kontsentratsioonipiir on = 0,1% (massiprotsent).

- Directiva 2012/18/UE (SEVESO lll):
- Nimetatud ohtlikud ained - | LISA Ukski koostisaine ei ole nimekirjas.

- Informatsioon kasutuspiirangute kohta: Pole ndutud.

- 15.2 Kemikaaliohutuse hindamine: Kemikaaliohutuse hindamist ei ole labi viidud.

16. JAGU: Muu teave

Kaesolev informatsioon pdhineb meie praegustele teadmistele. Siiski ei garanteeri see moéningaid spetsiifilisi tooteomadusi ning
ei kehtesta Giguslikult kehtivaid lepingulisi suhteid.
Ké&esolev ohutuskaart on kooskdlas maarusega (EU) nr 1907/2006, Artikkel 31, muudetud maarusega (EL) 2020/878.

- Néuanded treenimiseks Pakkuge kaitajale piisavat informatsiooni, juhendeid ja koolitust.

- Vastavad tunnused
H290 Vbib sddvitada metalle.
H314 Pdhjustab rasket nahasddvitust ja silmakahjustusi.

- Lihendid ja akroniiimid:
OECD: Majanduskoost®6 ja Arengu Organisatsioon
STOT: spetsiifilise sihtorgani mirgisus
SE: Uhekordne kokkupuude
RE: korduv kokkupuude
(Jatkub lehelt 9)
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EC50: pool maksimaalse efektiivsuse sisaldust
IC50: pool maksimaalse inhibiitori sisaldust
NOEL v6i NOEC: Taheldatavat toimet mitteavaldav sisaldus voi tase
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous
Goods by Road)
RID: Reglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of
Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Met. Corr.1: Metalle séévitavad ained — 1. kategooria
Skin Corr. 1A: Nahasodvitus/-arritus — 1.A kategooria

- Allikad
Andmed on kogutud ohutuskaartidelt, teatmeteostest ja kirjandusest.
GESTIS- Stoffdatenbank (Ainete andmebaas, Saksamaa)
ECHA: European CHemicals Agency http://echa.europa.eu
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