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SECCION 1: Identificacion de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

- 1.1 Identificador de producto

- Nombre comercial: COD / CSB Mercury Free, 0-150 mg/I

- Naumero del articulo: 420710, 2420710

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados
- Utilizacién del producto / de la elaboracion: reactivo para analisis de agua

- 1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

- Fabricante/distribuidor:

Tintometer GmbH

Schleefstralle 8-12

44287 Dortmund phone: +49 (0)231 94510-0
Made in Germany e-mail: sales@lovibond.com

www.lovibond.com

The Tintometer Limited
Lovibond® House

Sun Rise Way

Amesbury

Wiltshire SP4 7GR phone : +44 1980 664800
United Kingdom e-mail: SDS@lovibond.uk

- Area de informacién:
e-mail: sds@lovibond.com
Departamento de seguridad del producto

- 1.4 Teléfono de emergencia:
+34 91 114 2520
Idioma: inglés y espaiiol

SECCION 2: Identificacion de los peligros

- 2.1 Clasificacion de la sustancia o de la mezcla

- Clasificacion con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008

GHSO05 corrosién

Met. Corr.1 H290 Puede ser corrosivo para los metales.
Skin Corr. 1A H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Eye Dam. 1 H318 Provoca lesiones oculares graves.

GHS09 medio ambiente

Aquatic Acute 1 H400 Muy tdxico para los organismos acuaticos.
Aquatic Chronic 1 H410 Muy toxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.

- 2.2 Elementos de la etiqueta
- Etiquetado con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008
El producto se ha clasificado y etiquetado de conformidad con el reglamento CLP.
( se continua en pagina 2 )
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- Pictogramas de peligro

Eg

GHS05 GHS09

- Palabra de advertencia Peligro
- Componentes peligrosos a indicar en el etiquetaje:
Acido sulfarico al 82 %
- Indicaciones de peligro
H290 Puede ser corrosivo para los metales.
H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H410 Muy toxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.
- Consejos de prudencia
P260 No respirar la niebla/los vapores/el aerosol.
P280 Llevar guantes/ropa de proteccion/equipo de proteccion para los ojos/la cara.
P301+P330+P331 EN CASO DE INGESTION: Enjuagar la boca. NO provocar el vémito.
P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada.
Enjuagar la piel con agua o ducharse.
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos.
Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
P308+P310 EN CASO DE exposicion manifiesta o presunta: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGIA/
médico.

- 2.3 Otros peligros
Es conveniente evitar el contacto con la piel y la inhalacidn con los aerosoles/vapores de la preparacion.
Es muy importante tratar inmediatamente las cauterizaciones para evitar lesiones de dificil curacion.

- Resultados de la valoracion PBT y mPmB

La mezcla no contiene ninguna sustancia PBT/vPvB (anexo XlII del Reglamento (CE) 1907/2006).
- Determinacion de las propiedades de alteracion endocrina

El producto no contiene sustancias con propiedades disruptoras endocrinas.

SECCION 3: Composicién/informacién sobre los componentes

- 3.2 Mezclas

- Descripcion solucion de acido sulfurico

- Componentes peligrosos:
La concentracion establecida es el porcentaje en peso de los iones cromato, disueltos en agua, calculado con respecto al peso
total de la mezcla.

CAS: 7664-93-9 | Acido sulfaricoal 80-90%
EINECS: 231-639-5 & Met. Corr.1, H290; Skin Corr. 1A, H314

Numero de clasificacion: 016-020-00-8 | Limites de concentracién especificos: Skin Corr. 1A; H314: C > 15 %

Reg.nr.: 01-2119458838-20-XXXX Skin Irrit. 2; H315: 5% < C <15 %

Eye Dam. 1; H318: C>15%
Eye Irrit. 2; H319: 5% <C <15 %

CAS: 10294-26-5 sulfato de diplata(1+) 0,1-1,0%
EINECS: 233-653-7 '€ Eye Dam. 1, H318; & Aquatic Acute 1, H400 (M=1000); Aquatic Chronic

1, H410 (M=100)
CAS: 7778-50-9 dicromato de potasio <0,1%
EINECS: 231-906-6 |® Ox. Sol. 2, H272; & Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 2, H330; &> Resp.

Numero de clasificacion: 024-002-00-6 | Sens. 1, H334 Muta. 1B, H340; Carc. 1B, H350 Repr. 1B H360FD; STOT
Reg.nr.: 01-2119454792-32-XXXX RE 1, H372; & Skin Corr. 1B, H314; & Aquatic Acute 1, H400 (M=1);
Aquatic Chronic 1, H410 (M=1); > Acute Tox. 4, H312; Skin Sens. 1, H317
Limite de concentracion especifica: STOT SE 3; H335: C > 5 %

- Avisos adicionales: El texto de los posibles riesgos aqui indicados se puede consultar en el capitulo 16.

SECCION 4: Primeros auxilios

- 4.1 Descripcion de los primeros auxilios
- Instrucciones generales:
Autoproteccion de la primera persona de auxilio!

( se continua en pagina 3 )
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Eliminar inmediatamento toda prenda ensuciada con el producto.
- En caso de inhalacién del producto:
Suministrar aire fresco. Avisar inmediatamente al médico.
Las personas desmayadas deben tenderse y transportarse de lado con la suficiente estabilidad.
- En caso de contacto con la piel:
Lavar primero con polietilenoglicol 400 y seguidamente con abundante agua.
Un tratamiento médico inmediato es imperativo, ya que las cauterizaciones no tratadas producen heridas de dificil curacion.
- En caso de con los ojos:
Enjuagar durante varios minutos (menos durante 15 min) los ojos entornados con agua corriente.
Avisar inmediatamente al médico
- En caso de ingestion:
Enjuagar la boca y beber mucha agua (1ra-2o gafas).
No provocar el vomito, pedir en seguida asistencia médica.
- 4.2 Principales sintomas y efectos, agudos y retardados:
Quemaduras
Absorcion
Tras aspiracion:
Tos
Disnea (asfixia)
Trastornos asmaticos
Lesion de las mucosas afectadas
Tras ingestion:
Fuerte efecto caustico
Nauseas
Vémito
Descomposicion
Dolores
- Riesgos
Peligro de colapso de tension
Peligro de perforaciéon de estémago
Peligro de edema pulmonar
- 4.3 Indicacion de toda atencién médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente:
En caso de ingestion o de vomito existe el peligro de penetracion en los pulmones.
Control posterior de posibles neumonias y edemas pulmonares.

SECCION 5: Medidas de lucha contra incendios

- 5.1 Medios de extincion
- Sustancias extintoras adecuadas:
CO,, arena, polvo extintor.
Chorro de agua
- Sustancias extintoras inadecuadas por razones de seguridad:
Agua a pleno chorro
--> reaccion exotérmica
- 5.2 Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla
El producto no es combustible.
Posible formacion de gases téxicos en caso de calentamiento o incendio.
Durante un incendio pueden liberarse:
Oxidos de azufre (SOx)
- 5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
- Equipo especial de proteccién:
Llevar puesto aparato de proteccion de respiracion independientemente del aire ambiental
Llevar puesto traje de proteccion completa
- Otras indicaciones
El agua de extincion contaminada debe recogerse por separado y no debe ser vertida al alcantarillado.
Los restos de incendio asi como el agua de extincion contaminada deben desecharse de acuerdo con las normativas vigentes.
Posibilidad de formacion de vapores peligrosos por incendio en el entorno.

SECCION 6: Medidas en caso de vertido accidental

- 6.1 Precauciones personales, equipo de protecciéon y procedimientos de emergencia
- Consejos para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia:
Llevar puesto equipo de proteccion. Mantener alejadas las personas sin proteccion.

( se continua en pagina 4 )
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Evitar el contacto con la sustancia.
Asegurarse de que haya suficiente ventilacion.
Ante la presencia de vapores /polvo /aerosoles, utilizar proteccién respiratoria.
- Consejos para el personal de emergencia: Equipo de proteccion: véase seccion 8

- 6.2 Precauciones relativas al medio ambiente:
No dejar introducirse al alcantarillado o las aguas.
Impedir la penetracién al alcantarillado, fosas o sétano.
- 6.3 Métodos y material de contencion y de limpieza:
Asegurar ventilacion suficiente.
Utilizar un neutralizador.
Neutralizar con sosa caustica diluida.
Quitar con material absorbente (arena, kieselgur, aglutinante universal).
Desechar el material contaminado como vertido segun item 13.
- 6.4 Referencia a otras secciones
Ver capitulo 8 para mayor informacion sobre el equipo personal de proteccion.
Para mayor informacién sobre como desechar el producto, ver capitulo 13.

SECCION 7: Manipulacién y almacenamiento

- 7.1 Precauciones para una manipulacion segura
- Consejos para una manipulacién segura:
Abrir y manejar el recipiente con cuidado.
Evitar la formacion de aerosoles.
Trabajar solo el sistema de aspiracion activado.
- Medidas de higiene:
No respirar los gases /vapores /aerosoles.
Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas.
Lavarse las manos antes de las pausas y al final del trabajo.
No comer, beber ni fumar durante su utilizacion.

- 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
- Exigencias con respecto al almacén y los recipientes:
Almacenar en un lugar fresco.
Conservar Unicamente en el embalaje original.
- Normas en caso de un almacenamiento conjunto:
No almacenar junto con metales.
No almacenar junto con agentes alcalinos (lejias).
No almacenar junto con materiales inflamables.
- Indicaciones adicionales sobre las condiciones de almacenamiento:
Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Protegerlo del calor y de la radiacién directa del sol.
Protegerlo del efecto de la luz
Proteger de la humedad y del agua.
- Temperatura de almacenamiento recomendada 20°C +/- 5°C (aprox. 68°F)

- 7.3 Usos especificos finales No existen mas datos relevantes disponibles.

SECCION 8: Controles de exposicién/proteccién individual

- 8.1 Parametros de control
- Componentes con valores limite admisibles que deben controlarse en el puesto de trabajo:
CAS: 7664-93-9 Acido sulfurico al
LEP (ES) |Valor de larga duracién: 0,05 mg/m?
niebla, az, VLI, s, d
IOELV (EU) | Valor de larga duracién: 0,05 mg/m?
- Informacion reglamentaria
LEP (ES): Limites de exposicion profesional para agentes quimicos
IOELV (EU): (EU) 2019/1831
- Instrucciones adicionales: IOELV = Indicative Occupational Exposure Limit

( se continua en pagina 5 )
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- DNEL
Nivel sin efecto derivado (DNEL)
CAS: 7664-93-9 Acido sulfurico al
Inhalatorio | DNEL | 0,1 mg/m? (Trabajador/agudo/efectos locales)
0,05 mg/m? (Trabajador/agudo/efecto sistémico)

- Procedimientos de control recomendados:
Los métodos para la medicién de la atmdsfera del puesto de trabajo deben cumplir con los requisitos de las normas DIN EN 482
y DIN EN 689.

- PNEC
Concentracion prevista sin efecto (PNEC)
CAS: 7664-93-9 Acido sulfurico al
PNEC | 8,8 mg/l (sistema de depuracion de aguas residuale)
0,00025 mg/l (Agua do mar)
0,0025 mg/I (Agua dulce)
PNEC | 0,002 mg/kg (Sedimento marinho)
0,002 mg/kg (Sedimento de agua dulce)

- Instrucciones adicionales: Como base se han utilizado las listas vigentes en el momento de la elaboracion.
- 8.2 Controles de la exposicion

- Disposiciones de ingenieria:
Medidas técnicas y observacion de méthodos adecuados de trabajo tienen pr ioridad ante el uso de equipos de proteccion
personal.
Ver punto 7.

- Medidas de proteccion individual, tales como equipos de proteccién personal
- Proteccion de los ojos/la cara
Gafas de proteccion herméticas
Proteccion facial
Utilice anteojos de seguridad que hayan sido probados y aprobados de acuerdo con las normas gubernamentales como EN 166
(o NIOSH de EE. UU.).
- Proteccion de las manos
Guantes - resistentes a los acidos.
Se recomienda la proteccién preventiva de la piel con cremas cutaneas especiales.
Emplear productos cutaneos para el cuidado de la piel cada vez que se utilizan los guantes.
- Material de los guantes
Caucho butilico
Caucho fluorado (Viton)
Caucho nitrilico
Espesor del material recomendado: > 0,3 mm
- Tiempo de penetracion del material de los guantes
Tiempo de penetracion: Level =1 (<10 min )
El tiempo de resistencia a la penetracion exacto debera ser pedido al fabricante de los guantes. Este tiempo debe ser
respetado.
- Otras medidas de proteccion (proteccion del cuerpo): Ropa protectora resistente a los acidos.
- Proteccion de respiracion: Ante la presencia de vapores /polvo /aerosoles, utilizar proteccién respiratoria.
- Aparato de filtro recomendado para aplicacion de corta duracion. Filtro de combinacién B-P2

- Controles de exposicion medioambiental No dejar introducirse al alcantarillado o las aguas.

SECCION 9: Propiedades fisicas y quimicas

- 9.1 Informacién sobre propiedades fisicas y quimicas basicas
- Estado fisico Liquido
- Forma: Solucion
- Color: Amarillo moreno
- Olor: Perceptible
- Umbral olfativo: No determinado.
- Punto de fusién / punto de congelacién No determinado.
- Punto de ebullicion o punto inicial de ebullicion e intervalo

de ebullicion No determinado.

( se continua en pagina 6 )
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- Inflamabilidad

- Propriedades explosivas:

- Limite superior e inferior de explosividad
- Inferior:

- Superior:

- Punto de inflamacion:

- Temperatura fulminante:

- Temperatura de descomposicion:

- pH a 20°C

- Viscosidad cinematica

- Solubilidad

- Agua:

- Coeficiente de reparto n-octanol/agua (valor logaritmico)
- Presién de vapor:

- Densidad y/o densidad relativa

- Densidad a 20°C:

- Densidad relativa:

- Densidad de vapor relativa

- Caracteristicas de las particulas

No aplicable.
El producto no es explosivo.

No aplicable.

No aplicable.

No aplicable.

No aplicable.

No determinado.

1

Fuertemente acido
No determinado.

Completamente mezclable
No aplica (mezcla).
No determinado.

1,76 g/cm?

No determinado.
No determinado.
No aplica (liquido).

- 9.2 Otros datos

- Informacion relativa a las clases de peligro fisico

- Corrosivos para los metales
Puede ser corrosivo para los metales.

- Metales susceptibles de corrosion por la sustancia o la
mezcla

- Otras caracteristicas de seguridad
 Propiedades comburentes:

- Otras indicaciones

- Concentracion del cuerpo sélido:

- Concentracién del medio de solucién:
- Medios organicos de solucién:

- Agua:

Se encontrara informacién sobre los materiales incompatibles
en las secciones 7 y 10.

CAS 7664-93-9 :
Potencial comburente

0,25-1%

0%
<20 %

SECCION 10: Estabilidad y reactividad

- 10.1 Reactividad véase capitulo 10.3
- 10.2 Estabilidad quimica Estable a temperatura ambiente.
-10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

Reacciones con metales bajo la formacion de hidrégeno (jPeligro de explosion en caso de grandes cantidades!).

Corroe los metales.
Al diluir afiadir acido al agua y no viceversa.

Al diluir o disolver en el agua, se genera siempre un gran calentamiento

Reacciones con acidos, alcalis y medios de oxidacion

Reacciones con medios de reduccion.

Reacciones con peroxidos.

Reacciones con uniones halogenadas

Reacciones con amoniaco (NH).
-10.4 Condiciones que deben evitarse calentamiento fuerte
- 10.5 Materiales incompatibles:

metales

sustancias inflamables

disolventes organicos

materiales organicos

- 10.6 Productos de descomposicion peligrosos: véase capitulo 5

ES —
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SECCION 11: Informacién toxicolégica

-11.1 Informacién sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008

- Toxicidad aguda A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
- Valores LD/LC50 (dosis letal /dosis letal = 50%) relevantes para la clasificacion:
Los datos siguientes se refieren a los componentes unitarios del preparado.

CAS: 7664-93-9 Acido sulfurico al

Oral LD50 2140 mg/kg (rata)
(IUCLID)
Inhalatorio | LC 50 510 mg/m?3/2h (rata)
IUCLID
CAS: 10294-26-5 sulfato de diplata(1+)
Oral LD50 >5000 mg/kg (rata) (OECD 401)

(Registrant, ECHA)
CAS: 7778-50-9 dicromato de potasio

Oral LD50 90,5 mg/kg (rata) (OECD 401)
(ECHA, registrant: LD50 = 90.5 mg/kg female to 168.0 mg/kg male)

LDLo 26 mg/kg (child)
143 mg/kg (hombre)

Dermal LD50 1170 mg/kg (rata)
(IUCLID)

Inhalatorio | LC50/4h 0,094 mg/I (rata) (OECD 403, Aerosol)
LD50 IPR |28 mg/kg (rata)

- En la piel: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- En el ojo:

Provoca lesiones oculares graves.

iRiesgo de cegueral!

- Informacion sobre los componentes:
CAS: 10294-26-5 sulfato de diplata(1+)
Efecto irritante sobre la piel |OECD 404 | (conejo: ninguna irritacion)
Efecto irritante para los ojos | OECD 405 | (conejo: quemaduras)
CAS: 7778-50-9 dicromato de potasio
Efecto irritante sobre la piel | OECD 404| (conejo: irritacion)

- Sensibilizacion respiratoria o cutanea A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

- Informacién sobre los componentes:
CAS 7778-50-9: La exposicion prolongada puede producir un efecto sensibilizador por el contacto con la piel / la aspiracion.
CAS: 7778-50-9 dicromato de potasio

Sensibilizacion | Patch test (human)| (positiva)
(IUCLID)

- Mutagenicidad en células germinales A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
- Carcinogenicidad A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
- Toxicidad para la reproduccién A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

- Toxicidad especifica en determinados 6rganos (STOT) - exposicién Unica
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

- Toxicidad especifica en determinados érganos (STOT) - exposicion repetida
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

- Peligro por aspiracion A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

- Informacion sobre posibles vias de exposicion
La ingesta de acido sulfdrico es de esperar principalmente a través de la via de inhalacion en forma de aerosoles. No hay
estudios disponibles sobre la capacidad de absorcion.
Generalmente, las reacciones locales causan los efectos principales.
Después del impacto en la piel, los fuertes efectos locales son el problema principal. No hay indicios de absorcién de cantidades
relevantes de S. a través de la piel intacta.
Se supone absorbibilidad a través del tracto gastrointestinal. Sin embargo, no se dispone de estudios sobre la cinética de la
captacion. [GESTIS]

( se continua en pagina 8 )
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- Instrucciones adicionales toxicolégicas:
La ingestion produce un fuerte efecto caustico en la boca y la faringe, asi como el peligro de perforacion del eséfago y
estomago.
El aerosol es corrosivo para los ojos, la piel y el tracto respiratorio. La inhalacién del aerosol de la sustancia puede originar

edema

pulmonar.

( se continua en pagina 7 )

CAS: 7664-93-9 Acido sulfurico al

(fuente: GESTIS)
Principales efectos toxicos
Agudo: Irritacion hasta quemaduras quimicas en las membranas mucosas y la piel, peligro de lesiones oculares y
pulmonares graves
Crénico: irritacion de los ojos y las vias respiratorias, erosion de los dientes, dafo a la piel

Mas informacion:
El S. concentrado difiere considerablemente del acido sulfurico diluido con respecto a las propiedades y efectos quimicos.
Con una mayor dilucion, el acido sulfarico actia con menos agresividad.

- 11.2 Informacion relativa a otros peligros

- Propiedades de alteracion endocrina

ninguno de los componentes esta incluido en una lista

- Otros datos
Las otras propiedades peligrosas no pueden ser excluidas.
Segun la informacién de que disponemos, las propiedades quimicas, fisicas y toxicoldgicas de las sustancias mencionadas en
el Capitulo 3 no han sido investigadas a fondo.

SECCION 12: Informacién ecolégica

-12.1 Toxicidad

- Toxicidad acuatica

CAS: 7664-93-9 Acido sulftrico al

EC50

LC50

>100 mg/I/48h (Daphnia magna) (OECD 202)
(ECHA)

16—29 mg/I/96h (Lepomis macrochirus)
(Merck)

CAS: 1

0294-26-5 sulfato de diplata(1+)

EC50

EC10

LC50

0,00022 mg/1/48h (Daphnia magna)

(ECHA)

0,00214 mg/lI (Daphnia magna) (ASTM)

( ECHA: 21d, test substance: AgNOs)

0,00017 mg/l (Oncorhynchus mykiss)

ECHA

0,00039 mg/l (Pimephales promelas) (ASTM E1241-98)
(28d, test substance: AgNOs, result in mg/l Ag)

0,00041 mg/l /24h (Pseudokirchneriella subcapitata)
ECHA

0,0012 mg/l/96h (Pimephales promelas)
US-EPA

CAS: 7778-50-9 dicromato de potasio

EC50

NOEC

IC50

EC50
LC50

0,62 mg/l/48h (Daphnia magna) (OECD 202)
(Merck)

0,016-0,064 mg/l (Daphnia magna) (7d)
6 mg/l (Pimephales promelas) (7d)

0,16-0,59 mg/I/96 h (Chlorella vulgaris)
(IUCLID)

0,31 mg/l/72h (Desmodesmus subspicatus)
58,5 mg/1/96h (byr)
0,131 mg/l/96h (Lepomis macrochirus)

( se continua en pagina 9)
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160 mg/I/96h (Poecilia reticulata)

26,13 mg/l/96h (Pimephales promelas)
(Merck/IUCLID)

- Toxicidad de bacterias:
Sulfato téxico > 2,5 g/l

CAS: 7778-50-9 dicromato de potasio
EC50 | 58 mg/I (Photobacterium phosphoreum) (30 min; Microtox-Test)

- Instrucciones adicionales:
Toxico para peces:
sulfato > 7g/|
- 12.2 Persistencia y degradabilidad .
- Instrucciones adicionales:
Preparacién con componentes inorganicos.
Los métodos para determinacion de la biodegradabilidad no son aplicables para sustancias inorganicas.
- 12.3 Potencial de bioacumulaciéon No existen mas datos relevantes disponibles.

- Factor de bioconcentraciéon (FBC)
CAS: 10294-26-5 sulfato de diplata(1+)

BCF (2,5 (Oncorhynchus mykiss)
(8d, 15°C, test substance: AgNO;)

CAS: 7778-50-9 dicromato de potasio
BCF | 17,4 (Oncorhynchus mykiss)

- 12.4 Movilidad en el suelo No existen mas datos relevantes disponibles.
- 12.5 Resultados de la valoraciéon PBT y mPmB
La mezcla no contiene ninguna sustancia PBT/vPvB (anexo XllII del Reglamento (CE) 1907/2006).
- 12.6 Propiedades de alteracion endocrina El producto no contiene sustancias con propiedades disruptoras endocrinas.
- 12.7 Otros efectos adversos
Efecto perjudicial por desviacion del pH.
A pesar de la dilucion forma todavia mezclas causticas con agua.
Es necesario evitar un contacto con el medio ambiente.
- Riesgo para las aguas:
No dejar que se infilire en aguas subterraneas, aguas superficiales o en alcantarillados, ni siquiera en pequefias cantidades.
Una cantidad infima vertida en el subsuelo ya representa un peligro para el agua potable.

SECCION 13: Consideraciones relativas a la eliminacién

- 13.1 Métodos para el tratamiento de residuos
- Recomendacion:

No debe desecharse con la basura doméstica. No debe llegar al alcantarillado.

Entregar a colectores de basura especial o llevar a un depésito de sustancias problematicas.
- Catalogo europeo de residuos

16 05 07* | Productos quimicos inorganicos desechados que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas

- Embalajes no purificados:
- Recomendacion: Eliminacién conforme a las disposiciones administrativas.
- Producto de limpieza recomendado: Agua, eventualmente afadiendo productos de limpieza.

SECCION 14: Informacion relativa al transporte

- 14.1 Namero ONU o namero ID

- ADR, IMDG, IATA UN1830

- 14.2 Designacion oficial de transporte de las Naciones Unidas

-ADR 1830 ACIDO SULFURICO, PELIGROSO PARA EL MEDIO
AMBIENTE

-IMDG SULPHURIC ACID, MARINE POLLUTANT

- 1ATA SULPHURIC ACID

( se continua en pagina 10 )
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- 14.3 Clase(s) de peligro para el transporte

- Clase
- Etiqueta

8 (C1) Materias corrosivas

8 Materias corrosivas

-ADR, IMDG, IATA

- Class 8 Materias corrosivas
- Label 8
 14.4 Grupo de embalaje

- 14.5 Peligros para el medio ambiente:

- Marine pollutant:
- Marcado especial (ADR):

El producto contiene materias peligrosas para el medio ambiente:
sulfato de diplata(1+)
Simbolo (pez y arbol)
Simbolo (pez y arbol)

- 14.6 Precauciones particulares para los usuarios

- Numero de identificacion de peligro (Nimero Kemler):
- Numero EMS:

- Segregation groups

- Stowage Category

- Stowage Code

Atencién: Materias corrosivas

80

F-A,S-B

(SGG1) Acids

E

SW15 For metal drums, stowage category B.

- 14.7 Transporte maritimo a granel con arreglo a los

instrumentos de la OMI No aplicable.
- Transporte/datos adicionales:
- ADR
- Cantidades limitadas (LQ) 1L
- Cantidades exceptuadas (EQ) Cddigo: E2

- Categoria de transporte
- Codigo de restriccion del tanel

-IMDG
- Limited quantities (LQ)
- Excepted quantities (EQ)

Cantidad neta maxima por envase interior: 30 ml
Cantidad neta maxima por embalaje exterior: 500 ml

1L

Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

ES—
( se continua en pagina 11)
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SECCION 15: Informacién reglamentaria

- 15.1 Reglamentacion y legislacion en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas para la sustancia o la
mezcla

- Reglamento (UE) 2019/1148 sobre la comercializacion y la utilizacion de precursores de explosivos no regulado: articulo
- Regolamento (UE) No 649/2012
ninguno de los componentes esta incluido en una lista

- Reglamento (CE) no 273/2004 sobre precursores de drogas
CAS: 7664-93-9 | Acido sulfdrico al 3
- Reglamento (CE) N o 111/2005 por el que establecen normas para la vigilancia del comercio de precursores de drogas
entre la Comunidad y terceros paises
CAS: 7664-93-9 | Acido sulfdrico al 3
- Regulamento (CE) N° 1005/2009 sobre las sustancias que agotan la capa de ozono:
ninguno de los componentes esta incluido en una lista
- REGLAMENTO (UE) 2019/1021 sobre contaminantes organicos persistentes (COP)
ninguno de los componentes esta incluido en una lista
- LISTA DE SUSTANCIAS SUJETAS A AUTORIZACION (ANEXO XIV)
CAS: 7778-50-9 | dicromato de potasio

- Sustancias altamente preocupantes (SVHC) segin REACH, articulo 57
Este producto no contiene sustancias extremadamente preocupantes por encima del limite legal de concentracion
correspondiente (> 0,1 % w/w).

- Directiva 2012/18/UE (SEVESO lil):

- Sustancias peligrosas nominadas - ANEXO I ninguno de los componentes esta incluido en una lista
- Categoria Seveso E1 Peligroso para el medio ambiente acuatico

- Cantidad umbral (toneladas) a efectos de aplicacion de los requisitos de nivel inferior 100 t

- Cantidad umbral (toneladas) a efectos de aplicacion de los requisitos de nivel superior 200 t

- REGLAMENTO (CE) n° 1907/2006 ANEXO XVII Restricciones: 3
- Indicaciones sobre las limitaciones de trabajo: Tener en cuenta las limitaciones de empleo para los jovenes (94/33/EG).

- 15.2 Evaluacion de la seguridad quimica: Una evaluacion de la seguridad quimica no se ha llevado a cabo.

SECCION 16: Otra informacion

Los datos se basan sobre el estado actual de nuestros conocimientos, pero no constituyen garantia alguna de cualidades del
producto y no generan ninguna relacion juridica contratual.

- Indicaciones sobre la formaciéon Debe disponer a los trabajadores la informacioén y la formacion practica suficientes.

- Frases relevantes
H272  Puede agravar un incendio; comburente.
H290 Puede ser corrosivo para los metales.
H301  Toxico en caso de ingestion.
H312  Nocivo en contacto con la piel.
H314  Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H317  Puede provocar una reaccion alérgica en la piel.
H318  Provoca lesiones oculares graves.
H330 Mortal en caso de inhalacion.
H334  Puede provocar sintomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalacion.
H340 Puede provocar defectos genéticos.
H350 Puede provocar cancer.
H360FD Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dafar al feto.
H372  Provoca dafios en los 6rganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
H400 Muy toxico para los organismos acuaticos.
H410  Muy tdéxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.

- Abreviaturas y acrénimos:
OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development
STOT: specific target organ toxicity
SE: single exposure
RE: repeated exposure
EC50: half maximal effective concentration
IC50: hallf maximal inhibitory concentration
NOEL or NOEC: No Observed Effect Level or Concentration
('se continua en pagina 12 )
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ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous
Goods by Road)
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of
Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Ox. Sol. 2: S¢lidos comburentes — Categoria 2
Met. Corr.1: Corrosivos para los metales — Categoria 1
Acute Tox. 3: Toxicidad aguda — Categoria 3
Acute Tox. 4: Toxicidad aguda — Categoria 4
Acute Tox. 2: Toxicidad aguda — Categoria 2
Skin Corr. 1A: Corrosion o irritacién cutaneas — Categoria 1A
Skin Corr. 1B: Corrosion o irritacion cutaneas — Categoria 1B
Eye Dam. 1: Lesiones oculares graves o irritacion ocular — Categoria 1
Resp. Sens. 1: Sensibilizacion respiratoria — Categoria 1
Skin Sens. 1: Sensibilizacion cutanea — Categoria 1
Muta. 1B: Mutagenicidad en células germinales — Categoria 1B
Carc. 1B: Carcinogenicidad — Categoria 1B
Repr. 1B: Toxicidad para la reproduccion — Categoria 1B
STOT RE 1: Toxicidad especifica en determinados érganos (exposiciones repetidas) — Categoria 1
Agquatic Acute 1: Peligroso para el medio ambiente acuatico - peligro acuatico agudo — Categoria 1
Aquatic Chronic 1: Peligroso para el medio ambiente acuatico - peligro acuatico a largo plazo — Categoria 1

- Fuentes
La informacion basan de fichas de datos de seguridad que la proveedor, obras de referencia y la literatura.
ECHA: European CHemicals Agency http://echa.europa.eu
GESTIS- Stoffdatenbank (Substance Database, Germany)
IUCLID (International Uniform Chemical Information Database)

- * Datos modificados en relacion a la versiéon anterior
ES —
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SECCION 1: Identificacion de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

- 1.1 Identificador de producto

- Nombre comercial: COD / CSB Mercury Free, 0-1500 mg/l

- Numero del articulo: 420711, 420716, 2420711, 2420716

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados
- Utilizacién del producto / de la elaboracion: reactivo para analisis de agua

- 1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

- Fabricante/distribuidor:

Tintometer GmbH

Schleefstralle 8-12

44287 Dortmund phone: +49 (0)231 94510-0
Made in Germany e-mail: sales@lovibond.com

www.lovibond.com

The Tintometer Limited
Lovibond® House

Sun Rise Way

Amesbury

Wiltshire SP4 7GR phone : +44 1980 664800
United Kingdom e-mail: SDS@lovibond.uk

- Area de informacién:
e-mail: sds@lovibond.com
Departamento de seguridad del producto

- 1.4 Teléfono de emergencia:
+34 91 114 2520
Idioma: inglés y espaiiol

SECCION 2: Identificacion de los peligros

- 2.1 Clasificacion de la sustancia o de la mezcla

- Clasificacion con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008

@ GHSO08 peligro para la salud

Muta. 1B H340 Puede provocar defectos genéticos.

Carc. 1B H350 Puede provocar cancer.

@ GHSO05 corrosion

Met. Corr.1 H290 Puede ser corrosivo para los metales.

Skin Corr. 1A H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Eye Dam. 1 H318 Provoca lesiones oculares graves.

GHSO09 medio ambiente

Aquatic Acute 1 H400 Muy téxico para los organismos acuaticos.

Aquatic Chronic 1 H410 Muy tdxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.
( se continua en pagina 2 )
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- 2.2 Elementos de la etiqueta
- Etiquetado con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008

El producto se ha clasificado y etiquetado de conformidad con el reglamento CLP.
- Pictogramas de peligro

o ¥,

GHS05 GHS08 GHS09

- Palabra de advertencia Peligro
- Componentes peligrosos a indicar en el etiquetaje:
Acido sulfarico al 82 %
dicromato de potasio
- Indicaciones de peligro
H290 Puede ser corrosivo para los metales.
H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H340 Puede provocar defectos genéticos.
H350 Puede provocar cancer.
H410 Muy toxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.
- Consejos de prudencia
P260 No respirar la niebla/los vapores/el aerosol.
P280 Llevar guantes/ropa de proteccidon/equipo de proteccion para los ojos/la cara.
P301+P330+P331 EN CASO DE INGESTION: Enjuagar la boca. NO provocar el vémito.
P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada.
Enjuagar la piel con agua o ducharse.
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos.
Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

P308+P310 EN CASO DE exposicién manifiesta o presunta: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGIA/
médico.
P405 Guardar bajo llave.

- Datos adicionales:
EUH208 Contiene dicromato de potasio. Puede provocar una reaccioén alérgica.
Reservado exclusivamente a usuarios profesionales.

- 2.3 Otros peligros
Es conveniente evitar el contacto con la piel y la inhalacidon con los aerosoles/vapores de la preparacion.
Es muy importante tratar inmediatamente las cauterizaciones para evitar lesiones de dificil curacion.

- Resultados de la valoracion PBT y mPmB

La mezcla no contiene ninguna sustancia PBT/vPvB (anexo XllI del Reglamento (CE) 1907/2006).
- Determinacion de las propiedades de alteracion endocrina

El producto no contiene sustancias con propiedades disruptoras endocrinas.

SECCION 3: Composicién/informacién sobre los componentes

- 3.2 Mezclas

- Descripcion solucion de acido sulfurico

- Componentes peligrosos:
La concentracion establecida es el porcentaje en peso de los iones cromato, disueltos en agua, calculado con respecto al peso
total de la mezcla.

CAS: 7664-93-9 |Acido sulfaricoal ] 80-90%
EINECS: 231-639-5 Met. Corr.1, H290; Skin Corr. 1A, H314

Numero de clasificacion: 016-020-00-8 | Limites de concentracién especificos:

Reg.nr.: 01-2119458838-20-XXXX Skin Corr. 1A; H314: C > 15 %

Skin Irrit. 2; H315: 5 % < C <15 %
Eye Dam. 1; H318: C>15 %
Eye Irrit. 2; H319: 5% <C <15 %

( se continua en pagina 3 )
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EINECS: 231-906-6
Numero de clasificacion: 024-002-00-6
Reg.nr.: 01-2119454792-32-XXXX

CAS: 10294-26-5 'sulfato de diplata(t+) 0,1-1,0%
EINECS: 233-653-7 Eye Dam. 1, H318; <& Aquatic Acute 1, H400 (M=1000); Aquatic

Chronic 1, H410 (M=100)
CAS: 7778-50-9 dicromato de potasio 0,1-<0,3%

Ox. Sol. 2, H272; & Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 2, H330; <> Resp.
Sens. 1, H334; Muta. 1B, H340; Carc. 1B, H350; Repr. 1B, H360FD; STOT
RE 1, H372; & Skin Corr. 1B, H314; & Aquatic Acute 1, H400 (M=1);
Aquatic Chronic 1, H410 (M=1); > Acute Tox. 4, H312; Skin Sens. 1, H317
Limite de concentracion especifica: STOT SE 3; H335: C>5 %

- SVHC

CAS: 7778-50-9 | dicromato de potasio

- Avisos adicionales: El texto de los posibles riesgos aqui indicados se puede consultar en el capitulo 16.

SECCION 4: Primeros auxilios

- 4.1 Descripcion de los primeros auxilios

- Instrucciones generales:

Autoproteccion de la primera persona de auxilio!
Eliminar inmediatamento toda prenda ensuciada con el producto.

- En caso de inhalacion del producto:

Suministrar aire fresco. Avisar inmediatamente al médico.
Las personas desmayadas deben tenderse y transportarse de lado con la suficiente estabilidad.

- En caso de contacto con la piel:

Lavar primero con polietilenoglicol 400 y seguidamente con abundante agua.
Un tratamiento médico inmediato es imperativo, ya que las cauterizaciones no tratadas producen heridas de dificil curacion.

- En caso de con los ojos:

Enjuagar durante varios minutos (menos durante 15 min) los ojos entornados con agua corriente.

Avisar inmediatamente al médico
- En caso de ingestion:

Enjuagar la boca y beber mucha agua (1ra-20 gafas).
No provocar el vomito, pedir en seguida asistencia médica.
- 4.2 Principales sintomas y efectos, agudos y retardados:

Quemaduras

Absorcién

Apariciones alérgicas

Tras aspiracion:

Tos

Disnea (asfixia)

Trastornos asmaticos

Lesion de las mucosas afectadas
Tras ingestion:

Fuerte efecto caustico

Nauseas

Voémito

Descomposicion

Dolores

Espasmos

Tras absorcion:

efectos sobre el sistema cardiovascular
Anemia de metahemoglobina
Pérdida del conocimiento

Alteraciones del sistema nervioso central

- Riesgos
Peligro de colapso de tension
Peligro de perforacion de estémago
Peligro de edema pulmonar
riesgo de sensibilizacién de la piel

riesgo de sensibilizacién de la vias respiratorias

- 4.3 Indicacion de toda atencion médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente:
En caso de ingestion o de vomito existe el peligro de penetracion en los pulmones.
Control posterior de posibles neumonias y edemas pulmonares.

ES —
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SECCION 5: Medidas de lucha contra incendios

- 5.1 Medios de extincion
- Sustancias extintoras adecuadas:
CO,, arena, polvo extintor.
Chorro de agua
- Sustancias extintoras inadecuadas por razones de seguridad:
Agua a pleno chorro
--> reaccion exotérmica
- 5.2 Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla
El producto no es combustible.
Posible formacion de gases téxicos en caso de calentamiento o incendio.
Durante un incendio pueden liberarse:
Oxidos de azufre (SOx)
trioxido de cromo
Oxido de dipotasio
- 5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
- Equipo especial de proteccion:
Llevar puesto aparato de proteccién de respiracion independientemente del aire ambiental
Llevar puesto traje de proteccion completa
- Otras indicaciones
El agua de extincion contaminada debe recogerse por separado y no debe ser vertida al alcantarillado.
Los restos de incendio asi como el agua de extincion contaminada deben desecharse de acuerdo con las normativas vigentes.
Posibilidad de formacién de vapores peligrosos por incendio en el entorno.

SECCION 6: Medidas en caso de vertido accidental

- 6.1 Precauciones personales, equipo de proteccion y procedimientos de emergencia
- Consejos para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia:

Llevar puesto equipo de proteccion. Mantener alejadas las personas sin proteccion.

Evitar el contacto con la sustancia.

Asegurarse de que haya suficiente ventilacion.

Ante la presencia de vapores /polvo /aerosoles, utilizar proteccion respiratoria.
- Consejos para el personal de emergencia: Equipo de proteccion: véase seccion 8

- 6.2 Precauciones relativas al medio ambiente:
No dejar introducirse al alcantarillado o las aguas.
Impedir la penetracién al alcantarillado, fosas o sétano.
- 6.3 Métodos y material de contencion y de limpieza:
Asegurar ventilacion suficiente.
Utilizar un neutralizador.
Neutralizar con sosa caustica diluida.
Quitar con material absorbente (arena, kieselgur, aglutinante universal).
Desechar el material contaminado como vertido segun item 13.
- 6.4 Referencia a otras secciones
Ver capitulo 8 para mayor informacion sobre el equipo personal de proteccion.
Para mayor informacion sobre como desechar el producto, ver capitulo 13.

SECCION 7: Manipulacién y almacenamiento

- 7.1 Precauciones para una manipulacién segura
- Consejos para una manipulacion segura:
Abrir y manejar el recipiente con cuidado.
Trabajar sélo el sistema de aspiracion activado.
Evitar la formacion de aerosoles.
- Medidas de higiene:
No respirar los gases /vapores /aerosoles.
Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas.
Guardar la ropa protectora por separado.
Lavarse las manos antes de las pausas y al final del trabajo.
No comer, beber ni fumar durante su utilizacion.

( se continua en pagina 5 )
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- 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

- Exigencias

con respecto al almacén y los recipientes:

Almacenar en un lugar fresco.
Conservar Unicamente en el embalaje original.

- Normas en

caso de un almacenamiento conjunto:

No almacenar junto con metales.
No almacenar junto con agentes alcalinos (lejias).
No almacenar junto con materiales inflamables.
- Indicaciones adicionales sobre las condiciones de almacenamiento:
Almacenar bajo llave o con acceso permitido solamente a profesionales o personal autorizado.

Mantener el

recipiente cerrado herméticamente.

Protegerlo del calor y de la radiacion directa del sol.
Protegerlo del efecto de la luz

Proteger de

la humedad y del agua.

- Temperatura de almacenamiento recomendada 20°C +/- 5°C (aprox. 68°F)

- 7.3 Usos especificos finales No existen mas datos relevantes disponibles.

( se continua en pagina 4 )

SECCION 8: Controles de exposicion/proteccion individual

- 8.1 Parame

tros de control

- Componen

tes con valores limite admisibles que deben controlarse en el puesto de trabajo:

CAS: 7664-

93-9 Acido sulfurico al

LEP (ES)

IOELV (EU)

Valor de larga duracion: 0,05 mg/m?
niebla, az, VLI, s, d

Valor de larga duracién: 0,05 mg/m?

CAS: 7778-

50-9 dicromato de potasio

LEP (ES)

Valor de larga duracién: 0,05 mg/m?
C1B, M1B, Sen,r,TR1B

BOELV (EU) | Valor de larga duracién: 0,005; 0,01*; 0,025** mg/m?

as Cr;*until 01/17/2025**processes generating fume

- Informacion reglamentaria

LEP (ES): L
IOELV (EU)

imites de exposicion profesional para agentes quimicos
1 (EU) 2019/1831

BOELV (EU): EU 2022/431
- Instrucciones adicionales: IOELV = Indicative Occupational Exposure Limit

- DNEL

Nivel sin efecto derivado (DNEL)

CAS: 7664-

93-9 Acido sulfurico al

Inhalatorio

DNEL | 0,1 mg/m? (Trabajador/agudo/efectos locales)
0,05 mg/m? (Trabajador/agudo/efecto sistémico)

- Procedimientos de control recomendados:
Los métodos para la medicion de la atmoésfera del puesto de trabajo deben cumplir con los requisitos de las normas DIN EN 482
y DIN EN 689.

-PNEC

Concentracion prevista sin efecto (PNEC)

CAS: 7664-

93-9 Acido sulfurico al

PNEC | 8,8 mg/l (sistema de depuracion de aguas residuale)

0,00
0,00
PNEC (0,00
0,00

025 mg/l (Agua do mar)

25 mg/l (Agua dulce)

2 mg/kg (Sedimento marinho)

2 mg/kg (Sedimento de agua dulce)

( se continua en pagina 6 )
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- Componentes con valores limite biolégicos:
CAS: 7778-50-9 dicromato de potasio
VLB (ES) |10 ug/l
Muestra: en orina
Momento de Muestero: Principio y final de la jornada laboral
Indicador Biolégico: Cromo total

25 pg/l

Muestra: en orina

Momento de Muestero: Final de la semana laboral
Indicador Biolégico: Cromo total

- Informacion reglamentaria VLB (ES): Limites de exposicion profesional para agentes quimicos

- Instrucciones adicionales: Como base se han utilizado las listas vigentes en el momento de la elaboracion.
- 8.2 Controles de la exposicion

- Disposiciones de ingenieria:
Medidas técnicas y observacion de méthodos adecuados de trabajo tienen pr ioridad ante el uso de equipos de proteccion
personal.
Ver punto 7.

- Medidas de proteccion individual, tales como equipos de protecciéon personal
- Proteccion de los ojos/la cara
Gafas de proteccion herméticas
Proteccion facial
Utilice anteojos de seguridad que hayan sido probados y aprobados de acuerdo con las normas gubernamentales como EN 166
(o NIOSH de EE. UU.).
- Proteccion de las manos
Guantes - resistentes a los acidos.
Se recomienda la proteccion preventiva de la piel con cremas cutaneas especiales.
Emplear productos cutaneos para el cuidado de la piel cada vez que se utilizan los guantes.
- Material de los guantes
Caucho butilico
Caucho fluorado (Viton)
Caucho nitrilico
Espesor del material recomendado: > 0,3 mm
- Tiempo de penetracion del material de los guantes
Tiempo de penetracion: Level =1 (< 10 min)
El tiempo de resistencia a la penetracion exacto debera ser pedido al fabricante de los guantes. Este tiempo debe ser
respetado.
- Otras medidas de proteccion (proteccion del cuerpo): Ropa protectora resistente a los acidos.
- Proteccion de respiracion:
Si la exposicién va a ser breve o de poca intensidad, colocarse una mascara respiratoria. Para una exposicion mas intensa o de
mayor duracion, usar un aparato de respiraciéon auténomo.
- Aparato de filtro recomendado para aplicacién de corta duracion. Filtro de combinacion B-P2

- Controles de exposicion medioambiental Evitar su liberaciéon al medio ambiente.

SECCION 9: Propiedades fisicas y quimicas

- 9.1 Informacién sobre propiedades fisicas y quimicas basicas
- Estado fisico Liquido
- Forma: Solucién
- Color: Amarillo moreno
- Olor: Perceptible
- Umbral olfativo: No determinado.
- Punto de fusion / punto de congelacion No determinado.
- Punto de ebullicion o punto inicial de ebullicion e intervalo

de ebullicion No determinado.
- Inflamabilidad No aplicable.
- Propriedades explosivas: El producto no es explosivo.
- Limite superior e inferior de explosividad
- Inferior: No aplicable.
- Superior: No aplicable.

( se continua en pagina 7 )
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- Punto de inflamacién:

- Temperatura fulminante:

- Temperatura de descomposicion:
- pH a 20°C

- Viscosidad cinematica

- Solubilidad

- Agua:

- Coeficiente de reparto n-octanol/agua (valor logaritmico)
- Presién de vapor:

- Densidad y/o densidad relativa

- Densidad a 20°C:

- Densidad relativa:

- Densidad de vapor relativa

- Caracteristicas de las particulas

No aplicable.

No aplicable.

No determinado.
<1

Fuertemente acido
No determinado.

Completamente mezclable
No aplica (mezcla).
No determinado.

1,76 g/cm?®

No determinado.
No determinado.
No aplica (liquido).

- 9.2 Otros datos

- Informacion relativa a las clases de peligro fisico

- Corrosivos para los metales
Puede ser corrosivo para los metales.

- Metales susceptibles de corrosion por la sustancia o la
mezcla

- Otras caracteristicas de seguridad
- Propiedades comburentes:

- Otras indicaciones

- Concentracion del cuerpo sélido:

- Concentracion del medio de solucién:
- Medios organicos de solucién:

- Agua:

Se encontrara informacién sobre los materiales incompatibles
en las secciones 7 y 10.

CAS 7664-93-9 :
Potencial comburente

<5%

0%
<20 %

SECCION 10: Estabilidad y reactividad

- 10.1 Reactividad véase capitulo 10.3
- 10.2 Estabilidad quimica Estable a temperatura ambiente.
-10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

Reacciones con metales bajo la formacién de hidrégeno (jPeligro de explosion en caso de grandes cantidades!).

Corroe los metales.
Al diluir afadir acido al agua y no viceversa.

Al diluir o disolver en el agua, se genera siempre un gran calentamiento

Reacciones con acidos, alcalis y medios de oxidacion

Reacciones con medios de reduccion.

Reacciones con peroxidos.

Reacciones con uniones halogenadas

Reacciones con amoniaco (NH,).
-10.4 Condiciones que deben evitarse calentamiento fuerte
- 10.5 Materiales incompatibles:

metales

materiales organicos

sustancias inflamables

disolventes organicos

- 10.6 Productos de descomposicion peligrosos: véase capitulo 5

SECCION 11: Informacién toxicolégica

- 11.1 Informacién sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008

- Toxicidad aguda A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

( se continua en pagina 8 )
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- Valores LD/LC50 (dosis letal /dosis letal = 50%) relevantes para la clasificacion:
CAS: 7664-93-9 Acido sulfurico al

Oral LD50 2140 mg/kg (rata)
(lUCLID)
Inhalatorio | LC 50 510 mg/m?3/2h (rata)
IUCLID
CAS: 10294-26-5 sulfato de diplata(1+)
Oral LD50 >5000 mg/kg (rata) (OECD 401)

(Registrant, ECHA)
CAS: 7778-50-9 dicromato de potasio

Oral LD50 90,5 mg/kg (rata) (OECD 401)
(ECHA, registrant: LD50 = 90.5 mg/kg female to 168.0 mg/kg male)

LDLo 26 mg/kg (child)
143 mg/kg (hombre)

Dermal LD50 1170 mg/kg (rata)
(lUCLID)

Inhalatorio | LC50/4h |0,094 mg/I (rata) (OECD 403, Aerosol)
LD50 IPR |28 mg/kg (rata)

- En la piel: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- En el ojo:

Provoca lesiones oculares graves.

iRiesgo de cegueral!

- Informacion sobre los componentes:
CAS: 10294-26-5 sulfato de diplata(1+)
Efecto irritante sobre la piel | OECD 404 | (conejo: ninguna irritacion)
Efecto irritante para los ojos | OECD 405 | (conejo: quemaduras)
CAS: 7778-50-9 dicromato de potasio
Efecto irritante sobre la piel | OECD 404| (conejo: irritacion)

- Sensibilizacion respiratoria o cutanea A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

- Informacion sobre los componentes:
CAS 7778-50-9: La exposicion prolongada puede producir un efecto sensibilizador por el contacto con la piel / la aspiracién.
CAS: 7778-50-9 dicromato de potasio

Sensibilizacién | Patch test (human) | (positiva)
(IUCLID)

- Mutagenicidad en células germinales Puede provocar defectos genéticos.
- Carcinogenicidad Puede provocar cancer.
- Toxicidad para la reproduccion A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

- Toxicidad especifica en determinados 6rganos (STOT) - exposicién Unica
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

- Toxicidad especifica en determinados 6rganos (STOT) - exposicion repetida
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

- Peligro por aspiracion A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

- Informacién sobre posibles vias de exposicion
La ingesta de acido sulfurico es de esperar principalmente a través de la via de inhalacion en forma de aerosoles. No hay
estudios disponibles sobre la capacidad de absorcion.
Generalmente, las reacciones locales causan los efectos principales.
Después del impacto en la piel, los fuertes efectos locales son el problema principal. No hay indicios de absorciéon de cantidades
relevantes de S. a través de la piel intacta.
Se supone absorbibilidad a través del tracto gastrointestinal. Sin embargo, no se dispone de estudios sobre la cinética de la
captacion. [GESTIS]
La principal via de absorcion del (di)cromato de potasio es el tracto respiratorio. Los cromatos solubles se absorben con relativa
rapidez a través de los pulmones.
En caso de contacto prolongado con la piel, especialmente con la piel lesionada, se pueden absorber dosis potencialmente
mortales. Los disolventes o aceites organicos favorecen la absorcion.

- Instrucciones adicionales toxicolégicas:
CAS 7789-00-6 Cromato de potasio / CAS 7778-50-9 Dicromato de potasio
Principales efectos téxicos [GESTIS]:
( se continua en pagina 9 )
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agudo: irritacién/dafio de las membranas mucosas y de la piel, efecto sensibilizador (piel/vias respiratorias). Dafios en los
rinones, la sangre y el higado.
cronico: irritacion/dafio de la piel y de las mucosas, especialmente de la nariz y la garganta. Tras la penetracion de la sustancia
en las heridas, éstas tienden a formar Ulceras.

Enfermedades cutaneas y respiratorias alérgicas.

Efectos resortivos: principalmente dafios en los rifiones hasta la insuficiencia renal aguda; ademas, diatesis hemorragica,
trombocitopenia, anemia, posiblemente metahemoglobinemia;

raramente: aparicion rapida de dafios en el SNC o hepatitis como consecuencia tardia; también favorece las infecciones
respiratorias.

La ingestiéon produce un fuerte efecto caustico en la boca y la faringe, asi como el peligro de perforacion del eséfago y
estémago.

El aerosol es corrosivo para los ojos, la piel y el tracto respiratorio. La inhalacién del aerosol de la sustancia puede originar
edema pulmonar.

CAS: 7664-93-9 Acido sulfurico al

(fuente: GESTIS)

Principales efectos téxicos

Agudo: Irritacion hasta quemaduras quimicas en las membranas mucosas y la piel, peligro de lesiones oculares y
pulmonares graves

Crénico: irritacion de los ojos y las vias respiratorias, erosiéon de los dientes, dafo a la piel

Mas informacién:
El S. concentrado difiere considerablemente del acido sulfurico diluido con respecto a las propiedades y efectos quimicos.
Con una mayor dilucién, el acido sulfurico actia con menos agresividad.

- 11.2 Informacion relativa a otros peligros
- Propiedades de alteraciéon endocrina
ninguno de los componentes esta incluido en una lista

- Otros datos
Las otras propiedades peligrosas no pueden ser excluidas.
Segun la informacién de que disponemos, las propiedades quimicas, fisicas y toxicoldgicas de las sustancias mencionadas en
el Capitulo 3 no han sido investigadas a fondo.

SECCION 12: Informacién ecolégica

-12.1 Toxicidad
- Toxicidad acuatica
CAS: 7664-93-9 Acido sulftrico al

EC50 |[>100 mg/I/48h (Daphnia magna) (OECD 202)
(ECHA)

LC50 |16-29 mg/l/96h (Lepomis macrochirus)
(Merck)

CAS: 10294-26-5 sulfato de diplata(1+)

EC50 |0,00022 mg/I/48h (Daphnia magna)
(ECHA)

EC10 |0,00214 mg/l (Daphnia magna) (ASTM)
( ECHA: 21d, test substance: AgNQOs)

0,00017 mg/l (Oncorhynchus mykiss)
ECHA

0,00039 mg/l (Pimephales promelas) (ASTM E1241-98)
(28d, test substance: AgNQs, result in mg/l Ag)

0,00041 mg/l /24h (Pseudokirchneriella subcapitata)
ECHA

LC50 [0,0012 mg/I/96h (Pimephales promelas)
US-EPA

CAS: 7778-50-9 dicromato de potasio

EC50 |0,62 mg/l/48h (Daphnia magna) (OECD 202)
(Merck)

NOEC |0,016-0,064 mg/l (Daphnia magna) (7d)

( se continua en pagina 10 )
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6 mg/l (Pimephales promelas) (7d)

IC50 [0,16—0,59 mg/I/96 h (Chlorella vulgaris)
(IUCLID)

EC50 |0,31 mg/l/72h (Desmodesmus subspicatus)
LC50 |58,5 mg/l/96h (byr)

0,131 mg/l/96h (Lepomis macrochirus)

160 mg/l/96h (Poecilia reticulata)

26,13 mg/l/96h (Pimephales promelas)
(Merck/IUCLID)

- Téxicidad de bacterias:
Sulfato téxico > 2,5 gl

CAS: 7778-50-9 dicromato de potasio
EC50 | 58 mg/l (Photobacterium phosphoreum) (30 min; Microtox-Test)

- Instrucciones adicionales:
Toxico para peces:
sulfato > 7g/l
- 12.2 Persistencia y degradabilidad .
- Instrucciones adicionales:
Preparacién con componentes inorganicos.
Los métodos para determinacion de la biodegradabilidad no son aplicables para sustancias inorganicas.
- 12.3 Potencial de bioacumulaciéon No existen mas datos relevantes disponibles.

- Factor de bioconcentraciéon (FBC)
CAS: 10294-26-5 sulfato de diplata(1+)

BCF | 2,5 (Oncorhynchus mykiss)
(8d, 15°C, test substance: AgNO;)

CAS: 7778-50-9 dicromato de potasio
BCF | 17,4 (Oncorhynchus mykiss)

- 12.4 Movilidad en el suelo No existen mas datos relevantes disponibles.
- 12.5 Resultados de la valoracion PBT y mPmB
La mezcla no contiene ninguna sustancia PBT/vPvB (anexo XllI del Reglamento (CE) 1907/2006).
- 12.6 Propiedades de alteracion endocrina El producto no contiene sustancias con propiedades disruptoras endocrinas.
- 12.7 Otros efectos adversos
Efecto perjudicial por desviacion del pH.
A pesar de la dilucion forma todavia mezclas causticas con agua.
Es necesario evitar un contacto con el medio ambiente.
- Riesgo para las aguas:
No dejar que se infiltre en aguas subterraneas, aguas superficiales o en alcantarillados, ni siquiera en pequefias cantidades.
Una cantidad infima vertida en el subsuelo ya representa un peligro para el agua potable.

SECCION 13: Consideraciones relativas a la eliminacion

- 13.1 Métodos para el tratamiento de residuos
- Recomendacioén:

No debe desecharse con la basura doméstica. No debe llegar al alcantarillado.

Entregar a colectores de basura especial o llevar a un depésito de sustancias problematicas.
- Catalogo europeo de residuos

16 05 07* | Productos quimicos inorganicos desechados que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas

- Embalajes no purificados:
- Recomendacion: Eliminacién conforme a las disposiciones administrativas.
- Producto de limpieza recomendado: Agua, eventualmente afiadiendo productos de limpieza.

SECCION 14: Informacion relativa al transporte

-14.1 Numero ONU o numero ID
-ADR, IMDG, IATA UN1830

('se continua en pagina 11)
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- 14.2 Designacion oficial de transporte de las Naciones Unidas

-ADR 1830 ACIDO SULFURICO, PELIGROSO PARA EL MEDIO
AMBIENTE

-IMDG SULPHURIC ACID, MARINE POLLUTANT

“1ATA SULPHURIC ACID

- 14.3 Clase(s) de peligro para el transporte

- Clase 8 (C1) Materias corrosivas
- Etiqueta 8

8 Materias corrosivas

8

- Class 8 Materias corrosivas

- Label 8

 14.4 Grupo de embalaje

- ADR, IMDG, IATA Il

- 14.5 Peligros para el medio ambiente: El producto contiene materias peligrosas para el medio ambiente:
sulfato de diplata(1+)

- Marine pollutant: Simbolo (pez y arbol)

- Marcado especial (ADR): Simbolo (pez y arbol)

- 14.6 Precauciones particulares para los usuarios Atencién: Materias corrosivas

- Numero de identificacion de peligro (Nimero Kemler): 80

- Nimero EMS: F-A,S-B

- Segregation groups (SGG1) Acids

- Stowage Category E

- Stowage Code SW15 For metal drums, stowage category B.

- 14.7 Transporte maritimo a granel con arreglo a los

instrumentos de la OMI No aplicable.

- Transporte/datos adicionales:

- ADR

- Cantidades limitadas (LQ) 1L

- Cantidades exceptuadas (EQ) Cddigo: E2
Cantidad neta maxima por envase interior: 30 ml
Cantidad neta maxima por embalaje exterior: 500 ml

- Categoria de transporte 2

- Codigo de restriccion del tanel E

-IMDG

- Limited quantities (LQ) 1L

( se continua en pagina 12)
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- Excepted quantities (EQ) Code: E2
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

SECCION 15: Informacién reglamentaria

- 15.1 Reglamentacion y legislacion en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas para la sustancia o la
mezcla

- Reglamento (UE) 2019/1148 sobre la comercializacion y la utilizacion de precursores de explosivos no regulado: articulo
- Regolamento (UE) No 649/2012
ninguno de los componentes esta incluido en una lista

- Reglamento (CE) no 273/2004 sobre precursores de drogas
CAS: 7664-93-9 | Acido sulfurico al 3
- Reglamento (CE) N o 111/2005 por el que establecen normas para la vigilancia del comercio de precursores de drogas
entre la Comunidad y terceros paises
CAS: 7664-93-9 | Acido sulfurico al 3

- Regulamento (CE) N° 1005/2009 sobre las sustancias que agotan la capa de ozono:
ninguno de los componentes esta incluido en una lista

- REGLAMENTO (UE) 2019/1021 sobre contaminantes organicos persistentes (COP)
ninguno de los componentes esta incluido en una lista

- LISTA DE SUSTANCIAS SUJETAS A AUTORIZACION (ANEXO XIV)
CAS: 7778-50-9 | dicromato de potasio

- Sustancias altamente preocupantes (SVHC) segiin REACH, articulo 57 ver punto 3 SVHC

- Directiva 2012/18/UE (SEVESO Ill):

- Sustancias peligrosas nominadas - ANEXO | ninguno de los componentes esta incluido en una lista
- Categoria Seveso E1 Peligroso para el medio ambiente acuatico

- Cantidad umbral (toneladas) a efectos de aplicacion de los requisitos de nivel inferior 100 t

- Cantidad umbral (toneladas) a efectos de aplicacion de los requisitos de nivel superior 200 t

- REGLAMENTO (CE) n° 1907/2006 ANEXO XVII Restricciones: 3, 28, 29, 47, 72

- Indicaciones sobre las limitaciones de trabajo:
Tener en cuenta las limitaciones de empleo para los jovenes (94/33/EG).
Tener en cuenta las limitaciones de empleo para las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia (92/85/CEE).

- 15.2 Evaluacion de la seguridad quimica: Una evaluacioén de la seguridad quimica no se ha llevado a cabo.

SECCION 16: Otra informacioén

Los datos se basan sobre el estado actual de nuestros conocimientos, pero no constituyen garantia alguna de cualidades del
producto y no generan ninguna relacion juridica contratual.

- Indicaciones sobre la formacion Debe disponer a los trabajadores la informacion y la formacion practica suficientes.

- Frases relevantes
H272 Puede agravar un incendio; comburente.
H290  Puede ser corrosivo para los metales.
H301  Toxico en caso de ingestion.
H312  Nocivo en contacto con la piel.
H314  Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H317  Puede provocar una reaccion alérgica en la piel.
H318  Provoca lesiones oculares graves.
H330 Mortal en caso de inhalacion.
H334  Puede provocar sintomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalacion.
H340 Puede provocar defectos genéticos.
H350 Puede provocar cancer.
H360FD Puede perjudicar a la fertilidad. Puede daiar al feto.
H372  Provoca dafios en los 6érganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
H400 Muy toxico para los organismos acuaticos.

H410  Muy toxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.
( se continua en pagina 13 )
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- Abreviaturas y acrénimos:
OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development
STOT: specific target organ toxicity
SE: single exposure
RE: repeated exposure
EC50: half maximal effective concentration
IC50: hallf maximal inhibitory concentration
NOEL or NOEC: No Observed Effect Level or Concentration
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous
Goods by Road)
RID: Reglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of
Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Ox. Sol. 2: Sélidos comburentes — Categoria 2
Met. Corr.1: Corrosivos para los metales — Categoria 1
Acute Tox. 3: Toxicidad aguda — Categoria 3
Acute Tox. 4: Toxicidad aguda — Categoria 4
Acute Tox. 2: Toxicidad aguda — Categoria 2
Skin Corr. 1A: Corrosion o irritacion cutaneas — Categoria 1A
Skin Corr. 1B: Corrosién o irritaciéon cutaneas — Categoria 1B
Eye Dam. 1: Lesiones oculares graves o irritacion ocular — Categoria 1
Resp. Sens. 1: Sensibilizacion respiratoria — Categoria 1
Skin Sens. 1: Sensibilizacién cutanea — Categoria 1
Muta. 1B: Mutagenicidad en células germinales — Categoria 1B
Carc. 1B: Carcinogenicidad — Categoria 1B
Repr. 1B: Toxicidad para la reproduccién — Categoria 1B
STOT RE 1: Toxicidad especifica en determinados érganos (exposiciones repetidas) — Categoria 1
Aquatic Acute 1: Peligroso para el medio ambiente acuatico - peligro acuatico agudo — Categoria 1
Aquatic Chronic 1: Peligroso para el medio ambiente acuatico - peligro acuatico a largo plazo — Categoria 1

- Fuentes
La informacion basan de fichas de datos de seguridad que la proveedor, obras de referencia y la literatura.
ECHA: European CHemicals Agency http://echa.europa.eu
GESTIS- Stoffdatenbank (Substance Database, Germany)
IUCLID (International Uniform Chemical Information Database)

- * Datos modificados en relacién a la versién anterior
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SECCION 1: Identificacion de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

- 1.1 Identificador de producto

- Nombre comercial: COD / CSB Mercury Free, 0-15000 mg/I

- Nimero del articulo: 420712, 2420712

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados
- Utilizacién del producto / de la elaboracion: reactivo para analisis de agua

- 1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

- Fabricante/distribuidor:

Tintometer GmbH

Schleefstralle 8-12

44287 Dortmund phone: +49 (0)231 94510-0
Made in Germany e-mail: sales@lovibond.com

www.lovibond.com

The Tintometer Limited
Lovibond® House

Sun Rise Way

Amesbury

Wiltshire SP4 7GR phone : +44 1980 664800
United Kingdom e-mail: SDS@lovibond.uk

- Area de informacién:
e-mail: sds@lovibond.com
Departamento de seguridad del producto

- 1.4 Teléfono de emergencia:
+34 91 114 2520
Idioma: inglés y espaiiol

SECCION 2: Identificacion de los peligros

- 2.1 Clasificacion de la sustancia o de la mezcla

- Clasificacion con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008

@ GHSO08 peligro para la salud

Muta. 1B H340 Puede provocar defectos genéticos.

Carc. 1B H350 Puede provocar cancer.

@ GHSO05 corrosion

Met. Corr.1 H290 Puede ser corrosivo para los metales.

Skin Corr. 1A H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Eye Dam. 1 H318 Provoca lesiones oculares graves.

GHSO09 medio ambiente

Aquatic Acute 1 H400 Muy téxico para los organismos acuaticos.

Aquatic Chronic 1 H410 Muy tdxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.
( se continua en pagina 2 )
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- 2.2 Elementos de la etiqueta
- Etiquetado con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008

El producto se ha clasificado y etiquetado de conformidad con el reglamento CLP.
- Pictogramas de peligro

o ¥,

GHS05 GHS08 GHS09

- Palabra de advertencia Peligro
- Componentes peligrosos a indicar en el etiquetaje:
Acido sulfarico al 61 %
dicromato de potasio
- Indicaciones de peligro
H290 Puede ser corrosivo para los metales.
H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H340 Puede provocar defectos genéticos.
H350 Puede provocar cancer.
H410 Muy toxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.
- Consejos de prudencia
P260 No respirar la niebla/los vapores/el aerosol.
P280 Llevar guantes/ropa de proteccidon/equipo de proteccion para los ojos/la cara.
P301+P330+P331 EN CASO DE INGESTION: Enjuagar la boca. NO provocar el vémito.
P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada.
Enjuagar la piel con agua o ducharse.
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos.
Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

P308+P310 EN CASO DE exposicién manifiesta o presunta: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGIA/
médico.
P405 Guardar bajo llave.

- Datos adicionales:
EUH208 Contiene dicromato de potasio. Puede provocar una reaccioén alérgica.
Reservado exclusivamente a usuarios profesionales.

- 2.3 Otros peligros
Es conveniente evitar el contacto con la piel y la inhalacidon con los aerosoles/vapores de la preparacion.
Es muy importante tratar inmediatamente las cauterizaciones para evitar lesiones de dificil curacion.

- Resultados de la valoracion PBT y mPmB

La mezcla no contiene ninguna sustancia PBT/vPvB (anexo XllI del Reglamento (CE) 1907/2006).
- Determinacion de las propiedades de alteracion endocrina

El producto no contiene sustancias con propiedades disruptoras endocrinas.

SECCION 3: Composicién/informacién sobre los componentes

- 3.2 Mezclas

- Descripcion solucion de acido sulfurico

- Componentes peligrosos:
La concentracion establecida es el porcentaje en peso de los iones cromato, disueltos en agua, calculado con respecto al peso
total de la mezcla.

CAS: 7664-93-9 |Acido sulfaricoal ] 60-70%
EINECS: 231-639-5 Met. Corr.1, H290; Skin Corr. 1A, H314

Numero de clasificacion: 016-020-00-8 | Limites de concentracién especificos:

Reg.nr.: 01-2119458838-20-XXXX Skin Corr. 1A; H314: C > 15 %

Skin Irrit. 2; H315: 5 % < C <15 %
Eye Dam. 1; H318: C>15 %
Eye Irrit. 2; H319: 5% <C <15 %

( se continua en pagina 3 )
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EINECS: 231-906-6
Numero de clasificacion: 024-002-00-6
Reg.nr.: 01-2119454792-32-XXXX

CAS: 10294-26-5 'sulfato de diplata(t+) 0,25-1%
EINECS: 233-653-7 Eye Dam. 1, H318; <& Aquatic Acute 1, H400 (M=1000); Aquatic

Chronic 1, H410 (M=100)
CAS: 7778-50-9 dicromato de potasio 0,1-<0,3%

Ox. Sol. 2, H272; & Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 2, H330; <> Resp.
Sens. 1, H334; Muta. 1B, H340; Carc. 1B, H350; Repr. 1B, H360FD; STOT
RE 1, H372; & Skin Corr. 1B, H314; & Aquatic Acute 1, H400 (M=1);
Aquatic Chronic 1, H410 (M=1); > Acute Tox. 4, H312; Skin Sens. 1, H317
Limite de concentracion especifica: STOT SE 3; H335: C>5 %

- SVHC

CAS: 7778-50-9 | dicromato de potasio

- Avisos adicionales: El texto de los posibles riesgos aqui indicados se puede consultar en el capitulo 16.

SECCION 4: Primeros auxilios

- 4.1 Descripcion de los primeros auxilios

- Instrucciones generales:

Autoproteccion de la primera persona de auxilio!
Eliminar inmediatamento toda prenda ensuciada con el producto.

- En caso de inhalacion del producto:

Suministrar aire fresco. Avisar inmediatamente al médico.
Las personas desmayadas deben tenderse y transportarse de lado con la suficiente estabilidad.

- En caso de contacto con la piel:

Lavar primero con polietilenoglicol 400 y seguidamente con abundante agua.
Un tratamiento médico inmediato es imperativo, ya que las cauterizaciones no tratadas producen heridas de dificil curacion.

- En caso de con los ojos:

Enjuagar durante varios minutos (menos durante 15 min) los ojos entornados con agua corriente.

Avisar inmediatamente al médico
- En caso de ingestion:

Enjuagar la boca y beber mucha agua (1ra-20 gafas).
No provocar el vomito, pedir en seguida asistencia médica.
- 4.2 Principales sintomas y efectos, agudos y retardados:

Quemaduras

Absorcién

Apariciones alérgicas

Tras aspiracion:

Tos

Disnea (asfixia)

Trastornos asmaticos

Lesion de las mucosas afectadas
Tras ingestion:

Fuerte efecto caustico

Nauseas

Voémito

Descomposicion

Dolores

Espasmos

Tras absorcion:

efectos sobre el sistema cardiovascular
Anemia de metahemoglobina
Pérdida del conocimiento

Alteraciones del sistema nervioso central

- Riesgos
Peligro de colapso de tension
Peligro de perforacion de estémago
Peligro de edema pulmonar
riesgo de sensibilizacién de la piel

riesgo de sensibilizacién de la vias respiratorias

- 4.3 Indicacion de toda atencion médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente:
En caso de ingestion o de vomito existe el peligro de penetracion en los pulmones.
Control posterior de posibles neumonias y edemas pulmonares.

ES —
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SECCION 5: Medidas de lucha contra incendios

- 5.1 Medios de extincion
- Sustancias extintoras adecuadas:
CO,, arena, polvo extintor.
Chorro de agua
- Sustancias extintoras inadecuadas por razones de seguridad:
Agua a pleno chorro
--> reaccion exotérmica
- 5.2 Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla
El producto no es combustible.
Posible formacion de gases téxicos en caso de calentamiento o incendio.
Durante un incendio pueden liberarse:
Oxidos de azufre (SOx)
trioxido de cromo
Oxido de dipotasio
- 5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
- Equipo especial de proteccion:
Llevar puesto aparato de proteccién de respiracion independientemente del aire ambiental
Llevar puesto traje de proteccion completa
- Otras indicaciones
El agua de extincion contaminada debe recogerse por separado y no debe ser vertida al alcantarillado.
Los restos de incendio asi como el agua de extincion contaminada deben desecharse de acuerdo con las normativas vigentes.
Posibilidad de formacién de vapores peligrosos por incendio en el entorno.

SECCION 6: Medidas en caso de vertido accidental

- 6.1 Precauciones personales, equipo de proteccion y procedimientos de emergencia
- Consejos para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia:

Llevar puesto equipo de proteccion. Mantener alejadas las personas sin proteccion.

Evitar el contacto con la sustancia.

Asegurarse de que haya suficiente ventilacion.

Ante la presencia de vapores /polvo /aerosoles, utilizar proteccion respiratoria.
- Consejos para el personal de emergencia: Equipo de proteccion: véase seccion 8

- 6.2 Precauciones relativas al medio ambiente:
No dejar introducirse al alcantarillado o las aguas.
Impedir la penetracién al alcantarillado, fosas o sétano.
- 6.3 Métodos y material de contencion y de limpieza:
Asegurar ventilacion suficiente.
Utilizar un neutralizador.
Neutralizar con sosa caustica diluida.
Quitar con material absorbente (arena, kieselgur, aglutinante universal).
Desechar el material contaminado como vertido segun item 13.
- 6.4 Referencia a otras secciones
Ver capitulo 8 para mayor informacion sobre el equipo personal de proteccion.
Para mayor informacion sobre como desechar el producto, ver capitulo 13.

SECCION 7: Manipulacién y almacenamiento

- 7.1 Precauciones para una manipulacién segura
- Consejos para una manipulacion segura:
Abrir y manejar el recipiente con cuidado.
Trabajar sélo el sistema de aspiracion activado.
Evitar la formacion de aerosoles.
- Medidas de higiene:
No respirar los gases /vapores /aerosoles.
Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas.
Guardar la ropa protectora por separado.
Lavarse las manos antes de las pausas y al final del trabajo.
No comer, beber ni fumar durante su utilizacion.

( se continua en pagina 5 )
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- 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

- Exigencias

con respecto al almacén y los recipientes:

Almacenar en un lugar fresco.
Conservar Unicamente en el embalaje original.

- Normas en

caso de un almacenamiento conjunto:

No almacenar junto con metales.
No almacenar junto con agentes alcalinos (lejias).
No almacenar junto con materiales inflamables.
- Indicaciones adicionales sobre las condiciones de almacenamiento:
Almacenar bajo llave o con acceso permitido solamente a profesionales o personal autorizado.

Mantener el

recipiente cerrado herméticamente.

Protegerlo del calor y de la radiacion directa del sol.
Protegerlo del efecto de la luz

Proteger de

la humedad y del agua.

- Temperatura de almacenamiento recomendada 20°C +/- 5°C (aprox. 68°F)

- 7.3 Usos especificos finales No existen mas datos relevantes disponibles.

( se continua en pagina 4 )

SECCION 8: Controles de exposicion/proteccion individual

- 8.1 Parame

tros de control

- Componen

tes con valores limite admisibles que deben controlarse en el puesto de trabajo:

CAS: 7664-

93-9 Acido sulfurico al

LEP (ES)

IOELV (EU)

Valor de larga duracion: 0,05 mg/m?
niebla, az, VLI, s, d

Valor de larga duracién: 0,05 mg/m?

CAS: 7778-

50-9 dicromato de potasio

LEP (ES)

Valor de larga duracién: 0,05 mg/m?
C1B, M1B, Sen,r,TR1B

BOELV (EU) | Valor de larga duracién: 0,005; 0,01*; 0,025** mg/m?

as Cr;*until 01/17/2025**processes generating fume

- Informacion reglamentaria

LEP (ES): L
IOELV (EU)

imites de exposicion profesional para agentes quimicos
1 (EU) 2019/1831

BOELV (EU): EU 2022/431
- Instrucciones adicionales: IOELV = Indicative Occupational Exposure Limit

- DNEL

Nivel sin efecto derivado (DNEL)

CAS: 7664-

93-9 Acido sulfurico al

Inhalatorio

DNEL | 0,1 mg/m? (Trabajador/agudo/efectos locales)
0,05 mg/m? (Trabajador/agudo/efecto sistémico)

- Procedimientos de control recomendados:
Los métodos para la medicion de la atmoésfera del puesto de trabajo deben cumplir con los requisitos de las normas DIN EN 482
y DIN EN 689.

-PNEC

Concentracion prevista sin efecto (PNEC)

CAS: 7664-

93-9 Acido sulfurico al

PNEC | 8,8 mg/l (sistema de depuracion de aguas residuale)

0,00
0,00
PNEC (0,00
0,00

025 mg/l (Agua do mar)

25 mg/l (Agua dulce)

2 mg/kg (Sedimento marinho)

2 mg/kg (Sedimento de agua dulce)

( se continua en pagina 6 )
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- Componentes con valores limite biolégicos:
CAS: 7778-50-9 dicromato de potasio
VLB (ES) |10 ug/l
Muestra: en orina
Momento de Muestero: Principio y final de la jornada laboral
Indicador Biolégico: Cromo total

25 pg/l

Muestra: en orina

Momento de Muestero: Final de la semana laboral
Indicador Biolégico: Cromo total

- Informacion reglamentaria VLB (ES): Limites de exposicion profesional para agentes quimicos

- Instrucciones adicionales: Como base se han utilizado las listas vigentes en el momento de la elaboracion.
- 8.2 Controles de la exposicion

- Disposiciones de ingenieria:
Medidas técnicas y observacion de méthodos adecuados de trabajo tienen pr ioridad ante el uso de equipos de proteccion
personal.
Ver punto 7.

- Medidas de proteccion individual, tales como equipos de protecciéon personal
- Proteccion de los ojos/la cara
Gafas de proteccion herméticas
Proteccion facial
Utilice anteojos de seguridad que hayan sido probados y aprobados de acuerdo con las normas gubernamentales como EN 166
(o NIOSH de EE. UU.).
- Proteccion de las manos
Guantes - resistentes a los acidos.
Se recomienda la proteccion preventiva de la piel con cremas cutaneas especiales.
Emplear productos cutaneos para el cuidado de la piel cada vez que se utilizan los guantes.
- Material de los guantes
Caucho butilico
Caucho fluorado (Viton)
Caucho nitrilico
Espesor del material recomendado: > 0,3 mm
- Tiempo de penetracion del material de los guantes
Tiempo de penetracion: Level =1 (< 10 min)
El tiempo de resistencia a la penetracion exacto debera ser pedido al fabricante de los guantes. Este tiempo debe ser
respetado.
- Otras medidas de proteccion (proteccion del cuerpo): Ropa protectora resistente a los acidos.
- Proteccion de respiracion:
Si la exposicién va a ser breve o de poca intensidad, colocarse una mascara respiratoria. Para una exposicion mas intensa o de
mayor duracion, usar un aparato de respiraciéon auténomo.
- Aparato de filtro recomendado para aplicacién de corta duracion. Filtro de combinacion B-P2

- Controles de exposicion medioambiental
Evitar su liberacion al medio ambiente.
No dejar introducirse al alcantarillado o las aguas.

SECCION 9: Propiedades fisicas y quimicas

- 9.1 Informacién sobre propiedades fisicas y quimicas basicas
- Estado fisico Liquido
- Forma: Solucién
- Color: Amarillo moreno
- Olor: Perceptible
- Umbral olfativo: No determinado.
- Punto de fusion / punto de congelacion No determinado.
- Punto de ebullicién o punto inicial de ebullicion e intervalo

de ebullicion No determinado.
- Inflamabilidad No aplicable.
- Propriedades explosivas: El producto no es explosivo.

( se continua en pagina 7 )
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- Limite superior e inferior de explosividad
- Inferior:

- Superior:

- Punto de inflamacion:

- Temperatura fulminante:

- Temperatura de descomposicion:

- pH a 20°C

- Viscosidad cinematica

- Solubilidad

- Agua:

- Coeficiente de reparto n-octanol/agua (valor logaritmico)
- Presién de vapor:

- Densidad y/o densidad relativa

- Densidad a 20°C:

- Densidad relativa:

- Densidad de vapor relativa

- Caracteristicas de las particulas

No aplicable.

No aplicable.

No aplicable.

No aplicable.

No determinado.

1

Fuertemente acido
No determinado.

Completamente mezclable
No aplica (mezcla).
No determinado.

1,53 g/cm?®

No determinado.
No determinado.
No aplica (liquido).

- 9.2 Otros datos

- Informacion relativa a las clases de peligro fisico

- Corrosivos para los metales
Puede ser corrosivo para los metales.

- Metales susceptibles de corrosion por la sustancia o la
mezcla

- Otras caracteristicas de seguridad
- Propiedades comburentes:

- Otras indicaciones

- Concentracion del cuerpo sélido:

- Concentracién del medio de solucién:
- Medios organicos de solucion:

- Agua:

Se encontrara informacion sobre los materiales incompatibles
en las secciones 7 y 10.

CAS 7664-93-9 :
Potencial comburente

<1%

0%
<40 %

SECCION 10: Estabilidad y reactividad

- 10.1 Reactividad véase capitulo 10.3
- 10.2 Estabilidad quimica Estable a temperatura ambiente.
-10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

Reacciones con metales bajo la formacién de hidrégeno (jPeligro de explosion en caso de grandes cantidades!).

Corroe los metales.
Al diluir afadir &cido al agua y no viceversa.

Al diluir o disolver en el agua, se genera siempre un gran calentamiento

Reacciones con acidos, alcalis y medios de oxidacion

Reacciones con medios de reduccion.

Reacciones con peroxidos.

Reacciones con uniones halogenadas

Reacciones con amoniaco (NHs).
-10.4 Condiciones que deben evitarse calentamiento fuerte
- 10.5 Materiales incompatibles:

metales

materiales organicos

sustancias inflamables

disolventes organicos

- 10.6 Productos de descomposicion peligrosos: véase capitulo 5

ES—
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SECCION 11: Informacién toxicolégica

-11.1 Informacién sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008

- Toxicidad aguda A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
- Valores LD/LC50 (dosis letal /dosis letal = 50%) relevantes para la clasificacion:
CAS: 7664-93-9 Acido sulfurico al

Oral LD50 2140 mg/kg (rata)
(IUCLID)
Inhalatorio | LC 50 510 mg/m3/2h (rata)
IUCLID
CAS: 10294-26-5 sulfato de diplata(1+)
Oral LD50 >5000 mg/kg (rata) (OECD 401)

(Registrant, ECHA)
CAS: 7778-50-9 dicromato de potasio

Oral LD50 90,5 mg/kg (rata) (OECD 401)
(ECHA, registrant: LD50 = 90.5 mg/kg female to 168.0 mg/kg male)

LDLo 26 mg/kg (child)
143 mg/kg (hombre)

Dermal LD50 1170 mg/kg (rata)
(IUCLID)

Inhalatorio | LC50/4h 0,094 mg/l (rata) (OECD 403, Aerosol)
LD50 IPR |28 mg/kg (rata)

- En la piel: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- En el ojo:

Provoca lesiones oculares graves.

iRiesgo de cegueral

- Informacién sobre los componentes:
CAS: 10294-26-5 sulfato de diplata(1+)
Efecto irritante sobre la piel |OECD 404 | (conejo: ninguna irritacion)
Efecto irritante para los ojos |OECD 405| (conejo: quemaduras)
CAS: 7778-50-9 dicromato de potasio
Efecto irritante sobre la piel | OECD 404| (conejo: irritacion)

- Sensibilizacion respiratoria o cutanea A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

- Informacion sobre los componentes:
CAS 7778-50-9: La exposicion prolongada puede producir un efecto sensibilizador por el contacto con la piel / la aspiracion.
CAS: 7778-50-9 dicromato de potasio

Sensibilizacion | Patch test (human)| (positiva)
(lUCLID)

- Mutagenicidad en células germinales Puede provocar defectos genéticos.
- Carcinogenicidad Puede provocar cancer.
- Toxicidad para la reproduccion A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

- Toxicidad especifica en determinados érganos (STOT) - exposicion unica
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

- Toxicidad especifica en determinados 6rganos (STOT) - exposicion repetida
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

- Peligro por aspiracion A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

- Informacion sobre posibles vias de exposicion
La ingesta de acido sulfurico es de esperar principalmente a través de la via de inhalacion en forma de aerosoles. No hay
estudios disponibles sobre la capacidad de absorcion.
Generalmente, las reacciones locales causan los efectos principales.
Después del impacto en la piel, los fuertes efectos locales son el problema principal. No hay indicios de absorcién de cantidades
relevantes de S. a través de la piel intacta.
Se supone absorbibilidad a través del tracto gastrointestinal. Sin embargo, no se dispone de estudios sobre la cinética de la
captacion. [GESTIS]
La principal via de absorcion del (di)cromato de potasio es el tracto respiratorio. Los cromatos solubles se absorben con relativa
rapidez a través de los pulmones.

En caso de contacto prolongado con la piel, especialmente con la piel lesionada, se pueden absorber dosis potencialmente
( se continua en pagina 9 )
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mortales. Los disolventes o aceites organicos favorecen la absorcion.

- Instrucciones adicionales toxicolégicas:
CAS 7789-00-6 Cromato de potasio / CAS 7778-50-9 Dicromato de potasio
Principales efectos téxicos [GESTIS]:
agudo: irritacién/dafio de las membranas mucosas y de la piel, efecto sensibilizador (piel/vias respiratorias). Dafios en los
rinones, la sangre y el higado.
cronico: irritacion/dafio de la piel y de las mucosas, especialmente de la nariz y la garganta. Tras la penetracion de la sustancia
en las heridas, éstas tienden a formar ulceras.
Enfermedades cutaneas y respiratorias alérgicas.
Efectos resortivos: principalmente dafios en los rifiones hasta la insuficiencia renal aguda; ademas, diatesis hemorragica,
trombocitopenia, anemia, posiblemente metahemoglobinemia;
raramente: aparicion rapida de dafios en el SNC o hepatitis como consecuencia tardia; también favorece las infecciones
respiratorias.
La ingestion produce un fuerte efecto caustico en la boca y la faringe, asi como el peligro de perforacion del eséfago y
estomago.
El aerosol es corrosivo para los ojos, la piel y el tracto respiratorio. La inhalacién del aerosol de la sustancia puede originar
edema pulmonar.
CAS: 7664-93-9 Acido sulfurico al
(fuente: GESTIS)
Principales efectos toxicos
Agudo: Irritacion hasta quemaduras quimicas en las membranas mucosas y la piel, peligro de lesiones oculares y
pulmonares graves
Crénico: irritacion de los ojos y las vias respiratorias, erosion de los dientes, dafo a la piel

Mas informacion:
El S. concentrado difiere considerablemente del acido sulfurico diluido con respecto a las propiedades y efectos quimicos.
Con una mayor dilucion, el acido sulfdrico actua con menos agresividad.

- 11.2 Informacion relativa a otros peligros
- Propiedades de alteracion endocrina
ninguno de los componentes esta incluido en una lista

- Otros datos
Las otras propiedades peligrosas no pueden ser excluidas.
Segun la informacién de que disponemos, las propiedades quimicas, fisicas y toxicoldgicas de las sustancias mencionadas en
el Capitulo 3 no han sido investigadas a fondo.

SECCION 12: Informacién ecolégica

-12.1 Toxicidad
- Toxicidad acuatica
CAS: 7664-93-9 Acido sulfurico al
EC50 |>100 mg/I/48h (Daphnia magna) (OECD 202)
(ECHA)
LC50 |16-29 mg/l/96h (Lepomis macrochirus)
(Merck)
CAS: 10294-26-5 sulfato de diplata(1+)
EC50 |0,00022 mg/I/48h (Daphnia magna)
(ECHA)
EC10 |0,00214 mg/l (Daphnia magna) (ASTM)
( ECHA: 21d, test substance: AgNOs)
0,00017 mg/l (Oncorhynchus mykiss)
ECHA
0,00039 mg/l (Pimephales promelas) (ASTM E1241-98)
(28d, test substance: AgNOs, result in mg/l Ag)
0,00041 mg/l /24h (Pseudokirchneriella subcapitata)
ECHA

LC50 |0,0012 mg/I/96h (Pimephales promelas)
US-EPA

('se continua en pagina 10 )
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CAS: 7778-50-9 dicromato de potasio

EC50 |0,62 mg/l/48h (Daphnia magna) (OECD 202)
(Merck)

NOEC |0,016-0,064 mg/l (Daphnia magna) (7d)
6 mg/l (Pimephales promelas) (7d)

IC50 |0,16-0,59 mg/l/96 h (Chlorella vulgaris)
(IUCLID)

EC50 [0,31 mg/l/72h (Desmodesmus subspicatus)
LC50 |58,5 mg/l/96h (byr)

0,131 mg/l/96h (Lepomis macrochirus)

160 mg/I/96h (Poecilia reticulata)

26,13 mg/l/96h (Pimephales promelas)
(Merck/IUCLID)

- Toxicidad de bacterias:
Sulfato téxico > 2,5 g/l

CAS: 7778-50-9 dicromato de potasio
EC50 | 58 mg/I (Photobacterium phosphoreum) (30 min; Microtox-Test)

- Instrucciones adicionales:
Toxico para peces:
sulfato > 7g/|
- 12.2 Persistencia y degradabilidad .
- Instrucciones adicionales:
Preparacién con componentes inorganicos.
Los métodos para determinacion de la biodegradabilidad no son aplicables para sustancias inorganicas.
- 12.3 Potencial de bioacumulaciéon No existen mas datos relevantes disponibles.

- Factor de bioconcentraciéon (FBC)
CAS: 10294-26-5 sulfato de diplata(1+)

BCF [2,5 (Oncorhynchus mykiss)
(8d, 15°C, test substance: AgNO;)

CAS: 7778-50-9 dicromato de potasio
BCF | 17,4 (Oncorhynchus mykiss)

- 12.4 Movilidad en el suelo No existen mas datos relevantes disponibles.
- 12.5 Resultados de la valoraciéon PBT y mPmB
La mezcla no contiene ninguna sustancia PBT/vPvB (anexo XllII del Reglamento (CE) 1907/2006).
- 12.6 Propiedades de alteracion endocrina El producto no contiene sustancias con propiedades disruptoras endocrinas.
- 12.7 Otros efectos adversos
Efecto perjudicial por desviacion del pH.
A pesar de la dilucion forma todavia mezclas causticas con agua.
Es necesario evitar un contacto con el medio ambiente.
- Riesgo para las aguas:
No dejar que se infilire en aguas subterraneas, aguas superficiales o en alcantarillados, ni siquiera en pequefias cantidades.
Una cantidad infima vertida en el subsuelo ya representa un peligro para el agua potable.

SECCION 13: Consideraciones relativas a la eliminacién

- 13.1 Métodos para el tratamiento de residuos
- Recomendacion:

No debe desecharse con la basura doméstica. No debe llegar al alcantarillado.

Entregar a colectores de basura especial o llevar a un depésito de sustancias problematicas.
- Catalogo europeo de residuos

16 05 07* | Productos quimicos inorganicos desechados que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas

- Embalajes no purificados:
- Recomendacion: Eliminacién conforme a las disposiciones administrativas.
- Producto de limpieza recomendado: Agua, eventualmente afiadiendo productos de limpieza.

ES—
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SECCION 14: Informacion relativa al transporte

-14.1 Numero ONU o numero ID

- ADR, IMDG, IATA UN1830

- 14.2 Designacion oficial de transporte de las Naciones Unidas

- ADR 1830 ACIDO SULFURICO, PELIGROSO PARA EL MEDIO
AMBIENTE

-IMDG SULPHURIC ACID, MARINE POLLUTANT

- 1ATA SULPHURIC ACID

- 14.3 Clase(s) de peligro para el transporte

- ADR

- Clase 8 (C1) Materias corrosivas
- Etiqueta 8

8 Materias corrosivas

8

- Class 8 Materias corrosivas

- Label 8

*14.4 Grupo de embalaje

- ADR, IMDG, IATA Il

- 14.5 Peligros para el medio ambiente: El producto contiene materias peligrosas para el medio ambiente:
sulfato de diplata(1+)

- Marine pollutant: Simbolo (pez y arbol)

- Marcado especial (ADR): Simbolo (pez y arbol)

- 14.6 Precauciones particulares para los usuarios Atencién: Materias corrosivas

- Numero de identificacion de peligro (Nimero Kemler): 80

- Nimero EMS: F-A,S-B

- Segregation groups (SGGH1) Acids

- Stowage Category E

- Stowage Code SW15 For metal drums, stowage category B.

- 14.7 Transporte maritimo a granel con arreglo a los

instrumentos de la OMI No aplicable.

- Transporte/datos adicionales:

- ADR

- Cantidades limitadas (LQ) 1L

- Cantidades exceptuadas (EQ) Cddigo: E2
Cantidad neta maxima por envase interior: 30 ml
Cantidad neta maxima por embalaje exterior: 500 ml

- Categoria de transporte 2

- Cédigo de restriccion del tunel E

('se continua en pagina 12 )
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-IMDG
- Limited quantities (LQ) 1L
- Excepted quantities (EQ) Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

SECCION 15: Informacién reglamentaria

- 15.1 Reglamentacion y legislacion en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas para la sustancia o la
mezcla

- Reglamento (UE) 2019/1148 sobre la comercializacion y la utilizaciéon de precursores de explosivos no regulado: articulo
- Regolamento (UE) No 649/2012
ninguno de los componentes esta incluido en una lista

- Reglamento (CE) no 273/2004 sobre precursores de drogas
CAS: 7664-93-9 |Acido sulfurico al | 3
- Reglamento (CE) N o 111/2005 por el que establecen normas para la vigilancia del comercio de precursores de drogas
entre la Comunidad y terceros paises
CAS: 7664-93-9 |Acido sulfurico al | 3
- Regulamento (CE) N° 1005/2009 sobre las sustancias que agotan la capa de ozono:
ninguno de los componentes esta incluido en una lista
- REGLAMENTO (UE) 2019/1021 sobre contaminantes organicos persistentes (COP)
ninguno de los componentes esta incluido en una lista
- LISTA DE SUSTANCIAS SUJETAS A AUTORIZACION (ANEXO XIV)
CAS: 7778-50-9 | dicromato de potasio

- Sustancias altamente preocupantes (SVHC) segin REACH, articulo 57 ver punto 3 SVHC

- Directiva 2012/18/UE (SEVESO lil):

- Sustancias peligrosas nominadas - ANEXO | ninguno de los componentes esta incluido en una lista
- Categoria Seveso E1 Peligroso para el medio ambiente acuatico

- Cantidad umbral (toneladas) a efectos de aplicacién de los requisitos de nivel inferior 100 t

- Cantidad umbral (toneladas) a efectos de aplicacion de los requisitos de nivel superior 200 t

- REGLAMENTO (CE) n° 1907/2006 ANEXO XVII Restricciones: 3, 28, 29, 47, 72

- Indicaciones sobre las limitaciones de trabajo:
Tener en cuenta las limitaciones de empleo para los jévenes (94/33/EG).
Tener en cuenta las limitaciones de empleo para las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia (92/85/CEE).

- 15.2 Evaluacioén de la seguridad quimica: Una evaluacion de la seguridad quimica no se ha llevado a cabo.

SECCION 16: Otra informacion

Los datos se basan sobre el estado actual de nuestros conocimientos, pero no constituyen garantia alguna de cualidades del
producto y no generan ninguna relacion juridica contratual.

- Indicaciones sobre la formacién Debe disponer a los trabajadores la informacion y la formacion practica suficientes.

- Frases relevantes
H272  Puede agravar un incendio; comburente.
H290  Puede ser corrosivo para los metales.
H301  Toxico en caso de ingestion.
H312  Nocivo en contacto con la piel.
H314  Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H317  Puede provocar una reaccion alérgica en la piel.
H318  Provoca lesiones oculares graves.
H330 Mortal en caso de inhalacion.
H334  Puede provocar sintomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalacion.
H340 Puede provocar defectos genéticos.
H350 Puede provocar cancer.
H360FD Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dafar al feto.

H372  Provoca dafios en los 6rganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
( se continua en pagina 13 )
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H400  Muy toxico para los organismos acuaticos.
H410  Muy toxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.

- Abreviaturas y acrénimos:
OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development
STOT: specific target organ toxicity
SE: single exposure
RE: repeated exposure
EC50: half maximal effective concentration
IC50: hallf maximal inhibitory concentration
NOEL or NOEC: No Observed Effect Level or Concentration
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous
Goods by Road)
RID: Reglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of
Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Ox. Sol. 2: Sélidos comburentes — Categoria 2
Met. Corr.1: Corrosivos para los metales — Categoria 1
Acute Tox. 3: Toxicidad aguda — Categoria 3
Acute Tox. 4: Toxicidad aguda — Categoria 4
Acute Tox. 2: Toxicidad aguda — Categoria 2
Skin Corr. 1A: Corrosion o irritacion cutaneas — Categoria 1A
Skin Corr. 1B: Corrosién o irritaciéon cutaneas — Categoria 1B
Eye Dam. 1: Lesiones oculares graves o irritacion ocular — Categoria 1
Resp. Sens. 1: Sensibilizacion respiratoria — Categoria 1
Skin Sens. 1: Sensibilizacién cutanea — Categoria 1
Muta. 1B: Mutagenicidad en células germinales — Categoria 1B
Carc. 1B: Carcinogenicidad — Categoria 1B
Repr. 1B: Toxicidad para la reproduccién — Categoria 1B
STOT RE 1: Toxicidad especifica en determinados érganos (exposiciones repetidas) — Categoria 1
Aquatic Acute 1: Peligroso para el medio ambiente acuatico - peligro acuatico agudo — Categoria 1
Aquatic Chronic 1: Peligroso para el medio ambiente acuatico - peligro acuatico a largo plazo — Categoria 1

- Fuentes
La informacién basan de fichas de datos de seguridad que la proveedor, obras de referencia y la literatura.
ECHA: European CHemicals Agency http://echa.europa.eu
GESTIS- Stoffdatenbank (Substance Database, Germany)
IUCLID (International Uniform Chemical Information Database)

- * Datos modificados en relacién a la versién anterior
ES—
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SECCION 1: Identificacién de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

- 1.1 Identificador de producto

- Nombre comercial: COD / CSB 0-150 mg/I

- Numero del articulo: 424433, 2420720, 420720, 2420725, 420725

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados
- Utilizacién del producto / de la elaboracion: reactivo para analisis de agua

- 1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

- Fabricante/distribuidor:

Tintometer GmbH

Schleefstralle 8-12

44287 Dortmund phone: +49 (0)231 94510-0
Made in Germany e-mail: sales@lovibond.com

www.lovibond.com

The Tintometer Limited
Lovibond® House

Sun Rise Way

Amesbury

Wiltshire SP4 7GR phone : +44 1980 664800
United Kingdom e-mail: SDS@)lovibond.uk

- Area de informacién:
e-mail: sds@lovibond.com
Departamento de seguridad del producto

- 1.4 Teléfono de emergencia:
+34 91 114 2520
Idioma: inglés y espaiiol

SECCION 2: Identificacion de los peligros

- 2.1 Clasificacion de la sustancia o de la mezcla

- Clasificacion con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008

% GHSO06 calavera y tibias cruzadas

®

Acute Tox. 3 H311 Toéxico en contacto con la piel.
GHSO08 peligro para la salud
STOT RE 2 H373 Puede provocar dafios en los érganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

Met. Corr.1 H290 Puede ser corrosivo para los metales.
Skin Corr. 1A H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Eye Dam. 1 H318 Provoca lesiones oculares graves.

GHSO09 medio ambiente

( se continua en pagina 2 )
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Aquatic Acute 1 H400 Muy tdxico para los organismos acuaticos.
Aquatic Chronic 1 H410 Muy toxico para los organismos acudticos, con efectos nocivos duraderos.

Acute Tox. 4 H302 Nocivo en caso de ingestion.

- 2.2 Elementos de la etiqueta
- Etiquetado con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008

El producto se ha clasificado y etiquetado de conformidad con el reglamento CLP.
- Pictogramas de peligro

56

GHS05 GHS06 GHS08 GHSO09

- Palabra de advertencia Peligro
- Componentes peligrosos a indicar en el etiquetaje:
Acido sulfarico al 82 %
sulfato de mercurio
- Indicaciones de peligro
H290 Puede ser corrosivo para los metales.
H302 Nocivo en caso de ingestion.
H311 Toéxico en contacto con la piel.
H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H373 Puede provocar dafios en los érganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
H410 Muy toxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.
- Consejos de prudencia
P260 No respirar la niebla/los vapores/el aerosol.
P280 Llevar guantes/ropa de proteccion/equipo de proteccion para los ojos/la cara.
P301+P330+P331 EN CASO DE INGESTION: Enjuagar la boca. NO provocar el vomito.
P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada.
Enjuagar la piel con agua o ducharse.
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos.
Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

P308+P310 EN CASO DE exposicion manifiesta o presunta: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGIA/
médico.
P405 Guardar bajo llave.

- 2.3 Otros peligros
Es conveniente evitar el contacto con la piel y la inhalacion con los aerosoles/vapores de la preparacion.
Es muy importante tratar inmediatamente las cauterizaciones para evitar lesiones de dificil curacion.
CAS 7783-35-9: Peligro de resorbcion por la piel.

- Resultados de la valoracion PBT y mPmB

La mezcla no contiene ninguna sustancia PBT/vPvB (anexo XllIl del Reglamento (CE) 1907/2006).
- Determinacion de las propiedades de alteracion endocrina

El producto no contiene sustancias con propiedades disruptoras endocrinas.

SECCION 3: Composicion/informacion sobre los componentes

- 3.2 Mezclas

- Descripcion solucion de acido sulfurico

- Componentes peligrosos:
La concentracion establecida es el porcentaje en peso de los iones cromato, disueltos en agua, calculado con respecto al peso
total de la mezcla.

( se continua en pagina 3 )
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El contenido en % abajo indicado del compuesto de mercurio se refiere sélo a la proporcién de mercurio alli contenido.

CAS: 7664-93-9 |Acido sulfaricoal 80-90%
EINECS: 231-639-5 Met. Corr.1, H290; Skin Corr. 1A, H314

Numero de clasificacion: 016-020-00-8 | Limites de concentracion especificos:

Reg.nr.: 01-2119458838-20-XXXX Skin Corr. 1A; H314: C 215 %

Skin Irrit. 2; H315: 5% <C <15 %
Eye Dam. 1; H318: C 215 %
Eye Irrit. 2; H319: 5% <C <15 %

CAS: 7783-35-9 sulfato de mercurio 0,25-1%
EINECS: 231-992-5 <& Acute Tox. 2, H300; Acute Tox. 1, H310; Acute Tox. 2, H330; > STOT |
Numero de clasificacion: 080-002-00-6 | RE 2, H373; @ Aquatic Acute 1, H400 (M=1); Aquatic Chronic 1, H410

M=1

I(_l'mitg de concentracion especifica: STOT RE 2; H373: C 20,1 %
CAS: 10294-26-5 sulfato de diplata(1+) 0,25—<1%
EINECS: 233-653-7 |& Eye Dam. 1, H318; & Aquatic Acute 1, H400 (M=1000); Aquatic =~ |

Chronic 1, H410 (M=100)
CAS: 7778-50-9 dicromato de potasio <0,1%
EINECS: 231-906-6 |<® Ox. Sol. 2, H272; &> Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 2, H330; < Resp. |

Numero de clasificacion: 024-002-00-6 | Sens. 1, H334; Muta. 1B, H340; Carc. 1B, H350; Repr. 1B, H360FD; STOT
Reg.nr.: 01-2119454792-32-XXXX RE 1, H372; & Skin Corr. 1B, H314; & Aquatic Acute 1, H400 (M=1);
Aquatic Chronic 1, H410 (M=1); <> Acute Tox. 4, H312; Skin Sens. 1, H317
Limite de concentracion especifica: STOT SE 3; H335: C 25 %

- Avisos adicionales: El texto de los posibles riesgos aqui indicados se puede consultar en el capitulo 16.

SECCION 4: Primeros auxilios

- 4.1 Descripcion de los primeros auxilios
- Instrucciones generales:
Autoproteccion de la primera persona de auxilio!
Eliminar inmediatamento toda prenda ensuciada con el producto.
- En caso de inhalacién del producto:
Suministrar aire fresco. Avisar inmediatamente al médico.
Las personas desmayadas deben tenderse y transportarse de lado con la suficiente estabilidad.
- En caso de contacto con la piel:
Lavar primero con polietilenoglicol 400 y seguidamente con abundante agua.
Un tratamiento médico inmediato es imperativo, ya que las cauterizaciones no tratadas producen heridas de dificil curacion.
- En caso de con los ojos:
Enjuagar durante varios minutos (menos durante 15 min) los ojos entornados con agua corriente.
Avisar inmediatamente al médico
- En caso de ingestion:
Enjuagar la boca y beber mucha agua (1ra-20 gafas).
No provocar el vomito, pedir en seguida asistencia médica.
- 4.2 Principales sintomas y efectos, agudos y retardados:
Quemaduras
Apariciones alérgicas
Absorcion
Tras aspiracion:
Tos
Disnea (asfixia)
Trastornos asmaticos
Lesion de las mucosas afectadas
Tras ingestion:
Fuerte efecto caustico
Nauseas
Vémito
Descomposicidones sanguineas
Dolores
Espasmos
Tras absorcion:
efectos sobre el sistema cardiovascular
Pérdida del conocimiento
Alteraciones del sistema nervioso central
Riesgo de methemoglobinemia

( se continua en pagina 4 )
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- Riesgos

Peligro de colapso de tension

Peligro de perforacion de estdbmago

Peligro de edema pulmonar
- 4.3 Indicacion de toda atencién médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente:

En caso de ingestidon o de vomito existe el peligro de penetracion en los pulmones.

Control posterior de posibles neumonias y edemas pulmonares.

Los sintomas de intoxicacion pueden presentarse después de muchas horas.

SECCION 5: Medidas de lucha contra incendios

- 5.1 Medios de extincion
- Sustancias extintoras adecuadas:
CO,, arena, polvo extintor.
Chorro de agua
- Sustancias extintoras inadecuadas por razones de seguridad:
Agua a pleno chorro
--> reaccion exotérmica
- 5.2 Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla
El producto no es combustible.
Posible formacion de gases téxicos en caso de calentamiento o incendio.
Durante un incendio pueden liberarse:
Oxidos de azufre (SOx)
Vapores de mercurio
trioxido de cromo
Oxido de dipotasio
- 5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
- Equipo especial de proteccion:
Llevar puesto aparato de proteccién de respiracion independientemente del aire ambiental
Llevar puesto traje de proteccion completa
- Otras indicaciones
El agua de extincion contaminada debe recogerse por separado y no debe ser vertida al alcantarillado.
Los restos de incendio asi como el agua de extincion contaminada deben desecharse de acuerdo con las normativas vigentes.
Posibilidad de formacion de vapores peligrosos por incendio en el entorno.

SECCION 6: Medidas en caso de vertido accidental

- 6.1 Precauciones personales, equipo de proteccion y procedimientos de emergencia
- Consejos para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia:

Llevar puesto equipo de proteccion. Mantener alejadas las personas sin proteccion.

Evitar el contacto con la sustancia.

Asegurarse de que haya suficiente ventilacion.

Ante la presencia de vapores /polvo /aerosoles, utilizar proteccion respiratoria.
- Consejos para el personal de emergencia: Equipo de proteccion: véase seccion 8

- 6.2 Precauciones relativas al medio ambiente:
No dejar introducirse al alcantarillado o las aguas.
Impedir la penetracién al alcantarillado, fosas o sétano.
Al penetrar en las aguas o en el alcantarillado, avisar a las autoridades pertinentes.
- 6.3 Métodos y material de contencion y de limpieza:
Asegurar ventilacion suficiente.
Utilizar un neutralizador.
Neutralizar con sosa caustica diluida.
Quitar con material absorbente (arena, kieselgur, aglutinante universal).
Desechar el material contaminado como vertido segun item 13.
- 6.4 Referencia a otras secciones
Ver capitulo 8 para mayor informacion sobre el equipo personal de proteccion.
Para mayor informacion sobre como desechar el producto, ver capitulo 13.

ES—
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SECCION 7: Manipulacién y almacenamiento

- 7.1 Precauciones para una manipulacién segura
- Consejos para una manipulacion segura:
Abrir y manejar el recipiente con cuidado.
Evitar la formacién de aerosoles.
Trabajar sélo el sistema de aspiracion activado.
- Medidas de higiene:
No respirar los gases /vapores /aerosoles.
Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas.
Lavarse las manos antes de las pausas y al final del trabajo.
No comer, beber ni fumar durante su utilizacién.

- 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
- Exigencias con respecto al almacén y los recipientes:
Almacenar en un lugar fresco.
Conservar Unicamente en el embalaje original.
- Normas en caso de un almacenamiento conjunto:
No almacenar junto con metales.
No almacenar junto con agentes alcalinos (lejias).
No almacenar junto con materiales inflamables.
- Indicaciones adicionales sobre las condiciones de almacenamiento:
Almacenar bajo llave o con acceso permitido solamente a profesionales o personal autorizado.
Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Protegerlo del calor y de la radiacion directa del sol.
Protegerlo del efecto de la luz
Proteger de la humedad y del agua.
- Temperatura de almacenamiento recomendada 20°C +/- 5°C (aprox. 68°F)

- 7.3 Usos especificos finales No existen mas datos relevantes disponibles.

SECCION 8: Controles de exposicion/proteccion individual

- 8.1 Parametros de control
- Componentes con valores limite admisibles que deben controlarse en el puesto de trabajo:
CAS: 7664-93-9 Acido sulfurico al
LEP (ES) Valor de larga duracion: 0,05 mg/m?
niebla, az, VLI, s, d
IOELV (EU) |Valor de larga duracién: 0,05 mg/m?
CAS: 7783-35-9 sulfato de mercurio
LEP (ES) Valor de larga duracién: 0,02 mg/m?3
Hg, VLI, VLB, s, r, como Hg
BOELV (EU) | Valor de larga duracién: 0,02 mg/m?
as Hg
IOELV (EU) |Valor de larga duracién: 0,02 mg/m?
as Hg

- Informacion reglamentaria
LEP (ES): Limites de exposicion profesional para agentes quimicos
IOELV (EU): (EU) 2019/1831
BOELV (EU): EU 2022/431
- Instrucciones adicionales: IOELV = Indicative Occupational Exposure Limit

- DNEL

Nivel sin efecto derivado (DNEL)

CAS: 7664-93-9 Acido sulfurico al

Inhalatorio | DNEL | 0,1 mg/m? (Trabajador/agudo/efectos locales)
0,05 mg/m? (Trabajador/agudo/efecto sistémico)

- Procedimientos de control recomendados:
Los métodos para la medicion de la atmdsfera del puesto de trabajo deben cumplir con los requisitos de las normas DIN EN 482
y DIN EN 689.

( se continua en pagina 6 )
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- PNEC

Concentracion prevista sin efecto (PNEC)

CAS: 7664-93-9 Acido sulfurico al

PNEC | 8,8 mg/l (sistema de depuracion de aguas residuale)
0,00025 mg/l (Agua do mar)
0,0025 mg/I (Agua dulce)
PNEC | 0,002 mg/kg (Sedimento marinho)
0,002 mg/kg (Sedimento de agua dulce)

- Componentes con valores limite biologicos:
CAS: 7783-35-9 sulfato de mercurio
VLB (ES)|30 pg/g creatinina

Muestra: en orina

Momento de Muestero: Antes de la jornada laboral
Indicador Bioldgico: Mercurio inorganico total

10 ug/l

Muestra: en sangre

Momento de Muestero: Final de la semana laboral
Indicador Bioldgico: Mercurio inorganico total

- Informacién reglamentaria VLB (ES): Limites de exposicion profesional para agentes quimicos

- Instrucciones adicionales: Como base se han utilizado las listas vigentes en el momento de la elaboracion.
- 8.2 Controles de la exposicion

- Disposiciones de ingenieria:
Medidas técnicas y observacion de méthodos adecuados de trabajo tienen pr ioridad ante el uso de equipos de proteccion
personal.
Ver punto 7.

- Medidas de proteccion individual, tales como equipos de proteccion personal
- Proteccion de los ojos/la cara
Gafas de proteccion herméticas
Proteccion facial
Utilice anteojos de seguridad que hayan sido probados y aprobados de acuerdo con las normas gubernamentales como EN 166
(o NIOSH de EE. UU.).
- Proteccion de las manos
Guantes - resistentes a los acidos.
Se recomienda la proteccion preventiva de la piel con cremas cutaneas especiales.
Emplear productos cutaneos para el cuidado de la piel cada vez que se utilizan los guantes.
- Material de los guantes
Caucho butilico
Espesor del material recomendado: > 0,3 mm
- Tiempo de penetracion del material de los guantes
Tiempo de penetracion: Level =1 (<10 min )
El tiempo de resistencia a la penetracion exacto debera ser pedido al fabricante de los guantes. Este tiempo debe ser
respetado.
- Otras medidas de proteccion (proteccion del cuerpo): Ropa protectora resistente a los acidos.
- Proteccion de respiracion: Ante la presencia de vapores /polvo /aerosoles, utilizar proteccién respiratoria.
- Aparato de filtro recomendado para aplicacién de corta duracion. Filtro de combinacién B-P2

- Controles de exposicion medioambiental
Evitar su liberacion al medio ambiente.
No dejar introducirse al alcantarillado o las aguas.

i SECCION 9: Propiedades fisicas y quimicas

- 9.1 Informacién sobre propiedades fisicas y quimicas basicas

- Estado fisico Liquido

- Forma: Solucién

- Color: Amarillo moreno
- Olor: Perceptible

- Umbral olfativo: No determinado.

( se continua en pagina 7 )
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- Punto de fusién / punto de congelacién No determinado.

- Punto de ebullicion o punto inicial de ebullicion e intervalo

de ebullicion
- Inflamabilidad
- Propriedades explosivas:
- Limite superior e inferior de explosividad
- Inferior:
- Superior:
- Punto de inflamacién:
- Temperatura fulminante:
- Temperatura de descomposicion:
- pH a 20°C

- Viscosidad cinematica

- Solubilidad

- Agua:

- Coeficiente de reparto n-octanol/agua (valor logaritmico)
- Presién de vapor:

- Densidad y/o densidad relativa

- Densidad a 20°C:

- Densidad relativa:

- Densidad de vapor relativa

- Caracteristicas de las particulas

>100°C
El producto no es combustible.
El producto no es explosivo.

No aplicable.

No aplicable.

No aplicable.

No aplicable.

No aplicable.

1

Fuertemente acido
No determinado.

Completamente mezclable
No aplica (mezcla).
No determinado.

1,76 g/cm?®

No determinado.
No determinado.
No aplica (liquido).

- 9.2 Otros datos

- Informacion relativa a las clases de peligro fisico

- Corrosivos para los metales

- Metales susceptibles de corrosion por la sustancia o la
mezcla

- Otras caracteristicas de seguridad
- Propiedades comburentes:

- Otras indicaciones

- Concentracion del cuerpo sélido:

- Concentracion del medio de solucién:
- Medios organicos de solucion:

- Agua:

Puede ser corrosivo para los metales.

Se encontrara informacion sobre los materiales incompatibles
en las secciones 7 y 10.

CAS 7664-93-9 :
Potencial comburente

<5%

0%
<20 %

SECCION 10: Estabilidad y reactividad

- 10.1 Reactividad véase capitulo 10.3
- 10.2 Estabilidad quimica Estable a temperatura ambiente.
-10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

Corroe los metales.

Reacciones con metales bajo la formacién de hidrogeno (jPeligro de explosion en caso de grandes cantidades!).

Al diluir afiadir acido al agua y no viceversa.

Al diluir o disolver en el agua, se genera siempre un gran calentamiento

Reacciones con acidos, alcalis y medios de oxidacion

Reacciones con medios de reduccion.

Reacciones con peroxidos.

Reacciones con uniones halogenadas

Reacciones con amoniaco (NHs).
-10.4 Condiciones que deben evitarse calentamiento fuerte
- 10.5 Materiales incompatibles:

metales

sustancias inflamables

disolventes organicos

materiales organicos

- 10.6 Productos de descomposicion peligrosos: véase capitulo 5

ES—
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M SECCION 11: Informacion toxicolégica

-11.1 Informacioén sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008

- Toxicidad aguda

Clasificacion segun proceso de calculo:

Nocivo en caso de ingestion.

Toxico en contacto con la piel.

- Estimacion de la toxicidad aguda (ATE) - Método de calculo:
Oral CLP ATE | 649 mg/kg (.)
Dermal CLP ATEx | 649 mg/kg (.)
Inhalatorio | CLP ATE | 6,5 mg/l/4h (aerosol)
- Valores LD/LC50 (dosis letal /dosis letal = 50%) relevantes para la clasificacion:
CAS: 7664-93-9 Acido sulfurico al
Oral LD50 2140 mg/kg (rata)
(IUCLID)
Inhalatorio | LC 50 510 mg/m?/2h (rata)
IUCLID
CAS: 7783-35-9 sulfato de mercurio
Oral LD50 5 mg/kg (ATE)
LD50. 57 mg/kg (rata)
(RTECS)
Dermal LD50 5 mg/kg (ATE)
LD50. 625 mg/kg (rata)
Inhalatorio | LC50/4h | 0,05 mg/l (ATE)
CAS: 10294-26-5 sulfato de diplata(1+)
Oral LD50 >5000 mg/kg (rata) (OECD 401)
(Registrant, ECHA)
CAS: 7778-50-9 dicromato de potasio
Oral LD50 90,5 mg/kg (rata) (OECD 401)
(ECHA, registrant: LD50 = 90.5 mg/kg female to 168.0 mg/kg male)
LDLo 26 mg/kg (child)
143 mg/kg (hombre)
Dermal LD50 1170 mg/kg (rata)
(IUCLID)
Inhalatorio | LC50/4h |0,094 mg/l (rata) (OECD 403, Aerosol)
LD50 IPR |28 mg/kg (rata)

- En la piel: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

- En el ojo:
Provoca lesiones oculares graves.
jRiesgo de ceguera!

- Informacion sobre los componentes:

CAS: 10294-26-5 sulfato de diplata(1+)

Efecto irritante sobre la piel | OECD 404 | (conejo: ninguna irritacion)
Efecto irritante para los ojos | OECD 405 | (conejo: quemaduras)

CAS: 7778-50-9 dicromato de potasio

Efecto irritante sobre la piel | OECD 404| (conejo: irritacion)

- Sensibilizacion respiratoria o cutanea A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

- Informacion sobre los componentes:

CAS 7783-35-9: La exposicion prolongada puede producir un efecto sensibilizador por el contacto con la piel.

CAS 7778-50-9: La exposicion prolongada puede producir un efecto sensibilizador por el contacto con la piel / la aspiracion.

CAS: 7778-50-9 dicromato de potasio

Sensibilizacién | Patch test (human) | (positiva)
(IUCLID)

- Mutagenicidad en células germinales A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

- Carcinogenicidad A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

( se continua en pagina 9 )
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- Toxicidad para la reproduccion A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

- Toxicidad especifica en determinados 6rganos (STOT) - exposicién Unica
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

- Toxicidad especifica en determinados 6rganos (STOT) - exposicion repetida
Puede provocar dafios en los érganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

- Peligro por aspiracion A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

- Informacién sobre posibles vias de exposicion
La ingesta de acido sulfurico es de esperar principalmente a través de la via de inhalacion en forma de aerosoles. No hay
estudios disponibles sobre la capacidad de absorcion.
Generalmente, las reacciones locales causan los efectos principales.
Después del impacto en la piel, los fuertes efectos locales son el problema principal. No hay indicios de absorcion de cantidades
relevantes de S. a través de la piel intacta.
Se supone absorbibilidad a través del tracto gastrointestinal. Sin embargo, no se dispone de estudios sobre la cinética de la
captacion. [GESTIS]
La principal via de ingesta del sulfato de mercurio (ll) es probablemente el tracto respiratorio. La exposicion es posible
principalmente a través de polvos y aerosoles [GESTIS].

- Instrucciones adicionales toxicolégicas:
Los compuestos de Hg actian como téxicos celulares y protoplasmaticos.
Los efectos principales se manifiestan en el sistema nervioso central.
La ingestion produce un fuerte efecto caustico en la boca y la faringe, asi como el peligro de perforacion del eséfago y
estémago.
El aerosol es corrosivo para los ojos, la piel y el tracto respiratorio. La inhalacién del aerosol de la sustancia puede originar
edema pulmonar.
CAS: 7664-93-9 Acido sulfurico al
(fuente: GESTIS)
Principales efectos téxicos
Agudo: Irritacion hasta quemaduras quimicas en las membranas mucosas y la piel, peligro de lesiones oculares y
pulmonares graves
Cronico: irritacion de los ojos y las vias respiratorias, erosion de los dientes, dafo a la piel

Mas informacién:

El S. concentrado difiere considerablemente del acido sulfurico diluido con respecto a las propiedades y efectos quimicos.
Con una mayor dilucién, el acido sulfurico actia con menos agresividad.

CAS: 7783-35-9 sulfato de mercurio

(fuente: GESTIS)

Principales efectos toxicos:

agudos: efecto irritante a corrosivo sobre las mucosas y la piel, potencial sensibilizador de la piel, dafios en las vias

respiratorias y los pulmones, molestias gastrointestinales, trastornos circulatorios, disfuncién renal

cronico: dafios en la piel y las mucosas, dafios renales

STOT: el uso de nitrato de mercurio en ungiientos como ingrediente antiparasitario y los experimentos en ratas (dosis orales
elevadas repetidas) han demostrado que los rifiones son el 6rgano diana mas sensible.

- 11.2 Informacién relativa a otros peligros
- Propiedades de alteraciéon endocrina El producto no contiene sustancias con propiedades disruptoras endocrinas.

- Otros datos
Las otras propiedades peligrosas no pueden ser excluidas.
Segun la informacién de que disponemos, las propiedades quimicas, fisicas y toxicoldgicas de las sustancias mencionadas en
el Capitulo 3 no han sido investigadas a fondo.

SECCION 12: Informacién ecolégica

-12.1 Toxicidad
- Toxicidad acuatica
CAS: 7664-93-9 Acido sulftrico al

EC50 |>100 mg/l/48h (Daphnia magna) (OECD 202)
(ECHA)

LC50 |16-29 mg/l/96h (Lepomis macrochirus)
(Merck)

( se continua en pagina 10 )
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CAS: 7783-35-9 sulfato de mercurio
LC50 [0,5 mg/l/48h (Leuciscus idus)
EC50 |0,005-3,6 mg/l/48h (Daphnia magna)
LC50 [0,19 mg/l/96h (Pimephales promelas)
CAS: 10294-26-5 sulfato de diplata(1+)
EC50 |0,00022 mg/l/48h (Daphnia magna)
(ECHA)
EC10 |0,00214 mg/l (Daphnia magna) (ASTM)
( ECHA: 21d, test substance: AgNOs)
0,00017 mg/l (Oncorhynchus mykiss)
ECHA
0,00039 mg/l (Pimephales promelas) (ASTM E1241-98)
(28d, test substance: AgNO;, result in mg/l Ag)
0,00041 mg/l /24h (Pseudokirchneriella subcapitata)
ECHA
LC50 |0,0012 mg/I/96h (Pimephales promelas)
US-EPA
CAS: 7778-50-9 dicromato de potasio
EC50 |0,62 mg/l/48h (Daphnia magna) (OECD 202)
(Merck)
NOEC |0,016-0,064 mg/l (Daphnia magna) (7d)
6 mg/l (Pimephales promelas) (7d)
IC50 |0,16-0,59 mg/I/96 h (Chlorella vulgaris)
(IUCLID)
EC50 |0,31 mg/l/72h (Desmodesmus subspicatus)
LC50 |58,5 mg/l/96h (byr)
0,131 mg/l/96h (Lepomis macrochirus)
160 mg/l/96h (Poecilia reticulata)
26,13 mg/l/96h (Pimephales promelas)
(Merck/IUCLID)
- Toxicidad de bacterias:
Sulfato téxico > 2,5 g/l
CAS: 7778-50-9 dicromato de potasio
EC50 | 58 mg/l (Photobacterium phosphoreum) (30 min; Microtox-Test)
- Instrucciones adicionales:
Toxico para peces:
sulfato > 7g/l
- 12.2 Persistencia y degradabilidad .
- Instrucciones adicionales:
Preparacién con componentes inorganicos.
Los métodos para determinacion de la biodegradabilidad no son aplicables para sustancias inorganicas.
- 12.3 Potencial de bioacumulaciéon No existen mas datos relevantes disponibles.

- Factor de bioconcentraciéon (FBC)
CAS: 10294-26-5 sulfato de diplata(1+)

BCF (2,5 (Oncorhynchus mykiss)
(8d, 15°C, test substance: AgNO;)

CAS: 7778-50-9 dicromato de potasio
BCF | 17,4 (Oncorhynchus mykiss)

- 12.4 Movilidad en el suelo No existen mas datos relevantes disponibles.
- 12.5 Resultados de la valoracion PBT y mPmB
La mezcla no contiene ninguna sustancia PBT/vPvB (anexo XllII del Reglamento (CE) 1907/2006).
- 12.6 Propiedades de alteracion endocrina El producto no contiene sustancias con propiedades disruptoras endocrinas.
- 12.7 Otros efectos adversos
Efecto perjudicial por desviacion del pH.
A pesar de la dilucion forma todavia mezclas causticas con agua.
Es necesario evitar un contacto con el medio ambiente.
- Riesgo para las aguas:

No dejar que se infiltre en aguas subterraneas, aguas superficiales o en alcantarillados, ni siquiera en pequefias cantidades.
('se continua en pagina 11)
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Una cantidad infima vertida en el subsuelo ya representa un peligro para el agua potable.

SECCION 13: Consideraciones relativas a la eliminacion

- 13.1 Métodos para el tratamiento de residuos
- Recomendacion:

No debe desecharse con la basura doméstica. No debe llegar al alcantarillado.

Entregar a colectores de basura especial o llevar a un depésito de sustancias problematicas.
- Catalogo europeo de residuos

16 05 07* | Productos quimicos inorganicos desechados que consisten en sustancias peligrosas o las contienen

- Embalajes no purificados:
- Recomendacion: Eliminacién conforme a las disposiciones administrativas.

SECCION 14: Informacion relativa al transporte

-14.1 Numero ONU o numero ID

- ADR, IMDG, IATA UN2922
" 14.2 Designacion oficial de transporte de las Naciones Unidas . )
- ADR 2922 LIQUIDO CORROSIVO, TOXICO, N.E.P. (ACIDO

SULFURICO, SULFATO DE MERCURIO), PELIGROSO PARA EL
MEDIO AMBIENTE

-IMDG CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (SULPHURIC ACID,
MERCURY SULPHATE), MARINE POLLUTANT

" 1ATA CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (SULPHURIC ACID,
MERCURY SULPHATE)

- 14.3 Clase(s) de peligro para el transporte
-ADR

- Clase 8 (CT1) Materias corrosivas
- Etiqueta 8+6.1

8 Materias corrosivas

8/6.1
- Class 8 Materias corrosivas
- Label 8 (6.1)
*14.4 Grupo de embalaje
- ADR, IMDG, IATA Il
- 14.5 Peligros para el medio ambiente:
- Marine pollutant: Simbolo (pez y arbol)
- Marcado especial (ADR): Simbolo (pez y arbol)
- 14.6 Precauciones particulares para los usuarios Atencién: Materias corrosivas

- Numero de identificacion de peligro (Nimero Kemler): 86

( se continua en pagina 12 )
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- Nimero EMS: F-A,S-B

- Segregation groups (SGG1) Acids

- Stowage Category B

- Stowage Code SW2 Clear of living quarters.

- 14.7 Transporte maritimo a granel con arreglo a los
instrumentos de la OMI No aplicable.

- Transporte/datos adicionales:

- ADR

- Cantidades limitadas (LQ) 1L

- Cantidades exceptuadas (EQ) Cddigo: E2
Cantidad neta maxima por envase interior: 30 ml
Cantidad neta maxima por embalaje exterior: 500 ml

- Categoria de transporte 2

- Codigo de restriccion del tanel E

-IMDG

- Limited quantities (LQ) 1L

- Excepted quantities (EQ) Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

i SECCION 15: Informacion reglamentaria

- 15.1 Reglamentacion y legislacion en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas para la sustancia o la
mezcla

- Reglamento (UE) 2019/1148 sobre la comercializacién y la utilizaciéon de precursores de explosivos no regulado: articulo

- Regolamento (UE) No 649/2012

CAS: 7783-35-9 | sulfato de mercurio Annex | Part 1
Annex | Part 3
Annex V Part 2

- Reglamento (CE) no 273/2004 sobre precursores de drogas
CAS: 7664-93-9 |Acido sulfurico al |3
- Reglamento (CE) N o 111/2005 por el que establecen normas para la vigilancia del comercio de precursores de drogas
entre la Comunidad y terceros paises
CAS: 7664-93-9 |Acido sulfurico al |3

- Regulamento (CE) N° 1005/2009 sobre las sustancias que agotan la capa de ozono:
ninguno de los componentes esta incluido en una lista

- REGLAMENTO (UE) 2019/1021 sobre contaminantes organicos persistentes (COP)
ninguno de los componentes esta incluido en una lista

- LISTA DE SUSTANCIAS SUJETAS A AUTORIZACION (ANEXO XIV)
c<0,1%
CAS: 7778-50-9 | dicromato de potasio

- Sustancias altamente preocupantes (SVHC) segiin REACH, articulo 57
Este producto no contiene sustancias extremadamente preocupantes por encima del limite legal de concentracion
correspondiente (= 0,1 % w/w).

- Directiva 2012/18/UE (SEVESO lll):

- Sustancias peligrosas nominadas - ANEXO | ninguno de los componentes esta incluido en una lista
- Categoria Seveso E1 Peligroso para el medio ambiente acuatico

- Cantidad umbral (toneladas) a efectos de aplicacion de los requisitos de nivel inferior 100 t

- Cantidad umbral (toneladas) a efectos de aplicacion de los requisitos de nivel superior 200 t

- REGLAMENTO (CE) n° 1907/2006 ANEXO XVII Restricciones: 3, 18

- Indicaciones sobre las limitaciones de trabajo:
Tener en cuenta las limitaciones de empleo para los jévenes (94/33/EG).

Tener en cuenta las limitaciones de empleo para las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia (92/85/CEE).
( se continua en pagina 13 )
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- 15.2 Evaluacién de la seguridad quimica: Una evaluacion de la seguridad quimica no se ha llevado a cabo.

SECCION 16: Otra informacion

Los datos se basan sobre el estado actual de nuestros conocimientos, pero no constituyen garantia alguna de cualidades del
producto y no generan ninguna relacion juridica contratual.

- Indicaciones sobre la formacién Debe disponer a los trabajadores la informacion y la formacion practica suficientes.

- Frases relevantes
H272  Puede agravar un incendio; comburente.
H290  Puede ser corrosivo para los metales.
H300 Mortal en caso de ingestion.
H301  Toxico en caso de ingestion.
H310  Mortal en contacto con la piel.
H312  Nocivo en contacto con la piel.
H314  Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H317  Puede provocar una reaccion alérgica en la piel.
H318  Provoca lesiones oculares graves.
H330 Mortal en caso de inhalacion.
H334  Puede provocar sintomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalacion.
H340 Puede provocar defectos genéticos.
H350 Puede provocar cancer.
H360FD Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dafiar al feto.
H372  Provoca daios en los 6rganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
H373  Puede provocar dafos en los érganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
H400 Muy téxico para los organismos acuaticos.
H410  Muy toxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.

- Abreviaturas y acrénimos:
OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development
STOT: specific target organ toxicity
SE: single exposure
RE: repeated exposure
EC50: half maximal effective concentration
IC50: half maximal inhibitory concentration
NOEL or NOEC: No Observed Effect Level or Concentration
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous
Goods by Road)
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of
Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Ox. Sol. 2: S¢lidos comburentes — Categoria 2
Met. Corr.1: Corrosivos para los metales — Categoria 1
Acute Tox. 2: Toxicidad aguda — Categoria 2
Acute Tox. 3: Toxicidad aguda — Categoria 3
Acute Tox. 1: Toxicidad aguda — Categoria 1
Acute Tox. 4: Toxicidad aguda — Categoria 4
Skin Corr. 1A: Corrosion o irritacion cutaneas — Categoria 1A
Skin Corr. 1B: Corrosién o irritacion cutaneas — Categoria 1B
Eye Dam. 1: Lesiones oculares graves o irritacion ocular — Categoria 1
Resp. Sens. 1: Sensibilizacién respiratoria — Categoria 1
Skin Sens. 1: Sensibilizacién cutanea — Categoria 1
Muta. 1B: Mutagenicidad en células germinales — Categoria 1B
Carc. 1B: Carcinogenicidad — Categoria 1B
Repr. 1B: Toxicidad para la reproduccién — Categoria 1B
STOT RE 1: Toxicidad especifica en determinados érganos (exposiciones repetidas) — Categoria 1
STOT RE 2: Toxicidad especifica en determinados érganos (exposiciones repetidas) — Categoria 2
Aquatic Acute 1: Peligroso para el medio ambiente acuatico - peligro acuatico agudo — Categoria 1
Aquatic Chronic 1: Peligroso para el medio ambiente acuatico - peligro acuatico a largo plazo — Categoria 1

- Fuentes
La informacién basan de fichas de datos de seguridad que la proveedor, obras de referencia y la literatura.
ECHA: European CHemicals Agency http://echa.europa.eu

( se continua en pagina 14 )
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IUCLID (International Uniform Chemical Information Database)
RTECS (Registry of Toxic Effects of Chemical Substances )
GESTIS- Stoffdatenbank (Substance Database, Germany)

- * Datos modificados en relacion a la versiéon anterior
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SECCION 1: Identificacién de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

- 1.1 Identificador de producto

- Nombre comercial: COD / CSB 0-1500 mg/I

- Numero del articulo: 424434, 2420721, 420721, 2420726, 420726

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados
- Utilizacién del producto / de la elaboracion: reactivo para analisis de agua

- 1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

- Fabricante/distribuidor:

Tintometer GmbH

Schleefstralle 8-12

44287 Dortmund phone: +49 (0)231 94510-0
Made in Germany e-mail: sales@lovibond.com

www.lovibond.com

The Tintometer Limited
Lovibond® House

Sun Rise Way

Amesbury

Wiltshire SP4 7GR phone : +44 1980 664800
United Kingdom e-mail: SDS@)lovibond.uk

- Area de informacién:
e-mail: sds@lovibond.com
Departamento de seguridad del producto

- 1.4 Teléfono de emergencia:
+34 91 114 2520
Idioma: inglés y espaiiol

SECCION 2: Identificacion de los peligros

- 2.1 Clasificacion de la sustancia o de la mezcla

- Clasificacion con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008

GHSO06 calavera y tibias cruzadas

Acute Tox. 3 H311 Toéxico en contacto con la piel.

@ GHSO08 peligro para la salud

Muta. 1B H340 Puede provocar defectos genéticos.

Carc. 1B H350 Puede provocar cancer.

STOT RE 2 H373 Puede provocar dafios en los érganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
E@ GHSO05 corrosién

Met. Corr.1 H290 Puede ser corrosivo para los metales.

Skin Corr. 1A H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Eye Dam. 1 H318 Provoca lesiones oculares graves.

( se continua en pagina 2 )
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% GHS09 medio ambiente

Aquatic Acute 1 H400 Muy tdxico para los organismos acuaticos.
Aquatic Chronic 1 H410 Muy tdxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.

Acute Tox. 4 H302 Nocivo en caso de ingestion.

- 2.2 Elementos de la etiqueta
- Etiquetado con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008

El producto se ha clasificado y etiquetado de conformidad con el reglamento CLP.
- Pictogramas de peligro

SE&®e

GHS05 GHS06 GHS08 GHS09

- Palabra de advertencia Peligro
- Componentes peligrosos a indicar en el etiquetaje:
Acido sulfarico al 82 %
sulfato de mercurio
dicromato de potasio
- Indicaciones de peligro
H290 Puede ser corrosivo para los metales.
H302 Nocivo en caso de ingestion.
H311 Toxico en contacto con la piel.
H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H340 Puede provocar defectos genéticos.
H350 Puede provocar cancer.
H373 Puede provocar dafos en los érganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
H410 Muy toxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.
- Consejos de prudencia
P260 No respirar la niebla/los vapores/el aerosol.
P280 Llevar guantes/ropa de proteccién/equipo de proteccion para los ojos/la cara.
P301+P330+P331 EN CASO DE INGESTION: Enjuagar la boca. NO provocar el vémito.
P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada.
Enjuagar la piel con agua o ducharse.
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos.
Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

P308+P310 EN CASO DE exposicién manifiesta o presunta: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGIA/
médico.
P405 Guardar bajo llave.

- Datos adicionales:
EUH208 Contiene dicromato de potasio. Puede provocar una reaccioén alérgica.
Reservado exclusivamente a usuarios profesionales.

- 2.3 Otros peligros
Es conveniente evitar el contacto con la piel y la inhalacidon con los aerosoles/vapores de la preparacion.
Es muy importante tratar inmediatamente las cauterizaciones para evitar lesiones de dificil curacion.
CAS 7783-35-9: Peligro de resorbcion por la piel.

- Resultados de la valoracién PBT y mPmB

La mezcla no contiene ninguna sustancia PBT/vPvB (anexo XllII del Reglamento (CE) 1907/2006).
- Determinacion de las propiedades de alteracion endocrina

El producto no contiene sustancias con propiedades disruptoras endocrinas.

ES—
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SECCION 3: Composicion/informacion sobre los componentes

- 3.2 Mezclas

- Descripcion solucion de acido sulfurico

- Componentes peligrosos:
La concentracion establecida es el porcentaje en peso de los iones cromato, disueltos en agua, calculado con respecto al peso
total de la mezcla.
El contenido en % abajo indicado del compuesto de mercurio se refiere sélo a la proporcién de mercurio alli contenido.

CAS: 7664-93-9 |Acido sulfaricoal 80-90%
EINECS: 231-639-5 Met. Corr.1, H290; Skin Corr. 1A, H314

Numero de clasificacion: 016-020-00-8 | Limites de concentracion especificos:

Reg.nr.: 01-2119458838-20-XXXX Skin Corr. 1A; H314: C 215 %

Skin Irrit. 2; H315: 5% <C <15 %
Eye Dam. 1; H318: C 215 %
Eye Irrit. 2; H319: 5% <C<15%

CAS: 7783-35-9 sulfato de mercurio 0,25-<1%
EINECS: 231-992-5 <& Acute Tox. 2, H300; Acute Tox. 1, H310; Acute Tox. 2, H330; > STOT |
Numero de clasificacion: 080-002-00-6 | RE 2, H373; @ Aquatic Acute 1, H400 (M=1); Aquatic Chronic 1, H410

M=1

I(_l'mitg de concentracion especifica: STOT RE 2; H373: C 20,1 %
CAS: 10294-26-5 sulfato de diplata(1+) 0,25—<1%
EINECS: 233-653-7 |& Eye Dam. 1, H318; & Aquatic Acute 1, H400 (M=1000); Aquatic =~ |

Chronic 1, H410 (M=100)
CAS: 7778-50-9 dicromato de potasio 0,25-<1%
EINECS: 231-906-6 |<® Ox. Sol. 2, H272; € Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 2, H330; <> Resp. |

Numero de clasificacion: 024-002-00-6 | Sens. 1, H334; Muta. 1B, H340; Carc. 1B, H350; Repr. 1B, H360FD; STOT
Reg.nr.: 01-2119454792-32-XXXX RE 1, H372; Skin Corr. 1B, H314; & Aquatic Acute 1, H400 (M=1);
Aquatic Chronic 1, H410 (M=1); @ Acute Tox. 4, H312; Skin Sens. 1, H317
Limite de concentracion especifica: STOT SE 3; H335: C =5 %

- SVHC
CAS: 7778-50-9 | dicromato de potasio
- Avisos adicionales: El texto de los posibles riesgos aqui indicados se puede consultar en el capitulo 16.

SECCION 4: Primeros auxilios

- 4.1 Descripcion de los primeros auxilios
' Instrucciones generales:
Autoproteccion de la primera persona de auxilio!
Eliminar inmediatamento toda prenda ensuciada con el producto.
- En caso de inhalacién del producto:
Suministrar aire fresco. Avisar inmediatamente al médico.
Las personas desmayadas deben tenderse y transportarse de lado con la suficiente estabilidad.
- En caso de contacto con la piel:
Lavar primero con polietilenoglicol 400 y seguidamente con abundante agua.
Un tratamiento médico inmediato es imperativo, ya que las cauterizaciones no tratadas producen heridas de dificil curacion.
- En caso de con los ojos:
Enjuagar durante varios minutos (menos durante 15 min) los ojos entornados con agua corriente.
Avisar inmediatamente al médico
- En caso de ingestion:
Enjuagar la boca y beber mucha agua (1ra-2o gafas).
No provocar el vomito, pedir en seguida asistencia médica.
- 4.2 Principales sintomas y efectos, agudos y retardados:
Quemaduras
Apariciones alérgicas
Absorcién
Tras aspiracion:
Tos
Disnea (asfixia)
Trastornos asmaticos
Lesion de las mucosas afectadas
Tras ingestion:
Fuerte efecto caustico
Nauseas

( se continua en pagina 4 )
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Vémito
Descomposiciones sanguineas
Dolores
Espasmos
Tras absorcion:
efectos sobre el sistema cardiovascular
Pérdida del conocimiento
Alteraciones del sistema nervioso central
Riesgo de methemoglobinemia
- Riesgos
Peligro de colapso de tension
Peligro de perforacion de estdbmago
Peligro de edema pulmonar
riesgo de sensibilizacion de la vias respiratorias
riesgo de sensibilizacion de la piel
- 4.3 Indicacion de toda atencién médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente:
En caso de ingestidon o de vomito existe el peligro de penetracion en los pulmones.
Control posterior de posibles neumonias y edemas pulmonares.
Los sintomas de intoxicacion pueden presentarse después de muchas horas.

SECCION 5: Medidas de lucha contra incendios

- 5.1 Medios de extincion
- Sustancias extintoras adecuadas:
CO,, arena, polvo extintor.
Chorro de agua
- Sustancias extintoras inadecuadas por razones de seguridad:
Agua a pleno chorro
--> reaccion exotérmica
- 5.2 Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla
El producto no es combustible.
Posible formacion de gases téxicos en caso de calentamiento o incendio.
Durante un incendio pueden liberarse:
Oxidos de azufre (SOx)
Vapores de mercurio
trioxido de cromo
Oxido de dipotasio
- 5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
- Equipo especial de proteccion:
Llevar puesto aparato de proteccién de respiracion independientemente del aire ambiental
Llevar puesto traje de proteccion completa
- Otras indicaciones
El agua de extincidon contaminada debe recogerse por separado y no debe ser vertida al alcantarillado.
Los restos de incendio asi como el agua de extincion contaminada deben desecharse de acuerdo con las normativas vigentes.
Posibilidad de formacion de vapores peligrosos por incendio en el entorno.

SECCION 6: Medidas en caso de vertido accidental

- 6.1 Precauciones personales, equipo de proteccion y procedimientos de emergencia
- Consejos para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia:

Llevar puesto equipo de proteccion. Mantener alejadas las personas sin proteccion.

Evitar el contacto con la sustancia.

Asegurarse de que haya suficiente ventilacion.

Ante la presencia de vapores /polvo /aerosoles, utilizar proteccion respiratoria.
- Consejos para el personal de emergencia: Equipo de proteccion: véase seccion 8

- 6.2 Precauciones relativas al medio ambiente:

No dejar introducirse al alcantarillado o las aguas.

Al penetrar en las aguas o en el alcantarillado, avisar a las autoridades pertinentes.
- 6.3 Métodos y material de contencion y de limpieza:

Asegurar ventilacion suficiente.

Utilizar un neutralizador.

Neutralizar con sosa caustica diluida.

Quitar con material absorbente (arena, kieselgur, aglutinante universal).

( se continua en pagina 5)
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Desechar el material contaminado como vertido segun item 13.
- 6.4 Referencia a otras secciones
Ver capitulo 8 para mayor informacion sobre el equipo personal de proteccion.
Para mayor informacion sobre como desechar el producto, ver capitulo 13.

SECCION 7: Manipulacién y almacenamiento

- 7.1 Precauciones para una manipulaciéon segura
- Consejos para una manipulacion segura:
Abrir y manejar el recipiente con cuidado.
Trabajar sélo el sistema de aspiracion activado.
Evitar la formacion de aerosoles.
- Medidas de higiene:
No respirar los gases /vapores /aerosoles.
Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas.
Guardar la ropa protectora por separado.
Lavarse las manos antes de las pausas y al final del trabajo.
No comer, beber ni fumar durante su utilizacion.

- 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
- Exigencias con respecto al almacén y los recipientes:
Almacenar en un lugar fresco.
Conservar unicamente en el embalaje original.
- Normas en caso de un almacenamiento conjunto:
No almacenar junto con metales.
No almacenar junto con agentes alcalinos (lejias).
No almacenar junto con materiales inflamables.
- Indicaciones adicionales sobre las condiciones de almacenamiento:
Almacenar bajo llave o con acceso permitido solamente a profesionales o personal autorizado.
Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Protegerlo del calor y de la radiacién directa del sol.
Protegerlo del efecto de la luz
Proteger de la humedad y del agua.
- Temperatura de almacenamiento recomendada 20°C +/- 5°C (aprox. 68°F)

- 7.3 Usos especificos finales No existen mas datos relevantes disponibles.

SECCION 8: Controles de exposicién/proteccion individual

- 8.1 Parametros de control

- Componentes con valores limite admisibles que deben controlarse en el puesto de trabajo:
CAS: 7664-93-9 Acido sulfurico al
LEP (ES) Valor de larga duracién: 0,05 mg/m?

niebla, az, VLI, s, d

IOELV (EU) |Valor de larga duracién: 0,05 mg/m?

CAS: 7783-35-9 sulfato de mercurio

LEP (ES) Valor de larga duracion: 0,02 mg/m?

Hg, VLI, VLB, s, r, como Hg

BOELV (EU) | Valor de larga duracién: 0,02 mg/m?

as Hg

IOELV (EU) |Valor de larga duracién: 0,02 mg/m?

as Hg

CAS: 7778-50-9 dicromato de potasio

LEP (ES) Valor de larga duracion: 0,05 mg/m?

C1B, M1B, Sen,r,TR1B

BOELV (EU) | Valor de larga duracién: 0,005; 0,01*; 0,025** mg/m?

as Cr;*until 01/17/2025**processes generating fume

- Informacion reglamentaria
LEP (ES): Limites de exposicion profesional para agentes quimicos
IOELV (EV): (EU) 2019/1831
BOELV (EU): EU 2022/431

( se continua en pagina 6 )
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- Instrucciones adicionales: IOELV = Indicative Occupational Exposure Limit

- DNEL

Nivel sin efecto derivado (DNEL)

CAS: 7664-93-9 Acido sulfurico al

Inhalatorio | DNEL | 0,1 mg/m? (Trabajador/agudo/efectos locales)
0,05 mg/m? (Trabajador/agudo/efecto sistémico)

- Procedimientos de control recomendados:
Los métodos para la medicion de la atmésfera del puesto de trabajo deben cumplir con los requisitos de las normas DIN EN 482
y DIN EN 689.

-PNEC
Concentracion prevista sin efecto (PNEC)
CAS: 7664-93-9 Acido sulfurico al
PNEC |8,8 mg/l (sistema de depuracion de aguas residuale)
0,00025 mg/l (Agua do mar)
0,0025 mg/I (Agua dulce)
PNEC 0,002 mg/kg (Sedimento marinho)
0,002 mg/kg (Sedimento de agua dulce)

- Componentes con valores limite biolégicos:
CAS: 7783-35-9 sulfato de mercurio
VLB (ES) |30 ug/g creatinina
Muestra: en orina
Momento de Muestero: Antes de la jornada laboral
Indicador Bioldgico: Mercurio inorganico total

10 ug/l

Muestra: en sangre

Momento de Muestero: Final de la semana laboral
Indicador Bioldgico: Mercurio inorganico total

CAS: 7778-50-9 dicromato de potasio

VLB (ES) |10 pg/l

Muestra: en orina

Momento de Muestero: Principio y final de la jornada laboral
Indicador Bioldgico: Cromo total

25 ug/l

Muestra: en orina

Momento de Muestero: Final de la semana laboral
Indicador Bioldgico: Cromo total

- Informacion reglamentaria VLB (ES): Limites de exposicién profesional para agentes quimicos

- Instrucciones adicionales: Como base se han utilizado las listas vigentes en el momento de la elaboracion.
- 8.2 Controles de la exposicion

- Disposiciones de ingenieria:
Medidas técnicas y observacion de méthodos adecuados de trabajo tienen pr ioridad ante el uso de equipos de proteccion
personal.
Ver punto 7.

- Medidas de proteccién individual, tales como equipos de protecciéon personal
- Proteccion de los ojos/la cara
Gafas de proteccion herméticas
Proteccion facial
Utilice anteojos de seguridad que hayan sido probados y aprobados de acuerdo con las normas gubernamentales como EN 166
(o NIOSH de EE. UU.).
- Proteccion de las manos
Guantes - resistentes a los acidos.
Se recomienda la proteccion preventiva de la piel con cremas cutaneas especiales.
Emplear productos cutaneos para el cuidado de la piel cada vez que se utilizan los guantes.
- Material de los guantes
Caucho butilico

Espesor del material recomendado: > 0,3 mm
( se continua en pagina 7 )
ES—




pagina: 7/14

Ficha de datos de seguridad
segun 1907/2006/CE, Articulo 31

fecha de impresion 15.12.2022

Numero de versién 20 (sustituye la version 19)

Revision: 15.12.2022

Nombre comercial: COD / CSB 0-1500 mg/I

- Tiempo de penetracion del material de los guantes
Tiempo de penetracion: Level =1 (<10 min )

( se continua en pagina 6 )

El tiempo de resistencia a la penetracidon exacto debera ser pedido al fabricante de los guantes. Este tiempo debe ser

respetado.

- Otras medidas de proteccion (proteccion del cuerpo): Ropa protectora resistente a los acidos.

- Proteccion de respiracion:

Si la exposicion va a ser breve o de poca intensidad, colocarse una mascara respiratoria. Para una exposicién mas intensa o de

mayor duracion, usar un aparato de respiracién autbnomo.

- Aparato de filtro recomendado para aplicacion de corta duracion. Filtro de combinacién B-P2

- Controles de exposicion medioambiental
Evitar su liberacion al medio ambiente.
No dejar introducirse al alcantarillado o las aguas.

i SECCION 9: Propiedades fisicas y quimicas

- Estado fisico

- Forma:

- Color:

- Olor:

- Umbral olfativo:

- Punto de fusién / punto de congelacion

de ebullicion
- Inflamabilidad
- Propriedades explosivas:
- Limite superior e inferior de explosividad
- Inferior:
- Superior:
- Punto de inflamacion:
- Temperatura fulminante:
- Temperatura de descomposicion:
- pH a 20°C

- Viscosidad cinematica

- Solubilidad

- Agua:

- Coeficiente de reparto n-octanol/agua (valor logaritmico)
- Presién de vapor:

- Densidad y/o densidad relativa

- Densidad a 20°C:

- Densidad relativa:

- Densidad de vapor relativa

- Caracteristicas de las particulas

- Punto de ebullicion o punto inicial de ebullicion e intervalo

- 9.1 Informacién sobre propiedades fisicas y quimicas basicas

Liquido

Solucién
Amarillo moreno
Perceptible

No determinado.
No determinado.

>100°C
El producto no es combustible.
El producto no es explosivo.

No aplicable.

No aplicable.

No aplicable.

No aplicable.

No determinado.

1

Fuertemente acido
No determinado.

Completamente mezclable
No aplica (mezcla).
No determinado.

1,76 g/cm?

No determinado.
No determinado.
No aplica (liquido).

- 9.2 Otros datos

- Informacion relativa a las clases de peligro fisico

- Corrosivos para los metales
Puede ser corrosivo para los metales.

- Metales susceptibles de corrosion por la sustancia o la
mezcla

- Otras caracteristicas de seguridad
- Propiedades comburentes:

- Otras indicaciones

- Concentracion del cuerpo sélido:

- Concentracion del medio de solucién:
- Medios organicos de solucién:

Se encontrara informacién sobre los materiales incompatibles
en las secciones 7 y 10.

CAS 7664-93-9 :
Potencial comburente

<5%

0 %

( se continua en pagina 8 )
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- Agua:

<20 %

SECCION 10: Estabilidad y reactividad

- 10.1 Reactividad véase capitulo 10.3
- 10.2 Estabilidad quimica Estable a temperatura ambiente.
-10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

Corroe los metales.

Reacciones con metales bajo la formacién de hidrégeno (jPeligro de explosion en caso de grandes cantidades!).

Al diluir afadir 4cido al agua y no viceversa.

Al diluir o disolver en el agua, se genera siempre un gran calentamiento

Reacciones con acidos, alcalis y medios de oxidacion
Reacciones con medios de reduccion.
Reacciones con peroéxidos.
Reacciones con uniones halogenadas
Reacciones con amoniaco (NH,).
- 10.4 Condiciones que deben evitarse calentamiento fuerte
- 10.5 Materiales incompatibles:

metales

materiales organicos

sustancias inflamables

disolventes organicos
- 10.6 Productos de descomposicion peligrosos: véase capitulo 5

SECCION 11: Informacién toxicolégica

-11.1 Informacion sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008

- Toxicidad

aguda

Clasificacion segun proceso de calculo:
Nocivo en caso de ingestion.
Toxico en contacto con la piel.

- Estimacion de la toxicidad aguda (ATE) - Método de calculo:
Oral CLP ATEu|637 mg/kg (.)
Dermal CLP ATEx | 649 mg/kg (.)
Inhalatorio | CLP ATE . | 5,5 mg/l/4h (aerosol)
- Valores LD/LC50 (dosis letal /dosis letal = 50%) relevantes para la clasificacion:
CAS: 7664-93-9 Acido sulfurico al
Oral LD50 2140 mg/kg (rata)
(IUCLID)
Inhalatorio | LC 50 510 mg/m?/2h (rata)
IUCLID
CAS: 7783-35-9 sulfato de mercurio
Oral LD50 5 mg/kg (ATE)
LD50. 57 mg/kg (rata)
(RTECS)
Dermal LD50 5 mg/kg (ATE)
LD50. 625 mg/kg (rata)
Inhalatorio | LC50/4h |0,05 mg/l (ATE)
CAS: 10294-26-5 sulfato de diplata(1+)
Oral LD50 >5000 mg/kg (rata) (OECD 401)
(Registrant, ECHA)
CAS: 7778-50-9 dicromato de potasio
Oral LD50 90,5 mg/kg (rata) (OECD 401)
(ECHA, registrant: LD50 = 90.5 mg/kg female to 168.0 mg/kg male)
LDLo 26 mg/kg (child)

( se continua en pagina 9 )
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143 mg/kg (hombre)

Dermal LD50 1170 mg/kg (rata)
(IUCLID)

Inhalatorio | LC50/4h |0,094 mg/l (rata) (OECD 403, Aerosol)
LD50 IPR |28 mg/kg (rata)

- En la piel: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- En el ojo:

Provoca lesiones oculares graves.

iRiesgo de cegueral

- Informacién sobre los componentes:
CAS: 10294-26-5 sulfato de diplata(1+)
Efecto irritante sobre la piel | OECD 404 | (conejo: ninguna irritacion)
Efecto irritante para los ojos |OECD 405| (conejo: quemaduras)
CAS: 7778-50-9 dicromato de potasio
Efecto irritante sobre la piel | OECD 404| (conejo: irritacion)

- Sensibilizacion respiratoria o cutanea A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
- Informacion sobre los componentes:
CAS 7783-35-9: La exposicion prolongada puede producir un efecto sensibilizador por el contacto con la piel.
CAS 7778-50-9: La exposicion prolongada puede producir un efecto sensibilizador por el contacto con la piel / la aspiracion.

CAS: 7778-50-9 dicromato de potasio

Sensibilizacion | Patch test (human)| (positiva)
(lUCLID)

- Mutagenicidad en células germinales Puede provocar defectos genéticos.
- Carcinogenicidad Puede provocar cancer.
- Toxicidad para la reproduccion A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

- Toxicidad especifica en determinados érganos (STOT) - exposicion unica
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

- Toxicidad especifica en determinados érganos (STOT) - exposicion repetida
Puede provocar dafios en los érganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

- Peligro por aspiracion A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

- Informacion sobre posibles vias de exposicion
La ingesta de acido sulfurico es de esperar principalmente a través de la via de inhalacion en forma de aerosoles. No hay
estudios disponibles sobre la capacidad de absorcion.
Generalmente, las reacciones locales causan los efectos principales.
Después del impacto en la piel, los fuertes efectos locales son el problema principal. No hay indicios de absorcién de cantidades
relevantes de S. a través de la piel intacta.
Se supone absorbibilidad a través del tracto gastrointestinal. Sin embargo, no se dispone de estudios sobre la cinética de la
captacion. [GESTIS]
La principal via de absorcion del (di)cromato de potasio es el tracto respiratorio. Los cromatos solubles se absorben con relativa
rapidez a través de los pulmones.
En caso de contacto prolongado con la piel, especialmente con la piel lesionada, se pueden absorber dosis potencialmente
mortales. Los disolventes o aceites organicos favorecen la absorcion.
La principal via de ingesta del sulfato de mercurio (ll) es probablemente el tracto respiratorio. La exposicién es posible
principalmente a través de polvos y aerosoles [GESTIS].

- Instrucciones adicionales toxicolégicas:
CAS 7789-00-6 Cromato de potasio / CAS 7778-50-9 Dicromato de potasio
Principales efectos téxicos [GESTIS]:
agudo: irritacién/dafio de las membranas mucosas y de la piel, efecto sensibilizador (piel/vias respiratorias). Dafios en los
rifones, la sangre y el higado.
cronico: irritacion/dafio de la piel y de las mucosas, especialmente de la nariz y la garganta. Tras la penetracion de la sustancia
en las heridas, éstas tienden a formar ulceras.
Enfermedades cutaneas y respiratorias alérgicas.
Efectos resortivos: principalmente dafios en los rifiones hasta la insuficiencia renal aguda; ademas, diatesis hemorragica,
trombocitopenia, anemia, posiblemente metahemoglobinemia;
raramente: aparicion rapida de dafios en el SNC o hepatitis como consecuencia tardia; también favorece las infecciones
respiratorias.
Los compuestos de Hg actuan como téxicos celulares y protoplasmaticos.

Los efectos principales se manifiestan en el sistema nervioso central.
( se continua en pagina 10 )
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La ingestién produce un fuerte efecto caustico en la boca y la faringe, asi como el peligro de perforacion del eséfago y
estémago.
El aerosol es corrosivo para los ojos, la piel y el tracto respiratorio. La inhalacién del aerosol de la sustancia puede originar
edema pulmonar.
CAS: 7664-93-9 Acido sulfurico al
(fuente: GESTIS)
Principales efectos téxicos
Agudo: Irritacion hasta quemaduras quimicas en las membranas mucosas Y la piel, peligro de lesiones oculares y
pulmonares graves
Crénico: irritacion de los ojos y las vias respiratorias, erosién de los dientes, dafo a la piel

Mas informacién:

El' S. concentrado difiere considerablemente del acido sulfurico diluido con respecto a las propiedades y efectos quimicos.
Con una mayor dilucion, el acido sulfurico actia con menos agresividad.

CAS: 7783-35-9 sulfato de mercurio

(fuente: GESTIS)

Principales efectos téxicos:

agudos: efecto irritante a corrosivo sobre las mucosas y la piel, potencial sensibilizador de la piel, dafios en las vias

respiratorias y los pulmones, molestias gastrointestinales, trastornos circulatorios, disfuncion renal

cronico: dafios en la piel y las mucosas, dafios renales

STOT: el uso de nitrato de mercurio en ungiientos como ingrediente antiparasitario y los experimentos en ratas (dosis orales
elevadas repetidas) han demostrado que los rifiones son el 6rgano diana mas sensible.

- 11.2 Informacion relativa a otros peligros
- Propiedades de alteracion endocrina El producto no contiene sustancias con propiedades disruptoras endocrinas.

- Otros datos
Las otras propiedades peligrosas no pueden ser excluidas.
Segun la informacién de que disponemos, las propiedades quimicas, fisicas y toxicoldgicas de las sustancias mencionadas en
el Capitulo 3 no han sido investigadas a fondo.

SECCION 12: Informacién ecolégica

-12.1 Toxicidad
- Toxicidad acuatica
CAS: 7664-93-9 Acido sulfurico al

EC50 |>100 mg/l/48h (Daphnia magna) (OECD 202)
(ECHA)

LC50 [16-29 mg/l/96h (Lepomis macrochirus)
(Merck)

CAS: 7783-35-9 sulfato de mercurio

LC50 [0,5 mg/l/48h (Leuciscus idus)

EC50 |0,005-3,6 mg/l/48h (Daphnia magna)

LC50 [0,19 mg/l/96h (Pimephales promelas)

CAS: 10294-26-5 sulfato de diplata(1+)

EC50 |0,00022 mg/l/48h (Daphnia magna)

(ECHA)

EC10 |0,00214 mg/l (Daphnia magna) (ASTM)

( ECHA: 21d, test substance: AgNOs)

0,00017 mg/l (Oncorhynchus mykiss)

ECHA

0,00039 mg/l (Pimephales promelas) (ASTM E1241-98)
(28d, test substance: AgNO;, result in mg/l Ag)
0,00041 mg/l /24h (Pseudokirchneriella subcapitata)
ECHA

LC50 |0,0012 mg/I/96h (Pimephales promelas)
US-EPA

( se continua en pagina 11)
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CAS: 7778-50-9 dicromato de potasio

EC50 |0,62 mg/l/48h (Daphnia magna) (OECD 202)
(Merck)

NOEC |0,016-0,064 mg/l (Daphnia magna) (7d)
6 mg/l (Pimephales promelas) (7d)

IC50 |0,16-0,59 mg/I/96 h (Chlorella vulgaris)
(IUCLID)

EC50 [0,31 mg/l/72h (Desmodesmus subspicatus)
LC50 |58,5 mg/l/96h (byr)

0,131 mg/l/96h (Lepomis macrochirus)

160 mg/l/96h (Poecilia reticulata)

26,13 mg/l/96h (Pimephales promelas)
(Merck/IUCLID)

- Toxicidad de bacterias:
Sulfato téxico > 2,5 g/l

CAS: 7778-50-9 dicromato de potasio
EC50 | 58 mg/l (Photobacterium phosphoreum) (30 min; Microtox-Test)

- Instrucciones adicionales:
Toxico para peces:
sulfato > 7g/
- 12.2 Persistencia y degradabilidad .
- Instrucciones adicionales:
Preparacién con componentes inorganicos.
Los métodos para determinacion de la biodegradabilidad no son aplicables para sustancias inorganicas.
- 12.3 Potencial de bioacumulacion BCF = Factor de bioconcentracion

- Factor de bioconcentraciéon (FBC)
CAS: 10294-26-5 sulfato de diplata(1+)

BCF (2,5 (Oncorhynchus mykiss)
(8d, 15°C, test substance: AgNQO;)

CAS: 7778-50-9 dicromato de potasio
BCF | 17,4 (Oncorhynchus mykiss)

- 12.4 Movilidad en el suelo No existen mas datos relevantes disponibles.
- 12.5 Resultados de la valoraciéon PBT y mPmB
La mezcla no contiene ninguna sustancia PBT/vPvB (anexo Xl del Reglamento (CE) 1907/2006).
- 12.6 Propiedades de alteracion endocrina El producto no contiene sustancias con propiedades disruptoras endocrinas.
- 12.7 Otros efectos adversos
Efecto perjudicial por desviacion del pH.
A pesar de la dilucion forma todavia mezclas causticas con agua.
Es necesario evitar un contacto con el medio ambiente.
- Riesgo para las aguas:
No dejar que se infiltre en aguas subterraneas, aguas superficiales o en alcantarillados, ni siquiera en pequefias cantidades.
Una cantidad infima vertida en el subsuelo ya representa un peligro para el agua potable.

SECCION 13: Consideraciones relativas a la eliminacién

- 13.1 Métodos para el tratamiento de residuos
- Recomendacion:

No debe desecharse con la basura doméstica. No debe llegar al alcantarillado.

Entregar a colectores de basura especial o llevar a un depésito de sustancias problematicas.
- Catalogo europeo de residuos

16 05 07* | Productos quimicos inorganicos desechados que consisten en sustancias peligrosas o las contienen

- Embalajes no purificados:
- Recomendacion: Eliminacién conforme a las disposiciones administrativas.
- Producto de limpieza recomendado: Agua, eventualmente afiadiendo productos de limpieza.

ES—
( se continua en pagina 12 )
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SECCION 14: Informacion relativa al transporte

-14.1 Numero ONU o numero ID
-ADR, IMDG, IATA

UN2922

-ADR

-IMDG

" 1ATA

- 14.2 Designacion oficial de transporte de las Naciones Unidas

2922 LIQUIDO CORROSIVO, TOXICO, N.E.P. (ACIDO

SULFURICO, SULFATO DE MERCURIO), PELIGROSO PARA EL

MEDIO AMBIENTE

CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (SULPHURIC ACID,
MERCURY SULPHATE), MARINE POLLUTANT
CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (SULPHURIC ACID,
MERCURY SULPHATE)

- 14.3 Clase(s) de peligro para el transporte
-ADR

- Clase
- Etiqueta

8 (CT1) Materias corrosivas
8+6.1

8 Materias corrosivas
8/6.1

- Marcado especial (ADR):

- Class 8 Materias corrosivas
- Label 8 (6.1)

14.4 Grupo de embalaje

- ADR, IMDG, IATA Il

- 14.5 Peligros para el medio ambiente:

- Marine pollutant: Si

Simbolo (pez y arbol)
Simbolo (pez y arbol)

- 14.6 Precauciones particulares para los usuarios

- Namero EMS:

- Segregation groups
- Stowage Category

- Stowage Code

- Numero de identificacion de peligro (Nimero Kemler):

Atencioén: Materias corrosivas
86

F-A,S-B

(SGG1) Acids

B

SW2 Clear of living quarters.

- 14.7 Transporte maritimo a granel con arreglo a los

- Categoria de transporte

instrumentos de la OMI No aplicable.
- Transporte/datos adicionales:
-ADR
- Cantidades exceptuadas (EQ): E2
- Cantidades limitadas (LQ) 1L
- Cantidades exceptuadas (EQ) Cddigo: E2

Cantidad neta maxima por envase interior: 30 ml
Cantidad neta maxima por embalaje exterior: 500 ml
2

( se continua en pagina 13 )
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- Cédigo de restriccion del tunel E

-IMDG

- Limited quantities (LQ) 1L

- Excepted quantities (EQ) Code: E2
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

#  SECCION 15: Informacién reglamentaria

- 15.1 Reglamentacion y legislacion en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas para la sustancia o la
mezcla

- Reglamento (UE) 2019/1148 sobre la comercializacion y la utilizacion de precursores de explosivos no regulado: articulo

- Regolamento (UE) No 649/2012

CAS: 7783-35-9 | sulfato de mercurio Annex | Part 1
Annex | Part 3
Annex V Part 2

- Reglamento (CE) N° 1334/2000 por el que se establece un régimen comunitario de control de las exportaciones de
productos y tecnologi’a de doble uso (Dual-use):

ninguno de los componentes esta incluido en una lista

- Reglamento (CE) no 273/2004 sobre precursores de drogas
CAS: 7664-93-9 |Acido sulfurico al |3
- Reglamento (CE) N o 111/2005 por el que establecen normas para la vigilancia del comercio de precursores de drogas
entre la Comunidad y terceros paises
CAS: 7664-93-9 |Acido sulfurico al |3
- Regulamento (CE) N° 1005/2009 sobre las sustancias que agotan la capa de ozono:
ninguno de los componentes esta incluido en una lista
- REGLAMENTO (UE) 2019/1021 sobre contaminantes organicos persistentes (COP)
ninguno de los componentes esta incluido en una lista
- LISTA DE SUSTANCIAS SUJETAS A AUTORIZACION (ANEXO XIV)
CAS: 7778-50-9 | dicromato de potasio

- Sustancias altamente preocupantes (SVHC) segun REACH, articulo 57 ver punto 3 SVHC

- Directiva 2012/18/UE (SEVESO lll):

- Sustancias peligrosas nominadas - ANEXO I ninguno de los componentes esta incluido en una lista
- Categoria Seveso E1 Peligroso para el medio ambiente acuatico

- Cantidad umbral (toneladas) a efectos de aplicacion de los requisitos de nivel inferior 100 t

- Cantidad umbral (toneladas) a efectos de aplicacion de los requisitos de nivel superior 200 t

- REGLAMENTO (CE) n° 1907/2006 ANEXO XVII Restricciones: 3, 18, 28, 29, 47, 72

- Indicaciones sobre las limitaciones de trabajo:
Tener en cuenta las limitaciones de empleo para los jévenes (94/33/EG).
Tener en cuenta las limitaciones de empleo para las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia (92/85/CEE).

- 15.2 Evaluacién de la seguridad quimica: Una evaluacién de la seguridad quimica no se ha llevado a cabo.

SECCION 16: Otra informacion

Los datos se basan sobre el estado actual de nuestros conocimientos, pero no constituyen garantia alguna de cualidades del
producto y no generan ninguna relacion juridica contratual.

- Indicaciones sobre la formacion Debe disponer a los trabajadores la informacion y la formacion practica suficientes.

- Frases relevantes
H272 Puede agravar un incendio; comburente.
H290  Puede ser corrosivo para los metales.
H300 Mortal en caso de ingestion.
H301  Toxico en caso de ingestion.
H310  Mortal en contacto con la piel.

H312  Nocivo en contacto con la piel.
('se continua en pagina 14 )
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H314  Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H317  Puede provocar una reaccion alérgica en la piel.
H318  Provoca lesiones oculares graves.
H330 Mortal en caso de inhalacion.
H334  Puede provocar sintomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalacion.
H340 Puede provocar defectos genéticos.
H350 Puede provocar cancer.
H360FD Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dafiar al feto.
H372  Provoca dafios en los érganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
H373  Puede provocar dafios en los 6rganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
H400  Muy toxico para los organismos acuaticos.
H410  Muy toxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.

- Abreviaturas y acrénimos:
EC50: effective concentration, 50 percent (in vivo)
OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development
STOT: specific target organ toxicity
SE: single exposure
RE: repeated exposure
EC50: half maximal effective concentration
IC50: half maximal inhibitory concentration
NOEL or NOEC: No Observed Effect Level or Concentration
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous
Goods by Road)
RID: Reglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of
Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Ox. Sol. 2: Sélidos comburentes — Categoria 2
Met. Corr.1: Corrosivos para los metales — Categoria 1
Acute Tox. 2: Toxicidad aguda — Categoria 2
Acute Tox. 3: Toxicidad aguda — Categoria 3
Acute Tox. 1: Toxicidad aguda — Categoria 1
Acute Tox. 4: Toxicidad aguda — Categoria 4
Skin Corr. 1A: Corrosién o irritacién cutaneas — Categoria 1A
Skin Corr. 1B: Corrosion o irritacion cutaneas — Categoria 1B
Eye Dam. 1: Lesiones oculares graves o irritacion ocular — Categoria 1
Resp. Sens. 1: Sensibilizacion respiratoria — Categoria 1
Skin Sens. 1: Sensibilizacion cutanea — Categoria 1
Muta. 1B: Mutagenicidad en células germinales — Categoria 1B
Carc. 1B: Carcinogenicidad — Categoria 1B
Repr. 1B: Toxicidad para la reproducciéon — Categoria 1B
STOT RE 1: Toxicidad especifica en determinados érganos (exposiciones repetidas) — Categoria 1
STOT RE 2: Toxicidad especifica en determinados érganos (exposiciones repetidas) — Categoria 2
Aquatic Acute 1: Peligroso para el medio ambiente acuatico - peligro acuatico agudo — Categoria 1
Aquatic Chronic 1: Peligroso para el medio ambiente acuatico - peligro acuatico a largo plazo — Categoria 1

- Fuentes
La informacion basan de fichas de datos de seguridad que la proveedor, obras de referencia y la literatura.
ECHA: European CHemicals Agency http://echa.europa.eu
IUCLID (International Uniform Chemical Information Database)
GESTIS- Stoffdatenbank (Substance Database, Germany)
RTECS (Registry of Toxic Effects of Chemical Substances )

- * Datos modificados en relacién a la versién anterior
ES—
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SECCION 1: Identificacién de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

- 1.1 Identificador de producto

- Nombre comercial: COD / CSB 0-15000 mg/I

- Numero del articulo: 424438, 2420722, 420722, 2420727, 420727

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados
- Utilizacién del producto / de la elaboracion: reactivo para analisis de agua

- 1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

- Fabricante/distribuidor:

Tintometer GmbH

Schleefstralle 8-12

44287 Dortmund phone: +49 (0)231 94510-0
Made in Germany e-mail: sales@lovibond.com

www.lovibond.com

The Tintometer Limited
Lovibond® House

Sun Rise Way

Amesbury

Wiltshire SP4 7GR phone : +44 1980 664800
United Kingdom e-mail: SDS@)lovibond.uk

- Area de informacién:
e-mail: sds@lovibond.com
Departamento de seguridad del producto

- 1.4 Teléfono de emergencia:
+34 91 114 2520
Idioma: inglés y espaiiol

SECCION 2: Identificacion de los peligros

- 2.1 Clasificacion de la sustancia o de la mezcla

- Clasificacion con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008

GHSO06 calavera y tibias cruzadas

Acute Tox. 3 H311 Toéxico en contacto con la piel.

@ GHSO08 peligro para la salud

Muta. 1B H340 Puede provocar defectos genéticos.

Carc. 1B H350 Puede provocar cancer.

STOT RE 2 H373 Puede provocar dafios en los érganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
E@ GHSO05 corrosién

Met. Corr.1 H290 Puede ser corrosivo para los metales.

Skin Corr. 1A H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Eye Dam. 1 H318 Provoca lesiones oculares graves.

( se continua en pagina 2 )
ES —




pagina: 2/14
Ficha de datos de seguridad
segun 1907/2006/CE, Articulo 31

fecha de impresion 15.12.2022 Numero de versién 52 (sustituye la version 51) Revisién: 15.12.2022

Nombre comercial: COD / CSB 0-15000 mg/I

( se continua en pagina 1)

% GHS09 medio ambiente

Aquatic Acute 1 H400 Muy tdxico para los organismos acuaticos.
Aquatic Chronic 1 H410 Muy tdxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.

Acute Tox. 4 H302 Nocivo en caso de ingestion.

- 2.2 Elementos de la etiqueta
- Etiquetado con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008

El producto se ha clasificado y etiquetado de conformidad con el reglamento CLP.
- Pictogramas de peligro

SE&®e

GHS05 GHS06 GHS08 GHS09

- Palabra de advertencia Peligro
- Componentes peligrosos a indicar en el etiquetaje:
Acido sulfarico al 61 %
sulfato de mercurio
dicromato de potasio
- Indicaciones de peligro
H290 Puede ser corrosivo para los metales.
H302 Nocivo en caso de ingestion.
H311 Toxico en contacto con la piel.
H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H340 Puede provocar defectos genéticos.
H350 Puede provocar cancer.
H373 Puede provocar dafos en los érganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
H410 Muy toxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.
- Consejos de prudencia
P260 No respirar la niebla/los vapores/el aerosol.
P280 Llevar guantes/ropa de proteccién/equipo de proteccion para los ojos/la cara.
P301+P330+P331 EN CASO DE INGESTION: Enjuagar la boca. NO provocar el vémito.
P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada.
Enjuagar la piel con agua o ducharse.
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos.
Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

P308+P310 EN CASO DE exposicién manifiesta o presunta: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGIA/
médico.
P405 Guardar bajo llave.

- Datos adicionales:
EUH208 Contiene dicromato de potasio. Puede provocar una reaccioén alérgica.
Reservado exclusivamente a usuarios profesionales.

- 2.3 Otros peligros
Es conveniente evitar el contacto con la piel y la inhalacidon con los aerosoles/vapores de la preparacion.
Es muy importante tratar inmediatamente las cauterizaciones para evitar lesiones de dificil curacion.
CAS 7783-35-9: Peligro de resorbcion por la piel.

- Resultados de la valoracién PBT y mPmB

La mezcla no contiene ninguna sustancia PBT/vPvB (anexo XllII del Reglamento (CE) 1907/2006).
- Determinacion de las propiedades de alteracion endocrina

El producto no contiene sustancias con propiedades disruptoras endocrinas.

ES—
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SECCION 3: Composicion/informacion sobre los componentes

- 3.2 Mezclas

- Descripcion solucion de acido sulfurico

- Componentes peligrosos:
La concentracion establecida es el porcentaje en peso de los iones cromato, disueltos en agua, calculado con respecto al peso
total de la mezcla.
El contenido en % abajo indicado del compuesto de mercurio se refiere sélo a la proporcién de mercurio alli contenido.

CAS: 7664-93-9 |Acido sulfaricoal 60-70%
EINECS: 231-639-5 Met. Corr.1, H290; Skin Corr. 1A, H314

Numero de clasificacion: 016-020-00-8 | Limites de concentracion especificos:

Reg.nr.: 01-2119458838-20-XXXX Skin Corr. 1A; H314: C 215 %

Skin Irrit. 2; H315: 5% <C <15 %
Eye Dam. 1; H318: C 215 %
Eye Irrit. 2; H319: 5% <C<15%

CAS: 7783-35-9 sulfato de mercurio 0,25-<1%
EINECS: 231-992-5 <& Acute Tox. 2, H300; Acute Tox. 1, H310; Acute Tox. 2, H330; ¢ STOT |
Numero de clasificacion: 080-002-00-6 | RE 2, H373; @ Aquatic Acute 1, H400 (M=1); Aquatic Chronic 1, H410

M=1

I(_l'mitg de concentracion especifica: STOT RE 2; H373: C 20,1 %
CAS: 10294-26-5 sulfato de diplata(1+) 0,25—<1%
EINECS: 233-653-7 '€ Eye Dam. 1, H318; & Aquatic Acute 1, H400 (M=1000); Aquatic =~ |

Chronic 1, H410 (M=100)
CAS: 7778-50-9 dicromato de potasio 0,1-<0,3%
EINECS: 231-906-6 |<® Ox. Sol. 2, H272; &> Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 2, H330; &> Resp. |

Numero de clasificacion: 024-002-00-6 | Sens. 1, H334; Muta. 1B, H340; Carc. 1B, H350; Repr. 1B, H360FD; STOT
Reg.nr.: 01-2119454792-32-XXXX RE 1, H372; Skin Corr. 1B, H314; & Aquatic Acute 1, H400 (M=1);
Aquatic Chronic 1, H410 (M=1); @ Acute Tox. 4, H312; Skin Sens. 1, H317
Limite de concentracion especifica: STOT SE 3; H335: C =5 %

- SVHC
CAS: 7778-50-9 | dicromato de potasio
- Avisos adicionales: El texto de los posibles riesgos aqui indicados se puede consultar en el capitulo 16.

SECCION 4: Primeros auxilios

- 4.1 Descripcion de los primeros auxilios
' Instrucciones generales:
Autoproteccion de la primera persona de auxilio!
Eliminar inmediatamento toda prenda ensuciada con el producto.
- En caso de inhalacién del producto:
Suministrar aire fresco. Avisar inmediatamente al médico.
Las personas desmayadas deben tenderse y transportarse de lado con la suficiente estabilidad.
- En caso de contacto con la piel:
Lavar primero con polietilenoglicol 400 y seguidamente con abundante agua.
Un tratamiento médico inmediato es imperativo, ya que las cauterizaciones no tratadas producen heridas de dificil curacion.
- En caso de con los ojos:
Enjuagar durante varios minutos (menos durante 15 min) los ojos entornados con agua corriente.
Avisar inmediatamente al médico
- En caso de ingestion:
Enjuagar la boca y beber mucha agua (1ra-2o gafas).
No provocar el vomito, pedir en seguida asistencia médica.
- 4.2 Principales sintomas y efectos, agudos y retardados:
Quemaduras
Apariciones alérgicas
Absorcién
Tras aspiracion:
Tos
Disnea (asfixia)
Trastornos asmaticos
Lesion de las mucosas afectadas
Tras ingestion:
Fuerte efecto caustico
Nauseas

( se continua en pagina 4 )
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Vémito
Descomposiciones sanguineas
Dolores
Espasmos
Tras absorcion:
efectos sobre el sistema cardiovascular
Pérdida del conocimiento
Alteraciones del sistema nervioso central
Riesgo de methemoglobinemia
- Riesgos
Peligro de colapso de tension
Peligro de perforacion de estdbmago
Peligro de edema pulmonar
riesgo de sensibilizacion de la piel
riesgo de sensibilizacion de la vias respiratorias
- 4.3 Indicacion de toda atencién médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente:
En caso de ingestidon o de vomito existe el peligro de penetracion en los pulmones.
Control posterior de posibles neumonias y edemas pulmonares.
Los sintomas de intoxicacion pueden presentarse después de muchas horas.

SECCION 5: Medidas de lucha contra incendios

- 5.1 Medios de extincion
- Sustancias extintoras adecuadas:
CO,, arena, polvo extintor.
Chorro de agua
- Sustancias extintoras inadecuadas por razones de seguridad:
Agua a pleno chorro
--> reaccion exotérmica
- 5.2 Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla
El producto no es combustible.
Posible formacion de gases téxicos en caso de calentamiento o incendio.
Durante un incendio pueden liberarse:
Oxidos de azufre (SOx)
Vapores de mercurio
trioxido de cromo
Oxido de dipotasio
- 5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
- Equipo especial de proteccion:
Llevar puesto aparato de proteccién de respiracion independientemente del aire ambiental
Llevar puesto traje de proteccion completa
- Otras indicaciones
El agua de extincidon contaminada debe recogerse por separado y no debe ser vertida al alcantarillado.
Los restos de incendio asi como el agua de extincion contaminada deben desecharse de acuerdo con las normativas vigentes.
Posibilidad de formacion de vapores peligrosos por incendio en el entorno.

SECCION 6: Medidas en caso de vertido accidental

- 6.1 Precauciones personales, equipo de proteccion y procedimientos de emergencia
- Consejos para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia:

Llevar puesto equipo de proteccion. Mantener alejadas las personas sin proteccion.

Evitar el contacto con la sustancia.

Asegurarse de que haya suficiente ventilacion.

Ante la presencia de vapores /polvo /aerosoles, utilizar proteccion respiratoria.
- Consejos para el personal de emergencia: Equipo de proteccion: véase seccion 8

- 6.2 Precauciones relativas al medio ambiente:

No dejar introducirse al alcantarillado o las aguas.

Al penetrar en las aguas o en el alcantarillado, avisar a las autoridades pertinentes.
- 6.3 Métodos y material de contencion y de limpieza:

Asegurar ventilacion suficiente.

Utilizar un neutralizador.

Neutralizar con sosa caustica diluida.

Quitar con material absorbente (arena, kieselgur, aglutinante universal).

( se continua en pagina 5)
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Desechar el material contaminado como vertido segun item 13.
- 6.4 Referencia a otras secciones
Ver capitulo 8 para mayor informacion sobre el equipo personal de proteccion.
Para mayor informacion sobre como desechar el producto, ver capitulo 13.

SECCION 7: Manipulacién y almacenamiento

- 7.1 Precauciones para una manipulaciéon segura
- Consejos para una manipulacion segura:
Abrir y manejar el recipiente con cuidado.
Evitar la formacion de aerosoles.
Trabajar sélo el sistema de aspiracion activado.
- Medidas de higiene:
No respirar los gases /vapores /aerosoles.
Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas.
Guardar la ropa protectora por separado.
Lavarse las manos antes de las pausas y al final del trabajo.
No comer, beber ni fumar durante su utilizacion.

- 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
- Exigencias con respecto al almacén y los recipientes:
Almacenar en un lugar fresco.
Conservar unicamente en el embalaje original.
- Normas en caso de un almacenamiento conjunto:
No almacenar junto con metales.
No almacenar junto con agentes alcalinos (lejias).
No almacenar junto con materiales inflamables.
- Indicaciones adicionales sobre las condiciones de almacenamiento:
Almacenar bajo llave o con acceso permitido solamente a profesionales o personal autorizado.
Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Protegerlo del calor y de la radiacién directa del sol.
Protegerlo del efecto de la luz
Proteger de la humedad y del agua.
- Temperatura de almacenamiento recomendada 20°C +/- 5°C (aprox. 68°F)

- 7.3 Usos especificos finales No existen mas datos relevantes disponibles.

SECCION 8: Controles de exposicién/proteccion individual

- 8.1 Parametros de control

- Componentes con valores limite admisibles que deben controlarse en el puesto de trabajo:
CAS: 7664-93-9 Acido sulfurico al
LEP (ES) Valor de larga duracién: 0,05 mg/m?

niebla, az, VLI, s, d

IOELV (EU) |Valor de larga duracién: 0,05 mg/m?

CAS: 7783-35-9 sulfato de mercurio

LEP (ES) Valor de larga duracion: 0,02 mg/m?

Hg, VLI, VLB, s, r, como Hg

BOELV (EU) | Valor de larga duracién: 0,02 mg/m?

as Hg

IOELV (EU) |Valor de larga duracién: 0,02 mg/m?

as Hg

CAS: 7778-50-9 dicromato de potasio

LEP (ES) Valor de larga duracion: 0,05 mg/m?

C1B, M1B, Sen,r,TR1B

BOELV (EU) | Valor de larga duracién: 0,005; 0,01*; 0,025** mg/m?

as Cr;*until 01/17/2025**processes generating fume

- Informacion reglamentaria
LEP (ES): Limites de exposicion profesional para agentes quimicos
IOELV (EV): (EU) 2019/1831
BOELV (EU): EU 2022/431

( se continua en pagina 6 )
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- Instrucciones adicionales: IOELV = Indicative Occupational Exposure Limit

- DNEL

Nivel sin efecto derivado (DNEL)

CAS: 7664-93-9 Acido sulfurico al

Inhalatorio | DNEL | 0,1 mg/m? (Trabajador/agudo/efectos locales)
0,05 mg/m? (Trabajador/agudo/efecto sistémico)

- Procedimientos de control recomendados:
Los métodos para la medicion de la atmésfera del puesto de trabajo deben cumplir con los requisitos de las normas DIN EN 482
y DIN EN 689.

-PNEC
Concentracion prevista sin efecto (PNEC)
CAS: 7664-93-9 Acido sulfurico al
PNEC |8,8 mg/l (sistema de depuracion de aguas residuale)
0,00025 mg/l (Agua do mar)
0,0025 mg/I (Agua dulce)
PNEC 0,002 mg/kg (Sedimento marinho)
0,002 mg/kg (Sedimento de agua dulce)

- Componentes con valores limite biolégicos:
CAS: 7783-35-9 sulfato de mercurio
VLB (ES) |30 ug/g creatinina
Muestra: en orina
Momento de Muestero: Antes de la jornada laboral
Indicador Bioldgico: Mercurio inorganico total

10 ug/l

Muestra: en sangre

Momento de Muestero: Final de la semana laboral
Indicador Bioldgico: Mercurio inorganico total

CAS: 7778-50-9 dicromato de potasio

VLB (ES) |10 pg/l

Muestra: en orina

Momento de Muestero: Principio y final de la jornada laboral
Indicador Bioldgico: Cromo total

25 ug/l

Muestra: en orina

Momento de Muestero: Final de la semana laboral
Indicador Bioldgico: Cromo total

- Informacion reglamentaria VLB (ES): Limites de exposicién profesional para agentes quimicos

- Instrucciones adicionales: Como base se han utilizado las listas vigentes en el momento de la elaboracion.
- 8.2 Controles de la exposicion

- Disposiciones de ingenieria:
Medidas técnicas y observacion de méthodos adecuados de trabajo tienen pr ioridad ante el uso de equipos de proteccion
personal.
Ver punto 7.

- Medidas de proteccién individual, tales como equipos de protecciéon personal
- Proteccion de los ojos/la cara
Gafas de proteccion herméticas
Proteccion facial
Utilice anteojos de seguridad que hayan sido probados y aprobados de acuerdo con las normas gubernamentales como EN 166
(o NIOSH de EE. UU.).
- Proteccion de las manos
Guantes - resistentes a los acidos.
Se recomienda la proteccion preventiva de la piel con cremas cutaneas especiales.
Emplear productos cutaneos para el cuidado de la piel cada vez que se utilizan los guantes.
- Material de los guantes
Caucho butilico

Espesor del material recomendado: > 0,3 mm
( se continua en pagina 7 )
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- Tiempo de penetracion del material de los guantes
Tiempo de penetracion: Level =1 (<10 min )

( se continua en pagina 6 )

El tiempo de resistencia a la penetracidon exacto debera ser pedido al fabricante de los guantes. Este tiempo debe ser

respetado.

- Otras medidas de proteccion (proteccion del cuerpo): Ropa protectora resistente a los acidos.

- Proteccion de respiracion:

Si la exposicion va a ser breve o de poca intensidad, colocarse una mascara respiratoria. Para una exposicién mas intensa o de

mayor duracion, usar un aparato de respiracién autbnomo.

- Aparato de filtro recomendado para aplicacion de corta duracion. Filtro de combinacién B-P2

- Controles de exposicion medioambiental
Evitar su liberacion al medio ambiente.
No dejar introducirse al alcantarillado o las aguas.

i SECCION 9: Propiedades fisicas y quimicas

- Estado fisico

- Forma:

- Color:

- Olor:

- Umbral olfativo:

- Punto de fusién / punto de congelacion

de ebullicion
- Inflamabilidad
- Propriedades explosivas:
- Limite superior e inferior de explosividad
- Inferior:
- Superior:
- Punto de inflamacion:
- Temperatura fulminante:
- Temperatura de descomposicion:
- pH a 20°C

- Viscosidad cinematica

- Solubilidad

- Agua:

- Coeficiente de reparto n-octanol/agua (valor logaritmico)
- Presién de vapor:

- Densidad y/o densidad relativa

- Densidad a 20°C:

- Densidad relativa:

- Densidad de vapor relativa

- Caracteristicas de las particulas

- 9.1 Informacién sobre propiedades fisicas y quimicas basicas

- Punto de ebullicion o punto inicial de ebullicion e intervalo

Liquido

Solucién
Amarillo moreno
Perceptible

No determinado.
No determinado.

>100°C
El producto no es combustible.
El producto no es explosivo.

No aplicable.

No aplicable.

No aplicable.

No aplicable.

No aplicable.

1

Fuertemente acido
No determinado.

Completamente mezclable
No aplica (mezcla).
No determinado.

1,58 g/cm?

No determinado.
No determinado.
No aplica (liquido).

- 9.2 Otros datos

- Informacion relativa a las clases de peligro fisico

- Corrosivos para los metales

- Metales susceptibles de corrosion por la sustancia o la
mezcla

- Otras caracteristicas de seguridad
- Propiedades comburentes:

- Otras indicaciones

- Concentracion del cuerpo sélido:

- Concentracion del medio de solucién:
- Medios organicos de solucién:

- Agua:

Puede ser corrosivo para los metales.

Se encontrara informacién sobre los materiales incompatibles
en las secciones 7 y 10.

CAS 7664-93-9 :
Potencial comburente

<5%

0 %
30-40 %

ES—
( se continua en pagina 8 )



pagina: 8/14
Ficha de datos de seguridad
segun 1907/2006/CE, Articulo 31

fecha de impresion 15.12.2022 Numero de versién 52 (sustituye la version 51) Revisién: 15.12.2022

Nombre comercial: COD / CSB 0-15000 mg/I

( se continua en pagina 7 )

SECCION 10: Estabilidad y reactividad

- 10.1 Reactividad véase capitulo 10.3
- 10.2 Estabilidad quimica Estable a temperatura ambiente.
-10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas
Corroe los metales.
Reacciones con metales bajo la formacién de hidrogeno (jPeligro de explosion en caso de grandes cantidades!).
Al diluir afiadir acido al agua y no viceversa.
Al diluir o disolver en el agua, se genera siempre un gran calentamiento
Reacciones con acidos, alcalis y medios de oxidacion
Reacciones con medios de reduccion.
Reacciones con peroxidos.
Reacciones con uniones halogenadas
Reacciones con amoniaco (NHs).
-10.4 Condiciones que deben evitarse calentamiento fuerte
- 10.5 Materiales incompatibles:
metales
sustancias inflamables
disolventes organicos
materiales organicos
- 10.6 Productos de descomposicion peligrosos: véase capitulo 5

SECCION 11: Informacién toxicolégica

-11.1 Informacién sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008

- Toxicidad aguda
Clasificacion segun proceso de calculo:
Nocivo en caso de ingestion.
Toxico en contacto con la piel.

- Estimacion de la toxicidad aguda (ATE,) - Método de calculo:
Oral CLP ATE x| 930 mg/kg (.)
Dermal CLP ATE | 948 mg/kg (.)
Inhalatorio | CLP ATE, |8 mg/l/4h (aerosol)

- Valores LD/LC50 (dosis letal /dosis letal = 50%) relevantes para la clasificacion:
CAS: 7664-93-9 Acido sulfurico al

Oral LD50 2140 mg/kg (rata)
(IUCLID)

Inhalatorio | LC 50 510 mg/m3/2h (rata)
IUCLID

CAS: 7783-35-9 sulfato de mercurio

Oral LD50 5 mg/kg (ATE)

LD50. 57 mg/kg (rata)

(RTECS)

Dermal LD50 5 mg/kg (ATE)
LD50. 625 mg/kg (rata)
Inhalatorio | LC50/4h |0,05 mg/l (ATE)
CAS: 10294-26-5 sulfato de diplata(1+)

Oral LD50 >5000 mg/kg (rata) (OECD 401)
(Registrant, ECHA)

CAS: 7778-50-9 dicromato de potasio

Oral LD50 90,5 mg/kg (rata) (OECD 401)
(ECHA, registrant: LD50 = 90.5 mg/kg female to 168.0 mg/kg male)

LDLo 26 mg/kg (child)
143 mg/kg (hombre)

Dermal LD50 1170 mg/kg (rata)
(IUCLID)

Inhalatorio | LC50/4h |0,094 mg/l (rata) (OECD 403, Aerosol)

( se continua en pagina 9 )
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|LD50 IPR|28 mg/kg (rata)

- En la piel: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- En el ojo:

Provoca lesiones oculares graves.

iRiesgo de cegueral!

- Informacion sobre los componentes:
CAS: 10294-26-5 sulfato de diplata(1+)
Efecto irritante sobre la piel |OECD 404 | (conejo: ninguna irritacion)
Efecto irritante para los ojos | OECD 405 | (conejo: quemaduras)
CAS: 7778-50-9 dicromato de potasio
Efecto irritante sobre la piel | OECD 404| (conejo: irritacion)

- Sensibilizacion respiratoria o cutanea A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
- Informacién sobre los componentes:
CAS 7783-35-9: La exposicion prolongada puede producir un efecto sensibilizador por el contacto con la piel.
CAS 7778-50-9: La exposicion prolongada puede producir un efecto sensibilizador por el contacto con la piel / la aspiracion.

CAS: 7778-50-9 dicromato de potasio

Sensibilizacion | Patch test (human)| (positiva)
(IUCLID)

- Mutagenicidad en células germinales Puede provocar defectos genéticos.
- Carcinogenicidad Puede provocar cancer.
- Toxicidad para la reproduccion A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

- Toxicidad especifica en determinados 6rganos (STOT) - exposicién Unica
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

- Toxicidad especifica en determinados 6rganos (STOT) - exposicion repetida
Puede provocar dafios en los érganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

- Peligro por aspiracion A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

- Informacion sobre posibles vias de exposicion
La ingesta de acido sulfurico es de esperar principalmente a través de la via de inhalacion en forma de aerosoles. No hay
estudios disponibles sobre la capacidad de absorcion.
Generalmente, las reacciones locales causan los efectos principales.
Después del impacto en la piel, los fuertes efectos locales son el problema principal. No hay indicios de absorciéon de cantidades
relevantes de S. a través de la piel intacta.
Se supone absorbibilidad a través del tracto gastrointestinal. Sin embargo, no se dispone de estudios sobre la cinética de la
captacion. [GESTIS]
La principal via de absorcion del (di)cromato de potasio es el tracto respiratorio. Los cromatos solubles se absorben con relativa
rapidez a través de los pulmones.
En caso de contacto prolongado con la piel, especialmente con la piel lesionada, se pueden absorber dosis potencialmente
mortales. Los disolventes o aceites organicos favorecen la absorcion.
La principal via de ingesta del sulfato de mercurio (ll) es probablemente el tracto respiratorio. La exposicion es posible
principalmente a través de polvos y aerosoles [GESTIS].

- Instrucciones adicionales toxicolégicas:
CAS 7789-00-6 Cromato de potasio / CAS 7778-50-9 Dicromato de potasio
Principales efectos téxicos [GESTIS]:
agudo: irritacién/dafio de las membranas mucosas y de la piel, efecto sensibilizador (piel/vias respiratorias). Dafios en los
rinones, la sangre y el higado.
cronico: irritaciéon/dafio de la piel y de las mucosas, especialmente de la nariz y la garganta. Tras la penetracion de la sustancia
en las heridas, éstas tienden a formar Ulceras.
Enfermedades cutaneas y respiratorias alérgicas.
Efectos resortivos: principalmente dafios en los rifiones hasta la insuficiencia renal aguda; ademas, diatesis hemorragica,
trombocitopenia, anemia, posiblemente metahemoglobinemia;
raramente: aparicion rapida de dafios en el SNC o hepatitis como consecuencia tardia; también favorece las infecciones
respiratorias.
Los compuestos de Hg actuan como téxicos celulares y protoplasmaticos.
Los efectos principales se manifiestan en el sistema nervioso central.
La ingestién produce un fuerte efecto caustico en la boca y la faringe, asi como el peligro de perforacién del eséfago y
estémago.
El aerosol es corrosivo para los ojos, la piel y el tracto respiratorio. La inhalacién del aerosol de la sustancia puede originar

edema pulmonar.
( se continua en pagina 10 )
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CAS: 7664-93-9 Acido sulfurico al

(fuente: GESTIS)

Principales efectos téxicos

Agudo: Irritacion hasta quemaduras quimicas en las membranas mucosas Y la piel, peligro de lesiones oculares y
pulmonares graves

Cronico: irritacion de los ojos y las vias respiratorias, erosién de los dientes, dafo a la piel

Mas informacién:

El' S. concentrado difiere considerablemente del acido sulfurico diluido con respecto a las propiedades y efectos quimicos.
Con una mayor dilucion, el acido sulfurico actia con menos agresividad.

CAS: 7783-35-9 sulfato de mercurio

(fuente: GESTIS)

Principales efectos téxicos:

agudos: efecto irritante a corrosivo sobre las mucosas y la piel, potencial sensibilizador de la piel, dafios en las vias

respiratorias y los pulmones, molestias gastrointestinales, trastornos circulatorios, disfuncion renal

cronico: dafios en la piel y las mucosas, dafios renales

STOT: el uso de nitrato de mercurio en ungiientos como ingrediente antiparasitario y los experimentos en ratas (dosis orales
elevadas repetidas) han demostrado que los rifiones son el 6rgano diana mas sensible.

- 11.2 Informacion relativa a otros peligros
- Propiedades de alteracion endocrina El producto no contiene sustancias con propiedades disruptoras endocrinas.

- Otros datos
Las otras propiedades peligrosas no pueden ser excluidas.
Segun la informacién de que disponemos, las propiedades quimicas, fisicas y toxicoldgicas de las sustancias mencionadas en
el Capitulo 3 no han sido investigadas a fondo.

SECCION 12: Informacién ecolégica

-12.1 Toxicidad
- Toxicidad acuatica
CAS: 7664-93-9 Acido sulfuarico al

EC50 |>100 mg/l/48h (Daphnia magna) (OECD 202)
(ECHA)

LC50 [16-29 mg/l/96h (Lepomis macrochirus)
(Merck)

CAS: 7783-35-9 sulfato de mercurio

LC50 [0,5 mg/l/48h (Leuciscus idus)

EC50 |0,005-3,6 mg/l/48h (Daphnia magna)
LC50 [0,19 mg/l/96h (Pimephales promelas)
CAS: 10294-26-5 sulfato de diplata(1+)

EC50 |0,00022 mg/l/48h (Daphnia magna)
(ECHA)

EC10 |0,00214 mg/l (Daphnia magna) (ASTM)
( ECHA: 21d, test substance: AgNOs)

0,00017 mg/l (Oncorhynchus mykiss)
ECHA

0,00039 mg/l (Pimephales promelas) (ASTM E1241-98)
(28d, test substance: AgNO;, result in mg/l Ag)

0,00041 mg/l /24h (Pseudokirchneriella subcapitata)
ECHA

LC50 |0,0012 mg/l/96h (Pimephales promelas)
US-EPA

CAS: 7778-50-9 dicromato de potasio

EC50 |0,62 mg/l/48h (Daphnia magna) (OECD 202)
(Merck)

NOEC |0,016-0,064 mg/l (Daphnia magna) (7d)

( se continua en pagina 11)
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6 mg/l (Pimephales promelas) (7d)

IC50 |0,16—0,59 mg/I/96 h (Chlorella vulgaris)
(IUCLID)

EC50 |0,31 mg/l/72h (Desmodesmus subspicatus)
LC50 |58,5 mg/l/96h (byr)

0,131 mg/l/96h (Lepomis macrochirus)

160 mg/l/96h (Poecilia reticulata)

26,13 mg/l/96h (Pimephales promelas)
(Merck/IUCLID)

- Téxicidad de bacterias:
Sulfato téxico > 2,5 g/l

CAS: 7778-50-9 dicromato de potasio
EC50 | 58 mg/l (Photobacterium phosphoreum) (30 min; Microtox-Test)

- Instrucciones adicionales:
Toxico para peces:
sulfato > 7g/l
- 12.2 Persistencia y degradabilidad .
- Instrucciones adicionales:
Preparacién con componentes inorganicos.
Los métodos para determinacion de la biodegradabilidad no son aplicables para sustancias inorganicas.
- 12.3 Potencial de bioacumulaciéon No existen mas datos relevantes disponibles.

- Factor de bioconcentraciéon (FBC)
CAS: 10294-26-5 sulfato de diplata(1+)

BCF |2,5 (Oncorhynchus mykiss)
(8d, 15°C, test substance: AgNO;)

CAS: 7778-50-9 dicromato de potasio
BCF | 17,4 (Oncorhynchus mykiss)

- 12.4 Movilidad en el suelo No existen mas datos relevantes disponibles.
- 12.5 Resultados de la valoracion PBT y mPmB
La mezcla no contiene ninguna sustancia PBT/vPvB (anexo XlII del Reglamento (CE) 1907/2006).
- 12.6 Propiedades de alteracion endocrina El producto no contiene sustancias con propiedades disruptoras endocrinas.
- 12.7 Otros efectos adversos
Efecto perjudicial por desviacion del pH.
A pesar de la dilucion forma todavia mezclas causticas con agua.
Es necesario evitar un contacto con el medio ambiente.
- Riesgo para las aguas:
No dejar que se infiltre en aguas subterraneas, aguas superficiales o en alcantarillados, ni siquiera en pequefias cantidades.
Una cantidad infima vertida en el subsuelo ya representa un peligro para el agua potable.

SECCION 13: Consideraciones relativas a la eliminacion

- 13.1 Métodos para el tratamiento de residuos
- Recomendacioén:

No debe desecharse con la basura doméstica. No debe llegar al alcantarillado.

Entregar a colectores de basura especial o llevar a un depésito de sustancias problematicas.
- Catalogo europeo de residuos

16 05 07* | Productos quimicos inorganicos desechados que consisten en sustancias peligrosas o las contienen

- Embalajes no purificados:
- Recomendacioén: Eliminacion conforme a las disposiciones administrativas.
- Producto de limpieza recomendado: Agua, eventualmente afiadiendo productos de limpieza.

SECCION 14: Informacion relativa al transporte

-14.1 Numero ONU o numero ID
-ADR, IMDG, IATA UN2922

( se continua en pagina 12 )
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-ADR

-IMDG

“1ATA

- 14.2 Designacion oficial de transporte de las Naciones Unidas

2922 LIQUIDO CORROSIVO, TOXICO, N.E.P. (ACIDO
SULFURICO, SULFATO DE MERCURIO), PELIGROSO PARA EL
MEDIO AMBIENTE

CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (SULPHURIC ACID,
MERCURY SULPHATE), MARINE POLLUTANT

CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (SULPHURIC ACID,
MERCURY SULPHATE)

- 14.3 Clase(s) de peligro para el transporte

v &

- Clase 8 (CT1) Materias corrosivas
- Etiqueta 8+6.1
IMDG
- Class 8 Materias corrosivas
- Label 8/6.1
IATA
- Class 8 Materias corrosivas
- Label 8(6.1)
 14.4 Grupo de embalaje

-ADR, IMDG, IATA

- 14.5 Peligros para el medio ambiente:

- Marine pollutant:
- Marcado especial (ADR):

El producto contiene materias peligrosas para el medio ambiente:
sulfato de mercurio

Simbolo (pez y arbol)

Simbolo (pez y arbol)

- 14.6 Precauciones particulares para los usuarios

- Numero de identificacion de peligro (Numero Kemler):
- Numero EMS:

- Segregation groups

- Stowage Category
- Stowage Code

Atencién: Materias corrosivas

86

F-A,S-B

(SGG1) Acids, (SGG7) heavy metals and their salts (including their
organometallic compounds)

B

SW2 Clear of living quarters.

- 14.7 Transporte maritimo a granel con arreglo a los

- Categoria de transporte
- Codigo de restriccion del tanel

instrumentos de la OMI No aplicable.
- Transporte/datos adicionales:
- ADR
- Cantidades limitadas (LQ) 1L
- Cantidades exceptuadas (EQ) Cddigo: E2

Cantidad neta maxima por envase interior: 30 ml
Cantidad neta maxima por embalaje exterior: 500 ml
2

E

( se continua en pagina 13 )
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-IMDG
- Limited quantities (LQ) 1L
- Excepted quantities (EQ) Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

i SECCION 15: Informacion reglamentaria

- 15.1 Reglamentacion y legislacion en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas para la sustancia o la
mezcla

- Reglamento (UE) 2019/1148 sobre la comercializacién y la utilizaciéon de precursores de explosivos no regulado: articulo

- Regolamento (UE) No 649/2012

CAS: 7783-35-9 | sulfato de mercurio Annex | Part 1
Annex | Part 3
Annex V Part 2

- Reglamento (CE) N° 1334/2000 por el que se establece un régimen comunitario de control de las exportaciones de
productos y tecnologi’a de doble uso (Dual-use):

ninguno de los componentes esta incluido en una lista

- Reglamento (CE) no 273/2004 sobre precursores de drogas
CAS: 7664-93-9 |Acido sulfurico al |3
- Reglamento (CE) N o 111/2005 por el que establecen normas para la vigilancia del comercio de precursores de drogas
entre la Comunidad y terceros paises
CAS: 7664-93-9 |Acido sulfurico al |3
- Regulamento (CE) N° 1005/2009 sobre las sustancias que agotan la capa de ozono:
ninguno de los componentes esta incluido en una lista
- REGLAMENTO (UE) 2019/1021 sobre contaminantes organicos persistentes (COP)
ninguno de los componentes esta incluido en una lista
- LISTA DE SUSTANCIAS SUJETAS A AUTORIZACION (ANEXO XIV)
CAS: 7778-50-9 | dicromato de potasio

- Sustancias altamente preocupantes (SVHC) segin REACH, articulo 57 ver punto 3 SVHC

- Directiva 2012/18/UE (SEVESO lll):

- Sustancias peligrosas nominadas - ANEXO | ninguno de los componentes esta incluido en una lista
- Categoria Seveso E1 Peligroso para el medio ambiente acuatico

- Cantidad umbral (toneladas) a efectos de aplicacién de los requisitos de nivel inferior 100 t

- Cantidad umbral (toneladas) a efectos de aplicacion de los requisitos de nivel superior 200 t

- REGLAMENTO (CE) n° 1907/2006 ANEXO XVII Restricciones: 3, 18, 28, 29, 47, 72

- Indicaciones sobre las limitaciones de trabajo:
Tener en cuenta las limitaciones de empleo para los jévenes (94/33/EG).
Tener en cuenta las limitaciones de empleo para las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia (92/85/CEE).

- 15.2 Evaluacién de la seguridad quimica: Una evaluacion de la seguridad quimica no se ha llevado a cabo.

SECCION 16: Otra informacion

Los datos se basan sobre el estado actual de nuestros conocimientos, pero no constituyen garantia alguna de cualidades del
producto y no generan ninguna relacion juridica contratual.

- Indicaciones sobre la formacion Debe disponer a los trabajadores la informacion y la formacion practica suficientes.

- Frases relevantes
H272  Puede agravar un incendio; comburente.
H290  Puede ser corrosivo para los metales.
H300 Mortal en caso de ingestion.
H301  Toxico en caso de ingestion.
H310  Mortal en contacto con la piel.
H312  Nocivo en contacto con la piel.

H314  Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
( se continua en pagina 14 )
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H317  Puede provocar una reaccion alérgica en la piel.
H318  Provoca lesiones oculares graves.
H330 Mortal en caso de inhalacion.
H334  Puede provocar sintomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalacion.
H340 Puede provocar defectos genéticos.
H350 Puede provocar cancer.
H360FD Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dafiar al feto.
H372  Provoca dafios en los érganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
H373  Puede provocar dafios en los 6rganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
H400  Muy toxico para los organismos acuaticos.
H410  Muy toxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.

- Abreviaturas y acrénimos:
OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development
STOT: specific target organ toxicity
SE: single exposure
RE: repeated exposure
EC50: half maximal effective concentration
IC50: half maximal inhibitory concentration
NOEL or NOEC: No Observed Effect Level or Concentration
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous
Goods by Road)
RID: Reglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of
Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Ox. Sol. 2: Sélidos comburentes — Categoria 2
Met. Corr.1: Corrosivos para los metales — Categoria 1
Acute Tox. 2: Toxicidad aguda — Categoria 2
Acute Tox. 3: Toxicidad aguda — Categoria 3
Acute Tox. 1: Toxicidad aguda — Categoria 1
Acute Tox. 4: Toxicidad aguda — Categoria 4
Skin Corr. 1A: Corrosién o irritaciéon cutaneas — Categoria 1A
Skin Corr. 1B: Corrosién o irritacién cutaneas — Categoria 1B
Eye Dam. 1: Lesiones oculares graves o irritacion ocular — Categoria 1
Resp. Sens. 1: Sensibilizacion respiratoria — Categoria 1
Skin Sens. 1: Sensibilizacion cutanea — Categoria 1
Muta. 1B: Mutagenicidad en células germinales — Categoria 1B
Carc. 1B: Carcinogenicidad — Categoria 1B
Repr. 1B: Toxicidad para la reproduccién — Categoria 1B
STOT RE 1: Toxicidad especifica en determinados érganos (exposiciones repetidas) — Categoria 1
STOT RE 2: Toxicidad especifica en determinados érganos (exposiciones repetidas) — Categoria 2
Aquatic Acute 1: Peligroso para el medio ambiente acuatico - peligro acuatico agudo — Categoria 1
Aquatic Chronic 1: Peligroso para el medio ambiente acuatico - peligro acuatico a largo plazo — Categoria 1

- Fuentes
La informacion basan de fichas de datos de seguridad que la proveedor, obras de referencia y la literatura.
ECHA: European CHemicals Agency http://echa.europa.eu
IUCLID (International Uniform Chemical Information Database)
RTECS (Registry of Toxic Effects of Chemical Substances )
GESTIS- Stoffdatenbank (Substance Database, Germany)

- * Datos modificados en relacion a la versién anterior
ES —
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SECCION 1: Identificacion de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

- 1.1 Identificador de producto

- Nombre comercial: COD / CSB 15-300 mg/I

- Namero del articulo: 424994, 2423120, 2423120-A

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados
- Utilizacién del producto / de la elaboracion: reactivo para analisis de agua

- 1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

- Fabricante/distribuidor:

Tintometer GmbH

Schleefstralle 8-12

44287 Dortmund phone: +49 (0)231 94510-0
Made in Germany e-mail: sales@lovibond.com

www.lovibond.com

The Tintometer Limited
Lovibond® House

Sun Rise Way

Amesbury

Wiltshire SP4 7GR phone : +44 1980 664800
United Kingdom e-mail: SDS@lovibond.uk

- Area de informacién:
e-mail: sds@lovibond.com
Departamento de seguridad del producto

- 1.4 Teléfono de emergencia:
+34 91 114 2520
Idioma: inglés y espaiiol

SECCION 2: Identificacion de los peligros

- 2.1 Clasificacion de la sustancia o de la mezcla

- Clasificacion con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008

% GHSO06 calavera y tibias cruzadas

®

Acute Tox. 3 H311 Toéxico en contacto con la piel.
GHSO08 peligro para la salud
STOT RE 2 H373 Puede provocar dafos en los 6rganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

Met. Corr.1 H290 Puede ser corrosivo para los metales.
Skin Corr. 1A H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Eye Dam. 1 H318 Provoca lesiones oculares graves.

GHSO09 medio ambiente

( se continua en pagina 2 )
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Aquatic Acute 1 H400 Muy téxico para los organismos acuaticos.
Aquatic Chronic 1 H410 Muy toxico para los organismos acudticos, con efectos nocivos duraderos.

GHSO07
Acute Tox. 4 H302 Nocivo en caso de ingestion.
Acute Tox. 4 H332 Nocivo en caso de inhalacion.

- 2.2 Elementos de la etiqueta
- Etiquetado con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008

El producto se ha clasificado y etiquetado de conformidad con el reglamento CLP.
- Pictogramas de peligro

GHS05 GHS06 GHS08 GHS09

- Palabra de advertencia Peligro

- Componentes peligrosos a indicar en el etiquetaje:
Acido sulftrico al 86 %
sulfato de mercurio

- Indicaciones de peligro

H290 Puede ser corrosivo para los metales.
H302+H332 Nocivo en caso de ingestién o inhalacion.
H311 Toéxico en contacto con la piel.
H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H373 Puede provocar dafios en los érganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
H410 Muy téxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.
- Consejos de prudencia
P260 No respirar la niebla/los vapores/el aerosol.
P280 Llevar guantes/ropa de proteccién/equipo de proteccion para los ojos/la cara.

P301+P330+P331 EN CASO DE INGESTION: Enjuagar la boca. NO provocar el vémito.

P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada.
Enjuagar la piel con agua o ducharse.

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos.
Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

P308+P310 EN CASO DE exposicién manifiesta o presunta: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGIA/
médico.
P405 Guardar bajo llave.

- 2.3 Otros peligros
Es conveniente evitar el contacto con la piel y la inhalacidon con los aerosoles/vapores de la preparacion.
Es muy importante tratar inmediatamente las cauterizaciones para evitar lesiones de dificil curacion.
CAS 7783-35-9: Peligro de resorbcion por la piel.

- Resultados de la valoracion PBT y mPmB

La mezcla no contiene ninguna sustancia PBT/vPvB (anexo XllI del Reglamento (CE) 1907/2006).
- Determinacion de las propiedades de alteracion endocrina

El producto no contiene sustancias con propiedades disruptoras endocrinas.

SECCION 3: Composicién/informacién sobre los componentes

- 3.2 Mezclas

- Descripcion solucion de acido sulfurico

- Componentes peligrosos:
La concentracion establecida es el porcentaje en peso de los iones cromato, disueltos en agua, calculado con respecto al peso
total de la mezcla.

( se continua en pagina 3 )
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El contenido en % abajo indicado del compuesto de mercurio se refiere sélo a la proporcién de mercurio alli contenido.

CAS: 7664-93-9 |Acido sulfaricoal 80-90%
EINECS: 231-639-5 Met. Corr.1, H290; Skin Corr. 1A, H314

Numero de clasificacion: 016-020-00-8 | Limites de concentracidn especificos:

Reg.nr.: 01-2119458838-20-XXXX Skin Corr. 1A; H314: C>15%

Skin Irrit. 2; H315: 5% <C <15 %
Eye Dam. 1; H318: C>15%
Eye Irrit. 2; H319: 5% <C <15 %

CAS: 7783-35-9 sulfato de mercurio 0,25-<2,5%
EINECS: 231-992-5 |<© Acute Tox. 2, H300; Acute Tox. 1, H310; Acute Tox. 2, H330;
Numero de clasificacion: 080-002-00-6 @ STOT RE 2, H373; @ Aquatic Acute 1, H400 (M=1); Aquatic Chronic

1, H410 (M=1

Limite de( conc):entracién especifica: STOT RE 2; H373: C > 0,1 %
CAS: 10294-26-5 sulfato de diplata(1+) 0,25—<1%
EINECS: 233-653-7 '€ Eye Dam. 1, H318; & Aquatic Acute 1, H400 (M=1000); Aquatic =~

Chronic 1, H410 (M=100)
CAS: 7778-50-9 dicromato de potasio <0,1%
EINECS: 231-906-6 |® Ox. Sol. 2, H272; &> Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 2, H330;

Numero de clasificacion: 024-002-00-6 @ Resp. Sens. 1, H334; Muta. 1B, H340; Carc. 1B, H350; Repr. 1B,
Reg.nr.: 01-2119454792-32-XXXX H360FD; STOT RE 1, H372; Skin Corr. 1B, H314; <& Aquatic Acute 1,
H400 (M=1); Aquatic Chronic 1, H410 (M=1); > Acute Tox. 4, H312; Skin
Sens. 1, H317

Limite de concentracion especifica: STOT SE 3; H335: C >5 %

- Avisos adicionales: El texto de los posibles riesgos aqui indicados se puede consultar en el capitulo 16.

SECCION 4: Primeros auxilios

- 4.1 Descripcion de los primeros auxilios
- Instrucciones generales:
Autoproteccion de la primera persona de auxilio!
Eliminar inmediatamento toda prenda ensuciada con el producto.
- En caso de inhalacién del producto:
Suministrar aire fresco. Avisar inmediatamente al médico.
Las personas desmayadas deben tenderse y transportarse de lado con la suficiente estabilidad.
- En caso de contacto con la piel:
Lavar primero con polietilenoglicol 400 y seguidamente con abundante agua.
Un tratamiento médico inmediato es imperativo, ya que las cauterizaciones no tratadas producen heridas de dificil curacion.
- En caso de con los ojos:
Enjuagar durante varios minutos (menos durante 15 min) los ojos entornados con agua corriente.
Avisar inmediatamente al médico
- En caso de ingestion:
Enjuagar la boca y beber mucha agua (1ra-20 gafas).
No provocar el vomito, pedir en seguida asistencia médica.
- 4.2 Principales sintomas y efectos, agudos y retardados:
Quemaduras
Apariciones alérgicas
Absorcion
Tras aspiracion:
Tos
Disnea (asfixia)
Trastornos asmaticos
Lesion de las mucosas afectadas
Tras ingestion:
Fuerte efecto caustico
Nauseas
Vémito
Descomposicidones sanguineas
Dolores
Espasmos
Tras absorcion:
Pérdida del conocimiento
Alteraciones del sistema nervioso central
Riesgo de methemoglobinemia

( se continua en pagina 4 )
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- Riesgos

Peligro de colapso de tension

Peligro de perforaciéon de estébmago

Peligro de edema pulmonar
- 4.3 Indicacion de toda atencién médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente:

En caso de ingestidon o de vomito existe el peligro de penetracion en los pulmones.

Control posterior de posibles neumonias y edemas pulmonares.

Los sintomas de intoxicacion pueden presentarse después de muchas horas.

SECCION 5: Medidas de lucha contra incendios

- 5.1 Medios de extincion
- Sustancias extintoras adecuadas:
CO,, polvo o chorro chispeante de agua. Combatir encendios mayores con chorro chispeante de agua.
- Sustancias extintoras inadecuadas por razones de seguridad:
Agua a pleno chorro
--> reaccion exotérmica
- 5.2 Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla
El producto no es combustible.
Posible formacion de gases téxicos en caso de calentamiento o incendio.
Durante un incendio pueden liberarse:
Oxidos de azufre (SOx)
Vapores de mercurio
trioxido de cromo
- 5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
- Equipo especial de proteccion:
Llevar puesto aparato de proteccién de respiracion independientemente del aire ambiental
Llevar puesto traje de proteccion completa
- Otras indicaciones
El agua de extincion contaminada debe recogerse por separado y no debe ser vertida al alcantarillado.
Los restos de incendio asi como el agua de extincion contaminada deben desecharse de acuerdo con las normativas vigentes.
Posibilidad de formacién de vapores peligrosos por incendio en el entorno.

SECCION 6: Medidas en caso de vertido accidental

- 6.1 Precauciones personales, equipo de proteccion y procedimientos de emergencia
- Consejos para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia:

Llevar puesto equipo de proteccion. Mantener alejadas las personas sin proteccion.

Evitar el contacto con la sustancia.

Asegurarse de que haya suficiente ventilacion.

Ante la presencia de vapores /polvo /aerosoles, utilizar proteccion respiratoria.
- Consejos para el personal de emergencia: Equipo de proteccion: véase seccion 8

- 6.2 Precauciones relativas al medio ambiente:
No dejar introducirse al alcantarillado o las aguas.
Impedir la penetracién al alcantarillado, fosas o sétano.
Al penetrar en las aguas o en el alcantarillado, avisar a las autoridades pertinentes.
- 6.3 Métodos y material de contencion y de limpieza:
Asegurar ventilacion suficiente.
Utilizar un neutralizador.
Neutralizar con sosa caustica diluida.
Quitar con material absorbente (arena, kieselgur, aglutinante universal).
Desechar el material contaminado como vertido segun item 13.
- 6.4 Referencia a otras secciones
Ver capitulo 8 para mayor informacion sobre el equipo personal de proteccion.
Para mayor informacion sobre como desechar el producto, ver capitulo 13.

SECCION 7: Manipulacién y almacenamiento

- 7.1 Precauciones para una manipulacién segura
- Consejos para una manipulacion segura:
Abrir y manejar el recipiente con cuidado.

( se continua en pagina 5 )
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Trabajar sélo el sistema de aspiracion activado.
Evitar la formacién de aerosoles.
- Medidas de higiene:
No respirar los gases /vapores /aerosoles.
Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas.
Lavarse las manos antes de las pausas vy al final del trabajo.
No comer, beber ni fumar durante su utilizacion.

- 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
- Exigencias con respecto al almacén y los recipientes:
Almacenar en un lugar fresco.
Conservar Unicamente en el embalaje original.
- Normas en caso de un almacenamiento conjunto:
No almacenar junto con metales.
No almacenar junto con agentes alcalinos (lejias).
No almacenar junto con materiales inflamables.
- Indicaciones adicionales sobre las condiciones de almacenamiento:
Almacenar bajo llave o con acceso permitido solamente a profesionales o personal autorizado.
Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Protegerlo del calor y de la radiacion directa del sol.
Protegerlo del efecto de la luz
Proteger de la humedad y del agua.
- Temperatura de almacenamiento recomendada 20°C +/- 5°C (aprox. 68°F)

- 7.3 Usos especificos finales No existen mas datos relevantes disponibles.

SECCION 8: Controles de exposicion/proteccion individual

- 8.1 Parametros de control
- Componentes con valores limite admisibles que deben controlarse en el puesto de trabajo:
CAS: 7664-93-9 Acido sulfurico al
LEP (ES) Valor de larga duracion: 0,05 mg/m?
niebla, az, VLI, s, d
IOELV (EU) |Valor de larga duracién: 0,05 mg/m?
CAS: 7783-35-9 sulfato de mercurio
LEP (ES) Valor de larga duracién: 0,02 mg/m?
Hg, VLI, VLB, s, r, como Hg
BOELV (EU) | Valor de larga duracién: 0,02 mg/m?
as Hg

IOELV (EU) |Valor de larga duracién: 0,02 mg/m?
as Hg

- Informacion reglamentaria
LEP (ES): Limites de exposicion profesional para agentes quimicos
IOELV (EU): (EU) 2019/1831
BOELV (EU): EU 2022/431
- Instrucciones adicionales: IOELV = Indicative Occupational Exposure Limit

- DNEL

Nivel sin efecto derivado (DNEL)

CAS: 7664-93-9 Acido sulfurico al

Inhalatorio | DNEL | 0,1 mg/m? (Trabajador/agudo/efectos locales)
0,05 mg/m? (Trabajador/agudo/efecto sistémico)

- Procedimientos de control recomendados:
Los métodos para la medicién de la atmdsfera del puesto de trabajo deben cumplir con los requisitos de las normas DIN EN 482
y DIN EN 689.

- PNEC

Concentracion prevista sin efecto (PNEC)

CAS: 7664-93-9 Acido sulfurico al

PNEC | 8,8 mg/l (sistema de depuracion de aguas residuale)
0,00025 mg/l (Agua do mar)

( se continua en pagina 6 )
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0,0025 mg/I (Agua dulce)
PNEC 0,002 mg/kg (Sedimento marinho)
0,002 mg/kg (Sedimento de agua dulce)

- Componentes con valores limite biolégicos:
CAS: 7783-35-9 sulfato de mercurio
VLB (ES) |30 ug/g creatinina
Muestra: en orina
Momento de Muestero: Antes de la jornada laboral
Indicador Bioldgico: Mercurio inorganico total

10 ug/l

Muestra: en sangre

Momento de Muestero: Final de la semana laboral
Indicador Bioldgico: Mercurio inorganico total

- Informacién reglamentaria VLB (ES): Limites de exposicién profesional para agentes quimicos

- Instrucciones adicionales: Como base se han utilizado las listas vigentes en el momento de la elaboracion.
- 8.2 Controles de la exposicion

- Disposiciones de ingenieria:
Medidas técnicas y observacion de méthodos adecuados de trabajo tienen pr ioridad ante el uso de equipos de proteccion
personal.
Ver punto 7.

- Medidas de proteccion individual, tales como equipos de protecciéon personal
Los tipos de auxiliares para proteccion del cuerpo deben elegirse especificamente segun el puesto de trabajo en funcién de la
concentracion y cantidad de la sustancia peligrosa.
- Proteccion de los ojos/la cara
Gafas de proteccion herméticas
Proteccion facial
Utilice anteojos de seguridad que hayan sido probados y aprobados de acuerdo con las normas gubernamentales como EN 166
(o NIOSH de EE. UU.).
- Proteccion de las manos
Guantes - resistentes a los acidos.
Se recomienda la proteccion preventiva de la piel con cremas cutaneas especiales.
Emplear productos cutaneos para el cuidado de la piel cada vez que se utilizan los guantes.
- Material de los guantes
Caucho butilico
Espesor del material recomendado: > 0,3 mm
- Tiempo de penetraciéon del material de los guantes
Tiempo de penetracion: Level =1 (<10 min )
El tiempo de resistencia a la penetracion exacto debera ser pedido al fabricante de los guantes. Este tiempo debe ser
respetado.
- Otras medidas de proteccion (proteccion del cuerpo): Ropa protectora resistente a los acidos.
- Proteccion de respiracion: Ante la presencia de vapores /polvo /aerosoles, utilizar proteccion respiratoria.
- Aparato de filtro recomendado para aplicaciéon de corta duracion. Filtro de combinacién B-P2

- Controles de exposicion medioambiental
Evitar su liberacién al medio ambiente.
No dejar introducirse al alcantarillado o las aguas.

SECCION 9: Propiedades fisicas y quimicas

- 9.1 Informacion sobre propiedades fisicas y quimicas basicas
- Estado fisico Liquido
- Forma: Solucion
- Color: Naranja
- Olor: Perceptible
- Umbral olfativo: No determinado.
- Punto de fusién / punto de congelacion No determinado.
- Punto de ebullicion o punto inicial de ebullicion e intervalo

de ebullicion No determinado.
- Inflamabilidad No aplicable.

( se continua en pagina 7 )
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- Propriedades explosivas:

- Limite superior e inferior de explosividad
- Inferior:

- Superior:

- Punto de inflamacién:

- Temperatura fulminante:

- Temperatura de descomposicion:

- pH a 20°C

- Viscosidad cinematica

- Solubilidad

- Agua:

- Coeficiente de reparto n-octanol/agua (valor logaritmico)
- Presién de vapor:

- Densidad y/o densidad relativa

- Densidad a 20°C:

- Densidad relativa:

- Densidad de vapor relativa

- Caracteristicas de las particulas

El producto no es explosivo.

No aplicable.

No aplicable.

No aplicable.

No aplicable.

No determinado.
<1

Fuertemente acido
No determinado.

Completamente mezclable
No aplica (mezcla).
No determinado.

1,82 g/cm?®

No determinado.
No determinado.
No aplica (liquido).

- 9.2 Otros datos

- Informacion relativa a las clases de peligro fisico

- Corrosivos para los metales
Puede ser corrosivo para los metales.

- Metales susceptibles de corrosion por la sustancia o la
mezcla

- Otras caracteristicas de seguridad
- Propiedades comburentes:

- Otras indicaciones

- Concentracion del cuerpo sélido:

- Concentracion del medio de solucién:
- Medios organicos de solucién:

- Agua:

Se encontrara informacién sobre los materiales incompatibles
en las secciones 7 y 10.

CAS 7664-93-9 :
Potencial comburente

<25%

0%
<20 %

SECCION 10: Estabilidad y reactividad

- 10.1 Reactividad véase capitulo 10.3
- 10.2 Estabilidad quimica Estable a temperatura ambiente.
-10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

Reacciones con metales bajo la formacién de hidrégeno (jPeligro de explosion en caso de grandes cantidades!).

Corroe los metales.
Al diluir afadir acido al agua y no viceversa.

Al diluir o disolver en el agua, se genera siempre un gran calentamiento

Reacciones con acidos, alcalis y medios de oxidacion

Reacciones con medios de reduccion.

Reacciones con peroxidos.

Reacciones con uniones halogenadas

Reacciones con amoniaco (NH,).
-10.4 Condiciones que deben evitarse calentamiento fuerte
- 10.5 Materiales incompatibles:

metales

sustancias inflamables

disolventes organicos

materiales organicos

- 10.6 Productos de descomposicion peligrosos: véase capitulo 5

ES—
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SECCION 11: Informacién toxicolégica

-11.1 Informacién sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008

- Toxicidad

aguda

Clasificacion segun proceso de calculo:
Nocivo en caso de ingestion o inhalacion.
Toxico en contacto con la piel.

- Estimacion de la toxicidad aguda (ATE) - Método de calculo:
Oral CLP ATE . |464 mg/kg (.)
Dermal CLP ATE |464 mg/kg (.)
Inhalatorio | CLP ATE . |4,6 mg/l/4h (aerosol)
- Valores LD/LC50 (dosis letal /dosis letal = 50%) relevantes para la clasificacion:
CAS: 7664-93-9 Acido sulfurico al
Oral LD50 2140 mg/kg (rata)
(IUCLID)
Inhalatorio | LC 50 510 mg/m3/2h (rata)
IUCLID
CAS: 7783-35-9 sulfato de mercurio
Oral LD50 5 mg/kg (ATE)
LD50. 57 mg/kg (rata)
(RTECS)
Dermal LD50 5 mg/kg (ATE)
LD50. 625 mg/kg (rata)
Inhalatorio | LC50/4h | 0,05 mg/l (ATE)
CAS: 10294-26-5 sulfato de diplata(1+)
Oral LD50 >5000 mg/kg (rata) (OECD 401)
(Registrant, ECHA)
CAS: 7778-50-9 dicromato de potasio
Oral LD50 90,5 mg/kg (rata) (OECD 401)
(ECHA, registrant: LD50 = 90.5 mg/kg female to 168.0 mg/kg male)
LDLo 26 mg/kg (child)
143 mg/kg (hombre)
Dermal LD50 1170 mg/kg (rata)
(IUCLID)
Inhalatorio | LC50/4h |0,094 mg/l (rata) (OECD 403, Aerosol)
LD50 IPR |28 mg/kg (rata)
- En la piel: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- En el ojo:
Provoca lesiones oculares graves.
iRiesgo de cegueral

- Informacion sobre los componentes:

CAS: 10294-26-5 sulfato de diplata(1+)

Efecto irritante sobre la piel | OECD 404 | (conejo: ninguna irritacion)
Efecto irritante para los ojos | OECD 405 | (conejo: quemaduras)

CAS: 7778-50-9 dicromato de potasio

Efecto irritante sobre la piel | OECD 404| (conejo: irritacion)

- Sensibilizacion respiratoria o cutanea A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
- Informacion sobre los componentes:

CAS 7783-35-9: La exposicion prolongada puede producir un efecto sensibilizador por el contacto con la piel.

CAS 7778-50-9: La exposicion prolongada puede producir un efecto sensibilizador por el contacto con la piel / la aspiracion.

CAS: 7778-50-9 dicromato de potasio

Sensibilizacion | Patch

test (human)| (positiva)
(IUCLID)

- Mutagenicidad en células germinales A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

- Carcinogenicidad A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

( se continua en pagina 9 )
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- Toxicidad para la reproduccion A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

- Toxicidad especifica en determinados 6rganos (STOT) - exposicion Unica
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

- Toxicidad especifica en determinados 6rganos (STOT) - exposicion repetida
Puede provocar dafios en los érganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

- Peligro por aspiracion A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

- Informacién sobre posibles vias de exposicion
La ingesta de acido sulfurico es de esperar principalmente a través de la via de inhalacion en forma de aerosoles. No hay
estudios disponibles sobre la capacidad de absorcion.
Generalmente, las reacciones locales causan los efectos principales.
Después del impacto en la piel, los fuertes efectos locales son el problema principal. No hay indicios de absorciéon de cantidades
relevantes de S. a través de la piel intacta.
Se supone absorbibilidad a través del tracto gastrointestinal. Sin embargo, no se dispone de estudios sobre la cinética de la
captacion. [GESTIS]
La principal via de ingesta del sulfato de mercurio (ll) es probablemente el tracto respiratorio. La exposicion es posible
principalmente a través de polvos y aerosoles [GESTIS].

- Instrucciones adicionales toxicolégicas:
Los compuestos de Hg actian como toéxicos celulares y protoplasmaticos.
Los efectos principales se manifiestan en el sistema nervioso central.
La ingestion produce un fuerte efecto caustico en la boca y la faringe, asi como el peligro de perforacion del eséfago y
estémago.
El aerosol es corrosivo para los ojos, la piel y el tracto respiratorio. La inhalacién del aerosol de la sustancia puede originar
edema pulmonar.
CAS: 7664-93-9 Acido sulfurico al
(fuente: GESTIS)
Principales efectos tdxicos
Agudo: Irritacion hasta quemaduras quimicas en las membranas mucosas y la piel, peligro de lesiones oculares y
pulmonares graves
Cronico: irritacion de los ojos y las vias respiratorias, erosion de los dientes, dafo a la piel

Mas informacién:

El S. concentrado difiere considerablemente del acido sulfurico diluido con respecto a las propiedades y efectos quimicos.
Con una mayor dilucién, el acido sulfurico actia con menos agresividad.

CAS: 7783-35-9 sulfato de mercurio

(fuente: GESTIS)

Principales efectos toxicos:

agudos: efecto irritante a corrosivo sobre las mucosas y la piel, potencial sensibilizador de la piel, dafios en las vias

respiratorias y los pulmones, molestias gastrointestinales, trastornos circulatorios, disfuncién renal

cronico: dafios en la piel y las mucosas, dafios renales

STOT: el uso de nitrato de mercurio en unglientos como ingrediente antiparasitario y los experimentos en ratas (dosis orales
elevadas repetidas) han demostrado que los rifiones son el 6rgano diana mas sensible.

- 11.2 Informacién relativa a otros peligros
- Propiedades de alteraciéon endocrina
ninguno de los componentes esta incluido en una lista

- Otros datos
Las otras propiedades peligrosas no pueden ser excluidas.
Segun la informacién de que disponemos, las propiedades quimicas, fisicas y toxicoldgicas de las sustancias mencionadas en
el Capitulo 3 no han sido investigadas a fondo.

SECCION 12: Informacién ecolégica

-12.1 Toxicidad
- Toxicidad acuatica
CAS: 7664-93-9 Acido sulfurico al

EC50 |>100 mg/l/48h (Daphnia magna) (OECD 202)
(ECHA)

( se continua en pagina 10 )
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LC50 |16-29 mg/l/96h (Lepomis macrochirus)
(Merck)

CAS: 7783-35-9 sulfato de mercurio

LC50 |0,5 mg/l/48h (Leuciscus idus)

EC50 |0,005-3,6 mg/l/48h (Daphnia magna)

LC50 |0,19 mg/l/96h (Pimephales promelas)

CAS: 10294-26-5 sulfato de diplata(1+)

EC50 |0,00022 mg/I/48h (Daphnia magna)

(ECHA)

EC10 |0,00214 mg/l (Daphnia magna) (ASTM)

( ECHA: 21d, test substance: AgNQOs)

0,00017 mg/l (Oncorhynchus mykiss)

ECHA

0,00039 mg/l (Pimephales promelas) (ASTM E1241-98)
(28d, test substance: AgNQs, result in mg/l Ag)
0,00041 mg/l /24h (Pseudokirchneriella subcapitata)
ECHA

LC50 [0,0012 mg/I/96h (Pimephales promelas)
US-EPA
CAS: 7778-50-9 dicromato de potasio
EC50 |0,62 mg/l/48h (Daphnia magna) (OECD 202)
(Merck)
NOEC |0,016-0,064 mg/l (Daphnia magna) (7d)
6 mg/l (Pimephales promelas) (7d)
IC50 |0,16-0,59 mg/l/96 h (Chlorella vulgaris)
(IUCLID)
EC50 [0,31 mg/l/72h (Desmodesmus subspicatus)
LC50 |58,5 mg/l/96h (byr)
0,131 mg/l/96h (Lepomis macrochirus)
160 mg/I/96h (Poecilia reticulata)
26,13 mg/l/96h (Pimephales promelas)
(Merck/IUCLID)
- Téxicidad de bacterias:
Sulfato téxico > 2,5 g/l
CAS: 7778-50-9 dicromato de potasio
EC50 | 58 mg/I (Photobacterium phosphoreum) (30 min; Microtox-Test)
- Instrucciones adicionales:
Toxico para peces:
sulfato > 7g/
- 12.2 Persistencia y degradabilidad .
- Instrucciones adicionales:
Preparacién con componentes inorganicos.
Los métodos para determinacion de la biodegradabilidad no son aplicables para sustancias inorganicas.
- 12.3 Potencial de bioacumulaciéon No existen mas datos relevantes disponibles.
- Factor de bioconcentraciéon (FBC)
CAS: 10294-26-5 sulfato de diplata(1+)
BCF [2,5 (Oncorhynchus mykiss)
(8d, 15°C, test substance: AgNO;)
CAS: 7778-50-9 dicromato de potasio
BCF | 17,4 (Oncorhynchus mykiss)
- 12.4 Movilidad en el suelo No existen mas datos relevantes disponibles.
- 12.5 Resultados de la valoraciéon PBT y mPmB
La mezcla no contiene ninguna sustancia PBT/vPvB (anexo XllII del Reglamento (CE) 1907/2006).
- 12.6 Propiedades de alteracion endocrina El producto no contiene sustancias con propiedades disruptoras endocrinas.
- 12.7 Otros efectos adversos
Efecto perjudicial por desviacion del pH.

A pesar de la dilucion forma todavia mezclas causticas con agua.
Es necesario evitar un contacto con el medio ambiente.

( se continua en pagina 11)
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- Riesgo para las aguas:
No dejar que se infiltre en aguas subterraneas, aguas superficiales o en alcantarillados, ni siquiera en pequefias cantidades.
Una cantidad infima vertida en el subsuelo ya representa un peligro para el agua potable.

SECCION 13: Consideraciones relativas a la eliminacién

- 13.1 Métodos para el tratamiento de residuos
- Recomendacion:

No debe desecharse con la basura doméstica. No debe llegar al alcantarillado.

Entregar a colectores de basura especial o llevar a un depésito de sustancias problematicas.
- Catalogo europeo de residuos

16 05 07* | Productos quimicos inorganicos desechados que consisten en sustancias peligrosas o las contienen

- Embalajes no purificados:
- Recomendacion: Eliminacién conforme a las disposiciones administrativas.
- Producto de limpieza recomendado: Agua, eventualmente afiadiendo productos de limpieza.

SECCION 14: Informacion relativa al transporte

-14.1 Numero ONU o niimero ID

- ADR, IMDG, IATA UN2922
- 14.2 Designacion oficial de transporte de las Naciones Unidas ) )
-ADR 2922 LIQUIDO CORROSIVO, TOXICO, N.E.P. (ACIDO

SULFURICO, SULFATO DE MERCURIO), PELIGROSO PARA EL
MEDIO AMBIENTE

-IMDG CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (SULPHURIC ACID,
MERCURY SULPHATE), MARINE POLLUTANT

- 1ATA CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (SULPHURIC ACID,
MERCURY SULPHATE)

-14.3 Clase(s) de peligro para el transporte

- Clase 8 (CT1) Materias corrosivas
- Etiqueta 8+6.1
-IMDG
- Class 8 Materias corrosivas
- Label 8/6.1
IATA
- Class 8 Materias corrosivas
- Label 8 (6.1)
- 14.4 Grupo de embalaje

- ADR, IMDG, IATA Il

( se continua en pagina 12 )
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- 14.5 Peligros para el medio ambiente: El producto contiene materias peligrosas para el medio ambiente:
sulfato de mercurio

- Marine pollutant: Si
Simbolo (pez y arbol)

- Marcado especial (ADR): Simbolo (pez y arbol)

- 14.6 Precauciones particulares para los usuarios Atencién: Materias corrosivas

- Numero de identificacion de peligro (Numero Kemler): 86

- Numero EMS: F-A,S-B

- Segregation groups (SGGH1) Acids, (SGG7) heavy metals and their salts (including their
organometallic compounds)

- Stowage Category B

- Stowage Code SW2 Clear of living quarters.

- 14.7 Transporte maritimo a granel con arreglo a los
instrumentos de la OMI No aplicable.

- Transporte/datos adicionales:

- ADR

- Cantidades exceptuadas (EQ): E2

- Cantidades limitadas (LQ) 1L

- Cantidades exceptuadas (EQ) Cadigo: E2
Cantidad neta maxima por envase interior: 30 ml
Cantidad neta maxima por embalaje exterior: 500 ml

- Categoria de transporte 2

- Cédigo de restriccion del tunel E

-IMDG

- Limited quantities (LQ) 1L

- Excepted quantities (EQ) Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

SECCION 15: Informacién reglamentaria

- 15.1 Reglamentacién y legislacion en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas para la sustancia o la
mezcla

- Reglamento (UE) 2019/1148 sobre la comercializacion y la utilizacion de precursores de explosivos no regulado: articulo

- Regolamento (UE) No 649/2012

CAS: 7783-35-9 | sulfato de mercurio Annex | Part 1
Annex | Part 3
Annex V Part 2

- Reglamento (CE) no 273/2004 sobre precursores de drogas
CAS: 7664-93-9 | Acido sulfurico al 3
- Reglamento (CE) N o 111/2005 por el que establecen normas para la vigilancia del comercio de precursores de drogas
entre la Comunidad y terceros paises
CAS: 7664-93-9 | Acido sulfurico al 3
- Regulamento (CE) N° 1005/2009 sobre las sustancias que agotan la capa de ozono:
ninguno de los componentes esta incluido en una lista
- REGLAMENTO (UE) 2019/1021 sobre contaminantes organicos persistentes (COP)
ninguno de los componentes esta incluido en una lista
- LISTA DE SUSTANCIAS SUJETAS A AUTORIZACION (ANEXO XIV)
CAS: 7778-50-9 | dicromato de potasio

- Sustancias altamente preocupantes (SVHC) segin REACH, articulo 57
Este producto no contiene sustancias extremadamente preocupantes por encima del limite legal de concentracion
correspondiente (> 0,1 % w/w).

- Directiva 2012/18/UE (SEVESO llI):
- Sustancias peligrosas nominadas - ANEXO | ninguno de los componentes esta incluido en una lista

- Categoria Seveso E1 Peligroso para el medio ambiente acuatico
( se continua en pagina 13 )
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- Cantidad umbral (toneladas) a efectos de aplicacién de los requisitos de nivel inferior 100 t
- Cantidad umbral (toneladas) a efectos de aplicacion de los requisitos de nivel superior 200 t

- REGLAMENTO (CE) n° 1907/2006 ANEXO XVII Restricciones: 3, 18

- Indicaciones sobre las limitaciones de trabajo:
Tener en cuenta las limitaciones de empleo para los jévenes (94/33/EG).
Tener en cuenta las limitaciones de empleo para las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia (92/85/CEE).

- 15.2 Evaluacion de la seguridad quimica: Una evaluacioén de la seguridad quimica no se ha llevado a cabo.

SECCION 16: Otra informacion

Los datos se basan sobre el estado actual de nuestros conocimientos, pero no constituyen garantia alguna de cualidades del
producto y no generan ninguna relacion juridica contratual.

- Indicaciones sobre la formacién Debe disponer a los trabajadores la informacion y la formacion practica suficientes.

- Frases relevantes
H272  Puede agravar un incendio; comburente.
H290  Puede ser corrosivo para los metales.
H300 Mortal en caso de ingestion.
H301  Toxico en caso de ingestion.
H310  Mortal en contacto con la piel.
H312  Nocivo en contacto con la piel.
H314  Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H317  Puede provocar una reaccion alérgica en la piel.
H318  Provoca lesiones oculares graves.
H330 Mortal en caso de inhalacion.
H334  Puede provocar sintomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalacion.
H340 Puede provocar defectos genéticos.
H350 Puede provocar cancer.
H360FD Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dafar al feto.
H372  Provoca dafios en los 6rganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
H373  Puede provocar dafos en los 6rganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
H400 Muy toéxico para los organismos acuaticos.
H410  Muy toxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.

- Abreviaturas y acrénimos:
EC50: effective concentration, 50 percent (in vivo)
OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development
STOT: specific target organ toxicity
SE: single exposure
RE: repeated exposure
EC50: half maximal effective concentration
IC50: hallf maximal inhibitory concentration
NOEL or NOEC: No Observed Effect Level or Concentration
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous
Goods by Road)
RID: Reglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of
Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Ox. Sol. 2: S¢lidos comburentes — Categoria 2
Met. Corr.1: Corrosivos para los metales — Categoria 1
Acute Tox. 2: Toxicidad aguda — Categoria 2
Acute Tox. 3: Toxicidad aguda — Categoria 3
Acute Tox. 1: Toxicidad aguda — Categoria 1
Acute Tox. 4: Toxicidad aguda — Categoria 4
Skin Corr. 1A: Corrosion o irritacion cutaneas — Categoria 1A
Skin Corr. 1B: Corrosién o irritaciéon cutaneas — Categoria 1B
Eye Dam. 1: Lesiones oculares graves o irritacion ocular — Categoria 1
Resp. Sens. 1: Sensibilizacion respiratoria — Categoria 1
Skin Sens. 1: Sensibilizacién cutanea — Categoria 1
Muta. 1B: Mutagenicidad en células germinales — Categoria 1B
Carc. 1B: Carcinogenicidad — Categoria 1B
( se continua en pagina 14 )
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Repr. 1B: Toxicidad para la reproduccién — Categoria 1B
STOT RE 1: Toxicidad especifica en determinados 6rganos (exposiciones repetidas) — Categoria 1
STOT RE 2: Toxicidad especifica en determinados érganos (exposiciones repetidas) — Categoria 2
Agquatic Acute 1: Peligroso para el medio ambiente acuatico - peligro acuatico agudo — Categoria 1
Aquatic Chronic 1: Peligroso para el medio ambiente acuatico - peligro acuatico a largo plazo — Categoria 1

- Fuentes
La informacion basan de fichas de datos de seguridad que la proveedor, obras de referencia y la literatura.
ECHA: European CHemicals Agency http://echa.europa.eu
IUCLID (International Uniform Chemical Information Database)
GESTIS- Stoffdatenbank (Substance Database, Germany)
RTECS (Registry of Toxic Effects of Chemical Substances )

- * Datos modificados en relacion a la versiéon anterior
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SECCION 1: Identificacién de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

- 1.1 Identificador de producto
- Nombre comercial: ValidCheck COD / TOC

ValidCheck COD 40 mg/L / TOC 16 mg/L
ValidCheck COD 120 mg/L / TOC 48 mg/L
ValidCheck COD 500 mg/L / TOC 200 mg/L
ValidCheck COD 5000 mg/L / TOC 2002 mg/L

- Numero del articulo: 424169227, 424169226, 424169225, 424169224, 48371825, 48371625, 48371425, 48371225
- 1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

- Utilizacién del producto / de la elaboracién: Solucién estandar para objectivo de calibracion

- 1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

- Fabricante/distribuidor:

Tintometer GmbH

Schleefstralle 8-12

44287 Dortmund phone: +49 (0)231 94510-0
Made in Germany e-mail: sales@lovibond.com

www.lovibond.com

The Tintometer Limited
Lovibond®House

Sun Rise Way

Amesbury

Wiltshire SP4 7GR phone : +44 1980 664800
United Kingdom e-mail: SDS@)lovibond.uk

- Area de informacién:
e-mail: sds@lovibond.com
Departamento de seguridad del producto

- 1.4 Teléfono de emergencia:
+34 91 114 2520
Idioma: inglés y espariol

SECCION 2: Identificacion de los peligros

- 2.1 Clasificacion de la sustancia o de la mezcla

- Clasificacion con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008

@ GHSO05 corrosién

Met. Corr.1 H290 Puede ser corrosivo para los metales.

- 2.2 Elementos de la etiqueta
- Etiquetado con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008

El producto se ha clasificado y etiquetado de conformidad con el reglamento CLP.
- Pictogramas de peligro

GHSO05

- Palabra de advertencia Atencion
( se continua en pagina 2 )
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- Indicaciénes de peligro
H290 Puede ser corrosivo para los metales.
- Consejos de prudencia
P234 Conservar Unicamente en el embalaje original.
P390 Absorber el vertido para que no dafie otros materiales.

- 2.3 Otros peligros No existen mas datos relevantes disponibles.

- Resultados de la valoracion PBT y mPmB

La mezcla no contiene ninguna sustancia PBT/vPvB (anexo XllII del Reglamento (CE) 1907/2006).
- Determinacion de las propiedades de alteracion endocrina

El producto no contiene sustancias con propiedades disruptoras endocrinas.

SECCION 3: Composicién/informacién sobre los componentes

- 3.2 Mezclas
- Descripcion solucion ligeramente sulfurica

- Componentes peligrosos:

CAS: 7664-93-9 Acido sulftrico al 2,5-<5%
EINECS: 231-639-5 Met. Corr.1, H290; Skin Corr. 1A, H314
Numero de clasificacion: 016-020-00-8 | Limites de concentracién especificos: Skin Corr. 1A; H314: C 215 %
Reg.nr.: 01-2119458838-20-XXXX Skin Irrit. 2; H315: 5% <C <15 %
Eye Dam. 1; H318: C 215 %
Eye Irrit. 2; H319: 5% <C <15 %

- Avisos adicionales: El texto de los posibles riesgos aqui indicados se puede consultar en el capitulo 16.

SECCION 4: Primeros auxilios

- 4.1 Descripcion de los primeros auxilios

- Instrucciones generales: Eliminar inmediatamento toda prenda ensuciada con el producto.

- En caso de inhalacién del producto: Suministrar aire fresco. En caso de trastornos, consultar al médico.

- En caso de contacto con la piel: Lavar en seguida con agua y jabén, enjuaguando bien.

- En caso de con los ojos:
Enjuagar durante varios minutos (menos durante 15 min) los ojos entornados con agua corriente. En caso de trastornos
persistentes consultar un médico.

- En caso de ingestion:
Enjuagar la boca y beber mucha agua (1ra-2o gafas).
Consultar el médico en caso de achaques persistentes.

- 4.2 Principales sintomas y efectos, agudos y retardados: puede producirse una ligera irritacién

4.3 Indicacion de toda atencién médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente:
No existen mas datos relevantes disponibles.

SECCION 5: Medidas de lucha contra incendios

- 5.1 Medios de extincion
- Sustancias extintoras adecuadas: Combatir los incendios con medidas adaptados al ambiente circundante.
- 5.2 Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla
El producto no es combustible.
Posible formacion de gases téxicos en caso de calentamiento o incendio.
Durante un incendio pueden liberarse:
Oxidos de azufre (SOx)
- 5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
- Equipo especial de proteccion:
Llevar puesto aparato de proteccion de respiracion independientemente del aire ambiental
Llevar puesto traje de proteccion completa
- Otras indicaciones
El agua de extincidon contaminada debe recogerse por separado y no debe ser vertida al alcantarillado.
Los restos de incendio asi como el agua de extincion contaminada deben desecharse de acuerdo con las normativas vigentes.
Posibilidad de formacion de vapores peligrosos por incendio en el entorno.

ES —
( se continua en pagina 3 )
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SECCION 6: Medidas en caso de vertido accidental

- 6.1 Precauciones personales, equipo de protecciéon y procedimientos de emergencia
- Consejos para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia:
Llevar puesto equipo de proteccion. Mantener alejadas las personas sin proteccion.
Asegurarse de que haya suficiente ventilacion.
- Consejos para el personal de emergencia: Equipo de proteccion: véase seccion 8

- 6.2 Precauciones relativas al medio ambiente:
No dejar introducirse al alcantarillado o las aguas.
Diluir con mucha agua.
- 6.3 Métodos y material de contencion y de limpieza:
Asegurar ventilacién suficiente.
Utilizar un neutralizador.
Quitar con material absorbente (arena, kieselgur, aglutinante universal).
Desechar el material contaminado como vertido segun item 13.
- 6.4 Referencia a otras secciones
Ver capitulo 8 para mayor informacién sobre el equipo personal de proteccion.
Para mayor informacién sobre cémo desechar el producto, ver capitulo 13.

SECCION 7: Manipulacién y almacenamiento

- 7.1 Precauciones para una manipulaciéon segura
- Consejos para una manipulacion segura: Evitar la formacién de aerosoles.
- Medidas de higiene:

Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas.

Lavarse las manos antes de las pausas y al final del trabajo.

No comer, beber ni fumar durante su utilizacion.

- 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
- Exigencias con respecto al almacén y los recipientes:
Almacenar en un lugar fresco.
Conservar Unicamente en el embalaje original.
- Normas en caso de un almacenamiento conjunto: No almacenar junto con metales.
- Indicaciones adicionales sobre las condiciones de almacenamiento:
Protegerlo del calor y de la radiacion directa del sol.
Protegerlo del efecto de la luz
Proteger de la humedad y del agua.
- Temperatura de almacenamiento recomendada 5°C - 25°C

- 7.3 Usos especificos finales No existen mas datos relevantes disponibles.

SECCION 8: Controles de exposicion/proteccion individual

- 8.1 Parametros de control

- Componentes con valores limite admisibles que deben controlarse en el puesto de trabajo:
CAS: 7664-93-9 Acido sulfurico al
LEP (ES) |Valor de larga duracion: 0,05 mg/m?

niebla, az, VLI, s, d

IOELV (EU) |Valor de larga duracién: 0,05 mg/m?

- Informacion reglamentaria
LEP (ES): Limites de exposicion profesional para agentes quimicos
IOELV (EU): (EU) 2019/1831
- Instrucciones adicionales: IOELV = Indicative Occupational Exposure Limit

- DNEL

Nivel sin efecto derivado (DNEL)

CAS: 7664-93-9 Acido sulfurico al

Inhalatorio | DNEL | 0,1 mg/m? (Trabajador/agudo/efectos locales)
0,05 mg/m? (Trabajador/agudo/efecto sistémico)

( se continua en pagina 4 )
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- Procedimientos de control recomendados:
Los métodos para la medicién de la atmdsfera del puesto de trabajo deben cumplir con los requisitos de las normas DIN EN 482
y DIN EN 689.

-PNEC
Concentracion prevista sin efecto (PNEC)
CAS: 7664-93-9 Acido sulfurico al
PNEC | 8,8 mg/l (sistema de depuracion de aguas residuale)
0,00025 mg/l (Agua do mar)
0,0025 mg/l (Agua dulce)
PNEC | 0,002 mg/kg (Sedimento marinho)
0,002 mg/kg (Sedimento de agua dulce)

- Instrucciones adicionales: Como base se han utilizado las listas vigentes en el momento de la elaboracion.
- 8.2 Controles de la exposicion

- Disposiciones de ingenieria:
Medidas técnicas y observacion de méthodos adecuados de trabajo tienen pr ioridad ante el uso de equipos de proteccion
personal.
Ver punto 7.

- Medidas de proteccién individual, tales como equipos de protecciéon personal
Los tipos de auxiliares para proteccion del cuerpo deben elegirse especificamente segun el puesto de trabajo en funcién de la
concentracion y cantidad de la sustancia peligrosa.
- Proteccion de los ojos/la cara
Gafas de proteccion.
Ante la presencia de vapores /polvo
Utilice anteojos de seguridad que hayan sido probados y aprobados de acuerdo con las normas gubernamentales como EN 166
(o NIOSH de EE. UU.).
- Proteccion de las manos
Se recomienda la proteccion preventiva de la piel con cremas cutaneas especiales.
Emplear productos cutaneos para el cuidado de la piel cada vez que se utilizan los guantes.
- Material de los guantes
Caucho nitrilico
Espesor del material recomendado: > 0,11 mm
- Tiempo de penetracion del material de los guantes
Tiempo de penetracion: Level =1 (<10 min )
El tiempo de resistencia a la penetracion exacto debera ser pedido al fabricante de los guantes. Este tiempo debe ser
respetado.
- Otras medidas de proteccion (proteccion del cuerpo): Ropa de trabajo protectora
- Proteccion de respiracion: Ante la presencia de vapores /polvo /aerosoles, utilizar proteccion respiratoria.
- Aparato de filtro recomendado para aplicaciéon de corta duracion. Filtro P2

- Controles de exposicion medioambiental No dejar introducirse al alcantarillado o las aguas.

SECCION 9: Propiedades fisicas y quimicas

- 9.1 Informacion sobre propiedades fisicas y quimicas basicas
- Estado fisico Liquido
- Forma: Liquidez
- Color: Incoloro
- Olor: Inodoro
- Umbral olfativo: No aplicable.
- Punto de fusién / punto de congelacion No determinado.
- Punto de ebullicion o punto inicial de ebullicion e intervalo
de ebullicion 100°C (CAS: 7732-18-5 agua)
- Inflamabilidad El producto no es combustible.
- Propriedades explosivas: El producto no es explosivo.
- Limite superior e inferior de explosividad
Inferior: No aplicable.
Superior: No aplicable.
- Punto de inflamacion: No aplicable.
- Temperatura fulminante: No aplicable.

( se continua en pagina 5 )
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- Temperatura de descomposicion:
- pH a 20°C

- Viscosidad cinematica

- Solubilidad

- Agua:

- Coeficiente de reparto n-octanol/agua (valor logaritmico)
- Presién de vapor:

- Densidad y/o densidad relativa

- Densidad a 20°C:

- Densidad relativa:

- Densidad de vapor relativa

- Caracteristicas de las particulas

No aplicable.

<1

Fuertemente acido
No determinado.

Completamente mezclable
No aplica (mezcla).
No determinado.

1,02 g/cm?

No determinado.
No determinado.
No aplica (liquido).

- 9.2 Otros datos

- Informacion relativa a las clases de peligro fisico

- Corrosivos para los metales

- Metales susceptibles de corrosion por la sustancia o la
mezcla

- Otras caracteristicas de seguridad

- Propiedades comburentes:

- Otras indicaciones

- Concentracion del cuerpo sélido:

- Concentracion del medio de solucién:
- Medios organicos de solucién:

- Agua:

Puede ser corrosivo para los metales.

Se encontrara informacién sobre los materiales incompatibles
en las secciones 7 y 10.

Ningun
<1%

0 %
>95%

SECCION 10: Estabilidad y reactividad

- 10.1 Reactividad véase capitulo 10.3
- 10.2 Estabilidad quimica Estable a temperatura ambiente.
-10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas

Corroe los metales.

Reacciones con metales bajo la formacién de hidrégeno (jPeligro de explosion en caso de grandes cantidades!).

Reacciones con acidos y alcalis (lejias).
Reacciones con amoniaco (NH).

-10.4 Condiciones que deben evitarse No existen mas datos relevantes disponibles.

- 10.5 Materiales incompatibles:
metales
disolventes organicos

- 10.6 Productos de descomposicion peligrosos: véase capitulo 5

SECCION 11: Informacién toxicolégica

- 11.1 Informacién sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.o 1272/2008

- Toxicidad aguda A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

- Valores LD/LC50 (dosis letal /dosis letal = 50%) relevantes para la clasificacion:

CAS: 7664-93-9 Acido sulfurico al

Oral LD50 {2140 mg/kg (rata)
(IUCLID)

Inhalatorio | LC 50|510 mg/m?3/2h (rata)
IUCLID

- En la piel: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
- En el ojo: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
- Informacion sobre los componentes: CAS 7664-93-9: créonica: dermatitis

- Sensibilizacion respiratoria o cutanea A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

- Mutagenicidad en células germinales A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

( se continua en pagina 6 )
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- Carcinogenicidad A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
- Toxicidad para la reproduccion A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

- Toxicidad especifica en determinados 6rganos (STOT) - exposicién Unica
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

- Toxicidad especifica en determinados 6rganos (STOT) - exposicion repetida
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

- Peligro por aspiracion A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

- Informacion sobre posibles vias de exposicion
La ingesta de acido sulfdrico es de esperar principalmente a través de la via de inhalacion en forma de aerosoles. No hay
estudios disponibles sobre la capacidad de absorcion.
Generalmente, las reacciones locales causan los efectos principales.
Después del impacto en la piel, los fuertes efectos locales son el problema principal. No hay indicios de absorciéon de cantidades
relevantes de S. a través de la piel intacta.
Se supone absorbibilidad a través del tracto gastrointestinal. Sin embargo, no se dispone de estudios sobre la cinética de la
captacion. [GESTIS]

- Instrucciones adicionales toxicolégicas:
Los vapores y aerosoles causar irritacion a las membranas mucosas Y tracto respiratorio superior.
CAS: 7664-93-9 Acido sulfurico al
(fuente: GESTIS)
Principales efectos téxicos
Agudo: Irritacion hasta quemaduras quimicas en las membranas mucosas Y la piel, peligro de lesiones oculares y
pulmonares graves
Cronico: irritacion de los ojos y las vias respiratorias, erosion de los dientes, dafio a la piel

Mas informacién:
El' S. concentrado difiere considerablemente del acido sulfdrico diluido con respecto a las propiedades y efectos quimicos.
Con una mayor dilucion, el acido sulfdrico actia con menos agresividad.

- 11.2 Informacion relativa a otros peligros
- Propiedades de alteraciéon endocrina El producto no contiene sustancias con propiedades disruptoras endocrinas.

- Otros datos
Segun la informacién de que disponemos, las propiedades quimicas, fisicas y toxicoldgicas de las sustancias mencionadas en
el Capitulo 3 no han sido investigadas a fondo.

SECCION 12: Informacién ecolégica

-12.1 Toxicidad
- Toxicidad acuatica
CAS: 7664-93-9 Acido sulfurico al

EC50|>100 mg/l/48h (Daphnia magna) (OECD 202)
(ECHA)

LC50 [ 16—29 mg/I/96h (Lepomis macrochirus)
(Merck)

- Toxicidad de bacterias: Sulfato téxico > 2,5 g/l
- Instrucciones adicionales:
Toxico para peces:
Sulfatos > 7 g/l
- 12.2 Persistencia y degradabilidad No existen mas datos relevantes disponibles.
- 12.3 Potencial de bioacumulacion No existen mas datos relevantes disponibles.
-12.4 Movilidad en el suelo No existen mas datos relevantes disponibles.
- 12.5 Resultados de la valoracion PBT y mPmB
La mezcla no contiene ninguna sustancia PBT/vPvB (anexo XllII del Reglamento (CE) 1907/2006).
- 12.6 Propiedades de alteracion endocrina El producto no contiene sustancias con propiedades disruptoras endocrinas.
- 12.7 Otros efectos adversos
Efecto perjudicial por desviacion del pH.
A pesar de la dilucion forma todavia mezclas causticas con agua.
Es necesario evitar un contacto con el medio ambiente.
- Riesgo para las aguas:

En estado no diluido o no neutralizado, no dejar que se infiltre en aguas subterrdneas, aguas superficiales o en alcantarillados.
( se continua en pagina 7 )
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En estado no diluido o no neutralizado, no verter en el alcantarillado o en otros sistemas de desagtie.

SECCION 13: Consideraciones relativas a la eliminacion

- 13.1 Métodos para el tratamiento de residuos
- Recomendacioén:
No debe desecharse con la basura doméstica. No debe llegar al alcantarillado.
Entregar a colectores de basura especial o llevar a un depésito de sustancias problematicas.

- Catalogo europeo de residuos

16 05 06* | Productos quimicos de laboratorio que consisten en sustancias peligrosas, incluidas las mezclas de productos
quimicos de laboratorio, o las contienen

- Embalajes no purificados:
- Recomendacion: Eliminacién conforme a las disposiciones administrativas.
- Producto de limpieza recomendado: Agua, eventualmente afiadiendo productos de limpieza.

SECCION 14: Informacion relativa al transporte

-14.1 Numero ONU o nuimero ID

- ADR, IMDG, IATA UN3264

* 14.2 Designacion oficial de transporte de las Naciones Unidas . .

- ADR 3264 LIQUIDO CORROSIVO, ACIDO, INORGANICO, N.E.P.
(ACIDO SULFURICO)

-IMDG, IATA CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. (SULPHURIC
ACID)

- 14.3 Clase(s) de peligro para el transporte
-ADR

- Clase 8 (C1) Materias corrosivas
- Etiqueta 8

- Class 8 Materias corrosivas

- Label 8

*14.4 Grupo de embalaje

- ADR, IMDG, IATA 1}

- 14.5 Peligros para el medio ambiente: No aplicable.

- 14.6 Precauciones particulares para los usuarios Atencién: Materias corrosivas
- Numero de identificacion de peligro (Numero Kemler): 80

- Nimero EMS: F-A,S-B

- Segregation groups (SGG1a) Strong acids

- Stowage Category B

- Segregation Code SG36 Stow "separated from" SGG18-alkalis.

SG49 Stow "separated from" SGG6-cyanides

- 14.7 Transporte maritimo a granel con arreglo a los
instrumentos de la OMI No aplicable.

( se continua en pagina 8 )
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- Transporte/datos adicionales:

-ADR

- Cantidades limitadas (LQ) 1L

- Cantidades exceptuadas (EQ) Cadigo: E2
Cantidad neta maxima por envase interior: 30 ml
Cantidad neta maxima por embalaje exterior: 500 ml

- Categoria de transporte 2

- Cédigo de restriccion del tunel E

-IMDG

- Limited quantities (LQ) 1L

- Excepted quantities (EQ) Code: E2
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

SECCION 15: Informacién reglamentaria

- 15.1 Reglamentacién y legislacion en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas para la sustancia o la
mezcla

- Reglamento (UE) 2019/1148 sobre la comercializacion y la utilizacion de precursores de explosivos
Este producto esta regulado por el Reglamento (UE) 2019/1148. Todas las transacciones sospechosas, asi como las
desapariciones y robos significativos deben notificarse al punto de contacto nacional.
Véase también https://ec.europa. eu
- precursores de explosivos - ANEXO |
CAS 7664-93-9: ¢ < 15%

CAS: 7664-93-9 |Acido sulfarico al

- Regolamento (UE) No 649/2012
ninguno de los componentes esta incluido en una lista

- Reglamento (CE) N° 1334/2000 por el que se establece un régimen comunitario de control de las exportaciones de
productos y tecnologi’a de doble uso (Dual-use):

ninguno de los componentes esta incluido en una lista

- Reglamento (CE) no 273/2004 sobre precursores de drogas
CAS: 7664-93-9 |Acido sulfarico al |3

- Reglamento (CE) N o 111/2005 por el que establecen normas para la vigilancia del comercio de precursores de drogas
entre la Comunidad y terceros paises

CAS: 7664-93-9 | Acido sulfdrico al 3
- Regulamento (CE) N° 1005/2009 sobre las sustancias que agotan la capa de ozono:

ninguno de los componentes esta incluido en una lista
- REGLAMENTO (UE) 2019/1021 sobre contaminantes organicos persistentes (COP)

ninguno de los componentes esta incluido en una lista

- LISTA DE SUSTANCIAS SUJETAS A AUTORIZACION (ANEXO XIV)
ninguno de los componentes esta incluido en una lista

- Sustancias altamente preocupantes (SVHC) segin REACH, articulo 57
Este producto no contiene sustancias extremadamente preocupantes por encima del limite legal de concentracion
correspondiente (= 0,1 % w/w).

- Directiva 2012/18/UE (SEVESO lll):
- Sustancias peligrosas nominadas - ANEXO I ninguno de los componentes esta incluido en una lista

' Indicaciones sobre las limitaciones de trabajo: No necesario

- 15.2 Evaluacion de la seguridad quimica: Una evaluacion de la seguridad quimica no se ha llevado a cabo.

SECCION 16: Otra informacion

Los datos se basan sobre el estado actual de nuestros conocimientos, pero no constituyen garantia alguna de cualidades del
producto y no generan ninguna relacion juridica contratual.

( se continua en pagina 9 )
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Esta ficha de datos de seguridad cumple el Reglamento (CE) n° 1907/2006, Articulo 31, modificado por el Reglamento (UE)
2020/878.

- Indicaciones sobre la formacién Debe disponer a los trabajadores la informacion y la formacion practica suficientes.

- Frases relevantes
H290 Puede ser corrosivo para los metales.
H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

- Abreviaturas y acrénimos:
OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development
STOT: specific target organ toxicity
SE: single exposure
RE: repeated exposure
EC50: half maximal effective concentration
IC50: half maximal inhibitory concentration
NOEL or NOEC: No Observed Effect Level or Concentration
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous
Goods by Road)
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of
Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Met. Corr.1: Corrosivos para los metales — Categoria 1
Skin Corr. 1A: Corrosion o irritacién cutaneas — Categoria 1A

- Fuentes
La informacién basan de fichas de datos de seguridad que la proveedor, obras de referencia y la literatura.

GESTIS- Stoffdatenbank (Substance Database, Germany)
ECHA: European CHemicals Agency http://echa.europa.eu
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