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SECGCAO 1: Identificagio da substancia/mistura e da sociedade/empresa

- 1.1 Identificador do produto

- Nome comercial: COD / CSB Mercury Free, 0-150 mg/l

- Codigo do produto: 420710, 2420710

- 1.2 Utilizagoes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizagcdes desaconselhadas
- Utilizagao da substancia / da preparagao: Reagent para a analise de agua

- 1.3 Identificagdo do fornecedor da ficha de dados de segurancga

- Fabricante/fornecedor:

Tintometer GmbH

Schleefstralle 8-12

44287 Dortmund phone: +49 (0)231 94510-0
Made in Germany e-mail: sales@lovibond.com

www.lovibond.com

The Tintometer Limited
Lovibond® House

Sun Rise Way

Amesbury

Wiltshire SP4 7GR phone : +44 1980 664800
United Kingdom e-mail: SDS@)lovibond.uk

- Entidade para obtencgao de informagodes adicionais:
departamento: documentagé&o relacionada da seguranga
e-mail: sds@lovibond.com

- 1.4 Namero de telefone de emergéncia:
+351 30880 4750, Idioma: Inglés e Portugués (24/7)
CIAV (24/7): +351 800 250 250

SECGAO 2: Identificagdo dos perigos

- 2.1 Classificacido da substancia ou mistura

- Classificagao em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008

GHSO05 corrosao

Met. Corr.1 H290 Pode ser corrosivo para os metais.
Skin Corr. 1A H314 Provoca queimaduras na pele e lesdes oculares graves.
Eye Dam. 1 H318 Provoca lesdes oculares graves.

GHS09 ambiente

Aquatic Acute 1 H400 Muito téxico para os organismos aquaticos.
Aquatic Chronic 1 H410 Muito tdxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

- 2.2 Elementos do rétulo
- Rotulagem en conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008

O produto classificou-se e esta etiquetado em conformidade com o regulamento CLP.
( continuagdo na péagina 2 )
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- Pictogramas de perigo
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GHS05 GHS09

- Palavra-sinal Perigo
- Componentes determinantes para os perigos constantes do rétulo:
acido sulfurico em solucéo 82 %
- Adverténcias de perigo
H290 Pode ser corrosivo para os metais.
H314 Provoca queimaduras na pele e lesbes oculares graves.
H410 Muito téxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.
- Recomendacgodes de prudéncia
P260 N&o respirar as névoas/vapores/aerossois.
P280 Usar luvas de protecao/vestuario de protegao/protegédo ocular/protegao facial.
P301+P330+P331 EM CASO DE INGESTAOQ: Enxaguar a boca. NAO provocar o vémito.
P303+P361+P353 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): Retirar imediatamente toda a roupa contaminada.
Enxaguar a pele com agua ou tomar um duche.
P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com agua durante varios
minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal Ihe for possivel. Continue a enxaguar.
P308+P310 EM CASO DE exposi¢ado ou suspeita de exposigdo: Contacte imediatamente um CENTRO DE
INFORMACAO ANTIVENENOS/médico.

- 2.3 Outros perigos
O contacto com a pele e a inalagdo de aerosséis/vapores da preparagdo devem ser evitados.
A corroséo tem de ser tratada imediatamente, caso contrario os ferimentos podem agravar-se.

- Resultados da avaliagao PBT e mPmB

A mistura ndo contém nenhuma substéncia PBT/vPvB (Anexo Xlll do Regulamento (CE) 1907/2006).
- Determinacgao das propriedades desreguladoras do sistema endécrino

O produto ndo contém substancias com propriedades desreguladoras enddcrinas.

SECGAO 3: Composigao/informagio sobre os componentes

- 3.2 Misturas

- Descrigao: solugao sulfidrica

- Substancias perigosas:
A concentragéo indicada é a percentagem ponderal dos ides cromato dissolvidos em agua calculada relativamente & massa
total da mistura.

CAS: 7664-93-9 \acido sulfarico em soluggfo 80-90%
EINECS: 231-639-5 Met. Corr.1, H290; Skin Corr. 1A, H314

Numero de indice: 016-020-00-8 |Limites de concentragéo especificos: Skin Corr. 1A; H314: C =215 %

Reg.nr.: 01-2119458838-20-XXXX Skin Irrit. 2; H315: 5% <C <15 %

Eye Dam. 1; H318: C 215 %
Eye Irrit. 2; H319: 5% <C <15 %

CAS: 10294-26-5 sulfato de diprata(1+) 0,1-1,0%
EINECS: 233-653-7 |€> Eye Dam. 1, H318; & Aquatic Acute 1, H400 (M=1000); Aquatic Chronic 1,

H410 (M=100)
CAS: 7778-50-9 dicromato de potassio <0,1%
EINECS: 231-906-6 |<® Ox. Sol. 2, H272; & Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 2, H330; &> Resp. Sens.

Numero de indice: 024-002-00-6 |1, H334; Muta. 1B, H340; Carc. 1B, H350; Repr. 1B, H360FD; STOT RE 1,
Reg.nr.: 01-2119454792-32-XXXX|H372; & Skin Corr. 1B, H314; & Aquatic Acute 1, H400 (M=1); Aquatic Chronic
1, H410 (M=1); <> Acute Tox. 4, H312; Skin Sens. 1, H317

Limite de concentragao especifico: STOT SE 3; H335: C =25 %

- Avisos adicionais: O texto das indicagbes de perigo aqui incluido podera ser consultado no capitulo 16.

SECGCAO 4: Medidas de primeiros socorros

- 4.1 Descrigao das medidas de emergéncia
- Indicagdes gerais:
Protecgao pessoal da primeira pessoa de auxilio.

( continuagdo na péagina 3 )
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O vestuario contaminado com substancias perigosas deve ser imediatamente removido.
- Em caso de inalagao:
Ar fresco ou entrada de oxigénio; solicitar auxilio médico.
Se a vitima estiver inconsciente, posiciona-la e transporta-la com estabilidade, deitada lateralmente.
- Em caso de contacto com a pele:
Lavar com polietilenoglicol 400 e, por fim, com agua abundante.
Tratamento médico imediatamente necessario, visto que as cauterizagdes nao tratadas provocam feridas de dificil cura.
- Em caso de contacto com os olhos:
Enxaguar os olhos durante alguns minutos (pelo menos 15 min) sob agua corrente, mantendo as palpebras abertas.
Consultar imediatamente o médico
- Em caso de ingestéo:
Enxaguar a boca e beber muita agua (1-2 copos).
Nao induzir o vomito; consultar o médico imediatamente.
- 4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados:
queimaduras
absorgéo
Ap0s inalagéo:
tosse
dificuldades de respiragédo
Crises de asma
lesdes nas mucosas afectadas
Depois de engolir:
Forte efeito corrosivo.
enjoos
vomitos
diarreia
dor
- Perigos
Perigo de colapso circulatorio.
Perigo de perfuragéo gastrica.
Perigo de edema pulmonar.
- 4.3 Indicag6es sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios:
Em caso de ingestdo ou vomito, existe o perigo de penetracdo nos pulmdes.
Monitorizagéo posterior em relagdo a pneumonia e a edema pulmonar.

SECGAO 5: Medidas de combate a incéndios

- 5.1 Meios de extingao
- Meios adequados de extingao:
CO,, areia, po extintor.
Jacto de 4gua
- Meios de extingdo que ndo devam ser utilizados por razées de segurang¢a:
Agua em jacto
--> reacgao exotérmica.
- 5.2 Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura
O produto ndo é combustivel.
Possibilidade de formagéo de gases toxicos devido a aquecimento ou em caso de incéndio.
Num incéndio podem ser libertados:
Oxidos de enxofre (SOx)
- 5.3 Recomendacgées para o pessoal de combate a incéndios
- Equipamento especial de protec¢ao:
Usar uma mascara de respiragéo independente do ar ambiente.
Usar vestuério de protecgéo integral.
- Outras indicagoes
A agua de extingdo contaminada deve ser recolhida separadamente, ndo podendo fluir para a canalizagao.
Os residuos do incéndio, assim como a agua de extingdo contaminada, devem ser eliminados residualmente de acordo com a
legislagcdo em vigor.
Possibilidade de formagéo de fumos perigosos em case de incéndio nas zonas préximas.

PT—
( continuagdo na pagina 4 )



pagina: 4/12
Ficha de dados de seguranga
em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31°

data da impressao 21.09.2023 Numero da versao 9 (substitui a versao 8) Revisao: 07.09.2022

Nome comercial: COD / CSB Mercury Free, 0-150 mg/I

( continuagdo da pagina 3 )

SECGAO 6: Medidas em caso de fuga acidental

- 6.1 Precaugdes individuais, equipamento de protecao e procedimentos de emergéncia
- Conselho para o pessoal de ndao a emergéncia:
Usar equipamento de protec¢do. Manter as pessoas desprotegidas afastadas.
Evitar o contato com a substancia.
Prever a existéncia de ventilagdo suficiente.
No caso da presenca de vapores/pé/aerossois, utilizar mascara respiratoria.
- Conselho para o pessoal responsavel pela resposta a emergéncia: Equipamento de protegdo: ver secgdo 8

- 6.2 Precaucgoes a nivel ambiental:
Nao permitir que a substancia chegue a canalizagédo ou a agua.
Impedir a infiltragdo em canalizagbes, minas ou caves.
- 6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza:
Assegurar uma ventilagdo adequada.
Aplicar um agente de neutralizagéo.
Neutralize com solugéo diluida do hydroxide do sodium.
Recolher com produtos que absorvam liquidos (areia, seixos, absorventes universais).
Eliminar residualmente as substancias contaminadas como um residuo segundo o Ponto 13.
- 6.4 Remissao para outras secgoes
Para informagdes referentes ao equipamento de proteccao individual, ver o capitulo 8.
Para informacgdes referentes a eliminagéo residual, ver o capitulo 13.

i SECCAO 7: Manuseamento e armazenagem

- 7.1 Precaugdes para um manuseamento seguro
- Informagdo para um manuseamento seguro:
Assegurar uma boa ventilagao / exaustao no local de trabalho.
Trabalhar sempre com exaustéo.
Evitar a formacao de aerossois.
- Medidas de higiene:
Nao aspirar gases / vapores / aerossois.
Nao pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa.
Retirar imediatamente toda a roupa contaminada.
Lavar as maos antes das pausas e no fim do trabalho.
Nao comer, beber ou fumar durante a utilizagdo deste produto.

- 7.2 Condig6es de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades
- Requisitos para espagos ou contentores para armazenagem:
Armazenar num local fresco.
Mantenha sempre o produto na sua embalagem original.
- Avisos para armazenagem conjunta:
N&o armazenar juntamente com metais.
N&o armazenar juntamente com alcalis.
N&o armazenar juntamente com substancias inflamaveis.
- Outros avisos sobre as condi¢gées de armazenagem:
Manter o recipiente hermeticamente fechado.
Proteger do calor e da radiagéo directa do sol.
Proteger da exposicéo a luz.
Proteger da humidade do ar e da agua.
- Temperatura recomendada de armazenagem: 20°C +/- 5°C

- 7.3 Utilizagao(0es) final(is) especifica(s) Ndo existe mais nenhuma informacgéo relevante disponivel.

SECGCAO 8: Controlo da exposigao/Protecgao individual

- 8.1 Parametros de controlo

- Componentes cujo valor do limite de exposicado no local de trabalho deve ser monitorizado:
CAS: 7664-93-9 acido sulfurico em solugao
VLE (PT) |Valor para exposigao longa: 0,2 mg/m?

Fragao toracica,A2; Fungao respiratoria

IOELV (EU) |Valor para exposicao longa: 0,05 mg/m?

( continuagéo na pagina 5)
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- Informacao sobre regulamentagao
VLE (PT): NP 1796:2014
IOELV (EU): (EU) 2019/1831
- Indicagdes adicionais: IOELV = Indicative Occupational Exposure Limit

- DNEL

Nivel derivado de exposicdo sem efeitos (DNEL)

CAS: 7664-93-9 acido sulftirico em solugao

por inalagéo | DNEL | 0,1 mg/m? (Trabalhador/agudo/efeitos locais)
0,05 mg/m? (Trabalhador/agudo/efeito sistémico)

- Procedimentos de verificagdo recomendados:
Os métodos para medir a atmosfera do local de trabalho devem estar de acordo com as exigéncias das normas DIN EN 482 e
DIN EN 689.

-PNEC
Concentracgéo previsivelmente sem efeitos (PNEC)
CAS: 7664-93-9 acido sulftirico em solugao
PNEC | 8,8 mg/l (Usina de tratamento de aguas residuais)
0,00025 mg/l (Agua do mar)
0,0025 mg/l (Agua doce)
PNEC | 0,002 mg/kg (Sedimento marinho)
0,002 mg/kg (Sedimento de agua doce)

: Indicagdes adicionais: Foram utilizadas como base as listas validas a data da elaboragao.
- 8.2 Controlo da exposicao

- Medidas de planeamento:
As medidas técnicas e as operagdes de trabalho adequadas devem ter prior idade em relagdo ao uso de equipamento de
proteccao pessoal.
Ver ponto 7.

- Medidas de protegao individual, nomeadamente equipamentos de protegao individual
As caracteristicas dos meios de protecgdo para o corpo devem ser seleccionadas em fungdo da concentragéo e da quantidade
das substancias téxicas de acordo com as condi¢des especificas do local de trabalho.
- Protegao ocular/facial
Oculos de protecgao totalmente fechados
Méascara facial
Use 6culos de seguranga que foram testados e aprovados de acordo com as normas governamentais, como EN 166.
- Proteg¢ao das maos
Luvas resistentes aos acidos
Recomenda-se a utilizagao preventiva de um produto para proteger a pele.
Utilizar produtos de limpeza e cremes hidratantes para a pele depois da utilizagéo de luvas.
- Material das luvas
Borracha de isobutileno-isopreno
Viton
Borracha nitrilica (NBR)
Espessura recomendada: > 0,3 mm
- Tempo de penetragao no material das luvas
Permeabilidade: nivel = 1 (< 10 min )
Deve informar-se sobre a validade exacta das suas luvas junto do fabricante e respeita-la.
- Outras medidas de protegao (protecao corporal): Vestuario de protecgao resistente a acidos
- Protegao respiratoria No caso da presencga de vapores/pé/aerossois, utilizar mascara respiratoria.
- Aparelho de filtragem recomendado para aplicagdes de curta duragao: Filtro combinado B-P2

- Controlo da exposigdo ambiental Ndo permitir que a substancia chegue a canalizagéo ou a agua.

SECGCAO 9: Propriedades fisico-quimicas

- 9.1 Informag6es sobre propriedades fisicas e quimicas de base

- Estado fisico Liquido

- Forma: Solugéo

- Cor: Castanho amarelado
- Odor: Perceptivel

( continuagdo na pagina 6 )
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- Limiar olfactivo: Nao determinado.
- Ponto de fusao/ponto de congelagao: Nao determinado.
- Ponto de ebulicdo ou ponto de ebuligcao inicial e intervalo
de ebuligao Nao determinado.
- Inflamabilidade Nao aplicavel.
- Propriedades explosivas: O produto néo corre o risco de explosao.
- Limite superior e inferior de explosividade
Inferior: Nao aplicavel.
Superior: N&o aplicavel.
- Ponto de inflamagao: Nao aplicavel.
- Temperatura de autoignicao: N&o aplicavel.
- Temperatura de decomposicgao: N&o determinado.
- pH em 20°C 1
muito acido
- Viscosidade cinematica Nao determinado.
- Solubilidade
- agua: Completamente misturavel.
- Coeficiente de particao n-octanol/agua (valor logaritmico) N&o aplicavel (mistura).
- Pressao de vapor: Nao determinado.
- Densidade e/ou densidade relativa
- Densidade em 20°C: 1,76 g/cm?
- Densidade relativa: Nao determinado.
- Densidade relativa do vapor Nao determinado.
- Caracteristicas das particulas Nao aplicavel (liquido).

- 9.2 Outras informagodes

- Informagdes relativas as classes de perigo fisico

- Corrosivos para os metais Pode ser corrosivo para os metais.

- Metais que sao corroidos pela substancia ou mistura Podera encontrar informagdes sobre materiais incompativeis nas
Secgbes 7 e 10.

- Outras caracteristicas de seguranga

- Propriedades comburentes: CAS 7664-93-9 :
Poder oxidante

- Outras informacgdes:

- Percentagem de substancias soélidas: 0,25-1%
- Percentagem de solvente:

- Solventes orgéanicos: 0%

- Agua: <20 %

SECGAO 10: Estabilidade e reatividade

- 10.1 Reatividade vide o capitulo 10.3
- 10.2 Estabilidade quimica Estavel a temperatura ambiente.
-10.3 Possibilidade de reagdes perigosas
Reacg¢bes com metais com formagao gas de hidrogénio (Perigo de explosdo em caso de grandes quantidades!)
Corrosivo para os metais.
Ao diluir, adicionar o acido a agua, e n&o vice-versa.
Ao diluir ou dissolver na agua, gera-se sempre um forte aquecimento.
Reacg¢bes com acidos, alcalis e agentes de oxidagao.
Reacg¢bes com agentes de reducéo.
Reacg¢bes com peroxidos.
Reacg¢bes com compostos halogenados.
Reacgbes com amoniaco (NHa).
- 10.4 Condic¢des a evitar Aquecimento forte.
- 10.5 Materiais incompativeis:
metais
substancias inflamaveis
solventes organicos
substancias organicas
- 10.6 Produtos de decomposigao perigosos: vide o capitulo 5

PT—
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i SECGCAO 11: Informagao toxicolégica

-11.1 Informagdes sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008

- Toxicidade aguda Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.
- Valores LD/LC50 relevantes para a classificagao:
As seguintes indicagdes consultam aos componentes individuais.
CAS: 7664-93-9 acido sulftirico em solugao
por via oral |LD50 |2140 mg/kg (rato)
(IUCLID)
por inalagdo | LC 50510 mg/m?2h (rato)
IUCLID
CAS: 10294-26-5 sulfato de diprata(1+)

por via oral [LD50 |>5000 mg/kg (rato) (OECD 401)
(Registrant, ECHA)

- Corrosaolirritagao cutanea Provoca queimaduras na pele e lesdes oculares graves.
- Lesdes oculares gravesl/irritagao ocular

Provoca lesbes oculares graves.

Perigo de cegueira!

- Informagodes sobre os ingredientes:
CAS: 10294-26-5 sulfato de diprata(1+)
Irritacdo da pele |OECD 404 | (coelho: irritagdes severas)
Irritagdo dos olhos |OECD 405 (coelho: queimaduras)

- Sensibilizagao respiratoria ou cutdnea Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagao ndo sao preenchidos.
- Informagodes sobre os ingredientes:
CAS 7778-50-9: Devido a uma longa / repetido exposicéo é possivel um efeito sensibilizante através da inalagéo e do contacto
com a pele.

- Mutagenicidade em células germinativas Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.
- Carcinogenicidade Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagao ndo sao preenchidos.
- Toxicidade reprodutiva Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sédo preenchidos.

- Toxicidade para érgaos-alvo especificos (STOT) — exposi¢do Unica

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo sdo preenchidos.
- Toxicidade para érgaos-alvo especificos (STOT) — exposigao repetida

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo sao preenchidos.

- Perigo de aspiragdao Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo n&o sao preenchidos.

- Informagodes sobre vias de exposi¢cao provaveis
A ingestao de acido sulfdrico é esperada principalmente pela via inalatéria na forma de aerossois. Nao estao disponiveis
estudos sobre a capacidade de absorgao.
Geralmente, as reagdes locais causam os principais efeitos.
Apds o impacto na pele, fortes efeitos locais sdo o principal problema. Nao ha indicagdo de absorgao de quantidades relevantes
de S. através da pele intacta.
A absorvibilidade através do trato gastrointestinal € assumida. No entanto, ndo estao disponiveis estudos sobre a cinética de
absorgdo. [GESTIS]

- Avisos adicionais de toxicologia:

Em caso de ingestéo surgem fortes efeitos corrosivos na boca e na garganta, existindo ainda o risco de perfuragéo do eséfago e
do estdbmago.

O aerossol € corrosivo aos olhos, a pele e ao intervalo respiratory. O inhalation de aerossoéis pode causar o oedema do pulméao.
CAS: 7664-93-9 acido sulftrico em solugao

(fonte: GESTIS)

Principais efeitos toxicos

Agudo: Irritagédo até queimaduras quimicas has membranas mucosas e na pele, perigo de lesdes graves nos olhos e

pulmdes

Cronica: Irritacdo dos olhos e vias aéreas, erosido dos dentes, danos a pele

Outras informagdes:
O S. concentrado difere consideravelmente do acido sulfurico diluido no que diz respeito as propriedades e efeitos quimicos.
Com o aumento da diluigdo, o acido sulfurico atua de forma menos agressiva.

( continuagdo na péagina 8 )
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- 11.2 Informagoes sobre outros perigos
- Propriedades desreguladoras do sistema endécrino
O produto ndo contém substancias com propriedades desreguladoras enddcrinas.

- Outras informagoes
Outras propriedades perigosas ndo podem ser excluidas.
De acordo com as informagdes de que dispomos, as propriedades quimicas, fisicas e toxicoldgicas das substancias
mencionadas no Capitulo 3 ndo foram completamente investigadas.

i SECCAO 12: Informagio ecoldgica

- 12.1 Toxicidade
- Toxicidade aquatica:
CAS: 7664-93-9 acido sulfurico em solugao

EC50(>100 mg/l/48h (Daphnia magna) (OECD 202)
(ECHA)

LC50 | 16—29 mg/I/96h (Lepomis macrochirus)
(Merck)

CAS: 10294-26-5 sulfato de diprata(1+)

EC50|0,00022 mg/l/48h (Daphnia magna)
(ECHA)

EC10{0,00214 mg/lI (Daphnia magna) (ASTM)
( ECHA: 21d, test substance: AgNQO;)

0,00017 mg/l (Oncorhynchus mykiss)
ECHA

0,00039 mg/l (Pimephales promelas) (ASTM E1241-98)
(28d, test substance: AgNQ;, result in mg/l Ag)

0,00041 mg/l /24h (Pseudokirchneriella subcapitata)
ECHA

LC50 {0,0012 mg/I/96h (Pimephales promelas)
US-EPA

- Toxicidade em bactérias: sulfatos toxico > 2,5 g/l
- Outras indicagoes:
Toxico para os peixes.
sulfatos > 7 g/l
- 12.2 Persisténcia e degradabilidade .
- Outras indicagoes:
Mistura de compostos inorganico.
Os métodos para a determinacao da biodegradabilidade ndo podem ser empregados para substéncias inorgénicas.
- 12.3 Potencial de bioacumulagao Nao existe mais nenhuma informacgao relevante disponivel.

- Fator de bioconcentragao (BCF)
CAS: 10294-26-5 sulfato de diprata(1+)
BCF (2,5 (Oncorhynchus mykiss)

(8d, 15°C, test substance: AgNO;)

- 12.4 Mobilidade no solo Nao existe mais nenhuma informacao relevante disponivel.
- 12.5 Resultados da avaliagao PBT e mPmB

A mistura ndo contém nenhuma substéncia PBT/vPvB (Anexo Xlll do Regulamento (CE) 1907/2006).
- 12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endécrino

O produto ndo contém substancias com propriedades desreguladoras endécrinas.
- 12.7 Outros efeitos adversos
Efeito prejudicial devido @ mudancga do pH.
Caustico mesmo na forma diluida.
Evitar a sua entrada em contacto com o ambiente.
- Risco para a agua:
N&o deixar chegar as aguas subterraneas, aos cursos de agua nem a canalizagdo, nem em pequenas quantidades.
Perigo de poluigcdo da agua potavel mesmo se forem derramadas quantidades muito pequenas no subsolo.

PT—
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SECGAO 13: Consideragdes relativas a eliminagiao

- 13.1 Métodos de tratamento de residuos
- Recomendacgao:

N&o se pode eliminar juntamente com o lixo doméstico. Ndo permita que chegue a canalizagéo.

Entregar num centro de recolha de residuos especiais ou levar a um centro de recolha de substancias perigosas.
- Catalogo europeu de residuos

16 05 07* | produtos quimicos inorganicos de laboratério, contendo ou compostos por substancias perigosas

- Embalagens contaminadas:
- Recomendacéo: Eliminagéo residual conforme o regulamento dos servigos publicos.
- Meio de limpeza recomendado: Agua, eventualmente com adi¢cdo de produtos de limpeza

SECGCAO 14: Informagdes relativas ao transporte

-14.1 Numero ONU ou nuimero de ID

- ADR, IMDG, IATA UN1830

- 14.2 Designacgao oficial de transporte da ONU . )

- ADR 1830 ACIDO SULFURICO, PERIGOSO PARA O AMBIENTE
-IMDG SULPHURIC ACID, MARINE POLLUTANT

-1ATA SULPHURIC ACID

-14.3 Classe(s) de perigo para efeitos de transporte

-ADR

8 (C1) Matérias corrosivas

8 Matérias corrosivas

8 Matérias corrosivas

8
- 14.4 Grupo de embalagem
- ADR, IMDG, IATA Il
- 14.5 Perigos para o ambiente: O produto contém matérias perigosas para o ambiente: sulfato de
diprata(1+)
- Poluente das aguas: Simbolo convencional (peixes e arvore)
- Marcagao especial (ADR): Simbolo convencional (peixes e arvore)
- 14.6 Precaugoes especiais para o utilizador Atencgdo: Matérias corrosivas
- Numero de identificagao de perigo (N° Kemler): 80
- N° EMS: F-A,S-B
- Segregation groups (SGG1) Acids
- Stowage Category E

( continuagdo na pagina 10 )
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- Stowage Code SW15 For metal drums, stowage category B.

- 14.7 Transporte maritimo a granel em conformidade com
os instrumentos da OMI N&o aplicavel.

- Transporte/outras informagoées:

- ADR

- Quantidades Limitadas (LQ) 1L

- Quantidades exceptuadas (EQ) Cédigo: E2
Quantidade liquida maxima por embalagem interior: 30 ml
Quantidade liquida maxima por embalagem exterior: 500 ml

- Categoria de transporte 2

- Codigo de restricdo em tuneis E

-IMDG

- Limited quantities (LQ) 1L

- Excepted quantities (EQ) Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

i SECCAO 15: Informagéo sobre regulamentagio

- 15.1 Regulamentagéaollegislagao especifica para a substancia ou mistura em matéria de saude, seguranga e ambiente

- Regulamento (UE) 2019/1148 sobre a comercializagao e utilizacao de precursores de explosivos
Nao regulamentado: Artigo
- precursores de explosivos - ANEXO |
CAS: 7664-93-9 | acido sulftrico em solugéo *

- Regulamento (UE) N.o 649/2012
Nenhum dos componentes se encontra listado.

- Regulamento (CE) N.o 1334/2000 que cria um regime comunita’rio de controlo das exportago™ es de produtos e
tecnologias de dupla aplicagao (Dual-Use):
Nenhum dos componentes se encontra listado.

- Regulamento (CE) n.° 273/2004 relativo aos precursores de drogas

CAS: 7664-93-9 | acido sulfurico em solugdo |3
- Regulamento (CE) n.° 111/2005 que estabelece regras de controlo do comércio de precursores de drogas entre a

Comunidade e paises terceiros

CAS: 7664-93-9 | acido sulfurico em solugdo |3
- Regulamento (CE) N.o 1005/2009 relativo as substancias que empobrecem a camada de ozono:

Nenhum dos componentes se encontra listado.

- REGULAMENTO (UE) 2019/1021 relativo a poluentes organicos persistentes (POP)
Nenhum dos componentes se encontra listado.

- LISTA DAS SUBSTANCIAS SUJEITAS A AUTORIZAGAO (ANEXO XIV)
c<0,1%
CAS: 7778-50-9 | dicromato de potassio

- Substancias que suscitam elevada preocupagio (SVHC) em conformidade com REACH, artigo 57
Este produto ndo contém substancias que suscitam elevada preocupagao de acordo em concentragao superior ao limite
regulatorio respectivo de = 0,1% (p/p).

- Diretiva 2012/18/UE (SEVESO lll):

- Substancias perigosas designadas - ANEXO | Nenhum dos componentes se encontra listado.
- Categoria “Seveso” E1 Perigoso para o ambiente aquatico

- Quantidades-limiar (em toneladas), para a aplicagao de requisitos de nivel inferior 100 t

- Quantidades-limiar (em toneladas), para a aplicagdo de requisitos de nivel superior 200 t

- Regulamento (CE) n.° 1907/2006 ANEXO XVII Condigcdes de limitagédo: 3

- Avisos para limitagdo da exposicado no local de trabalho:
Respeitar as restricdes a actividade profissional aplicaveis a jovens (94/33/CE).
( continuagdo na pagina 11)
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- 15.2 Avaliagado da seguranga quimica: Nao foi realizada nenhuma Avaliagdo de Seguranga Quimica.

( continuagdo da pagina 10 )

i SECGCAO 16: Outras informagdes

As informacdes fornecidas baseiam-se no estado actual dos nossos conhecimentos, embora ndo representem uma garantia das
propriedades do produto e ndo fundamentam uma relagéo contratual.
Esta ficha de dados de seguranga estdo em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1907/2006, Artigo 31° com a redacao
que Ihe foi dada pelo Regulamento (UE) 2020/878.

- Recomendacgdes quanto a formagao profissional
Providenciar aos operadores de informacgéao, instrugdo e formagao adequadas.

- Frases relevantes

H272
H290
H301
H312
H314
H317
H318
H330
H334
H340
H350

Pode agravar incéndios; comburente.

Pode ser corrosivo para os metais.

Toxico por ingestao.

Nocivo em contacto com a pele.

Provoca queimaduras na pele e lesdes oculares graves.
Pode provocar uma reacgao alérgica cutanea.

Provoca lesdes oculares graves.

Mortal por inalagao.

Quando inalado, pode provocar sintomas de alergia ou de asma ou dificuldades respiratdrias.

Pode provocar anomalias genéticas.
Pode provocar cancro.

H360FD Pode afectar a fertilidade. Pode afectar o nascituro.

H372
H400
H410

Afecta os 6rgdos apds exposi¢ao prolongada ou repetida.
Muito téxico para os organismos aquaticos.
Muito téxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

- Abreviaturas e acrénimos:
OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development
STOT: specific target organ toxicity
SE: single exposure
RE: repeated exposure
EC50: half maximal effective concentration
IC50: half maximal inhibitory concentration
NOEL or NOEC: No Observed Effect Level or Concentration
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous
Goods by Road)
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of
Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Ox. Sol. 2: S¢lidos comburentes — Categoria 2
Met. Corr.1: Corrosivo para os metais — Categoria 1
Acute Tox. 3: Toxicidade aguda — Categoria 3
Acute Tox. 4: Toxicidade aguda — Categoria 4
Acute Tox. 2: Toxicidade aguda — Categoria 2
Skin Corr. 1A: Corrosao/irritagéo cutanea — Categoria 1A
Skin Corr. 1B: Corrosao/irritacdo cutanea — Categoria 1B
Eye Dam. 1: Lesdes oculares graves/irritagdo ocular — Categoria 1
Resp. Sens. 1: Sensibilizagao respiratéria — Categoria 1
Skin Sens. 1: Sensibilizagéo cutanea — Categoria 1
Muta. 1B: Mutagenicidade em células germinativas — Categoria 1B
Carc. 1B: Carcinogenicidade — Categoria 1B
Repr. 1B: Toxicidade reprodutiva — Categoria 1B
STOT RE 1: Toxicidade para 6rgédos-alvo especificos (exposigao repetida) — Categoria 1
Agquatic Acute 1: Perigoso para o ambiente aquatico - perigo agudo para o ambiente aquatico — Categoria 1
Aquatic Chronic 1: Perigoso para o ambiente aquatico - perigo de longo prazo para o ambiente aquatico — Categoria 1

- Fontes

Estas informacdes provém de fichas de dados de seguranga, obras de referéncia e da literatura.
ECHA: European CHemicals Agency http://echa.europa.eu
GESTIS-Stoffdatenbank

( continuagéo na pagina 12)
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IUCLID (International Uniform Chemical Information Database)

- * Dados alterados em comparagao a versao anterior

( continuagdo da pagina 11)
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SECGCAO 1: Identificagio da substancia/mistura e da sociedade/empresa

- 1.1 Identificador do produto

- Nome comercial: COD / CSB Mercury Free, 0-1500 mg/I

- Cédigo do produto: 420711, 420716, 2420711, 2420716

- 1.2 Utilizagoes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizagcdes desaconselhadas
- Utilizagao da substancia / da preparagao: Reagent para a analise de agua

- 1.3 Identificagdo do fornecedor da ficha de dados de segurancga

- Fabricante/fornecedor:

Tintometer GmbH

Schleefstralle 8-12

44287 Dortmund phone: +49 (0)231 94510-0
Made in Germany e-mail: sales@lovibond.com

www.lovibond.com

The Tintometer Limited
Lovibond® House

Sun Rise Way

Amesbury

Wiltshire SP4 7GR phone : +44 1980 664800
United Kingdom e-mail: SDS@)lovibond.uk

- Entidade para obtencgao de informagodes adicionais:
departamento: documentagé&o relacionada da seguranga
e-mail: sds@lovibond.com

- 1.4 Namero de telefone de emergéncia:
+351 30880 4750, Idioma: Inglés e Portugués (24/7)
CIAV (24/7): +351 800 250 250

SECGAO 2: Identificagdo dos perigos

- 2.1 Classificacido da substancia ou mistura

- Classificagao em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008

@ GHSO08 perigo para a saude

Muta. 1B H340 Pode provocar anomalias genéticas.

Carc. 1B H350 Pode provocar cancro.

@ GHSO05 corroséo

Met. Corr.1 H290 Pode ser corrosivo para os metais.

Skin Corr. 1A H314 Provoca queimaduras na pele e leses oculares graves.
Eye Dam. 1 H318 Provoca lesbes oculares graves.

GHSO09 ambiente

Aquatic Acute 1 H400 Muito téxico para os organismos aquaticos.
Aquatic Chronic 1 H410 Muito téxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

( continuagdo na pagina 2 )
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- 2.2 Elementos do rétulo
- Rotulagem en conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008

O produto classificou-se e esta etiquetado em conformidade com o regulamento CLP.
- Pictogramas de perigo

o ¥,

GHS05 GHS08 GHS09

- Palavra-sinal Perigo
- Componentes determinantes para os perigos constantes do rétulo:
acido sulfarico em solugéo 82 %
dicromato de potassio
- Adverténcias de perigo
H290 Pode ser corrosivo para os metais.
H314 Provoca queimaduras na pele e lesbes oculares graves.
H340 Pode provocar anomalias genéticas.
H350 Pode provocar cancro.
H410 Muito téxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.
- Recomendacgodes de prudéncia
P260 N&o respirar as névoas/vapores/aerossois.
P280 Usar luvas de protegéo/vestuario de protegéo/protecao ocular/protecao facial.
P301+P330+P331 EM CASO DE INGESTAO: Enxaguar a boca. NAO provocar o vémito.
P303+P361+P353 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): Retirar imediatamente toda a roupa contaminada.
Enxaguar a pele com agua ou tomar um duche.
P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com agua durante varios
minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal Ihe for possivel. Continue a enxaguar.

P308+P310 EM CASO DE exposigéo ou suspeita de exposi¢éo: Contacte imediatamente um CENTRO DE
INFORMAGCAO ANTIVENENOS/médico.
P405 Armazenar em local fechado a chave.

- Indicagdes adicionais:
EUH208 Contém dicromato de potassio. Pode provocar uma reacgao alérgica.
Reservado aos utilizadores profissionais.

- 2.3 Outros perigos
O contacto com a pele e a inalagéo de aerossois/vapores da preparagdo devem ser evitados.
A corroséo tem de ser tratada imediatamente, caso contrario os ferimentos podem agravar-se.

- Resultados da avaliagao PBT e mPmB

A mistura ndo contém nenhuma substancia PBT/vPvB (Anexo Xlll do Regulamento (CE) 1907/2006).
- Determinagao das propriedades desreguladoras do sistema endécrino

O produto ndo contém substancias com propriedades desreguladoras enddcrinas.

SECCAO 3: Composigao/informagio sobre os componentes

- 3.2 Misturas

- Descrigao: solucgao sulfidrica

- Substancias perigosas:
A concentragdo indicada é a percentagem ponderal dos ides cromato dissolvidos em agua calculada relativamente a massa
total da mistura.

CAS: 7664-93-9 acido sulfurico em solugéo 80-90%
EINECS: 231-639-5 Met. Corr.1, H290; Skin Corr. 1A, H314
Numero de indice: 016-020-00-8 |Limites de concentragéo especificos: Skin Corr. 1A; H314: C =15 %
Reg.nr.: 01-2119458838-20-XXXX Skin Irrit. 2; H315: 5% <C <15 %
Eye Dam. 1; H318: C =215 %
Eye Irrit. 2; H319: 5% <C <15 %

( continuagéo na pagina 3 )
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CAS: 10294-26-5 sulfato de diprata(1+) 0,1-1,0%
EINECS: 233-653-7 |€> Eye Dam. 1, H318; <& Aquatic Acute 1, H400 (M=1000); Aquatic Chronic 1,

H410 (M=100)
CAS: 7778-50-9 dicromato de potassio 0,1-<0,3%
EINECS: 231-906-6 |® Ox. Sol. 2, H272; & Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 2, H330; @ Resp.

Numero de indice: 024-002-00-6 |Sens. 1, H334 Muta. 1B, H340; Carc. 1B, H350 Repr. 1B H360FD; STOT RE
Reg.nr.: 01-2119454792-32-XXXX |1, H372; &> Skin Corr. 1B, H314; <& Aquatic Acute 1, H400 (M=1); Aquatic
Chronic 1, H410 (M=1); <> Acute Tox. 4, H312; Skin Sens. 1, H317

Limite de concentragao especifico: STOT SE 3; H335: C =25 %

- SVHC
CAS: 7778-50-9 | dicromato de potassio
- Avisos adicionais: O texto das indicagdes de perigo aqui incluido podera ser consultado no capitulo 16.

SECGAO 4: Medidas de primeiros socorros

- 4.1 Descrigao das medidas de emergéncia
- Indicagdes gerais:
Protecgao pessoal da primeira pessoa de auxilio.
O vestuario contaminado com substancias perigosas deve ser imediatamente removido.
- Em caso de inalagao:
Ar fresco ou entrada de oxigénio; solicitar auxilio médico.
Se a vitima estiver inconsciente, posiciona-la e transporta-la com estabilidade, deitada lateralmente.
- Em caso de contacto com a pele:
Lavar com polietilenoglicol 400 e, por fim, com agua abundante.
Tratamento médico imediatamente necessario, visto que as cauterizagbes nao tratadas provocam feridas de dificil cura.
- Em caso de contacto com os olhos:
Enxaguar os olhos durante alguns minutos (pelo menos 15 min) sob agua corrente, mantendo as palpebras abertas.
Consultar imediatamente o médico
- Em caso de ingestao:
Enxaguar a boca e beber muita agua (1-2 copos).
Nao induzir o vomito; consultar o médico imediatamente.
- 4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados:
queimaduras
absorgao
reacgdes alérgicas
Ap6s inalagao:
tosse
dificuldades de respiragao
Crises de asma
lesdes nas mucosas afectadas
Depois de engolir:
Forte efeito corrosivo.
enjoos
vomitos
diarreia
dor
caibras
Depois de resorption:
doencgas cardiovasculares
Metemoglobinemia
Perda dos sentidos
alteragdes do sistema nervoso central
- Perigos
Perigo de colapso circulatorio.
Perigo de perfuracéo gastrica.
Perigo de edema pulmonar.
Perigo de sensibilizagdo da pele
Perigo de sensibilizagdo das vias aéreas
- 4.3 Indicagdes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios:
Em caso de ingestédo ou vomito, existe o perigo de penetracdo nos pulmdes.
Monitorizacdo posterior em relacdo a pneumonia e a edema pulmonar.

PT—
( continuagdo na pagina 4 )



pagina: 4/13
Ficha de dados de seguranga
em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31°

data da impressao 21.09.2023 Numero da versao 10 (substitui a verséo 9) Revisao: 07.09.2022

Nome comercial: COD / CSB Mercury Free, 0-1500 mg/I

( continuagdo da pagina 3 )

SECGAO 5: Medidas de combate a incéndios

- 5.1 Meios de extingao
- Meios adequados de extingao:
CO,, areia, po extintor.
Jacto de agua
- Meios de extingdo que ndo devam ser utilizados por razées de seguranga:
Agua em jacto
--> reacgao exotérmica.
- 5.2 Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura
O produto ndo é combustivel.
Possibilidade de formagéo de gases toxicos devido a aquecimento ou em caso de incéndio.
Num incéndio podem ser libertados:
Oxidos de enxofre (SOx)
oxido de cromio(VI)
6xido do potassio
- 5.3 Recomendacgées para o pessoal de combate a incéndios
- Equipamento especial de protec¢ao:
Usar uma mascara de respiragao independente do ar ambiente.
Usar vestuario de proteccao integral.
- Outras indicagées
A agua de extingdo contaminada deve ser recolhida separadamente, ndo podendo fluir para a canalizagéo.
Os residuos do incéndio, assim como a agua de extingdo contaminada, devem ser eliminados residualmente de acordo com a
legislacdo em vigor.
Possibilidade de formag&o de fumos perigosos em case de incéndio nas zonas préximas.

i SECCAO 6: Medidas em caso de fuga acidental

- 6.1 Precaucgoes individuais, equipamento de protecio e procedimentos de emergéncia
- Conselho para o pessoal de ndao a emergéncia:
Usar equipamento de proteccdo. Manter as pessoas desprotegidas afastadas.
Evitar o contato com a substancia.
Prever a existéncia de ventilagéo suficiente.
No caso da presencga de vapores/po/aerossois, utilizar mascara respiratoria.
- Conselho para o pessoal responsavel pela resposta a emergéncia: Equipamento de protegio: ver secgdo 8

- 6.2 Precaucgodes a nivel ambiental:

N&o permitir que a substancia chegue a canalizagédo ou a agua.

Em caso de infiltragdes nos leitos de agua ou na canalizagdo, comunicar aos servigos publicos competentes.
- 6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza:

Assegurar uma ventilagdo adequada.

Aplicar um agente de neutralizagéo.

Neutralize com solugéo diluida do hydroxide do sodium.

Recolher com produtos que absorvam liquidos (areia, seixos, absorventes universais).

Eliminar residualmente as substancias contaminadas como um residuo segundo o Ponto 13.
- 6.4 Remissao para outras seccoes

Para informacgdes referentes ao equipamento de protecgao individual, ver o capitulo 8.

Para informacgdes referentes a eliminagéo residual, ver o capitulo 13.

i SECGAO 7: Manuseamento e armazenagem

- 7.1 Precaugdes para um manuseamento seguro
- Informagéao para um manuseamento seguro:
Assegurar uma boa ventilagao / exaustao no local de trabalho.
Trabalhar sempre com exaustao.
Evitar a formagao de aerossois.
- Medidas de higiene:
Nao aspirar gases / vapores / aerossois.
N&o pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa.
Retirar imediatamente toda a roupa contaminada.
Guardar o vestuario de protecgdo separadamente.
Lavar as maos antes das pausas e no fim do trabalho.
Nao comer, beber ou fumar durante a utilizagdo deste produto.

( continuagdo na pagina 5 )
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- 7.2 Condi¢oes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades
- Requisitos para espacos ou contentores para armazenagem:
Armazenar num local fresco.
Mantenha sempre o produto na sua embalagem original.
- Avisos para armazenagem conjunta:
N&o armazenar juntamente com metais.
N&o armazenar juntamente com alcalis.
Nao armazenar juntamente com substancias inflamaveis.
N&o armazenar juntamente com agentes redutores.
- Outros avisos sobre as condigées de armazenagem:
Armazenar em local fechado com cadeado ou apenas acessivel a especialistas ou pessoas autorizadas.
Manter o recipiente hermeticamente fechado.
Proteger do calor e da radiagéo directa do sol.
Proteger da exposigéo a luz.
Proteger da humidade do ar e da agua.
- Temperatura recomendada de armazenagem: 20°C +/- 5°C

- 7.3 Utilizacao(oes) final(is) especifica(s) Ndo existe mais nenhuma informagéo relevante disponivel.

SECGAO 8: Controlo da exposigao/Protegio individual

- 8.1 Parametros de controlo

- Componentes cujo valor do limite de exposicéo no local de trabalho deve ser monitorizado:
CAS: 7664-93-9 acido sulftirico em solugao
VLE (PT) Valor para exposic¢ao longa: 0,2 mg/m?

Fragao toracica,A2; Fungao respiratoria

IOELV (EU) |Valor para exposig¢ao longa: 0,05 mg/m?

CAS: 7778-50-9 dicromato de potassio

VLE (PT) Valor para exposic¢ao longa: 0,05 mg/m?

A1; IBE; Irrit. de TRS, Cancro: em Cr

BOELV (EU) | Valor para exposigao longa: 0,005; 0,01*; 0,025 mg/m?

as Cr;*until 01/17/2025**processes generating fume

- Informacgao sobre regulamentacao
VLE (PT): NP 1796:2014
IOELV (EU): (EU) 2019/1831
BOELV (EU): EU 2022/431
- Indicagdes adicionais: IOELV = Indicative Occupational Exposure Limit

- DNEL

Nivel derivado de exposigdo sem efeitos (DNEL)

CAS: 7664-93-9 acido sulfurico em solugao

por inalagédo | DNEL | 0,1 mg/m? (Trabalhador/agudo/efeitos locais)
0,05 mg/m? (Trabalhador/agudo/efeito sistémico)

- Procedimentos de verificagdo recomendados:
Os métodos para medir a atmosfera do local de trabalho devem estar de acordo com as exigéncias das normas DIN EN 482 e
DIN EN 689.

- PNEC
Concentragao previsivelmente sem efeitos (PNEC)
CAS: 7664-93-9 acido sulftirico em solugao
PNEC |8,8 mg/l (Usina de tratamento de aguas residuais)
0,00025 mg/l (Agua do mar)
0,0025 mg/l (Agua doce)
PNEC 0,002 mg/kg (Sedimento marinho)
0,002 mg/kg (Sedimento de agua doce)

( continuagéo na pagina 6 )
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- Componentes con valores-limite biologicos:
CAS: 7778-50-9 dicromato de potassio

IBE (PT)|25 pg/L

Amostra: urina

Momento da amostragem: Fim do turno no fim da semana de trabalho
Indicador biolégico: Crémio total

10 pg/L

Amostra: urina

Momento da amostragem: Aumento durante o turno
Indicador biolégico: Crémio total

- Indicagdes adicionais: Foram utilizadas como base as listas validas a data da elaboragao.
- 8.2 Controlo da exposigido

- Medidas de planeamento:
As medidas técnicas e as operacdes de trabalho adequadas devem ter prior idade em relacdo ao uso de equipamento de
proteccéo pessoal.
Ver ponto 7.

- Medidas de protecéo individual, nomeadamente equipamentos de protec¢ao individual
- Protecéo ocular/facial
Oculos de protecgdo totalmente fechados
Mascara facial
Use o6culos de seguranga que foram testados e aprovados de acordo com as normas governamentais, como EN 166.
- Proteg¢ao das maos
Luvas resistentes aos acidos
Recomenda-se a utilizagcao preventiva de um produto para proteger a pele.
Utilizar produtos de limpeza e cremes hidratantes para a pele depois da utilizagao de luvas.
- Material das luvas
Borracha de isobutileno-isopreno
Viton
Borracha nitrilica (NBR)
Espessura recomendada: > 0,3 mm
- Tempo de penetragdo no material das luvas
Permeabilidade: nivel =1 (<10 min )
Deve informar-se sobre a validade exacta das suas luvas junto do fabricante e respeita-la.
- Outras medidas de protecgao (protecao corporal): Vestuario de protecgao resistente a acidos
- Protegao respiratoéria
Utilizar uma mascara respiratéria se a exposicao for reduzida ou durante um curto espago de tempo; se esta for mais
prolongada ou mais intensa, utilizar uma mascara respiratoria independente do ar ambiente.
- Aparelho de filtragem recomendado para aplicag6es de curta duragéo: Filtro combinado B-P2

- Controlo da exposi¢do ambiental Evitar a libertagdo para o ambiente.

SECGAO 9: Propriedades fisico-quimicas

- 9.1 Informagoes sobre propriedades fisicas e quimicas de base

- Estado fisico Liquido

- Forma: Solugdo

- Cor: Castanho amarelado

- Odor: Perceptivel

- Limiar olfactivo: N&o determinado.

- Ponto de fusao/ponto de congelagao: Nao determinado.

- Ponto de ebulicdo ou ponto de ebuli¢io inicial e intervalo

de ebuligcédo Nao determinado.

- Inflamabilidade Nao aplicavel.

- Propriedades explosivas: O produto nao corre o risco de explosao.

- Limite superior e inferior de explosividade
Inferior: N&o aplicavel.
Superior: Nao aplicavel.

- Ponto de inflamagao: N&o aplicavel.

- Temperatura de autoignicao: Nao aplicavel.

( continuagdo na pagina 7))
PT—




pagina: 7/13

Ficha de dados de seguranga
em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31°

data da impressao 21.09.2023

Numero da versao 10 (substitui a verséo 9)

Revisao: 07.09.2022

Nome comercial: COD / CSB Mercury Free, 0-1500 mg/I

( continuacgdo da péagina 6 )

- Temperatura de decomposigao:
- pH em 20°C

- Viscosidade cinematica
- Solubilidade
- agua:

- Pressao de vapor:

- Densidade e/ou densidade relativa
- Densidade em 20°C:

- Densidade relativa:

- Densidade relativa do vapor

- Caracteristicas das particulas

- Coeficiente de particdo n-octanol/agua (valor logaritmico) Nao aplicavel (mistura).

N&o determinado.
<1

muito acido

Nao determinado.

Completamente misturavel.
Nao determinado.

1,76 g/cm?

Nao determinado.

Nao determinado.
Nao aplicavel (liquido).

- 9.2 Outras informagodes

- Informagodes relativas as classes de perigo fisico
- Corrosivos para os metais
- Metais que sao corroidos pela substancia ou mistura

- Outras caracteristicas de seguranga
- Propriedades comburentes:

- Outras informagoes:

- Percentagem de substancias soélidas:
- Percentagem de solvente:

- Solventes organicos:

- Agua:

Pode ser corrosivo para os metais.
Podera encontrar informagbes sobre materiais incompativeis nas
Secgbes 7 e 10.

CAS 7664-93-9 :
Poder oxidante

<5%

0%
<20 %

SECGCAO 10: Estabilidade e reatividade

- 10.1 Reatividade vide o capitulo 10.3

- 10.2 Estabilidade quimica Estavel a temperatura ambiente.

-10.3 Possibilidade de rea¢cdes perigosas

Reacgbes com metais com formagao gas de hidrogénio (Perigo de explosdo em caso de grandes quantidades!)

Corrosivo para os metais.
Ao diluir, adicionar o acido a agua, e nao vice-versa.

Ao diluir ou dissolver na agua, gera-se sempre um forte aquecimento.

Reacgbes com acidos, alcalis e agentes de oxidagao.
Reacgbes com agentes de reducgéo.
Reacgbes com peroxidos.
Reacgbes com compostos halogenados.
Reacgdes com amoniaco (NH,).
-10.4 Condicdes a evitar Aquecimento forte.
- 10.5 Materiais incompativeis:
metais
substancias organicas
substancias inflamaveis
solventes organicos

- 10.6 Produtos de decomposigao perigosos: vide o capitulo 5

SECGCAO 11: Informagéo toxicolégica

- 11.1 Informagoes sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008

- Toxicidade aguda Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sao preenchidos.

- Valores LD/LC50 relevantes para a classificagao:

CAS: 7664-93-9 acido sulftirico em solugao

por via oral LD50 2140 mg/kg (rato)
(IUCLID)

por inalagéo LC 50 510 mg/m3/2h (rato)
IUCLID

( continuagdo na pagina 8 )
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CAS: 10294-26-5 sulfato de diprata(1+)

por via oral LD50 >5000 mg/kg (rato) (OECD 401)
(Registrant, ECHA)

CAS: 7778-50-9 dicromato de potassio

por via oral LD50 90,5 mg/kg (rato) (OECD 401)
(ECHA, registrant: LD50 = 90.5 mg/kg female to 168.0 mg/kg male)

LDLo 26 mg/kg (child)
143 mg/kg (homem)

por via dérmica | LD50 1170 mg/kg (rato)
(lUCLID)

por inalagédo LC50/4h |0,094 mg/l (rato) (OECD 403, Aerosol)
LD50 IPR |28 mg/kg (rato)

- Corrosaolirritagao cutanea Provoca queimaduras na pele e lesdes oculares graves.
- Lesbes oculares gravesl/irritagao ocular

Provoca lesbes oculares graves.

Perigo de cegueira!

- Informagodes sobre os ingredientes:
CAS: 10294-26-5 sulfato de diprata(1+)
Irritagdo da pele |OECD 404 | (coelho: irritagbes severas)
Irritagcdo dos olhos | OECD 405 | (coelho: queimaduras)
CAS: 7778-50-9 dicromato de potassio
Irritagcdo da pele |OECD 404| (coelho: irritagéo)

- Sensibilizagao respiratéria ou cutanea Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.
- Informagdes sobre os ingredientes:
CAS 7778-50-9: Devido a uma longa / repetido exposigédo & possivel um efeito sensibilizante através da inalagéo e do contacto
com a pele.

CAS: 7778-50-9 dicromato de potassio

Sensibilizacao | Patch test (human)| (positivo)
(IUCLID)

- Mutagenicidade em células germinativas Pode provocar anomalias genéticas.
- Carcinogenicidade Pode provocar cancro.
- Toxicidade reprodutiva Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sédo preenchidos.

- Toxicidade para érgaos-alvo especificos (STOT) — exposi¢do Unica

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo sdo preenchidos.
- Toxicidade para érgaos-alvo especificos (STOT) — exposigéo repetida

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo sao preenchidos.

- Perigo de aspiragdao Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sao preenchidos.

- Informagodes sobre vias de exposi¢cao provaveis
A ingestao de acido sulfurico é esperada principalmente pela via inalatéria na forma de aerossois. Nao estao disponiveis
estudos sobre a capacidade de absor¢ao.
Geralmente, as reagdes locais causam os principais efeitos.
Apds o impacto na pele, fortes efeitos locais sdo o principal problema. Nao ha indicagdo de absor¢ao de quantidades relevantes
de S. através da pele intacta.
A absorvibilidade através do trato gastrointestinal € assumida. No entanto, ndo estao disponiveis estudos sobre a cinética de
absorcdo. [GESTIS]
A principal via de absorgdo do (di)cromato de potassio é através do tracto respiratério. Os cromatos soluveis sao absorvidos
relativamente depressa através dos pulmdes.
Em caso de contacto extenso com a pele, especialmente com pele lesionada, as doses potencialmente fatais podem ser
absorvidas. Os solventes ou 6leos organicos promovem a absorgao.

- Avisos adicionais de toxicologia:
CAS 7789-00-6 Cromato de potassio / CAS 7778-50-9 Dicromato de potassio
Principais efeitos toxicos [GESTIS]:
agudos: irritagdo/danos as membranas mucosas e a pele, efeito sensibilizante (pele/tracto respiratério). Danos nos rins, sangue
e figado.
cronicos: irritagdo/danos na pele e nas membranas mucosas, especialmente no nariz e na garganta. Apos a penetragao da
substancia em feridas, estas tendem a formar Ulceras.
Pele alérgica e doencas respiratorias.

efeitos reabsorventes: principalmente danos nos rins até a insuficiéncia renal aguda; além disso, diatese hemorragica,
( continuagdo na pagina 9)
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trombocitopenia, anemia, possivelmente metemoglobinemia;
raramente: inicio rapido dos danos do SNC ou hepatite como consequéncia tardia; também promovendo infecgbes respiratorias.
Em caso de ingestdo surgem fortes efeitos corrosivos na boca e na garganta, existindo ainda o risco de perfuragéo do eséfago e
do estdbmago.
O aerossol é corrosivo aos olhos, a pele e ao intervalo respiratory. O inhalation de aerossoéis pode causar o oedema do pulmé&o.

( continuacgdo da péagina 8 )

CAS: 7664-93-9 acido sulftirico em solugao

(fonte: GESTIS)

Principais efeitos toxicos
Agudo: Irritagédo até queimaduras quimicas has membranas mucosas e na pele, perigo de lesdes graves nos olhos e
pulmbes
Cronica: Irritagdo dos olhos e vias aéreas, erosédo dos dentes, danos a pele

Outras informacgoes:
O S. concentrado difere consideravelmente do &cido sulfurico diluido no que diz respeito as propriedades e efeitos quimicos.
Com o aumento da dilui¢cdo, o acido sulfurico atua de forma menos agressiva.

- 11.2 Informagoes sobre outros perigos
- Propriedades desreguladoras do sistema endécrino

O produto ndo contém substancias com propriedades desreguladoras enddcrinas.

- Outras informagoes

Outras

propriedades perigosas nao podem ser excluidas.

De acordo com as informagdes de que dispomos, as propriedades quimicas, fisicas e toxicoldgicas das substancias

mencionadas no Capitulo 3 ndo foram completamente investigadas.

SECGAO 12: Informagio ecolégica

-12.1 Toxicidade

- Toxicidade aquatica:

CAS: 7664-93-9 acido sulftiirico em solugao

EC50

LC50

>100 mg/I/48h (Daphnia magna) (OECD 202)
(ECHA)

16—29 mg/I/96h (Lepomis macrochirus)
(Merck)

CAS: 1

0294-26-5 sulfato de diprata(1+)

EC50

EC10

LC50

0,00022 mg/I/48h (Daphnia magna)

(ECHA)

0,00214 mg/lI (Daphnia magna) (ASTM)

( ECHA: 21d, test substance: AgNOs)

0,00017 mg/l (Oncorhynchus mykiss)

ECHA

0,00039 mg/l (Pimephales promelas) (ASTM E1241-98)
(28d, test substance: AgNO;, result in mg/l Ag)

0,00041 mg/l /24h (Pseudokirchneriella subcapitata)
ECHA

0,0012 mg/I/96h (Pimephales promelas)
US-EPA

CAS: 7778-50-9 dicromato de potassio

EC50

NOEC

IC50

EC50
LC50

0,62 mg/l/48h (Daphnia magna) (OECD 202)
(Merck)

0,016-0,064 mg/l (Daphnia magna) (7d)
6 mg/l (Pimephales promelas) (7d)

0,16-0,59 mg/I/96 h (Chlorella vulgaris)
(IUCLID)

0,31 mg/l/72h (Desmodesmus subspicatus)
58,5 mg/I/96h (byr)

0,131 mg/l/96h (Lepomis macrochirus)

160 mg/l/96h (Poecilia reticulata)

26,13 mg/l/96h (Pimephales promelas)
(Merck/IUCLID)

( continuag@o na pagina 10 )
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- Toxicidade em bactérias:

sulfatos toxico > 2,5 g/l

CAS: 7778-50-9 dicromato de potassio

EC50 | 58 mg/l (Photobacterium phosphoreum) (30 min; Microtox-Test)
- Outras indicagoes:

Toxico para os peixes.

sulfatos > 7 g/l
- 12.2 Persisténcia e degradabilidade .
- Outras indicagoes:

Mistura de compostos inorganico.

Os métodos para a determinagdo da biodegradabilidade ndo podem ser empregados para substéncias inorganicas.
- 12.3 Potencial de bioacumulagao Nao existe mais nenhuma informacgao relevante disponivel.

- Fator de bioconcentragao (BCF)
CAS: 10294-26-5 sulfato de diprata(1+)
BCF (2,5 (Oncorhynchus mykiss)
(8d, 15°C, test substance: AgNO;)
CAS: 7778-50-9 dicromato de potassio
BCF | 17,4 (Oncorhynchus mykiss)
- 12.4 Mobilidade no solo Nao existe mais nenhuma informagao relevante disponivel.
- 12.5 Resultados da avaliagao PBT e mPmB

A mistura ndo contém nenhuma substancia PBT/vPvB (Anexo XllI do Regulamento (CE) 1907/2006).
- 12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endécrino

O produto ndo contém substancias com propriedades desreguladoras enddcrinas.
- 12.7 Outros efeitos adversos
Efeito prejudicial devido @ mudancga do pH.
Caustico mesmo na forma diluida.
Evitar a sua entrada em contacto com o ambiente.
- Risco para a agua:
Nao deixar chegar as aguas subterraneas, aos cursos de agua nem a canalizagdo, nem em pequenas quantidades.
Perigo de poluigdo da agua potavel mesmo se forem derramadas quantidades muito pequenas no subsolo.

SECGCAO 13: Consideragdes relativas a eliminagao

- 13.1 Métodos de tratamento de residuos
- Recomendacgéo:

Nao se pode eliminar juntamente com o lixo doméstico. Ndo permita que chegue a canalizagao.

Entregar num centro de recolha de residuos especiais ou levar a um centro de recolha de substancias perigosas.
- Catalogo europeu de residuos

16 05 07* | produtos quimicos inorganicos de laboratério, contendo ou compostos por substancias perigosas

- Embalagens contaminadas:
- Recomendagao: Eliminagao residual conforme o regulamento dos servigos publicos.
- Meio de limpeza recomendado: Agua, eventualmente com adi¢cdo de produtos de limpeza

SECCAO 14: Informagébes relativas ao transporte

- 14.1 Namero ONU ou nimero de ID

-ADR, IMDG, IATA UN1830

- 14.2 Designacgao oficial de transporte da ONU

- ADR 1830 ACIDO SULFURICO, PERIGOSO PARA O AMBIENTE
-IMDG SULPHURIC ACID, MARINE POLLUTANT

-1ATA SULPHURIC ACID

( continuagdo na pagina 11)
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- 14.3 Classe(s) de perigo para efeitos de transporte

- Classe 8 (C1) Matérias corrosivas
- Rétulo 8

8 Matérias corrosivas

8

- Class 8 Matérias corrosivas

- Label 8

*14.4 Grupo de embalagem

- ADR, IMDG, IATA Il

- 14.5 Perigos para o ambiente: O produto contém matérias perigosas para o ambiente: sulfato de
diprata(1+)

- Poluente das aguas: Simbolo convencional (peixes e arvore)

- Marcacéao especial (ADR): Simbolo convencional (peixes e arvore)

- 14.6 Precaugoes especiais para o utilizador Atengao: Matérias corrosivas

- Numero de identificagao de perigo (N° Kemler): 80

- N° EMS: F-A,S-B

- Segregation groups (SGG1) Acids

- Stowage Category E

- Stowage Code SW15 For metal drums, stowage category B.

- 14.7 Transporte maritimo a granel em conformidade com

os instrumentos da OMI Nao aplicavel.

- Transporte/outras informagées:

- ADR

- Quantidades Limitadas (LQ) 1L

- Quantidades exceptuadas (EQ) Cédigo: E2
Quantidade liquida maxima por embalagem interior: 30 ml
Quantidade liquida maxima por embalagem exterior: 500 ml

- Categoria de transporte 2

- Codigo de restricdo em tuneis E

-IMDG

- Limited quantities (LQ) 1L

- Excepted quantities (EQ) Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

PT—
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i SECGCAO 15: Informagéo sobre regulamentagao

- 15.1 Regulamentacaol/legislagado especifica para a substancia ou mistura em matéria de saude, seguranga e ambiente

- Regulamento (UE) 2019/1148 sobre a comercializagao e utilizagdo de precursores de explosivos
N&o regulamentado: Artigo

- Regulamento (UE) N.o 649/2012
Nenhum dos componentes se encontra listado.

- Regulamento (CE) N.o 1334/2000 que cria um regime comunita’rio de controlo das exportago™ es de produtos e
tecnologias de dupla aplicagao (Dual-Use):
Nenhum dos componentes se encontra listado.

- Regulamento (CE) n.° 273/2004 relativo aos precursores de drogas
CAS: 7664-93-9 | 4cido sulfarico em solugéo |3
- Regulamento (CE) n.° 111/2005 que estabelece regras de controlo do comércio de precursores de drogas entre a
Comunidade e paises terceiros
CAS: 7664-93-9 | 4cido sulfarico em solugéo |3
- Regulamento (CE) N.o 1005/2009 relativo as substancias que empobrecem a camada de ozono:
Nenhum dos componentes se encontra listado.
- REGULAMENTO (UE) 2019/1021 relativo a poluentes organicos persistentes (POP)
Nenhum dos componentes se encontra listado.
- LISTA DAS SUBSTANCIAS SUJEITAS A AUTORIZAGAO (ANEXO XIV)
CAS: 7778-50-9 | dicromato de potassio

- Substancias que suscitam elevada preocupagao (SVHC) em conformidade com REACH, artigo 57 ver item 3 SVHC

- Diretiva 2012/18/UE (SEVESO lll):

- Substancias perigosas designadas - ANEXO | Nenhum dos componentes se encontra listado.
- Categoria “Seveso” E1 Perigoso para o ambiente aquatico

- Quantidades-limiar (em toneladas), para a aplicagao de requisitos de nivel inferior 100 t

- Quantidades-limiar (em toneladas), para a aplicagao de requisitos de nivel superior 200 t

- Regulamento (CE) n.° 1907/2006 ANEXO XVII Condigées de limitagéo: 3, 28, 29, 47, 72

- Avisos para limitagao da exposi¢ao no local de trabalho:
Respeitar as restricdes a actividade profissional aplicaveis a jovens (94/33/CE).
Respeitar as restricdes a actividade profissional aplicaveis para mulheres gravidas ou em periodo de amamentacgao (92/85/
EWG).

- 15.2 Avaliagdo da seguranga quimica: Nao foi realizada nenhuma Avaliagdo de Seguranga Quimica.

SECGCAO 16: Outras informagoes

As informagdes fornecidas baseiam-se no estado actual dos nossos conhecimentos, embora ndo representem uma garantia das
propriedades do produto e ndo fundamentam uma relagéo contratual.

- Recomendacgodes quanto a formacgao profissional
Providenciar aos operadores de informacgao, instrugdo e formacao adequadas.

- Frases relevantes
H272 Pode agravar incéndios; comburente.
H290 Pode ser corrosivo para os metais.
H301  Toxico por ingestao.
H312  Nocivo em contacto com a pele.
H314  Provoca queimaduras na pele e lesbes oculares graves.
H317  Pode provocar uma reacgéo alérgica cutanea.
H318  Provoca lesdes oculares graves.
H330 Mortal por inalagao.
H334 Quando inalado, pode provocar sintomas de alergia ou de asma ou dificuldades respiratérias.
H340 Pode provocar anomalias genéticas.
H350 Pode provocar cancro.
H360FD Pode afectar a fertilidade. Pode afectar o nascituro.
H372  Afecta os 6rgéos apos exposicao prolongada ou repetida.
H400  Muito toxico para os organismos aquaticos.

H410  Muito téxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.
( continuagéo na pagina 13 )
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- Abreviaturas e acrénimos:
OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development
STOT: specific target organ toxicity
SE: single exposure
RE: repeated exposure
EC50: half maximal effective concentration
IC50: half maximal inhibitory concentration
NOEL or NOEC: No Observed Effect Level or Concentration
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous
Goods by Road)
RID: Reglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of
Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Ox. Sol. 2: Sélidos comburentes — Categoria 2
Met. Corr.1: Corrosivo para os metais — Categoria 1
Acute Tox. 3: Toxicidade aguda — Categoria 3
Acute Tox. 4: Toxicidade aguda — Categoria 4
Acute Tox. 2: Toxicidade aguda — Categoria 2
Skin Corr. 1A: Corrosaolirritagdo cutanea — Categoria 1A
Skin Corr. 1B: Corrosao/irritagdo cutanea — Categoria 1B
Eye Dam. 1: Lesdes oculares graves/irritagdo ocular — Categoria 1
Resp. Sens. 1: Sensibilizagdo respiratéria — Categoria 1
Skin Sens. 1: Sensibilizagao cutanea — Categoria 1
Muta. 1B: Mutagenicidade em células germinativas — Categoria 1B
Carc. 1B: Carcinogenicidade — Categoria 1B
Repr. 1B: Toxicidade reprodutiva — Categoria 1B
STOT RE 1: Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos (exposicéo repetida) — Categoria 1
Aquatic Acute 1: Perigoso para o ambiente aquatico - perigo agudo para o ambiente aquatico — Categoria 1
Aquatic Chronic 1: Perigoso para o ambiente aquatico - perigo de longo prazo para o ambiente aquatico — Categoria 1

- Fontes
Estas informagdes provém de fichas de dados de seguranga, obras de referéncia e da literatura.
ECHA: European CHemicals Agency http://echa.europa.eu
GESTIS-Stoffdatenbank
IUCLID (International Uniform Chemical Information Database)

- * Dados alterados em comparagao a versao anterior
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SECGCAO 1: Identificagio da substancia/mistura e da sociedade/empresa

- 1.1 Identificador do produto

- Nome comercial: COD / CSB Mercury Free, 0-15000 mg/I

- Codigo do produto: 420712, 2420712

- 1.2 Utilizagoes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizagcdes desaconselhadas
- Utilizagao da substancia / da preparagao: Reagent para a analise de agua

- 1.3 Identificagdo do fornecedor da ficha de dados de segurancga

- Fabricante/fornecedor:

Tintometer GmbH

Schleefstralle 8-12

44287 Dortmund phone: +49 (0)231 94510-0
Made in Germany e-mail: sales@lovibond.com

www.lovibond.com

The Tintometer Limited
Lovibond® House

Sun Rise Way

Amesbury

Wiltshire SP4 7GR phone : +44 1980 664800
United Kingdom e-mail: SDS@)lovibond.uk

- Entidade para obtencgao de informagodes adicionais:
departamento: documentagé&o relacionada da seguranga
e-mail: sds@lovibond.com

- 1.4 Namero de telefone de emergéncia:
+351 30880 4750, Idioma: Inglés e Portugués (24/7)
CIAV (24/7): +351 800 250 250

SECGAO 2: Identificagdo dos perigos

- 2.1 Classificacido da substancia ou mistura

- Classificagao em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008

@ GHSO08 perigo para a saude

Muta. 1B H340 Pode provocar anomalias genéticas.

Carc. 1B H350 Pode provocar cancro.

@ GHSO05 corroséo

Met. Corr.1 H290 Pode ser corrosivo para os metais.

Skin Corr. 1A H314 Provoca queimaduras na pele e leses oculares graves.
Eye Dam. 1 H318 Provoca lesbes oculares graves.

GHSO09 ambiente

Aquatic Acute 1 H400 Muito téxico para os organismos aquaticos.
Aquatic Chronic 1 H410 Muito téxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

( continuagdo na pagina 2 )
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- 2.2 Elementos do rétulo
- Rotulagem en conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008

O produto classificou-se e esta etiquetado em conformidade com o regulamento CLP.
- Pictogramas de perigo

o ¥,

GHS05 GHS08 GHS09

- Palavra-sinal Perigo
- Componentes determinantes para os perigos constantes do rétulo:
acido sulfarico em solugéo 61 %
dicromato de potassio
- Adverténcias de perigo
H290 Pode ser corrosivo para os metais.
H314 Provoca queimaduras na pele e lesbes oculares graves.
H340 Pode provocar anomalias genéticas.
H350 Pode provocar cancro.
H410 Muito téxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.
- Recomendacgodes de prudéncia
P260 N&o respirar as névoas/vapores/aerossois.
P280 Usar luvas de protegéo/vestuario de protegéo/protecao ocular/protecao facial.
P301+P330+P331 EM CASO DE INGESTAO: Enxaguar a boca. NAO provocar o vémito.
P303+P361+P353 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): Retirar imediatamente toda a roupa contaminada.
Enxaguar a pele com agua ou tomar um duche.
P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com agua durante varios
minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal Ihe for possivel. Continue a enxaguar.

P308+P310 EM CASO DE exposigéo ou suspeita de exposi¢éo: Contacte imediatamente um CENTRO DE
INFORMAGCAO ANTIVENENOS/médico.
P405 Armazenar em local fechado a chave.

- Indicagdes adicionais:
EUH208 Contém dicromato de potassio. Pode provocar uma reacgao alérgica.
Reservado aos utilizadores profissionais.

- 2.3 Outros perigos
O contacto com a pele e a inalagéo de aerossois/vapores da preparagdo devem ser evitados.
A corroséo tem de ser tratada imediatamente, caso contrario os ferimentos podem agravar-se.

- Resultados da avaliagao PBT e mPmB

A mistura ndo contém nenhuma substancia PBT/vPvB (Anexo Xlll do Regulamento (CE) 1907/2006).
- Determinagao das propriedades desreguladoras do sistema endécrino

O produto ndo contém substancias com propriedades desreguladoras enddcrinas.

il SECCAO 3: Composicaol/informagio sobre os componentes

- 3.2 Misturas

- Descrigao: solucgao sulfidrica

- Substancias perigosas:
A concentragdo indicada é a percentagem ponderal dos ides cromato dissolvidos em agua calculada relativamente a massa
total da mistura.

CAS: 7664-93-9 acido sulfurico em solugéo 60-70%
EINECS: 231-639-5 Met. Corr.1, H290; Skin Corr. 1A, H314
Numero de indice: 016-020-00-8 |Limites de concentragéo especificos: Skin Corr. 1A; H314: C =15 %
Reg.nr.: 01-2119458838-20-XXXX Skin Irrit. 2; H315: 5% <C <15 %
Eye Dam. 1; H318: C =215 %
Eye Irrit. 2; H319: 5% <C <15 %

( continuagéo na pagina 3 )
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CAS: 10294-26-5 sulfato de diprata(1+) 0,25—<1%
EINECS: 233-653-7 |€> Eye Dam. 1, H318; <& Aquatic Acute 1, H400 (M=1000); Aquatic Chronic 1,

H410 (M=100)
CAS: 7778-50-9 dicromato de potassio 0,1-<0,3%
EINECS: 231-906-6 |® Ox. Sol. 2, H272; & Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 2, H330; @ Resp.

Numero de indice: 024-002-00-6 |Sens. 1, H334 Muta. 1B, H340; Carc. 1B, H350 Repr. 1B H360FD; STOT RE
Reg.nr.: 01-2119454792-32-XXXX |1, H372; &> Skin Corr. 1B, H314; <& Aquatic Acute 1, H400 (M=1); Aquatic
Chronic 1, H410 (M=1); <> Acute Tox. 4, H312; Skin Sens. 1, H317

Limite de concentragao especifico: STOT SE 3; H335: C =25 %

- SVHC
CAS: 7778-50-9 | dicromato de potassio
- Avisos adicionais: O texto das indicagdes de perigo aqui incluido podera ser consultado no capitulo 16.

SECGAO 4: Medidas de primeiros socorros

- 4.1 Descrigao das medidas de emergéncia
- Indicagdes gerais:
Protecgao pessoal da primeira pessoa de auxilio.
O vestuario contaminado com substancias perigosas deve ser imediatamente removido.
- Em caso de inalagao:
Ar fresco ou entrada de oxigénio; solicitar auxilio médico.
Se a vitima estiver inconsciente, posiciona-la e transporta-la com estabilidade, deitada lateralmente.
- Em caso de contacto com a pele:
Lavar com polietilenoglicol 400 e, por fim, com agua abundante.
Tratamento médico imediatamente necessario, visto que as cauterizagbes nao tratadas provocam feridas de dificil cura.
- Em caso de contacto com os olhos:
Enxaguar os olhos durante alguns minutos (pelo menos 15 min) sob agua corrente, mantendo as palpebras abertas.
Consultar imediatamente o médico
- Em caso de ingestao:
Enxaguar a boca e beber muita agua (1-2 copos).
Nao induzir o vomito; consultar o médico imediatamente.
- 4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados:
queimaduras
absorgao
reacgdes alérgicas
Ap6s inalagao:
tosse
dificuldades de respiragao
Crises de asma
lesdes nas mucosas afectadas
Depois de engolir:
Forte efeito corrosivo.
enjoos
vomitos
diarreia
dor
caibras
Depois de resorption:
doencgas cardiovasculares
Metemoglobinemia
Perda dos sentidos
alteragdes do sistema nervoso central
- Perigos
Perigo de colapso circulatorio.
Perigo de perfuracéo gastrica.
Perigo de edema pulmonar.
Perigo de sensibilizagdo da pele
Perigo de sensibilizagdo das vias aéreas
- 4.3 Indicagdes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios:
Em caso de ingestédo ou vomito, existe o perigo de penetracdo nos pulmdes.
Monitorizacdo posterior em relacdo a pneumonia e a edema pulmonar.

PT—
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SECGAO 5: Medidas de combate a incéndios

- 5.1 Meios de extingao
- Meios adequados de extingao:
CO,, areia, po extintor.
Jacto de agua
- Meios de extingdo que ndo devam ser utilizados por razées de seguranga:
Agua em jacto
--> reacgao exotérmica.
- 5.2 Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura
O produto ndo é combustivel.
Possibilidade de formagéo de gases toxicos devido a aquecimento ou em caso de incéndio.
Num incéndio podem ser libertados:
Oxidos de enxofre (SOx)
oxido de cromio(VI)
6xido do potassio
- 5.3 Recomendacgées para o pessoal de combate a incéndios
- Equipamento especial de protec¢ao:
Usar uma mascara de respiragao independente do ar ambiente.
Usar vestuario de proteccao integral.
- Outras indicagées
A agua de extingdo contaminada deve ser recolhida separadamente, ndo podendo fluir para a canalizagéo.
Os residuos do incéndio, assim como a agua de extingdo contaminada, devem ser eliminados residualmente de acordo com a
legislacdo em vigor.
Possibilidade de formag&o de fumos perigosos em case de incéndio nas zonas préximas.

SECCAO 6: Medidas em caso de fuga acidental

- 6.1 Precaucgoes individuais, equipamento de protecio e procedimentos de emergéncia
- Conselho para o pessoal de ndao a emergéncia:
Usar equipamento de proteccdo. Manter as pessoas desprotegidas afastadas.
Evitar o contato com a substancia.
Prever a existéncia de ventilagéo suficiente.
No caso da presencga de vapores/po/aerossois, utilizar mascara respiratoria.
- Conselho para o pessoal responsavel pela resposta a emergéncia: Equipamento de protegio: ver secgdo 8

- 6.2 Precaucgodes a nivel ambiental:
N&o permitir que a substancia chegue a canalizagédo ou a agua.
Impedir a infiltragdo em canalizagdes, minas ou caves.
- 6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza:
Assegurar uma ventilagdo adequada.
Aplicar um agente de neutralizagéo.
Neutralize com solugéo diluida do hydroxide do sodium.
Recolher com produtos que absorvam liquidos (areia, seixos, absorventes universais).
Eliminar residualmente as substancias contaminadas como um residuo segundo o Ponto 13.
- 6.4 Remissao para outras seccoes
Para informacgdes referentes ao equipamento de protecgao individual, ver o capitulo 8.
Para informacgdes referentes a eliminagéo residual, ver o capitulo 13.

SECCAO 7: Manuseamento e armazenagem

- 7.1 Precaugdes para um manuseamento seguro
- Informagéao para um manuseamento seguro:
Abrir e manusear o recipiente com cuidado
Trabalhar sempre com exaustéo.
Evitar a formagao de aerossois.
- Medidas de higiene:
Nao aspirar gases / vapores / aerossois.
N&o pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa.
Retirar imediatamente toda a roupa contaminada.
Guardar o vestuario de protecgdo separadamente.
Lavar as maos antes das pausas e no fim do trabalho.
Nao comer, beber ou fumar durante a utilizagdo deste produto.

( continuagdo na pagina 5 )
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- 7.2 Condi¢oes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades
- Requisitos para espacos ou contentores para armazenagem:
Armazenar num local fresco.
Mantenha sempre o produto na sua embalagem original.
- Avisos para armazenagem conjunta:
N&o armazenar juntamente com metais.
N&o armazenar juntamente com alcalis.
Nao armazenar juntamente com substancias inflamaveis.
- Outros avisos sobre as condigées de armazenagem:
Armazenar em local fechado com cadeado ou apenas acessivel a especialistas ou pessoas autorizadas.
Manter o recipiente hermeticamente fechado.
Proteger do calor e da radiagéo directa do sol.
Proteger da exposigéo a luz.
Proteger da humidade do ar e da agua.
- Temperatura recomendada de armazenagem: 20°C +/- 5°C

- 7.3 Utilizagao(oes) final(is) especifica(s) Ndo existe mais nenhuma informagéao relevante disponivel.

SECGAO 8: Controlo da exposigao/Protegio individual

- 8.1 Parametros de controlo

- Componentes cujo valor do limite de exposicéo no local de trabalho deve ser monitorizado:
CAS: 7664-93-9 acido sulftirico em solugao
VLE (PT) Valor para exposic¢ao longa: 0,2 mg/m?

Fragao toracica,A2; Fungéo respiratoria

IOELV (EU) |Valor para exposig¢ao longa: 0,05 mg/m?

CAS: 7778-50-9 dicromato de potassio

VLE (PT) Valor para exposic¢ao longa: 0,05 mg/m?

A1; IBE; Irrit. de TRS, Cancro: em Cr

BOELYV (EU) | Valor para exposigao longa: 0,005; 0,01*; 0,025 mg/m?

as Cr;*until 01/17/2025**processes generating fume

- Informacgao sobre regulamentacao
VLE (PT): NP 1796:2014
IOELV (EU): (EU) 2019/1831
BOELV (EU): EU 2022/431
- Indicagdes adicionais: IOELV = Indicative Occupational Exposure Limit

- DNEL

Nivel derivado de exposigdo sem efeitos (DNEL)

CAS: 7664-93-9 acido sulfurico em solugao

por inalagédo | DNEL | 0,1 mg/m? (Trabalhador/agudo/efeitos locais)
0,05 mg/m? (Trabalhador/agudo/efeito sistémico)

- Procedimentos de verificagdo recomendados:
Os métodos para medir a atmosfera do local de trabalho devem estar de acordo com as exigéncias das normas DIN EN 482 e
DIN EN 689.

-PNEC
Concentragao previsivelmente sem efeitos (PNEC)
CAS: 7664-93-9 acido sulftirico em solugao
PNEC |8,8 mg/l (Usina de tratamento de aguas residuais)
0,00025 mg/l (Agua do mar)
0,0025 mg/l (Agua doce)
PNEC 0,002 mg/kg (Sedimento marinho)
0,002 mg/kg (Sedimento de agua doce)

( continuagéo na pagina 6 )
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- Componentes con valores-limite biologicos:
CAS: 7778-50-9 dicromato de potassio
IBE (PT) |25 ug/L

Amostra: urina

Momento da amostragem: Fim do turno no fim da semana de trabalho
Indicador biolégico: Crémio total

10 pg/L

Amostra: urina

Momento da amostragem: Aumento durante o turno
Indicador biolégico: Crémio total

- Indicagdes adicionais: Foram utilizadas como base as listas validas a data da elaboragao.
- 8.2 Controlo da exposigido

- Medidas de planeamento:
As medidas técnicas e as operacdes de trabalho adequadas devem ter prior idade em relacdo ao uso de equipamento de
proteccéo pessoal.
Ver ponto 7.

- Medidas de protecéo individual, nomeadamente equipamentos de protec¢ao individual
- Protecéo ocular/facial
Oculos de protecgdo totalmente fechados
Mascara facial
Use o6culos de seguranga que foram testados e aprovados de acordo com as normas governamentais, como EN 166.
- Proteg¢ao das maos
Luvas resistentes aos acidos
Recomenda-se a utilizagcao preventiva de um produto para proteger a pele.
Utilizar produtos de limpeza e cremes hidratantes para a pele depois da utilizagao de luvas.
- Material das luvas
Borracha de isobutileno-isopreno
Viton
Borracha nitrilica (NBR)
Espessura recomendada: > 0,3 mm
- Tempo de penetragdo no material das luvas
Permeabilidade: nivel =1 (<10 min )
Deve informar-se sobre a validade exacta das suas luvas junto do fabricante e respeita-la.
- Outras medidas de protecgao (protecao corporal): Vestuario de protecgao resistente a acidos
- Protegao respiratoéria
Utilizar uma mascara respiratéria se a exposicao for reduzida ou durante um curto espago de tempo; se esta for mais
prolongada ou mais intensa, utilizar uma mascara respiratoria independente do ar ambiente.
- Aparelho de filtragem recomendado para aplicag6es de curta duragéo: Filtro combinado B-P2

- Controlo da exposicdo ambiental
Evitar a libertagcdo para o ambiente.
Nao permitir que a substancia chegue a canalizagédo ou a agua.

SECGCAO 9: Propriedades fisico-quimicas

- 9.1 Informagoes sobre propriedades fisicas e quimicas de base

- Estado fisico Liquido

- Forma: Solugdo

- Cor: Castanho amarelado

- Odor: Perceptivel

- Limiar olfactivo: N&o determinado.

- Ponto de fusao/ponto de congelagao: Nao determinado.

- Ponto de ebulicdo ou ponto de ebuli¢io inicial e intervalo

de ebulicédo Nao determinado.

- Inflamabilidade Nao aplicavel.

- Propriedades explosivas: O produto nao corre o risco de explosao.

- Limite superior e inferior de explosividade
Inferior: N&o aplicavel.
Superior: Nao aplicavel.

- Ponto de inflamagao: N&ao aplicavel.

( continuagdo na pagina 7))
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- Temperatura de autoignigao:
- Temperatura de decomposigao:
- pH em 20°C

- Viscosidade cinematica
- Solubilidade
- agua:

- Pressao de vapor:

- Densidade e/ou densidade relativa
- Densidade em 20°C:

- Densidade relativa:

- Densidade relativa do vapor

- Caracteristicas das particulas

N&o aplicavel.
Nao determinado.
1

muito acido

Nao determinado.

Completamente misturavel.
- Coeficiente de partigdo n-octanol/agua (valor logaritmico) N&o aplicavel (mistura).

Nao determinado.

1,53 g/cm?

Nao determinado.

Nao determinado.

Nao aplicavel (liquido).

- 9.2 Outras informagodes

- Informagodes relativas as classes de perigo fisico
- Corrosivos para os metais
- Metais que sao corroidos pela substancia ou mistura

- Outras caracteristicas de seguranga
 Propriedades comburentes:

- Outras informagoes:

- Percentagem de substéancias sélidas:
- Percentagem de solvente:

- Solventes organicos:

- Agua:

Pode ser corrosivo para os metais.
Podera encontrar informagdes sobre materiais incompativeis nas

Secgbes 7 e 10.

CAS 7664-93-9 :
Poder oxidante

<1%

0%
<40 %

SECGCAO 10: Estabilidade e reatividade

- 10.1 Reatividade vide o capitulo 10.3

- 10.2 Estabilidade quimica Estavel a temperatura ambiente.

-10.3 Possibilidade de reagées perigosas

Reacgbes com metais com formagao gas de hidrogénio (Perigo de explosdo em caso de grandes quantidades!)

Corrosivo para os metais.
Ao diluir, adicionar o acido a agua, e nao vice-versa.

Ao diluir ou dissolver na agua, gera-se sempre um forte aquecimento.

Reacgbes com acidos, alcalis e agentes de oxidagao.
Reacg¢des com agentes de redugéo.
Reacgbes com peroxidos.
Reacg¢des com compostos halogenados.
Reacgbes com amoniaco (NH,).
-10.4 Condigdes a evitar Aquecimento forte.
- 10.5 Materiais incompativeis:
metais
substancias organicas
substéncias inflamaveis
solventes orgéanicos

- 10.6 Produtos de decomposigao perigosos: vide o capitulo 5

SECGAO 11: Informagéo toxicolégica

-11.1 Informagoes sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008

- Toxicidade aguda Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sao preenchidos.

- Valores LD/LC50 relevantes para a classificagao:

CAS: 7664-93-9 acido sulftirico em solugao

por via oral LD50 2140 mg/kg (rato)
(IUCLID)

( continuagdo na pagina 8 )
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por inalagao LC 50 510 mg/m3/2h (rato)
IUCLID

CAS: 10294-26-5 sulfato de diprata(1+)

por via oral LD50 >5000 mg/kg (rato) (OECD 401)
(Registrant, ECHA)

CAS: 7778-50-9 dicromato de potassio

por via oral LD50 90,5 mg/kg (rato) (OECD 401)
(ECHA, registrant: LD50 = 90.5 mg/kg female to 168.0 mg/kg male)

LDLo 26 mg/kg (child)
143 mg/kg (homem)

por via dérmica |LD50 1170 mg/kg (rato)
(IUCLID)

por inalagéo LC50/4h |0,094 mg/l (rato) (OECD 403, Aerosol)
LD50 IPR |28 mg/kg (rato)

- Corrosaolirritagao cutanea Provoca queimaduras na pele e lesdes oculares graves.
- Lesdes oculares gravesl/irritagao ocular

Provoca lesbes oculares graves.

Perigo de cegueira!

- Informagodes sobre os ingredientes:
CAS: 10294-26-5 sulfato de diprata(1+)
Irritagcdo da pele |OECD 404 | (coelho: irritagdes severas)
Irritagdo dos olhos |OECD 405 (coelho: queimaduras)
CAS: 7778-50-9 dicromato de potassio
Irritagcdo da pele |OECD 404| (coelho: irritagao)

- Sensibilizagao respiratoria ou cutdnea Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagao ndo sao preenchidos.
- Informagodes sobre os ingredientes:
CAS 7778-50-9: Devido a uma longa / repetido exposicéo é possivel um efeito sensibilizante através da inalagéo e do contacto
com a pele.

CAS: 7778-50-9 dicromato de potassio

Sensibilizagao | Patch test (human)| (positivo)
(IUCLID)

- Mutagenicidade em células germinativas Pode provocar anomalias genéticas.
- Carcinogenicidade Pode provocar cancro.
- Toxicidade reprodutiva Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo séo preenchidos.

- Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos (STOT) — exposi¢ao Unica

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagao ndo sao preenchidos.
- Toxicidade para érgaos-alvo especificos (STOT) — exposicao repetida

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sao preenchidos.

- Perigo de aspiragdao Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.

- Informagodes sobre vias de exposicao provaveis
A ingestéo de acido sulfurico é esperada principalmente pela via inalatéria na forma de aerossois. Ndo estao disponiveis
estudos sobre a capacidade de absorgéo.
Geralmente, as reagdes locais causam os principais efeitos.
Apbs o impacto na pele, fortes efeitos locais s&o o principal problema. Nao ha indicagdo de absor¢do de quantidades relevantes
de S. através da pele intacta.
A absorvibilidade através do trato gastrointestinal € assumida. No entanto, ndo estéo disponiveis estudos sobre a cinética de
absorcao. [GESTIS]
A principal via de absor¢&o do (di)cromato de potassio é através do tracto respiratério. Os cromatos soluveis sao absorvidos
relativamente depressa através dos pulmdes.
Em caso de contacto extenso com a pele, especialmente com pele lesionada, as doses potencialmente fatais podem ser
absorvidas. Os solventes ou 6leos organicos promovem a absorgao.

- Avisos adicionais de toxicologia:
CAS 7789-00-6 Cromato de potassio / CAS 7778-50-9 Dicromato de potassio
Principais efeitos toxicos [GESTIS]:
agudos: irritagdo/danos as membranas mucosas e a pele, efeito sensibilizante (pele/tracto respiratério). Danos nos rins, sangue
e figado.
cronicos: irritagdo/danos na pele e nas membranas mucosas, especialmente no nariz e na garganta. Apos a penetragao da

substancia em feridas, estas tendem a formar Ulceras.
( continuagdo na pagina 9 )
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Pele alérgica e doencgas respiratorias.
efeitos reabsorventes: principalmente danos nos rins até a insuficiéncia renal aguda; além disso, diatese hemorragica,
trombocitopenia, anemia, possivelmente metemoglobinemia;
raramente: inicio rapido dos danos do SNC ou hepatite como consequéncia tardia; também promovendo infecgbes respiratorias.
Em caso de ingestao surgem fortes efeitos corrosivos na boca e na garganta, existindo ainda o risco de perfuragéo do eséfago e
do estdbmago.
O aerossol é corrosivo aos olhos, a pele e ao intervalo respiratory. O inhalation de aerosséis pode causar o oedema do pulmé&o.
CAS: 7664-93-9 acido sulftirico em solugao
(fonte: GESTIS)
Principais efeitos toxicos
Agudo: Irritagédo até queimaduras quimicas has membranas mucosas e na pele, perigo de lesdes graves nos olhos e
pulmbées
Cronica: Irritagdo dos olhos e vias aéreas, erosédo dos dentes, danos a pele

Outras informacgoes:
O S. concentrado difere consideravelmente do &cido sulfurico diluido no que diz respeito as propriedades e efeitos quimicos.
Com o aumento da dilui¢cdo, o acido sulfurico atua de forma menos agressiva.

-11.2 Informagoes sobre outros perigos
- Propriedades desreguladoras do sistema endécrino
O produto ndo contém substancias com propriedades desreguladoras enddcrinas.

- Outras informacgoes
Outras propriedades perigosas ndo podem ser excluidas.
De acordo com as informagdes de que dispomos, as propriedades quimicas, fisicas e toxicoldgicas das substancias
mencionadas no Capitulo 3 ndo foram completamente investigadas.

SECGAO 12: Informagio ecolégica

-12.1 Toxicidade
- Toxicidade aquatica:
CAS: 7664-93-9 acido sulftirico em solugao

EC50 |>100 mg/l/48h (Daphnia magna) (OECD 202)
(ECHA)

LC50 [16-29 mg/l/96h (Lepomis macrochirus)
(Merck)

CAS: 10294-26-5 sulfato de diprata(1+)

EC50 |0,00022 mg/I/48h (Daphnia magna)
(ECHA)

EC10 |0,00214 mg/l (Daphnia magna) (ASTM)
( ECHA: 21d, test substance: AgNOs)

0,00017 mg/l (Oncorhynchus mykiss)
ECHA

0,00039 mg/l (Pimephales promelas) (ASTM E1241-98)
(28d, test substance: AgNO;, result in mg/l Ag)

0,00041 mg/l /24h (Pseudokirchneriella subcapitata)
ECHA

LC50 |0,0012 mg/I/96h (Pimephales promelas)
US-EPA

CAS: 7778-50-9 dicromato de potassio

EC50 |0,62 mg/l/48h (Daphnia magna) (OECD 202)
(Merck)

NOEC |0,016-0,064 mg/l (Daphnia magna) (7d)
6 mg/l (Pimephales promelas) (7d)

IC50 [0,16—0,59 mg/I/96 h (Chlorella vulgaris)
(IUCLID)

EC50 |0,31 mg/l/72h (Desmodesmus subspicatus)
LC50 |58,5 mg/I/96h (byr)
0,131 mg/l/96h (Lepomis macrochirus)

( continuag@o na pagina 10 )
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160 mg/I/96h (Poecilia reticulata)

26,13 mg/l/96h (Pimephales promelas)
(Merck/IUCLID)

- Toxicidade em bactérias:
sulfatos toxico > 2,5 g/l
CAS: 7778-50-9 dicromato de potassio
EC50 | 58 mg/l (Photobacterium phosphoreum) (30 min; Microtox-Test)
- Outras indicagoes:
Toxico para os peixes.
sulfatos > 7 g/l
- 12.2 Persisténcia e degradabilidade .
- Outras indicagoes:
Mistura de compostos inorganico.
Os métodos para a determinagdo da biodegradabilidade ndo podem ser empregados para substéncias inorganicas.
- 12.3 Potencial de bioacumulagao Nao existe mais nenhuma informacgao relevante disponivel.

- Fator de bioconcentragao (BCF)
CAS: 10294-26-5 sulfato de diprata(1+)
BCF (2,5 (Oncorhynchus mykiss)
(8d, 15°C, test substance: AgNQO;)
CAS: 7778-50-9 dicromato de potassio
BCF | 17,4 (Oncorhynchus mykiss)
- 12.4 Mobilidade no solo Nao existe mais nenhuma informagao relevante disponivel.
- 12.5 Resultados da avaliagao PBT e mPmB

A mistura ndo contém nenhuma substancia PBT/vPvB (Anexo XllI do Regulamento (CE) 1907/2006).
- 12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endécrino

O produto ndo contém substancias com propriedades desreguladoras enddcrinas.
- 12.7 Outros efeitos adversos
Efeito prejudicial devido @ mudanca do pH.
Caustico mesmo na forma diluida.
Evitar a sua entrada em contacto com o ambiente.
- Risco para a agua:
Nao deixar chegar as aguas subterraneas, aos cursos de agua nem a canalizagdo, nem em pequenas quantidades.
Perigo de poluigcdo da agua potavel mesmo se forem derramadas quantidades muito pequenas no subsolo.

SECGAO 13: Consideragdes relativas a eliminagao

- 13.1 Métodos de tratamento de residuos
- Recomendacéo:

Nao se pode eliminar juntamente com o lixo doméstico. Ndo permita que chegue a canalizagao.

Entregar num centro de recolha de residuos especiais ou levar a um centro de recolha de substancias perigosas.
- Catalogo europeu de residuos

16 05 07* | produtos quimicos inorganicos fora de uso, contendo ou compostos por substancias perigosas

- Embalagens contaminadas:
- Recomendagao: Eliminagéo residual conforme o regulamento dos servigos publicos.
- Meio de limpeza recomendado: Agua, eventualmente com adi¢cdo de produtos de limpeza

SECGAO 14: Informagdes relativas ao transporte

- 14.1 Namero ONU ou nimero de ID

-ADR, IMDG, IATA UN1830

- 14.2 Designacgao oficial de transporte da ONU

- ADR 1830 ACIDO SULFURICO, PERIGOSO PARA O AMBIENTE
-IMDG SULPHURIC ACID, MARINE POLLUTANT

-1ATA SULPHURIC ACID

( continuagdo na pagina 11)
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- 14.3 Classe(s) de perigo para efeitos de transporte

- Classe 8 (C1) Matérias corrosivas
- Rétulo 8

8 Matérias corrosivas

8

- Class 8 Matérias corrosivas

- Label 8

*14.4 Grupo de embalagem

- ADR, IMDG, IATA Il

- 14.5 Perigos para o ambiente: O produto contém matérias perigosas para o ambiente: sulfato de
diprata(1+)

- Poluente das aguas: Simbolo convencional (peixes e arvore)

- Marcacéao especial (ADR): Simbolo convencional (peixes e arvore)

- 14.6 Precaugoes especiais para o utilizador Atengao: Matérias corrosivas

- Numero de identificagao de perigo (N° Kemler): 80

- N° EMS: F-A,S-B

- Segregation groups (SGG1) Acids

- Stowage Category E

- Stowage Code SW15 For metal drums, stowage category B.

- 14.7 Transporte maritimo a granel em conformidade com

os instrumentos da OMI Nao aplicavel.

- Transporte/outras informagées:

- ADR

- Quantidades Limitadas (LQ) 1L

- Quantidades exceptuadas (EQ) Cédigo: E2
Quantidade liquida maxima por embalagem interior: 30 ml
Quantidade liquida maxima por embalagem exterior: 500 ml

- Categoria de transporte 2

- Codigo de restricdo em tuneis E

-IMDG

- Limited quantities (LQ) 1L

- Excepted quantities (EQ) Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

PT—
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SECGAO 15: Informagio sobre regulamentagio

- 15.1 Regulamentacaol/legislagado especifica para a substancia ou mistura em matéria de saude, seguranga e ambiente

- Regulamento (UE) 2019/1148 sobre a comercializagao e utilizagdo de precursores de explosivos
N&o regulamentado: Artigo

- Regulamento (UE) N.o 649/2012
Nenhum dos componentes se encontra listado.

- Regulamento (CE) N.o 1334/2000 que cria um regime comunita’rio de controlo das exportago™ es de produtos e
tecnologias de dupla aplicagao (Dual-Use):
Nenhum dos componentes se encontra listado.

- Regulamento (CE) n.° 273/2004 relativo aos precursores de drogas
CAS: 7664-93-9 | 4cido sulfarico em solugéo |3
- Regulamento (CE) n.° 111/2005 que estabelece regras de controlo do comércio de precursores de drogas entre a
Comunidade e paises terceiros
CAS: 7664-93-9 | 4cido sulfarico em solugéo |3
- Regulamento (CE) N.o 1005/2009 relativo as substancias que empobrecem a camada de ozono:
Nenhum dos componentes se encontra listado.
- REGULAMENTO (UE) 2019/1021 relativo a poluentes organicos persistentes (POP)
Nenhum dos componentes se encontra listado.
- LISTA DAS SUBSTANCIAS SUJEITAS A AUTORIZAGAO (ANEXO XIV)
CAS: 7778-50-9 | dicromato de potassio

- Substancias que suscitam elevada preocupagao (SVHC) em conformidade com REACH, artigo 57 ver item 3 SVHC

- Diretiva 2012/18/UE (SEVESO lll):

- Substancias perigosas designadas - ANEXO | Nenhum dos componentes se encontra listado.
- Categoria “Seveso” E1 Perigoso para o ambiente aquatico

- Quantidades-limiar (em toneladas), para a aplicagao de requisitos de nivel inferior 100 t

- Quantidades-limiar (em toneladas), para a aplicagao de requisitos de nivel superior 200 t

- Regulamento (CE) n.° 1907/2006 ANEXO XVII Condigées de limitagéo: 3, 28, 29, 47, 72

- Avisos para limitagao da exposi¢ao no local de trabalho:
Respeitar as restricdes a actividade profissional aplicaveis a jovens (94/33/CE).
Respeitar as restricdes a actividade profissional aplicaveis para mulheres gravidas ou em periodo de amamentacgao (92/85/
EWG).

- 15.2 Avaliagdo da seguranga quimica: Nao foi realizada nenhuma Avaliagdo de Seguranga Quimica.

SECGCAO 16: Outras informagoes

As informagdes fornecidas baseiam-se no estado actual dos nossos conhecimentos, embora ndo representem uma garantia das
propriedades do produto e ndo fundamentam uma relagéo contratual.

- Recomendacgodes quanto a formacgao profissional
Providenciar aos operadores de informacgao, instrugdo e formacao adequadas.

- Frases relevantes
H272 Pode agravar incéndios; comburente.
H290 Pode ser corrosivo para os metais.
H301  Toxico por ingestao.
H312  Nocivo em contacto com a pele.
H314  Provoca queimaduras na pele e lesbes oculares graves.
H317  Pode provocar uma reacgéo alérgica cutanea.
H318  Provoca lesdes oculares graves.
H330 Mortal por inalagao.
H334 Quando inalado, pode provocar sintomas de alergia ou de asma ou dificuldades respiratérias.
H340 Pode provocar anomalias genéticas.
H350 Pode provocar cancro.
H360FD Pode afectar a fertilidade. Pode afectar o nascituro.
H372  Afecta os 6rgéos apos exposicao prolongada ou repetida.
H400  Muito toxico para os organismos aquaticos.

H410  Muito téxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.
( continuagéo na pagina 13 )
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- Abreviaturas e acrénimos:
OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development
STOT: specific target organ toxicity
SE: single exposure
RE: repeated exposure
EC50: half maximal effective concentration
IC50: half maximal inhibitory concentration
NOEL or NOEC: No Observed Effect Level or Concentration
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous
Goods by Road)
RID: Reglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of
Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Ox. Sol. 2: Sélidos comburentes — Categoria 2
Met. Corr.1: Corrosivo para os metais — Categoria 1
Acute Tox. 3: Toxicidade aguda — Categoria 3
Acute Tox. 4: Toxicidade aguda — Categoria 4
Acute Tox. 2: Toxicidade aguda — Categoria 2
Skin Corr. 1A: Corrosaolirritagdo cutanea — Categoria 1A
Skin Corr. 1B: Corrosao/irritagdo cutanea — Categoria 1B
Eye Dam. 1: Lesdes oculares graves/irritagdo ocular — Categoria 1
Resp. Sens. 1: Sensibilizagdo respiratéria — Categoria 1
Skin Sens. 1: Sensibilizagao cutanea — Categoria 1
Muta. 1B: Mutagenicidade em células germinativas — Categoria 1B
Carc. 1B: Carcinogenicidade — Categoria 1B
Repr. 1B: Toxicidade reprodutiva — Categoria 1B
STOT RE 1: Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos (exposicéo repetida) — Categoria 1
Aquatic Acute 1: Perigoso para o ambiente aquatico - perigo agudo para o ambiente aquatico — Categoria 1
Aquatic Chronic 1: Perigoso para o ambiente aquatico - perigo de longo prazo para o ambiente aquatico — Categoria 1

- Fontes
Estas informagdes provém de fichas de dados de seguranga, obras de referéncia e da literatura.
ECHA: European CHemicals Agency http://echa.europa.eu
GESTIS-Stoffdatenbank
IUCLID (International Uniform Chemical Information Database)

- * Dados alterados em comparagao a versao anterior
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SECGCAO 1: Identificagio da substancia/mistura e da sociedade/empresa

- 1.1 Identificador do produto

- Nome comercial: COD / CSB 0-150 mg/I

- Codigo do produto: 424433, 2420720, 420720, 2420725, 420725

- 1.2 Utilizagoes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizagcdes desaconselhadas
- Utilizagao da substancia / da preparagao: Reagent para a analise de agua

- 1.3 Identificagdo do fornecedor da ficha de dados de segurancga

- Fabricante/fornecedor:

Tintometer GmbH

Schleefstralle 8-12

44287 Dortmund phone: +49 (0)231 94510-0
Made in Germany e-mail: sales@lovibond.com

www.lovibond.com

The Tintometer Limited
Lovibond® House

Sun Rise Way

Amesbury

Wiltshire SP4 7GR phone : +44 1980 664800
United Kingdom e-mail: SDS@)lovibond.uk

- Entidade para obtencgao de informagodes adicionais:
departamento: documentagé&o relacionada da seguranga
e-mail: sds@lovibond.com

- 1.4 Namero de telefone de emergéncia:
+351 30880 4750, Idioma: Inglés e Portugués (24/7)
CIAV (24/7): +351 800 250 250

SECGAO 2: Identificagdo dos perigos

- 2.1 Classificacido da substancia ou mistura

- Classificagao em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008

% GHSO06 caveira sobre tibias cruzadas

®

Acute Tox. 3 H311 Téxico em contacto com a pele.
GHSO08 perigo para a saude
STOT RE 2 H373 Pode afectar os 6rgaos apds exposigdo prolongada ou repetida

Met. Corr.1 H290 Pode ser corrosivo para os metais.
Skin Corr. 1A H314 Provoca queimaduras na pele e lesGes oculares graves.
Eye Dam. 1 H318 Provoca lesbes oculares graves.

GHSO09 ambiente

( continuagdo na péagina 2 )
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Aquatic Acute 1 H400 Muito téxico para os organismos aquaticos.
Aquatic Chronic 1 H410 Muito tdxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

Acute Tox. 4 H302 Nocivo por ingestao.

- 2.2 Elementos do rétulo
- Rotulagem en conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008

O produto classificou-se e esta etiquetado em conformidade com o regulamento CLP.
- Pictogramas de perigo

56

GHS05 GHS06 GHS08 GHSO09

- Palavra-sinal Perigo
- Componentes determinantes para os perigos constantes do rétulo:
acido sulfurico em solugéo 82 %
sulfato de mercurio
- Adverténcias de perigo
H290 Pode ser corrosivo para os metais.
H302 Nocivo por ingestao.
H311 Téxico em contacto com a pele.
H314 Provoca queimaduras na pele e lesdes oculares graves.
H373 Pode afectar os 6rgaos apds exposigdo prolongada ou repetida.
H410 Muito téxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.
- Recomendacgodes de prudéncia
P260 Nao respirar as névoas/vapores/aerossois.
P280 Usar luvas de protecao/vestuario de protegao/protegédo ocular/protegao facial.
P301+P330+P331 EM CASO DE INGESTAO: Enxaguar a boca. NAO provocar o vémito.
P303+P361+P353 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): Retirar imediatamente toda a roupa contaminada.
Enxaguar a pele com agua ou tomar um duche.
P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com agua durante varios
minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal Ihe for possivel. Continue a enxaguar.

P308+P310 EM CASO DE exposigéo ou suspeita de exposigéo: Contacte imediatamente um CENTRO DE
INFORMAGCAO ANTIVENENOS/médico.
P405 Armazenar em local fechado a chave.

- 2.3 Outros perigos
O contacto com a pele e a inalagédo de aerossois/vapores da preparagéo devem ser evitados.
A corroséo tem de ser tratada imediatamente, caso contrario os ferimentos podem agravar-se.
CAS 7783-35-9: Perigo de absorgao pela pele.

- Resultados da avaliagao PBT e mPmB

A mistura ndo contém nenhuma substancia PBT/vPvB (Anexo XllII do Regulamento (CE) 1907/2006).
- Determinacédo das propriedades desreguladoras do sistema endocrino

O produto ndo contém substancias com propriedades desreguladoras endécrinas.

SECGAO 3: Composigaol/informagio sobre os componentes

- 3.2 Misturas

- Descrigao: solugao sulfidrica

- Substancias perigosas:
A concentragéo indicada é a percentagem ponderal dos ides cromato dissolvidos em agua calculada relativamente 8 massa
total da mistura.
O teor percentual do composto de mercurio abaixo indicado refere-se & parte de mercurio puro ali contido.

CAS: 7664-93-9 acido sulfurico em solugéo 80-90%
EINECS: 231-639-5 & Met. Corr.1, H290; Skin Corr. 1A, H314
Numero de indice: 016-020-00-8 |Limites de concentragéo especificos: Skin Corr. 1A; H314: C 215 %
Reg.nr.: 01-2119458838-20-XXXX Skin Irrit. 2; H315: 5% <C <15 %
Eye Dam. 1; H318: C 215 %
Eye Irrit. 2; H319: 5% <C <15 %
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CAS: 7783-35-9 sulfato de mercurio 0,25-1%

EINECS: 231-992-5 Acute Tox. 2, H300; Acute Tox. 1, H310; Acute Tox. 2, H330; & STOT RE
Numero de indice: 080-002-00-6 |2, H373; <& Aquatic Acute 1, H400 (M=1); Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)
Limite de concentragéo especifico: STOT RE 2; H373: C 20,1 %

CAS: 10294-26-5 sulfato de diprata(1+) 0,25—<1%
EINECS: 233-653-7 |€> Eye Dam. 1, H318; <& Aquatic Acute 1, H400 (M=1000); Aquatic Chronic 1, |

H410 (M=100)
CAS: 7778-50-9 dicromato de potassio <0,1%
EINECS: 231-906-6 |<® Ox. Sol. 2, H272; €> Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 2, H330; & Resp. |

Numero de indice: 024-002-00-6 |Sens. 1, H334; Muta. 1B, H340; Carc. 1B, H350; Repr. 1B, H360FD; STOT RE
Reg.nr.: 01-2119454792-32-XXXX |1, H372; Skin Corr. 1B, H314; @ Aquatic Acute 1, H400 (M=1); Aquatic
Chronic 1, H410 (M=1); @ Acute Tox. 4, H312; Skin Sens. 1, H317

Limite de concentragéo especifico: STOT SE 3; H335: C =5 %

- Avisos adicionais: O texto das indicagdes de perigo aqui incluido podera ser consultado no capitulo 16.

SECGCAO 4: Medidas de primeiros socorros

- 4.1 Descrigdo das medidas de emergéncia
- Indicagdes gerais:
Proteccao pessoal da primeira pessoa de auxilio.
O vestuario contaminado com substancias perigosas deve ser imediatamente removido.
- Em caso de inalagao:
Ar fresco ou entrada de oxigénio; solicitar auxilio médico.
Se a vitima estiver inconsciente, posiciona-la e transporta-la com estabilidade, deitada lateralmente.
- Em caso de contacto com a pele:
Lavar com polietilenoglicol 400 e, por fim, com agua abundante.
Tratamento médico imediatamente necessario, visto que as cauterizagdes nao tratadas provocam feridas de dificil cura.
- Em caso de contacto com os olhos:
Enxaguar os olhos durante alguns minutos (pelo menos 15 min) sob agua corrente, mantendo as palpebras abertas.
Consultar imediatamente o médico
- Em caso de ingestéo:
Enxaguar a boca e beber muita agua (1-2 copos).
Nao induzir o vomito; consultar o médico imediatamente.
- 4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados:
queimaduras
reacgdes alérgicas
absorgéo
Ap0s inalagéo:
tosse
dificuldades de respiragédo
Crises de asma
lesdes nas mucosas afectadas
Depois de engolir:
Forte efeito corrosivo.
enjoos
vomitos
diarréia sanguinolenta
dor
caibras
Depois de resorption:
doencas cardiovasculares
Perda dos sentidos
alteragdes do sistema nervoso central
formacion de methemoglobina
- Perigos
Perigo de colapso circulatorio.
Perigo de perfuragéo gastrica.
Perigo de edema pulmonar.
- 4.3 Indicag6es sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios:
Em caso de ingestdo ou vomito, existe o perigo de penetracdo nos pulmdes.
Monitorizag&o posterior em relagdo a pneumonia e a edema pulmonar.
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Os sintomas de envenenamento podem surgir apenas apos varias horas.

SECGAO 5: Medidas de combate a incéndios

- 5.1 Meios de extingao
- Meios adequados de extingao:
CO,, areia, po extintor.
Jacto de agua
- Meios de extingéo que ndo devam ser utilizados por razées de seguranca:
Agua em jacto
--> reacgao exotérmica.
- 5.2 Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura
O produto ndo é combustivel.
Possibilidade de formagao de gases toxicos devido a aquecimento ou em caso de incéndio.
Num incéndio podem ser libertados:
Oxidos de enxofre (SOx)
Mercurio apores
6xido de cromio(VI)
6xido do potassio
- 5.3 Recomendacgées para o pessoal de combate a incéndios
- Equipamento especial de protec¢ao:
Usar uma mascara de respiragédo independente do ar ambiente.
Usar vestuario de protecgao integral.
- Outras indicagées
A agua de extingdo contaminada deve ser recolhida separadamente, ndo podendo fluir para a canalizagao.
Os residuos do incéndio, assim como a agua de extingdo contaminada, devem ser eliminados residualmente de acordo com a
legislagdo em vigor.
Possibilidade de formagéo de fumos perigosos em case de incéndio nas zonas préximas.

SECGAO 6: Medidas em caso de fuga acidental

- 6.1 Precaugdes individuais, equipamento de protecao e procedimentos de emergéncia
- Conselho para o pessoal de ndao a emergéncia:
Usar equipamento de protec¢do. Manter as pessoas desprotegidas afastadas.
Evitar o contato com a substancia.
Prever a existéncia de ventilagdo suficiente.
No caso da presenca de vapores/pé/aerossois, utilizar mascara respiratoria.
- Conselho para o pessoal responsavel pela resposta a emergéncia: Equipamento de protegdo: ver secgdo 8

- 6.2 Precaucodes a nivel ambiental:

Nao permitir que a substancia chegue a canalizagédo ou a agua.

Impedir a infiltragdo em canalizagdes, minas ou caves.

Em caso de infiltragdes nos leitos de agua ou na canalizagdo, comunicar aos servigos publicos competentes.
- 6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza:

Assegurar uma ventilagdo adequada.

Aplicar um agente de neutralizagéo.

Neutralize com solugéo diluida do hydroxide do sodium.

Recolher com produtos que absorvam liquidos (areia, seixos, absorventes universais).

Eliminar residualmente as substancias contaminadas como um residuo segundo o Ponto 13.
- 6.4 Remissao para outras secgoes

Para informagdes referentes ao equipamento de proteccao individual, ver o capitulo 8.

Para informacgdes referentes a eliminagéo residual, ver o capitulo 13.

SECGAO 7: Manuseamento e armazenagem

- 7.1 Precaugdes para um manuseamento seguro
- Informagdo para um manuseamento seguro:
Abrir e manusear o recipiente com cuidado
Evitar a formacao de aerossois.
Trabalhar sempre com exaustéo.
- Medidas de higiene:
Nao aspirar gases / vapores / aerossois.

( continuagdo na pagina 5)
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N&o pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa.
Retirar imediatamente toda a roupa contaminada.
Lavar as maos antes das pausas e no fim do trabalho.
N&o comer, beber ou fumar durante a utilizagdo deste produto.

- 7.2 Condi¢oes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades
- Requisitos para espacos ou contentores para armazenagem:
Armazenar num local fresco.
Mantenha sempre o produto na sua embalagem original.
- Avisos para armazenagem conjunta:
N&o armazenar juntamente com metais.
N&o armazenar juntamente com alcalis.
Nao armazenar juntamente com substancias inflamaveis.
- Outros avisos sobre as condigées de armazenagem:
Armazenar em local fechado com cadeado ou apenas acessivel a especialistas ou pessoas autorizadas.
Manter o recipiente hermeticamente fechado.
Proteger do calor e da radiagéo directa do sol.
Proteger da exposigéo a luz.
Proteger da humidade do ar e da agua.
- Temperatura recomendada de armazenagem: 20°C +/- 5°C

- 7.3 Utilizagao(oes) final(is) especifica(s) Ndo existe mais nenhuma informagéo relevante disponivel.

SECGAO 8: Controlo da exposigao/Protegio individual

- 8.1 Parametros de controlo

- Componentes cujo valor do limite de exposicédo no local de trabalho deve ser monitorizado:
CAS: 7664-93-9 acido sulftirico em solugao
VLE (PT) Valor para exposic¢ao longa: 0,2 mg/m?

Fragéo toracica,A2; Fungao respiratoria

IOELV (EU) |Valor para exposig¢ao longa: 0,05 mg/m?

CAS: 7783-35-9 sulfato de mercurio

VLE (PT) Valor para exposicéo longa: 0,025 mg/m?
P;A4;IBE; afecgdo SNC; lesao renal; em Hg

BOELYV (EU) | Valor para exposigéo longa: 0,02 mg/m?
as Hg

IOELV (EU) |Valor para exposic¢éo longa: 0,02 mg/m?
as Hg

- Informacgao sobre regulamentagao
VLE (PT): NP 1796:2014
IOELV (EU): (EU) 2019/1831
BOELV (EU): EU 2022/431
- Indicagdes adicionais: IOELV = Indicative Occupational Exposure Limit

- DNEL

Nivel derivado de exposicdo sem efeitos (DNEL)

CAS: 7664-93-9 acido sulftirico em solugao

por inalagédo | DNEL | 0,1 mg/m? (Trabalhador/agudo/efeitos locais)
0,05 mg/m? (Trabalhador/agudo/efeito sistémico)

- Procedimentos de verificagdo recomendados:
Os métodos para medir a atmosfera do local de trabalho devem estar de acordo com as exigéncias das normas DIN EN 482 e
DIN EN 689.

-PNEC
Concentragao previsivelmente sem efeitos (PNEC)
CAS: 7664-93-9 acido sulfurico em solugao
PNEC |8,8 mg/l (Usina de tratamento de aguas residuais)
0,00025 mg/l (Agua do mar)
0,0025 mg/l (Agua doce)
PNEC | 0,002 mg/kg (Sedimento marinho)
0,002 mg/kg (Sedimento de agua doce)
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- Indicagdes adicionais: Foram utilizadas como base as listas validas a data da elaboracgéo.
- 8.2 Controlo da exposigao

- Medidas de planeamento:
As medidas técnicas e as operagdes de trabalho adequadas devem ter prior idade em relagao ao uso de equipamento de
protecgao pessoal.
Ver ponto 7.

- Medidas de proteg¢ao individual, nomeadamente equipamentos de protec¢ao individual
- Protecao ocular/facial
Oculos de protecgdo totalmente fechados
Mascara facial
Use 6culos de seguranga que foram testados e aprovados de acordo com as normas governamentais, como EN 166.
- Proteg¢ao das maos
Luvas resistentes aos acidos
Recomenda-se a utilizagao preventiva de um produto para proteger a pele.
Utilizar produtos de limpeza e cremes hidratantes para a pele depois da utilizagao de luvas.
- Material das luvas
Borracha de isobutileno-isopreno
Espessura recomendada: > 0,3 mm
- Tempo de penetragao no material das luvas
Permeabilidade: nivel =1 (<10 min )
Deve informar-se sobre a validade exacta das suas luvas junto do fabricante e respeita-la.
- Outras medidas de protecao (protecao corporal): Vestuario de protecgéo resistente a acidos
- Protecgao respiratoria No caso da presenga de vapores/pé/aerossois, utilizar mascara respiratéria.
- Aparelho de filtragem recomendado para aplicagdes de curta duragao: Filtro combinado B-P2

- Controlo da exposigdo ambiental
Evitar a libertacdo para o ambiente.
Nao permitir que a substancia chegue a canalizagéo ou a agua.

SECCAO 9: Propriedades fisico-quimicas

- 9.1 Informag6es sobre propriedades fisicas e quimicas de base
- Estado fisico Liquido
- Forma: Solugéo
- Cor: Castanho amarelado
- Odor: Perceptivel
- Limiar olfactivo: Nao determinado.
- Ponto de fusao/ponto de congelagao: Nao determinado.
- Ponto de ebulicdo ou ponto de ebuligcao inicial e intervalo
de ebuligao >100°C

- Inflamabilidade O produto n&o é combustivel.
- Propriedades explosivas: O produto néo corre o risco de explosao.
- Limite superior e inferior de explosividade

Inferior: Nao aplicavel.

Superior: Nao aplicavel.
- Ponto de inflamagao: Nao aplicavel.
- Temperatura de autoignicao: N&o aplicavel.
- Temperatura de decomposicao: Nao aplicavel.
*pH em 20°C 1

muito acido

- Viscosidade cinematica Nao determinado.
- Solubilidade
- agua: Completamente misturavel.
- Coeficiente de particao n-octanol/agua (valor logaritmico) N&o aplicavel (mistura).
- Pressao de vapor: Nao determinado.
- Densidade e/ou densidade relativa
- Densidade em 20°C: 1,76 g/cm?
- Densidade relativa: Nao determinado.
- Densidade relativa do vapor Nao determinado.
- Caracteristicas das particulas Nao aplicavel (liquido).
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- 9.2 Outras informagodes

- Informagodes relativas as classes de perigo fisico .

- Corrosivos para os metais Pode ser corrosivo para os metais.

- Metais que sao corroidos pela substancia ou mistura Podera encontrar informagbes sobre materiais incompativeis nas
Secgbes 7 e 10.

- Outras caracteristicas de seguranga

- Propriedades comburentes: CAS 7664-93-9 :
Poder oxidante

- Outras informagoes:

- Percentagem de substancias sélidas: <5%

- Percentagem de solvente:

- Solventes organicos: 0%

- Agua: <20 %

SECGCAO 10: Estabilidade e reatividade

- 10.1 Reatividade vide o capitulo 10.3
- 10.2 Estabilidade quimica Estavel a temperatura ambiente.
- 10.3 Possibilidade de reagdes perigosas
Corrosivo para os metais.
Reacgbes com metais com formagao gas de hidrogénio (Perigo de explosdo em caso de grandes quantidades!)
Ao diluir, adicionar o acido a agua, e nao vice-versa.
Ao diluir ou dissolver na agua, gera-se sempre um forte aquecimento.
Reacgbes com acidos, alcalis e agentes de oxidagao.
Reacgbes com agentes de redugéo.
Reacgbes com peroxidos.
Reacgbes com compostos halogenados.
Reacgdes com amoniaco (NH,).
-10.4 Condicdes a evitar Aquecimento forte.
- 10.5 Materiais incompativeis:
metais
substancias inflamaveis
solventes organicos
substancias organicas
- 10.6 Produtos de decomposigao perigosos: vide o capitulo 5

SECGCAO 11: Informagéo toxicolégica

- 11.1 Informagoes sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008

- Toxicidade aguda
Classificagdo segundo o processo de calculo:
Nocivo por ingestéo.
Toxico em contacto com a pele.

- Estimativa da toxicidade aguda (ATE) - Método de calculo:
por via oral CLP ATE,x | 649 mg/kg (.)
por via dérmica | CLP ATE,.y | 649 mg/kg (.)
por inalagéo CLP ATE | 6,5 mg/l/4h (aerossol)

- Valores LD/LC50 relevantes para a classificagao:
CAS: 7664-93-9 acido sulftirico em solugao

por via oral LD50 2140 mg/kg (rato)
(IUCLID)

por inalagéo LC 50 510 mg/m3/2h (rato)
IUCLID

CAS: 7783-35-9 sulfato de mercurio
por via oral LD50 5 mg/kg (ATE)

LD50. 57 mg/kg (rato)
(RTECS)
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por via dérmica | LD50 5 mg/kg (ATE)
LD50. 625 mg/kg (rato)
por inalagao LC50/4h |0,05 mg/l (ATE)
CAS: 10294-26-5 sulfato de diprata(1+)

por via oral LD50 >5000 mg/kg (rato) (OECD 401)
(Registrant, ECHA)

CAS: 7778-50-9 dicromato de potassio

por via oral LD50 90,5 mg/kg (rato) (OECD 401)
(ECHA, registrant: LD50 = 90.5 mg/kg female to 168.0 mg/kg male)

LDLo 26 mg/kg (child)
143 mg/kg (homem)

por via dérmica |LD50 1170 mg/kg (rato)
(IUCLID)

por inalagéo LC50/4h |0,094 mg/l (rato) (OECD 403, Aerosol)
LD50 IPR |28 mg/kg (rato)

- Corrosaolirritagao cutanea Provoca queimaduras na pele e lesdes oculares graves.
- Lesdes oculares gravesl/irritagao ocular

Provoca lesdes oculares graves.

Perigo de cegueira!

- Informagdes sobre os ingredientes:
CAS: 10294-26-5 sulfato de diprata(1+)
Irritagcdo da pele |OECD 404 | (coelho: irritagdes severas)
Irritagdo dos olhos |OECD 405 (coelho: queimaduras)
CAS: 7778-50-9 dicromato de potassio
Irritagcdo da pele |OECD 404| (coelho: irritagao)

- Sensibilizagao respiratoria ou cutdnea Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagao ndo sao preenchidos.
- Informagodes sobre os ingredientes:
CAS 7783-35-9: Devido a uma longa exposicao € possivel um efeito sensibilizante através do contacto com a pele.
CAS 7778-50-9: Devido a uma longa / repetido exposicéo é possivel um efeito sensibilizante através da inalagéo e do contacto
com a pele.

CAS: 7778-50-9 dicromato de potassio

Sensibilizagao | Patch test (human)| (positivo)
(IUCLID)

- Mutagenicidade em células germinativas Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sao preenchidos.
- Carcinogenicidade Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.
- Toxicidade reprodutiva Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo séo preenchidos.

- Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos (STOT) — exposi¢ao Unica

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagao ndo sao preenchidos.
- Toxicidade para érgaos-alvo especificos (STOT) — exposicao repetida

Pode afectar os 6rgaos apds exposi¢ao prolongada ou repetida.

- Perigo de aspiragdao Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.

- Informagodes sobre vias de exposicao provaveis
A ingestéo de acido sulfurico é esperada principalmente pela via inalatéria na forma de aerossois. Ndo estao disponiveis
estudos sobre a capacidade de absorc¢éo.
Geralmente, as reagdes locais causam os principais efeitos.
Apbs o impacto na pele, fortes efeitos locais s&o o principal problema. Nao ha indicagdo de absor¢do de quantidades relevantes
de S. através da pele intacta.
A absorvibilidade através do trato gastrointestinal € assumida. No entanto, ndo estéo disponiveis estudos sobre a cinética de
absorcao. [GESTIS]
A principal via de ingestao de sulfato de mercurio(ll) € provavelmente através do tracto respiratorio. A exposicéo é
principalmente possivel a poeiras e aerosséis [GESTIS].

- Avisos adicionais de toxicologia:
Mercury compostos tém um efeito citotoxico e protoplasmatoxic.
O principal letreiros manifesto a si proprios na CNS.
Em caso de ingestdo surgem fortes efeitos corrosivos na boca e na garganta, existindo ainda o risco de perfuragdo do eséfago e

do estdbmago.
( continuagdo na pagina 9 )
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O aerossol é corrosivo aos olhos, a pele e ao intervalo respiratory. O inhalation de aerosséis pode causar o oedema do pulmé&o.
CAS: 7664-93-9 acido sulftirico em solugao
(fonte: GESTIS)
Principais efeitos toxicos
Agudo: Irritagédo até queimaduras quimicas has membranas mucosas e na pele, perigo de lesdes graves nos olhos e
pulmbes
Cronica: Irritagdo dos olhos e vias aéreas, erosédo dos dentes, danos a pele

Outras informacoes:

O S. concentrado difere consideravelmente do &cido sulfurico diluido no que diz respeito as propriedades e efeitos quimicos.
Com o aumento da dilui¢cdo, o acido sulfurico atua de forma menos agressiva.

CAS: 7783-35-9 sulfato de mercurio

(fonte: GESTIS)

Principais efeitos toxicos:

agudos: efeito irritante a corrosivo nas mucosas e na pele, potencial sensibilizante da pele, danos nas vias respiratérias e

pulmdées, queixas gastrointestinais, disturbios circulatérios, disfungdes renais

cronica: danos de pele e mucosas, danos renais

STOT: a utilizagao de nitrato de mercurio em pomadas como ingrediente antiparasitario e experiéncias em ratos (doses orais
elevadas repetidas) mostraram que os rins s&o o 6rgédo alvo mais sensivel.

-11.2 Informagoes sobre outros perigos
- Propriedades desreguladoras do sistema endécrino
O produto ndo contém substancias com propriedades desreguladoras enddcrinas.

- Outras informagoes
Outras propriedades perigosas ndo podem ser excluidas.
De acordo com as informagdes de que dispomos, as propriedades quimicas, fisicas e toxicologicas das substancias
mencionadas no Capitulo 3 ndo foram completamente investigadas.

SECGAO 12: Informagio ecolégica

-12.1 Toxicidade
- Toxicidade aquatica:
CAS: 7664-93-9 acido sulftiirico em solugao

EC50 |>100 mg/l/48h (Daphnia magna) (OECD 202)
(ECHA)

LC50 [16-29 mg/l/96h (Lepomis macrochirus)
(Merck)

CAS: 7783-35-9 sulfato de mercurio

LC50 [0,5 mg/l/48h (Leuciscus idus)

EC50 |0,005-3,6 mg/l/48h (Daphnia magna)
LC50 [0,19 mg/l/96h (Pimephales promelas)
CAS: 10294-26-5 sulfato de diprata(1+)

EC50 |0,00022 mg/l/48h (Daphnia magna)
(ECHA)

EC10 |0,00214 mg/l (Daphnia magna) (ASTM)
( ECHA: 21d, test substance: AgNOs)

0,00017 mg/l (Oncorhynchus mykiss)
ECHA

0,00039 mg/l (Pimephales promelas) (ASTM E1241-98)
(28d, test substance: AgNO;, result in mg/l Ag)

0,00041 mg/l /24h (Pseudokirchneriella subcapitata)
ECHA

LC50 |0,0012 mg/I/96h (Pimephales promelas)
US-EPA

CAS: 7778-50-9 dicromato de potassio

EC50 |0,62 mg/l/48h (Daphnia magna) (OECD 202)
(Merck)

NOEC |0,016-0,064 mg/l (Daphnia magna) (7d)

( continuagéo na pagina 10 )
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6 mg/l (Pimephales promelas) (7d)
IC50 |0,16—0,59 mg/I/96 h (Chlorella vulgaris)
(IUCLID)
EC50 |0,31 mg/l/72h (Desmodesmus subspicatus)
LC50 |58,5 mg/l/96h (byr)
0,131 mg/l/96h (Lepomis macrochirus)
160 mg/l/96h (Poecilia reticulata)
26,13 mg/l/96h (Pimephales promelas)
(Merck/IUCLID)
- Toxicidade em bactérias:
sulfatos téxico > 2,5 g/l
CAS: 7778-50-9 dicromato de potassio
EC50 | 58 mg/l (Photobacterium phosphoreum) (30 min; Microtox-Test)
- Outras indicagoes:
Toxico para os peixes.
sulfatos > 7 g/l
- 12.2 Persisténcia e degradabilidade .
- Outras indicagoes:
Mistura de compostos inorganico.
Os métodos para a determinacgao da biodegradabilidade ndo podem ser empregados para substéncias inorgénicas.
- 12.3 Potencial de bioacumulagao Nao existe mais nenhuma informacao relevante disponivel.
- Fator de bioconcentragao (BCF)
CAS: 10294-26-5 sulfato de diprata(1+)
BCF |2,5 (Oncorhynchus mykiss)
(8d, 15°C, test substance: AgNO;)
CAS: 7778-50-9 dicromato de potassio
BCF | 17,4 (Oncorhynchus mykiss)
- 12.4 Mobilidade no solo Nao existe mais nenhuma informacao relevante disponivel.
- 12.5 Resultados da avaliagao PBT e mPmB
A mistura ndo contém nenhuma substéncia PBT/vPvB (Anexo Xlll do Regulamento (CE) 1907/2006).
- 12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endécrino

O produto ndo contém substancias com propriedades desreguladoras endécrinas.
- 12.7 Outros efeitos adversos
Efeito prejudicial devido a mudancga do pH.
Caustico mesmo na forma diluida.
Evitar a sua entrada em contacto com o ambiente.
- Risco para a agua:
N&o deixar chegar as aguas subterraneas, aos cursos de agua nem a canalizagdo, nem em pequenas quantidades.
Perigo de poluigdo da agua potavel mesmo se forem derramadas quantidades muito pequenas no subsolo.

SECGCAO 13: Consideracdes relativas a eliminagao

-13.1 Métodos de tratamento de residuos
- Recomendacgéo:

N&o se pode eliminar juntamente com o lixo doméstico. Ndo permita que chegue a canalizagéo.

Entregar num centro de recolha de residuos especiais ou levar a um centro de recolha de substancias perigosas.
- Catalogo europeu de residuos

16 05 07* | produtos quimicos inorganicos fora de uso, contendo ou compostos por substancias perigosas

- Embalagens contaminadas:
- Recomendacéo: Eliminagao residual conforme o regulamento dos servigos publicos.

SECGCAO 14: Informagdes relativas ao transporte

-14.1 Numero ONU ou numero de ID
- ADR, IMDG, IATA UN2922

( continuagdo na pagina 11)
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- 14.2 Designacéo oficial de transporte da ONU

-ADR 2922 LiQUIDO CORROSIVO TOXICO, N.S.A. (ACIDO
SULFURICO, SULFATO DE MERCURIO), PERIGOSO PARA O
AMBIENTE

-IMDG CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (SULPHURIC ACID,
MERCURY SULPHATE), MARINE POLLUTANT

- IATA CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (SULPHURIC ACID,
MERCURY SULPHATE)

- 14.3 Classe(s) de perigo para efeitos de transporte

v &

- Classe 8 (CT1) Matérias corrosivas
- Rétulo 8+6.1
IMDG
- Class 8 Matérias corrosivas
- Label 8/6.1
IATA
- Class 8 Matérias corrosivas
- Label 8(6.1)
*14.4 Grupo de embalagem

-ADR, IMDG, IATA Il

- 14.5 Perigos para o ambiente:

- Poluente das aguas: Simbolo convencional (peixes e arvore)
- Marcacéao especial (ADR): Simbolo convencional (peixes e arvore)
- 14.6 Precaugoes especiais para o utilizador Atengao: Matérias corrosivas

- Numero de identificagdo de perigo (N° Kemler): 86

- N° EMS: F-A,S-B

- Segregation groups (SGG1) Acids

- Stowage Category B

- Stowage Code SW2 Clear of living quarters.

- 14.7 Transporte maritimo a granel em conformidade com
os instrumentos da OMI Nao aplicavel.

- Transporte/outras informagées:

-ADR

- Quantidades Limitadas (LQ) 1L

- Quantidades exceptuadas (EQ) Cédigo: E2
Quantidade liquida maxima por embalagem interior: 30 ml
Quantidade liquida maxima por embalagem exterior: 500 ml

- Categoria de transporte 2

- Codigo de restricdo em tuneis E

-IMDG

- Limited quantities (LQ) 1L

( continuagdo na pagina 12 )
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- Excepted quantities (EQ) Code: E2
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 mi

SECGAO 15: Informagio sobre regulamentagéo

- 15.1 Regulamentacaollegislacao especifica para a substancia ou mistura em matéria de saude, seguranca e ambiente

- Regulamento (UE) 2019/1148 sobre a comercializagao e utilizagdo de precursores de explosivos
N&o regulamentado: Artigo

- Regulamento (UE) N.o 649/2012
CAS: 7783-35-9 | sulfato de mercurio Annex | Part 1

Annex | Part 3
Annex V Part 2

- Regulamento (CE) n.° 273/2004 relativo aos precursores de drogas

CAS: 7664-93-9 | 4cido sulfarico em solugéo |3
- Regulamento (CE) n.° 111/2005 que estabelece regras de controlo do comércio de precursores de drogas entre a

Comunidade e paises terceiros

CAS: 7664-93-9 | 4cido sulfarico em solugéo |3
- Regulamento (CE) N.o 1005/2009 relativo as substancias que empobrecem a camada de ozono:

Nenhum dos componentes se encontra listado.

- REGULAMENTO (UE) 2019/1021 relativo a poluentes organicos persistentes (POP)
Nenhum dos componentes se encontra listado.

- LISTA DAS SUBSTANCIAS SUJEITAS A AUTORIZAGAO (ANEXO XIV)
c<0,1%
CAS: 7778-50-9 | dicromato de potassio

- Substancias que suscitam elevada preocupagao (SVHC) em conformidade com REACH, artigo 57
Este produto ndo contém substancias que suscitam elevada preocupacao de acordo em concentragéo superior ao limite
regulatorio respectivo de = 0,1% (p/p).

- Diretiva 2012/18/UE (SEVESO lll):

- Substancias perigosas designadas - ANEXO | Nenhum dos componentes se encontra listado.
- Categoria “Seveso” E1 Perigoso para o ambiente aquatico

- Quantidades-limiar (em toneladas), para a aplicagao de requisitos de nivel inferior 100 t

- Quantidades-limiar (em toneladas), para a aplicagao de requisitos de nivel superior 200 t

- Regulamento (CE) n.° 1907/2006 ANEXO XVII Condigées de limitagéo: 3, 18

- Avisos para limitagao da exposig¢ao no local de trabalho:
Respeitar as restricdes a actividade profissional aplicaveis a jovens (94/33/CE).
Respeitar as restricdes a actividade profissional aplicaveis para mulheres gravidas ou em periodo de amamentacéo (92/85/
EWG).

- 15.2 Avaliagao da seguranga quimica: Nao foi realizada nenhuma Avaliagdo de Seguranga Quimica.

SECGCAO 16: Outras informagdes

As informagdes fornecidas baseiam-se no estado actual dos nossos conhecimentos, embora ndo representem uma garantia das
propriedades do produto e ndo fundamentam uma relagéo contratual.

- Recomendacgdes quanto a formacgao profissional
Providenciar aos operadores de informacéao, instru¢cdo e formagao adequadas.

- Frases relevantes
H272  Pode agravar incéndios; comburente.
H290 Pode ser corrosivo para os metais.
H300 Mortal por ingestao.
H301  Toxico por ingestao.
H310  Mortal em contacto com a pele.
H312  Nocivo em contacto com a pele.
H314  Provoca queimaduras na pele e lesbes oculares graves.

H317  Pode provocar uma reacgéo alérgica cutanea.
( continuagdo na pagina 13 )
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H318  Provoca lesdes oculares graves.
H330 Mortal por inalagao.
H334 Quando inalado, pode provocar sintomas de alergia ou de asma ou dificuldades respiratérias.
H340 Pode provocar anomalias genéticas.
H350 Pode provocar cancro.
H360FD Pode afectar a fertilidade. Pode afectar o nascituro.
H372  Afecta os 6rgdos apds exposi¢éo prolongada ou repetida.
H373  Pode afectar os 6rgdos apds exposigéo prolongada ou repetida.
H400  Muito toxico para os organismos aquaticos.
H410  Muito téxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

- Abreviaturas e acrénimos:
OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development
STOT: specific target organ toxicity
SE: single exposure
RE: repeated exposure
EC50: half maximal effective concentration
IC50: half maximal inhibitory concentration
NOEL or NOEC: No Observed Effect Level or Concentration
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous
Goods by Road)
RID: Reglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of
Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Ox. Sol. 2: Sélidos comburentes — Categoria 2
Met. Corr.1: Corrosivo para os metais — Categoria 1
Acute Tox. 2: Toxicidade aguda — Categoria 2
Acute Tox. 3: Toxicidade aguda — Categoria 3
Acute Tox. 1: Toxicidade aguda — Categoria 1
Acute Tox. 4: Toxicidade aguda — Categoria 4
Skin Corr. 1A: Corrosaolirritagdo cutanea — Categoria 1A
Skin Corr. 1B: Corrosao/irritagéo cutanea — Categoria 1B
Eye Dam. 1: Lesdes oculares graves/irritagdo ocular — Categoria 1
Resp. Sens. 1: Sensibilizagéo respiratéria — Categoria 1
Skin Sens. 1: Sensibilizagdo cutanea — Categoria 1
Muta. 1B: Mutagenicidade em células germinativas — Categoria 1B
Carc. 1B: Carcinogenicidade — Categoria 1B
Repr. 1B: Toxicidade reprodutiva — Categoria 1B
STOT RE 1: Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos (exposicéo repetida) — Categoria 1
STOT RE 2: Toxicidade para 6rgéaos-alvo especificos (exposigao repetida) — Categoria 2
Agquatic Acute 1: Perigoso para o ambiente aquatico - perigo agudo para o ambiente aquatico — Categoria 1
Aquatic Chronic 1: Perigoso para o ambiente aquatico - perigo de longo prazo para o ambiente aquatico — Categoria 1

- Fontes
Estas informacdes provém de fichas de dados de seguranga, obras de referéncia e da literatura.
ECHA: European CHemicals Agency http://echa.europa.eu
IUCLID (International Uniform Chemical Information Database)
RTECS (Registry of Toxic Effects of Chemical Substances )
GESTIS-Stoffdatenbank

- * Dados alterados em comparagao a versao anterior
PT —
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SECGCAO 1: Identificagio da substancia/mistura e da sociedade/empresa

- 1.1 Identificador do produto

- Nome comercial: COD / CSB 0-1500 mg/I

- Codigo do produto: 424434, 2420721, 420721, 2420726, 420726

- 1.2 Utilizagoes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizagcdes desaconselhadas
- Utilizagao da substancia / da preparagao: Reagent para a analise de agua

- 1.3 Identificagdo do fornecedor da ficha de dados de segurancga

- Fabricante/fornecedor:

Tintometer GmbH

Schleefstralle 8-12

44287 Dortmund phone: +49 (0)231 94510-0
Made in Germany e-mail: sales@lovibond.com

www.lovibond.com

The Tintometer Limited
Lovibond® House

Sun Rise Way

Amesbury

Wiltshire SP4 7GR phone : +44 1980 664800
United Kingdom e-mail: SDS@)lovibond.uk

- Entidade para obtencgao de informagodes adicionais:
departamento: documentagé&o relacionada da seguranga
e-mail: sds@lovibond.com

- 1.4 Namero de telefone de emergéncia:
+351 30880 4750, Idioma: Inglés e Portugués (24/7)
CIAV (24/7): +351 800 250 250

SECGAO 2: Identificagdo dos perigos

- 2.1 Classificacido da substancia ou mistura

- Classificagao em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008

GHSO06 caveira sobre tibias cruzadas

Acute Tox. 3 H311 Téxico em contacto com a pele.

@ GHSO08 perigo para a saude

Muta. 1B H340 Pode provocar anomalias genéticas.

Carc. 1B H350 Pode provocar cancro.

STOT RE 2 H373 Pode afectar os 6rgaos apds exposi¢éo prolongada ou repetida.
Af :@ GHSO05 corroséo

Met. Corr.1 H290 Pode ser corrosivo para os metais.

Skin Corr. 1A H314 Provoca queimaduras na pele e lesGes oculares graves.

Eye Dam. 1 H318 Provoca lesbes oculares graves.

( continuagdo na pagina 2 )
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% GHS09 ambiente

Aquatic Acute 1 H400 Muito téxico para os organismos aquaticos.
Aquatic Chronic 1 H410 Muito téxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

Acute Tox. 4 H302 Nocivo por ingestéo.

- 2.2 Elementos do rétulo
- Rotulagem en conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008

O produto classificou-se e esta etiquetado em conformidade com o regulamento CLP.
: Pictogramas de perigo

S&®®

GHS05 GHS06 GHS08 GHS09

- Palavra-sinal Perigo
- Componentes determinantes para os perigos constantes do rétulo:
acido sulfarico em solugéo 82 %
sulfato de mercurio
dicromato de potassio
- Adverténcias de perigo
H290 Pode ser corrosivo para os metais.
H302 Nocivo por ingestao.
H311 Toxico em contacto com a pele.
H314 Provoca queimaduras na pele e lesbes oculares graves.
H340 Pode provocar anomalias genéticas.
H350 Pode provocar cancro.
H373 Pode afectar os 6rgaos apds exposi¢édo prolongada ou repetida.
H410 Muito téxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.
- Recomendacgodes de prudéncia
P260 N&o respirar as névoas/vapores/aerossois.
P280 Usar luvas de protegéo/vestuario de protegéo/protecao ocular/protecgao facial.
P301+P330+P331 EM CASO DE INGESTAO: Enxaguar a boca. NAO provocar o vémito.
P303+P361+P353 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): Retirar imediatamente toda a roupa contaminada.
Enxaguar a pele com agua ou tomar um duche.
P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com agua durante varios
minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal Ihe for possivel. Continue a enxaguar.

P308+P310 EM CASO DE exposicéo ou suspeita de exposigéo: Contacte imediatamente um CENTRO DE
INFORMAGCAO ANTIVENENOS/médico.
P405 Armazenar em local fechado a chave.

- Indicagdes adicionais:
EUH208 Contém dicromato de potassio. Pode provocar uma reacgao alérgica.
Reservado aos utilizadores profissionais.

- 2.3 Outros perigos
O contacto com a pele e a inalagéo de aerossois/vapores da preparagdo devem ser evitados.
A corroséo tem de ser tratada imediatamente, caso contrario os ferimentos podem agravar-se.
CAS 7783-35-9: Perigo de absorgéo pela pele.

- Resultados da avaliagao PBT e mPmB

A mistura ndo contém nenhuma substancia PBT/vPvB (Anexo Xl do Regulamento (CE) 1907/2006).
- Determinagao das propriedades desreguladoras do sistema endécrino

O produto ndo contém substancias com propriedades desreguladoras enddcrinas.

PT—
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SECGAO 3: Composigaol/informagio sobre os componentes

- 3.2 Misturas

- Descrigao: solugao sulfidrica

- Substancias perigosas:
A concentragéo indicada é a percentagem ponderal dos ides cromato dissolvidos em agua calculada relativamente a massa
total da mistura.
O teor percentual do composto de mercurio abaixo indicado refere-se & parte de mercurio puro ali contido.

CAS: 7664-93-9 |acido sulfarico em soluggfo ] 80-90%
EINECS: 231-639-5 & Met. Corr.1, H290; Skin Corr. 1A, H314

Numero de indice: 016-020-00-8 |Limites de concentragéo especificos: Skin Corr. 1A; H314: C 215 %

Reg.nr.: 01-2119458838-20-XXXX Skin Irrit. 2; H315: 5% < C <15 %

Eye Dam. 1; H318: C 215 %
Eye Irrit. 2; H319: 5% <C <15 %

CAS: 7783-35-9 sulfato de mercurio 0,25-<1%

EINECS: 231-992-5 Acute Tox. 2, H300; Acute Tox. 1, H310; Acute Tox. 2, H330; & STOT RE
Numero de indice: 080-002-00-6 |2, H373; <& Aquatic Acute 1, H400 (M=1); Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)
Limite de concentragéo especifico: STOT RE 2; H373: C 20,1 %

CAS: 10294-26-5 sulfato de diprata(1+) 0,25—<1%
EINECS: 233-653-7 |€> Eye Dam. 1, H318; & Aquatic Acute 1, H400 (M=1000); Aquatic Chronic 1, |

H410 (M=100)
CAS: 7778-50-9 dicromato de potassio 0,25-<1%
EINECS: 231-906-6 |<® Ox. Sol. 2, H272; € Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 2, H330; & Resp. |

Numero de indice: 024-002-00-6 |Sens. 1, H334; Muta. 1B, H340; Carc. 1B, H350; Repr. 1B, H360FD; STOT RE
Reg.nr.: 01-2119454792-32-XXXX |1, H372; Skin Corr. 1B, H314; @ Aquatic Acute 1, H400 (M=1); Aquatic
Chronic 1, H410 (M=1); @ Acute Tox. 4, H312; Skin Sens. 1, H317

Limite de concentragéo especifico: STOT SE 3; H335: C =5 %

- SVHC
CAS: 7778-50-9 | dicromato de potassio
- Avisos adicionais: O texto das indicagbes de perigo aqui incluido podera ser consultado no capitulo 16.

SECGAO 4: Medidas de primeiros socorros

- 4.1 Descrigao das medidas de emergéncia
' Indicagoes gerais:
Protecgao pessoal da primeira pessoa de auxilio.
O vestuario contaminado com substancias perigosas deve ser imediatamente removido.
- Em caso de inalagao:
Ar fresco ou entrada de oxigénio; solicitar auxilio médico.
Se a vitima estiver inconsciente, posiciona-la e transporta-la com estabilidade, deitada lateralmente.
- Em caso de contacto com a pele:
Lavar com polietilenoglicol 400 e, por fim, com agua abundante.
Tratamento médico imediatamente necessario, visto que as cauterizagdes nao tratadas provocam feridas de dificil cura.
- Em caso de contacto com os olhos:
Enxaguar os olhos durante alguns minutos (pelo menos 15 min) sob agua corrente, mantendo as palpebras abertas.
Consultar imediatamente o médico
- Em caso de ingestao:
Enxaguar a boca e beber muita agua (1-2 copos).
Nao induzir o vomito; consultar o médico imediatamente.
- 4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados:
queimaduras
reacgdes alérgicas
absorcgao
Ap6s inalagéao:
tosse
dificuldades de respiracédo
Crises de asma
lesbes nas mucosas afectadas
Depois de engolir:
Forte efeito corrosivo.
enjoos
vomitos
diarréia sanguinolenta

( continuagdo na pagina 4 )
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dor
céaibras
Depois de resorption:
doencgas cardiovasculares
Perda dos sentidos
alteragbes do sistema nervoso central
formacion de methemoglobina
- Perigos
Perigo de colapso circulatdrio.
Perigo de perfuragéo gastrica.
Perigo de edema pulmonar.
Perigo de sensibilizagdo das vias aéreas
Perigo de sensibilizagdo da pele
- 4.3 Indicag6es sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios:
Em caso de ingestdo ou vomito, existe o perigo de penetragdo nos pulmdes.
Monitorizagéo posterior em relagdo a pneumonia e a edema pulmonar.
Os sintomas de envenenamento podem surgir apenas apos varias horas.

SECGAO 5: Medidas de combate a incéndios

- 5.1 Meios de extingao
- Meios adequados de extingao:
CO,, areia, po extintor.
Jacto de agua
- Meios de extingdo que ndo devam ser utilizados por razées de seguranc¢a:
Agua em jacto
--> reacgao exotérmica.
- 5.2 Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura
O produto ndo é combustivel.
Possibilidade de formagéo de gases toxicos devido a aquecimento ou em caso de incéndio.
Num incéndio podem ser libertados:
Oxidos de enxofre (SOx)
Mercurio apores
oxido de cromio(VI)
6xido do potassio
- 5.3 Recomendacgées para o pessoal de combate a incéndios
- Equipamento especial de protec¢ao:
Usar uma mascara de respiragao independente do ar ambiente.
Usar vestuario de proteccao integral.
- Outras indicagées
A agua de extingdo contaminada deve ser recolhida separadamente, ndo podendo fluir para a canalizagéo.
Os residuos do incéndio, assim como a agua de extingdo contaminada, devem ser eliminados residualmente de acordo com a
legislacdo em vigor.
Possibilidade de formag&o de fumos perigosos em case de incéndio nas zonas préximas.

SECCAO 6: Medidas em caso de fuga acidental

- 6.1 Precaucgoes individuais, equipamento de protecio e procedimentos de emergéncia
- Conselho para o pessoal de ndao a emergéncia:
Usar equipamento de protec¢do. Manter as pessoas desprotegidas afastadas.
Evitar o contato com a substancia.
Prever a existéncia de ventilagéo suficiente.
No caso da presencga de vapores/po/aerossois, utilizar mascara respiratoria.
- Conselho para o pessoal responsavel pela resposta a emergéncia: Equipamento de protegéo: ver secgdo 8

- 6.2 Precaucgoes a nivel ambiental:

N&o permitir que a substancia chegue a canalizagédo ou a agua.

Em caso de infiltragdes nos leitos de agua ou na canalizagdo, comunicar aos servigos publicos competentes.
- 6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza:

Assegurar uma ventilagdo adequada.

Aplicar um agente de neutralizagao.

Neutralize com solugéo diluida do hydroxide do sodium.

Recolher com produtos que absorvam liquidos (areia, seixos, absorventes universais).

Eliminar residualmente as substancias contaminadas como um residuo segundo o Ponto 13.
( continuagdo na pagina 5)
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- 6.4 Remissao para outras secgoes
Para informacgdes referentes ao equipamento de protecgao individual, ver o capitulo 8.
Para informacgdes referentes a eliminagao residual, ver o capitulo 13.

| SECGAO 7: Manuseamento e armazenagem

- 7.1 Precaugdes para um manuseamento seguro
- Informagéao para um manuseamento seguro:
Assegurar uma boa ventilagao / exaustao no local de trabalho.
Trabalhar sempre com exaustao.
Evitar a formagao de aerossois.
- Medidas de higiene:
Nao aspirar gases / vapores / aerossois.
N&o pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa.
Retirar imediatamente toda a roupa contaminada.
Guardar o vestuario de protecgao separadamente.
Lavar as maos antes das pausas e no fim do trabalho.
Nao comer, beber ou fumar durante a utilizagdo deste produto.

- 7.2 Condig6es de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades
- Requisitos para espacos ou contentores para armazenagem:
Armazenar num local fresco.
Mantenha sempre o produto na sua embalagem original.
- Avisos para armazenagem conjunta:
N&o armazenar juntamente com metais.
Nao armazenar juntamente com alcalis.
Nao armazenar juntamente com substancias inflamaveis.
- Outros avisos sobre as condigcdoes de armazenagem:
Armazenar em local fechado com cadeado ou apenas acessivel a especialistas ou pessoas autorizadas.
Manter o recipiente hermeticamente fechado.
Proteger do calor e da radiagéo directa do sol.
Proteger da exposicéo a luz.
Proteger da humidade do ar e da agua.
- Temperatura recomendada de armazenagem: 20°C +/- 5°C

- 7.3 Utilizagao(des) final(is) especifica(s) Ndo existe mais nenhuma informacao relevante disponivel.

SECGCAO 8: Controlo da exposigao/Protegio individual

- 8.1 Parametros de controlo
- Componentes cujo valor do limite de exposicao no local de trabalho deve ser monitorizado:
CAS: 7664-93-9 acido sulftirico em solugao
VLE (PT) Valor para exposicao longa: 0,2 mg/m?
Fragéo toracica,A2; Fungéo respiratoria
IOELV (EU) |Valor para exposigao longa: 0,05 mg/m?
CAS: 7783-35-9 sulfato de mercurio
VLE (PT) Valor para exposi¢ao longa: 0,025 mg/m?
P;A4;IBE; afecgdo SNC; lesao renal; em Hg
BOELV (EU) | Valor para exposic¢éo longa: 0,02 mg/m?
as Hg
IOELV (EU) |Valor para exposigdo longa: 0,02 mg/m?
as Hg
CAS: 7778-50-9 dicromato de potassio
VLE (PT) Valor para exposic¢ao longa: 0,05 mg/m?
A1; IBE; Irrit. de TRS, Cancro: em Cr
BOELV (EU) | Valor para exposicao longa: 0,005; 0,01*; 0,025** mg/m?
as Cr;*until 01/17/2025**processes generating fume
- Informacgao sobre regulamentagao
VLE (PT): NP 1796:2014
IOELV (EU): (EU) 2019/1831
BOELV (EU): EU 2022/431

( continuagdo na pagina 6 )
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- Indicagdes adicionais: IOELV = Indicative Occupational Exposure Limit

- DNEL

Nivel derivado de exposigdo sem efeitos (DNEL)

CAS: 7664-93-9 acido sulfurico em solugao

por inalagédo | DNEL | 0,1 mg/m? (Trabalhador/agudo/efeitos locais)
0,05 mg/m? (Trabalhador/agudo/efeito sistémico)

- Procedimentos de verificagdo recomendados:
Os métodos para medir a atmosfera do local de trabalho devem estar de acordo com as exigéncias das normas DIN EN 482 e
DIN EN 689.

-PNEC
Concentragao previsivelmente sem efeitos (PNEC)
CAS: 7664-93-9 acido sulftirico em solugao
PNEC |8,8 mg/l (Usina de tratamento de aguas residuais)
0,00025 mg/l (Agua do mar)
0,0025 mg/l (Agua doce)
PNEC 0,002 mg/kg (Sedimento marinho)
0,002 mg/kg (Sedimento de agua doce)

- Componentes con valores-limite biolégicos:
CAS: 7778-50-9 dicromato de potassio
IBE (PT)|25 pg/L
Amostra: urina
Momento da amostragem: Fim do turno no fim da semana de trabalho
Indicador bioldgico: Crémio total

10 ug/L

Amostra: urina

Momento da amostragem: Aumento durante o turno
Indicador bioldgico: Crémio total

 Indicagdes adicionais: Foram utilizadas como base as listas validas a data da elaboragao.
- 8.2 Controlo da exposicao

- Medidas de planeamento:
As medidas técnicas e as operagdes de trabalho adequadas devem ter prior idade em relagdo ao uso de equipamento de
proteccao pessoal.
Ver ponto 7.

- Medidas de protegao individual, nomeadamente equipamentos de protegao individual
As caracteristicas dos meios de protecgdo para o corpo devem ser seleccionadas em fungdo da concentragéo e da quantidade
das substancias téxicas de acordo com as condi¢des especificas do local de trabalho.
- Protegao ocular/facial
Oculos de protecgao totalmente fechados
Méascara facial
Use 6culos de seguranga que foram testados e aprovados de acordo com as normas governamentais, como EN 166.
- Prote¢ao das maos
Luvas resistentes aos acidos
Recomenda-se a utilizagao preventiva de um produto para proteger a pele.
Utilizar produtos de limpeza e cremes hidratantes para a pele depois da utilizagéo de luvas.
- Material das luvas
Borracha de isobutileno-isopreno
Espessura recomendada: > 0,3 mm
- Tempo de penetragao no material das luvas
Permeabilidade: nivel =1 (< 10 min )
Deve informar-se sobre a validade exacta das suas luvas junto do fabricante e respeita-la.
- Outras medidas de protegao (protecao corporal): Vestuario de protecgao resistente a acidos
- Protecao respiratoria
Utilizar uma mascara respiratéria se a exposic¢ao for reduzida ou durante um curto espago de tempo; se esta for mais
prolongada ou mais intensa, utilizar uma mascara respiratoria independente do ar ambiente.
- Aparelho de filtragem recomendado para aplicagdes de curta duragao: Filtro combinado B-P2

- Controlo da exposi¢cao ambiental
Evitar a libertagéo para o ambiente.
( continuagdo na pagina 7))
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N&o permitir que a substancia chegue a canalizagédo ou a agua.

SECCAO 9: Propriedades fisico-quimicas

- 9.1 Informag6es sobre propriedades fisicas e quimicas de base

- Estado fisico Liquido

- Forma: Solugéo

- Cor: Castanho amarelado

- Odor: Perceptivel

- Limiar olfactivo: Nao determinado.

- Ponto de fusao/ponto de congelagao: Nao determinado.

- Ponto de ebulicdo ou ponto de ebuligcao inicial e intervalo

de ebuligao >100°C

- Inflamabilidade O produto ndo é combustivel.

- Propriedades explosivas: O produto nao corre o risco de explosao.

- Limite superior e inferior de explosividade

Inferior: Nao aplicavel.
Superior: Nao aplicavel.

- Ponto de inflamagao: Nao aplicavel.

- Temperatura de autoignicao: N&o aplicavel.

- Temperatura de decomposi¢ao: N&o determinado.

*pH em 20°C 1
muito acido

- Viscosidade cinematica Nao determinado.

- Solubilidade

- agua: Completamente misturavel.

- Coeficiente de particdo n-octanol/agua (valor logaritmico) Nao aplicavel (mistura).

- Pressao de vapor: Nao determinado.

- Densidade e/ou densidade relativa

- Densidade em 20°C: 1,76 g/cm?

- Densidade relativa: Nao determinado.

- Densidade relativa do vapor Nao determinado.

- Caracteristicas das particulas Nao aplicavel (liquido).

- 9.2 Outras informagées

- Informagdes relativas as classes de perigo fisico

- Corrosivos para os metais Pode ser corrosivo para os metais.

- Metais que sao corroidos pela substancia ou mistura Podera encontrar informagdes sobre materiais incompativeis nas
Secgbes 7 e 10.

- Outras caracteristicas de seguranga

- Propriedades comburentes: CAS 7664-93-9 :
Poder oxidante

- Outras informacgées:

- Percentagem de substéancias soélidas: <5%

- Percentagem de solvente:

- Solventes orgéanicos: 0%

- Agua: <20 %

SECGAO 10: Estabilidade e reatividade

- 10.1 Reatividade vide o capitulo 10.3
- 10.2 Estabilidade quimica Estavel a temperatura ambiente.
-10.3 Possibilidade de reagdes perigosas
Corrosivo para os metais.
Reacg¢bes com metais com formagao gas de hidrogénio (Perigo de explosdo em caso de grandes quantidades!)
Ao diluir, adicionar o acido a agua, e n&o vice-versa.
Ao diluir ou dissolver na agua, gera-se sempre um forte aquecimento.
Reacg¢bes com acidos, alcalis e agentes de oxidagao.
Reacg¢bes com agentes de reducéo.
Reacg¢bes com peroxidos.

Reacgbes com compostos halogenados.
( continuagdo na pagina 8 )
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Reacgbes com amoniaco (NH,).
- 10.4 Condic¢des a evitar Aquecimento forte.
- 10.5 Materiais incompativeis:
metais
substancias organicas
substancias inflamaveis
solventes organicos
- 10.6 Produtos de decomposigao perigosos: vide o capitulo 5

( continuagdo da pagina 7))

i SECCAO 11: Informagao toxicolégica

-11.1 Informagdes sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008

- Toxicidade aguda
Classificagdo segundo o processo de calculo:
Nocivo por ingestao.
Toxico em contacto com a pele.

- Estimativa da toxicidade aguda (ATE) - Método de calculo:

por via oral CLP ATE 637 mg/kg (.)
por via dérmica | CLP ATE .y | 649 mg/kg (.)
por inalagéo CLP ATEuu |5,5 mg/l/4h (aerossol)

- Valores LD/LC50 relevantes para a classificagao:

CAS: 7664-93-9 acido sulfurico em solugao

por via oral LD50 2140 mg/kg (rato)
(IUCLID)

por inalagao LC 50 510 mg/m3/2h (rato)
IUCLID

CAS: 7783-35-9 sulfato de mercurio

por via oral LD50 5 mg/kg (ATE)

LD50. 57 mg/kg (rato)
(RTECS)

por via dérmica | LD50 5 mg/kg (ATE)
LD50. 625 mg/kg (rato)
por inalagao LC50/4h |0,05 mg/l (ATE)

CAS: 10294-26-5 sulfato de diprata(1+)

por via oral LD50 >5000 mg/kg (rato) (OECD 401)
(Registrant, ECHA)

CAS: 7778-50-9 dicromato de potassio

por via oral LD50 90,5 mg/kg (rato) (OECD 401)
(ECHA, registrant: LD50 = 90.5 mg/kg female to 168.0 mg/kg male)

LDLo 26 mg/kg (child)
143 mg/kg (homem)

por via dérmica |LD50 1170 mg/kg (rato)
(IUCLID)

por inalagéo LC50/4h |0,094 mg/l (rato) (OECD 403, Aerosol)
LD50 IPR |28 mg/kg (rato)

- Corrosaolirritagao cutanea Provoca queimaduras na pele e lesdes oculares graves.
- Lesdes oculares gravesl/irritagao ocular

Provoca lesbes oculares graves.

Perigo de cegueira!

- Informagdes sobre os ingredientes:

CAS: 10294-26-5 sulfato de diprata(1+)

Irritacdo da pele |OECD 404 | (coelho: irritagdes severas)
Irritagdo dos olhos |OECD 405 (coelho: queimaduras)

CAS: 7778-50-9 dicromato de potassio

Irritagdo da pele |OECD 404| (coelho: irritagao)

( continuagdo na pagina 9)
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- Sensibilizagao respiratéria ou cutdnea Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagao ndo sao preenchidos.
- Informagoes sobre os ingredientes:
CAS 7783-35-9: Devido a uma longa exposicao é possivel um efeito sensibilizante através do contacto com a pele.
CAS 7778-50-9: Devido a uma longa / repetido exposigédo é possivel um efeito sensibilizante através da inalagéo e do contacto
com a pele.

CAS: 7778-50-9 dicromato de potassio

Sensibilizagdo | Patch test (human)| (positivo)
(IUCLID)

- Mutagenicidade em células germinativas Pode provocar anomalias genéticas.
- Carcinogenicidade Pode provocar cancro.
- Toxicidade reprodutiva Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.

- Toxicidade para érgaos-alvo especificos (STOT) — exposigao Unica

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo sao preenchidos.
- Toxicidade para érgaos-alvo especificos (STOT) — exposicao repetida

Pode afectar os 6rgaos apds exposi¢ao prolongada ou repetida.

- Perigo de aspiragdao Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sao preenchidos.

- Informagodes sobre vias de exposi¢cao provaveis
A ingestao de acido sulfurico é esperada principalmente pela via inalatéria na forma de aerossois. Nao estédo disponiveis
estudos sobre a capacidade de absorgao.
Geralmente, as reagdes locais causam os principais efeitos.
Apds o impacto na pele, fortes efeitos locais sdo o principal problema. Nao ha indicagdo de absor¢do de quantidades relevantes
de S. através da pele intacta.
A absorvibilidade através do trato gastrointestinal € assumida. No entanto, ndo estéo disponiveis estudos sobre a cinética de
absorgdo. [GESTIS]
A principal via de absor¢éo do (di)cromato de potassio é através do tracto respiratério. Os cromatos soluveis sdo absorvidos
relativamente depressa através dos pulmdes.
Em caso de contacto extenso com a pele, especialmente com pele lesionada, as doses potencialmente fatais podem ser
absorvidas. Os solventes ou 6leos organicos promovem a absorgao.
A principal via de ingestao de sulfato de mercurio(ll) & provavelmente através do tracto respiratério. A exposicao é
principalmente possivel a poeiras e aerossois [GESTIS].

- Avisos adicionais de toxicologia:
CAS 7789-00-6 Cromato de potéssio / CAS 7778-50-9 Dicromato de potassio
Principais efeitos toxicos [GESTIS]:
agudos: irritagdo/danos as membranas mucosas e a pele, efeito sensibilizante (pele/tracto respiratério). Danos nos rins, sangue
e figado.
cronicos: irritacdo/danos na pele e nas membranas mucosas, especialmente no nariz e na garganta. Apos a penetracao da
substancia em feridas, estas tendem a formar ulceras.
Pele alérgica e doencgas respiratorias.
efeitos reabsorventes: principalmente danos nos rins até a insuficiéncia renal aguda; além disso, diatese hemorragica,
trombocitopenia, anemia, possivelmente metemoglobinemia;
raramente: inicio rapido dos danos do SNC ou hepatite como consequéncia tardia; também promovendo infecgbes respiratorias.
Mercury compostos tém um efeito citotdxico e protoplasmatoxic.
O principal letreiros manifesto a si proprios na CNS.
Em caso de ingestado surgem fortes efeitos corrosivos na boca e na garganta, existindo ainda o risco de perfuragéo do eséfago e
do estdbmago.
O aerossol é corrosivo aos olhos, a pele e ao intervalo respiratory. O inhalation de aerossoéis pode causar o oedema do pulmé&o.
CAS: 7664-93-9 acido sulftirico em solugao
(fonte: GESTIS)
Principais efeitos toxicos
Agudo: Irritagédo até queimaduras quimicas has membranas mucosas e na pele, perigo de lesdes graves nos olhos e
pulmbes
Cronica: Irritagdo dos olhos e vias aéreas, erosédo dos dentes, danos a pele

Outras informacgbes:
O S. concentrado difere consideravelmente do &cido sulfarico diluido no que diz respeito as propriedades e efeitos quimicos.
Com o aumento da dilui¢cdo, o acido sulfurico atua de forma menos agressiva.

( continuag@o na pagina 10 )
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CAS: 7783-35-9 sulfato de mercurio

(fonte: GESTIS)
Principais efeitos toxicos:
agudos: efeito irritante a corrosivo nas mucosas e na pele, potencial sensibilizante da pele, danos nas vias respiratérias e
pulmdes, queixas gastrointestinais, disturbios circulatérios, disfungdes renais

cronica: danos de pele e mucosas, danos renais

STOT: a utilizagado de nitrato de mercurio em pomadas como ingrediente antiparasitario e experiéncias em ratos (doses orais
elevadas repetidas) mostraram que os rins sdo o érgédo alvo mais sensivel.

- 11.2 Informagbes sobre outros perigos
- Propriedades desreguladoras do sistema endécrino

O produto ndo contém substancias com propriedades desreguladoras endécrinas.

- Outras informagoes

Outras

propriedades perigosas nao podem ser excluidas.

De acordo com as informagdes de que dispomos, as propriedades quimicas, fisicas e toxicoldgicas das substancias

mencionadas no Capitulo 3 ndo foram completamente investigadas.

 SECCAO 12: Informagio ecoldgica

-12.1 Toxicidade

- Toxicidade aquatica:

CAS: 7664-93-9 acido sulfurico em solugao

EC50

LC50

>100 mg/I/48h (Daphnia magna) (OECD 202)
(ECHA)

16—-29 mg/I/96h (Lepomis macrochirus)
(Merck)

CAS: 7783-35-9 sulfato de mercurio

LC50
EC50
LC50

0,5 mg/1/48h (Leuciscus idus)
0,005-3,6 mg/I/48h (Daphnia magna)
0,19 mg/I/96h (Pimephales promelas)

CAS: 1

0294-26-5 sulfato de diprata(1+)

EC50

EC10

LC50

0,00022 mg/I/48h (Daphnia magna)

(ECHA)

0,00214 mg/l (Daphnia magna) (ASTM)

( ECHA: 21d, test substance: AgNQs)

0,00017 mg/l (Oncorhynchus mykiss)

ECHA

0,00039 mg/l (Pimephales promelas) (ASTM E1241-98)
(28d, test substance: AgNOs, result in mg/l Ag)

0,00041 mg/l /24h (Pseudokirchneriella subcapitata)
ECHA

0,0012 mg/l/96h (Pimephales promelas)
US-EPA

CAS: 7778-50-9 dicromato de potassio

EC50

NOEC

IC50

EC50
LC50

0,62 mg/l/48h (Daphnia magna) (OECD 202)
(Merck)

0,016-0,064 mg/l (Daphnia magna) (7d)
6 mg/l (Pimephales promelas) (7d)

0,16-0,59 mg/I/96 h (Chlorella vulgaris)
(IUCLID)

0,31 mg/l/72h (Desmodesmus subspicatus)
58,5 mg/I/96h (byr)

0,131 mg/l/96h (Lepomis macrochirus)

160 mg/I/96h (Poecilia reticulata)

26,13 mg/l/96h (Pimephales promelas)
(Merck/IUCLID)

( continuagéo na pagina 11)
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- Toxicidade em bactérias:

sulfatos toxico > 2,5 g/l

CAS: 7778-50-9 dicromato de potassio

EC50 | 58 mg/l (Photobacterium phosphoreum) (30 min; Microtox-Test)
- Outras indicagoes:

Toxico para os peixes.

sulfatos > 7 g/l
- 12.2 Persisténcia e degradabilidade .
- Outras indicagoes:

Mistura de compostos inorganico.

Os métodos para a determinagdo da biodegradabilidade ndo podem ser empregados para substéncias inorganicas.
- 12.3 Potencial de bioacumulagao Nao existe mais nenhuma informacgao relevante disponivel.
- Fator de bioconcentragao (BCF)

CAS: 10294-26-5 sulfato de diprata(1+)

BCF (2,5 (Oncorhynchus mykiss)
(8d, 15°C, test substance: AgNO;)

CAS: 7778-50-9 dicromato de potassio

BCF | 17,4 (Oncorhynchus mykiss)
- 12.4 Mobilidade no solo Nao existe mais nenhuma informagao relevante disponivel.
- 12.5 Resultados da avaliagao PBT e mPmB

A mistura ndo contém nenhuma substancia PBT/vPvB (Anexo XllI do Regulamento (CE) 1907/2006).
- 12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endécrino

O produto ndo contém substancias com propriedades desreguladoras enddcrinas.
- 12.7 Outros efeitos adversos
Efeito prejudicial devido @ mudancga do pH.
Caustico mesmo na forma diluida.
Evitar a sua entrada em contacto com o ambiente.
- Risco para a agua:
Nao deixar chegar as aguas subterraneas, aos cursos de agua nem a canalizagdo, nem em pequenas quantidades.
Perigo de poluigdo da agua potavel mesmo se forem derramadas quantidades muito pequenas no subsolo.

SECGCAO 13: Consideragdes relativas a eliminagao

- 13.1 Métodos de tratamento de residuos
- Recomendacgéo:

Nao se pode eliminar juntamente com o lixo doméstico. Ndo permita que chegue a canalizagao.

Entregar num centro de recolha de residuos especiais ou levar a um centro de recolha de substancias perigosas.
- Catalogo europeu de residuos

16 05 07* | produtos quimicos inorganicos fora de uso, contendo ou compostos por substancias perigosas

- Embalagens contaminadas:
- Recomendagao: Eliminagao residual conforme o regulamento dos servigos publicos.

SECGAO 14: Informagdes relativas ao transporte

-14.1 Numero ONU ou numero de ID

- ADR, IMDG, IATA UN2922

- 14.2 Designacao oficial de transporte da ONU

- ADR 2922 LIQUIDO CORROSIVO TOXICO, N.S.A. (ACIDO
SULFURICO, SULFATO DE MERCURIO), PERIGOSO PARA O
AMBIENTE

-IMDG CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (SULPHURIC ACID,
MERCURY SULPHATE), MARINE POLLUTANT

- IATA CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (SULPHURIC ACID,
MERCURY SULPHATE)

( continuagéo na pagina 12)
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- 14.3 Classe(s) de perigo para efeitos de transporte

v &

- Marcagao especial (ADR):

- Classe 8 (CT1) Matérias corrosivas
- Rétulo 8+6.1
IMDG
- Class 8 Matérias corrosivas
- Label 8/6.1
IATA
- Class 8 Matérias corrosivas
- Label 8(6.1)
*14.4 Grupo de embalagem
- ADR, IMDG, IATA Il
- 14.5 Perigos para o ambiente:
- Poluente das aguas: Sim

Simbolo convencional (peixes e arvore)
Simbolo convencional (peixes e arvore)

- 14.6 Precaugoes especiais para o utilizador

- Numero de identificagao de perigo (N° Kemler):
- N° EMS:

- Segregation groups

- Stowage Category

- Stowage Code

Atengao: Matérias corrosivas
86

F-A,S-B

(SGG1) Acids

B

SW2 Clear of living quarters.

- 14.7 Transporte maritimo a granel em conformidade com
os instrumentos da OMI

Nao aplicavel.

- Transporte/outras informagées:

-ADR

- Quantidades isentas (EQ):

- Quantidades Limitadas (LQ)

- Quantidades exceptuadas (EQ)

- Categoria de transporte
- Codigo de restricdo em tuneis

-IMDG
- Limited quantities (LQ)
- Excepted quantities (EQ)

E2

1L

Cédigo: E2

Quantidade liquida maxima por embalagem interior: 30 ml
Quantidade liquida maxima por embalagem exterior: 500 ml

1L

Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

PT—
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i SECGCAO 15: Informagéo sobre regulamentagao

- 15.1 Regulamentacaol/legislagado especifica para a substancia ou mistura em matéria de saude, seguranga e ambiente

- Regulamento (UE) 2019/1148 sobre a comercializagao e utilizagdo de precursores de explosivos
N&o regulamentado: Artigo

- Regulamento (UE) N.o 649/2012

CAS: 7783-35-9 | sulfato de mercurio Annex | Part 1
Annex | Part 3
Annex V Part 2

- Regulamento (CE) N.o 1334/2000 que cria um regime comunita’rio de controlo das exportaco™ es de produtos e
tecnologias de dupla aplicagao (Dual-Use):
Nenhum dos componentes se encontra listado.

- Regulamento (CE) n.° 273/2004 relativo aos precursores de drogas
CAS: 7664-93-9 | 4cido sulfarico em solugéo |3
- Regulamento (CE) n.° 111/2005 que estabelece regras de controlo do comércio de precursores de drogas entre a
Comunidade e paises terceiros
CAS: 7664-93-9 | 4cido sulfarico em solugéo |3
- Regulamento (CE) N.o 1005/2009 relativo as substancias que empobrecem a camada de ozono:
Nenhum dos componentes se encontra listado.
- REGULAMENTO (UE) 2019/1021 relativo a poluentes organicos persistentes (POP)
Nenhum dos componentes se encontra listado.
- LISTA DAS SUBSTANCIAS SUJEITAS A AUTORIZAGAO (ANEXO XIV)
CAS: 7778-50-9 | dicromato de potassio

- Substancias que suscitam elevada preocupagao (SVHC) em conformidade com REACH, artigo 57 ver item 3 SVHC

- Diretiva 2012/18/UE (SEVESO lll):

- Substancias perigosas designadas - ANEXO | Nenhum dos componentes se encontra listado.
- Categoria “Seveso” E1 Perigoso para o ambiente aquatico

- Quantidades-limiar (em toneladas), para a aplicagao de requisitos de nivel inferior 100 t

- Quantidades-limiar (em toneladas), para a aplicacao de requisitos de nivel superior 200 t

- Regulamento (CE) n.° 1907/2006 ANEXO XVII Condigbes de limitagéo: 3, 18, 28, 29, 47, 72

- Avisos para limitagao da exposi¢ao no local de trabalho:
Respeitar as restricdes a actividade profissional aplicaveis a jovens (94/33/CE).
Respeitar as restricdes a actividade profissional aplicaveis para mulheres gravidas ou em periodo de amamentagao (92/85/
EWG).

- 15.2 Avaliagdo da seguranga quimica: Nao foi realizada nenhuma Avaliagdo de Seguranga Quimica.

i SECCAO 16: Outras informagoes

As informagdes fornecidas baseiam-se no estado actual dos nossos conhecimentos, embora ndo representem uma garantia das
propriedades do produto e ndo fundamentam uma relagéo contratual.

Esta ficha de dados de seguranga estdo em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1907/2006, Artigo 31° com a redagéo
que lhe foi dada pelo Regulamento (UE) 2020/878.

- Recomendacgodes quanto a formacgao profissional
Providenciar aos operadores de informacgao, instrugdo e formacao adequadas.

- Frases relevantes
H272 Pode agravar incéndios; comburente.
H290 Pode ser corrosivo para os metais.
H300 Mortal por ingestéao.
H301  Toxico por ingestao.
H310  Mortal em contacto com a pele.
H312  Nocivo em contacto com a pele.
H314  Provoca queimaduras na pele e lesbes oculares graves.
H317  Pode provocar uma reaccgéo alérgica cutanea.
H318  Provoca lesdes oculares graves.
H330 Mortal por inalagao.
H334 Quando inalado, pode provocar sintomas de alergia ou de asma ou dificuldades respiratérias.

H340 Pode provocar anomalias genéticas.
( continuagéo na pagina 14 )
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H350
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Pode provocar cancro.

H360FD Pode afectar a fertilidade. Pode afectar o nascituro.

H372
H373
H400
H410

- Abreviaturas e acronimos:

Afecta os 6rgéos apo6s exposicao prolongada ou repetida.

Pode afectar os 6rgaos apds exposi¢éo prolongada ou repetida.
Muito téxico para os organismos aquaticos.

Muito téxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

EC50: effective concentration, 50 percent (in vivo)
OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development

STOT: specific target organ toxicity
SE: single exposure
RE: repeated exposure

EC50: half maximal effective concentration

IC50: half maximal inhibitory concentration

NOEL or NOEC: No Observed Effect Level or Concentration

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous

Goods by Road)

RID: Reglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of

Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Ox. Sol. 2: Sélidos comburentes — Categoria 2

Met. Corr.1: Corrosivo para os metais — Categoria 1

Acute Tox. 2: Toxicidade aguda — Categoria 2

Acute Tox. 3: Toxicidade aguda — Categoria 3

Acute Tox. 1: Toxicidade aguda — Categoria 1

Acute Tox. 4: Toxicidade aguda — Categoria 4

Skin Corr. 1A: Corrosao/irritagéo cutanea — Categoria 1A

Skin Corr. 1B: Corrosao/irritacdo cutanea — Categoria 1B

Eye Dam. 1: Lesdes oculares graves/irritagdo ocular — Categoria 1

Resp. Sens. 1: Sensibilizagao respiratéria — Categoria 1

Skin Sens. 1: Sensibilizagédo cutanea — Categoria 1

Muta. 1B: Mutagenicidade em células germinativas — Categoria 1B

Carc. 1B: Carcinogenicidade — Categoria 1B

Repr. 1B: Toxicidade reprodutiva — Categoria 1B

STOT RE 1: Toxicidade para 6rgédos-alvo especificos (exposigao repetida) — Categoria 1
STOT RE 2: Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos (exposicéo repetida) — Categoria 2
Aquatic Acute 1: Perigoso para o ambiente aquatico - perigo agudo para o ambiente aquatico — Categoria 1
Aquatic Chronic 1: Perigoso para o ambiente aquatico - perigo de longo prazo para o ambiente aquatico — Categoria 1

- Fontes

Estas informagdes provém de fichas de dados de segurancga, obras de referéncia e da literatura.
ECHA: European CHemicals Agency http://echa.europa.eu
IUCLID (International Uniform Chemical Information Database)

GESTIS-Stoffdatenbank

RTECS (Registry of Toxic Effects of Chemical Substances )

- * Dados alterados em comparagao a versao anterior
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SECGCAO 1: Identificagio da substancia/mistura e da sociedade/empresa

- 1.1 Identificador do produto

- Nome comercial: COD / CSB 0-15000 mg/I

- Codigo do produto: 424438, 2420722, 420722, 2420727, 420727

- 1.2 Utilizagoes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizagcdes desaconselhadas
- Utilizagao da substancia / da preparagao: Reagent para a analise de agua

- 1.3 Identificagdo do fornecedor da ficha de dados de segurancga

- Fabricante/fornecedor:

Tintometer GmbH

Schleefstralle 8-12

44287 Dortmund phone: +49 (0)231 94510-0
Made in Germany e-mail: sales@lovibond.com

www.lovibond.com

The Tintometer Limited
Lovibond® House

Sun Rise Way

Amesbury

Wiltshire SP4 7GR phone : +44 1980 664800
United Kingdom e-mail: SDS@)lovibond.uk

- Entidade para obtencgao de informagodes adicionais:
departamento: documentagé&o relacionada da seguranga
e-mail: sds@lovibond.com

- 1.4 Namero de telefone de emergéncia:
+351 30880 4750, Idioma: Inglés e Portugués (24/7)
CIAV (24/7): +351 800 250 250

i SECGAO 2: Identificagdo dos perigos

- 2.1 Classificacido da substancia ou mistura

- Classificagao em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008

GHSO06 caveira sobre tibias cruzadas

Acute Tox. 3 H311 Téxico em contacto com a pele.

@ GHSO08 perigo para a saude

Muta. 1B H340 Pode provocar anomalias genéticas.

Carc. 1B H350 Pode provocar cancro.

STOT RE 2 H373 Pode afectar os 6rgaos apds exposi¢éo prolongada ou repetida.
Af :@ GHSO05 corroséo

Met. Corr.1 H290 Pode ser corrosivo para os metais.

Skin Corr. 1A H314 Provoca queimaduras na pele e lesGes oculares graves.

Eye Dam. 1 H318 Provoca lesbes oculares graves.

( continuagdo na pagina 2 )
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% GHS09 ambiente

Aquatic Acute 1 H400 Muito téxico para os organismos aquaticos.
Aquatic Chronic 1 H410 Muito téxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

Acute Tox. 4 H302 Nocivo por ingestéo.

- 2.2 Elementos do rétulo
- Rotulagem en conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008

O produto classificou-se e esta etiquetado em conformidade com o regulamento CLP.
: Pictogramas de perigo

S&®®

GHS05 GHS06 GHS08 GHS09

- Palavra-sinal Perigo
- Componentes determinantes para os perigos constantes do rétulo:
acido sulfarico em solugéo 61 %
sulfato de mercurio
dicromato de potassio
- Adverténcias de perigo
H290 Pode ser corrosivo para os metais.
H302 Nocivo por ingestao.
H311 Toxico em contacto com a pele.
H314 Provoca queimaduras na pele e lesbes oculares graves.
H340 Pode provocar anomalias genéticas.
H350 Pode provocar cancro.
H373 Pode afectar os 6rgaos apds exposi¢édo prolongada ou repetida.
H410 Muito téxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.
- Recomendacgodes de prudéncia
P260 N&o respirar as névoas/vapores/aerossois.
P280 Usar luvas de protegéo/vestuario de protegéo/protecao ocular/protecgao facial.
P301+P330+P331 EM CASO DE INGESTAO: Enxaguar a boca. NAO provocar o vémito.
P303+P361+P353 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): Retirar imediatamente toda a roupa contaminada.
Enxaguar a pele com agua ou tomar um duche.
P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com agua durante varios
minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal Ihe for possivel. Continue a enxaguar.

P308+P310 EM CASO DE exposicéo ou suspeita de exposigéo: Contacte imediatamente um CENTRO DE
INFORMAGCAO ANTIVENENOS/médico.
P405 Armazenar em local fechado a chave.

- Indicagdes adicionais:
EUH208 Contém dicromato de potassio. Pode provocar uma reacgao alérgica.
Reservado aos utilizadores profissionais.

- 2.3 Outros perigos
O contacto com a pele e a inalagéo de aerossois/vapores da preparagdo devem ser evitados.
A corroséo tem de ser tratada imediatamente, caso contrario os ferimentos podem agravar-se.
CAS 7783-35-9: Perigo de absorgéo pela pele.

- Resultados da avaliagao PBT e mPmB

A mistura ndo contém nenhuma substancia PBT/vPvB (Anexo Xl do Regulamento (CE) 1907/2006).
- Determinagao das propriedades desreguladoras do sistema endécrino

Para substéncias com propriedades desreguladoras do sistema enddcrino, ver Capitulo 11.2

PT—
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SECGAO 3: Composigaol/informagio sobre os componentes

- 3.2 Misturas

- Descrigao: solugao sulfidrica

- Substancias perigosas:
A concentragéo indicada é a percentagem ponderal dos ides cromato dissolvidos em agua calculada relativamente a massa
total da mistura.
O teor percentual do composto de mercurio abaixo indicado refere-se & parte de mercurio puro ali contido.

CAS: 7664-93-9 \acido sulfarico em soluggfo 60-70%
EINECS: 231-639-5 & Met. Corr.1, H290; Skin Corr. 1A, H314

Numero de indice: 016-020-00-8 |Limites de concentragéo especificos: Skin Corr. 1A; H314: C 215 %

Reg.nr.: 01-2119458838-20-XXXX Skin Irrit. 2; H315: 5% < C <15 %

Eye Dam. 1; H318: C 215 %
Eye Irrit. 2; H319: 5% <C <15 %

CAS: 7783-35-9 sulfato de mercurio 0,25—<1%

EINECS: 231-992-5 Acute Tox. 2, H300; Acute Tox. 1, H310; Acute Tox. 2, H330; & STOT RE
Numero de indice: 080-002-00-6 |2, H373; <& Aquatic Acute 1, H400 (M=1); Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)
Limite de concentragéo especifico: STOT RE 2; H373: C 20,1 %

CAS: 10294-26-5 sulfato de diprata(1+) 0,25—<1%
EINECS: 233-653-7 |€> Eye Dam. 1, H318; <& Aquatic Acute 1, H400 (M=1000); Aquatic Chronic 1,

H410 (M=100)
CAS: 7778-50-9 dicromato de potassio 0,1-<0,3%
EINECS: 231-906-6 |<® Ox. Sol. 2, H272; &> Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 2, H330; > Resp.

Numero de indice: 024-002-00-6 |Sens. 1, H334; Muta. 1B, H340; Carc. 1B, H350; Repr. 1B, H360FD; STOT RE
Reg.nr.: 01-2119454792-32-XXXX |1, H372; Skin Corr. 1B, H314; @ Aquatic Acute 1, H400 (M=1); Aquatic
Chronic 1, H410 (M=1); @ Acute Tox. 4, H312; Skin Sens. 1, H317

Limite de concentragéo especifico: STOT SE 3; H335: C =5 %

- SVHC
CAS: 7778-50-9 | dicromato de potassio
- Avisos adicionais: O texto das indicagbes de perigo aqui incluido podera ser consultado no capitulo 16.

SECGAO 4: Medidas de primeiros socorros

- 4.1 Descrigao das medidas de emergéncia
' Indicagoes gerais:
Protecgao pessoal da primeira pessoa de auxilio.
O vestuario contaminado com substancias perigosas deve ser imediatamente removido.
- Em caso de inalagao:
Ar fresco ou entrada de oxigénio; solicitar auxilio médico.
Se a vitima estiver inconsciente, posiciona-la e transporta-la com estabilidade, deitada lateralmente.
- Em caso de contacto com a pele:
Lavar com polietilenoglicol 400 e, por fim, com agua abundante.
Tratamento médico imediatamente necessario, visto que as cauterizagdes nao tratadas provocam feridas de dificil cura.
- Em caso de contacto com os olhos:
Enxaguar os olhos durante alguns minutos (pelo menos 15 min) sob agua corrente, mantendo as palpebras abertas.
Consultar imediatamente o médico
- Em caso de ingestao:
Enxaguar a boca e beber muita agua (1-2 copos).
Nao induzir o vomito; consultar o médico imediatamente.
- 4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados:
queimaduras
reacgdes alérgicas
absorcgao
Ap6s inalagéao:
tosse
dificuldades de respiracédo
Crises de asma
lesbes nas mucosas afectadas
Depois de engolir:
Forte efeito corrosivo.
enjoos
vomitos
diarréia sanguinolenta

( continuagdo na pagina 4 )
PT—




pagina: 4/14
Ficha de dados de seguranga
em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31°

data da impressao 21.09.2023 Numero da versao 52 (substitui a versdo 51) Revisao: 17.07.2023

Nome comercial: COD / CSB 0-15000 mg/I

( continuacgdo da péagina 3 )
dor
céaibras
Depois de resorption:
doencgas cardiovasculares
Perda dos sentidos
alteragbes do sistema nervoso central
formacion de methemoglobina
- Perigos
Perigo de colapso circulatdrio.
Perigo de perfuragéo gastrica.
Perigo de edema pulmonar.
Perigo de sensibilizagdo da pele
Perigo de sensibilizagdo das vias aéreas
- 4.3 Indicag6es sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios:
Em caso de ingestdo ou vomito, existe o perigo de penetragdo nos pulmdes.
Monitorizagéo posterior em relagdo a pneumonia e a edema pulmonar.
Os sintomas de envenenamento podem surgir apenas apos varias horas.

SECGAO 5: Medidas de combate a incéndios

- 5.1 Meios de extingao
- Meios adequados de extingao:
CO,, areia, po extintor.
Jacto de agua
- Meios de extingdo que ndo devam ser utilizados por razées de seguranc¢a:
Agua em jacto
--> reacgao exotérmica.
- 5.2 Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura
O produto ndo é combustivel.
Possibilidade de formagéo de gases toxicos devido a aquecimento ou em caso de incéndio.
Num incéndio podem ser libertados:
Oxidos de enxofre (SOx)
Mercurio apores
oxido de cromio(VI)
6xido do potassio
- 5.3 Recomendacgées para o pessoal de combate a incéndios
- Equipamento especial de protec¢ao:
Usar uma mascara de respiragao independente do ar ambiente.
Usar vestuario de proteccao integral.
- Outras indicagées
A agua de extingdo contaminada deve ser recolhida separadamente, ndo podendo fluir para a canalizagéo.
Os residuos do incéndio, assim como a agua de extingdo contaminada, devem ser eliminados residualmente de acordo com a
legislacdo em vigor.
Possibilidade de formag&o de fumos perigosos em case de incéndio nas zonas préximas.

SECCAO 6: Medidas em caso de fuga acidental

- 6.1 Precaucgoes individuais, equipamento de protecio e procedimentos de emergéncia
- Conselho para o pessoal de ndao a emergéncia:
Usar equipamento de protec¢do. Manter as pessoas desprotegidas afastadas.
Evitar o contato com a substancia.
Prever a existéncia de ventilagéo suficiente.
No caso da presencga de vapores/po/aerossois, utilizar mascara respiratoria.
- Conselho para o pessoal responsavel pela resposta a emergéncia: Equipamento de protegéo: ver secgdo 8

- 6.2 Precaucgoes a nivel ambiental:

N&o permitir que a substancia chegue a canalizagédo ou a agua.

Em caso de infiltragdes nos leitos de agua ou na canalizagdo, comunicar aos servigos publicos competentes.
- 6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza:

Assegurar uma ventilagdo adequada.

Aplicar um agente de neutralizagao.

Neutralize com solugéo diluida do hydroxide do sodium.

Recolher com produtos que absorvam liquidos (areia, seixos, absorventes universais).

Eliminar residualmente as substancias contaminadas como um residuo segundo o Ponto 13.
( continuagdo na pagina 5)
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- 6.4 Remissao para outras secgoes
Para informacgdes referentes ao equipamento de protecgao individual, ver o capitulo 8.
Para informacgdes referentes a eliminagao residual, ver o capitulo 13.

SECCAO 7: Manuseamento e armazenagem

- 7.1 Precaugdes para um manuseamento seguro
- Informagéao para um manuseamento seguro:
Abrir e manusear o recipiente com cuidado
Evitar a formagao de aerossois.
Trabalhar sempre com exaustao.
- Medidas de higiene:
Nao aspirar gases / vapores / aerossois.
N&o pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa.
Retirar imediatamente toda a roupa contaminada.
Guardar o vestuario de protecgao separadamente.
Lavar as maos antes das pausas e no fim do trabalho.
Nao comer, beber ou fumar durante a utilizagdo deste produto.

- 7.2 Condig6es de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades
- Requisitos para espacos ou contentores para armazenagem:
Armazenar num local fresco.
Mantenha sempre o produto na sua embalagem original.
- Avisos para armazenagem conjunta:
N&o armazenar juntamente com metais.
Nao armazenar juntamente com alcalis.
Nao armazenar juntamente com substancias inflamaveis.
- Outros avisos sobre as condigcdoes de armazenagem:
Armazenar em local fechado com cadeado ou apenas acessivel a especialistas ou pessoas autorizadas.
Manter o recipiente hermeticamente fechado.
Proteger do calor e da radiagéo directa do sol.
Proteger da exposicéo a luz.
Proteger da humidade do ar e da agua.
- Temperatura recomendada de armazenagem: 20°C +/- 5°C

- 7.3 Utilizagao(des) final(is) especifica(s) Ndo existe mais nenhuma informacao relevante disponivel.

SECGCAO 8: Controlo da exposigao/Protegio individual

- 8.1 Parametros de controlo
- Componentes cujo valor do limite de exposicao no local de trabalho deve ser monitorizado:
CAS: 7664-93-9 acido sulftirico em solugao
VLE (PT) Valor para exposicao longa: 0,2 mg/m?
Fragéo toracica,A2; Fungéo respiratoria
IOELV (EU) |Valor para exposigao longa: 0,05 mg/m?
CAS: 7783-35-9 sulfato de mercurio
VLE (PT) Valor para exposi¢ao longa: 0,025 mg/m?
P;A4;IBE; afecgdo SNC; lesao renal; em Hg
BOELV (EU) | Valor para exposic¢éo longa: 0,02 mg/m?
as Hg
IOELV (EU) |Valor para exposigdo longa: 0,02 mg/m?
as Hg
CAS: 7778-50-9 dicromato de potassio
VLE (PT) Valor para exposic¢ao longa: 0,05 mg/m?
A1; IBE; Irrit. de TRS, Cancro: em Cr
BOELV (EU) | Valor para exposicao longa: 0,005; 0,01*; 0,025** mg/m?
as Cr;*until 01/17/2025**processes generating fume
- Informacgao sobre regulamentagao
VLE (PT): NP 1796:2014
IOELV (EU): (EU) 2019/1831
BOELV (EU): EU 2022/431

( continuagdo na pagina 6 )
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- Indicagdes adicionais: IOELV = Indicative Occupational Exposure Limit

- DNEL

Nivel derivado de exposigdo sem efeitos (DNEL)

CAS: 7664-93-9 acido sulfurico em solugao

por inalagédo | DNEL | 0,1 mg/m? (Trabalhador/agudo/efeitos locais)
0,05 mg/m? (Trabalhador/agudo/efeito sistémico)

- Procedimentos de verificagdo recomendados:
Os métodos para medir a atmosfera do local de trabalho devem estar de acordo com as exigéncias das normas DIN EN 482 e
DIN EN 689.

-PNEC
Concentragao previsivelmente sem efeitos (PNEC)
CAS: 7664-93-9 acido sulftirico em solugao
PNEC |8,8 mg/l (Usina de tratamento de aguas residuais)
0,00025 mg/l (Agua do mar)
0,0025 mg/l (Agua doce)
PNEC 0,002 mg/kg (Sedimento marinho)
0,002 mg/kg (Sedimento de agua doce)

- Componentes con valores-limite biolégicos:
CAS: 7778-50-9 dicromato de potassio
IBE (PT)|25 pg/L
Amostra: urina
Momento da amostragem: Fim do turno no fim da semana de trabalho
Indicador bioldgico: Crémio total

10 ug/L

Amostra: urina

Momento da amostragem: Aumento durante o turno
Indicador bioldgico: Crémio total

 Indicagdes adicionais: Foram utilizadas como base as listas validas a data da elaboragao.
- 8.2 Controlo da exposicao

- Medidas de planeamento:
As medidas técnicas e as operagdes de trabalho adequadas devem ter prior idade em relagdo ao uso de equipamento de
proteccao pessoal.
Ver ponto 7.

- Medidas de protegao individual, nomeadamente equipamentos de protegao individual
- Protegao ocular/facial
Oculos de protecgao totalmente fechados
Méascara facial
Use 6culos de seguranga que foram testados e aprovados de acordo com as normas governamentais, como EN 166.
- Prote¢ao das maos
Luvas resistentes aos acidos
Recomenda-se a utilizagao preventiva de um produto para proteger a pele.
Utilizar produtos de limpeza e cremes hidratantes para a pele depois da utilizagéo de luvas.
- Material das luvas
Borracha de isobutileno-isopreno
Espessura recomendada: > 0,3 mm
- Tempo de penetragao no material das luvas
Permeabilidade: nivel = 1 (< 10 min )
Deve informar-se sobre a validade exacta das suas luvas junto do fabricante e respeita-la.
- Outras medidas de protegao (protecao corporal): Vestuario de protecgéo resistente a acidos
- Protecao respiratoria
Utilizar uma mascara respiratéria se a exposic¢ao for reduzida ou durante um curto espago de tempo; se esta for mais
prolongada ou mais intensa, utilizar uma mascara respiratoria independente do ar ambiente.
- Aparelho de filtragem recomendado para aplicagdes de curta duragao: Filtro combinado B-P2

- Controlo da exposi¢cao ambiental

Evitar a libertagéo para o ambiente.
( continuagdo na pagina 7))
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N&o permitir que a substancia chegue a canalizagédo ou a agua.

SECCAO 9: Propriedades fisico-quimicas

- 9.1 Informag6es sobre propriedades fisicas e quimicas de base

- Estado fisico Liquido

- Forma: Solugéo

- Cor: Castanho amarelado

- Odor: Perceptivel

- Limiar olfactivo: Nao determinado.

- Ponto de fusao/ponto de congelagao: Nao determinado.

- Ponto de ebulicdo ou ponto de ebuligcao inicial e intervalo

de ebuligao >100°C

- Inflamabilidade O produto ndo é combustivel.

- Propriedades explosivas: O produto nao corre o risco de explosao.

- Limite superior e inferior de explosividade

Inferior: Nao aplicavel.
Superior: Nao aplicavel.

- Ponto de inflamagao: Nao aplicavel.

- Temperatura de autoignicao: N&o aplicavel.

- Temperatura de decomposicéo: Nao aplicavel.

*pH em 20°C 1
muito acido

- Viscosidade cinematica Nao determinado.

- Solubilidade

- agua: Completamente misturavel.

- Coeficiente de particdo n-octanol/agua (valor logaritmico) Nao aplicavel (mistura).

- Pressao de vapor: Nao determinado.

- Densidade e/ou densidade relativa

- Densidade em 20°C: 1,58 g/cm?

- Densidade relativa: Nao determinado.

- Densidade relativa do vapor Nao determinado.

- Caracteristicas das particulas Nao aplicavel (liquido).

- 9.2 Outras informagées

- Informagdes relativas as classes de perigo fisico

- Corrosivos para os metais Pode ser corrosivo para os metais.

- Metais que sao corroidos pela substancia ou mistura Podera encontrar informagdes sobre materiais incompativeis nas
Secgbes 7 e 10.

- Outras caracteristicas de seguranga

- Propriedades comburentes: CAS 7664-93-9 :
Poder oxidante

- Outras informacgées:

- Percentagem de substéancias soélidas: <5%

- Percentagem de solvente:

- Solventes orgéanicos: 0%

- Agua: 30-40 %

SECGAO 10: Estabilidade e reatividade

- 10.1 Reatividade vide o capitulo 10.3
- 10.2 Estabilidade quimica Estavel a temperatura ambiente.
-10.3 Possibilidade de reagdes perigosas
Corrosivo para os metais.
Reacg¢bes com metais com formagao gas de hidrogénio (Perigo de explosdo em caso de grandes quantidades!)
Ao diluir, adicionar o acido a agua, e n&o vice-versa.
Ao diluir ou dissolver na agua, gera-se sempre um forte aquecimento.
Reacg¢bes com acidos, alcalis e agentes de oxidagao.
Reacg¢bes com agentes de reducéo.
Reacg¢bes com peroxidos.

Reacgbes com compostos halogenados.
( continuagdo na pagina 8 )
PT—




pagina: 8/14
Ficha de dados de seguranga
em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31°

data da impressao 21.09.2023 Numero da versao 52 (substitui a versdo 51) Revisao: 17.07.2023

Nome comercial: COD / CSB 0-15000 mg/I

( continuagdo da pagina 7))
Reacgbes com amoniaco (NH,).
- 10.4 Condic¢des a evitar Aquecimento forte.
- 10.5 Materiais incompativeis:
metais
substancias inflamaveis
solventes organicos
substancias organicas
- 10.6 Produtos de decomposigao perigosos: vide o capitulo 5

i SECCAO 11: Informagao toxicolégica

-11.1 Informagdes sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008

- Toxicidade aguda
Classificagdo segundo o processo de calculo:
Nocivo por ingestao.
Toxico em contacto com a pele.

- Estimativa da toxicidade aguda (ATE) - Método de calculo:
por via oral CLP ATE[930 mg/kg (.)
por via dérmica | CLP ATE .y | 948 mg/kg (.)
por inalagéo CLP ATE |8 mg/l/4h (aerossol)

- Valores LD/LC50 relevantes para a classificagao:
CAS: 7664-93-9 acido sulfurico em solugao

por via oral LD50 2140 mg/kg (rato)
(IUCLID)

por inalagao LC 50 510 mg/m3/2h (rato)
IUCLID

CAS: 7783-35-9 sulfato de mercurio
por via oral LD50 5 mg/kg (ATE)

LD50. 57 mg/kg (rato)
(RTECS)

por via dérmica | LD50 5 mg/kg (ATE)
LD50. 625 mg/kg (rato)
por inalagao LC50/4h |0,05 mg/l (ATE)
CAS: 7778-50-9 dicromato de potassio

por via oral LD50 90,5 mg/kg (rato) (OECD 401)
(ECHA, registrant: LD50 = 90.5 mg/kg female to 168.0 mg/kg male)

LDLo 26 mg/kg (child)
143 mg/kg (homem)

por via dérmica |LD50 1170 mg/kg (rato)
(IUCLID)

por inalagéo LC50/4h |0,094 mg/l (rato) (OECD 403, Aerosol)
LD50 IPR |28 mg/kg (rato)

- Corrosaolirritagao cutanea Provoca queimaduras na pele e lesdes oculares graves.
- Lesdes oculares gravesl/irritagao ocular

Provoca lesbes oculares graves.

Perigo de cegueira!
- Informagdes sobre os ingredientes:

CAS: 7778-50-9 dicromato de potassio

Irritagcdo da pele | OECD 404| (coelho: irritagéo)

- Sensibilizagao respiratéria ou cutanea Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.
- Informagdes sobre os ingredientes:

CAS 7783-35-9: Devido a uma longa exposicao é possivel um efeito sensibilizante através do contacto com a pele.

CAS 7778-50-9: Devido a uma longa / repetido exposigédo é possivel um efeito sensibilizante através da inalagéo e do contacto

com a pele.
( continuagdo na pagina 9 )
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CAS: 7778-50-9 dicromato de potassio

Sensibilizagdo | Patch test (human)| (positivo)
(IUCLID)

- Mutagenicidade em células germinativas Pode provocar anomalias genéticas.
- Carcinogenicidade Pode provocar cancro.
- Toxicidade reprodutiva Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo séo preenchidos.

- Toxicidade para érgaos-alvo especificos (STOT) — exposi¢do Unica

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sao preenchidos.
- Toxicidade para érgaos-alvo especificos (STOT) — exposicao repetida

Pode afectar os 6rgaos apds exposicédo prolongada ou repetida.

- Perigo de aspiracdo Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo nao séo preenchidos.

- Informagodes sobre vias de exposi¢cao provaveis
A ingestao de acido sulfurico é esperada principalmente pela via inalatéria na forma de aerossois. Nao estao disponiveis
estudos sobre a capacidade de absorgéo.
Geralmente, as reagdes locais causam os principais efeitos.
Apds o impacto na pele, fortes efeitos locais s&o o principal problema. Nao ha indicagdo de absor¢do de quantidades relevantes
de S. através da pele intacta.
A absorvibilidade através do trato gastrointestinal € assumida. No entanto, ndo estéo disponiveis estudos sobre a cinética de
absorcdo. [GESTIS]
A principal via de absorgéo do (di)cromato de potassio é através do tracto respiratério. Os cromatos soluveis sao absorvidos
relativamente depressa através dos pulmdes.
Em caso de contacto extenso com a pele, especialmente com pele lesionada, as doses potencialmente fatais podem ser
absorvidas. Os solventes ou 6leos organicos promovem a absorgéo.
A principal via de ingestado de sulfato de mercurio(ll) € provavelmente através do tracto respiratério. A exposicédo é
principalmente possivel a poeiras e aerossoéis [GESTIS].

- Avisos adicionais de toxicologia:
CAS 7789-00-6 Cromato de potassio / CAS 7778-50-9 Dicromato de potassio
Principais efeitos toxicos [GESTIS]:
agudos: irritagdo/danos as membranas mucosas e a pele, efeito sensibilizante (pele/tracto respiratério). Danos nos rins, sangue
e figado.
cronicos: irritagdo/danos na pele e nas membranas mucosas, especialmente no nariz e na garganta. Apos a penetragao da
substancia em feridas, estas tendem a formar Ulceras.
Pele alérgica e doengas respiratorias.
efeitos reabsorventes: principalmente danos nos rins até a insuficiéncia renal aguda; além disso, diatese hemorragica,
trombocitopenia, anemia, possivelmente metemoglobinemia;
raramente: inicio rapido dos danos do SNC ou hepatite como consequéncia tardia; também promovendo infecgbes respiratorias.
Mercury compostos tém um efeito citotéxico e protoplasmatoxic.
O principal letreiros manifesto a si préprios na CNS.
Em caso de ingestao surgem fortes efeitos corrosivos na boca e na garganta, existindo ainda o risco de perfuragdo do eséfago e
do estdbmago.
O aerossol é corrosivo aos olhos, a pele e ao intervalo respiratory. O inhalation de aerosséis pode causar o oedema do pulmao.

CAS: 7664-93-9 acido sulfurico em solugao

(fonte: GESTIS)

Principais efeitos toxicos

Agudo: Irritagédo até queimaduras quimicas nas membranas mucosas e na pele, perigo de lesdes graves nos olhos e
pulmdes

Cronica: Irritagdo dos olhos e vias aéreas, erosido dos dentes, danos a pele

QOutras informagdes:

O S. concentrado difere consideravelmente do acido sulfurico diluido no que diz respeito as propriedades e efeitos quimicos.
Com o aumento da dilui¢cdo, o acido sulfurico atua de forma menos agressiva.

CAS: 7783-35-9 sulfato de mercurio

(fonte: GESTIS)

Principais efeitos toxicos:

agudos: efeito irritante a corrosivo nas mucosas e na pele, potencial sensibilizante da pele, danos nas vias respiratérias e

pulmdes, queixas gastrointestinais, disturbios circulatérios, disfungdes renais

cronica: danos de pele e mucosas, danos renais

STOT: a utilizagado de nitrato de mercurio em pomadas como ingrediente antiparasitario e experiéncias em ratos (doses orais
elevadas repetidas) mostraram que os rins sdo o érgédo alvo mais sensivel.

( continuagéo na pagina 10 )
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- 11.2 Informagoes sobre outros perigos
- Propriedades desreguladoras do sistema endécrino
O produto ndo contém substancias com propriedades desreguladoras enddcrinas.

- Outras informagoes
Outras propriedades perigosas ndo podem ser excluidas.
De acordo com as informagdes de que dispomos, as propriedades quimicas, fisicas e toxicoldgicas das substancias
mencionadas no Capitulo 3 ndo foram completamente investigadas.

i SECCAO 12: Informagio ecoldgica

- 12.1 Toxicidade
- Toxicidade aquatica:
CAS: 7664-93-9 acido sulfurico em solugao

EC50 |[>100 mg/I/48h (Daphnia magna) (OECD 202)
(ECHA)

LC50 |16-29 mg/l/96h (Lepomis macrochirus)
(Merck)

CAS: 7783-35-9 sulfato de mercurio
LC50 |0,5 mg/l/48h (Leuciscus idus)
EC50 |0,005-3,6 mg/l/48h (Daphnia magna)
LC50 |0,19 mg/l/96h (Pimephales promelas)
CAS: 7778-50-9 dicromato de potassio
EC50 |0,62 mg/l/48h (Daphnia magna) (OECD 202)
(Merck)
NOEC |0,016-0,064 mg/l (Daphnia magna) (7d)
6 mg/l (Pimephales promelas) (7d)
IC50 |0,16-0,59 mg/I/96 h (Chlorella vulgaris)
(IUCLID)
EC50 |0,31 mg/l/72h (Desmodesmus subspicatus)
LC50 |58,5 mg/I/96h (byr)
0,131 mg/l/96h (Lepomis macrochirus)
160 mg/l/96h (Poecilia reticulata)
26,13 mg/l/96h (Pimephales promelas)
(Merck/IUCLID)
- Toxicidade em bactérias:
sulfatos téxico > 2,5 g/l
CAS: 7778-50-9 dicromato de potassio
EC50 | 58 mg/l (Photobacterium phosphoreum) (30 min; Microtox-Test)
- Outras indicagoes:
Toxico para os peixes.
sulfatos > 7 g/l
- 12.2 Persisténcia e degradabilidade .
- Outras indicagoes:
Mistura de compostos inorganico.
Os métodos para a determinagao da biodegradabilidade ndo podem ser empregados para substéncias inorgénicas.
- 12.3 Potencial de bioacumulagao Nao existe mais nenhuma informacao relevante disponivel.
- Fator de bioconcentragao (BCF)
CAS: 7778-50-9 dicromato de potassio
BCF | 17,4 (Oncorhynchus mykiss)
- 12.4 Mobilidade no solo Nao existe mais nenhuma informacao relevante disponivel.
- 12.5 Resultados da avaliagao PBT e mPmB
A mistura ndo contém nenhuma substancia PBT/vPvB (Anexo XllI do Regulamento (CE) 1907/2006).
- 12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endocrino

O produto ndo contém substancias com propriedades desreguladoras endécrinas.
- 12.7 Outros efeitos adversos
Efeito prejudicial devido @ mudancga do pH.

Caustico mesmo na forma diluida.
( continuagdo na pagina 11)
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Evitar a sua entrada em contacto com o ambiente.
- Risco para a agua:
Nao deixar chegar as aguas subterraneas, aos cursos de agua nem a canalizagdo, nem em pequenas quantidades.
Perigo de poluigdo da agua potavel mesmo se forem derramadas quantidades muito pequenas no subsolo.

SECGAO 13: Consideragdes relativas a eliminagao

- 13.1 Métodos de tratamento de residuos
- Recomendacgéo:

Nao se pode eliminar juntamente com o lixo doméstico. Ndo permita que chegue a canalizagao.

Entregar num centro de recolha de residuos especiais ou levar a um centro de recolha de substancias perigosas.
- Catalogo europeu de residuos

16 05 07* | produtos quimicos inorganicos fora de uso, contendo ou compostos por substancias perigosas

- Embalagens contaminadas:
- Recomendagao: Eliminagao residual conforme o regulamento dos servigos publicos.
- Meio de limpeza recomendado: Agua, eventualmente com adi¢cdo de produtos de limpeza

SECGCAO 14: Informagdes relativas ao transporte

-14.1 Numero ONU ou numero de ID

- ADR, IMDG, IATA UN2922

- 14.2 Designacgao oficial de transporte da ONU

-ADR 2922 LIQUIDO CORROSIVO TOXICO, N.S.A. (ACIDO
SULFURICO, SULFATO DE MERCURIO), PERIGOSO PARA O
AMBIENTE

- IMDG CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (SULPHURIC ACID,
MERCURY SULPHATE), MARINE POLLUTANT

- IATA CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (SULPHURIC ACID,
MERCURY SULPHATE)

- 14.3 Classe(s) de perigo para efeitos de transporte

- Classe 8 (CT1) Matérias corrosivas
- Rétulo 8+6.1
-IMDG
- Class 8 Matérias corrosivas
- Label 8/6.1
IATA
- Class 8 Matérias corrosivas
- Label 8 (6.1)
- 14.4 Grupo de embalagem

- ADR, IMDG, IATA Il

( continuagéo na pagina 12)
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- 14.5 Perigos para o ambiente: O produto contém matérias perigosas para o ambiente: sulfato de
mercurio

- Poluente das aguas: Simbolo convencional (peixes e arvore)

- Marcacao especial (ADR): Simbolo convencional (peixes e arvore)

- 14.6 Precaug¢oes especiais para o utilizador Atengao: Matérias corrosivas

- Numero de identificagdo de perigo (N° Kemler): 86

- N° EMS: F-A,S-B

- Segregation groups (SGG1) Acids, (SGG7) heavy metals and their salts (including
their organometallic compounds)

- Stowage Category B

- Stowage Code SW2 Clear of living quarters.

- 14.7 Transporte maritimo a granel em conformidade com
os instrumentos da OMI N&o aplicavel.

- Transporte/outras informagées:

- ADR

- Quantidades Limitadas (LQ) 1L

- Quantidades exceptuadas (EQ) Cédigo: E2
Quantidade liquida maxima por embalagem interior: 30 ml
Quantidade liquida maxima por embalagem exterior: 500 ml

- Categoria de transporte 2

- Codigo de restricdo em tuneis E

-IMDG

- Limited quantities (LQ) 1L

- Excepted quantities (EQ) Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

SECGCAO 15: Informagio sobre regulamentagéo

- 15.1 Regulamentagéaol/legislagao especifica para a substancia ou mistura em matéria de saude, seguranga e ambiente
- Regulamento (UE) 2019/1148 sobre a comercializagcao e utilizagao de precursores de explosivos

Nao regulamentado: Artigo
- Regulamento (UE) N.o 649/2012

CAS: 7783-35-9 | sulfato de mercurio Annex | Part 1
Annex | Part 3
Annex V Part 2

- Regulamento (CE) N.o 1334/2000 que cria um regime comunita’rio de controlo das exportago™ es de produtos e
tecnologias de dupla aplicagido (Dual-Use):
Nenhum dos componentes se encontra listado.

- Regulamento (CE) n.° 273/2004 relativo aos precursores de drogas
CAS: 7664-93-9 | 4cido sulfdrico em solugdo 3
- Regulamento (CE) n.° 111/2005 que estabelece regras de controlo do comércio de precursores de drogas entre a
Comunidade e paises terceiros
CAS: 7664-93-9 | 4cido sulflrico em solugdo 3
- Regulamento (CE) N.o 1005/2009 relativo as substancias que empobrecem a camada de ozono:
Nenhum dos componentes se encontra listado.
- REGULAMENTO (UE) 2019/1021 relativo a poluentes organicos persistentes (POP)
Nenhum dos componentes se encontra listado.
- LISTA DAS SUBSTANCIAS SUJEITAS A AUTORIZACAO (ANEXO XIV)
CAS: 7778-50-9 | dicromato de potassio

- Substancias que suscitam elevada preocupacao (SVHC) em conformidade com REACH, artigo 57 ver item 3 SVHC

- Diretiva 2012/18/UE (SEVESO lll):
- Substancias perigosas designadas - ANEXO | Nenhum dos componentes se encontra listado.
- Categoria “Seveso” E1 Perigoso para o ambiente aquatico

- Quantidades-limiar (em toneladas), para a aplicagao de requisitos de nivel inferior 100 t
( continuagdo na pagina 13 )
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- Quantidades-limiar (em toneladas), para a aplicagao de requisitos de nivel superior 200 t

- Regulamento (CE) n.° 1907/2006 ANEXO XVII Condigbes de limitagdo: 3, 18, 28, 29, 47, 72

- Avisos para limitagao da exposi¢ao no local de trabalho:
Respeitar as restricdes a actividade profissional aplicaveis a jovens (94/33/CE).
Respeitar as restricdes a actividade profissional aplicaveis para mulheres gravidas ou em periodo de amamentagéo (92/85/
EWG).

- 15.2 Avaliagao da seguranga quimica: Nao foi realizada nenhuma Avaliagdo de Seguranga Quimica.

SECGAO 16: Outras informagdes

As informagdes fornecidas baseiam-se no estado actual dos nossos conhecimentos, embora ndo representem uma garantia das
propriedades do produto e ndo fundamentam uma relagéo contratual.

- Recomendacgdes quanto a formacgao profissional
Providenciar aos operadores de informacéao, instru¢cdo e formagao adequadas.

- Frases relevantes
H272  Pode agravar incéndios; comburente.
H290 Pode ser corrosivo para os metais.
H300 Mortal por ingestéao.
H301  Toxico por ingestao.
H310  Mortal em contacto com a pele.
H312  Nocivo em contacto com a pele.
H314  Provoca queimaduras na pele e lesbes oculares graves.
H317  Pode provocar uma reacgéo alérgica cutanea.
H318  Provoca lesdes oculares graves.
H330 Mortal por inalagao.
H334  Quando inalado, pode provocar sintomas de alergia ou de asma ou dificuldades respiratorias.
H340 Pode provocar anomalias genéticas.
H350 Pode provocar cancro.
H360FD Pode afectar a fertilidade. Pode afectar o nascituro.
H372  Afecta os 6rgéos apos exposicdo prolongada ou repetida.
H373  Pode afectar os 6rgdos apos exposigéo prolongada ou repetida.
H400 Muito toxico para os organismos aquaticos.
H410  Muito toxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

- Abreviaturas e acrénimos:
OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development
STOT: specific target organ toxicity
SE: single exposure
RE: repeated exposure
EC50: half maximal effective concentration
IC50: half maximal inhibitory concentration
NOEL or NOEC: No Observed Effect Level or Concentration
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous
Goods by Road)
RID: Reglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of
Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Ox. Sol. 2: S¢lidos comburentes — Categoria 2
Met. Corr.1: Corrosivo para os metais — Categoria 1
Acute Tox. 2: Toxicidade aguda — Categoria 2
Acute Tox. 3: Toxicidade aguda — Categoria 3
Acute Tox. 1: Toxicidade aguda — Categoria 1
Acute Tox. 4: Toxicidade aguda — Categoria 4
Skin Corr. 1A: Corrosaolirritagdo cutanea — Categoria 1A
Skin Corr. 1B: Corrosao/irritagéo cutanea — Categoria 1B
Eye Dam. 1: LesGes oculares graves/irritagdo ocular — Categoria 1
Resp. Sens. 1: Sensibilizagdo respiratéria — Categoria 1
Skin Sens. 1: Sensibilizagao cutanea — Categoria 1
Muta. 1B: Mutagenicidade em células germinativas — Categoria 1B
Carc. 1B: Carcinogenicidade — Categoria 1B
( continuagdo na pagina 14 )
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Repr. 1B: Toxicidade reprodutiva — Categoria 1B
STOT RE 1: Toxicidade para 6rgédos-alvo especificos (exposi¢éo repetida) — Categoria 1
STOT RE 2: Toxicidade para 6rgéaos-alvo especificos (exposigéo repetida) — Categoria 2
Aquatic Acute 1: Perigoso para o ambiente aquatico - perigo agudo para o ambiente aquatico — Categoria 1
Aquatic Chronic 1: Perigoso para o ambiente aquatico - perigo de longo prazo para o ambiente aquatico — Categoria 1

- Fontes
Estas informacdes provém de fichas de dados de seguranga, obras de referéncia e da literatura.
ECHA: European CHemicals Agency http://echa.europa.eu
IUCLID (International Uniform Chemical Information Database)
RTECS (Registry of Toxic Effects of Chemical Substances )
GESTIS-Stoffdatenbank

- * Dados alterados em comparacao a versao anterior
PT—
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SECGCAO 1: Identificagio da substancia/mistura e da sociedade/empresa

- 1.1 Identificador do produto

- Nome comercial: COD / CSB 15-300 mg/I

- Codigo do produto: 424994, 2423120, 2423120-A

- 1.2 Utilizagoes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizagcdes desaconselhadas
- Utilizagao da substancia / da preparagao: Reagent para a analise de agua

- 1.3 Identificagdo do fornecedor da ficha de dados de segurancga

- Fabricante/fornecedor:

Tintometer GmbH

Schleefstralle 8-12

44287 Dortmund phone: +49 (0)231 94510-0
Made in Germany e-mail: sales@lovibond.com

www.lovibond.com

The Tintometer Limited
Lovibond® House

Sun Rise Way

Amesbury

Wiltshire SP4 7GR phone : +44 1980 664800
United Kingdom e-mail: SDS@)lovibond.uk

- Entidade para obtencgao de informagodes adicionais:
departamento: documentagé&o relacionada da seguranga
e-mail: sds@lovibond.com

- 1.4 Namero de telefone de emergéncia:
+351 30880 4750, Idioma: Inglés e Portugués (24/7)
CIAV (24/7): +351 800 250 250

SECGAO 2: Identificagdo dos perigos

- 2.1 Classificacido da substancia ou mistura

- Classificagao em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008

% GHSO06 caveira sobre tibias cruzadas

®

Acute Tox. 3 H311 Téxico em contacto com a pele.
GHSO08 perigo para a saude
STOT RE 2 H373 Pode afectar os 6rgaos apds exposigdo prolongada ou repetida

Met. Corr.1 H290 Pode ser corrosivo para os metais.
Skin Corr. 1A H314 Provoca queimaduras na pele e lesGes oculares graves.
Eye Dam. 1 H318 Provoca lesbes oculares graves.

GHSO09 ambiente

( continuagdo na péagina 2 )
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Aquatic Acute 1 H400 Muito téxico para os organismos aquaticos.
Aquatic Chronic 1 H410 Muito tdxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

GHSO07
Acute Tox. 4 H302 Nocivo por ingestao.
Acute Tox. 4 H332 Nocivo por inalagéo.

- 2.2 Elementos do rétulo
- Rotulagem en conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008

O produto classificou-se e esta etiquetado em conformidade com o regulamento CLP.
- Pictogramas de perigo

GHS05 GHS06 GHS08 GHSO09

- Palavra-sinal Perigo

- Componentes determinantes para os perigos constantes do rétulo:
acido sulfarico em solugéo 86 %
sulfato de mercurio

- Adverténcias de perigo

H290 Pode ser corrosivo para os metais.
H302+H332 Nocivo por ingestao ou inalagao.
H311 Téxico em contacto com a pele.
H314 Provoca queimaduras na pele e lesbes oculares graves.
H373 Pode afectar os 6rgaos apds exposicédo prolongada ou repetida.
H410 Muito téxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.
- Recomendacgdes de prudéncia
P260 N&o respirar as névoas/vapores/aerossais.
P280 Usar luvas de protegao/vestuario de protegao/protegdo ocular/protegéo facial.

P301+P330+P331 EM CASO DE INGESTAO: Enxaguar a boca. NAO provocar o vémito.

P303+P361+P353 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou o cabelo): Retirar imediatamente toda a roupa contaminada.
Enxaguar a pele com agua ou tomar um duche.

P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com agua durante varios
minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal Ihe for possivel. Continue a enxaguar.

P308+P310 EM CASO DE exposigao ou suspeita de exposigéo: Contacte imediatamente um CENTRO DE
INFORMACAO ANTIVENENOS/médico.
P405 Armazenar em local fechado a chave.

- 2.3 Outros perigos
O contacto com a pele e a inalagéo de aerossois/vapores da preparagdo devem ser evitados.
A corrosdo tem de ser tratada imediatamente, caso contrario os ferimentos podem agravar-se.
CAS 7783-35-9: Perigo de absorgéo pela pele.

- Resultados da avaliagao PBT e mPmB

A mistura ndo contém nenhuma substancia PBT/vPvB (Anexo Xlll do Regulamento (CE) 1907/2006).
- Determinagao das propriedades desreguladoras do sistema endécrino

O produto ndo contém substancias com propriedades desreguladoras enddcrinas.

SECCAO 3: Composigao/informagio sobre os componentes

- 3.2 Misturas

- Descrigao: solucgao sulfidrica

- Substancias perigosas:
A concentragdo indicada é a percentagem ponderal dos ides cromato dissolvidos em agua calculada relativamente a massa
total da mistura.

( continuagéo na pagina 3 )
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O teor percentual do composto de mercurio abaixo indicado refere-se & parte de mercurio puro ali contido.

CAS: 7664-93-9 \acido sulfdrico em soluggo 80-90%
EINECS: 231-639-5 & Met. Corr.1, H290; Skin Corr. 1A, H314

Numero de indice: 016-020-00-8 |Limites de concentragéo especificos: Skin Corr. 1A; H314: C 215 %

Reg.nr.: 01-2119458838-20-XXXX Skin Irrit. 2; H315: 5% < C <15 %

Eye Dam. 1; H318: C 215 %
Eye Irrit. 2; H319: 5% < C <15 %

CAS: 7783-35-9 sulfato de mercurio 0,25-<2,5%

EINECS: 231-992-5 Acute Tox. 2, H300; Acute Tox. 1, H310; Acute Tox. 2, H330; & STOT RE
Numero de indice: 080-002-00-6 |2, H373; <& Aquatic Acute 1, H400 (M=1); Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)
Limite de concentragéo especifico: STOT RE 2; H373: C 20,1 %

CAS: 10294-26-5 sulfato de diprata(1+) 0,25—<1%
EINECS: 233-653-7 |€> Eye Dam. 1, H318; < Aquatic Acute 1, H400 (M=1000); Aquatic Chronic

1, H410 (M=100)
CAS: 7778-50-9 dicromato de potassio <0,1%
EINECS: 231-906-6 |<® Ox. Sol. 2, H272; €> Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 2, H330; > Resp.

Numero de indice: 024-002-00-6 |Sens. 1, H334; Muta. 1B, H340; Carc. 1B, H350; Repr. 1B, H360FD; STOT
Reg.nr.: 01-2119454792-32-XXXX |RE 1, H372; Skin Corr. 1B, H314; & Aquatic Acute 1, H400 (M=1);
Aquatic Chronic 1, H410 (M=1); @ Acute Tox. 4, H312; Skin Sens. 1, H317
Limite de concentragéo especifico: STOT SE 3; H335: C =5 %

- Avisos adicionais: O texto das indicagdes de perigo aqui incluido podera ser consultado no capitulo 16.

SECGAO 4: Medidas de primeiros socorros

- 4.1 Descrigdo das medidas de emergéncia
- Indicagdes gerais:
Proteccao pessoal da primeira pessoa de auxilio.
O vestuario contaminado com substancias perigosas deve ser imediatamente removido.
- Em caso de inalagao:
Ar fresco ou entrada de oxigénio; solicitar auxilio médico.
Se a vitima estiver inconsciente, posiciona-la e transporta-la com estabilidade, deitada lateralmente.
- Em caso de contacto com a pele:
Lavar com polietilenoglicol 400 e, por fim, com agua abundante.
Tratamento médico imediatamente necessario, visto que as cauterizagdes nao tratadas provocam feridas de dificil cura.
- Em caso de contacto com os olhos:
Enxaguar os olhos durante alguns minutos (pelo menos 15 min) sob agua corrente, mantendo as palpebras abertas.
Consultar imediatamente o médico
- Em caso de ingestéo:
Enxaguar a boca e beber muita agua (1-2 copos).
Nao induzir o vomito; consultar o médico imediatamente.
- 4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados:
queimaduras
reacgdes alérgicas
absorgéo
Ap0s inalagéo:
tosse
dificuldades de respiragédo
Crises de asma
lesdes nas mucosas afectadas
Depois de engolir:
Forte efeito corrosivo.
enjoos
vomitos
diarréia sanguinolenta
dor
caibras
Depois de resorption:
Perda dos sentidos
alteragdes do sistema nervoso central
formacion de methemoglobina
- Perigos
Perigo de colapso circulatorio.
Perigo de perfuragéo gastrica.
( continuagéo na pagina 4 )
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Perigo de edema pulmonar.
- 4.3 Indicag6es sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios:
Em caso de ingestdo ou vomito, existe o perigo de penetragdo nos pulmdes.
Monitorizag&o posterior em relagdo a pneumonia e a edema pulmonar.
Os sintomas de envenenamento podem surgir apenas apos varias horas.

SECCAO 5: Medidas de combate a incéndios

- 5.1 Meios de extingao
- Meios adequados de extingao:
CO,, po extintor ou jacto de agua. Um incéndio de grandes dimensdes deve ser combatido com jacto de agua.
* Meios de extingao que ndo devam ser utilizados por razdes de seguranca:
Agua em jacto
--> reacgao exotérmica.
- 5.2 Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura
O produto ndo é combustivel.
Possibilidade de formacao de gases toxicos devido a aquecimento ou em caso de incéndio.
Num incéndio podem ser libertados:
Oxidos de enxofre (SOx)
Mercurio apores
oxido de cromio(VI)
- 5.3 Recomendagées para o pessoal de combate a incéndios
- Equipamento especial de protec¢ao:
Usar uma mascara de respiragédo independente do ar ambiente.
Usar vestuario de protecgao integral.
- Outras indicag6es
A agua de extingdo contaminada deve ser recolhida separadamente, ndo podendo fluir para a canalizagao.
Os residuos do incéndio, assim como a agua de extingdo contaminada, devem ser eliminados residualmente de acordo com a
legislacao em vigor.
Possibilidade de formagao de fumos perigosos em case de incéndio nas zonas préximas.

SECCAO 6: Medidas em caso de fuga acidental

- 6.1 Precaugoes individuais, equipamento de protecao e procedimentos de emergéncia
- Conselho para o pessoal de ndo a emergéncia:
Usar equipamento de protec¢éo. Manter as pessoas desprotegidas afastadas.
Evitar o contato com a substancia.
Prever a existéncia de ventilagdo suficiente.
No caso da presenga de vapores/pd/aerossois, utilizar mascara respiratoria.
- Conselho para o pessoal responsavel pela resposta a emergéncia: Equipamento de protegéo: ver secgéo 8

- 6.2 Precaucoes a nivel ambiental:

Nao permitir que a substancia chegue a canalizagédo ou a agua.

Impedir a infiltragdo em canaliza¢des, minas ou caves.

Em caso de infiltragdes nos leitos de agua ou na canalizagdo, comunicar aos servigos publicos competentes.
- 6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza:

Assegurar uma ventilagdo adequada.

Aplicar um agente de neutralizagéo.

Neutralize com solug&o diluida do hydroxide do sodium.

Recolher com produtos que absorvam liquidos (areia, seixos, absorventes universais).

Eliminar residualmente as substancias contaminadas como um residuo segundo o Ponto 13.
- 6.4 Remissao para outras secc¢oées

Para informacdes referentes ao equipamento de protecc¢ao individual, ver o capitulo 8.

Para informacdes referentes a eliminagéo residual, ver o capitulo 13.

SECGAO 7: Manuseamento e armazenagem

- 7.1 Precaugdes para um manuseamento seguro
- Informagao para um manuseamento seguro:
Abrir e manusear o recipiente com cuidado
Trabalhar sempre com exaustao.
Evitar a formagao de aerossois.

( continuagdo na pagina 5)
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- Medidas de higiene:
Nao aspirar gases / vapores / aerossois.
Nao pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa.
Retirar imediatamente toda a roupa contaminada.
Lavar as maos antes das pausas e no fim do trabalho.
Nao comer, beber ou fumar durante a utilizagdo deste produto.

- 7.2 Condig6es de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades
- Requisitos para espagos ou contentores para armazenagem:
Armazenar num local fresco.
Mantenha sempre o produto na sua embalagem original.
- Avisos para armazenagem conjunta:
Nao armazenar juntamente com metais.
Nao armazenar juntamente com alcalis.
Nao armazenar juntamente com substancias inflamaveis.
- Outros avisos sobre as condi¢gées de armazenagem:
Armazenar em local fechado com cadeado ou apenas acessivel a especialistas ou pessoas autorizadas.
Manter o recipiente hermeticamente fechado.
Proteger do calor e da radiagao directa do sol.
Proteger da exposicéo a luz.
Proteger da humidade do ar e da agua.
- Temperatura recomendada de armazenagem: 20°C +/- 5°C

- 7.3 Utilizagao(0es) final(is) especifica(s) Ndo existe mais nenhuma informacgéo relevante disponivel.

SECGCAO 8: Controlo da exposigao/Protecgao individual

- 8.1 Parametros de controlo
- Componentes cujo valor do limite de exposicado no local de trabalho deve ser monitorizado:
CAS: 7664-93-9 acido sulfurico em solugao
VLE (PT) Valor para exposig¢ao longa: 0,2 mg/m?
Fragao toracica,A2; Fungao respiratoria
IOELV (EU) |Valor para exposicao longa: 0,05 mg/m?
CAS: 7783-35-9 sulfato de mercurio
VLE (PT) Valor para exposicao longa: 0,025 mg/m?
P;A4;IBE; afeccdo SNC; lesao renal; em Hg
BOELYV (EU) | Valor para exposigdo longa: 0,02 mg/m?
as Hg

IOELV (EU) |Valor para exposicao longa: 0,02 mg/m?
as Hg

- Informacgao sobre regulamentacgao
VLE (PT): NP 1796:2014
IOELV (EU): (EU) 2019/1831
BOELV (EU): EU 2022/431
- Indicagdes adicionais: IOELV = Indicative Occupational Exposure Limit

- DNEL

Nivel derivado de exposigdo sem efeitos (DNEL)

CAS: 7664-93-9 acido sulftirico em solugao

por inalagdo | DNEL | 0,1 mg/m? (Trabalhador/agudo/efeitos locais)
0,05 mg/m? (Trabalhador/agudo/efeito sistémico)

- Procedimentos de verificagdo recomendados:
Os métodos para medir a atmosfera do local de trabalho devem estar de acordo com as exigéncias das normas DIN EN 482 e
DIN EN 689.

- PNEC
Concentragao previsivelmente sem efeitos (PNEC)
CAS: 7664-93-9 acido sulftrico em solugao
PNEC |8,8 mg/l (Usina de tratamento de aguas residuais)
0,00025 mg/l (Agua do mar)
0,0025 mg/l (Agua doce)
PNEC | 0,002 mg/kg (Sedimento marinho)

( continuagdo na pagina 6 )
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|0,002 mg/kg (Sedimento de agua doce)

- Indicagdes adicionais: Foram utilizadas como base as listas validas a data da elaboragao.
- 8.2 Controlo da exposigao

- Medidas de planeamento:
As medidas técnicas e as operagdes de trabalho adequadas devem ter prior idade em relagdo ao uso de equipamento de
protecgao pessoal.
Ver ponto 7.

- Medidas de protecao individual, nomeadamente equipamentos de protec¢ao individual
As caracteristicas dos meios de protecgéo para o corpo devem ser seleccionadas em fungao da concentragao e da quantidade
das substancias téxicas de acordo com as condig¢des especificas do local de trabalho.
- Prote¢éo ocular/facial
Oculos de protecgao totalmente fechados
Mascara facial
Use 6culos de seguranca que foram testados e aprovados de acordo com as normas governamentais, como EN 166.
: Protecao das maos
Luvas resistentes aos acidos
Recomenda-se a utilizagédo preventiva de um produto para proteger a pele.
Utilizar produtos de limpeza e cremes hidratantes para a pele depois da utilizacdo de luvas.
- Material das luvas
Borracha de isobutileno-isopreno
Espessura recomendada: > 0,3 mm
- Tempo de penetragdo no material das luvas
Permeabilidade: nivel =1 (< 10 min )
Deve informar-se sobre a validade exacta das suas luvas junto do fabricante e respeita-la.
- Outras medidas de protegao (protecao corporal): Vestuario de proteccéo resistente a acidos
- Protegéo respiratoria No caso da presenga de vapores/p6/aerossais, utilizar mascara respiratoria.
- Aparelho de filtragem recomendado para aplicagées de curta duragao: Filiro combinado B-P2

- Controlo da exposi¢cao ambiental
Evitar a libertagdo para o ambiente.
Nao permitir que a substancia chegue a canalizagédo ou a agua.

SECGAO 9: Propriedades fisico-quimicas

- 9.1 Informagdes sobre propriedades fisicas e quimicas de base
- Estado fisico Liquido
- Forma: Solugéo
- Cor: Laranja
- Odor: Perceptivel
- Limiar olfactivo: N&o determinado.
- Ponto de fusdo/ponto de congelagao: Nao determinado.
- Ponto de ebuli¢do ou ponto de ebuli¢éo inicial e intervalo
de ebuligao Nao determinado.
- Inflamabilidade N&o aplicavel.
- Propriedades explosivas: O produto ndo corre o risco de exploséo.
- Limite superior e inferior de explosividade
Inferior: Nao aplicavel.
Superior: N&o aplicavel.
- Ponto de inflamagao: Nao aplicavel.
- Temperatura de autoignigao: N&o aplicavel.
- Temperatura de decomposigao: Nao determinado.
- pH em 20°C <1
muito acido
- Viscosidade cinematica N&o determinado.
- Solubilidade
- agua: Completamente misturavel.
- Coeficiente de partigdo n-octanol/agua (valor logaritmico) Nao aplicavel (mistura).
- Pressao de vapor: N&o determinado.
- Densidade e/ou densidade relativa
- Densidade em 20°C: 1,82 g/cm?®
- Densidade relativa: N&o determinado.

( continuagdo na pagina 7 )
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- Densidade relativa do vapor N&o determinado.
- Caracteristicas das particulas Nao aplicavel (liquido).

- 9.2 Outras informagoes

- Informagoes relativas as classes de perigo fisico

- Corrosivos para os metais Pode ser corrosivo para os metais.

- Metais que sao corroidos pela substancia ou mistura Podera encontrar informagdes sobre materiais incompativeis nas
Secgbes 7 e 10.

- Outras caracteristicas de seguranga

- Propriedades comburentes: CAS 7664-93-9 :
Poder oxidante

- Outras informagées:

- Percentagem de substancias sélidas: <25%
- Percentagem de solvente:

- Solventes organicos: 0%

- Agua: <20 %

SECCAO 10: Estabilidade e reatividade

- 10.1 Reatividade vide o capitulo 10.3
- 10.2 Estabilidade quimica Estavel a temperatura ambiente.
-10.3 Possibilidade de reagdes perigosas
Reacgdes com metais com formagéo gas de hidrogénio (Perigo de explosdo em caso de grandes quantidades!)
Corrosivo para os metais.
Ao diluir, adicionar o acido a agua, e néo vice-versa.
Ao diluir ou dissolver na agua, gera-se sempre um forte aquecimento.
Reacg¢bes com acidos, alcalis e agentes de oxidagao.
Reacg¢bes com agentes de reducéo.
Reacgdes com peroxidos.
Reacg¢bes com compostos halogenados.
Reacgdes com amoniaco (NH,).
- 10.4 Condigdes a evitar Aquecimento forte.
- 10.5 Materiais incompativeis:
metais
substancias inflamaveis
solventes organicos
substancias organicas
- 10.6 Produtos de decomposigao perigosos: vide o capitulo 5

SECGAO 11: Informagio toxicolégica

-11.1 Informacgdes sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008

- Toxicidade aguda
Classificagdo segundo o processo de calculo:
Nocivo por ingestéo ou inalagéo.
Toxico em contacto com a pele.

- Estimativa da toxicidade aguda (ATEy) - Método de calculo:
por via oral CLP ATE.x |464 mg/kg (.)
por via dérmica | CLP ATE,.y | 464 mg/kg (.)
por inalagao CLP ATE. | 4,6 mg/l/4h (aerossol)

- Valores LD/LC50 relevantes para a classificagao:
CAS: 7664-93-9 acido sulftirico em solugao

por via oral LD50 2140 mg/kg (rato)
(IUCLID)

por inalagéo LC 50 510 mg/m3/2h (rato)
IUCLID

( continuacgdo na péagina 8 )
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CAS: 7783-35-9 sulfato de mercurio
por via oral LD50 5 mg/kg (ATE)

LD50. 57 mg/kg (rato)
(RTECS)

por via dérmica |LD50 5 mg/kg (ATE)
LD50. 625 mg/kg (rato)
por inalagéo LC50/4h |0,05 mg/l (ATE)
CAS: 10294-26-5 sulfato de diprata(1+)

por via oral LD50 >5000 mg/kg (rato) (OECD 401)
(Registrant, ECHA)

CAS: 7778-50-9 dicromato de potassio

por via oral LD50 90,5 mg/kg (rato) (OECD 401)
(ECHA, registrant: LD50 = 90.5 mg/kg female to 168.0 mg/kg male)

LDLo 26 mg/kg (child)
143 mg/kg (homem)

por via dérmica | LD50 1170 mg/kg (rato)
(lUCLID)

por inalagéo LC50/4h |0,094 mg/l (rato) (OECD 403, Aerosol)
LD50 IPR |28 mg/kg (rato)

- Corrosaolirritagao cutanea Provoca queimaduras na pele e lesdes oculares graves.
- Lesbes oculares gravesl/irritagao ocular

Provoca lesbes oculares graves.

Perigo de cegueira!

- Informagodes sobre os ingredientes:
CAS: 10294-26-5 sulfato de diprata(1+)
Irritagdo da pele |OECD 404 | (coelho: irritagbes severas)
Irritagcdo dos olhos | OECD 405 | (coelho: queimaduras)
CAS: 7778-50-9 dicromato de potassio
Irritagcdo da pele |OECD 404| (coelho: irritagéo)

- Sensibilizagao respiratéria ou cutanea Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.
- Informagdes sobre os ingredientes:
CAS 7783-35-9: Devido a uma longa exposicao é possivel um efeito sensibilizante através do contacto com a pele.
CAS 7778-50-9: Devido a uma longa / repetido exposigédo & possivel um efeito sensibilizante através da inalagéo e do contacto
com a pele.

CAS: 7778-50-9 dicromato de potassio

Sensibilizacao | Patch test (human)| (positivo)
(IUCLID)

- Mutagenicidade em células germinativas Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.
- Carcinogenicidade Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagao ndo sao preenchidos.
- Toxicidade reprodutiva Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sédo preenchidos.

- Toxicidade para érgaos-alvo especificos (STOT) — exposi¢do Unica

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo sao preenchidos.
- Toxicidade para érgaos-alvo especificos (STOT) — exposigao repetida

Pode afectar os 6rgaos apés exposi¢édo prolongada ou repetida.

- Perigo de aspiragdao Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo n&o sao preenchidos.

- Informagodes sobre vias de exposi¢cao provaveis
A ingestao de acido sulfdrico é esperada principalmente pela via inalatéria na forma de aerossois. Nao estao disponiveis
estudos sobre a capacidade de absor¢ao.
Geralmente, as reagdes locais causam os principais efeitos.
Apds o impacto na pele, fortes efeitos locais sdo o principal problema. Nao ha indicagdo de absor¢do de quantidades relevantes
de S. através da pele intacta.
A absorvibilidade através do trato gastrointestinal € assumida. No entanto, ndo estéo disponiveis estudos sobre a cinética de
absorgdo. [GESTIS]
A principal via de ingestao de sulfato de mercurio(ll) € provavelmente através do tracto respiratério. A exposicéo é

principalmente possivel a poeiras e aerossois [GESTIS].
( continuagéo na pagina 9)
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- Avisos adicionais de toxicologia:
Mercury compostos tém um efeito citotoxico e protoplasmatoxic.
O principal letreiros manifesto a si proprios na CNS.
Em caso de ingestdo surgem fortes efeitos corrosivos na boca e na garganta, existindo ainda o risco de perfuragéo do eséfago e
do estdbmago.
O aerossol é corrosivo aos olhos, a pele e ao intervalo respiratory. O inhalation de aerossois pode causar o oedema do pulmao.
CAS: 7664-93-9 acido sulftirico em solugao
(fonte: GESTIS)
Principais efeitos toxicos
Agudo: Irritagédo até queimaduras quimicas nas membranas mucosas e na pele, perigo de lesdes graves nos olhos e
pulmdes
Cronica: Irritagéo dos olhos e vias aéreas, erosado dos dentes, danos a pele

Outras informagdes:

O S. concentrado difere consideravelmente do acido sulfarico diluido no que diz respeito as propriedades e efeitos quimicos.
Com o aumento da diluigdo, o acido sulfurico atua de forma menos agressiva.

CAS: 7783-35-9 sulfato de mercurio

(fonte: GESTIS)

Principais efeitos toxicos:

agudos: efeito irritante a corrosivo nas mucosas e na pele, potencial sensibilizante da pele, danos nas vias respiratérias e

pulmdes, queixas gastrointestinais, disturbios circulatdrios, disfungdes renais

cronica: danos de pele e mucosas, danos renais

STOT: a utilizagdo de nitrato de mercurio em pomadas como ingrediente antiparasitario e experiéncias em ratos (doses orais
elevadas repetidas) mostraram que os rins sdo o 6rgédo alvo mais sensivel.

- 11.2 Informagoes sobre outros perigos
- Propriedades desreguladoras do sistema endécrino
O produto ndo contém substancias com propriedades desreguladoras enddcrinas.

- Outras informacgoes
Outras propriedades perigosas ndo podem ser excluidas.
De acordo com as informagdes de que dispomos, as propriedades quimicas, fisicas e toxicoldgicas das substancias
mencionadas no Capitulo 3 ndo foram completamente investigadas.

SECGAO 12: Informagio ecolégica

-12.1 Toxicidade
- Toxicidade aquatica:
CAS: 7664-93-9 acido sulftirico em solugao

EC50 |>100 mg/l/48h (Daphnia magna) (OECD 202)
(ECHA)

LC50 |16-29 mg/l/96h (Lepomis macrochirus)
(Merck)

CAS: 7783-35-9 sulfato de mercurio

LC50 |0,5 mg/I/48h (Leuciscus idus)

EC50 |0,005-3,6 mg/l/48h (Daphnia magna)

LC50 |0,19 mg/l/96h (Pimephales promelas)

CAS: 10294-26-5 sulfato de diprata(1+)

EC50 |0,00022 mg/I/48h (Daphnia magna)

(ECHA)

EC10 |0,00214 mg/l (Daphnia magna) (ASTM)

( ECHA: 21d, test substance: AgNQOs)

0,00017 mg/I (Oncorhynchus mykiss)

ECHA

0,00039 mg/l (Pimephales promelas) (ASTM E1241-98)
(28d, test substance: AgNOs, result in mg/l Ag)

0,00041 mg/l /24h (Pseudokirchneriella subcapitata)
ECHA

( continuagdo na pagina 10 )
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LC50 |0,0012 mg/I/96h (Pimephales promelas)
US-EPA
CAS: 7778-50-9 dicromato de potassio
EC50 |0,62 mg/l/48h (Daphnia magna) (OECD 202)
(Merck)
NOEC |0,016-0,064 mg/l (Daphnia magna) (7d)
6 mg/l (Pimephales promelas) (7d)
IC50 |0,16—0,59 mg/I/96 h (Chlorella vulgaris)
(IUCLID)
EC50 |0,31 mg/l/72h (Desmodesmus subspicatus)
LC50 |58,5 mg/l/96h (byr)
0,131 mg/l/96h (Lepomis macrochirus)
160 mg/l/96h (Poecilia reticulata)
26,13 mg/l/96h (Pimephales promelas)
(Merck/IUCLID)
- Toxicidade em bactérias:
sulfatos téxico > 2,5 g/l
CAS: 7778-50-9 dicromato de potassio
EC50 | 58 mg/l (Photobacterium phosphoreum) (30 min; Microtox-Test)
- Outras indicagoes:
Toxico para os peixes.
sulfatos > 7 g/l
- 12.2 Persisténcia e degradabilidade .
- Outras indicagoes:
Mistura de compostos inorganico.
Os métodos para a determinacao da biodegradabilidade ndo podem ser empregados para substéncias inorgénicas.
- 12.3 Potencial de bioacumulagao Nao existe mais nenhuma informacgao relevante disponivel.
- Fator de bioconcentragao (BCF)
CAS: 10294-26-5 sulfato de diprata(1+)
BCF (2,5 (Oncorhynchus mykiss)
(8d, 15°C, test substance: AgNO;)
CAS: 7778-50-9 dicromato de potassio
BCF | 17,4 (Oncorhynchus mykiss)
- 12.4 Mobilidade no solo Nao existe mais nenhuma informacao relevante disponivel.
- 12.5 Resultados da avaliagao PBT e mPmB
A mistura ndo contém nenhuma substéncia PBT/vPvB (Anexo Xlll do Regulamento (CE) 1907/2006).
- 12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endocrino

O produto ndo contém substancias com propriedades desreguladoras endécrinas.
- 12.7 Outros efeitos adversos
Efeito prejudicial devido @ mudancga do pH.
Caustico mesmo na forma diluida.
Evitar a sua entrada em contacto com o ambiente.
- Risco para a agua:
N&o deixar chegar as aguas subterraneas, aos cursos de agua nem a canalizagdo, nem em pequenas quantidades.
Perigo de poluigcdo da agua potavel mesmo se forem derramadas quantidades muito pequenas no subsolo.

SECGCAO 13: Consideracdes relativas a eliminagao

-13.1 Métodos de tratamento de residuos
- Recomendacgéo:

N&o se pode eliminar juntamente com o lixo doméstico. Ndo permita que chegue a canalizagéo.

Entregar num centro de recolha de residuos especiais ou levar a um centro de recolha de substancias perigosas.
- Catalogo europeu de residuos

16 05 07* | produtos quimicos inorganicos fora de uso, contendo ou compostos por substancias perigosas

- Embalagens contaminadas:
- Recomendacéo: Eliminagao residual conforme o regulamento dos servigos publicos.

( continuagdo na pagina 11)
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- Meio de limpeza recomendado: Agua, eventualmente com adi¢do de produtos de limpeza

SECGCAO 14: Informagdes relativas ao transporte

-14.1 Numero ONU ou numero de ID

- ADR, IMDG, IATA UN2922

- 14.2 Designacgao oficial de transporte da ONU ) . .

- ADR 2922 LIQUIDO CORROSIVO TOXICO, N.S.A. (ACIDO
SULFURICO, SULFATO DE MERCURIO), PERIGOSO PARA O
AMBIENTE

-IMDG CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (SULPHURIC ACID,
MERCURY SULPHATE), MARINE POLLUTANT

-1ATA CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (SULPHURIC ACID,
MERCURY SULPHATE)

- 14.3 Classe(s) de perigo para efeitos de transporte

- ADR

- Classe 8 (CT1) Matérias corrosivas

- Rétulo 8+6.1

IMDG

- Class 8 Matérias corrosivas

- Label 8/6.1

-1ATA

- Class 8 Matérias corrosivas

- Label 8 (6.1)

- 14.4 Grupo de embalagem

- ADR, IMDG, IATA Il

- 14.5 Perigos para o ambiente: O produto contém matérias perigosas para o ambiente: sulfato de
mercurio

- Poluente das aguas: Sim
Simbolo convencional (peixes e arvore)

- Marcagao especial (ADR): Simbolo convencional (peixes e arvore)

- 14.6 Precauc¢odes especiais para o utilizador Atencéo: Matérias corrosivas

- Numero de identificagao de perigo (N° Kemler): 86

- N° EMS: F-A,S-B

- Segregation groups (SGG1) Acids, (SGG7) heavy metals and their salts (including
their organometallic compounds)

- Stowage Category B

- Stowage Code SW2 Clear of living quarters.

- 14.7 Transporte maritimo a granel em conformidade com

os instrumentos da OMI N&o aplicavel.

- Transporte/outras informacodes:

- ADR

- Quantidades isentas (EQ): E2

( continuagéo na pagina 12)
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- Quantidades Limitadas (LQ) 1L

- Quantidades exceptuadas (EQ) Cédigo: E2
Quantidade liquida maxima por embalagem interior: 30 ml
Quantidade liquida maxima por embalagem exterior: 500 ml

- Categoria de transporte 2

- Codigo de restricdo em tuneis E

-IMDG

- Limited quantities (LQ) 1L

- Excepted quantities (EQ) Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

SECGCAO 15: Informagao sobre regulamentagio

- 15.1 Regulamentacgaol/legislagado especifica para a substancia ou mistura em matéria de saude, seguranga e ambiente
- Regulamento (UE) 2019/1148 sobre a comercializagao e utilizagdo de precursores de explosivos

N&o regulamentado: Artigo
- Regulamento (UE) N.o 649/2012

CAS: 7783-35-9 | sulfato de mercurio Annex | Part 1
Annex | Part 3
Annex V Part 2

- Regulamento (CE) N.o 1334/2000 que cria um regime comunita’rio de controlo das exportago™ es de produtos e
tecnologias de dupla aplicagao (Dual-Use):
Nenhum dos componentes se encontra listado.

- Regulamento (CE) n.° 273/2004 relativo aos precursores de drogas
CAS: 7664-93-9 | acido sulfurico em solugdo |3
- Regulamento (CE) n.° 111/2005 que estabelece regras de controlo do comércio de precursores de drogas entre a
Comunidade e paises terceiros
CAS: 7664-93-9 | acido sulfurico em solugdo |3
- Regulamento (CE) N.o 1005/2009 relativo as substancias que empobrecem a camada de ozono:
Nenhum dos componentes se encontra listado.
- REGULAMENTO (UE) 2019/1021 relativo a poluentes organicos persistentes (POP)
Nenhum dos componentes se encontra listado.
- LISTA DAS SUBSTANCIAS SUJEITAS A AUTORIZAGCAO (ANEXO XIV)
CAS: 7778-50-9 | dicromato de potassio

- Substancias que suscitam elevada preocupagio (SVHC) em conformidade com REACH, artigo 57
Este produto ndo contém substancias que suscitam elevada preocupacao de acordo em concentragéo superior ao limite
regulatério respectivo de = 0,1% (p/p).

- Diretiva 2012/18/UE (SEVESO lll):

- Substancias perigosas designadas - ANEXO | Nenhum dos componentes se encontra listado.
- Categoria “Seveso” E1 Perigoso para o ambiente aquatico

- Quantidades-limiar (em toneladas), para a aplicagao de requisitos de nivel inferior 100 t

- Quantidades-limiar (em toneladas), para a aplicagao de requisitos de nivel superior 200 t

- Regulamento (CE) n.° 1907/2006 ANEXO XVII Condigées de limitagéo: 3, 18

- Avisos para limitagao da exposig¢ao no local de trabalho:
Respeitar as restricdes a actividade profissional aplicaveis a jovens (94/33/CE).
Respeitar as restricdes a actividade profissional aplicaveis para mulheres gravidas ou em periodo de amamentagéo (92/85/
EWG).

- 15.2 Avaliagao da seguranga quimica: Nao foi realizada nenhuma Avaliagdo de Seguranga Quimica.

SECGCAO 16: Outras informagdes

As informagdes fornecidas baseiam-se no estado actual dos nossos conhecimentos, embora ndo representem uma garantia das
propriedades do produto e ndo fundamentam uma relagéo contratual.

( continuagdo na pagina 13 )
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- Recomendacdes quanto a formagao profissional
Providenciar aos operadores de informacgéao, instrugdo e formagao adequadas.

- Frases relevantes
H272  Pode agravar incéndios; comburente.
H290  Pode ser corrosivo para os metais.
H300  Mortal por ingestéo.
H301  Toxico por ingestao.
H310  Mortal em contacto com a pele.
H312  Nocivo em contacto com a pele.
H314  Provoca queimaduras na pele e lesbes oculares graves.
H317  Pode provocar uma reacgao alérgica cutanea.
H318  Provoca lesdes oculares graves.
H330  Mortal por inalagéo.
H334  Quando inalado, pode provocar sintomas de alergia ou de asma ou dificuldades respiratodrias.
H340 Pode provocar anomalias genéticas.
H350 Pode provocar cancro.
H360FD Pode afectar a fertilidade. Pode afectar o nascituro.
H372  Afecta os 6rgéos apds exposi¢ao prolongada ou repetida.
H373  Pode afectar os 6rgaos apods exposigado prolongada ou repetida.
H400 Muito toxico para os organismos aquaticos.
H410  Muito téxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

- Abreviaturas e acrénimos:
EC50: effective concentration, 50 percent (in vivo)
OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development
STOT: specific target organ toxicity
SE: single exposure
RE: repeated exposure
EC50: half maximal effective concentration
IC50: half maximal inhibitory concentration
NOEL or NOEC: No Observed Effect Level or Concentration
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous
Goods by Road)
RID: Reglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of
Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Ox. Sol. 2: S¢lidos comburentes — Categoria 2
Met. Corr.1: Corrosivo para os metais — Categoria 1
Acute Tox. 2: Toxicidade aguda — Categoria 2
Acute Tox. 3: Toxicidade aguda — Categoria 3
Acute Tox. 1: Toxicidade aguda — Categoria 1
Acute Tox. 4: Toxicidade aguda — Categoria 4
Skin Corr. 1A: Corrosaolirritagdo cutanea — Categoria 1A
Skin Corr. 1B: Corrosao/irritagdo cutanea — Categoria 1B
Eye Dam. 1: LesGes oculares graves/irritagdo ocular — Categoria 1
Resp. Sens. 1: Sensibilizagdo respiratéria — Categoria 1
Skin Sens. 1: Sensibilizagao cutanea — Categoria 1
Muta. 1B: Mutagenicidade em células germinativas — Categoria 1B
Carc. 1B: Carcinogenicidade — Categoria 1B
Repr. 1B: Toxicidade reprodutiva — Categoria 1B
STOT RE 1: Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos (exposicéo repetida) — Categoria 1
STOT RE 2: Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos (exposi¢éo repetida) — Categoria 2
Aquatic Acute 1: Perigoso para o ambiente aquatico - perigo agudo para o ambiente aquatico — Categoria 1
Agquatic Chronic 1: Perigoso para o ambiente aquatico - perigo de longo prazo para o ambiente aquatico — Categoria 1

- Fontes
Estas informagdes provém de fichas de dados de segurancga, obras de referéncia e da literatura.
ECHA: European CHemicals Agency http://echa.europa.eu
IUCLID (International Uniform Chemical Information Database)
GESTIS-Stoffdatenbank
RTECS (Registry of Toxic Effects of Chemical Substances )

- * Dados alterados em comparacéao a versao anterior
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SECGCAO 1: Identificagio da substancia/mistura e da sociedade/empresa

- 1.1 Identificador do produto
- Nome comercial: ValidCheck COD / TOC

ValidCheck COD 40 mg/L / TOC 16 mg/L
ValidCheck COD 120 mg/L / TOC 48 mg/L
ValidCheck COD 500 mg/L / TOC 200 mg/L
ValidCheck COD 5000 mg/L / TOC 2002 mg/L

- Codigo do produto: 424169227, 424169226, 424169225, 424169224, 48371825, 48371625, 48371425, 48371225
- 1.2 Utilizagoes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizagdes desaconselhadas

- Utilizagao da substancia / da preparagao: Solugdo padrao para calibragido

- 1.3 Identificagdo do fornecedor da ficha de dados de seguranga

- Fabricante/fornecedor:

Tintometer GmbH

Schleefstralle 8-12

44287 Dortmund phone: +49 (0)231 94510-0
Made in Germany e-mail: sales@lovibond.com

www.lovibond.com

The Tintometer Limited
Lovibond®House

Sun Rise Way

Amesbury

Wiltshire SP4 7GR phone : +44 1980 664800
United Kingdom e-mail: SDS@]ovibond.uk

- Entidade para obtencgao de informagodes adicionais:
departamento: documentacgéao relacionada da seguranca
e-mail: sds@lovibond.com

- 1.4 Numero de telefone de emergéncia:
+351 30880 4750, Idioma: Inglés e Portugués (24/7)
CIAV (24/7): +351 800 250 250

SECGAO 2: Identificacdo dos perigos

- 2.1 Classificacido da substancia ou mistura

- Classificagdo em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008

@ GHSO05 corrosao

Met. Corr.1 H290 Pode ser corrosivo para os metais.

- 2.2 Elementos do rétulo
- Rotulagem en conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008

O produto classificou-se e esta etiquetado em conformidade com o regulamento CLP.
- Pictogramas de perigo

GHSO05

- Palavra-sinal Atengao
( continuagdo na pagina 2 )
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- Adverténcias de perigo
H290 Pode ser corrosivo para os metais.
- Recomendacgodes de prudéncia
P234 Mantenha sempre o produto na sua embalagem original.
P390 Absorver o produto derramado a fim de evitar danos materiais.

- 2.3 Outros perigos Nao existe mais nenhuma informagéo relevante disponivel.

- Resultados da avaliagao PBT e mPmB

A mistura ndo contém nenhuma substéncia PBT/vPvB (Anexo Xlll do Regulamento (CE) 1907/2006).
- Determinacgao das propriedades desreguladoras do sistema endécrino

O produto ndo contém substancias com propriedades desreguladoras enddcrinas.

SECGAO 3: Composigao/informagio sobre os componentes

- 3.2 Misturas
- Descrigao: solugao de acido sulfurico fraco

- Substancias perigosas:

CAS: 7664-93-9 acido sulfurico em solugéo 2,5-<5%
EINECS: 231-639-5 & Met. Corr.1, H290; Skin Corr. 1A, H314
Numero de indice: 016-020-00-8 |Limites de concentragéo especificos: Skin Corr. 1A; H314: C 215 %
Reg.nr.: 01-2119458838-20-XXXX Skin Irrit. 2; H315: 5% < C <15 %
Eye Dam. 1; H318: C 215 %
Eye Irrit. 2; H319: 5% <C <15 %

- Avisos adicionais: O texto das indicagbes de perigo aqui incluido podera ser consultado no capitulo 16.

SECGAO 4: Medidas de primeiros socorros

- 4.1 Descrigao das medidas de emergéncia
- Indicagdes gerais: O vestuario contaminado com substancias perigosas deve ser imediatamente removido.
- Em caso de inalagao: Entrada de ar fresco; em caso de queixas consultar o médico.
- Em caso de contacto com a pele: Lavar imediatamente com agua e sab&o e enxaguar abundantemente.
- Em caso de contacto com os olhos:
Enxaguar os olhos durante alguns minutos sob agua corrente, mantendo as palpebras abertas (pelo menos 15 min). Em caso
de persisténcia dos sintomas, consultar o médico.
- Em caso de ingestao:
Enxaguar a boca e beber muita agua (1-2 copos).
Se os sintomas persistirem, consultar o médico.
- 4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados: pode ocorrer uma leve irritagao
4.3 Indicagdes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios:
Nao existe mais nenhuma informacgé&o relevante disponivel.

SECGCAO 5: Medidas de combate a incéndios

- 5.1 Meios de extingao
- Meios adequados de extingdo: Coordenar no local medidas para extingdo do fogo.
- 5.2 Perigos especiais decorrentes da substiancia ou mistura
O produto ndo é combustivel.
Possibilidade de formagao de gases toxicos devido a aquecimento ou em caso de incéndio.
Num incéndio podem ser libertados:
Oxidos de enxofre (SOx)
- 5.3 Recomendacgées para o pessoal de combate a incéndios
- Equipamento especial de protec¢ao:
Usar uma mascara de respiragado independente do ar ambiente.
Usar vestuario de protecgao integral.
- Outras indicag6es
A agua de extingdo contaminada deve ser recolhida separadamente, ndo podendo fluir para a canalizagao.
Os residuos do incéndio, assim como a agua de extingdo contaminada, devem ser eliminados residualmente de acordo com a
legislagdo em vigor.

( continuagéo na pagina 3 )
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Possibilidade de formag&o de fumos perigosos em case de incéndio nas zonas préximas.

SECGCAO 6: Medidas em caso de fuga acidental

- 6.1 Precaugoes individuais, equipamento de protecio e procedimentos de emergéncia
- Conselho para o pessoal de ndo a emergéncia:
Usar equipamento de proteccdo. Manter as pessoas desprotegidas afastadas.
Prever a existéncia de ventilagéo suficiente.
- Conselho para o pessoal responsavel pela resposta a emergéncia: Equipamento de protegéo: ver secgdo 8

- 6.2 Precaucgodes a nivel ambiental:
N&o permitir que a substancia chegue a canalizagédo ou a agua.
Diluir em bastante agua.
- 6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza:
Assegurar uma ventilagdo adequada.
Aplicar um agente de neutralizagéo.
Recolher com produtos que absorvam liquidos (areia, seixos, absorventes universais).
Eliminar residualmente as substancias contaminadas como um residuo segundo o Ponto 13.
- 6.4 Remisséao para outras seccoes
Para informacgdes referentes ao equipamento de protecgao individual, ver o capitulo 8.
Para informacgdes referentes a eliminagéo residual, ver o capitulo 13.

SECCAO 7: Manuseamento e armazenagem

- 7.1 Precaugdes para um manuseamento seguro
- Informagao para um manuseamento seguro: Evitar a formagao de aerossois.
- Medidas de higiene:

Retirar imediatamente toda a roupa contaminada.

Lavar as maos antes das pausas e no fim do trabalho.

Nao comer, beber ou fumar durante a utilizagdo deste produto.

- 7.2 Condigbes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades
- Requisitos para espagos ou contentores para armazenagem:
Armazenar num local fresco.
Mantenha sempre o produto na sua embalagem original.
- Avisos para armazenagem conjunta: Ndo armazenar juntamente com metais.
- Outros avisos sobre as condigdoes de armazenagem:
Proteger do calor e da radiagéo directa do sol.
Proteger da exposicéo a luz.
Proteger da humidade do ar e da agua.
- Temperatura recomendada de armazenagem: 5°C - 25°C

- 7.3 Utilizagao(oes) final(is) especifica(s) Ndo existe mais nenhuma informacao relevante disponivel.

SECGAO 8: Controlo da exposigao/Protegio individual

- 8.1 Parametros de controlo

- Componentes cujo valor do limite de exposicao no local de trabalho deve ser monitorizado:
CAS: 7664-93-9 acido sulftirico em solugao
VLE (PT) |Valor para exposicéo longa: 0,2 mg/m?

Fragao toracica,A2; Funcgéo respiratoria

IOELV (EU) | Valor para exposigao longa: 0,05 mg/m?

- Informacgao sobre regulamentagao
VLE (PT): NP 1796:2014
IOELV (EU): (EU) 2019/1831
- Indicagdes adicionais: IOELV = Indicative Occupational Exposure Limit

- DNEL
Nivel derivado de exposicdo sem efeitos (DNEL)
CAS: 7664-93-9 acido sulfturico em solugao
por inalagéo| DNEL | 0,1 mg/m?® (Trabalhador/agudo/efeitos locais)

( continuacgdo na pagina 4 )
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|0,05 mg/m? (Trabalhador/agudo/efeito sistémico)

- Procedimentos de verificagdo recomendados:
Os métodos para medir a atmosfera do local de trabalho devem estar de acordo com as exigéncias das normas DIN EN 482 e
DIN EN 689.

-PNEC
Concentragao previsivelmente sem efeitos (PNEC)
CAS: 7664-93-9 acido sulftirico em solugao
PNEC |8,8 mg/l (Usina de tratamento de aguas residuais)
0,00025 mg/l (Agua do mar)
0,0025 mg/l (Agua doce)
PNEC 0,002 mg/kg (Sedimento marinho)
0,002 mg/kg (Sedimento de agua doce)

 Indicagdes adicionais: Foram utilizadas como base as listas validas a data da elaboragao.
- 8.2 Controlo da exposigao

- Medidas de planeamento:
As medidas técnicas e as operagdes de trabalho adequadas devem ter prior idade em relagdo ao uso de equipamento de
protecgao pessoal.
Ver ponto 7.

- Medidas de protecao individual, nomeadamente equipamentos de protec¢ao individual
As caracteristicas dos meios de protecgdo para o corpo devem ser seleccionadas em fungao da concentragao e da quantidade
das substancias téxicas de acordo com as condig¢des especificas do local de trabalho.
- Protec¢éo ocular/facial
Oculos de protecgao
No caso da presencga de vapores/pd
Use 6culos de segurancga que foram testados e aprovados de acordo com as normas governamentais, como EN 166.
- Protecao das maos
Recomenda-se a utilizagao preventiva de um produto para proteger a pele.
Utilizar produtos de limpeza e cremes hidratantes para a pele depois da utilizacdo de luvas.
- Material das luvas
Borracha nitrilica (NBR)
Espessura recomendada: > 0,11 mm
- Tempo de penetragdo no material das luvas
Permeabilidade: nivel =1 (< 10 min )
Deve informar-se sobre a validade exacta das suas luvas junto do fabricante e respeita-la.
- Outras medidas de protegao (protecao corporal): Vestuario de protecgdo no trabalho
- Protegéo respiratoria No caso da presenga de vapores/p6/aerossais, utilizar mascara respiratoria.
- Aparelho de filtragem recomendado para aplicagées de curta duragao: Filiro P2

- Controlo da exposi¢cao ambiental Ndo permitir que a substancia chegue a canalizagdo ou a agua.

SECGAO 9: Propriedades fisico-quimicas

- 9.1 Informagdes sobre propriedades fisicas e quimicas de base
- Estado fisico Liquido
- Forma: Liquido
- Cor: Incolor
- Odor: Inodoro
- Limiar olfactivo: N&ao aplicavel.
- Ponto de fusdo/ponto de congelagao: Nao determinado.
- Ponto de ebuli¢do ou ponto de ebuli¢éo inicial e intervalo
de ebuligao 100°C (CAS: 7732-18-5 agua)
- Inflamabilidade O produto ndo é combustivel.
- Propriedades explosivas: O produto ndo corre o risco de exploséo.
- Limite superior e inferior de explosividade
Inferior: Nao aplicavel.
Superior: N&o aplicavel.
- Ponto de inflamagao: Nao aplicavel.
- Temperatura de autoignicao: N&o aplicavel.

( continuagdo na pagina 5)
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- Temperatura de decomposigao:
- pH em 20°C

- Viscosidade cinematica
- Solubilidade
- agua:

- Pressao de vapor:

- Densidade e/ou densidade relativa
- Densidade em 20°C:

- Densidade relativa:

- Densidade relativa do vapor

- Caracteristicas das particulas

- Coeficiente de particdo n-octanol/agua (valor logaritmico) Nao aplicavel (mistura).

N&o aplicavel.

<1

muito acido

Nao determinado.

Completamente misturavel.
Nao determinado.

1,02 g/cm?

Nao determinado.

Nao determinado.
Nao aplicavel (liquido).

- 9.2 Outras informagodes

- Informagodes relativas as classes de perigo fisico
- Corrosivos para os metais
- Metais que sao corroidos pela substancia ou mistura

- Outras caracteristicas de seguranga

- Propriedades comburentes:

- Outras informagoes:

- Percentagem de substancias soélidas:
- Percentagem de solvente:

- Solventes orgéanicos:

- Agua:

Pode ser corrosivo para os metais.

Podera encontrar informagbes sobre materiais incompativeis nas
Secgbes 7 e 10.

Néo

<1%

0%
>95%

SECGCAO 10: Estabilidade e reatividade

- 10.1 Reatividade vide o capitulo 10.3

- 10.2 Estabilidade quimica Estavel a temperatura ambiente.

-10.3 Possibilidade de rea¢cdes perigosas
Corrosivo para os metais.

Reacgbes com metais com formagao gas de hidrogénio (Perigo de explosdo em caso de grandes quantidades!)

Reacgdes com acidos e alcalis (lixivias).
Reacgdes com amoniaco (NH,).

-10.4 Condicoes a evitar Nao existe mais nenhuma informacgao relevante disponivel.

- 10.5 Materiais incompativeis:
metais
solventes organicos

- 10.6 Produtos de decomposigao perigosos: vide o capitulo 5

SECGCAO 11: Informagéo toxicolégica

- 11.1 Informagoes sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008

- Toxicidade aguda Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sao preenchidos.

- Valores LD/LC50 relevantes para a classificagao:

CAS: 7664-93-9 acido sulftirico em solugao

por via oral |LD50 |2140 mg/kg (rato)
(IUCLID)

por inalagdo | LC 50510 mg/m?2h (rato)
IUCLID

- Corrosaolirritagao cutanea Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.
- Lesdes oculares graves/irritagao ocular Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sédo preenchidos.
- Informagodes sobre os ingredientes: CAS 7664-93-9: cronico: dermatite

- Sensibilizagao respiratéria ou cutanea Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sdo preenchidos.

- Mutagenicidade em células germinativas Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sao preenchidos.
- Carcinogenicidade Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sao preenchidos.

( continuagéo na pagina 6 )
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- Toxicidade reprodutiva Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo séo preenchidos.

- Toxicidade para érgaos-alvo especificos (STOT) — exposi¢do Unica

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificagdo ndo sao preenchidos.
- Toxicidade para érgaos-alvo especificos (STOT) — exposicao repetida

Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo ndo sao preenchidos.

- Perigo de aspiragdo Com base nos dados disponiveis, os critérios de classificacdo n&o sao preenchidos.

- Informagodes sobre vias de exposi¢ao provaveis
A ingestao de acido sulfurico é esperada principalmente pela via inalatéria na forma de aerossois. Nao estao disponiveis
estudos sobre a capacidade de absorgéo.
Geralmente, as reagdes locais causam os principais efeitos.
Apos o impacto na pele, fortes efeitos locais s&o o principal problema. Nao ha indicagdo de absorgdo de quantidades relevantes
de S. através da pele intacta.
A absorvibilidade através do trato gastrointestinal € assumida. No entanto, ndo estéo disponiveis estudos sobre a cinética de
absorcdo. [GESTIS]

- Avisos adicionais de toxicologia:
Vapores e aerossois causar irritagdo nas mucosas e trato respiratério superior.

CAS: 7664-93-9 acido sulfurico em solugao

(fonte: GESTIS)

Principais efeitos toxicos

Agudo: Irritagédo até queimaduras quimicas nas membranas mucosas e na pele, perigo de lesdes graves nos olhos e
pulmdes

Cronica: Irritagdo dos olhos e vias aéreas, erosido dos dentes, danos a pele

QOutras informagdes:
O S. concentrado difere consideravelmente do acido sulfurico diluido no que diz respeito as propriedades e efeitos quimicos.
Com o aumento da dilui¢cdo, o acido sulfurico atua de forma menos agressiva.

- 11.2 Informagoes sobre outros perigos
- Propriedades desreguladoras do sistema endécrino
O produto ndo contém substancias com propriedades desreguladoras endécrinas.

- Outras informagoes
De acordo com as informagdes de que dispomos, as propriedades quimicas, fisicas e toxicoldgicas das substancias
mencionadas no Capitulo 3 ndo foram completamente investigadas.

SECGAO 12: Informagio ecolégica

- 12.1 Toxicidade
- Toxicidade aquatica:
CAS: 7664-93-9 acido sulfurico em solugao

EC50 (>100 mg/l/48h (Daphnia magna) (OECD 202)
(ECHA)

LC50 | 16—29 mg/I/96h (Lepomis macrochirus)
(Merck)

- Toxicidade em bactérias: sulfatos toxico > 2,5 g/l
- Outras indicagoes:
Toxico para os peixes.
sulfatos > 7 g/l
- 12.2 Persisténcia e degradabilidade Nao existe mais nenhuma informacgéao relevante disponivel.
- 12.3 Potencial de bioacumulagao Nao existe mais nenhuma informacgao relevante disponivel.
- 12.4 Mobilidade no solo Nao existe mais nenhuma informacao relevante disponivel.
- 12.5 Resultados da avaliagao PBT e mPmB
A mistura ndo contém nenhuma substéncia PBT/vPvB (Anexo Xlll do Regulamento (CE) 1907/2006).
- 12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endécrino

O produto ndo contém substancias com propriedades desreguladoras endécrinas.
- 12.7 Outros efeitos adversos

Efeito prejudicial devido @ mudancga do pH.

Caustico mesmo na forma diluida.

Evitar a sua entrada em contacto com o ambiente.
( continuagéo na pagina 7 )
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- Risco para a agua:
Nao deixar chegar substancias concentradas, ou seja quantidades grandes, as aguas subterrdneas, aos cursos de agua ou a
canalizacao.
Substancias concentradas, ou seja ndo neutralizadas, ndo podem chegar aos esgotos nem as aguas.

SECGAO 13: Consideragdes relativas a eliminagao

- 13.1 Métodos de tratamento de residuos
- Recomendacgéo:
Nao se pode eliminar juntamente com o lixo doméstico. Ndo permita que chegue a canalizagao.
Entregar num centro de recolha de residuos especiais ou levar a um centro de recolha de substancias perigosas.

- Catalogo europeu de residuos

16 05 06* | produtos quimicos de laboratério, contendo ou compostos por substancias perigosas, incluindo misturas de
produtos quimicos de laboratorio

- Embalagens contaminadas:
- Recomendagao: Eliminagao residual conforme o regulamento dos servigos publicos.
- Meio de limpeza recomendado: Agua, eventualmente com adi¢cdo de produtos de limpeza

SECCAO 14: Informagébes relativas ao transporte

-14.1 Numero ONU ou numero de ID

- ADR, IMDG, IATA UN3264

- 14.2 Designacgao oficial de transporte da ONU ) . )

-ADR 3264 LIQUIDO INORGANICO CORROSIVO, ACIDO, N.S.A.
(ACIDO SULFURICO)

-IMDG, IATA CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.

(SULPHURIC ACID)

- 14.3 Classe(s) de perigo para efeitos de transporte
-ADR

- Classe 8 (C1) Matérias corrosivas
- Rétulo 8
-IMDG, IATA
&
- Class 8 Matérias corrosivas
- Label 8
*14.4 Grupo de embalagem
- ADR, IMDG, IATA 1]
- 14.5 Perigos para o ambiente: N&o aplicavel.
- 14.6 Precauc¢odes especiais para o utilizador Atencéo: Matérias corrosivas
- Numero de identificagao de perigo (N° Kemler): 80
- N° EMS: F-A,S-B
- Segregation groups (SGG1a) Strong acids
- Stowage Category B
- Segregation Code SG36 Stow "separated from" SGG18-alkalis.

SG49 Stow "separated from" SGG6-cyanides

- 14.7 Transporte maritimo a granel em conformidade com
os instrumentos da OMI N&o aplicavel.

( continuagdo na pagina 8 )
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- Transporte/outras informacodes:

-ADR

- Quantidades Limitadas (LQ) 1L

- Quantidades exceptuadas (EQ) Cadigo: E2
Quantidade liquida maxima por embalagem interior: 30 ml
Quantidade liquida maxima por embalagem exterior: 500 ml

- Categoria de transporte 2

- Cédigo de restricao em tuneis E

-IMDG

- Limited quantities (LQ) 1L

- Excepted quantities (EQ) Code: E2
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 mi

SECGAO 15: Informagio sobre regulamentagéo

- 15.1 Regulamentacaollegislacao especifica para a substancia ou mistura em matéria de saude, seguranca e ambiente

- Regulamento (UE) 2019/1148 sobre a comercializagao e utilizagdo de precursores de explosivos
Este produto é regulamentado pelo Regulamento (UE) n.o 2019/1148: todas as transagdes suspeitas, desaparecimentos e
furtos significativos devem ser comunicados ao ponto de contacto nacional competente.
Consultar: https://ec.europa. eu
- precursores de explosivos - ANEXO |
CAS 7664-93-9: c < 15%

CAS: 7664-93-9 | acido sulfurico em solugéo

- Regulamento (UE) N.o 649/2012
Nenhum dos componentes se encontra listado.

- Regulamento (CE) N.o 1334/2000 que cria um regime comunita’rio de controlo das exportaco™ es de produtos e
tecnologias de dupla aplicagao (Dual-Use):
Nenhum dos componentes se encontra listado.

- Regulamento (CE) n.° 273/2004 relativo aos precursores de drogas
CAS: 7664-93-9 | 4cido sulfarico em solugéo |3

- Regulamento (CE) n.° 111/2005 que estabelece regras de controlo do comércio de precursores de drogas entre a
Comunidade e paises terceiros

CAS: 7664-93-9 | 4cido sulfarico em solugéo |3
- Regulamento (CE) N.o 1005/2009 relativo as substancias que empobrecem a camada de ozono:

Nenhum dos componentes se encontra listado.
- REGULAMENTO (UE) 2019/1021 relativo a poluentes organicos persistentes (POP)

Nenhum dos componentes se encontra listado.

- LISTA DAS SUBSTANCIAS SUJEITAS A AUTORIZAGCAO (ANEXO XIV)
Nenhum dos componentes se encontra listado.

- Substancias que suscitam elevada preocupagao (SVHC) em conformidade com REACH, artigo 57
Este produto ndo contém substancias que suscitam elevada preocupagao de acordo em concentragéo superior ao limite
regulatorio respectivo de = 0,1% (p/p).

- Diretiva 2012/18/UE (SEVESO lll):
- Substancias perigosas designadas - ANEXO | Nenhum dos componentes se encontra listado.

- Avisos para limitagao da exposi¢ao no local de trabalho: Ndo necessario.

- 15.2 Avaliagdo da seguranga quimica: Nao foi realizada nenhuma Avaliagdo de Seguranga Quimica.

SECGCAO 16: Outras informagoes

As informagdes fornecidas baseiam-se no estado actual dos nossos conhecimentos, embora ndo representem uma garantia das
propriedades do produto e ndo fundamentam uma relagéo contratual.

Esta ficha de dados de seguranga estdo em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1907/2006, Artigo 31° com a redagéo
que lhe foi dada pelo Regulamento (UE) 2020/878.

( continuagéo na pagina 9)
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- Recomendacdes quanto a formagao profissional
Providenciar aos operadores de informacgéao, instrugdo e formagao adequadas.

- Frases relevantes
H290 Pode ser corrosivo para os metais.
H314 Provoca queimaduras na pele e lesdes oculares graves.

- Abreviaturas e acrénimos:
OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development
STOT: specific target organ toxicity
SE: single exposure
RE: repeated exposure
EC50: half maximal effective concentration
IC50: half maximal inhibitory concentration
NOEL or NOEC: No Observed Effect Level or Concentration
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous
Goods by Road)
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of
Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Met. Corr.1: Corrosivo para os metais — Categoria 1
Skin Corr. 1A: Corrosao/irritagéo cutanea — Categoria 1A

- Fontes
Estas informagdes provém de fichas de dados de seguranga, obras de referéncia e da literatura.

GESTIS-Stoffdatenbank
ECHA: European CHemicals Agency http://echa.europa.eu
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